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メモ 


本書は、 プリ ン タに 同梱の 「User  Manuals  CD-ROM」 に 収録され ている HTML 形式の 製品 マニュアルを、 簡単 
に 印刷 できる よう PDF 形式に した ものです。 そのため、 一部 HTML 形式に のみ 適用 される 説明文 や、 使用で 
きな い 機能 (動画 表示 機能な ど) が あ ります。 あらかじめ ご了承く ださい。 
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GL2:W0502 ハ。 ラメ- 夕が 範囲 外です。 . 845 

GL2:W0504 サ ホ’ - 卜して いない コマン ト’ です。 . 845 

その他の メッセージ  846 

GARO  Wxxxx(x  は 数字） . 846 

エラ- Exxx-xxxx、x は 英数字） . 846 

八-卜''  ヮ I ア エフ- xxxxxxxx-xxxx (X は 英数 子） . 846 

上 カハ''  一が 開いて います。 . 847 

部品 交換が 近付いて います。 . 847 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 . 847 

ファイルを 認識で き ませんで した。 . 847 

マルチ センサが 異常です。 . 848 


付録  849 

この マニュアルの 使い方  850 

この 製品 マニュアル について . 850 

ト ピック 検索に ついて . 851 

印刷用 HTML について . 853 
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印刷の 手順 


ロール 紙 印刷と カツ ト 紙 印刷で できる こと . 2 

ロール 紙を セツ ト して 印刷す る . 3 

カツ ト 紙を セツ ト して 印刷す る . 8 

Windows から 印刷す る . 11 

Mac  OSX から 印 届 1J する . 12 


口ー ル 紙 印刷と カツ ト 紙 印刷で できる こと 

この プリンタでは、 ロール 紙と カツ ト 紙に 印刷で きます。 

ここ では、 口 ー ル 紙 印刷、 カット 紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法を 紹介 します。 目 的に 応じて 用紙を 
選択して ください。 


繆 


メモ 

•プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して くださし ヽ 。（「用 
紙の 種類」 参照） 


U73 


•ここ で 紹介 している 印刷 方法 以外に も、 さまさ'  ま な 印刷 方法が あ ります。 「目次」 から 「さまさ'  ま 
な 印刷 データ」 や 「さまさ'  まな 印刷 方法」 を 参照し、 目的に 合った 印刷 を 行なって ください。 


口ー ル 紙 印刷 

ロール 紙とは、 ロール 状に 巻かれて いる 用紙の ことです。 ロール ホルダーに セット し、 プリ ンタに 取り付け ま 
す 0 

大判 サイ ズの 写真 や、 通常の カット 紙では 印刷 できない ポスタ ー や 横断幕な どを 印刷す る こと がで きます。 


• 長 尺 印刷 


Microsoft  Office などの アプリ ケー シヨ ンソフ トから、 垂れ幕 や 横断幕を 簡単に 印刷で きます。 
(「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷)」 参照） GZKD 


フ チな し 印刷 

ポスター や 写真な どの 周囲に 余白 （フ チ） を 入れずに 印刷で きます。 
( 「用紙の サイ ズに 合わせて フ チな し で 印刷す る」 参照） QZS 
(「口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る」 参照） gam 
(「原寸大の フヂな しで 印刷す る」 参照） eza 


バナー 印刷 

複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無くして— 枚の つながった 用紙と して 印刷で きます。 
( 「複数 ページを つなげて 印刷す る」 参照） 


— P.131 


90 度 回転 印刷 

縦長の 原稿を 印刷 するとき、 原稿を 90 度 回転し、 余白を 減らして 印刷で きます。 
(「原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る」 参照） 


H58 


拡大/縮小 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小した り、 サイズを 自由 に 調整して 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） 

(「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） 

(「指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） dSD 

フリー レイアウト （Windows)  /  imagePROGRAF  Free  Layout  (Macintosh) 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトな ど、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を、 並べて 印刷で きます。 
(「複数の 原稿を 並べて 印刷す る」 参照） QZE3 


ロール 紙 印刷 と カット 紙 印刷で で きる こと 
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•口 ー ル 紙 1 (上段） と 口 ー ル 紙 2  (下段) の 2 段に 口 ー ル 紙を セ ッ トする と、 以下の よう な 効果が あ 
ります。 


用紙を 取り替える 手間が 省けます 

異なる 種類の ロール 紙を セット して おけば、 印刷の 際に プリンタ ドライバの [給 紙 方法] で 口 
ー ル 紙を 選択で きる ため、 ロール 紙を 交換す る 手間が 省けます。 

(「ページ 設定 シート （Windows)」 参照） 

(「ページ 加エ パネル （Mac  OS  X)」 參 照） 


— P.215 


— P.419 


印刷 ジョ ブに適 した 用紙を 自動で 選択して 印刷 できます 

プリンタ ドライ パの [給 紙 方法] で [ロール 紙 （自動）] を 選択す ると、 セット して ある ロール 紙 
から 印刷 ジョ ブに 適した ロール 紙を 自動で 選択し、 印刷 します。 

また、 同 じ 種類の ロール 紙を セッ トして おけば、 たと え ば 複数の ジョ ブを 印刷 中に 口 ー ル 紙が 
無くなっても、 もう 片方の ロール 紙に 自動で 切り替えて 印刷を 続けます。 

(「口ー ル 紙の 自動 切り替えに ついて」 参照） 


— P.608 


カツ ト 紙 印刷 

カツ ト 紙とは、一 枚ず つ 裁断され ている 用紙です。 単 票 紙と もい います。 
カツ ト 紙は プラテンと 用紙 押さえの 間に セットし ます。 


拡大/縮小 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小した り、 サイズを 自由 に 調整して 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） enra 

(「指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） CXD 

フリー レイアウト （Windows)  /  imagePROGRAF  Free  Layout  (Macintosh) 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトな ど、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を、 並べて 印刷で きます。 
(「複数の 原稿を 並べて 印刷す る」 参照） QZT1 


ロール 紙を セッ トして 印刷す る 

ここでは、 ロール 紙を セットし てから 印刷す るまでの 基本的な 操作 を 説明し ます。 

ロール 紙の 種類 や 幅を 変更、 また は 新しい ロール 紙を セット して 印刷す る 場合は 以下の 手順を 行 っ てくだ さ 
い 0 


m 


メモ 

•プリ ンタの メニューの [口-ル 紙 残 量 管理] の 設定と セツ ト した ロール 紙の パー コードの 有無に よ 
り、 手順が 変わり ます。 （「口ー ル 紙の 残 量を 管理す る」 参照） 


— P.598 


•  [口-ル 紙 残 量 管理] が [オン] で ロール 紙に バーコードが 印字され ている 場合、 手順 6、7 は 不要で 
す。 

•  [口-ル 紙 残 量 管理] が [オフ] の 場合、 手順 7 は 不要です。 


• キャスター 付 パス ケッ トを 取り付け ている 場合は、 事前に 取り外して おきます。 （「キャ スター 付 
パス ケッ トを 使用す る」 参照） ggna 

•プリンタの メニューの [用紙 幅検 知] が [オフ] の 場合、 手順 6 で 用紙の 種類を 選択した 後に、 ロール 
紙の 幅を 入力す る 必要が あります。 （「メイン メニューの 設定 値」 参照） enrgi 

•セットで きる 口 ー ル 紙の サイ ズと 種類に つ いては、 [用紙の サイズ] 、または 用紙 リファレンス ガ 
イ ドを 参照して ください。 （「用紙の サイズ」 参照） ggna  (「用紙の 種類」 参照） gjra 

• 印刷 後に インク の 乾燥を 待っ て排 紙した い 場合な どには、 口 ー ル 紙を 自動で カット せずに、 手動 
で カツ トする こと もで きます。 （「口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照） G3SD 


3 
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4 


3. 


使用し ない 用紙が セツ トされて いる 場合は、 取り外します。 

•  口 ー ル 紙の 場合 （「口ー ル 紙を プリンタから 取り 外す」 参照) 


—P.592 


ロール 紙を セット して 印刷す る 


iPF825 


• カツ ト 紙の 場合 （「カツ ト 紙を 取り外す」 参照) 


—P.616 
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ロール 紙を セット して 印刷す る 
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6 


m 


メモ 

•フ チな し 印刷を する 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチが 參 側に 設定され ている ことを 
確認して くださし ヽ 。（「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） GZS9 


ロール 紙を セット して 印刷す る 
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8. 


プリンタ ドラ イノ  くで 用紙の 種類な ど を 選択し ます。 

• プリンタ ドライ バで 用紙を 指定す る （Windows)  | 
• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OSX) 


^P.193 1 

|^P.401 
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•プリンタに セットし た 用紙を 確認 して、 同 じ 用紙 種類を プリンタ ドライ パで 指定 してく 
ださい。 

指定した 用紙 種類が 違う と、 エラー メ ッ セージが 表示され、 印刷 品質が 低下す る 場合 や 印 
刷で きない 場合が あ ります。 


• 用紙が 小さいです 


—P.822 


9. 印刷 ジョブを 送信し ます。 


•  Windows から 印刷す る 


•  Mac  OSX から 印刷す る 


U2 


印刷を 開始し ます。 


8 


カツ ト 紙を セツ トして 印刷す る 

ここでは、 カツ ト 紙を セツ トしてから 印刷す るまでの 基本的な 操作を 説明し ます。 
カツ ト 紙を セットして 印刷す る 場合は 以下の 手順を 行って ください。 


m 


メモ 

•セットで きる 用紙の サイズと 種類に つ いては、 [用紙の サイズ]、 また は 用紙 リファレンスガイド 
を 参照して ください。 （「用紙の サイズ」 参照） (「用紙の 種類」 参照） 


— P.573 


カツ ト 紙を セット して 印刷 ■"する 
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3. 


プリンタ ドラ イノ  くで 用紙の 種類な ど を 選択し ます。 

• プリンタ ドライ バで 用紙を 指定す る （Windows)  | 
• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OSX) 


—P.193 


G 


P.401 


9 
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4. 印刷 ジョブを 送信し ます。 


•  Windows から 印刷す る 


— P.11 


•  Mac  OSX から 印刷す る 


5. 


カツ ト 紙を セツ トします。 （「カツ ト 紙を プリ ン タに セツ トする」 参照) 


—P.611 


m 


メモ 

• 印刷 ジョブの 送信 前に カツ ト 紙を セツ トする 場合は、 セツ ト 後に 操作 パネルの ディ スプ 
レイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 自動的に 表示され ますので、 用 紙の 種類 を 選択 
してく ださい。 

(「用紙の 種類を 選択す る （カツ ト 紙)」 参照） 


— P.610 


• 用紙 幅検知 機能が [オフ] に 設定され ている 種類の 用紙を 選択した 場合、 用紙を 手動で 印刷 
開始 位置まで 給 紙す る 必要が あり ます。 （「用紙を 手動で 印刷 開始 位置に セツ トする」 参照) 


—P.614 


カツ ト 紙を セット して 印刷 ■"する 
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印刷を 開始し ます。 


Windows から 印刷す る 

アプリケーション ソフトの メニューから 印刷し ます。 

• 印刷 するとき は、 印刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 印 
刷 するとき に 多くの アプリケーション ソフトを 起動して いると、 コンピュータに 負荷が かかる 
ため、 プ リン タへの 印刷 ジョブの 送信が 途切れて 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [印刷] (プリント） を 選択し、 印刷 条件を 設定す る 
ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
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Windows から 印刷す る 
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2. 表示 される ダイア ロ グボ ッ クスで、 プリンタ が 選択 されて いる ことを 確認し、 [印刷] や [0K] をク リッ 
ク して 印刷を 開始し ます。 

• 表示され る ダイアログ ボックスは アプリ ケーシ ョン ソフトに よつ て 異な ります。 多くの 
アプリケーション ソフトでは、 この ダイアログ ボックスで、 印刷に 使用す る プリ ンタを 選 
択 したり、 印刷す る ページ や 印刷 部数な どの 基本的な 印刷 条件を 設定で きます。 
アプリケーション ソフトから 表示され る [印刷] ダイア ロ グボ ッ クス の 例 


• 他の プリ ンタが 選択され ている 場合は、 [プリンタの 選択] の一 覧や [プリ ンタ 設定] をク 
リックして 表示され る ダイア ロ グボ ッ クスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択し ます。 


拡大/縮小 印刷 やフ チな し 印刷な ど、 さまさ' まな 印刷の 設定は、 プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスで 行 
います。 プリンタ ド ライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く には、 以下の 2 種類の 方法が あ ります。 

• アプリケーション ソフトから 開く 

(「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照） 


—P.199 


システムの メニューから 開く 

(「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Wi ndows) 」 参照) 


P.201 


Mac  OS  X から 印刷す る 

コンピュータで プリ ンタを 登録し、 アプリケーション ソフトの メニューから 印刷し ます。 


• 印刷 するとき は、 印刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 印 
刷 するとき に 多くの アプリケーション ソフトを 起動して いると、 コンピュータに 負荷が かかる 
ため、 プ リン タへの 印刷 ジョブの 送信が 途切れて 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 


プリンタを 登録す る 


印刷す る 前に、 [imagePROGRAF  PrinterSetup.app] で プリ ンタを 登録して おく 必要が あり ます。 
プリ ンタを 登録す る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る」 を 参照して くださし、。 


^P.729 


リン タ を登祕 ときに、 プリンタの 婦 オフに なって いたり、 ケ- ブルが 外れて いると、 
プリンタの 一覧に プリ ンタが 表示され ません。 


Mac  OSX から 印刷す る 
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アプリケーション ソフトから 印刷す る 


1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

•この ダイア ロ グボ ッ クスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 印刷す る ペー ジや印 
刷 部数な どの 基本的な 印刷 条件を 設定で きます。 


2. [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


プリンタ： 


プリ セツ ト： 


iPhxxxx 

標準 

印刷 部败と 印刷 ページ 

部数： 1  & 丁 合い 

ページ： ©すべて _ 

: 開始： 1  終了： 1 


(?)  (  PDFt  ) (プレビュー） 


* キャンセル |  ブリン ト、 


3. [プリント] を クリックして 印刷を 開始 します。 

拡大/縮小 印刷 やフ チな し 印刷な ど、 さまさ'  ま な 印刷の 設定は、 図の ように、 ダイア ロ グボッ クスの パネ 
ルを 切り替えて 行います。 


プリンタ： iPFxxxx 
プリ セツ ト： 榇芊 


部数： 

ページ： 


(?)  Q  PDFt  ) 〔ブレヒ 


’ 印刷 部数と 印刷 ページ 
レイ アウ ト 
スケジューラ 
用紙 処理 
LolorSync 
表紙 


基本 股定 


ページ 加工 
ユーティリティ 
付加 設定 
サボー ト 

一 覧 


キャンセル 


(ブリン ト， 


iPF825 


Mac  OS  X から 印刷す る 


印刷の 流れ  >  印刷の 中止 > 


印刷の 中止 


操作 パネルから 印刷を 中止す る . 14 

Windows から 印刷を 中止す る . 15 

Mac  OS  X から 印刷を 中止す る . 16 


操作 パネルから 印刷を 中止す る 

オンライン モード、 オフライン モード、 または メニュー モードの 場合、 [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続ける 
と、 印刷 中 また は 処理 中の ジョ ブや インク の 乾燥を 中止す る こと がで きます。 


印刷 時に [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けた 場合、 そのと き の 状況に よって プリンタ の 動作が 異な ります。 
•印刷が 開始され る 前に [ストップ] キーを 押した 場合 
印刷の 開始 前に [ス トップ] キーを 1 秒 以上 押 し 続けた 場合、 印刷 ジョブが キャンセル されて オンライン 
モー ドになります。 

給 紙 元が ロール 紙の 場合は オ ン ライン モード、 カット 紙の 場合は オフ ライン モードになります。 


Rose  Wine 


印刷し ない 


• 印刷 中に [ストップ] キーを 押した 場合 
印刷 中に [スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けた 場合、 すぐに 印刷が 中止され ます。 


操作 パ不 ルから 印刷を 中止す る 


iPF825 


印刷の 流れ  >  印刷の 中止 > 


•印刷の一 時 停止 中に [ストップ] キーを 押した 場合 
印刷の一 時 停止 中に [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けた 場合、 停止 中の ジョブが キャンセル されます。 


Windows から 印刷を 中止す る 

プリンタ に 送信 中の ジョブは、 プリンタの ウィンドウで 中止で きます。 

プリ ンタで 受信した ジョ ブ および 印刷 中の ジョ ブ は、 imagePROGRAF  Status  Monitor から 中止で きます。 

1. タスク パーに 表示され ている プリ ンタの アイコンを クリ ック し、 プリ ンタの ウィンドウを 開きます。 

•  Windows の [スタート] メニューの [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) から、 プリンタ 
の アイコンを ダブル クリ ツク して 開く こと もで きます。 


2. 中止す る ドキュメントを 選択し、 右クリ ック して 表示され る メニューから [キャンセル] を 選択し ます。 


3. プリンタの ウィンドウに 中 止 対象の ジョ ブが 無い 場合 （プリン タへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場 
合） は、 タスク バーの アイコンを ダブル クリ ック し、 imagePROGRAF  Status  Monitor を 開きます。 


iPF825 


Windows から 印刷を 中止す る 


印刷の 流れ  >  印刷の 中止 > 


4. [プリ ンタ 状態] シートの [印刷 中止] をクリ ック します。 


- • お使いの 機撞に よって は 画面が 多少 異な ります。 


Mac  OS  X から 印刷を 中止す る 


プリ ンタに 送信 中の ジョ ブは 、プリ ンタの ウィン ドウで 中止で きます。 

プリ ンタで 受信した ジョ ブ および 印刷 中の ジョ ブ は、 imagePROGRAF  Printmonitor から 中止で きます。 

•プリンタの ウィンドウに ジョブが 表示され るのは、 コンピュータから プリンタに 印刷 データが 
送信され ている 間です。 プリンタへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場合は、 印刷 中で もジョ ブは 
表示され ません。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor の ウィン ドウに ジョ ブが 表示され るのは、 プリ ンタが コン ピュー 
夕からの 印刷 データを 受信 してから 印刷 が 終了す るまでの 間です。 コンピュータで 印刷 データ 
を 作成 中で も、 プリ ンタ への 送信が 開始され ていなければ、 ジョブは 表示され ません。 

1. デスク ト ツプの [Dock] に 表示され ている プリ ンタの アイコンを ク リックし、 プリンタの ウインドウを 
開きます。 


Mac  OS  X から 印刷を 中止す る 


iPF825 


印刷の 流れ  >  印刷の 中止 > 


2. [プリン タを一時 停止] を クリックし、 印刷を 停止 します。 


«  〇  〇  S  iPFxxxx  (1 個の ジョブ) 


"sample.txt" を プリン ト 中。 

JHPt ジョブを 処理 中 


ユーティリティ サフライの レ ペル 


状況 

名前 

ユーザ 

時間 

充了 

1 

プリン ト 中 

sample.txt 

XXXXXXXX 

xx/xx/xx  XX：  XX 

A 

3. プリンタの ウィンドウに 中 止 対象の ジョ ブが 無い 場合 （プリン タへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場 
合） は、 [ユー テイ リ テイ] を クリック し、 imagePROGRAF  Printmonitor を 開きます。 


矜 〇  〇  翰 iPFxxxx  (1 個の ジョブ) 
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Mac  OS  X から 印刷を 中止す る 


印刷の 流れ  >  印刷の 中止 > 


印刷を 中止す る ジョブを 選択して 

000 _ 

J ンタは 印刷 可能な 状態です。 


を クリックし、 ジョブを 削除し ます。 

XXX. XXX.  XXX.  XXX 


コンピュータから 印刷が 可能です。 

ドライバ  ハードディスク  ユーティリティ  サ ポー ト 


或 


文 ■名 


I  if  samph 


ユー#  ^  サイズ  ペー ン •驾  部数 


e.txt 


印刷 中  OK  2/2J 


0¢ 


m 


•  o 


メモ 

• お使いの 機種に よっては 画面が 多少 異なります。 


//. 


プリ ン タに 送信され たジョ ブが 中止され ます。 

5.  imagePR 〇 GRAF  Printmonitor を 閉じ、 プリンタの ウインドウで [ジョブを 開始] を クリック します。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor から 印刷を 中止した 場合は、 必ず この 手順を 行って くた さ 
し、。 ジョブを 開始 しないと、 次の ジョブを 印刷で きません。 


Mac  OS  X から 印刷を 中止す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ > 


さまさ' まな 印刷 データ 

CAD 図面を 印刷す る  20 

写真 や イラストを 印刷す る  30 

オフィス 文書を 印刷す る  38 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ >CAD 図面を 印刷す る > 


CAD 図面を 印刷す る 


CAD の 図面を 印刷す る . 20 

線画 や 文字を 印刷す る . 20 

線画 や 文字を 印刷す る (Windows)  . 21 

線画 や 文字を 印刷す る （Mac  OS  X)  . 23 

CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る . 27 

CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る （Windows)  . 27 

HP-GL/2 を 使用して 印刷す る . 29 


CAD の 図面を 印刷す る 

この プリンタでは、 細 い 線 や 文字 を くっきりと 鮮明に 印刷す る こと がで きます。 ご 使用の CAD アプリ ケー シ 
ヨン ソフトから、 精度の 高い 図面を 簡単に 印刷で きます。 


黴 


メモ 

•  Windows では、 プリ ンタに 付属す る AutoCAD/AutoCAD  LT 用の imagePROGRAF  HDI ドライ 
パを 使用し、 精度の 高い 図面を 印刷で きます。 _ 

HDI ドライ パに ついては、 「HDI ドライ パ G3E9」 を 参照して ください。 


CAD で 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピユー タ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 参照して く ださ 
い 0 

• 線画 や 文字を 印刷す る (Windows) 

• 線画 や 文字を 印刷す る （Mac  os  x)  enm 


線画 や 文字を 印刷す る 

印刷 の 目的を 選択す る だけで、 簡単に 印刷 設定が 行えます。 


[目的 設定 モード] 

印刷 の 目的を一 覧 から 選択し、 最適な 印刷 結果 を 得る ことができます。 


[印刷 目的] 

印刷物 に 適した 設定を 選択で きます。 


線画 や 文字に 適した 印刷 目的 


印刷 目的 

説明 

1  .  I  .  1  .  1  ^  ^ 

■i^ypv.v.- 

[CAD (カラー 線画)] 

CAD の 図面の 細い 線を く っ きりと 印刷す るのに 適 
した 設定です。 

1  .  1  .  1  .  1  ^  ^ 

[CAD  (モノクロ 線画）] 

CAD の 図面を 黒い 線で く っ きりと 印刷す るのに 適 
した 設定です。 

CAD の 図面を 印刷-する 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ >  CAD 図面を 印刷す る > 


印刷 目的 

説明 

J 

[パー ス -GIS] 

3D-CAD や パース、 GIS などの 地図を 美しく 印刷す 
るのに 適した 設定です。 

m 


メモ 

• 印刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 

• 設定 値 を 詳細に 調整す る こと もで きます。 （ [詳細 設定 モード]) 

[詳細 設定 モー ド] について は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
! を 参照して ください。 


[印刷 品質] 


品質を 選択し ます。 

品質と 解像度の 組み合わせ によ り プリ ンタの 印字 モー ドが 決定し ます。 


印刷 品質 

説明 

[最高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と 消費 イ ンクは 多くな り ますが、 最も 品質の 高い 印 
刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 

[標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かか る 時間と 消費 インクは 多くな り 
ますが、 品質の 高い 印刷 結果を 得られます。 

[標準] 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 
[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る こと がで き 
ます。 

[速い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 

レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

線画 や 文字を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 以下 の トピックを 参照して く 
ださい。 


• 線画 や 文字を 印刷す る （Windows) 


— P.21 


• 線画 や 文字を 印刷す る （Mac  OS  X) 


^P.23 


線画 や 文字を 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例 に、 線画を 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: CAD の 図面 
• 原稿 サイズ: A3 (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 
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麗  や 文 ゴ^を 印 届 〇  9  O  (Windows ノ 


さまざまな 印刷 データ >CAD 図面を 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  D  [目的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E  [印刷 目的] の一 覧 から [CAD  (カラ ー線 画）] ま 
たは [CAD  (モノクロ 線画)] をクリ ック します。 

©メモ 

•  G [設定 確認] をクリ ック すると、 E [印刷 目的] の一 覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で 
きます。 

6.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A3] をク 
リ ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


羅  や を 印 届 〇  9  O  (Windows ノ 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ >  CAD 図面を 印刷す る > 


9.  M [ロール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  ロール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 


10. 


その他の 印刷 条件を 設定 します。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリ ンタ ドライ バの 設定 項目 （Windows) 
さし ヽ〇 


oP.191 


」 を 参照して くだ 


11. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


— P.195 


」 を 


線画 や 文字を 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例 に、 線画を 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: CAD の 図面 
• 原稿 サイズ: A3 (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 


iPF825 


線 や 文字を 印刷す る （Mac  OS  X/ 


さまざまな 印刷 データ >CAD 図面を 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A3] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


線 や 文字を 印刷す る （Mac  OS  X/ 


iPF825 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 データ >CAD 図面を 印刷す る > 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 


■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


r キャンセル 1 ( プリン ト 


6.  a [用紙の 種類] の一 覧か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 。 

7.  D  [目的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E  [印刷 目的] の一 覧 から [CAD  (カラ ー線 画）] ま 
たは [CAD  (モノクロ 線画)] をクリ ック します。 


設定 翻を クリック すると、 釀 目的] の- 覧で 選択した 項目の 設定 値を輸 
きます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


i イメージ サイズ M 給 紙 方法： 
ロール 紙幅 : 


1  ロール 紙 


ISO  A4 

备 自動 拡 箱： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
IS  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
H  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
0  〇 倍率を 指定す る： 

HI フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ 


100  ^  %  (S 〜 600) 


原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

1^  □ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
I  □フリー レイアウト 


M 

r キャンセル） f  プリン ト 〉 
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線禮や 文字を 印刷す る [Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 データ >CAD 図面を 印刷す る > 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

11.  B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

學 メモ 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


■ 


■ 


- 1 基本 設定 


f イメージ サイズ 用紙の 種類： 


! 普通 紙 


籌 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISO  A4 


闥 ， 情報の 取得... M 設定… _ 
■  C  目的 設定 モード  詳細 設定 モード I 

m 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース. GIS 


FI 印刷 品質：  「標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷 します。 


[〇|  r  設定 確認  ) 
qp 印刷 プレビュー プリンタ 情報 


f キ ヤン セル) 〔 プリン ト 、 


12. [ページ 加工] パネルの c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイアログ ボックスの c [用紙 サイズ] で 選択 
した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A3] が 表示され ている ことを 確認し ます。 


_ 設定： ； ページ 属性 


B 対象 プリンタ： iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

d 用紙 サイズ： ISO  A4  _ 

21.00  cm  x  29.70  cm 


■方向： fj_i すと 
■ 拡大 縮小： 100 光 


⑦ 


キャンセル  <  ^ 


13. 


その他の 印刷 条件を 設定 します。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライ パの 設定 項目 （ Mac  OS  X) 
ださい。 


—P.400 


」 を 参照して く 


線 や 文字を 印刷す る （Mac  OS  X/ 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ >  CAD 図面を 印刷す る > 


14. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 
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CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る 

[カラー モード] で [カラー （CAD) ] を 選択した 時の 色 味を 設定す る こと がで きます。 

印刷の [色の 互換性] を 選択す ると、 下の 表の 通り、 色 味を 変更して 印刷す る ことができます。 

• [カラー （CAD)] は [基本 設定] シートで [詳細 設定 モード] を 選択し、 [優先 画質] で [線画 •文字] を 
選択す ると 表示され ます。 


[色の 互換性] 
カラー 設定 項目 


刀 ラ ー 改定 

機能 説明 

[カラー （CAD) 1] 

標準 的な カラー で 印刷し ます。 

[カラー （CAD)  2] 

明るめの カラー で 印刷し ます。 

[カラー （CAD)  3] 

Canon  BJ-W 3000 /W 3050 をエ ミュレー トた 近似 色で 印刷し ます。 

BJ-W 3000 /W3050 の 日本国内での 販売は されて おりません。 

[カラー （CAD)  4] 

HP  DesignJet  500/800 をエ ミュレー ト た 近似 色で 印刷 します。 

[カラー （CAD)  5] 

HP  DesignJet 1000 を エミ ュ レートた 近似 色で 印刷し ます。 

[カラー （CAD)  6] 

HP  Designjet  4000/4500 を エミュレート た 近似 色で 印刷 します。 

O  カラ- 咖 3]、 [カラ- (CAD)  4]、 [カラ- （CAD)  5]、 [カラ- 咖 6] を 選択した 場合、 
指定した 機 撞の色 味 や 画質を 完全に一 致させる ものではありません。 


[色の 互換性] の 設定 方法に ついては、 以下の トピッ クを 参照して くださし、。 


•  CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る （Windows) 
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CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る (Windows) 

[カラー モード] で [カラー （CAD) ] を 選択した 時の 色 味を 設定す る ことができます。 

• [カラー （CAD) ] は [基本 設定] シートで [詳細 設定 モー ド] を 選択し、 [優先 画質] で [線画 •文字] を 
選択す ると 表示され ます。 


1. [スター ト] メニューから [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) を 開きます。 
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CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る 


さまざまな 印刷 データ >CAD 図面を 印刷す る > 


2  .プリンタを 選択し、 プリンタの プロパティの ダイアログ ボックスを 開きます。 


3. [デ パイス 設定] タブを クリ ック し、 [デ パイス 設定] シートを 表示し ます。 


4.  b [色の 互換性] を クリックし、 [色の 互換性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


5.  a [色の 互換性] の 一覧から 必要な カラー 設定を 選択し ます。 


•カラー 設定に ついての 詳細は 「CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る 
ください。 


—P.27 


」 を 参照して 


CAD 図面の 色 味を 設定 して 印刷す る 「Windows/ 
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さまざまな 印刷 データ >  CAD 図面を 印刷す る > 


実際の 印刷 方法に ついては、 以下の トピッ クを 参照して くださし、。 


• 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Windows) 


U7 


HP-GL/2 を 使用して 印刷す る 


本 プリ ンタは 制御 言語と して キヤノン 独自の GARO 言語の ほか、 HP-GL/2、HP  RTL(*1  EE)) エ ミュレ 
-シ ョンを サポート （*2  BE)) しています。 HP-GL/2 出力を サポート している アプリケーション ソフト 
から 印刷す る 場合には、 アプリケーション ソフトの プロッタ 出力の 設定を HP-GL/2 に 指定して ください。 


• アプリケーション ソフトの 設定の 方法は アプリケーション ソフトの 取扱説明書を お読みく ださ 
い。 


本 プリ ンタ は、 受信した 印刷 データに よって GARO 言語と HP-GL/2,  HP  RTL とを 自動的に 切替えて 動作し 
ます。 HP-GL/2 エ ミュレ ーシ ョンに 関する オプション 設定は、 プリ ンタの 操作 パネルで 行います。 （「メイン メ 
ニューの 設定 値」 参照） 

本 プリ ンタが HP-GL/2 エミ ュ レー ジョンに おいて エミ ュ レート 可能な プリ ンタは 下記の 通りです。 
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エ ミュレー トする プリンタ 

Canon 

W 300 0、 W 3050  (*3  ) 

HP 

Designjet  450c、 Designjet750c  plus、 Designjet  750c 

*1:HP-GL/2  :  Hewlett-Packard  Graphics  Language  2、 HP  RTL  :  Hewlett-Packard  Raster  Transfer 
Language 

*2: 非常に 大きな データを 印刷す る 場合、 正しく 印刷で きない ことがあります。 

*3: 定型 配置は 対応して いません。 
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HP-GL/2 を 便 用して 印 届 『する 


さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


写真 やイ ラス トを 印刷す る 


写真 や イラストを 印刷す る . 30 

写真 や イラストを 印刷す る （Windows)  . 31 

写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X)  . 33 


写真 や イラストを 印刷す る 

印刷 の 目的を 選択す る だけで、 簡単に 印刷 設定が 行えます。 

[目的 設定 モード] 

印刷の 目的を 一覧から 選択し、 最適な 印刷 結果を 得る こ とがで きます。 
[印刷 目的] 

印刷物 に 適し た 設定 を 選択で きます。 


写真 や イラストに 適した 印刷 目的 


印刷 目的 

説明 

■ 

1^1 

[ポスター] 

ポスター に 最適な 設定です。 彩度を 高く、 イン パク 
卜 の ある 鮮やかな 色で 印刷 します。 

I 

1 

[写真 （カラー）] 

デジタル カメラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定 
で 印刷し ます。 

1 

爨 

|jp 

k- 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷 します。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場 
合 や スキャナ 画像を 印刷す る 場合に 適して います。 

/f\  • [用紙の 種類] によって は、 選択で きない [印刷 目的] があります。 


m 


メモ 

• 印刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 

•設定 値を 詳細に 調整す る こと もで きます。 （[詳細 設定 モード]) 

[詳細 設定 モー ド] について は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
I を 参照して ください。 


[印刷 品質] 

品質を 選択し ます。 

品質と 解像度の 組み合わせ によ り プリ ンタの 印字 モー ドが 決定し ます。 


写真 やイ ラス トを 印刷す る 
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さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


印刷 品質 

説明 

[最高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と 消費 インクは 多くなります が、 最も 品質の 高い 印 
刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 

[標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かか る 時間と 消費 インクは 多くな り 
ますが、 品質の 高い 印刷 結果を 得られます。 

[標準] 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 
[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができ 
ます。 

[速い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 

レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

写真 や イラストを 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 


• 写真 や イラストを 印刷す る （Windows) 
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• 写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X) 
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写真 やイ ラス トを 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: プレミアム 光沢 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

Z •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


^P.199 
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ち* 真 やつ フスト を 面 届! 1 9  6  (Windows) 


さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここでは プ レミ アム 光沢 紙を ク 
リ ック します。 

A [用紙の 種類] では、 光沢 紙 や コー ト紙 など、 印刷す る 用紙を 選択 します。 その 際、 選択す る 用紙が プリ 
ンタに セツ トされて いる ことを 確認して ください。 


m  •  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トールし たと き、 または 
Media  Confiauration  Tool で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライ パ、 関連 ソフ 


トウ エア、 および プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 詳細は Media 
Configuration  Tool  gm を 参照して く ださい。 


5.  D [目的 設定 モード] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の一 覧 から [写真 (カラー）] をク リツ 
ク します。 

©メモ 

•  G [設定 確認] をクリ ツク すると、 E [印刷 目的] の一 覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で 
きます。 


I 真 やつ フスト を 面 屈 J  9  6  (Windows ノ 
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さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


6. [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


フ •  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフトで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 
(10"x12")] をクリ ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択 
して クリ ツク します。 


9.  M  [ロール 紙幅] の 一覧から プリ ンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 


10. 


その他の 印刷 条件を 設定 します。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリ ンタ ドライ バの 設定 項目 （Windows) 
さし ヽ〇 


— ^P.191 


」 を 参照して くだ 


11. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここ では、 以下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: プレミアム 光沢 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


iPF825 


写真" やイ ラス トを 印刷す る （hac  OS  XT 


さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


写真" やイ ラス トを 印刷す る （hac  OS  xl 
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さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ ' 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の一 覧か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここでは プ レミ アム 光沢 紙を ク 
リ ック します。 

その 際、 選択す る 用紙が プ リン タに セット されて いる こと を 確認して ください。 


@  •  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トー ルした と き、 または 
Media  Confiauration  Tool で 用紙の 情報を 更新した と きに、 プリンタ ドライ バ 、関連 ソフ 


ト ウェア、 および プリ ン タの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 詳細は Media 
Configuration  Tool  »丄七し, を參 照して く ださい 0 


7.  D [目的 設定 モード] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の 一覧から [写真 (カラー)] をク リツ 
ク します。 


m 


メモ 

• 写真 や イラストに 最適な 印刷 目的に ついては 「写真 や イラストを 印刷す る 
照して ください。 


を 参 


G [設定 確認] をクリ ック すると、 E [印刷 目的] の- 
きます。 


-覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 


iPF825 


写真" やイ ラス トを 印刷す る （hac  OS  XT 


さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


9. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


1 ページ 加工 


イメージ サイズ  A| 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


H 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圖〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 

GO 倍率を 指定す る： 100  @  %  (S 〜 600) 

圃] フチ なしで 印刷す る 
圓 出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

1^  □ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

V U  (□ フリー レイ アウ ト 


M 


( キャンセル ） （ プリン ト 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


11. B[  ロール 紙幅] で、 プリンタに セツ トさ れて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [1 0 インチ (254.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


m 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ン タに セツ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] をクリ ック し、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


H 


I 


基本 設定 


\ イメージ サイズ  A| 用紙の 種類： 


I 普通 紙 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


B  [  情報の 取得…  ^ 設定… 
D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 


■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


I- 印刷 品 負：  I 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文書を 適切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認 


g'] 印刷 プレビュー プリンタ 情報 


圃 


( キャンセル ） （ プリン ト 


写真 やイ ラストを 印刷す る （Mac  OS  Xj" 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


12. [ページ 加工] パネルの c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイアログ ボックスの c [用紙 サイズ] で 選択 
し た 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （ 1 0"x12")] が 表示 されて いる こと を 確認 します。 

ft 設定： 性 _ _ T' 

B| 対象 プリンタ： iPFxxxx  i  ] 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _  :  ' 

10 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル) (  0K  、 


21.00  cm  x  29.70  cm 


100% 


13. その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリ ンタ ドライバの 設定 項目 （Mac  OS  X) 
ださい。 


—P.400 


」 を 参照して く 


1 4  •印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


— P.403 


J 
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写真 やイ ラストを 印刷す る （hac  OS  XT 


さまざまな 印刷 データ〉 オフィス 文書を 印刷す る > 


オフィス 文書を 印刷す る 


オフィスの 文書を 印刷す る . 38 

オフィスの 文書を 印刷す る （Windows)  . 39 

オフィスの 文書を 印刷す る （Mac  OS  X)  . 40 


オフィスの 文書を 印刷す る 

印刷 の 目的を 選択す る だけで、 簡単に 印刷 設定が 行えます。 

[目的 設定 モード] 

印刷の 目的を 一覧から 選択し、 最適な 印刷 結果を 得る こ とがで きます。 
[印刷 目的] 

印刷物 に 適し た 設定 を 選択で きます。 


オフィスの 文書に 適した 印刷 目的 


印刷 目的 

説明 

着 • 

ビジネス 文書 

配布 資料な ど、 一般的な オフィス 文書を 見やす く 印 
刷す るの に 適し た 設定です。 

• 印刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 


• 設定 値を 詳細に 調整す る こ ともで きます。 （詳細 設定 モード） 

詳細 設定 モー ドに ついては、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
を 参照して ください。 


— P.54 麗 


[印刷 品質] 

品質を 選択し ます。 

品質と 解像度の 組み合わせに より プリンタの 印字 モード が 決定 します。 


印刷 品質 

説明 

[最高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と 消費 インクは 多くな り ますが、 最も 品質の 高い 印 
刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 

[標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かか る 時間と 消費 インクは 多くな り 
ますが、 品質の 高い 印刷 結果を 得られます。 

[標準] 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 
[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る こと がで き 
ます。 

[速い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 

レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

オフィスの 文書を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


オ フイ スの 文書"' を 印刷す る 
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さまざまな 印刷 データ > オフィス 文書を 印刷す る > 


オフ ィ スの 文書を 印刷す る （Windows) 


^P.39 


• オフィスの 文書を 印刷す る （Mac  OS  X) 


—P_40 


オ フィ スの 文書を 印刷す る (Windows) 

ここ では、 以下を 例に、 オフ ィスの 文書を 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

• 用紙 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の一 覧か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 0 


5.  D[g 的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E  [印刷 目的] の一 覧 から [ビ ジ ネス 文書] をク リツ 
ク します。 


翻を クリック すると、 釀 目的] の- 覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で 

きます。 
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习 7 ィ スの 文書を 面 刷 II る （Windows)" 


さまざまな 印刷 データ > オフィス 文書を 印刷す る > 


6. [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] をク 
リ ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から [カツ ト 紙] を クリック します。 


9. 


その他の 印刷 条件を 設定 します。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 (Windows) 
さい 0 


— P.191 


」 を 参照して くだ 


10. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


オ フィ スの 文書を 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 オフィスの 文書を 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

• 用紙 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 


オ フイ スの 文書"' を 印刷す る （hac  OS  X)° 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ > オフィス 文書を 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 爪 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4  - 手差し 用紙 (余白 太)] をクリ ツク します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


iPF825 


オフ イス の 文書"' を 印刷す る (Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 データ  >ォ フイ ス 文書を 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

騸 - 

イメージ 

サイズ ' 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


設定... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一般的な 
文 ■を 通 切な 設定で 印刷し ます。 


|G|  (  設定 確認  、 

glG 印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ) 


國 


r キャンセル 1 ( プリン ト 


0.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

7.  D[@ 的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] の一 覧 から [ビ ジ ネス 文書] を クリッ 
ク します。 


m 


メモ 

•  G [設定 確認] をクリ ック すると、 E [印刷 目的] の一 覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で 
きます。 


8.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


i イメージ サイズ M 給 紙 方法： 
ロール 紙幅 : 


1  ロール 紙 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

备 自動 拡 箱： 100% 
ISO  A4 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  M 拡大/縮小 印刷 
IS  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
H  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
〇 〇 倍率を 指定す る： 100  @56 (S〜600) 

m  g フチ なしで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ：  〇 頃 稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
p  □上下 余白な し (用紙 節約） 

1^  □ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
I  □フリー レイアウト 


M 

r キャンセル） f  プリン ト 〉 


オ フイ スの 文書を 印刷す る (Mac  OSX) 


iPF825 


さまざまな 印刷 データ > オフィス 文書を 印刷す る > 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から [カット 紙] を クリック します。 

11.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4  - 手差し 用紙 徐 白太)] が 表示 されて いる こと を 確認 します。 


醒 設定： ' ページ 属性 


B 対象 プリンタ： iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

19 用紙 サイズ： ISO  A4  _ 

21.0 0  cm  x  29.70  cm 


|| 方向： 
Qj 拡大 縮小： 


El 间 里 

100% 


a 


_  ■ _ 

キャンセル  ( _  0K 


12. 


その他の 印刷 条件を 設定 します。 

設定 できる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライ パの 設定 項目 (Mac  OS  X) 
ださい。 


—P.400 


j を 参照して く 


1 3  .印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


4  /  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


— P.403 1 
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オ フイ スの 文書を 印刷す る （"Mac  OS  XT 


さまざまな 印刷 方法 > 


さまさ' まな 印刷 方法 

画像を 調整す る  45 

用紙を 選択す る  62 

拡大/縮小して 印刷す る  63 

原寸で 印刷す る  82 

フチ なしで 印刷す る  95 

垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る  110 

分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る  126 

用紙の 中央に 印刷す る  146 

口ー ル 紙を 節約して 印刷す る  158 

PosterArtist で 編集 して 印刷す る  169 

印刷 前に 確認す る  172 

その他の 便利な 設定  174 


さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


画像を 調整す る 


プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る . 45 

写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Windows)  . 47 

写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る (Mac  OS  X)  . 51 

印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る . 54 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (Windows)  . 57 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (Mac  OS  X)  . 59 


プリンタ ドライ パで 色を 調整して 印刷す る 


個々 の 印刷 デ ー タに 対する 印刷 時の 色は、 基本的 に アプリケーション ソフト の 設定が 優先 されます が、 さらに 
色の 調整を 行いたい 場合は、 プリンタ ドライ パで 調整し ます。 


[カラー モード] 

プリンタ ド ライ パが 行う 色の 処理の 方法を 選択 します。 
カラー モード の 設定 によって、 調整で きる こと が 異な ります。 


カラ _モ_ ド 

説明 

色の 調整 

[カラー] 

カ ラーで 印刷 します。 

色調の 補正、 カラー マッチングを 行う こ 
とがで きます。 

[モノクロ] 

グレース ケールで 印刷し ま 
す 。 

色調を 補正で きます。 

[カラー (CAD)] 

線画 (2D-CAD) に 適した カラ 
— モー ドで、 赤 や 黄色の 線を 
見やす く 印刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

[モノクロ （黒 インク）] 

線画 用の カ ラー モー ドで、 黒 
インク だけで 印刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

[モノクロ （二階 調）] 

CAD 用の カラー モー ドで、 力 
ラー インクを 使用し、 白 以外 
の 部分を すべて 黒で 印刷し ま 
す。 

色の 調整は できません。 

[色 補正な し] (*1) 

プリンタ ドライバで カラー マ 
ツチ ングを 行わずに 印刷し ま 
す 0 

色調を 補正で きます。 

*1: [色 補正な し] を 選択した 場合、 [マ ッ チン グ] シー ト/ [マ ッ チン グ] パネルは 表示され ません。 


[色調 整] 

イメージ、 グラフ イツ クス、 テキス ト ごとに、 色調を 補正で きます。 


補正 項目 

説明 

[シアン] 

[シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー] の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正 
できます。 

[マ ゼンタ] 

[イエロー] 

[グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い） から 温 黒 (赤みがかった 色合い） まで、 グレー 
の 色を 表現で きます。 

[明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正 
できます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で きます。 
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補正 項目 

説明 

[コン ト ラス ト] 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱 く、 硬調に したい 場合は、 コント 
ラストを 強く 設定して ください。 

[鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

• [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 [イメージ]、 [グラフ 
ィ ッ クス]、 [テキス ト] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


[マッチング] 

カラー マッ チン グの マッ チン グモ ー ドと マッ チン グ 方法を 選択で きます。 

マツ チン グ モー ドと マツ チン グ 方法の 設定に よって、 コンピュータの デ イス プレイで 見た 画像の 色と 印刷 結 
果の 色を 近づける ことができます。 


マッチング モード 

説明 

備考 

[ドライバ 補正 モード] 

ドライバ 独自の カラー プロ フ ァイ 
ルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し 
ます。 

通常は この モー ドを 選択して くだ 
さい。 

[ICC 補正 モード] 

ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー 
マッチングを 行います。 

入カ プロ ファイル、 プリ ンタ プロ 
ファイル、 マッチング 方法を 詳細 
に 指定して 印刷す る 場合に 選択し 
てくだ さい。 

デジタル カメラ や スキ ヤナの ICC 
フロ ファイル、 フロ ファイル 作成 
ツー ルで 作成した ICC プロ フ ァイ 
ルな どを 使用で きます。 

[ドライ パ ICM モード] 

プリンタ ドライバの ICM 機能を 用 
いて、 プリ ンタ ドライ パで カラー 
マッチングを 行います。 

マッ チン グ 方法 のみを 指定して 印 
刷す る 場合に 選択して く ださい。 

Windows で 選択で き ます。 

[ホスト ICM モード] 

Windows の ICM 機能を 用いて、 ホ 
ス ト コンピュータで カラー マッチ 
ングを 行います。 

ICM 機能 対応の アプリ ケーシ ヨン 
から 印刷す る 場合に 選択して くだ 
さい 0 

[ColorSync  モード] 

MacOS の ColorSync 機能を 用い 
て、 カラー マッチングを 行います。 
ColorSync を 使った ソフ ト プルー 
フを 行って 印刷す る 場合に 選択し 
てくだ さい。 

Mac  OS で 選択で きます。 

マッチング 方法 

説明 

備考 

[自動] 

イメージ 、グラフィックス、 テキス 
卜 ごとに 最適な カラー マッチング 
を 行います。 

マッチング モー ドの 設定 や ご 使用 
の 0S によって、 選択で きる 項目 や 
項目の 並び 順が 異なります。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目 
的に 適した カラー マッチングを 行 
います。 滑ら かな 階 調 性が 特徴で 
す。 また、 アプリケーション ソフト 
を 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱 
いやす いモー ドです。 

プ リン タ ドライ パで 色を 調整して 印刷す る 
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マッチング 方法 

説明 

備考 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間に 忠 
実な 色で 印刷す る 目的に 適した 力 
ラー マッチングを 行います。 色 味 
を 調整して 印刷したい 場合には 最 
も 扱い やすい モー ドです。 ただし、 
プリンタの 色 再現 領域よりも 広い 
範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あ 
り ます。一 般 的に 相対 カラ リメ ト 
リ ック とも 呼ばれます。 

マッチング モー ドの 設定 や ご 使用 
の OS によって、 選択で きる 項目 や 
項目の 並び 順が 異なります。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラ— マッ チン グの 処理 方法は 
[色 差 最小] と 同じ です。 さら に 紙 
の 色まで 再現したい 場合に 使用し 
ます。一 般 的に 絶対 カラ リメ トリ 
ック とも 呼ばれます。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 
目的に 適した カラー マッ チン グを 
行います。 

• 色を 調整して 印刷す る 場合は、 コンピュータの ディスプレイの 色を 正しく 調整して くださし ヽ 。デ 
ィス プレイ の 調整が 正 しくな い 場合、 思い どおりの 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 ディ 
ス プレイの 調整 方法に ついては 、ディスプレイの マニュアル や ご 使用の OS の マニュアルを 参 
照して ください。 


色を 調整して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 以下の トピックを 参照して く 
ださい。 


• 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る (Windows) 


^P.47 


• 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OSX) 


— P.51 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る (Windows) 


あら かじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る こと がで きます。 ここで 
は、 写真の 色 味を 微調整して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリント） を 選択し ます。 

Z •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.199 
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3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

5.  d [詳細 設定 モード] をクリ ック し、 印刷の 設定 モードを 切り替えます。 


6.  g [カラー モード] の一 覧か ら [カラー] を クリック します。 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Windows^ 
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7.  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


8. [色調 整] シー トで、 色合い や 明るさな どを 調整し ます。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イエロー の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きま 
す 。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロー] 

G  [グレー 色調] 

冷 黒 （青み がかった 色合い)、 純 黒 （ニュートラル)、 温 黒 (赤みがかった 色 
合い） など、 モノクロ 写真に 適した グレー の 色調を 調整で きます。 色 領域 
から 色を 選択す るか、 リストから 色調を 選択し ます。 

H  [明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正 
できます。 

1 [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で き ます。 

軟調に し たい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に し たい 場合は、 コント 
ラストを 強く 設定して ください。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

• [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 [イメージ]、 
[グラフ イツ クス]、 [テキスト] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


9. [色 設定] ダイア ロ グボ ツ クスを 閉じます。 
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10. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


11.  A [原稿 サイズ] や L [給 紙 方法] の 設定を 確認し ます。 

12.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


m  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Windows^ 
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写真 や イラスト の 色を 微調整して 印刷す る (Mac  OS  X) 

あらかじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自 の 設定で 印刷す る こと がで きます。 ここで 
は、 写真の 色 味を 微調整して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ペー ジ 設定] が 表示 される 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


國 設定: 
9 対象 プリンタ： 
id 用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPFxxxx 

:' 

Canon  iPF)rxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


0 方向： 

t± 

1  •• 

1  •« 

[Q 拡大 縮小： 

100% 

一 ■ ^ 

(?)  ( キャンセル ） （^  OK  ^ 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフトの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ: 

1  iPFxxxx  =  1  !  ▲ 、 

■プリセット： 

1 標準  : | 

騙 部数: 

1  0  丁 合い 

[| ページ: 

©すべて 

: E 〇 開始： 1 1  終了： 1 

■腿 サイズ: 

ISO  A4  C  ]  21.00  x  29.70  cm 

■1 方向: 

國 _ 

2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 
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さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ ' 

革 本 設定 


普通 紙 


R  情報の 取得... 


設定... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


|G|f  設定 確認  、 

gG 印刷 プレビュー UC  プリンタ 情報  ' 


國 


r キャンセル) r フリン ト 、 

0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 
7.  d [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


- 1 基本 設定 


イメージ サイズ  A 用紙の 種類： 


I 普通 紙 


|B  C 情報の 取得…  設定.. 

目的 設定 モード  詳細 設定 モード"} 

圃儍先 画 負： 

[H 印刷 品質： 

M 高速 描画 処理 


写真 • イラスト 


速い (300dpi> 


H 刀 ラー モード 


カラー 


■C 設定… 


彎 


片方 向 印刷 
細 線 補正 
PI こ1 文字 鲜銳化 

□ 印刷 ムラ 低減 
r* エコノミー 印刷 


g □印刷 プ レビ ュー ■’ 


プリンタ 情報 


( キャンセル ） （ プリン ト ） 


8.  H [カラー モード] の 一覧から [カラー] をクリ ック します。 


写真-や イ ラス トの 色を 薇 調整して 印刷す る （Mac  OSX) 
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9.  I [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


10. [色調 整] パネルで 色合い や 明るさな どを 調整し ます。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イエロー の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きま 
す 。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロー] 

G  [グレー 色調] 

冷 黒 （青み がかった 色合い)、 純 黒 （ニュートラル)、 温 黒 (赤みがかった 色 
合い） など、 モノクロ 写真に 適した グレー の 色調を 調整で きます。 色 領域 
から 色を 選択す るか、 リストから 色調を 選択し ます。 

H  [明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正 
できます。 

■[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で き ます。 

軟調に し たい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に し たい 場合は、 コント 
ラストを 強く 設定して ください。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

• [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 [イメージ]、 
[グラフ イツ クス]、 [テキスト] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


11. [OK] をクリ ック し、 [色 設定] ダイアログ ボックスを 閉じます。 
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さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


12. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


イメージ サイズ  A| 給 紙 方法： 
m  ロール 紙竭 : 


ロール 紙 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


H 原稿 サイズ：  ISO  A4 

D ぜ 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 園 〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
倍率を 指定す る： 1〇〇 
圃] フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ 


1  %  (S 〜 600) 


原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

^  □ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

«?  (□フリー レイ アウ ト 


M 


[ キャンセル） （ プリン ト 


13.  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認し ます。 

14.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


— P.403 


印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

品質 や 色な ど の 詳細 な 印刷 設定 を 行えます。 


[詳細 設定 モード] 

印刷す る 原稿に 合わせて、 特に 重視す る 要素 や 色の 調整を 行う ことで、 思い どおりの 印刷 結果を 得る ことが で 
きます。 


_  • あらかじめ 用意され ている 設定から 印刷の 目的を 選択す る だけで 最適な 設定が 行える、 [目的 設 

定 モー ド] もあります。 

[目 的 設定 モー ド] につ いては、 以下の トピッ クを 参照して ください。 


• 写真 やイ ラス トを 印刷す る 


wP.30 


• 線画 や 文字を 印刷す る 


—P.20 


• オフィスの 文書を 印刷す る 


U8 


[優先 画質] 

印刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 


印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


優先 画質 ひ 1) 

説明 

[写真 •イラスト] 

ポスター のように 主に 写真 や イラストで 構成され る 原稿を 印刷す る 場 
合、 または 印刷物の 写真 や イラストの 仕上がりを 重視す る 場合の 設定で 
す。 

[線画 •文字] 

主に 微細な 線で 構成され る CAD 図面な どを 印刷す る 場合、 または 文字を 
多く 含む 壁新聞な どに おいて 細かな 文字の 仕上がりを 重視す る 場合に 選 
択 します。 

写真 や 塗り つぶ しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位が 得ら れな いこと 
があります。 その 場合は [写真 •イ ラス ト] を 選択して ください。 

[オフィス 文書] 

一般的な アプリー シ ヨン ソフト で 作成し た 書類 やフレ ゼン 資料の よう 
に、 テキストと イラストの 混在した ドキュメントの 読みやすさを 重視す 
る 場合の 設定です。 

1: 優先 画質の一 覧 には、 選択した 用紙の 種類に よって、 その 用紙の 種類に 最適な 選択肢が 表示され ます。 


[印刷 品質] 

品質を 選択し ます。 

品質と 解像度の 組み合わせ によ り プリ ンタの 印字 モー ドが 決定し ます。 


印刷 品質 (*1) 

説明 

優先 画質 

[最高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 
設定です。 他の 選択肢 と 比較して、 印刷 
に かか る 時間と 消費 インクは 多くな り 
ますが、 最も 品質の 高い 印刷 結果を 得ら 
れ ます。 

[写真 •イラスト] 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定 
で才 

[標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かか 
る 時間と 消費 イ ンクは 多くな り ますが、 
品質の 高い 印刷 結果を 得られます。 

[写真 •イラスト] 

[線画 •文字] 

[標準] 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両 
方を 重視す る 場合の 設定です。 

[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に か 
かる 時間 を 短縮す る ことができます。 

[写真 •イラスト] 

[線画 •文字] 

[オフィス 文書] 

[速い] 

印刷に かかる 時間を 短縮し たい 場合の 
設定です。 

レイアウト の 確認な どを 効率よ く 行え 
ます。 

[写真 •イラスト] 

[線画 •文字] 

1: 印刷 品質の一 覧 には、 選択した 優先 画質に よって、 その 優先 画質に 最適な 選択肢が 表示され ます。 


色の 設定 


設定 項目 

選択肢 

説明 

[カラー モード] (*1) 

[カラー] 

カラー 印刷 または モノクロ 印刷を 選択 

[モノクロ] 

します。 

[カラー （CAD)] 

(「プリ ンタ ドライ パで 色を 調整して 印刷 

[モノクロ （黒 インク）] 
[モノクロ （二階 調）] 

[色 補正な し] 

する CZ0」 参照） 

[色調 整] 

[シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イエロー の 色合い や、 

[マ ゼンタ] 

明るさ、 コント ラス ト 、鮮やか さ、 グレー 

[イエロー] 

[グレー 色調] 

[明るさ] 

[コントラスト] 

の 度合いを 調整で きます。 
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印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


設定 項目 

選択肢 

説明 

[色調 整] 

[鮮やか さ] 

[カラー モード] で、 [モノクロ] または 
[モノクロ （黒 インク）] を 選択した 場合 
は、 [明るさ] と [コントラスト] だけを 調 
轉下 'きます 

[調整の 対象] を [イメージ]、 [グラフ ィ 
ッ クス]、 [テキスト] から 選択す る こと 
がで きます。 

カラー マッチングの モード 

[ドライバ 補正 モー ド] 

[ICC 補正 モード] 

[ドライ パ ICM モード] 
(Windows) 

[ホスト ICM モー ド] 
(Windows) 

[ColorSync  モー ド] (Mac  OS 
X) 

カラー マッチングの モー ドを 選択で き 
ます。 

カラー マッ チン グの 方法 (*2) 

[自動] 

[写真 調] 

[色 差 最小] 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 
[鮮やかな 色に] 

カラー マッ チン グの 方法を 選択で きま 
す。 [カラー マッチングの モー ド] で 選択 
した マッチング モー ドに よって、 選択で 
きる 項目が 異なります。 

*1: カラー モードの一 覧 には、 選択した 優先 画質に よって、 その 優先 画質に 最適な 選択肢が 表示され ます。 
*2: ご 使用の OS によって、 表示され る 選択肢の 並び 順が 異なり ます。 


品質の 補正 


設定 項目 

説明 

[片方 向 印刷] 

鄯 線の ずれ や パン ド 状の 色 ムラな ど 印刷 品位の 低下が 発生し た 場合に、 
片方 向 印刷を オンに すると 改善され る 場合が あります。 ただし、 通常より 
も 印刷に 時間が かかります。 

[細 線 強調] 

CAD など、 細い 線を 見やす く したい 場合に 設定し ます。 

[文字 鮮鋭 化] 

細かな 文字を くっきり と 印刷したい 場合に 設定し ます。 

[印刷 ムラ 低減] (*1) 

印刷 ムラを 改善したい 場合に 設定し ます。 

[エ コノミー 印刷] 

オンに する と、 通常の 印刷よ り も 印刷 品位は 下がり ますが インクの 消費 
量を 抑えて 印刷し ます。 

図面を 確認の ために 印刷す る 場合な どに インクを 節約したい ときに オン 
にして ください。 こ の 機能は、 [用紙の 種類]、 [印刷 品質] の 設定に よって 
は 選択で きない 場合が あります。 

*1: Mac  OSX の 場合に 表示され ます。 


•より 高 画質を お求めの 場合は、 プリンタ ドライ パの [印刷 品質] で [きれい] または [最高] を 選択 
し、 印刷 方向を [片方 向 印刷] に 設定して 印刷して ください。 


印刷 品質 や 色を 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 
参照して ください。 


• 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Windows) 


— P.57 


• 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (MacOS  X) 


—P.59 


印刷す る ときに 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (Windows) 

あらかじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自 の 設定で 印刷す る こと がで きます。 ここで 
は、 CAD の 図面を で きる 限り きれいな 画質で、 線 や 文字を は っ きりと 印刷す る 手順を 説明 します。 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 

QZE3」 参照） 

3.  [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

5.  d [詳細 設定 モード] をクリ ック し、 印刷の 設定 モードを 切り替えます。 


6.  E [優先 画質] の一 覧 から [線画 • 文字] を クリック します。 


iPF825 


印刷"^) 種類 や 印刷の 条件を 選疯 して 印刷す る (WindowsT 


さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


7.  F [印刷 品質] の一 覧 から [きれい （1200dpi)] をクリ ック します。 


@  翻の- ㈣ 卿る 議は獅 雛 h て 異なります。 


8.  G [カラー モード] の一 覧 から [カラー (CAD)] をクリ ック します。 

9.  色を 調整す る 場合は、 H [色 設定] を クリック します。 


• 色を 調整す る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
照して ください。 


—P.45 


」 を參 


10.  K [文字 鮮鋭 化] チェック ボックスを オンに します。 

11.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし 、[ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


12.  A [原稿 サイズ] や L [給 紙 方法] の 設定を 確認し ます。 

13.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Windows! 
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さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (Mac  OS  X) 

あらかじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自 の 設定で 印刷す る こと がで きます。 ここで 
は、 CAD の 図面を で きる 限り きれいな 画質で、 線 や 文字を は っ きりと 印刷す る 手順を 説明 します。 

1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ペー ジ 設定] が 表示 される 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


國 設定: 
9 対象 プリンタ： 
id 用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

:' 

Canon  iPF)rxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


0 方向： 

t± 

1  •• 

1  •« 

[Q 拡大 縮小： 

100% 

一 ■ ^ 

(?)  ( キャンセル ） （^  OK  ^ 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフトの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ: 

1  iPFxxxx  =  1  !  ▲ 、 

■プリセット： 

1 標準  : | 

園 部数: 

1  0  丁 合い 

[| ページ: 

©すべて 

: E 〇 開始： 1 1  終了： 1 

■腿 サイズ: 

ISO  A4  C  ]  21.00  x  29.70  cm 

■1 方向: 

國 _ 

2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 
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印刷の 種類 や 印刷 の 条件 を 選択して 印刷す る (Mac  OS  Xj 


さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル 1 ( プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


7.  D [詳細 設定 モー ド] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切り替えます。 

— I 鉢 設定  I-H— 

I ィメージ ^ サィズ  4 用紙の 種類：  ' 普通 紙 

— ^  fsi  C 情報の 取得… ^ 設定…) 

HBj 目的 设定 モード 詳細 設定 モード I 
I 優先 画質：  I 写真 •イ ラス ト 

_ '  Fl 印刷 品 負：  ^m^OOdpi)  D 

ISCJA4  gl 高速 描画 処理 

冬 等 倍  -  、 

IS0A4  ■カラー モード：  「カラー  t  | 

_ ■( 設定… ) 

J ワ片 方向 印刷 

d  r 細 線 補正 

p つ 文字 鲜銳化 

K  = 印刷 ムラ 低減 

■□エコノミー 印刷 


g1 □印刷 プレビュー ■〔  プリンタ 情報  乃 


( キャンセル ） r プリン ト ， 


8.  E [優先 画質] の一 覧 から [線画 • 文字] を クリック します。 

9.  F [印刷 品質] の一 覧 から [きれい （1200dpi)] をクリ ック します。 


@  獅-嶋 卿る 議は 、臟の 翻 心て 異なります。 


10.  H [カラー モード] の 一覧から [カラー （CAD)] をクリ ック します。 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (ivlac  OS  XI 
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さま ざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


11. 色を 調整す る 場合は、 [設定] を クリック します。 


m 


メモ 

• 色を 調整す る 方法に ついては、 「プリ ンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
照して ください。 


I を參 


12. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


イメージ サイズ 丨 AI 給 紙 方法： 
BI  ロール 紙唱 : 


ロール 紙 


ISO  A4 

\ 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


M 原稿 サイズ：  ISO  A4 

圆 M 拡大/縮小 印刷 
M  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" _〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 

■  〇 倍率を 指定す る： 1〇〇  @  %  (S 〜 600) 
|H  G フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ： 1 原稿 サイズと 同じ 


□ 中央に 印刷 

□上下 余白な し (用紙 節約） 

□ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 


□フリー レイアウト 


M 


( キャンセル ） （ プリン ト 


13.  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認し ます。 

14.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 
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印刷 ■"の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る CMac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙を 選択す る > 


用紙を 選択す る 


用紙の 種類を 選択して 印刷す る . 62 

プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る . 62 


用紙の 種類を 選択して 印刷す る 

用途に 応じて 用紙の 種類を 選択す る ことで、 最適な 印刷 結果を 得る こ とがで きます。 


[用紙の 種類] 

プリンタ、 プリンタ ドライバには、 用紙の 種類の 特性に 合わせ、 それ それに 最適な 印刷 設定が 用意され てい ま 
す 0 


m 


メモ 

• プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 參 照して ください。 （「用 
紙の 種類 参照） 


User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トー ルした とき、 または  Media 
Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリ ンタ ドライ バ 、関連 ソフ ト ウェア、 およ 
び プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 Media  Configuration  Tool について は 
「Media  Configuration  Tool  (Windows)  j  または 「Media  Configuration  Tool 

(Macintosh)」 を 参照して く ださい。 


—  P.505 


•プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類 と、 プリンタ で 指定し た 用紙の 種類が 合 っ ていない 場 
合、 プリンタ の 操作 パネルに エラー メッセ ー ジが 表示され る 場合が あ ります。 印刷 を 実行す る こ 
とはで きます が、 正しい 印刷 結果を 得られない 可能性が あります。 


用紙の 種類が 選択で き ない 場合 

プリ ンタに セット した 用紙の 種類が 選択で きない 場合で、 光沢 紙、 プルーフ 系の 用紙に 印刷す る 場合は ス ペシ 
ャル 1 から 順に 5 まで 試して くださし ヽ 。黒 インクは ブラック インクを 使用して 印刷 します。 そ の 他の 種類の 用 
紙を ご 使用の 場合は ス ペシ ャル 6 から 順に 1 0 までを 試して くださ しヽ 。黒イ ンクは マット ブラック インクを 使 
用して 印刷し ます。 数字が 大 きくなる ほ ど 発色 性 は 良 くな り ますが、 にじんだり する 場合が あ ります。 


用紙の 種類を 選択 して 印刷す る 方法に ついては、 以下の トピッ クを 参照して くださし、。 


• 用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙) 


—P.590 


用紙の 種類を 選択す る （カツ ト 紙) 


P.610 


プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る 

用紙を 交換した ときは、 プリンタ ドラ イノ  くで 用紙の 種類 や サイ ズを 設定 します。 

プリ ンタ ドライ パでの 用紙の 設定 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以下の ト ピックを 
参照して ください。 


プリ ンタ ドライ パで 用紙を 指定す る （Windows) 


P.193 


• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OSX) 


—P.401 


用紙の 種類を 選択 して 印刷す る 
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さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


拡大/縮小して 印刷す る 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る . 63 

用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows)  . 63 

用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X)  . 65 

ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る . 69 

ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows)  . 69 

ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X)  . 72 

指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る . 74 

指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Windows)  . 75 

指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X)  . 77 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 印刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 


[拡大/縮小 印刷] 

プリ ンタ ドライ パで 原稿を 拡大/縮小して 印刷で きます。 


[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮小 します。 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以 
下の ト ピックを 参照して ください。 


•用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Wi ndows) 


P.63 


• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 


^P.65 


• デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe 
Photoshop などの アプリケーション ソフ トで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi 以上に 設定す ると、 
よ り 良い 印刷 結果が 得られます。 


用紙の サイ ズに 合わせて 拡大/縮小 して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
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用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 

• 用紙の 種類: 普通 紙 
•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2. 表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ くの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の一 覧か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


用紙の サイ ズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows'! 
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さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


7.  L [給 紙 方法] の一 覧 から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


8.  M [ロール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  ロール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

9.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク 
リ ック します。 

10.  [拡大/縮小 印刷] チ エッ クボッ クスを オンに します。 

11.  D  [出力 用紙 サイズに 合わせる] をク リックし ます。 


12.  G  [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [ISO  A3] をク リックし ます。 


13. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


•印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 
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用紙の サイ ス 1 こ合 わせて 拡大/縮小して 印 M する （hac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


用紙の サイ ス 1 こ 合わせて 拡大/縮小 して 印刷す る （hac  OS  xl 


iPF825 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を ク リックし ま 
す 。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 
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用紙の サイ ス 1 こ合 わせて 拡大/縮小して 印 M する （hac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


11. B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

u  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
春 等 倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


( キャンセル 1 ( プリン ト 


12. [ページ 加工] パネルの c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイアログ ボックスの c [用紙 サイズ] で 選択 
した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認し ます。 

設定： ' ページ 属性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPFxxxx  _  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _ レ 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル) (  oic  ) 


21.00  cm  x  29.70  cm 

t5?  ts  ti^ 


100% 


13.  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  E [出力 用紙 サイズに 合わせる] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

15.  ! [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [ISO  A3] をクリ ック します。 


用紙の サイ ス 1 こ 合わせて 拡大/縮小 して 印刷す る （hac  OS  XT 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


16. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


J 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 印刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 


[拡大/縮小 印刷] 

プリンタ ドラ イノ  くで 原稿を 拡大/縮小して 印刷 できます。 


[口 ー ル 紙の 幅 に 合わせる] 

原稿の 幅を ロール 紙の 幅に 合わせて、 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以 
下の ト ピックを 参照して ください。 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows) 


P.69 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 


G 


P.72 


• デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe 
Photoshop などの アプリ ケー シヨ ンソフ トで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi 以上に 設定す ると、 
よ り 良い 印刷 結果が 得られます。 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: 16 インチ （406.4  mm) 
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ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2 . 表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


ロール 紙の  に 合わせて 拡大/縮小 して 印刷 ■する （Windows'! 
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さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


8.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] をク 
リ ツク します。 

9.  [拡大/縮小 印刷] チ エツ クボツ クスを オンに します。 

• [ぺー ジ 設定] シートに C [拡大/縮小 印刷] チェック ボックス が 表示 されない 場合は、 B 
[フ チな し 印刷] チェック ボックスを オフに します。 


10.  E [ロール 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 

@  メモ 

•  E [ロール 紙の 幅に 合わせる] を クリック すると、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 きます。 
[ロール 紙幅] の一 覧 か! S、 プリ ンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅を 選択し、 [OK] を 
クリ ック します。 

• 設定した ロール 紙の 幅と プリ ンタに セット した ロール 紙の 幅が 同じで ある ことを 確認し 
てくだ さい。 


11. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


•印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


• 以下の 三 点が 同時に 設定され ている ときには、 常に ロール 紙 i( 上段の ロール 紙） から 印刷され 
ます。 

•[デ バイ ス 設定] シートで [自 動 給 紙 切 り 替え (用紙 サイ ズ 優先) ] が 有効に なって いる。 

• [拡大/縮小 印刷] で [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている。 

• [給 紙 方法] で [ロール 紙 （自動)] が 選択 されて いる。 


iPF825 


ロール 紙の  に 合わせて 拡大/縮小 して 印刷 ■する (Windows) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: 16 インチ （406.4  mm) 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ペー ジ 設定] が 表示 される 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


團 設定: 
E| 対象 プリンタ： 
id 用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

:' 

Canon  iPFmnrx 

ISO  A4 

T] 

21.0 0  cm  x  29.70  cm 


0 方向： 

1  •• 

1  •« 

9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


■ _ 

I キャンセル ） ( 一 OK 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイアログ ボックスで 設定した 場合、 f[ok] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


ロール 紙の  に 合わせて 拡大/縮小 して 印刷 ■する （Mac  OS  X/ 


iPF825 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


H 

國 - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を ク リックし ま 
す 。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 
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口 ー ル 紙の  に 合わせて 拡大/縮小して 印刷 ■する （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


11. B [ロール 紙幅] に、 プリンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ （406.4mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [口 ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている ロール 紙の 幅が 表示され な い 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


12.  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイアログ ボックスの c [用紙 サイズ] で 選択した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

U 設定： r ベ- •ジ 属性  _ T' 

B| 対象 プリンタ： iPFxxxx  _  i  ] 

Canon  iPFxxxx 

^ 用紙 サイズ： rISO  A4  _  i  ' 

21.0 0  cm  x  29.70  cm 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 


t[£) 

100% 


⑦ 


_  ■ _ 

キャンセル (  OK 


13.  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  F [ロール 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 

15.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


J 


指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 印刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 

[拡大/縮小 印刷] 

プリンタ ドラ イノ  くで 原稿を 拡大/縮小して 印刷 できます。 


指定し た 倍率で 拡大/ ii 小して 印刷す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


[倍率を 指定す る] 

指定し た 倍率で 原稿を 拡大/縮小 します。 

80%  1 20% 


倍率を 指定し て 拡大/縮小して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トビ 
ックを 参照して ください。 


• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 


U5 


• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 


^P.77 


• デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe 
Photoshop などの アプリケーション ソフ トで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi 以上に 設定す ると、 
よ り 良い 印刷 結果が 得られます。 


指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 

〇  • フチ なしで 印刷す る 場合は、 倍率を 指定して 拡大/縮小して 印刷す る ことは できません。 
1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 
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指 パ！ し た 1 吾 尋^で ポ ムメ ひ 顳 小して ppilTi  I)  ^Wlnaows) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

8.  M [ロール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  ロール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

9.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] をク 
リ ック します。 


指 止 し た 1 吾秦で : R ム大 / 編 小して Ppiiir^  l>  vWmdows/ 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


10.  [拡大/縮小 印刷] チ エッ クボッ クスを オンに します。 

11.  G  [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [ISO  A4] をク リックし ます。 

12.  F [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 

• 印刷す る 用紙の サイズより 大きく なる ように 倍率を 指定す る こと もで きます が、 右側と 
下側の 用紙に 収まらない 部分は 印刷され ません。 

• 拡大/縮小した 原稿の サイ ズが 用紙の サイ ズ よりも 小さ いと 左上に 寄って 印刷され ます。 
その 場合は、 [レイ アウ ト] シートの E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに すると 中 
央に 印刷で きます。 


13. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


m  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


->P.195 


」 を 


指定し た 倍率で 拡大/縮小 して 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 


iPF825 


指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Qac  OS  X) 


iPF825 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


H 

國 - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を ク リックし ま 
す 。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 
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指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


11. B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

U  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
春 等 倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


12.  c [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

ffl 設定： 属性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPfxxxx  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

1C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _  :  ^ 

|〇| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル） f  OK  ) 


21.00  cm  x  29.70  cm 


100% 


13.  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  G [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 

• 印刷す る 用紙の サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る こと もで きます が、 用紙に 
収まらない 部分は 印刷され ません。 

• 拡大/縮小し た 原稿の サイ ズが 用紙の サイ ズよ り も 小さい と 左上に 寄って 印刷 されます。 
その 場合は、 J  [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに すると 中央に 印刷で きます。 


指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Qac  OS  X) 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


15. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


'  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


J 
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指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


原寸で 印刷す る 


オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る . 82 

原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Windows)  . 83 

原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Mac  OS  X)  . 84 

原寸大の フチ なしで 印刷す る . 88 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 89 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 91 


オー パー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る 


フチ なし 印刷の 場合を除き、 プリン タの 印刷 領域は、 選択し た 用紙の サイ ズか ら 余白を 除いた サイズに なり ま 
す （「印刷 領域 gjna  I 参照)。 文書 や 画像を 余白な く 作成し、 そのままの サイ ズで 印刷 したい 場合は、 オーバ 
ー サイ ズの 用紙 サイ ズを 使用 します。 


例えば、 A4 サイズの 原稿を 余白な しで A4 サイズに 印刷す るには、 A4 よりも 大きな サイズの 用紙に 印刷し、 印 
刷し た 後で 周囲の 余白 を 切り落とします。 


• 通常の 用紙 サイ ズ では、 原稿を 余白な く 作成して 印刷し た 場合、 用紙の 端の 画像が 欠け ます。 


[才ー パーサイズ] 


通常の 用紙 サイズの [外側] に、 プリ ンタの 動作に 必要な 余白を と つて 印刷 します。 例えば、 A4 サイズ (210x 
297  mm) の 原稿を 印刷した 場合は、 以下の よ うになります。 


(a)  (b)  (c) 


•  (a) 通常の 用紙 サイズ: 灰色の 部分は 印刷され ません。 

•(b) 原稿の サイズ 

•(c) オーバー サイズの 用紙 サイズ: 印刷 領 、域が 原稿の サイズ (b) と一 致します。 

• オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷 するとき は、 原稿の サイズに、 プリンタの 動作に 必要な 余白 
を 加えた サイズよりも 大きな 用紙を セットして ください。 

•カツ ト 紙の 場合: 原稿の サイズより、 幅 6  mm 以上、 高さ 26  mm 以上 大きな 用紙を セツ トし ま 
す 。 

•  ロール 紙の 場合: 原稿の サイズより、 幅 6  mm 以上、 長さ 6  mm 以上 大きな 用紙を セットし ま 
す 0 


オーバー サイ ズの 用紙 サイ ズ i こ 印刷す る 
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さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


m 


メモ 

• プリンタに セツ トで きる 最大の 用紙 サイズに 対しては 、オーバー サイズの 用紙 サイズは 使用で 
きません。 （「用紙の サイズ e^」 参照） 

• 定形 外の 用紙に 対して オー パー サイズの 用紙 サイズを 設定す る 場合は、 ユーザ 定義 用紙に 用紙 
サイズを 登録して ください。 [カスタム サイズ] では、 オーバー サイズの 用紙 サイズの 設定は でき 
ません。 （「定形 外の 用紙に 印刷す る caffi」 参照） 


オーバー サイズで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 以下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


• 原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Windows) 


^P.83 


• 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る （Mac  OS  X) 


^P.84 


原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバー サイズ 印刷） 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2 •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シー トが 表示され ている ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは 普通 紙を クリ ック しま 
す 0 
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原 fe サイ スの 全面 ゼ 原、 t で 6  (Windows； 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


5. [ベー ジ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  〇 [ユーザ 用紙 設定] をクリ ック し、 [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 

7.  [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [サイ ズ 系列] の [才 ー バー サイ ズ] チェック ボックスを オン 
にします。 

8.  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用 紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

9.  A [原稿 サイズ] の 一覧から [オーバー サイズ- ISO  A4] をクリ ック します。 

10.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

11.  M [ロール 紙幅] の 一覧で 、プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  ロール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバー サイズ 印刷) 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 


原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る iMac  OS  X) 
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さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 爪 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4  - オーバー サイズ] をク リックし ます。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


iPF825 


原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る iMacOSX/ 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を ク リックし ま 
す 。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る iMacOSX) 
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さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


11. B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

U  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
备等倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


12.  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイアログ ボックスの c [用紙 サイズ] で 選択した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4  - オーバー サイズ] が 表示され ている ことを 確認し ます。 

1| 設定： 「ページ 属性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPFxxxx  _  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _ レ 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル) (  oic  ) 


21.00  cm  x  29.70  cm 

13  T6 


100% 


1 3  .印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


;  •印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 

を 参照して ください。 


—P.403 
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原槁 サイ 犬の 全面を 原寸で 印 屈 『する （hac  OS  XT 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


原寸大の フチ なしで 印刷す る 

写真 やイ ラス トで 構成され る ポスターの ように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フ チな 
しで 印刷で きます。 


[フヂな し 印刷] 

通常の 印刷 では、 原稿の 周囲に プリンタ の 動作に 必要 な 余白が 入ります。 フチ なし 印刷では、 原稿の 周囲 に 余 
白を 入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 


❸ 


重要 

• フチ なし 印刷は、 ロール 紙 専用の 機能です。 

• フチ なし 印刷 できる 用紙は、 用紙の 種類と 口 ー  ル 紙の 幅が 限 られ ています。 フチ なし 印刷 できる 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださ しヽ 。（「用紙の 種類 g=3Ha  I 
参照） 

• オート カッ トで きない 用紙の 場合は、 左右の みフ チな しで 印刷し ます。 

•フ チな し 印刷 時は、 ページ レイアウト、 中央に 印刷、 および ロール 紙の カット ライン 印刷は でき 
ません。 

• フチ なし 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [画像を 原寸大で 印刷す る] (Windows の 
み) が 選択され ている 場合は [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 

• フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カッ トする ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生 
する ことがあります。 より 高 画質を お求めになる 場合は、 プリンタ ドライバの [オート カッ ト設 
定] で [なし] を 選択し、 印刷 します。 こ の 場合、 左右の みフ チな し で 印刷 されます。 印刷物を 排 紙、 
カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カッ トして ください。 

• 工場 出荷 時の 状態では 、すべての 用紙で インク 乾燥 時間が 無効に 設定され ています。 インクの 定 
着が 悪い 用紙 にフ チな し 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニット が 印刷 面に 接触 
して 傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあ ります。 このような 場合は、 以下の 手順で インク 乾 
燥 時間を 変更して ください。 

1 •プリンタ ドライバの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の [設定] を クリック します。 

2 •[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の一 覧 から インク 乾燥 時間 を 選択し ます。 

•フ チな し 印刷 をす る 場合は、 プラテン 上の 青い スイ ッ チが 參側 に 設定され ている ことを 確認し 
てくだ さし ヽ。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


-^P.802 


[フヂな し 印刷の 方法] 

印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 


[画像を 原寸大で 印刷す る] 


原稿の 拡大/縮小を 行わず、 原稿の サイズと 同 じ サイ ズで 印刷 します。 原稿を 用紙の サイ ズ より 上下 左右に 3 
mm ずつ 大きく 作成す る 必要が あ ります。 


3mm 


原寸大の フチ なし で 印刷す る 
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さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


• 選択で きる 原稿の サイズには 制限が あります。 

• 用紙 サイズに 合わせて 原稿を 作成した 場合で も、 用紙 サイズに 合わせた フチ なし 印刷では、 画像 
が 自動的に 拡大され ます。 そのため、 わずかに 画質が 劣化し ます。 画質を 重視す る 場合は、 用紙 サ 
イズ より も 上下 左右 3  mm ずつ 大き い サイ ズで 原稿を 作成し、 原寸大の フチ なし で 印刷 してく 
ださい。 


写真 や イラストを 原寸大の フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下 
の トピックを 参照して ください。 


• 原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows) 


—P.89 


• 原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) 


—P.91 


原寸大の フヂな し で 印刷す る （Windows) 

ここでは、 以下を 例 に、 原寸大の フチ なし で 原稿を 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: 厚 ロ コート 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトで、 四 切 (254.0x304.8  mm) よりも 上下 左右に 3  mm ずつ 大きい サイズ (260.0 
x310.8  mm) で 原稿を 作成し ます。 

@  メモ 

•  Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフトでは、 余白を 0  mm に 
設定し ます。 余白 の 設定 方法 について は、 アプリケーション ソフトの 説明書を 参照して く 
ださい。 

• 上下 左右の 約 3  mm は 印刷され ません。 印刷したい 部分が 用紙に 収まる ように 原稿を 作 
成して ください。 


2. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


3  •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


P.199 
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原、 t 大の 7 ナ なし C®M  9  ^  (Windows； 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 

4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  a [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 ロ コート 紙を ク リツ 
ク します。 

6.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

7.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフトで 作成した 原稿の サイズ、 ここ では [四 切 
(10"x12")] をクリ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


原 ヽ t 人の ノチな し で 印 屈 II する (Windows/ 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


10.  B [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


11.  [ロール 紙幅] の 一覧から、 プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

13.  c [フ チな し 印刷の 方法] で、 f 圆 像を 原寸大で 印刷す る] をクリ ック します。 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


m  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


パイス 誠] シ- 卜で 國 綱り 賴臟 サイズ 刪が 棚に なって いる 場合は、 [フ 
チな し 印刷の 方法] で [画像 を 原寸大で 印刷す る] を 選択す る ことは できません。 


原寸大の フヂな し で 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例 に、 原寸大の フチ なし で 原稿を 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ)- フチ なし 
• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: 厚 ロ コート 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


iPF825 


原寸大の フチ なしで 印刷す る 〔Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは フチ なし 印刷が 可能な 用紙 サイズ [四 切 （10"x12")- 
フチ なし] をクリ ツク します。 

'  : • 原寸大の フチ なし 印刷が 可能な 用紙の サイズは、 通常の サイズ 名の 後に [- フチ なし] が 付 
いた サイズです。 


4. [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


原寸大の フチ なし で 印刷す る 「Mac  OS  X) 


iPF825 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 ロコー ト 紙を ク リツ 
ク します。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 
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原寸大の フチ なしで 印刷す る 〔Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


11. ロール 紙幅と 原稿 サイズが一 致 している ことを 確認し ます。 

B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [1 0 インチ （254.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

@  メモ 

•  B [口 ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている ロール 紙の 幅が 表示 さ れな い 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


■ 


■ 


-I 基本 設定 


イメージ サイズ 丨八. 用紙の 種類： 


普通 紙 


ISO  A4 
4 等 倍 
ISO  A4 


■  f  情報の 取得…  ^ 設定...'') 
■  C  目的 設定 モード  詳細 設定 モード 1 一 

， 印刷 目的： 


標準 設定 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  橡準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 爾を迪 切な 設定で 印刷 します。 


gr  設定 確認  ) 

¢1 こ! 印刷 プレビュー プリンタ 情報  ' 


_  ■ _ 

C キャンセル） f  プリン ト ） 


12.  c [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [四 切 （10"><12")_ フチ なし] が 表示され ている ことを 確認し ます。 


A 設定： 

ページ 属性 

由 i 対象 プリンタ： 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

d 用紙 サイズ： 

ISO  A4 

21.00  cm  x  29.70  cm 


n 方向： 

u 

t 

f 

9 拡大 縮小： 

100% 

(jj  (キャンセル ノ  (  OK  ， 


13. 印刷の 設定を 確認し、 M [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 


綱 認す磁 について は、 「晒の 設定 繼 する （動 OSX) 
を 参照して ください。 
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原寸大の フチ なし で 印刷  する （Mac  OS  X) 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


フチ なしで 印刷す る 


用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る . 95 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 96 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 98 

ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る . 102 

ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows) . 103 

ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) . 105 


用紙の サイズに 合わせて フヂな しで 印刷す る 

写真 やイ ラス トで 構成され る ポスターの ように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フ チな 
しで 印刷で きます。 


[フヂな し 印刷] 

通常の 印刷では、 原稿 の 周囲に プリンタ の 動作に 必要 な 余白が 入ります。 フチ なし 印刷では、 原稿 の 周囲に 余 
白を 入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 


〇 


重要 

• フチ なし 印刷は、 ロール 紙 専用の 機能です。 

• フチ なし 印刷 できる 用紙は、 用紙の 種類と 口 ー ル 紙の 幅が 限 S れ ています。 フチ なし 印刷 できる 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださ しヽ 。（「用紙の 種類 enna  1 
参照） 

•オート カッ トで きない 用紙の 場合は、 左右の みフ チな しで 印刷し ます。 

•フ チな し 印刷 時は、 ページ レイアウト、 中央に 印刷、 および ロール 紙の カット ライン 印刷は でき 
ません。 

•フ チな し 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [画像を 原寸大で 印刷す る] (Windows の 
み) が 選択され ている 場合は [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 

• フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カッ トする ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生 
する ことがあります。 より 高 画質を お求めになる 場合は、 プリンタ ドライ パの [オート カッ ト設 
定] で [なし] を 選択 し、 印刷し ます。 こ の 場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排 紙、 
カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットして ください。 

• 工場 出荷 時の 状態では 、すべての 用紙で インク 乾燥 時間が 無効に 設定され ています。 インクの 定 
着が 悪い 用紙 にフ チな し 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニット が 印刷 面に 接触 
して 傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあ ります。 このような 場合は、 以下の 手順で インク 乾 
燥 時間を 変更して ください。 

1 •プリンタ ドライ パの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の [設定] を クリック します。 

2 .[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間 を 選択し ます。 

•フ チな し 印刷 をす る 場合は、 プラテン 上の 青い スイ ッ チが 參側 に 設定され ている ことを 確認し 
てくだ さし ヽ。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


—P.802 


[フ チな し 印刷の 方法] 

印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 


iPF825 


用紙の サイ ス 1 こ 合わせて フ チな しで 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮小 します。 


• 原稿の 各 辺は、 プリンタ ドライ パで 用紙 サイズに 対して 上下 左右に 3  mm ずつ 大きく 設定され 
ます。 用紙の 外に はみ出した 3  mm の 部分は 印刷され ません。 


写真 や イラストを 出力す る 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュ 
一夕 や 0S に応じて、 以下の トピッ クを 参照して ください。 


• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows) 


—P.96 


• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る (MacOS  X) 


^P.98 


用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows) 


ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: 厚 ロ コート 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 

®  メモ 

•  Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフ トでは、 余白を 0  mm に 
設定し ます。 余白 の 設定 方法 について は、 アプリケーション ソフトの 説明書を 参照して く 
ださい。 


2. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3  .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


—P.199 


用紙の サイ ス T こ 合わせて フ チな しで 印刷す る fWindows/ 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  a [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 ロ コート 紙を ク リツ 
ク します。 

6.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

7.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフトで 作成した 原稿の サイズ、 ここ では [四 切 
(10"x12")] をクリ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


iPF825 


用紙の サイ ズ T こ 合わせて フ チな しで 印刷す る (Windows)' 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


10.  B [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


11.  [ロール 紙幅] の 一覧から、 プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

13.  c [フ チな し 印刷の 方法] で、 d [出力 用紙 サイズに 合わせる] をクリ ック します。 


14.  G [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [原稿 サイズと 同じ] を クリック します。 


15. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


•印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


〇  • [デ バイ ス 設定] シート で [自動 給 紙 切 り 替え (用紙 サイ ズ 優先）] が 有効に なって いる 場合は、 [フ 
チな し 印刷の 方法] で [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択す る ことは できません。 


用紙の サイズに 合わせて フヂな しで 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: 厚 ロ コート 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


用紙の サイ ズに 合わせて フ チな しで 印刷す る （kacOSXj 
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さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 爪 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")] を クリック します。 


• 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮小して フチ なしで 印刷す る 場合は、 すべての サイ 
ズを 選択で きます。 


4. [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 
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用紙の サイ ス こ 合わせて フ チな しで 印刷す る （"Mac  OS  x7 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 ロコー ト 紙を ク リツ 
ク します。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


用紙の サイ ズに 合わせて フ チな しで 印刷す る （kacOSXj 
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さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


11. B[  ロール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [1 0 インチ (254.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

U  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
备等倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


12.  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイアログ ボックスの c [用紙 サイズ] で 選択した 原稿の サイズ、 ここ 
では [四 切 （ 1 0"x1 2") ] が 表示され ている ことを 確認し ます。 

11 設定： ^^属 性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPfxxxx  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _ レ 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル） f  OK  ) 


21.00  cm  x  29.70  cm 


100% 


13.  [ぺー ジ 加工] パネルの D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  H [フ チな しで 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 

15.  D [拡大/縮小 印刷] で、 E [出力 用紙 サイ ズに 合わせる] を クリック します。 

16.  I [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から 用紙の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")_ フチ なし] をクリ ック します。 
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用紙の サイ ス こ 合わせて フ チな しで 印刷す る （"Mac  OS  x7 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


17. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


— P.403  ■ 


ロール 紙の 幅に 合わせて フヂな しで 印刷す る 

写真 やイ ラス トで 構成され る ポスターの ように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フ チな 
しで 印刷で きます。 


[フヂな し 印刷] 


通常の 印刷では、 原稿 の 周囲に プリンタ の 動作に 必要 な 余白が 入ります。 フチ なし 印刷では、 原稿 の 周囲に 余 
白を 入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 


〇 


重要 

• フチ なし 印刷は、 ロール 紙 専用の 機能です。 

• フチ なし 印刷 できる 用紙は、 用紙の 種類と 口 ー  ル 紙の 幅が 限 s れ ています。 フチ なし 印刷 できる 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださ しヽ 。（「用紙の 種類 I 
参照） 

•オート カッ トで きない 用紙の 場合は、 左右の みフ チな しで 印刷し ます。 

•フ チな し 印刷 時は、 ページ レイアウト、 中央に 印刷、 および ロール 紙の カット ライン 印刷は でき 
ません。 

•フ チな し 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [画像を 原寸大で 印刷す る] (Windows の 
み) が 選択され ている 場合は [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 

• フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カッ トする ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生 
する ことがあります。 より 高 画質を お求めになる 場合は、 プリンタ ドライ パの [オート カッ ト設 
定] で [なし] を 選択 し、 印刷し ます。 こ の 場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排 紙、 
カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カッ トして ください。 

• 工場 出荷 時の 状態では 、すべての 用紙で インク 乾燥 時間が 無効に 設定され ています。 インクの 定 
着が 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニット が 印刷 面に 接触 
して 傷が 付いたり、 切断面が 乱れる こ とが あ ります。 このような 場合は、 以下の 手順で インク 乾 
燥 時間を 変更して ください。 

1 •プリンタ ドライ パの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の [設定] を クリック します。 

2 .[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の一 覧か S インク 乾燥 時間を 選択 します。 

• フチ なし 印刷を する 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチが •側に 設定され ている ことを 確認し 
てくだ さし ヽ。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


— P.802 


[フ チな し 印刷の 方法] 

印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 


ロール 紙の 幅に 合わせて フナ なしで 印刷-する 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


[口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] 

原稿の 幅を ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿 全体を 拡大/縮小 します。 


• ページを 90 度 回転 させて 印刷す る 設定と 組み合わせて 使用す ると、 原稿の 縦の 幅と ロール 紙の 
幅を 合わせて、 フチ なしで 印刷で きます。 


写真 や イラストを ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 
OS に応じて、 以下の トピック を 参照して く ださい。 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows) 


U03 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る (MacOS  X) 


^P.105 


ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: 厚 ロ コート 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 

•  Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフ トでは、 余白を 0  mm に 
設定 します。 余白の 設定 方法に ついては、 アプリ ケーシ ョン ソフト の 説明書を 参照して く 
ださい。 

2.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3  •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


—P.199 
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口 ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なし で印輒 する （Windows"! 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 

[基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 ロ コート 紙を ク リツ 
ク します。 

6.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

7.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク 
リ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


ロール 紙の  に 合わせて フチ なしで 印 M する （Windows) 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


10.  B [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


11.  [ロール 紙幅] の 一覧から、 プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


13.  c [フ チな し 印刷の 方法] で、 e [ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] が 選択され ている ことを 確認 
します。 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


— P.195 


」 を 


〇 


重要 

• [デ パイ ス 設定] シート で [自動 給 紙 切 り 替え (用紙 サイ ズ 優先）] が 有効に なって いる 場合は、 [フ 
チな し 印刷の 方法] で [ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] のみが 選択 できます。 このと き、 
常に ロール 紙 1( 上段の ロール 紙） から 印刷され ます。 ロール 紙 1 にフ チな しに 対応して いない 
サイズ または 種類の 用紙が セ ッ トされて いると きには、 フチ なし 印刷 はでき ません。 


口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 
• 用紙の 種類: 厚 ロ コート 紙 
•  ロール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 
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ロール 紙の  に 合わせて フチ なしで 印刷す る （hac  OS  xy 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 


•  ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大/縮小して フチ なしで 印刷す る 場合は、 すべての サイ 
ズを 選択で きます。 


4. [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


ロール 紙の  に 合わせて フ チな しで 印 M する （hacOSX)— 
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5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


3 


m 


f キャンセル 1 ( プリン ト 


6.  a [用紙の 種類] の一 覧か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 厚 ロ コート 紙を ク リッ 
ク します。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 

ページ 加工  ¢1 

( イメージ サイズ  ^ 給 紙 方法：  1  ロール 紙  : I 

9  ロール 紙幅：  17 インチ (43 1.8mm) 

S3 原稿 サイズ：  ISO  A4 

幽 0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圓〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 

GO 倍率を 指定す る： 100  (5-600) 

H|  □フ チな しで 印刷す る 

■出力 用紙 サイズ： ’原稿 サイズと 同じ  = : I 


■ 

( キャンセル 1 f  プリン ト ^ 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 
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ロール 紙の  に 合わせて フチ なしで 印刷す る （hac  OS  xy 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


11. B[  ロール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [1 0 インチ (254.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

U  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
春 等 倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


12.  c [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

ffl 設定： 属性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPFxxxx  _  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _ レ 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル) (  oic  ') 


21.00  cm  x  29.70  cm 

13  T6 


100% 


13.  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  H [フ チな しで 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 

自動的に D [拡大/縮小 印刷] で F [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ます。 


ロール 紙の  に 合わせて フ チな しで 印 M する （hacOSX)— 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


15. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


'  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


J 
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ロール 紙の 幅に 合わせて フ チな しで 印刷す る [Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


帯状の 原稿を ロール 紙に 印刷し、 大きな 垂れ幕 や 横断幕を 作成で きます。 

Microsoft  Word などの アプリケーション ソフトで 任意の サイズで 作成した 原稿を、 プリ ンタ ドライバで 簡単 
に 口 ー ル 紙の 幅い っ ぱい に 拡大で きます。 


100mm  x  500mm で 原稿を 作成 


ロール 紙の 幅 


印刷 


自動 拡大 


ロール 紙の 
幅の 約 5 倍 


[口 ー ル 紙の 幅に 合わせる] 


自動的に 拡大/縮小して 印刷す る 機能を 利用して 原稿を ロール 紙の 幅 いっぱいに 拡大す ると、 簡単に 垂れ幕 や 
横断幕を 作成で きます。 


m 


メモ 

• この プリ ンタ では、 最大 18.0  m の 長さの ロール 紙に 印刷で きます。 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Windows)  | 
垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Mac  OS  X) 


—P.111 


H15 


〇 


重要 

• 印刷を 開始す る 前に、 口 ー ル 紙の 残 量を 確認 してく ださい。 プリンタ 本体の 口 ー ル 紙の 残 量検知 
機能を オンに して いる 場合は、 口 ー ル 紙の 残 量が 不足す る と、 メッセ ー ジで 表示され ます。 

• インクの 残 量が 少な い 場合は、 交換 用の インクを ご用 意 ください。 

• より 高 画質を お求めの 場合は、 プリンタ ドライ パの 印刷 品質を [きれい] または [最高]、 印刷 方向 
を [片方 向 印刷] に 設定して 印刷して ください。 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） . 110 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Windows) . 111 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Mac  OS  X) . 115 

定形 外の 用紙に 印刷す る . 119 

定形 外の 用紙に 印刷す る （Windows) . 119 

定形 外の 用紙に 印刷す る (Mac  OS  X) . 123 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) 


P 他〇 / 〇〜〇 / 〇 

仕 埋 桃 1/1 -p m 镟 Itb t) 袖 《 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (Windows) 

ここ では、 以下を 例に、 口 ー  ル 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 印刷す る 手順を 紹介 します。 
• 原稿: Microsoft  Word で 作成した 横断幕 用の 原稿 
• 原稿 サイズ: 定形 外 (100x500  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: 16 インチ （406.4  mm) 


垂れ幕 や 横断幕は 以下の 手順で 印刷で きます。 

1.  ユーザ 定義 用紙を 登録し ます。 

垂れ幕 や 横断幕は 定形 外になる 場合が 多い ので、 ユーザ 定義 用紙を 登録し ます。 この 例では 100x500  mm 
の 用紙 サイズを 登録し ます。 

2.  アプリケーション ソフトで、 登録した 用紙 サイズで 原稿を 作成し ます。 

3.  垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷し ます。 


ユーザ 定義 用紙を 登録す る 

ここ では、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイ ズを 登録す る 手順を 説明 します。 


プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 （「システムの メニ ユ- 
イア  ロ  グボ ッ クスを 開く  (Windows)  CSED 」 参照） 


- から プリンタ ドライバの ダ 


2. [ベー ジ 設定] タブを クリ ック し、 [ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


3.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

4.  〇 [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

5.  [ユーザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここでは [横断幕 用] を 入力し ます。 

6.  [単位] で、 [ミリメートル] を クリック します。 


iPF825 


垂れ 秦+ i 黃 Pf 感允印 届 j]  9 る （"長 尺 一 印刷） (Windows； 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


7.  [用紙 サイズ] の [幅] に [1 00] 、 [高さ] に [500] を 入力し ます。 

8.  [登録] を クリックし、 [横断幕 用] という 名前の 用紙 サイ ズを 登録 します。 

9.  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用 紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


10. プリンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 閉じます。 


鏐 


メモ 

• 用紙 サイズは、 [カスタム サイズ] を 使用す る こと もで きます。 [カスタム サイズ] の 設定は、 アブ 
リ ケー シヨ ン ソフトを 終了す ると 無効になります。 _ 

詳細に ついては、 「定形 外の 用紙に 印刷す る （windows)  gang  i を 参照して ください。 


アプリケーション ソフ トで 原稿を 作成す る 

ここ では、 登録した ユーザ 定義 用紙を 使用し、 Microsoft  Word で 原稿を 作成す る 手順を 説明 します。 

1.  Microsoft  Word を 起動し ます。 

2.  [ファイル] メニューから [ぺ ージ 設定] を 選択し、 [ページ 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

3.  [用紙 サイズ] の一 覧 から、 登録した ユーザ 定義 用紙、 ここでは [横断幕 用] をクリ ック します。 

〇 顧 

• [横断幕 用] が 表示され な い 場合は、 印刷 に 使用す る プリンタ として この プリンタ が 選択 
されて いる ことを 確認して ください。 

•  Microsoft  PowerPoint など、 登録した 用紙 サイ ズを 選択で きない アプリ ケー ショ ン ソフト 
では、 アプリケーション ソフトの [ユー ザー 設定] などで、 1 00x500  mm を 指定し ます。 

印刷の 向きを 横向きに 設定し ます。 

5. 原稿を 作成し ます。 


印刷す る 

ここ では、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明 します。 

1. Microsoft  Word の メニューから [印刷] を 選択し ます。 

L. 表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー シヨ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


— P.199 


垂れ 暴 黃 Pr 感ゼ印 届 U  9 る （"長 尺 印刷） （Windows ノ 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  D[@ 的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] の一 覧 から [ポスター] を クリックし 
ます。 

6.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A [原稿 サイズ] の一 覧 から、 登録した [横断幕 用] を クリック します。 


iPF825 


垂れ 秦+ i 黃 Pf 感允印 届 j]  9 る （"長 尺  刷） (Windows； 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


3 


8«  c [拡大/縮小 印刷] チェ ック ボックスを オンに します。 


©•? ぺ- 綱シ- 卜に 肋麵 ■チェック ボックス 臟 されない 場合は、 B 
[フ チな し 印刷] チェ ック ボックスを オフに します。 


9.  L [給 紙 方法] の一 覧 から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

10.  E [ロール 紙の 幅に 合わせる] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


11. [ロール 紙幅] の 一覧から プリ ンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ ロール 
(406.4mm)] をクリ ック し、 [OK] をクリ ック します。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


— >P.195 


」 を 
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垂れ 暴 や i 黃 Pr 感ゼ印 届 U  9 る （"長 尺 印刷） （Windows ノ 
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さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


印刷が 正しく 行われない 場合、 以下の 設定を 行う と 印刷で きる ことがあり ます。 

1. [レイアウト] シートの」 [処理 オプシ ヨン] を クリックし、 [処理 オプシ ヨン] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


2.  [FineZoom の 設定] の一 覧 から [する] を クリック します。 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 ロール 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 印刷す る 手順を 紹介し ます。 
• 原稿: 横断幕 用の 原稿 
• 原稿 サイズ: 定形 外 (100x500  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: 16 インチ （406.4  mm) 


垂れ幕 や 横断幕は 以下の 手順で 印刷で きます。 

1.  アプリケーション ソフトで 垂れ幕 や 横断幕 用の 原稿を 作成し ます。 

2.  [カスタム •ページ •サイズ] (Mac  OS  X 10.3.9 〜 10.5)/ [カスタム 用紙 サイズ] (Mac  OS  X 10 .6) を 登録し 
ます。 


iPF825 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る て 長 尺 印刷" TlMac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


垂れ幕 や 横断幕は 定形 外になる 場合が 多い ので、 [ページ 設定] で [カスタム •ページ •サイズ] (Mac  OSX 
10.3 .9 〜 10.5 )/[ カスタム 用紙 サイズ] (Mac  OS  X 10.6) を 登録し ます。 この 例では 100x500  mm の 用紙 サ 
イズを 登録し ます。 

3. 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷し ます。 

• 以下の 操作 手順は Mac  OS  X 10.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定 方法は Mac  OS  X の 
パー ジョンに よって 異なります。 


[カスタム •ページ •サイズ] を 登録す る 

ここ では、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイ ズを 登録し、 登録し た 用紙 サイ ズで 原稿を 作成す る 手順を 説明 
します。 

1. アプリケーション ソフトで 原稿を 作成し ます。 


2. アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


A プリンタ： riPFxxxx 


30 


B| プリセット： f 標準 


Gl 部败 ： l 

丁 合い 

D| ページ： ©すべて 

_ 〇 開始 

1 

終了 

fll 用紙 サイズ： ISO  A4 

で 

G: 方向： _ 

)\»j_ 

3.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

4.  c [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイ ズを 管理] を クリックし、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 


5.  左側の 一覧の [名称 未 設定] を ダブル クリ ック し、 登録す る ページ サイズの 名前、 ここでは [100*500] を 
入力し ます。 

左側の一 覧に [名称 未 設定] が 表示され ない 場合は、 左側の一 覧の 下に ある [+] をクリ ック します。 

6.  [ぺ ージ サイズ] の [幅] に [10]、 [高さ] に [50] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ます。 


箠 れ幕や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (Mac  OS  X) 
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さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


7.  [プリ ンタの 余白] で、 上下 左右の 余白に [0.3] を 入力 します。 単位は cm で 入力 します。 

8.  [OK] をクリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

9.  C  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは 登録した [100*500] をク リックし ます。 

10.  D [方向] で、 原稿が 横向きの アイコンを クリ ック します。 

11.  F[OK] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 


印刷す る 

ここでは、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明し ます。 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [プリント] を 選択し ます。 

2.  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


萃本 設定 


f 普通 紙 


|B  C. 情報の 取得. C 設定., 
D  ' 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

_ 印刷 目的： 


標準 設定 


ポスター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


■ 印刷 品質 : 


標準 (600dpi) 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文書を 通 切な 設定で 印刷 します。 


〇] 印刷 プレビュー 


G ，  1 

プリンタ 情報 


鬮 


キャンセル、 r プリン ト 


3.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

4.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

5.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 


iPF825 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る て 長 尺 印刷" TlMac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


0. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


イメージ サイズ  A| 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


ISO  A4 

备 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


H 原稿 サイズ：  ISO  A4 

D ぜ 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圖〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
(J0 倍率を 指定す る： 1〇〇 
圃] フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ 


1  %  (S 〜 600) 


原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

1^  □ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

1 ED フリー レイ アウ ト 


M 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


7.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

8.  B[  ロール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [1 6 インチ （406.4mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


@1- ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口-ル 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださし、。 


H 

翻 - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

r 基本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
辠等倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 


■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


I- 印刷 品 負：  I 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 ■を 適切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  、 

印刷 プレビュー プリンタ 情報 


鬮 


( キャンセル ） （ プリン ト 


9.  C [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 設定] で 登録した [100*500] が 表示され ている ことを 確認し ます。 

10.  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る て 長 尺 印刷 llMac  OS  X) 
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さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


11.  F [ロール 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 

12.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—  P.403 1 


定形 外の 用紙に 印刷す る 

用紙の サイズを 指定して、 定形 外の 用紙に 印刷で きます。 

定形 外の 用紙の サイズに 印刷す るには、 以下の 2 種類の 方法が あ ります。 


プリンタ ドライ パに 定形 外の 用紙 サイズを 登録す る 

■-度 登録 すれば、 定形の 用紙の サイズと 同様に、 用紙 サイズの 一覧から 選択して 使用で きます。 

•  Windows では、 プリンタ ドライ パに 登録す る 定形 外の サイズを ユーザ 定義 用紙、 Mac  OS  X では 
[カスタム サイズ] と 呼びます。 


定形 外の 用紙 サイズを 一時的に 設定す る 

プリ ンタ ドライバで一 時 的に 設定す る サイズの ため、 アプリケーション ソフトを 終了した 時点で 無効に なり 
ます。 定形 外の 用紙の 設定を 常に 使用したい 場合は、 プリンタ ドライ パに 登録す る ことを お勧めし ます。 

•  Windows では、 プリンタ ドライバに一 時 的に 設定す る 用紙 サイズを [カスタム サイズ] と 呼び ま 
す 。 

•  Windows のみ 設定す る こ とがで きます。 


定形 外の 用紙に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照して 
ください。 

• 定形 外の 用紙に 印刷す る （Windows)  | 

• 定形 外の 用紙に 印刷す る （Mac  OS  X) 


定形 外の 用紙に 印刷す る (Windows) 

ここ では、 定形 外の 用紙に 印刷す る 2 種類の 手順を 説明 します。 
• [カスタム サイズ] で 印刷す る 
• ユーザ 定義 用紙で 印刷す る 


[カスタム サイズ] で 印刷す る 

ここでは、 以下を 例に、 [カスタム サイズ] を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 定形 外の 正方形 (430x430  mm) 

• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: 任意の 種類 
• 用紙 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 


iPF825 


定形 外の 用紙に 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


1 . プリ ンタに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セット します。 

2.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3  •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


—P.199 


4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

6.  D[g 的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

7.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  L [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 


定形 外の 用紙に 1$ 刷す る (Windows/ 
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さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


9.  A [原稿 サイズ] の 一覧から [カスタム サイズ] を クリックし、 [カスタム サイ ズ 設定] ダイア ロ グ ボック 
スを 開きます。 

10.  [単位] で [ミ リメート ル] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

11.  [幅] と [高さ] に [430] を 入力し ます。 

12.  [OK] をクリ ック し、 [カスタム サイズ 設定] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

13.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


m  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


ユーザ 定義 用紙で 印刷す る 

ここでは、 以下を 例に、 ユーザ 定義 用紙を 登録して 印刷す る 手順を 説明し ます。 定形 外の 原稿 サイズを [正方形 
430] と いう 名前で ユーザ 定義 用紙と して 登録し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 任意の 種類 

• 用紙 サイ ズ: 正方形 (430x430  mm) 

1 .プリ ンタに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セット します。 

L, アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリント） を 選択し ます。 

•3 •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.199 


4. [基本 設定] シートが 表示され ている ことを 確認し ます。 


iPF825 


定形 外の 用紙に 1$ 刷す る （Windows ノ 


3 


122 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 

5.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

6.  D[@ 的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

7.  [ペー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  〇 [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

9.  [ユーザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここでは [正方形 430] と 入力し ます。 

10.  [単位] で [ミ リメートル] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

11.  [幅] と [高さ] に [430] を 入力し ます。 


• [幅 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを オンに した 場合、 [幅] または [高さ] のどち 
ら か一 方に 入力す ると、 元の 幅と 高さの 比率に 応じて、 もう一 方が 自動的に 変更され ま 
す。 


12.  [登録] をク リックし、 [正方形 430] を 登録し ます。 

13.  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用 紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

14.  L [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 

15.  A [原稿 サイズ] の一 覧 から、 登録した [正方形 430] を クリック します。 

16.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


— >P.195 


」 を 


定形 外の 用紙に 1$ 刷す る (Windows/ 
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さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


定形 外の 用紙に 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 [カスタム •ページ •サイズ] (Mac  OS  X 10.3.9 〜 10.5)/ [カスタム 用紙 サイズ] (Mac  OS 
X 10 .6) を 登録して 印刷す る 手順を 説明し ます。 定形 外の 用紙 サイズを [430*430] という 名前で [カスタム •ぺ 
ージ •サイズ] (Mac  OS  X 10.3.9 〜 10.5 )/[ カスタム 用紙 サイズ] (Mac  OS  X 10.6) と して 登録し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 任意の 種類 

• 用紙 サイ ズ: 正方形 (430x430  mm) 

m  • 以下の 手順は Mac  OS  X 10.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定 方法は Mac  OS  X の パー 
ジョンに よって 異なります。 


1.  アプリケーション ソフトで 原稿を 作成し ます。 

2 . プリ ンタに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セツ トします。 

3.  アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


4.  a [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

5.  c [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイ ズを 管理] を クリックし、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 


^  0.0^  カスタム， ページ • サイズ 

ページ サイズ： 「 0.00  cm 

福 

プリンタの 余白： 

1 ユーザ 定義 

0.00  cm 

0.00  cm  i 

&  0.00  cm 

下 


99,999  cm 


0.00  cm 
右 


⑦ 


(キャンセル 、 r  ok  、 
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定形 外の 用紙に 印刷す る "(Mac  OS  XT 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 

6.  [ページ サイズ] で、 原稿の 幅と 高さ、 ここでは [幅] と [高さ] に [43.00  cm] を 入力し ます。 

7.  [プリ ンタの 余白] で、 上と 左右の 余白に [0.5]、 下の 余白に [2. 3] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ま 
す 。 

8.  [カスタム •ページ •サイズ] ダイア ロ グ ボック スの 左側の 一覧の [名称 未 設定] を ダ ブルク リックし、 用 
紙 サイズの 名前、 ここでは [430*430] を 入力し ます。 

9.  [OK] をクリ ック し、 [カスタム •ぺ ージ •サイズ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

10.  C  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では 登録した [430*430] を クリック します。 

11.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリント] を 選択し ます。 

12.  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 


■ 


-! 基本 設定 


イメージ サイズ  A| 用紙の 種類： 


I 普通 紙 


ISO  A4 
备等倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


d 丨 目的 設定 モード t 詳細 設定 モード し 
_ 印刷 目的： 


I. 琴 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ ィ ッ クスな どの 混在す る一戚 的な 
文 ■を 通 切な 設定で 印刷し ます。 


印刷 ブ レビコ 


G|f  設定 確 謀  へ 

■CZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


( キャンセル 1 ( プリン ト 


13.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

14.  D [目 的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

15.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


定形 外の 用紙に 印刷す る TMac  OS  Xj 


iPF825 


16. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


ページ 加工 


イメージ サイズ  A| 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


ISO  A4 

备 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


H 原稿 サイズ：  ISO  A4 

D ぜ 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圖〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
(J0 倍率を 指定す る： 1〇〇 
圃] フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ 


1  %  (S 〜 600) 


原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
1 H1 フリー レイ アウ ト 


M 


[ キャンセル） （ プリン ト 


17.  A [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 

18.  C [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 設定] で 登録した [430*430] が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 

19.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


- •印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


iPF825 


定形 可 の 用紙に 印刷" ■する "(Mac  OS  XT 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る . 126 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Windows) . 127 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Mac  OS  X) . 129 

複数 ページを つなげて 印刷す る . 131 

複数 ページを つなげて 印刷す る （Windows) . 131 

複数 ページを つなげて 印刷す る （Mac  OS  X) . 133 

複数の ぺージ を 1 ページに まとめて 印刷す る . 136 

複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る （Windows) . 136 

複数の ページを 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Mac  OSX) . 138 

ポスターを 分割して 印刷す る . 142 

大きな ポスターを 印刷す る （Windows) . 143 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトの 原稿、 Web ブラウザの 画面な どを 並べて レイ アウ トする ことで、 表現力の 
豊かな プレゼンテーション 資料 やわ か り やす い 会議 用の 資料な ど、 さまさ' ま な 印刷物を 作成で きます。 

[フリー レイアウト] (Windows) 

複数の ページを 用紙に 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 印刷したり、 複数の アプ 
リ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿を 用紙に 配置して 印刷す る ことができます。 


cn- レイ アウ トは 64 ビット 版の 馳 ws で 刪で きません。 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


1 細 紙； I 


給 紙 方法： 

〔口-ル 紙  ， り 

p-^wihb： 

〔 17 イ ンチ  <43 1.8mm)  ^ 


部数：  |  ll 部 (1 〜 999) 


(  初期 鵂に 民す  ） f  印刷 

( プリンタ 情報を 56 新 

•X  フリン タ 情報 ~~ 

L  プリンタ 状 想 

オンライン 


3 


複数の アプリケーション ソフトの 原稿を 配置して 印刷す る 方法に ついては、 以下の トピックを 参照して くだ 
さい 0 

• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Windows)  MJHi 
• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Mac  OS  X) 


複数の ページを 用紙に 配置す る だけで なぐ 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 印刷したり、 複数の アプ 
リ ケー シ ヨン ソフト で 作成し た 原稿を 用紙に 配置して 印刷す る こと がで きます。 

料〇〇  Canon  imagePROGRAF  Free  Layout  -  xxxjoocxxxxa 

'  2s%nk  し i … _ 匕  jjtJHnL  t 


[imagePROGRAF  Free  Layout]  (Macintosh) 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Windows) 

ここ では、 フリー レイアウトと いう 機能で、 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 手順を 説明 します。 

• フリー レイアウトは 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリント） を 選択し ます。 

Z •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.199 


127 


— P.129 


— P.127 


iPF825 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Windows! 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4. [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


5.  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 

6.  A [ページ レイ アウ ト] の一 覧 から [フリー レイ アウ ト] をクリ ック します。 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Windows! 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


7. 印刷を 実行す ると、 imagePROGRAF フリー レイアウトの ウィンドウが 開きます。 （実際には、 まだ 用紙 
に 印刷され ません。） 


8.  imagePROGRAF フリー レイアウトの ウィンドウで、 イメージの 編集 や 並べ 替えを 行います。 

•  imagePROGRAF フリー レイアウトの ウィン ドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 7 を 繰り返 
す ことで、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を 1 ぺージ に 配置す る ことができます。 

m  • イメージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 imagePROGRAF フ リー レイ アウ トのへ 
ルプを 参照して ください。 

9.  imaaePROGRAF フリー レイアウトの メニューから 印刷し ます。 


•  imagePROGRAF フリー レイアウト 機能に ついての 詳細は、 フリー レイアウト 
してく ださい。 


U43 


を 参照 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 [Free  Layout] (フリー レイ アウ ト） という 機能で、 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
1. アプリケーション ソフトの メニューから [プリント] を 選択し ます。 


iPF825 


複薮の 原稿を 並べて 印刷す る 〔Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


2. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


イメージ サイズ  A| 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


H 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
M  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圖〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
(J0 倍率を 指定す る： 1〇〇 
圃] フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ 


1  %  (S 〜 600) 


原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
1 H1 フリー レイ アウ ト 


M 


[ キャンセル） （ プリン ト 


3.  N [フリー レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 

4.  M [プリン ト] を クリックし ます。 

5.  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウイン ドウが 開きます 0 


«0( 


25xV|  i  ; 

■'>  ザーし  取 0 消し や.. 


iW" 


-MU..;. 


目的 设定 モード 


I 樣 準设定 


Ell 刷 品霣： 


I  «%600dpi) 


文字/画像/ グラフィックス など 
の 混在す る 一般的な 文 蘭を 通 切 
な 設定で 印刷し ます。 


I  D- 膽 
ロール 紙幅： 

〔17 インチ (431.8mm> 


〔 プリンタ 情報® 更新) 

丨フリ ンタ 情報 ^ 

プリンタ 状 想 
オンライン 


6.  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウインドウで、 イ メージ の 編集 や 並べ 替えを 行います 0 

•  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウインドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 4 を 繰 
り 返す ことで、 複数の アプリケーション ソフ トの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができ 
ます。 

•イ メー ジの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の 
ヘルプを 參 照して ください。 


複薮の 原稿を 並べて 印刷" する （Mac  OS X)— 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


7.  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の メニューから 印刷し ます 0 


m 


メモ 

•  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] 機能に ついての 詳細は、 Free  Layout 
參 照して ください。 


—P.451 


を 


複数べ ージ をつな げて 印刷す る 

複数 ページの デ— 夕を、 ページ 間の 余白を 無く して一 枚の つながった 用紙と して 印刷す る ことができます。 


• この 機能では、 ロール 紙に のみ 印刷で きます。 カツ ト 紙に 印刷す る ことは できません。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 拡大/縮小 印刷、 レイアウト 
などの 設定が 無効 になります。 


写真 や イラストを 原寸大の フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以下 
の トピックを 参照して ください。 


• 複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る （Windows) 


P.131 


• 複数べー ジを つなげて 印刷す る （Mac  OS  X) 


U33 


複数 ページを つなげて 印刷す る (Windows) 

ここでは、 複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して一 枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に つ 
いて 説明し ます。 

• この 機能では、 ロール 紙に のみ 印刷で きます。 カツ ト 紙に 印刷す る ことは できません。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 拡大/縮小 印刷、 レイアウト 
な どの 設定が 無効 になります。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


iPF825 


複数 ペー ジ をつな げそ 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


2 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー シヨ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を クリ ツク します。 

5.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  l [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


複数へ ーシ をつ なげて 面 屈! H  I)  ^Windows/ 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


7.  N [ロール 紙 オプション] をクリ ック し、 [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 


8.  B [バナー 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

9.  [OK] をクリ ック します。 

10. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


— P.195 


」 を 


複数 ページを つなげて 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して一 枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に つ 
いて 説明し ます。 

• この 機能では、 ロール 紙に のみ 印刷で きます。 カツ ト 紙に 印刷す る ことは できません。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 拡大/縮小 印刷、 レイアウト 
な どの 設定が 無効 になります。 


iPF825 


複数 ページ をつな け 「て 印刷— する （Mac  OS  Xj 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  c [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを ク リックし ます。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


複数べ ージ をつな け1 ■て 印刷す る （Mac  OS  X I 


iPF825 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ ' 

革 本 設定 


普通 紙 


R  情報の 取得... 


設定... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


|G|f  設定 確認  、 

gG 印刷 プレビュー UC  プリンタ 情報  ' 


國 


r キャンセル) r* プリン ト 、 

0.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を クリ ツク します。 

7.  e [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


I イメージ サイズ 1众| 給 紙 方法： 
|B|  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

备 自動 拡 格： 100% 
ISO  A4 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
ヒ 0 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  0  ロール 紙の 幅に 合わせる 
010 倍率を 指定す る： 100 
H  [□フ チな しで 印刷す る 


1  %  (S 〜 600) 


■ 出力 用紙 サイズ： 1 原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

L  □ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 


1 フリー レイ アウ ト 


M 


( キャンセル 1 ( プリン ト ） 

10,  A [給 紙 方法] の 一覧から [ロール 紙 1( バナー 印刷）] または [口ー ル 紙 2( バナー 印刷）] をクリ ック しま 
す 0 


iPF825 


複薮 ペー ジを つなげ て 印刷す る (Mac  OS  XT 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


1 1 •印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


J 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る 

原稿を 縮小し、 複数の ページを 1 ページに 割り付けて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


[ページ レイ アウ ト] 

1 枚の 用紙に 割り付ける 原稿の ページ 数を 指定し ます。 

• 最大 16 ページを 1 ぺージ に まとめる ことができます。 

• ページの 配置 順序を 変更 したり、 それぞれの ページに 枠を 付け る こと もで きます。 

O  •以下の 場合は、 この 機能は 使用で きません。 

•フ チな し 印刷 

• 倍率を 指定し た 拡大/縮小 印刷 (Windows) 

• バナー 印刷 (Windows) 

•こ の 機能を 使用して 印刷す る 場合は [中央に 印刷] の 設定が 無効 になります。 


複数の ぺージ を 1 ページに まとめて 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の 
トピックを 参照して ください。 


• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Windows) 


—P.136 


• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Mac  OSX) 


U38 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 4 ページ 分の 原稿を 1 ページに まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A3 (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 


複数の ページを 1 ページに ま とめて 印刷す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


3 


4.  a [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

6.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

7.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 
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iPF825 


複薮 のへ ーシを i へーシ によと めて (5 届 ill る ^Windows! 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


8.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A3] をク 
リ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の一 覧 から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

10.  M [ロール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  ロール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

11.  [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


12.  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 

13.  A [ページ レイアウト] の一 覧 から [4 ページ/枚] をクリ ック します。 


@•7 [設定] を クリックし、 [N ぺ-ジ 印刷] ダイアログ ボックスを 開く と、 4 ペ-ジの 上下 左 
右の 並び 順 や ページを 囲む 枠線を 選択で きます。 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る （Mac  OSX) 

ここでは、 以下を 例に、 4 ページ 分の 原稿を 1 ページに まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A3 (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 


複数の ページを 1 ページに ま とめて 印刷す る （IvlacOSX) 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

ti 

1  •• 

t  •« 

[9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 爪 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A3] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 

5.  [レイアウト] パネルを 表示し ます。 


_ ページ 敗/枚： 

圃 イ アウト 方向：！^ 

圃圃圃 

(■境界線： f なし 

M 両面： 切 

圃 □ぺ- 

-ジの 方向を 反転 

M 

( キ ヤン セル ) ( プリン ト ) 

iPF825 


複薮の ページを 1 ページに ま とめて 印刷す る （"Mac  OSX) 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


6.  A  [ページ 数/枚] の一 覧 から [4] をク リックし ます。 


@•7 [レイアウト 方向] や C [境界線] (または [枠線]) で、 4 ぺ-ジ の 上下 左右の 並び 順 やべ 
ー ジを囲 む 枠線 を 選択で きます。 


7. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


I 


-I 基本 設定 


イメージ 


サイズ  A| 用紙の 種類：  1 普通 紙 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


B  (  情報の 取得… 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


E 印刷 目的 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  mcz  プリンタ 情報 


國 


( キャンセル ） （ プリン ト 


8.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 。 

9.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

10.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 


複数の ページを 1 ページに ま とめて 印刷す る （IvlacOSX) 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


11. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


イメージ サイズ  A| 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

备 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


H 原稿 サイズ：  ISO  A4 

D ぜ 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圖〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
(J0 倍率を 指定す る： 1〇〇 
圃] フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ 


1  %  (S 〜 600) 


原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

1^  □ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

1 ED フリー レイ アウ ト 


M 


C キャンセル ） （ プリン ト 1 

12.  a [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

13.  B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


蠼 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] をクリ ック し、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


H 

翻 - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

r 基本 設定 


普通 紙 


R  情報の 取得... 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


I- 印刷 品 負：  I 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文書を 適切な 設定で 印刷し ます。 


|G|  f  設定 確認  、 

g] 印刷 プレビュー gf  プリンタ 情報  ' 


圃 


( キャンセル ） （ プリン ト 


iPF825 


複薮の ページを 1 ページに ま とめて 印刷す る 「MacOSX) 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


14.  c [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ツ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A3] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


■設定: 
8 対象 プリンタ： 
d 用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPFxxxx 

(.anon  iPFxxxx 

ISO  A4 

21.00  cm  x  29.70  cm 


||| 方向： 
9 拡大 縮小： 


3 


十 | 


キャンセル (  0K 


15. 印刷の 設定を 確認 し、 m [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 1 


ポスターを 分割して 印刷す る 


原稿を 拡大し て 複数の 用紙 に 分割して 印刷 します。 印刷 した 用紙を 貼り合わせ ると、 プリンタに セットで きる 
用紙の サイズを 超える 大きさの ポスターを 作成で きます。 


142 


[ページ レイ アウ ト] 

ポスター 印刷を 選択し ます。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は [中央に 印刷]、 [スタンプ]、 [上下 余白な し （用紙 節約）]、 [ぺ 
ージ オプション] の 設定が 無効になります。 


大きな ポスターを 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 


• 大きな ポスターを 印刷す る （Windows) 


H43 


• ポスター印刷は、 Windows で 使用で きます 0 


ポスターを 分割して 印刷す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


大きな ポスターを 印刷す る (Windows) 

原稿を 拡大して 複数の 用紙に 分割して 印刷で きます。 印刷した 用紙を 貼り合わせる と、 プリンタに セットで き 
る 用紙の サイズを 超える 大きさの ポスターを 作成で きます。 ここでは、 以下を 例に、 A2 サイズの 原稿を 拡大し 
て 4 枚の 用紙に 分割して 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: ポスター 

• 原稿 サイズ: A2 (420.0x594.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙 サイズ: A2 (420.0x594.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 

QZE3」 参照） 

3.  [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

5.  e [印刷 目的] の 一覧から [ポスター] をクリ ック します。 


iPF825 


大 さな 小 スターを 印 届 J  6  (w mdowsj 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


6. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A2] をク 
リ ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 

9.  [レイアウト] タブを クリ ック し、 [レイアウト] シートを 表示し ます。 


10.  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


大 さな 小 スターを 面 刷 1 9  6  (W mdows ノ 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/まと めて 印刷す る > 


11. A [ページ レイ アウ ト] の 一覧から [ポスター （2  X  2)] をクリ ック します。 

• 分割して 印刷す る ポスターの一 部分 だけを 印刷す る 場合は、 以下の 手順を 行います。 

•  A [ページ レイ アウ ト] の 下に ある B [設定] をクリ ック し、 [出カ ページの 指定] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

• [出カ ページの 指定] ダイア ロ グボ ッ クスで、 印刷し な い 部分の チェ ック ボックスを 才 
フ にします。 

•  [OK] をクリ ック し、 [出カ ページの 指定] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


iPF825 


大 さな 小 スターを 印 届 J  6  (w mdowsj 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


用紙の 中央に 印刷す る 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る . 146 

原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る （Windows) . 146 

原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) . 148 

原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る . 152 

原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Windows) . 152 

原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OSX) . 154 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る 


原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷 するとき に、 原稿を 用紙の 中央に 
配置 して 印刷す る ことができます。 


ロール 紙幅の 中央に 印刷す る 

ロール 紙の 幅よりも 小さい サイズの 原稿を 印刷す る 場合、 原稿を ロール 紙の 幅の 中央に 配置して 印刷す る こ 
とがで きます。 

[中央に 印刷] 

ロール 紙の 幅の 中央に 原稿の 中央を 合わせて 配置し ます。 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 
参照して ください。 


• 原稿を 口 ー ル 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 


—P.146 


• 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OSX) 


U48 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A3/A4  ロール (297.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ くの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.199 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


3 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


147 


7.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク 
リ ツク します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ツク します。 

9.  M [ロール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  ロール 
(297.0mm) ] を クリックし ます。 


iPF825 


原 f 局を 口 ー ル 紙の 中央に 印 届! H  I)  ^Windows/ 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


10. [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


11. E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


m  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OSX) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A3/A4  ロール (297.0  mm) 


原稿を ロール 紙の 中央に 印廁 する （"Mac  OS  X7 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
対象 プリンタ： 
Id 用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 爪 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


iPF825 


原稿を ロール 紙の 中央に 印 威] する （"Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  用紙の 中央に 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を ク リックし ま 
す 。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


原稿を ロール 紙の 中央に 印廁 する （"Mac  OSX7 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


11. B  [口  ール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  (297.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

U  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
备等倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


12.  c [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

設定： 属性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPfxxxx  _  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _ レ 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル） f  OK  ) 


21.00  cm  x  29.70  cm 


100% 


13.  j [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


— P.403 


iPF825 


原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る (Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


原稿 の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿 を 縮小して 印刷 するとき に、 原稿 を 用紙の 中央に 
配置 して 印刷す る ことができます。 


カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 

原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷す る 場合、 原稿が 用 紙の 左上に ず 
れて 印刷され る ことがあり ます。 原稿が 用紙の 左上に 印刷され る 場合、 原稿を カツ ト 紙の 中央に 配置して 印刷 
する ことができます。 

[中央に 印刷] 

カツ ト 紙の 中央に 原稿の 中央を 合わせて 配置し ます。 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 
参照して ください。 


• 原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る （Windows) 


H52 


• 原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) 


H54 


原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 50% の 大きさに 縮小し、 カット 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

• 用紙 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリント） を 選択し ます。 

L. 表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

6.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし 、[ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク 
リ ツク します。 

8.  [拡大/縮小 印刷] チ エツ クボツ クスを オンに します。 

9.  g [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [原稿 サイズと 同じ] を クリック します。 

10.  F [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [50] を 入力し ます。 


iPF825 


原 fe を カツ ト紙の 中央に 印 届! H  I)  ^Windows/ 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


11.  L [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 

12.  [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


13.  E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


■■  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


〇  • 給 紙 方法に [カツ ト 紙] を 選択した 場合は、 本体 操作 パネルの メッセージに したがって 用 
紙 サイズを 入力して ください。 


原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここ では、 以下を 例 に、 カット 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4 
• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: 普通 紙 
• 用紙 サイズ: 定形 外 


原稿 を カット 紙の 中央に 印廁 する ("Mac  OS  XT 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
対象 プリンタ： 
Id 用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表 爪 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4  - カット 紙] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


iPF825 


原稿 を カット 紙の 中央に 印 威] する （"Mac  OS  XT 


さまざまな 印刷 方法  >  用紙の 中央に 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 
印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


6.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を ク リックし ま 
す 。 

7.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


厂 イメージ サイズ 肩 給 紙 方法：  |  ロール 紙  ^ 

圔 ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

81 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" H0  ロール 紙の 幅に 合わせる 

G  0 倍率を 指定す る： 1〇〇  ?  %  6〜6〇〇) 
H|  □フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


10.  A  [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す るて Mac  0SX/ 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


11. C [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ツ クスの C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4  - カツ ト 紙] が 表示され ている ことを 確認し ます。 


A 設定：： ペー sTjs 性 


B 対象 プリンタ： iPFxxxx  _ 

Canon  iPFxxxx 

(I 用紙 サイズ： ISO  A4  _ 

21.00  cm  x  29.70  cm 


_I| 方向： 
9 拡大 縮小： 


他 遇 

100  96 


十 | 


_  F 

I キャンセル _  (  0K 


12.  J [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

1 3  .印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


•印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—  P.403 1 


©•f 紙 方法に [カット 紙] を 選択した 場合は、 本体 操作 パネルの メッセ- ジ にしたがって 用紙 サイ 
ズを 入力して ください。 


iPF825 


原稿 を カット 紙の 中央に 印 威] する （"Mac  OS  XT 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


ロール 紙を 節約して 印刷す る 

原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る . 

原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る (Windows) 
原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る （Mac  OSX) 

原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る . 

原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る (Windows) 
原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 


原稿を 90 度 回転 して 口 ー ル 紙を 節約す る 


原稿に 合わせた 設定を 行う ことで、 ロール 紙を 節約す る ことができます。 

[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長の 原稿を 印刷 するとき、 原稿の 縦の 長さが ロール 紙の 幅に 収まる 場合、 原稿を 自動的に 90 度 回転して 印 
刷し ます。 これによ り、 用紙を 節約で きます。 


〇 


重要 

• 回転す ると ロール 紙の 幅に 収まらない 場合 も、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する 機能を 同 
時 に 使用 すれば、 ぺージ を 回転して 印刷 できます。 


ロール 紙を 節約して 印刷 する 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や OS に応じて、 以下 の トピックを 参照 
してく ださい。 


原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る （Windows)  | 
原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 


H58 


—P.160 


原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A3/A4  ロール (297.0  mm) 

この 例では、 A4(210. 0x297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  ロールの ロール 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原 
稿を 90 度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


.. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


5  5  6  6  6  6 

I— H  — H  1— H  •— I 


原稿を 90 度" 回転して ロー ル 紙 を 節約す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


2 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー シヨ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の一 覧か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] をク 
リ ック します。 

7.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


8.  M [ロール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  ロール 
(297.0mm) ] を クリックし ます。 


iPF825 


局を 90 度 回 早 石 して 口 ー  ル 糸 氏 欠 節約 f る （Wmdowsy 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 

9.  K  [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 
10. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


•印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る （Mac  OSX) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A3/A4  ロール (297.0  mm) 

この 例では、 A4 (210. 0x297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  ロールの ロール 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原 
稿を 90 度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


•ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異なります。 
アプリケーションの メニューに [ペー ジ 設定] が 表示 される 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


園 設定: 
対象 プリンタ： 
Id 用紙 サイズ： 


ページ 属性 

T* 

iPFxxxx 

:' 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T| 

21.0 0  cm  x  29.70  cm 

_ 方向: 
0 拡大 縮小： 


[tx'l 7-] ら 

100% 


⑦ 


_  ■ _ 

V キャンセル I  ( _  OK 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドラ イノ ゞ の 上部で 設定 を 行います。 


■ プリンタ： 

flPFxxxx  ;  1 「▲ 、 

〇 プリ セツ ト： 

'標準  : | 

■部数: 

1  0  丁 合い 

麵 ページ: 

©すべて 

日 〇 開始： 1  終了： 1 

■用紙 サイズ: 

' ISOA4  i  j  21.0 0  x  29.70  cm 

驪 方向： 

國 _ 

原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る^ lac  OSXT 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

<4. [ページ 属性] ダイアログ ボックスで 設定した 場合、 F[OK] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


基本 設定 


Ed 〔 情報の 取得…  ^ 設定… 


Id 「 目的 設定 モード 詳細 設定 モード 
圃 印刷 目的： 


ポスター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  GIS 


FI 印刷 品質：  標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

文 瓣を迪 切な 設定で 印刷 します。 


C|G 印刷 プレビュー Mr 


mC  設定 確認  ） 

プリンタ 情報 


r キャンセル ） 〔 プリン ト 乃 

0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 0 


\  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


イメージ  サイズ pi 給 紙 方法： 
IBI  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


■ 


ISO  A4 

I 自動 拡 格： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (43 1.8mm) 


■原稿 サイズ：  IS0A4 

D  0 拡大/縮小 印刷 
ヒ 0 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
GI  〇 倍率を 指定す る： 1〇〇 
H  □フ チな しで 印刷す る 


1  %  (S 〜 600) 


■ 出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


y  □ 中央に 印刷 
2  □上下 余白な し (用紙 節約） 

L  j  〇 ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
S  □フリー レイアウト 


M 


f キャンセル 〗 （ プリン ト 


8.  A [給 紙 方法] の一 覧 から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


iPF825 


原稿を 90 度 ■回転して ロール 紙を 節約す る (Mac  OS  X] 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


9.  B  [口  ール 紙幅] で、 プリンタに セットされ ている 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  (297.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

u  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
春 等 倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


10.  c [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

ffl 設定： 属性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPfxxxx  _  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _ レ 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  ( キャンセル） f  OK  ) 


21.00  cm  x  29.70  cm 


100% 


11.  L [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 

12.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


原稿を 90 度 回転して ロール 紙を 節約す る^ lac  OSXT 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る 

原稿に 合わせた 設定を 行う ことで、 ロール 紙を 節約す る ことができます。 


[上下 余白な し （用紙 節約)] 

原稿の 上下に 空白 部分 徐 白） が ある 場合、 空白 部分に あたる 用紙の 紙 送りを 行わずに 印刷し ます。 これによ 
り、 余白の 分 だけ 用紙を 節約で きます。 


• 以下の 場合は、 上下の 余白を 除いて 印刷す る こと はでき ません。 
• バナー 印刷 

• ページ レイアウト として ポスターを 選択 


• フチ なしで 印刷 するとき も、 上下の 余白を 除いて 印刷で きます。 

• 上下の 余白を 除いて 印刷され るた め、 原稿 内の 画像 や 文章の レイアウトに よっては、 印刷物の サ 
イ ズが 不揃い になる ことがあります。 


ロール 紙を 節約して 印刷 する 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や 0S に応じて、 以下 の トピックを 参照 
してく ださい。 


原稿の 上下の 余白 分の □—ル 紙を 節約す る (Windows) ( 
原稿の 上下の 余白 分の 口  ール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 


^P.165 


原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A3/A4  ロール (297.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


iPF825 


原稿の 上 T の 余白 分の ロール 紙を 節約す る 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 

3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク 
リ ツク します。 

7.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ツク します。 

8.  M [ロール 紙幅] の 一覧で 、プリンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  ロール 
(297.0mm) ] を クリックし ます。 


原稿の 上 f の 余白 分の ロー ル 紙 を 節約す る （Windows! 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


9. [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


10.  G [上下 余白な し （用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 

11.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


m  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A3/A4  ロール (297.0  mm) 


iPF825 


原稿の 上 T ■の 余白 分の ロー ル 紙 を 節約す る （Mac  OS  X ヌ 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


原 橋の 上 T の 余白 分の ロール 紙を 節約す る （Mac  OS X)= 


iPF825 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


□ 中央に 印刷 

□上下 余白な し (用紙 節約） 

□ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

(□フリー レイ アウ ト 

■ 

( キャンセル ^  (  プリン ト > 


167 


8.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


9.  B[P ー ル 紙幅] で、 プリンタに セツ トされて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  (297.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


©3  口-ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口-ル 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださし、。 


H 

國 - 

イメージ 

サイズ ' 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー プリンタ 情報 


3 


m 


f キャンセル 1 ( プリン ト 


6.  a [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 0 


[ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


イメージ サイズ] AI 給 紙 方法： 
M ロール 紙幅： 


■ 


ロール 紙 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

0  IV! 拡大/縮小 印刷 
_  [@  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
M  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
6 〇 倍率を 指定す る： 100  g  %  (S 〜 600) 

HI 刁フ チな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： 1 原稿 サイズと 同じ 
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原稿の 上 T* の 余白 分の ロール 紙を 節約す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


H 


■ 


莘本 設定 


イメージ サイズ 丨 AI 用紙の 棰 類： 


I 普通 紙 


ISO  A4 
專等倍 
ISO  A4 


B  情報の 取得... 


一 ■〔  目的 設定 モード  <  詳細 設定 モード I 
!£! 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース. CIS 


■0 


Fl 印刷 品質：  r 標準 (6oodpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文書を 適切な 設定で 印刷 します。 


dC  設定 確認  ） 

g こ! 印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報  ' 


_  _ _ 

( キャンセル 1 ( プリン ト ） 

10.  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ツ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


匪！ 設定： f ページ 属性 
B 対象 プリンタ： iPFxxxx 

用紙 サイズ： ISO  A4 


Canon  iPFxxxx 


21.0 0  cm  x  29.70  cm 


D 方向： 


US  bi 


拡大 縮小： 100  56 


⑦ 


キャンセル |  ( 


11. K [上下 余 白な し （用紙 節約) ] チェック ボックスを オンに します。 

1 2  •印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


—P.403 


原稿の 上下 の 余白 分の ロー ル 紙を 節約す る （kac  osxT 


iPF825 


さまざま な 印刷 方法〉 PosterArtist で 編集 して 印刷す る > 


PosterArtist で 編集 して 印刷す る 

PosterArtist で 編集して 印刷す る . 169 


PosterArtist で 編集して 印刷す る 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフト の 原稿、 Web ブラウ ザの 画面 などを、 PosterArtist で 編集して 印刷 できます。 
ここ では、 複数の アプリ ケー ショ ン ソフト の 原稿を PosterArtist で 編集し、 ポスターに レイアウト して 印刷す 
る 手順を 説明し ます。 

• この 機能は、 Windows で 使用で きます 0 

• この 機能を 使用す るには、 別売り の PosterArtist が インス トールされ ている 必要が あります。 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照) 


U99 


3. [基本 設定] シートが 表示され ている ことを 確認し ます。 


iPF825 


PosterArtist で 編集 して 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法〉 Poster  Artist で 編集 して 印刷す る > 


4. [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


5«  a [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


6.  A [ページ レイ アウ ト] の 一覧から [PosterArtist で 編集] をク リックし ます。 


1 . 印刷を 実行す ると、 PosterArtist が 起動し、 PageCapture ウインド ウが 開きます。 （実際には、 まだ 用紙に 
印刷され ません。） 


8.  PosterArtist に 取り込む ぺージ を 選択し ます。 

9.  PosterArtist の ウィンドウで、 イ メージ の 編篥や 並べ 替えを 行います。 


¢3  ter 施の ウィンドウを 閉じずに 彻 から 手動を 繰り返す こと ^ 
ケー シヨ ン ソフトの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 


PosterArtist で 編集して 印刷す る 


iPF825 


さまざまな 印刷 方法〉 Poster  Artist で 編集 して 印刷す る > 


• イメージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 PosterArtist マニュアルを 参照して くださ 
い 0 

10.  PosterArtist の メニューから 印刷し ます。 
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PosterArtist で 編集 して 印刷す る 


さま ざまな 印刷 方法 > 印刷 前に 確認す る > 


印刷 前に 確認す る 

印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る . 172 

印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る 

プ レビ ュ ー画 面で 印刷 レイアウト を 確認す る ことができます。 

[印刷 時に プレ ビュー 画面を 表示] (Windows) 

プレビュー 画面を 見ながら 印刷の 向きな どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに プ レビ ュ 
一画 面に 反映され ます。 


• 設定 や 環境に よっては PageComposer が 起動す る 場合が あります。 


印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確 ll する 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法 > 印刷 前に 確認す る > 


[Preview」 (Macintosh) 

プレビュー 画面を 見ながら レイアウト や 拡大率な どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに 


プレビュー 画面に 反映され ます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


H 目的 设定 モード 


I  «Um600dpi) 


て 外“  f 

多！?! ヘルプ 


^>1 


文字/画像/ グラ フィックス など 
の 混在す る 一般的な 文 ■を 通 切 
な 設定で 印刷し ます。 


〔口ー  ノ  I4S 


[17 インチ  W31.8nm0 


初期® (CRT  ) 〔 


( プリンタ 情報を 更新 

フリン タ惘報 ^ 

プリンタ 状 葱 
オンライン 


■入カ サイズ：  297.0  x  420.0 


印刷 前に レイアウト を 確認す る 方法に つ いては、 以下の トピツ クを 参照して くださし、。 
• 印刷 前に プ レビ ューで レイ アウ トを 確認す る （Windows) 

• 印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る （Mac  OS  X) 


H96 


—P.404 
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印刷" ® に プレビューで レイアウト を 確認す る 


さまざまな 印刷 方法 >  その他の 便利な 設定 > 


その他の 便利な 設定 


スタンプを 押して 印刷す る . 174 

COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る （Windows) . 175 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る . 177 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Windows) . 177 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OS  X) . 179 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 183 

印刷 後に ロール 紙を カツ トする . 183 

印刷 後に ロール 紙を カツ トする （Windows) . 183 

印刷 後に ロール 紙を カツ トする （MacOSX) . 184 

ロール 紙の 給 紙 元を 用紙 サイズに 合わせて 切り替える . 187 


スタンプを 押して 印刷す る 

取り扱いに 注意が 必要な 書類に、 マーク （スタンプ） を 付けて 印刷で きます。 


[スタンプ] 

原稿の すべての ページに スタンプを 押して 印刷し ます。 


〇  • ポスターの ページ レイアウトが 選択され ている 場合は、 スタンプは 印刷で きません。 


以下の スタンプが あらかじめ 用意され ています。 

•  CONFIDENTIAL 

•  COPY 

•  DRAFT 

• 社外秘 

•  FINAL 

• コピー 禁止 
• サンプル 
• マル 秘 

また、 独自に スタン プを 作成す る こと もで きます。 スタ ンプを 作成す ると きは、 以下 の 項目 を 設定で きます。 

• スタンプに 使用す る 文字列: フォント、 サイズ、 色な どを 設定で きます。 文字列を 枠で 囲む こと もで きま 
す 。 

•スタンプを 押す 位置: ベー ジ 内の 位置、 角度な どを 設定で きます。 

•スタンプを 印刷す る 方法: 重ね 印刷 や 透かし 印刷 を 設定で きます。 また、 先頭の ペー ジ だけに 印刷す る こ 
ともで きます。 


スタンプを 押して 印刷す る 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


• スタンプ 機能は、 Windows で 使用で きます。 

•  Windows では、 あらかじめ 用意され ている スタンプの 他に、 最大 50 個の スタンプを 作成で きま 
す。 


スタンプを 押して 印刷す る 方法に ついては、 以下の トピックを 参照して くださし、。 


•  COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る （Windows) 


^P.175 


COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例 に、 原稿に [社外秘] という スタンプを 押して 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A2 (420.0x594.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー シヨ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 0 


5.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


@•7 [設定 確認] を クリック すると、 釀 目的] の- 覧で 選択した 項目の 設定 値を獻 
きます。 


iPF825 


COPY や 社外秘な どの スタン ア —を抻 I て 印刷-する （Windows) 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


6. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら 、アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿 サイズ、 ここでは [ISO  A2] をクリ 
ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

9.  M [ロール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  ロール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

10. [レイアウト] タブを クリ ック し、 [レイアウト] シートを 表示し ます。 


11. c [スタンプ] チェック ボックスを オンに します。 


COPY や 社外秘な どの スタン ァ  を 挿 して 印刷す る （Windows! 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


12. [スタンプ リスト] の 一覧から [社外秘] をクリ ック します。 


© 


メモ 

•  D [スタン プ 編集] を クリック すると [スタン プ 編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 きます。 [ス 
タン プ 編集] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 独自の スタン プを 作成 したり、 スタン プの 位置 や 
角度を 変更す る ことができます。 


13. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


m  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 

印刷す る 用紙に 合わせて、 原稿の 向きを 指定す る ことができます。 


[印刷の 向き] 

プリンタには 通常、 用紙を 縦 向きに セットし ます。 横長の 原稿を 印刷す る 場合は、 印刷の 向きを 指定し、 原稿を 
横向きに して 印刷し ます。 


[180 度 回転] 

原稿を 180 度 回転し、 上下を 逆にして 印刷し ます。 


[鏡像] 

鏡に 映した ように、 原稿の 左右を 反転して 印刷 します。 


原稿の 向きを 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 參 
照して ください。 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Windows)  | 
原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OS  X) 


H77 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


177 
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原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法 >  その他の 便利な 設定 > 


2 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー シヨ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の一 覧か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 。 

5.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

6.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

7.  [ベー ジ 設定] タブを クリックし 、[ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A  [原稿 サイズ] の一 覧 から アプリ ケー シ ヨン ソフト で 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク 
リ ック します。 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Windows) 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


9.  H [印刷の 向き] で、 J [横] を クリックし ます。 


10.  L [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


11. M [ロール 紙幅] の 一覧で 、プリンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  ロール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


雖を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （_dows) 
参照して ください。 


—P.195 


」 を 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OSX) 

ここでは、 以下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  ロール 紙幅: A2/A3  ロール (420.0  mm) 
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原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （ivlacOSXl 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[H 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表不 されない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  D [方向] で、 原稿が 横向きの アイコンを クリ ック します。 

5.  [ページ 属性] ダイアログ ボックスで 設定した 場合、 f[ok] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


原稿の 向きを 用疵に 合わせて 印刷す る （hacOSXy 


iPF825 


6. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


H 

國 - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

革 本 設定 


普通 紙 


R  情報の 取得... 


設定... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


|G|f  設定 確認  、 
gG 印刷 プレビュー UC  プリンタ 情報  ' 


國 


c キャンセル） 〖 プリン ト ^ 

7.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セ ッ トされて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す 。 

8.  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

9.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し ます。 

10. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


1 ページ 加工 


イメージ  サイズ 給 紙 方法： 
11  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


17 インチ (431. 8mm) 


ISO  A4 

备 自動 拡 箱： 100% 
ISO  A4 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
ヒ 0 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
〇〇 倍率を 指定す る： 1〇〇 
H  □フ チな しで 印刷す る 


1  %  (S 〜 600) 


■ 出力 用紙 サイズ： ’ 原稿 サイズと 同じ 


yl  □ 中央に 印刷 
2  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 


1 フリー レイ アウ ト 


M 


f キャンセル〗 （ プリン ト 

11. A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 
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原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （ivlacOSXl 


さまざまな 印刷 方法 >  その他の 便利な 設定 > 


12.  B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

@  メモ 

•  B [口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 

U  - 

— ( イメージ 

サイズ 1 

莘本 設定 


1 普通 紙 


ISO  A4 
春 等 倍 
ISO  A4 


6  ( 情報の 取得… 


D  1円 w ノ⑽ ■ 山 

[jr 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


CiTsnre ■二 

a 

ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー  UCZ  プリンタ 情報  ^ 


國 


[ キャンセル ） （ プリン ト 


13.  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの c [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

ffl 設定： 属性 _ T1 

B| 対象 プリンタ： riPFxxxx  _  i  ^ 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： 「ISO  A4  _ レ 

|D| 方向： 

|E| 拡大 縮小： 

?  (キャンセル) (  oic  ) 


21.00  cm  x  29.70  cm 

13  T6 


100% 


1 4  •印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


;  •印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 

を 参照して ください。 


—P.403 


原稿の 向き を 用紙に 合わせて 印刷す る 「Mac  OS  X) 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


お気に入りの 設定で 印刷す る 

思い どおりに 印刷で き た 場合 や、 同じ サイ ズで 何度も 印刷す る 場合、 [お気に入り] の 設定 として 印刷の 設定を 
登録して おくと、 繰り返し 同じ 設定で 印刷で きます。 


[お気に入り] 

お 気 に 入りの 設定を 登録し ます。 登録済みの 設定を一 覧か ら 選択して 印刷 に 適用したり、 内容を 確認す る こと 
がで きます。 

• お気に入りの 設定は、 ファイルに 保存す る こと もで きる ため、 他の コンピュータから 同じ 設定で 
印刷したい 場合な どに 使用で きます。 (Windows の 場合） 


お気に入りの 設定で 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や〇 S に応じて、 以下の ト ピックを 參照 
してく ださい。 


• お気に入りの 設定で 印刷す る （Windows) 


U97 


• お気に入りの 設定で 印刷す る （Mac  OS  X) 


—P.406 


印刷 後に ロール 紙を カツ トする 


印刷 後に ロール 紙を 自動で カツ トで きます。 


m 


メモ 

• 糊 付きの 用紙な ど、 特殊な 用紙の 場合は カツ トで きない ことがあります。 自動で カツ トで きない 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださ しヽ 。（「用紙の 種類 I 
参照) 


—P.573 


[オー トカッ ト] 

印刷 後に ロール 紙を 自動で カット します。 ロール 紙を カツ トせずに、 続けて 印刷したり、 カット ラインを 印刷 
する こと もで きます。 


印刷 後に ロール 紙を カッ トする 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以下の トピックを 参 
照して ください。 


• 印刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする （Windows) 


—P.183 


• 印刷 後に 口ール 紙を カットす る （Mac  OS  X) 


H84 


印刷 後に 口 ール 紙を カッ トする (Windows) 

ここでは、 印刷 後に ロール 紙を 自動で カッ トする （オート カッ ト） 手順、 または 手動で カッ トする ための カット 
ラインを 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 初期設定の 状態 （プリ ンタの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライ パが インストール 時の 状 
態） では、 オート カッ ト 機能は 有効に なって い ます。 以下の 手順で は、 無効に なって いる オート カ 
ッ ト 機能を 有効に したり、 カット ラインを 印刷す る 設定に 変更で きます。 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


P.199 
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お気に入り の 設定で 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


3  •[ベー ジ 設定] タブを クリックし 、[ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


4.  L [給 紙 方法] の一 覧 から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 

5.  N [ロール 紙 オプション] をクリ ック し、 [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


6.  A [オート カッ ト] の 一覧から、 オート カッ トを 有効に する 場合は [あり] を クリックし ます。 後で 手動で 
カッ トする 場合は [カット ラインを 印刷] を クリック します。 

7.  [OK] をクリ ック し、 [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


8. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


印刷 後に、 ロール 紙が 自動で カツ トされます。 


印刷 後に ロール 紙を カッ トする （Mac  OS  X) 

ここでは、 印刷 後に ロール 紙を 自動で カッ トする （オート カッ ト） 手順、 または 手動で カッ トする ための カット 
ラインを 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 初期設定の 状態 （プリ ンタの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライ パが インストール 時の 状 
態） では、 オート カット 機能は 有効 になって い ます。 以下の 手順では、 無効に なって いる オート カ 
ッ ト 機能を 有効に したり、 カット ラインを 印刷す る 設定に 変更で きます。 


印刷 ■葰 に ロー  ル 紙 を カツ ト ずる （Mac  OS  X  j 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


• ご 使用 の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


_ 設定: 
9 対象 プリンタ： 
用紙 サイズ： 


ページ 属性 

iPhXXXX 

T1 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T1 

21.00  cm  x  29.70  cm 


H 方向： 

tS! 

1  •• 

t  •« 

[9 拡大 縮小： 

100% 

⑦ 


_  ■ _ 

I キャンセル ） (  OK  、 


表 爪され ない 場合は、 アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [プ リント] を 選択 し、 表不 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3.  c [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイ ズを 選択 します。 

4.  [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


iPF825 


印刷 葰に口 ー  ル 紙を カ ット する （Mac  OS  Xj 


さまざまな 印刷 方法 >  その他の 便利な 設定 > 


5. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


1 ページ 加工 


イメージ サイズ 〕A| 給 紙 方法： 
Bl  ロール 紙幅 : 


ロール 紙 


ISO  A4 

备 自動 拡 箱： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


H 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圖〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 

GO 倍率を 指定す る： 100  @  %  (S 〜 600) 

圃] フチ なしで 印刷す る 
圓 出力 用紙 サイズ： ' 原稿 サイズと 同じ 


〇  □ 中央に 印刷 
P  □上下 余白な し (用紙 節約） 

1^  □ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 


■  L J  □フリ- レ ィァゥ ト 


M 


( キャンセル ） （ プリン ト 


0.  A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 
7. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 


I 


基本 設定 


イメージ サイズ 丨 A| 用紙の 種類： 


普通 紙 


ISO  A4 
冬 等 倍 
ISO  A4 


R  (  情報の 取得... ^ 設定.. 


d 丨 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
圓 印刷 目的： 


I. 琴 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文書を 適切な 設定で 印刷し ます。 


IGI  (  設定 確認  、 

g] 印刷 プレビュー UC  プリンタ 情報  ' 


國 


( キャンセル ） （ プリン ト 


8.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


印刷 ■葰 に ロー  ル 紙 を カツ ト ずる （Mac  OS  X  j 
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さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


9.  c [設定] を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


10.  h [オート カッ ト] の一 覧 から、 オート カッ トを 有効に する 場合は [パネル 優先] を クリック します。 後で 
手動で カッ トする 場合は [カット ラインを 印刷] を クリック します。 

¢3  • プリンタで オート カッ ト 機能が 無効に なって いる 場合は、 プリンタの 操作 パネルから、 才 
ー トカッ トの 設定を 変更す る 必要が あります。 


11.  [OK] を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

12.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


— P.403 1 


ロール 紙の 給 紙 元を 用紙 サイズに 合わせて 切り替える 

印刷す る 用紙の サイズに 応じて、 ロール 紙 1 と ロール 紙 2 を 自動的に 切り替えて 印刷す るよう に 設定す る こ 
と がで きます。 印刷 したと きの 余白が より 小さくなる 方の 口 ー ル 紙が 自動的 に 選択 される ため、 用紙を 節約す 
る ことができます。 

〇顧 

• この 機能は Windows で 使用で きます。 

1. [スター ト] メニューから [プリンタと FAX] (または [プリ ン タ]) を 開きます。 


iPF825 


ロー  ル 紙の 給 紙 元 を 用紙 サイズに 合わせて 切り替える 


さまざまな 印刷 方法 >  その他の 便利な 設定 > 

2. プリンタを 選択 し、 プリンタの プロパティの ダイアログ ボックスを 開きます。 


3. [デ パイス 設定] タブを クリ ック し、 [デ パイス 設定] シートを 表示し ます。 


4.  A [自 動 給 紙 切 り 替え (用紙 サイズ 優先) ] チェック ボックスを オンに します。 

5.  c [デバイス 情報 取得] を クリック します。 

プリンタ か ら 用紙 サイ ズの 情報が 取得 され、 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 口 ー  ル 紙幅が 
表示され ます。 

6.  [OK] をクリ ック して ダイアログ ボックスを 閉じます。 

7.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


ロー  ル 紙の 給 紙 元 を 用紙 サイズに 合わせて 切り替える 


iPF825 


さま ざまな 印刷 方法  >  その他の 便利な 設定 > 


8 .表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー シヨ ンソフ トから プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


—P.199 


9. [ベー ジ 設定] タブを クリックし 、[ベー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


10.  l [給 紙 方法] の 一覧から [ロール 紙 （自動)] をクリ ック します。 


11. 必要に応じて、 K [ベー ジを 90 度 回転 (用紙 節約) ] チェック ボックスを オンに します。 


鏐. 


メモ 


[ページを 90 度 回転 （用紙 節約） ] を オンに すると、 縦長で 作成し た ペー ジを 90 度 回転し 
て 横長で 印刷す るた め、 用紙 サイズに よっては 用紙を さらに 節約で きます。 ページを 回転 
させた 場合と させない 場合、 および ロール 紙 1 と ロール 紙 2 の 組み合わせの 中で、 用紙の 
余白 が 最も 小さ くなる 条件で 印刷 されます。 （[ページを 90 度 回転 （用紙 節約)] の 詳細に 
ついては、 「原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る （Windows)  i を 参照して く 

ださい。） 


•プリンタ の 上段と 下段の 口 ー ル 紙には、 必ず 同一 の 種類の 用紙を 使用 してく ださ しヽ 。違う 種類の 
用紙が セットされ ている と、 印刷で きません。 

• [デ バイ ス 設定] シート で 必ず [デ パイ ス 情報 取得] ボタンを クリックして、 口 ー ル 紙幅の 情報を 
取得して ください。 口 ー ル 紙幅が 正 しく セットされ ていないと、 正常に 印刷で きな い 場合が あり 
ます。 


• [ページ 設定] シー トの [給 紙 方法] では 必ず [ロール 紙 （自動）] を 選択して ください。 [ロール 紙 
(自動）] が 選択 されて いないと、 こ の 機能 は 使用 できません。 

•[自 動 給 紙 切 り 替え （用紙 サイ ズ 優先）] が 有効 になって いる 状態で 拡大/縮小 印刷 を 行う 場合、 
[ページ 設定] シートの [拡大/縮小 印刷] で [口 ー ル 紙の 幅に 合わせる] が 選択され て お り、 さらに 
[給 紙 方法] で [口 ー ル 紙 （自動）] が 選択 されて いる 場合 には、 常に ロール 紙 1 (上段の 口 ー ル 紙） 
から 印刷され ます。 

•[自 動 給 紙 切 り 替え （用紙 サイ ズ 優先）] が 有効 になって いる 状態で フチ なし 印刷 を 行う 場合は、 
[ぺ ージ 設定] シートの [フ チな し 印刷の 方法] では [ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] の 
み 選択 できます。 このと き、 常に ロール 紙 1 (上段の 口 ー  ル 紙） から 印刷 されます。 ロール 紙 1 に 
フチ なしに 対応して いない サイズ また は 種類の 用紙が セ ッ トされて いると きには、 フチ なし 印 
刷は できません。 
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ロー  ル 紙の 給 紙 元 を 用紙 サイズに 合わせて 切り替える 


Windows ソフトウェア〉 


Windows ソフ ト ウェア 

プリンタ ドライバ  191 

Preview  230 

フリー レイアウト  243 

ColorimageRUNNER  連携 拡大 コピー  272 

Print  Plug-In  for  Office  286 

HDI ドライバ  335 

Status  Monitor  363 

アカウンティング  366 

Digital  Photo  Front- Access  377 

Device  Setup  Utility  378 

Media  Configuration  Tool  381 
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プリンタ ドライ パ 


プリンタ ドライバの 設定 項目 . 191 

プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る . 193 

印刷の 設定を 確認す る . 195 

印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る . 196 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 197 

アプリケーション ソフトから プリンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開く  . 199 

システムの メニューから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く  . 201 

基本 設定 シート . 202 

プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ログ ボックス . 206 

用紙の 詳細 設定 ダイ ア ログ ボックス . 207 

印刷 目 的の 設定 確認 ダイ ア ログ ボックス . 208 

色調 整 シート （カラー） . 208 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） . 210 

マッチング シート . 211 

色調 整 シート （モノクロ） . 213 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） . 214 

ぺージ 設定 シート . 215 

出力 方法 ダイアログ ボックス . 218 

ューザ 用紙 設定 ダイ ア ログ ボックス . 219 

レイアウト シート . 220 

ページ オプション ダイア ロ グボ ッ クス . 222 

処理 オ プ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス . 223 

お気に入り シート . 224 

ユー ティ リ ティ シート . 226 

サポート シート . 227 

設定一 覧 ダイ ア ログ ボックス . 228 

デバイス 設定 シート . 228 


Windows 版 プリンタ ドライバの 開き 方に ついては、 以下を 参照 してく ださい。 

• アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 
• システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  B3 
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Endows ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ〉 

Windows 版 プリ ンタ ドライ バの 設定 項目 について は、 以下を 參 照して く ださい。 


基本 設定 シ ー ト 
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用紙の 種類、 カラー、 印刷 画質、 印刷 プレビュー について 設定で きます。 目 的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 
行える [目的 設定 モー ド] と、 よ り 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] が あり ます。 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス Q2 
印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 


— P.208 


色調 整 シート （カラー) 
マッチング シ- 


—P.208 


色調 整 シート （モノクロ） 


—P.215 


— P.213 


ぺ ー ジ 設定 シ ー ト _ 

原稿の 用紙 サイズ、 フチ なし 印刷、 拡大/縮小 印刷、 印刷の 向き、 給 紙 方法、 印刷す る 用紙の サイズ、 用紙の 
オート カツ トに ついて 設定で きます。 


— P.218 


出 力 方法 ダイア ロ グボ ッ クス _ 
ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


—P.220 


レイ アウ トシ _ 卜 _ 

ページ レイアウト、 スタン プ 印刷、 印刷の 向き、 印刷 部数、 印刷 処理 オ プシ ヨンに ついて 設定で きます。 


ページ オプション ダイアログ ボックス 
処理 オプション ダイア ロ グボ ッ クス 


— P.222 


U23 


—P.224 


お気に入り シート _ 

各 シート で 選択し た 印刷 設定を お気に入り とし て 登録で きます。 登録した お気に入りは、 編集したり、 印 
刷 時 に 使用 する ことができます。 


— P.226 


ユー ァ イリ： T イソー ト _ 

プリン トへ ッ ド や 用紙 送りに 関する メンテナンス、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] に関する 設 
定を 行えます。 

サ ポー ト シー ト ggroa 

サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


プリ ンタ ドライバの 設定 項目 
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デバイス 設定 シート 
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プリンタに 装着され ている オプションの 設定 や、 プリンタ ドライバの パー ジョ ン 情報 表示を 行えます。 


[imagePROGRAF フリー レイ アウ ト] とは、 アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 自由に 配 
置して 印刷す るた めの 機能です。 詳細は、 フリー レイアウト を 参照して ください。 

[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] とは、 [Color  imageRUNNER] で スキ ヤンした 原稿を、 自動的に 拡大 
して 印刷す るた めの 機能です。 詳細は、 ColorimaaeRUNNER 連携 拡大 コピー CEQ を 参照して ください。 


(3  .1。_澗 画 連携 拡大 コピ -] 、 [网働 
の Windows では 使用で きません。 


プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る 

用紙を 交換した 場合に プリンタ ドライバでは 以下の 設定が 必要です。 


©  • 必ず プリンタの メニューと プリンタ ドライ パで 同じ 用紙 や サイズを 指定して くださし、。 


1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

Z. 表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  BZE3」 参照） 
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3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  a [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

©メモ 

•  B [情報の 取得] ボタンを クリック すると [プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クス が 表 
示されます。 [プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 プリンタ の 用紙 情報を 取得 
して、 プリンタ ドラ イノ くの 給 紙 方法 と 用紙の 種類を 設定す る こと がで きます。 

この 機能を 使用す る 場合は、 [ステータス モニタ] が インストールされ ている 必要が あり 
ます。 


5. [ベー ジ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  A [原稿 サイズ] の 一覧から ア プリ ケー シヨ ン ソフト で 作成し た 原稿の サイ ズを 選択 します。 

7.  L [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選択し ます。 


プ リン タ ドライ パで 用紙を 指定す る 
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8.  L [給 紙 方法] で ロール 紙を 選択した 場合は、 M [ロール 紙幅] の一 覧 から、 プリ ンタに セツ トされて いる 
ロール 紙幅を 選択し ます。 


m 


メモ 

• プリンタ ドライ パでは、 印刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます。 


設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライ パの 設定 項目 


丨 を 参照して ください。 


印刷の 設定を 確認す る 

印刷の 設定を 確認す るには、 以下の 2 種類の 方法が あり ます。 
• 設定 プレビューで 確認す る 
• 印刷 プレビューで 確認す る 


設定 プレビューで 確認す る 

設定 プレビューは、 [基本 設定] シート、 [ページ 設定] シート、 [レイ アウ ト] シートの 左側の 部分に 表示され ま 
す。 原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙 方法、 しイ アウ トな ど、 現在の 設定 状況を イ ラス トや 数値で 確認で きます。 


表示 部分 

表示され る 情報 

P  [上部の イラスト] 

印刷の 向き、 ページ レイ アウ ト 、フ チな し 印刷、 カラー モードな どの 設定 
状況が イ ラストで 表示され ます。 

Q [中央の 枠内] 

原稿 サイズ、 出力 用紙 サイズ、 拡大/縮小の 方法、 倍率な どが 表示され ます。 

R [下部の イラスト] 

給 紙 方法、 印刷の 向き、 フヂな し 印刷な どの 設定 状況が イ ラス ト で 表示 さ 
れ ます。 

©•? 隨定 モ-ド 湖した の 設定 値を 確認したい 場合は、 [獅^^ 
[設定 確認] を クリックし、 [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


印刷 プレビューで 確認す る 

原稿 の 印刷 イメージ そのものを 確認で きます。 

この 機能を 有効 にしておく と、 印刷す る 前に imagePROGRAF  Preview または PaaeComposer が 起動し、 印 
刷イ メー  ジを 確認で きる ため、 印刷の 失敗を 未然に防 止で きます。 
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印刷 プ レビ ユ ーの 詳細に つ ぃては、 「 印刷 前に プ レビ ユーで レイアウト を 確認す る 
い。 


H72 


」 を 参照して くださ 


印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る 

ここでは、 実際に 用紙に 印刷す る 前に、 印刷 結果を プレビュー する 手順を 説明し ます。 
1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


z •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  enrea  1 参照) 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  L[EP 刷 時に プレ ビュー 画面を 表示] チェック ボックスを オンに します。 

5.  [OK] をクリ ック して 印刷を 実行す ると、 [imagePROGRAF  Preview] ウイン ドウが 開きます。 


印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確 ll する 
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•  PageComposer が 起動した 場合は、 [レイ アウ ト] シー トから [処理 オプ シヨ ン] ダイア ロ 
グを開 き、 [プ レビ ュ ー 互換を 行う] の チェックを 外して ください。 


6.  メイン ウィン ドウで、 レイアウトの 確認 や 必要に 応じた 設定の 変更を 行います。 


7. [ファイル] メニューから [印刷] をクリ ック します。 


繆 


メモ 

•  [imagePROGRAF  Preview] の 機能の 詳細は、 Preview 


—P.230 


を 参照して くださし、。 


お気に入りの 設定で 印刷す る 

ここ では、 お気に入り の 設定を 登録し、 その 設定で 印刷す る 手順を 説明 します。 

お気に入りの 設定を 登録す る 

ここでは ドラ イノ  く 上で 変更した 印刷 設定 を [お気に入り] とし て 登録す る 手順を 説明 します。 
1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


z •表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  Q2E3」 参照） 


3. 通常の 印刷の 設定を 行います。 

ここから お気に入りの 登録を 行います。 


4. [お気に入り] タブを クリ ック し、 [お気に入り] シートを 表示し ます。 
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5.  H [追加] を クリックし、 [お気に入り の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


6.  [名称] に [プレ ゼン 用の 写真] や [月例の 報告書] などの 任意の 名前を 入力し ます。 

7.  [アイコン] の一 覧 から、 この 設定に ふさわしい アイコンを 選択し ます。 

8.  [コメント] に、 追加す る お気に入りの 設定を 説明す る コメントを 入力し ます。 


9.  [OK] を クリックし、 [お気に入り の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

登録した お気に入りの 設定は、 A [お気に入り 一覧] に 表示され ます。 

趨 メモ 

• お気に入りの 設定を ファイルに 保存す る 場合は、 J [ファイル 保存] をクリ ック し、 保存す 
る ファイルを 指定し ます。 


お気に入りの 設定で 印刷す る 

ここ では、 登録した お気に入り の 設定で 印刷す る 手順を 説明 します。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


L. 表示 される ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ く の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  enrea  i 参照) 


お気に入りの 設定で 印刷す る 
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3. [お気に入り] タブを クリ ック し、 [お気に入り] シートを 表示し ます。 


4.  a [お気に入り 一覧] の 一覧から、 登録した お気に入りの 設定を 選択し ます。 


@•1 …の 離を ファイルから 謎む 微丨 [ファイル 謎み] を クリックし、 
お気に入りが 保存して ある ファイルを 指定し ます。 


5.  D [お気に入り の 適用 ] を クリックし、 現在の 印刷の 設定 を お気に入りの 設定 に 置き換えます。 

6.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 
ださい。 


->P.195 


」 を 参照して く 


アプリケーション ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く 

1. [ファイル] メニューから [印刷] (プリント） を 選択し、 印刷の 条件を 設定す る ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


2  .プリンタを 選択し、 プリンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開きます。 

• 印刷の 条件を 設定す る ダイア ロ グボ ッ クスは アプリケーション ソフトに よって 異なり ま 
す。 プリンタを 選択す ると、 表示され ている ダイア ロ グボ ツ クスに プリンタ ドライバの 設 
定 用の シートが 追加され る アプリケーション ソフト もあります。 

以下の 例では、 [詳細 設定] を クリック します。 


• アプリケーション ソフトから 表示され る [印刷] ダイア ロ グボ ッ クス の 例 
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アプリ ケー シヨ ンソフ ト から プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開  く 
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4 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [レイアウト]、 [お気に入り]、 [ユー ティ リ ティ]、 [サボー ト] の 6 つの シー 
卜が、 プリンタ ドラ イノ  くが 表示す る 印刷の 設定 用 の シートです。 
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• アプリケーション ソフトに よっては、 ダイアログ ボックスの タイトルが 異なったり、 上記 
の 6 つ 以外の シー ト も 表示され る 場合が あり ます。 


• アプリケーション ソフトで 開いた プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスで 行った 設定は、 そ 
の アプリケーション ソフトで 有効な一 時 的な 設定です。 アプリケーション ソフトを 終了した 時 
点で 無効になります。 


• プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスは、 Windows の システムの メニューから 開く こと もで 
きます。 


設定を 継続的に 全ての アプリケーションで 使用す る 場合は、 システムの メニューから プリ ンタ 

ドライ パを 開いて 設定して ください。  _ 

「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  eon 」 を 参照して 
ください。 


アプリケーション ソフ ト から ア1 J ンタ ト 37 ライ パの ダイアログ T ボックスを 開  く 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ'〉 


システムの メニ ュ ーから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く 

1.  [スター ト] メニューから [プリンタと FAX] (または [プリ ン タ]) を 開きます。 

2.  プリンタを 選択 し、 プリンタの プロパティの ダイアログ ボックスを 開きます。 


3. [印刷 設定] を クリックし、 タイトルに プリンタ 名の 付いた [印刷 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


• [デバイス 設定] シー トも プリンタ ドライ パの一 部です。 （「デバイス 設定 シート 


—P.228 


4 
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システムの メニューから プ リ ンタ ト7 ライ バの ダイアログ ボックスを 開く 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ'〉 


4 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [レイアウト]、 [お気に入り]、 [ユー ティ リ ティ]、 [サボー ト] の 6 つの シー 
卜が、 プリンタ ドラ イノ  くが 表示す る 印刷の 設定 用 の シートです。 


〇 


重要 

•システムの メニューで 開いた プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クス で 行っ た 設定は、 すべて 
の アプリケーション ソフトで 有効になります。 

• プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスは 、アプリケーション ソフトから 開く こと もで きます。 
「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  BZE3」 を 参照し 
てくだ さい。 


基本 設定 シー ト 

[基本 設定] シート では、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライ パのへ ル 
プを 参照して ください。 

• [基本 設定] シートは、 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える [目的 設定 モード] と、 より 細かな 
設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] を 切り替えて 使用す る ことができます。 


202 


基本 設定 シート 


iPF825 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ'  > 


共通 項目 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 


P.573 


B  [情報の 取得] 

[プリンタ の 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドラ イノ くの 給 紙 方法、 用 紙の 種類 お よび 口 
ー ル 紙幅に 反映させる ことができます。 


• プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ッ クス 


4P.206 


C  [詳細 設定] 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 


• 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 


—P.207 


[印刷 時に プ レビ ュ ー 画面を 表 ZK] 


オンに すると、 印刷 前に [imaaePROGRAF  Preview] が 起動 します。 


イメージを 画面 上で 確認して から 印刷で きます。 
• 印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る 


—P.172 


M [ステータス モニタ] 

imagePROGRAF  Status  Monitor  が 起動 します 0 
プリンタ の 状態 やジョ ブの 状態な どを 確認で きます。 

また、 プリンタに エラーが 発生した 場合に、 電子メールで 通知す る [電子メール 通知] の 設定が できます。 
詳細は [ステータス モニタ] の ヘルプを 参照して ください。 
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N  [パー ジョン 情報] 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報が 表示 されます。 


S  [標準に 戻す] 

シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻します。 


iPF825 


基本 設定 シート 


4 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 

[目的 設定 モード] を 選択し た 場合 


E  [印刷 目的] 

印刷物 に 適し た 設定 を 選択で きます。 

• 写真 やイ ラス トを 印刷す る enm 
• 線画 や 文字を 印刷す る ennii 
• オフィスの 文書を 印刷す る EE3 


A [用紙の 種類] によって は 選択で きない E [印刷 目的] があります。 


F  [印刷 品質] 


印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


— P_54 


G  [設定 確認] 

[印刷 目的] の 設定 値が 表示され ます。 

[EP 刷 目的] の 設定 値を 確認 したり、 順番を 変更す る こと がで きます。 


印刷 目的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 


^•P.208 
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基本 設定 シート 
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Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ'  > 


詳細 設定 モード 


優先 画質 CD : 
印刷 品質ぬ〉： 


線画 •文字 


速い (300dpi) 


カラ'- モードぬ〉： 


I カラ- 


fl[ 色 設定 狂  I 


I □細 線 強調 (N) 
□片方 向 印刷 (U) 

0 文字 鮮銳化 凶 
□エコノミー 印刷 (M) 


4 


印刷 結果で 優先す る 要素を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る enm 

F [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


カラー モードを 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


m 


メモ 

•  A [用紙の 種類] によって は 選択で きな い G [カラー モー ド] が あ ります。 


クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスが 開き、 色を 詳細に 設定で きます。 
• プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
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オンに すると、 細い 線を くっきりと 印刷し ます。 


J  [片方 向 印刷] 


チェック ボックスを オンに すると、 昇 線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上 します。 ただし、 印刷 スピード は 遅 
くなります。 


オンに すると、 文字を 鮮明に 印刷し ます。 


[詳細 設定 モード] を 選択し た 場合 


[細 線 強調] 


H  [色 設定] 


G [カラー モード] 


K  [文字 鮮鋭 化] 


E  [優先 画質] 


— P.45 


— P.54 


P.54 


圔_ ■圃  0000 
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基本 設定 シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


T [エコノミー 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 インクの 消費量を 抑えて 印刷し ます。 ただし、 通常の 印刷よりも 印刷 品位 
は 下がります。 

図面を 確認の ために 印刷す る 場合な どに インクを 節約したい ときに オンに してく ださい。 この 機能は、 A [用 
紙の 種類]、 F [印刷 品質] の 設定に よっては 選択で きない 場合が あり ます。 


プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ッ クス 

[プリ ンタの 用紙 情報] ダイアログ ボックスでは、 プリ ンタの 用紙 情報を 取得して、 プリンタ ドライ パの 給 紙 方 
法と 用 紙の 種類を 設定す る ことができます。 


m 


メモ 

•[プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [用紙の 種類] の [情報の 取 


得] を クリック すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 シート 


— P.202 


j 参照) 


A  [給 紙 方法] 

プリンタ で 使用可能な 給 紙 方法 と セツ トされて いる 用紙の 情報が 表示 されます。 [給 紙 方法] を 選択して [OK] 
を クリック すると、 プリンタ ドライ パに 給 紙 方法と 用 紙の 種類が 設定 されます。 


プリンタ の 用紙 情報 ダ 彳アロ グボ ッ クス 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クス では、 以下の 項 目を 設定で きま す。 設定す る 値の 詳細に つ いては、 プリ 
ンタ ドライ パの ヘルプを 参照して ください。 


繆 


メモ 

• [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [用紙の 種類] の [設定] を クリッ 


ク すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 シート 


j 参照) 


A  [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 [インク 乾燥 時間] の 設定は、 ロール 紙の み 有効と なり ま 
す 0 


•  (「口ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 


U99 


」 参照) 


B  [ページ 間] 

1 ぺージ 分を 印刷して から、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 


C [スキ ヤン 間] 

ぺージ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 時間を 設定で きます。 


D [口ー ル 紙の 安全 余白] 

カールの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確保す る 余白の 長さを 指定す る 
ことができます。 


E  [先端 余白] 

ロール 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


F [カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピードを 選択で きます。 オート カツ トで きれいに カツ トで きないと きに 調整で きます。 

G  [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリックして チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した ように 左右を 反転 させて 印刷し ます。 


iPF825 


用紙の 詳細 設定 ダ" イアロ グボ ッ クス 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


印刷 目的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 

[設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した 印刷 目 的の 詳細を 確認す る ことができます。 


m 


メモ 

• [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [印刷 目的] の [設定 確認] を クリックす 


る と 表示で きます。 （「基本 設定 シー ト 


—P.202 


1 参照） 


A  [印刷 目的一 ■覧] 

[印刷 目的] のす ベての 項目 が 表示 されます。 


B  [名称] 

[印刷 目 的一 覧] から 選択した 項目の 名称と アイコン が 表示 されます。 


C  [各項 目の 設定 内容] 

選択した [印刷 目的] の一 覧 から 選択した 各項 目の 細かな 設定 値を 確認す る こと がで きます。 


色調 整 シー ト （カラー） 

[色調 整] シートでは、 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合に 調整す る ことができます。 
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印刷 目 的の 設定 確認 ダ 彳アロ グボ ッ クス 


iPF825 


シアン (C) : 


E マ ゼンタ (M) : 


I  イエロ'- (V): 


B| □カラ'-， 、♦ターン 表示 (V)  _ 明るさ ⑺： 

_  □サン ゴルへ 適用 (L) 

■ コントラスト ⑽ : 
■ 鮮やか さ (S)  •_ 


r~°ii 


#!  ABCDEF 

•4#  123456 7  _ヴ レ-色調 (G): 

A サンプルの 種類 (E) : 

区 索 準 


弱く 

鼸 

弱く 

J 

弱く 

冷黑 


来 

暗く 

弱く 


弱く 


調整の 対象 (J〉... 


楞 準に 戻す (F) ] 


ok  |  r キゃン tz ル I  r ヘル ブ 


鏐 


メモ 

• [色調 整] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モー ド] の [カラー モード] の [色 設定] をクリ 


ック する と 表示で きます。 （「基本 設定 シ- 


j 参照） 


A  [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 

B  [カラ ー パタ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー パターンを 表示し ます。 

C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 

D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イェロー] 

各 色の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

G  [グレー 色調] 

グレーの 色調を 調整で きます。 [冷 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると 赤みがかった 色 合 
いになります。 

H [明るさ] 

画像 全体の 明る さを 調整す る こと がで きます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フ ィッ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 

■[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八リが 
付き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮や かさ] の 設定を 強く すると ビビッド な 色合いに なり、 [鮮や かさ] を 弱くする と 
く すんだ 色合いに な ります。 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


—P.202 


| 


y\  iB  i-  sm 

強 ■強  強  温 


&  ,  .Au 


J 


来 购 3 紙® ? l< 


J 


一 
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色 0/1 善 シー ト （刀 フー J 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


K  [調整の 対象] 


[調整の 対象] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 
• 調整の 対象 ダイア ロ グボ ツ クス （カラー） 


->P.210 


S  [標準に 戻す] 

クリック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値 に 戻す こと がで きます。 


•各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ください。 


—P.45 


」 を 参照して 


調整の 対象 ダイア ロ グボ ッ クス （カラー） 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス では、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジ ヨブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う か 
どうかを 選択で きます。 


• [調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で 
きます。 


A  [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメー ジ 部分に 対して 調整を 適用 できます。 


B  [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 
C [テキス ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


調整の 対象 ダス アロ グボ ッ クス 「カラー y 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ'〉 


マッチング シー ト 

[マッチング] シー トでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カラー マッチングを 設定す る ことができます。 


m 


メモ 

• [マッチング] シートは、 [基本 設定] シート で [詳細 設定 モー ド] の [カラー モード] の [色 設定] を 
クリ ック し、 [マッチング] シートを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 シート 
参照） 


->P.202 


ラ- モ-ド m ■正な し] 顧され ている ときは [マッチング トン-卜は 表示され ませ 
ん〇 


[ドライバ 補正 モー ド] 

A  [マッチング モード] の 一覧から [ドラ イノ  く 補正 モー ド] を 選択した ときに、 以下の 項 目を 設定で きます。 


4 


A [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

通常は、 [ドラ イノ 〈 補正 モー ド] を 選択し ます。 ICC プロ ファイルを 使用した カラー マッチングを 行いた い 場合 
は、 使用す る カラー マッチング システム に応じて [ICC 補正 モード]、 [ドライ パ ICM モード]、 [ホスト ICM モ 
ー ド] を 選択し ます。 


B  [マッチング 方法] 

印刷 する 内容に 合わせて カラー マッチング 方法を 選択 できます。 [マッチ ン グ 方法] は、 選択した [マッチング 
モード] によつ て 設定で きる 項目が 異なり ます。 
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iPF825 


マ ツナ ング シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


[ICC 補正 モー ド]/ [ドライバ ICM モー ド]/ [ホスト ICM モー ド] 


A [マッチング モー ド] の 一覧から [ICC 補正 モー ド]、 [ドライ パ ICM モード]、 [ホスト ICM モー ド] を 選択し 
たと きは、 以下の 項 目を 設定で きます。 


A [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 


B [入カ プロ ファイル 設定] 

[イメージ]、 [グラフィックス]、 [テキス ト] それ それを 選択で きます。 [マッチング 方法] と [入カ プロ フ ァイ 
ル] を 選択す る ことができます。 

選択 されて いる [マッ チン グ モー ド] によっ て 選択で きる 項目 が 異な ります。 

[すべての オブジェ ク トに 共通の 入カ プロ ファイルを 使用す る] の チェック ボックスが オンに なって いると き 
は、 [グラフィックス]、 [テキスト] にも 自動的に 同じ 入カ プロ フ アイ ルが 設定 されます。 [グラフィックス]、 
[テキスト] に対して、 それ それ 異なる 入カ プロ ファイルを 設定したい ときは、 [すべての オブジェクトに 共通 
の 入カ プロ ファイルを 使用す る] の チェック ボックスを オフに してから、 設定し ます。 
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C [プリ ンタ フロ ファイル 設定] 

プリ ンタの プロ ファイルを 設定す る ことができます。 通常は [自動 設定] を 選択し ます。 


•各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドラ イノ  v で 色 を 調整して 印刷す る 
ください。 


— P.45 


」 を 参照して 


マツ ナンダ シート 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


色調 整シ ー ト （モノクロ） 

モノクロ 用の [色調 整] シートでは、 明るさと コントラストを 調整す る ことができます。 


繆 


メモ 

• [色調 整] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モー ド] の [カラー モード] の [色 設定] をクリ 
ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 シート GE3」 参照） 


A  [サン フルの 種類] 

サン プル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景] 、[グラフィックス] から 選択す る ことができます。 


B  [カフ ー パタ ー ン表 ホ] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー パターンを 表示し ます。 


C [サン フルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 

D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イェロー] 

設定で きません。 


G  [グレー 色調]  213 

設定で きません。 


H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピユ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フ イツ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 


I [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさ を 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八リが 
付き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


iPF825 


色調 整 シート I モノクロ ） 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


J  [鮮やか さ] 

設定で きません。 


K  [調整の 対象] 


[調整の 対象] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 
• 調整の 対象 ダイア ロ グボ ツ クス （モノクロ） 


U14 


S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 


•各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドラ イノ  くで 色 を 調整して 印刷す る 
ください。 


—P.45 


」 を 参照して 


4  調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス では、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジ ヨブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う か 
どうかを 選択で きます。 


• [調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で 
きます。 

A  [イメージ] 

214  チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


B  [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


C [テキス ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


調 签の対 象 ダス アロ グボ ッ クス （モノクロ） 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ'〉 


ぺ ー ジ 設定 シ ー ト 

[ページ 設定] シート では、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライ パのへ 
ルプを 参照して ください。 


A  [原稿 サイズ] 


アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイ ズを 選択で きます。 

選択で きる 原稿の サイズに ついては、 「用紙の サイズ を 参照して くださし、。 


b  [フヂな し 印刷] 


0 フチ なし 印刷© 


フチな し 印刷の 方法 


畢 


D  0 出力 用紙 サイズに 合わせる 
E  ®  ロール 紙の 幅 に 合わせて 拡大/箱 小す 6 

P  画像を 原寸大で 印刷す?） 

出力 用紙 サイズ®:  — 厂— 


4 


L [給 紙 方法] の一 覧 から ロール 紙を 選択す ると 有効になります。 オンに すると、 以下の 項目を 選択で きます。 
• 用紙の サイズに 合わせて フヂな しで 印刷す る QZ3 


•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 


H02 


• 原寸大の フチ なしで 印刷す る 


—P.88 


D [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 
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E [ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 


[画像を 原寸大で 印刷す る] 

画像を 原寸大で 印刷で きます。 A [原稿 サイズ] の一 覧 から、 原稿の 高さ または 幅が [ロール 紙] の 幅と 同じ サイ 
ズを 選択した ときに 有効になります。 


iPF825 


ページ 設定 シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ、〉 


G  [出力 用紙 サイズ] 


D  [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択す ると 有効になります。 

印刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに つ いては、 「用紙の サイズ BJTZa 」 を 参照して くださし、。 
一覧には、 フチ なしで 印刷 できる 用紙の サイ ズが 表示 されます。 


C  [拡大/縮小 印刷] 

0 拉大 / 縮小 印刷 (R) 

D|® 出力 用紙 サイズ I こ 合わせる 
E；  ) ロール 紙の 幅に 合わせる 

q  Flo 倍率を 指定す る  自 射）：：^  (5-600) 

^ 出力 用紙 サイズ ①：  原稿 サ^ ■と 同 C 


4 


オンに すると、 以下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 
•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 
• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る 〇〇 


—P.63 

—P.69 


D [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 
E  [口 ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 


F [倍率を 指定す る] 

原稿を、 指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷 できます。 [5 〜 60 0] の 値 を 入力で きます。 


G  [出力 用紙 サイズ] 


印刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ 


—P.576 


」 を 参照して くださし、。 


H  [印刷の 向き] 


印刷の 向きを 選択で きます。 

• 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 


^P.177 
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K [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

オンに すると、 ぺージ を 90 度 回転して 印刷で きます。 
• 原稿を 9〇 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る 


L  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択で きます。 

[基本 設定] シートの [用紙の 種類] で 選択した 項目に よって、 表示され る 項目が 異な ります。 


M  [ロール 紙幅] 


ロール 紙の 幅を 選択で きます。 

選択で きる ロール 紙の 幅に ついては、 「用紙の サイズ 


— P.576 


を參 照して くださし、。 


ページ 設定 シート 


iPF825 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ'  > 


N [ロール 紙 オプション] 

ロール 紙の オプション 設定を 行います。 クリ ック すると [ロール 紙 オプション] ダイアログ ボックスが 開き ま 
す 0 


A [オート カッ ト] の一 覧 から オート カッ トの [あり]/ [なし] や [カット ラインを 印刷] を 設定で きます。 
• 印刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする QZEE1 


複数 ページを つな げて 印刷す る 場合は B [ノ ':ナ ー 印刷] を チェック します。 


複数べー ジ をつな げて 印刷す る 


— P.131 


P [出力 方法] 

クリック すると [出力 方法] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 [出力 方法] や [保存す る データの 名称] を 設定す る こ 
とがで きます。 


• 出力 方法 ダイアログ ボックス 


P.218 


〇  [ユーザ 用紙 設定] 

クリック すると [ユーザ 用 紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 独自の 用紙 サイズを 登録したり、 使用す る サイ 
ズの 系列を 設定で きます。 


ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 


— P.219 


S  [標準に 戻す] 

シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 


iPF825 


ページ 設定 シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


出力 方法 ダイア ロ グボ ッ クス 

[出力 方法] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 [出力 方法] を 選択したり、 ボ ッ クス に 保存す る 場合に、 保存の 設定を す 
る ことができます。 


m 


メモ 

• [出力 方法] ダイアログ ボックスは、 [ページ 設定] シートの [出力 方法] をクリ ック すると 表示で 
きます。 （「ページ 設定 シート BE0」 参照） 


A  [出力 方法] 

[印刷] を 選択す ると 印刷 終了後に、 印刷 ジョブが プリ ンタの 八 ー ド ディスクに 保存され ます。 

[印刷 （自動 消去)] を 選択す ると、 印刷 終了後す ぐに データ が 消 去され ます。 

[ボックス 保存] を 選択す ると 印刷 ジョ ブ が、 プリンタの 八ード ディスクに 保存され ます。 [ボック ス 保存] を 選 
択し た 場合は、 [ボッ クス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボッ クス 番号を 選択 します。 

[保存 完 了 後に 印刷 する] を チェック すると、一 時 保存 ボ ッ クスの 印刷 ジョ ブの 保存が 完 了して から 印刷を 開 
始 します。 


B  [保存す る データの 名称] 

ファイル 名を そのまま 使用す る 場合は、 [ファイル 名を 使用] を 選択し ます。 

ファイル 名 を 使用し ない 場合は、 [手 入力で 指定] を 選択し、 [名称] に 保存 名を 入力 します。 


C  [ボックス] 

ボックスの 一覧が 表示され ます。 [ボックス 保存] を 選択した 場合に、 一覧から 保存 先の 個人 ボックス 番号を 選 
択 します。 


D  [ボックス 名の 取得] 

クリック すると、 [ボックス] に プリンタ 本体から 取得し たボ ッ クス 名 が 表示 されます。 


出力 方法 ダイア ロ クてボ ッ クス 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ'〉 


ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス 

[ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クス では、 独自 の ユーザ 定義 用紙を 作成し て 登録す る こと がで きます。 定義 
した 用紙 サイズは、 標準の 用紙 サイズと ともに一 覧 から 選択で きる ようになります。 


4 


m 


メモ 

• [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスは、 [ページ 設定] シートの [ユーザ 用紙 設定] を クリック 


すると 表示で きます。 （「ページ 設定 シート 


—P.215 


i 参照) 


A  [サイズ ー覧] 

プリンタ ド ライ パで 使用可能な 用紙 サイ ズの 名称と サイズが 表示 されます。 


B  [削除] 

A  [サイズ ー覧] から ユーザが 作成した ユー ザ 定義 用紙を 削 除す る ことができます。 
以下の 場合は、 削除す る ことができません。 

• プリンタ ドライ パ 標準の 用紙 サイズを 選択した 場合 

• オーバー サイズの 用紙 サイズを 選択した 場合 

• 赤い 丸の 付いた 用紙 サイズを 選択した 場合 


C  [ユーザ 定義 用紙 名] 

ユーザ 定義 用紙の 名称を 指定す る ことができます。 

D  [単位] 

ユーザ 定義 用紙の 高さ、 幅の サイズの 単位を 指定す る ことができます。 


E  [用紙 サイズ] 

用紙の [幅] と [高さ] を 指定す る ことができます。 [フ チな し 印刷の サイズ] チェック ボックスを オンに すると、 
[フ チな し 印刷] が 可能な サイズから 選択す る ことができます。 [幅 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを 
オンに すると、 [幅] と [高さ] の 比率を 保った まま サイズを 変更す る ことができます。 

[登録] 

設定した ユーザ 定義 用紙を 登録したり、 既存の ユーザ 定義 用紙を 上書きす る こと がで きます。 


iPF825 


ユーザ 用紙 設定 ダ" イアロ グボ ツ クス 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ、〉 


G  [サイズ 系列] 

[原稿 サイズ]、 [出力 用紙 サイズ]、 [サイズ ー覧] に 表示す る 選択肢の 数を 制限す る ことができます。 

レイ アウ トシ ー ト 

[レイアウト] シートでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライ パのへ 
ルプを 参照して ください。 


A [ページ レイ アウ ト] 

オンに すると、 ページ レイアウトを 選択で きます。 


• 複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る 


• ポスターを 分割して 印刷す る 
• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 


— P.142 
— P.126 


H36 


•  PosterArtist で 編集して 印刷す る 


H69 


B  [設定] 

クリック すると、 A  [ページ レイアウト] で 選択した 項目に よって、 以下の いずれ かの ダイア ロ グボ ッ クス が 開 
き、 レイアウトの 詳細 や 印刷す る ページを 設定で きます。 

•  [N ページ 印刷] 

• [出カ ページの 指定] 

• [フリー レイアウト 設定] 


C [スタンプ] 

オンに すると、 [スタンプ リス ト] と D [スタンプ 編集] が 選択で きる ようになります。 


• スタンプを 押して 印刷す る 


P.174 


[スタンプ リス ト] 

あらかじめ 用意され た スタンプの リストが 表示され ます。 印刷したい スタンプを 選びます。 


レイアウト シート 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ'〉 


D  [スタンプ 編集] 

クリック すると [スタンプ 編集] ダイア ロ グボ ッ クスが 開き、 独自の スタンプを 定義で きます。 


E  [中央に 印刷] 

オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 
• 原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る CJE は 
• 原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


F[180 度 回転] 

オンに すると、 原稿を 180 度 回転して 印刷で きます。 


G  [上下 余白な し （用紙 節約)] 


オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 
• 原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る gara 


H  [部数] 

印刷 部数を [1 〜 999] の 値で 入力で きます。 


[逆順で 印刷] 

オンに すると、 最終 ページ か S 逆の 順番で 印刷 できます。 


■[ページ オプション] 

クリック すると [ページ オプション] ダイア ロ グボ ッ クスが 開き、 用紙のへ ッ ダ や フッタ に ユーザ 名 や 日付、 ぺ 
ー ジ 番号を 印刷す る 設定を する こと がで きます。 

• ペー ジオ プ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス 
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J  [処理 オプション] 

思い どおりに 印刷で きな い 場合、 クリック すると、 印刷 の 処理 方法を 変更で きます。 
•処理 オプション ダイア ロ グボ ッ クス 
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S  [標準に 戻す] 

クリック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値 に 戻す こと がで きます。 
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レイアウト シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ、〉 


ペー ジオ プ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス 

[ページ オプション] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 以下の 項 目を 設定で きます。 
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m 


メモ 

• [ぺ ージ オプション] ダイアログ ボックスは、 [レイ アウ ト] シートの [ぺ ージ オプション] をクリ 
ック すると 表示で きます。 （「レイアウト シート 」 参照） 


A [日付を 印刷] 

日 付を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 B  [時刻 も 印刷] を チェック すると 時刻 も 印刷 します。 


C  [ユーザ 名を 印刷] 

ユーザ 名を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 

D [ページ 番号を 印刷] 

ベー ジ 番号を 印刷す る 位置を 選択す る こと がで きます。 
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E  [書式 設定] 

[書式 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 書式を 設定す る 事が で きます。 


• 同じ 位置が 指定され た 場合には、 左から 日付/ユーザ 名/ページ 番号の 順に 配置して 印字を 行い ま 
す 。 

•  [N ページ 印刷] などで 複数 ページを 1 枚に まとめる 設定を した 場合、 それぞれの ページに 印刷 
されます。 


ペー ジオ ァ: ン ヨン ダ 7 アロ グボ ッ クス 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


処理 オプ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス 

[処理 オプ シヨ ン] ダイアログ ボックスでは、 思い どおり の 印刷 結果を 得られなかった ときに、 印刷の 処理 方法 
を 変更す る ことができます。 


鏐 


メモ 

• [処理 オプション] ダイ ア ログ ボックスは、 [レイアウト] シートの [処理 オプシ ヨン] を クリック 


すると 表示で きます。 （「レイアウト シート 
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1 参照） 
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A[FineZoom  の 設定] 

長 尺 用紙に 印刷 するとき に 使用す る 機能です。 通常は [自動] を 選択して く ださい。 長 尺 用紙への 印刷が 正しく 
行われない 場合は [する] を 選択し、 細い 線が 消 えるな ど の 画像 乱れが 発生す る 場合は [しない] を 選択す る こ 
とに より 改善す る 場合が あります。 


B  [アプリ ケ ー シ ヨンの カフ ー マ ツチ ング を 優先す る] 

アプリケーション ソフトに よる カラー マネージメントを 優先させる ことができます。 


C [プレビュー 互換を 行う] 

チェック ボックスを オンに すると、 [基本 設定] シートで [印刷 時に プレビュー 画面を 表示] を チェックして 印 
刷した ときに、 PaaeComposer を 起動し ます。 


D  [高速 描画 処理す る] 

画像の 色 味 や 線の 太 さな ど が 違って 印刷 された とき、 チェック ボックスを オフに すると、 思い どおりの 印刷 結 
果を 得られる ことがあります。 

• この 機能は 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 
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E  [印刷 ムラを 低減す る] 

印刷 ムラが 気になる とき、 チェック ボックスを オンに すると 印刷 結果が 改善 される ことがあります。 ただし、 
画像 によって は 印刷 速度が 遅 くなります。 


F  [明細 線 補正を 行 ラ] 

細 線の 色 味が 他の 図形 と 違って 印刷 される とき、 チェック ボックスを オフに すると、 思い通りの 印刷 結果を 得 
られる ことがあります。 ただし、 色に よって は 細 線が 途切れて 印刷 さ れる 場合が あ ります。 
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処理 オ プシ ヨン ダ 彳アロ グボ ッ クス 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


お気に入り シ ー ト 


[お気に入り] シートでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライ パのへ 
ルプを 参照して ください。 


A  [お気に入り 一 覧] 


[標準 設定] と、 独自に 作成した お気に入りの 設定の一 覧が 表示され ます。 
• お気に入りの 設定で 印刷す る 
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B  [各項 目の 設定 内容] 

A [お気に入り一 覧] の一 覧 から 選択した お気に入りの 設定の 設定 内容が 表示され ます。 


C [コ メン ト] 

お気に入りの 設定に 登録 した コメント が 表示 されます。 

D  [お気に入りの 適用] 

クリ ック すると、 印刷の 設定を、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定に 変更で きます。 


E [アプリケーションの 設定を 優先させる] 


オンに すると、 D [お気に入りの 適用] をクリ ック したと きに、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お 気に 
入りの 設定よりも、 アプリケーション ソフトでの 設定を 優先し ます。 優先され る 項目に ついては、 プリンタ ド 
ライ パの ヘルプを 参照して ください。 


F  [削除] 


クリ ック すると、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定を 削除で きます。 


G  [編集] 

クリック すると [お気に入り の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 開き、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択し たお 
気に入りの 設定の 名前 や アイ コンを 編集で きます。 


お気に入り シ1 — 卜 


iPF825 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


H  [追加] 

クリ ック すると [お気に入りの 追加] ダイアログ ボックスが 開き、 現在の 印刷の 設定を お気に入りの 設定と し 
て 登録で きます。 


[フ アイ ル 読み込み] 

クリック すると [ファイルを 開く] ダイア ロ グボ ッ クスが 開き、 ファイルに 保存され ている お 気 に 入り の 設定 
を 読み込む ことができます。 


J  [ファイル 保存] 

クリック すると [名前を 付けて 保存] ダイアログ ボック スが 開き、 お気に入り の 設定を ファイルに 保存で きま 
す 0 


K [上へ] 

クリック すると A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入り の 設定を 上へ 変更す る ことができます。 
L  [下へ] 

クリック すると A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入り の 設定を 下へ 変更す る ことができます。 
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お 気に A り シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 
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ー アイ リア イ ソー ト 


[ユー ティ リ ティ] シートでは、 以下の 項目を 実行で きます。 ユー ティ リ ティの 詳細に ついては、 各 ユー ティリ 
ティ の ヘルプを 参照して く ださい。 


A [メンテナンス] 

クリ ック すると imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し、 以下の プリ ンタの メンテナンスを 実行で きます。 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の チェック 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
• へッ ドの 位置の 調整 

• 用紙の 送り 量の 調整 


B  [Color  imageRUNNER  連携 拡大 コ ピ — ] 

クリック すると Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ユーティリティ （iR 連携) が 起動し、 Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーで 使用され るホッ トフ オルダを 作成したり、 ホッ トフ オルダに 印刷の 条件を 
設定す る ことができます。 


•  Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 拡大 印刷す る 
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詳細は Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


—P.272 


を參 照して くださし、。 
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ユー テイ リ テイ シート 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ'〉 


サポート シー ト 

[サボー ト] シー トでは、 サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 
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A [サボー ト 情報] 

クリ ック すると インターネットに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライバの パー 
ジョン アツ プ 情報な ど を 確認す る ことができます。 


B  [製品 マニュアル] 

クリ ック すると プリ ンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コンピュータ 
に 製品 マニュアルが インス I -ー ルされ ている 必要が あります。 

C  [設定 一覧] 

クリック すると [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き、 [基本 設定] シート、 [ペー ジ 設定] シート、 [レイ アウ 
卜] シート、 [お気に入り] シート の 設定を 確認す る ことができます。 
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サ ポー ト シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ〉 


設定一 覧 ダイア ロ グボ ッ クス 

[設定一 覧] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 [基本 設定] シ _ 卜 、 [ベー ジ 設定] シート 、[レイアウト] シート 、[お 気に 
入り] シートの 設定を 表示す る ことができます。 


A [コピー] 

クリック すると、 設定を クリップ ボードに コピーし ます。 テキスト エディタ などに 貼り付ける ことができ ま 
す 0 


デ パイス 設定 シート 


プリ ンタの プロパティの ウィンドウ にある シートの 多くは、 Windows によって 管理され ています。 ただし、 
[デ パイ ス 設定] シートは プリンタ の 構成に 関連す る 設定を 行う シートで、 プリンタ ドラ イノ くの一 部です。 
[デ パイ ス 設定] シートでは、 以下の 項 目を 設定で きます。 


A  [自 動 給 紙 切 り 替え (用紙 サイ ズ 優先)] 


オンに すると、 印刷す る 用紙の サイズに 応じて、 ロール 紙 1 と ロール 紙 2 を 自動的に 切り替えて 印刷し ます。 
必ず 口ー ル 紙の 給 紙 元を 用紙 サイズに 合わせて 切り替える enma の 注意事項を 確認して から 使用して くだ 
さし ヽ〇 


設定 一覧 ダイアログ ボックス 
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Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ'  > 


B  [色の 互換性] 

クリック すると [色の 互換性] ダイア ロ グボ ッ クスが 開き、 [カラー モード] で [カラー (CAD) ] を 選択し た 場合 
の 色 味の 設定を 行う ことができます。 


カラー 設定に ついての 詳細は CAD 図面の 色 味を 設定して 印刷す る 


—P.27 


を 参照して くださし、。 


C  [デバイス 情報 取得] 

クリック すると プリンタ か ら 用紙 サイ ズの 情報が 取得 され、 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の ロー 
ル 紙幅が 表示され ます。 


D [パージ ヨ ン 情報] 

プリ ンタ ドライ パの パー ジョン 情報を 表示で きます。 
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デ バイ ス 設定 シート 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 


Preview 


Preview  230 

S] イ乍賴 . 230 

Preview の 起動 方法 . 230 

Preview  メイン ウインドウ . 232 

ダイアログ エリア . 235 

画面 表示を 拡大/縮小 する . 236 

ぺ _ ソ 冗 移 則 する . 236 

ルーラーを 使用す る . 237 

90 度 回転の 優先 設定を 行う . 237 

レイアウトを 選択して 印刷す る . 239 

中央に 印刷す る . 241 

上下の 余白を 印刷し ない . 242 
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Preview の 特長 


Preview の 主な 特長は 以下のと おりです。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を、 プレビュー 画面を 見ながら レイアウトの 設定を 変更す る こ 
とがで きます。 

• レイアウト を 変更す る だ けで なく、 変更した 内容は ただちに プレ ビュー 画面に 反映され、 プレ ビュー 画面 
を そのまま 印刷す る こと がで きます。 

•用 紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 
Preview 上の 設定と 異なる 場合が あ ります。 


動作 環境 


Preview は、 以下の 環境で 使用す る こと がで きます。 

• 対応 OS 

Windows  200 0、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 


• インストールが 必要な ソフトウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 
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Preview の 起動 方法 

Preview を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 

1. ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 


L, アプリケーション ソフトの [ファイル] メ ニュー から プリ ンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [印刷] 
ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


m 


メモ 

• 通常、 [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 


Preview の 特長 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview  > 


3. [基本 設定] シートで [印刷 時に プ レビ ュー 画面を 表示] チェック ボックスを オンに します。 
[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 


m 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ン タの 絵が 表示され ます。 


4.  アプリケーションの [EP 刷] ダイアログ ボックスで [EP 刷] ボタンを クリック します。 

5.  Preview  メイン ウインドウが 表示され ます 0 
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Preview の 起動 方法 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 
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Preview  メイン ウインドウ 

Preview の メイン ウインドウは、 メニュー バー、 ツール バー、 プレビュー エリア、 ダイアログ エリア、 ステ ータ 
スパーで 構成され ています。 


繆 


メモ 

•ツ ールノ  く一 は [表示] メニ ュ ーで 表示/非 表示を 切 り 換えられます。 


メニュー パー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 


C  Canon  image  PROG  RAF  Preview  -  Canon  iPFxxxx 


f ファイル© 表示 叨 オプションが ヘルプ (u) 


ツール パー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 

^ ズーム: i 表 系 
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Preview  メイン ウインドウ 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 


プレビュー エリア 

設定し た 内容が ど のよう に 反映され るの かを 確認す る こと がで きます。 


ダイアログ エリア 

印刷 条件を 設定 したり、 印刷 を 実行す る こと がで きます。 
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Preview  メイン ウイ ン ドウ 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 
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ダイア ロ グエ リアに ついて 詳しくは、 「ダイア ロ グ エリア」 を 参照 してく ださし ヽ。 
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用紙の 種類： 音 通 紙 

給 紙 方法：  口'- ル 紙 

ロール 紙幅：  17 インチ ロール (431.8mm) 


レイアウト 逗択 


•[□ロール 紙幅の 中央 I こ 印刷 (£) 
g  □上下 余白な UM) 

印刷 CD  ]  [  + ヤン セル (E) ] 


プリン 5 牾報 


プリンタ 状態 
オンラィン 

給 紙 牾 報 
手差し トレイ 
用紙 サイズ： ISO  A4 
用紙 楝 類： 音 通 紙 
用紙 禮 量： あり 


ロール 紙 1 
ロール 紙怊 


_  17 インチ ロール (431.8mm) 

驪 ■識 


ブリン タ惜 報を 更新 (U〉 
ステータス モニタ® 


ステー タ スバー 

メッセージ、 [ベー ジ 数] と [出カ サイズ] が 表示 されます。 

画像を 90 度 回転して 印刷 すれば、 用紙を 節約で •きます。  ページ 数 ： 1 /I  出カ サイズ：  297.0 mm  X  420.0 mm 
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Preview  メイン ウインドウ 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview  > 


ダイアログ エリア 

レイアウトを 選択したり、 中央に 印刷す る ことができます。 


用紙の 種類： 音 诵 紙 

給 紙 方法：  ロール 紙 

ロール 紙幅：  17 インチ ロール (431.8mm) 


レイアウト 逞択 


R 

>1 

1 

9 

mi  ロー) レ 紙幅の 中央 I こ 印刷 迄） 
□上下 余白な し (M) 


4 


印刷 CD 


キャンセル (£〉 


プリンタ 情報 
[^0!7夕 状態 
オンライン 

給 紙 惟 報 
手差し トレイ 
用紙 サイズ： ISO  M 
用紙 類： 音 通 紙 
用紙 51 量： あり 

ロール 紙 1 

ロー) レ 傾： 17 インチ ロー ノレ (431.8mm) 
用紙？ P_  : 音 通 紙 
用 報 残 量： 100.0  m 

「  ブリン タ情 報を 更新 ⑪ 


ステ'- タス モニタ @ 


[用紙の 種類]/  [給 紙 方法] / 用紙の サイズ 
設定 さ れて いる 情報を 確認す る ことができます。 


[レイ アウ ト 選択] 


レイアウト を 選択す る こ とに より、 用紙を 節約 して 印刷す る こと がで きます。 

[レイ アウ ト 選択] について 詳しくは、 「レイアウトを 選択して 印刷す る」 を 参照して ください。 


U39 
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[口ー ル 紙幅の 中央に 印刷] 


プリンタに セツ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷す る こと がで きます。 
[ロール 紙幅の 中央に 印刷] について 詳しくは、 「中央に 印刷す る」 を 参照して ください。 


—P.241 


• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[上下 余白な し] 


用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データの 場合に、 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し] について 詳しくは、 「上下の 余白を 印刷し ない」 を 参照して く ださい。 


— P.242 
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ダ彳ア ログ エリア 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 


• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを クリック すると、 印刷を 開始 します。 


[キャンセル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷を 中止し ます。 


[プリンタ 情報] 

プリンタから 取得し た 情報を 確認す る ことができます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 プリンタと 接続し プリンタ 情報を 更新す る ことができます。 


[ステー タス モニタ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [ステータス モニタ] を 起動し ます。 


画面 表示を 拡大/縮小 する 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す ると、 画面 表示を 拡大/縮小す る ことができます。 


項目 

内容 

[全体 表示] 

全体を 表示し ます。 

[幅に 合わせる] 

用紙の 幅に 合わせて 表示し ます。 

[縮小] 

標準 サイズの 1/2 倍で 表示 します。 

[標準] 

標準 サイズで 表示し ます。 

[拡大] 

標準 サイ ズの 2 倍で 表示 します。 

[さらに 拡大] 

標準 サイズの 3 倍で 表示 します。 

• ツール バーの [ズーム] の [▼] ボタンを クリックしても、 項目を 選択す る ことができます。 


ぺ ー ジを 移動す る 

[表示] メニューから [ページ 移動] を 選択す ると、 表示す る ページを 移動す る 事が できます。 


項目 

内容 

[最初 の ページへ] 

最初の ぺー ジに 移動 します。 

[前の ページへ] 

前の ページに 移動し ます。 

[次の ページへ] 

次の ページに 移動し ます。 

[最後の ページへ] 

最後の ぺー ジに 移動 します。 

[ページの 指定] 

指定した ページに 移動し ます。 

画 通 表不を 拡大/縮小 する 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview  > 


m 


メモ 


• ツー ルバー の 


で ページを 移動す る こと もで きます。 


ルーラーを 使用す る 

ルーラーを 使用して レイアウト を 確認す る ことができます。 

• ルーラーの 表示/非 表示を 切り替える 

[表示] メニューから [ルーラー] を 選択す ると、 ルーラーの 表示/非 表示が 切り替わります。 

• ルーラーの 表示 単位を 変更す る 

[表示] メニューから [表示 単位] を 選択す ると、 ルーラーの 表示 単位を 設定す る ことができます。 


項目 

内容 

[ミ リメート ル] 

ルー ラー の 目盛りを ミ リ 単位で 表示し ます。 

[インチ] 

ルー ラー の 目盛りを インチ 単位で 表示し ます。 

90 度 回転の 優先 設定を 行う 


[オプション] メニューから [90 度 回転を 優先す る] または、 [ドライ パの 設定に 従う] を 選択す る ことができ ま 
す 0 


| ファイル (£〉 表 


age  PROG  RAF  Preview  -  Canon  iPFxxxx 


オプション (0) 


ヘルプ (H〉 


一 90 度 回転を 優先す る (R) 
ドライ パの 設定に 従う (U) 


項目 

内容 

[90 度 回転を 優先す る] 

縦長の ページを 90 度 回転して 印刷し ます。 回転した 結果、 ロール 紙幅に 
収まる ときに のみ 自動的に ページを 回転し ます。 

[ドライ パの 設定に 従う] 

ページを 回転させる かどう かは、 プリンタ ドライ パの 設定に 従います。 

[90 度 回転を 優先す る] が 選択され ている、 または プリンタ ドライバで [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] が チ 
エックされ ている 場合 


iPF825 


ルーラーを 便 用す る 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 

[ドライバの 設定に 従う] が 選択され ている 場合 


4 
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90 度 回 転の 優先 設定を 行う 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview  > 


レイ アウ トを 選択して 印刷す る 

レイアウトを 選択す る ことにより、 用紙を 節約して 印刷す る ことができます。 
1. [レイアウト 選択] で 変更したい レイ アウ トの ボタンを クリ ック します。 


レイアウト 逞折 


4 


インチ ロー;! レ (431 .8mm) 


ボタン 

内容 

[上 ボタン] 

R 

Vi 

の 位置に 回転し ます。 

[右 ボタン] 

方 

») 

の 位置に 回転し ます。 

[左 ボタン] 

〇^. 

■) 

の 位置に 回転し ます。 

[下 ボタン] 

•) 

の 位置に 回転し ます。 
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レイ アウ トを 選択して 印刷す る 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 


• [右 ボタン] または [左 ボタ ン] は 回転した 結果、 ロール 紙幅に 収まる とき にの み 選択す る 
ことができます。 

•[右 ボタン] または [左 ボタン] を クリック すると、 口 ー  ル 紙上 に 横長 に 印刷され るた め、 用 
紙を 節約で きます。 

• [カツ ト 紙] が 選択され ている 場合は、 [上 ボタン] または [下 ボタン] のみ 選択す る ことが 
できます。 


4 


ポタン 

内容 

R 

現在 選択 されて いる ボタンです。 

R 

_ 1 

選択す る こと がで きる ボタ ン です。 

選択す る こと がで きない ボタ ン です。 

2. [印刷] ボタンを クリック します。 

選択され た レイアウト で 印刷が 開始され ます。 
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レイアウトを 選択して 印刷す る 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview  > 


中央に 印刷す る 

プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷す る ことができます。 
1. [ロール 紙幅の 中央に 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


■□口ール 紙幅の 中央 I こ 印刷 (£) 


4 


; 日 


インチ ロー；! レ 1 


2. [印刷] ボタンを クリック します。 
用紙の 中央に 印刷が 開始され ます。 


© 


メモ 

• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 
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中央に 印刷す る 


Windows ソフ トウ エア〉 Preview > 

上下の 余白を 印刷し ない 

用紙の 上下に 空白 領域の ある データを 印刷 するとき、 マージン 以外の 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節 
約で きます。 

1. [上下 余白な し] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


4 


□  □上下 舶なし (M) 


民怊 : 


チロ- 


S 透 紙 
: 100.0m 


2. [印刷] ボタンを クリック します。 

上下 余白な し の 設定 で 印刷 が 開 始 されます。 
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上 ドの 余白を 印刷し ない 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


フリ ー レイ アウ ト 


フリー レイアウトの 特長 . 243 

乍賴 . 244 

フリー レイアウト の 起動 方法 . 244 


フリー レイアウト メイン ウインドウ . 246 

詳細 設定 ダイアログ . 248 

環境 設定 ダイ ア ログ ボックス . 249 

ぺージ オプション ダイア ロ グボ ッ クス . 250 

ズーム ダイア ロ グボ ッ クス . 251 

書式 設定 ダイ ア ログ ボックス . 252 


複数の ファイルの 原稿を 1 ぺージ に 配置す る . 254 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る . 256 

オブジェクトを 選択す る . 260 

オブジェクトの サイズを 変更す る . 261 

オブジ ヱ ク トを 移動す る . 261 

オブジェクトを 回転す る . 262 

オブジ ヱ ク トを 自動 配置す る . 263 

オ ブジェク トを 整列す る . 263 

オブジ ヱ ク トの 重なり 順を 変更す る . 265 

コピー または 切り取った オブジ ヱ ク トを 貼り付ける . 267 
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折り返し 両面 ウィン ドウ . 268 

仕上り サイ ズ 設定 ダイ ア ログ ボックス . 269 

とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス . 270 

折り返し 両面で 印刷す る . 271 


フリー レイ アウ トの 特長 


フリー レイアウトの 主な 特長は 以下のと おりです。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

• 複数の ページを 1 ページに 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷した 
り、 複数の アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る こと がで きます。 

• 任意の 2 ぺージ を、 折り返す ことで 両面と なる レイアウトに 配置し、 印刷し ます。 

天井から 吊 下げた 広告 用 ポスター など に 利用で きます。 


• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定 によって は、 実際の 出力が、 フ 
リー レイ アウ ト 上の 設定と 異なる 場合が あります。 


iPF825 


フリー レイアウト の 特長 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


動作 環境 

フリー レイアウトは、 以下の 環境で 使用す る こと がで きます。 

• 対応 OS バージョン 

Windows  2000、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 

•インスト ー ルが 必要な ソ フト ウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 

• この 機能は 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 


フリー レイ アウ トの 起動 方法 

フリー レイアウト を 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 

1.  ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 

2.  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ンタの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [EP 刷] 
ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

• 通常、 [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 


244 


3. 一覧から プリンタを 選択し、 [レイ アウ ト] シートを 選択し ます。 


m 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 


4. [レイ アウ ト] シートで [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、一 覧 から フリー レイアウト 
を 選択し ます。 

[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 

• フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


動作 環境 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


5. アプリケーションの [印刷] ダイア ロ グボ ッ クスで [印刷] ボタンを クリック します。 
フリー レイアウト メイン ウインドウが 表示され ます。 


iPF825 


フリー レイ アウ トの 起動 方法 


Windows ソフト ウェア  >  フ リー レイ アウト〉 
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フリー レイ アウ ト メイン ウインドウ 

フリー レイアウトの メイン ウイン ドウは、 メニュー パー、 ツール バー、 レイアウト エリア、 ステータス パー で 構 
成されて います。 


• ツール バー、 ステータス パーは、 [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 


メニュー パー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 


image  PROG  RAF  フリー レイ ア〇 卜一 Canon  iPFxxxx 


ファイル© 編集 (£) 表示 ㈤ オブジ 1外 ◎ ヘルプ 砂 
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ツール パー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 


軔  1001 ©(2鼷疆  TiPflalaf1  嗜 1? 


フリー レイアウト メイン ウインドウ 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 サイズ、 向きを 編集で きます。 


i10°T     M  I  ,  ,  丨，, ,1 


ステー タス パー 

用紙 サイズ、 長さ の 単位、 オブジェクト の 数が 表示され ます。 

|  □ー  ル 紙：  24 インチ ロー  ル  <609.6  mm)  |  単位： ミリ メー  ト ル  オブジ I クト数 4 
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フリー レイアウト メイン ウインドウ 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 
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詳細 設定 ダイアログ 


[ファイル] メニューから [詳細 設定] ダイアログを 選択す ると、 プリンタ ドライバが 開きます。 プリンタ ドライ 
バで 、プリンタに セット している 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を します。 


詳細 設定 画面を 閉 きます。 


i 絲田 設定 (以 


PROG  RAF フリー レイ アウ トー Canon  iPFxxxx 


B 回® 


ベ'- ジオ ブシ ョン必 .. 

璟境 設定 迫)... 

印刷 (£)  Ctrl+P 


終了 凶 


オブジ 1外 (0 ヘルプ 妙 


編集 (£) 表示 ㈤ 


' ^  J  B 


単位: 5 リメート ル  オブジ ト#！ [:4 


プリンタ ドライ パに ついての 詳細は プリンタ ドライバ 


を 参照して ください。 


m 


メモ 

• [詳細 設定] ダイ ア ログを 選択す ると、 [基本 設定] シート、 [ベー ジ 設定] シート、 [レイアウト] シ 
一 卜の 3 つの シートの み 表示し ます。一 部 プリンタ ドライ パの 設定 項目が 無効になる ものが あ 
ります。 
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詳細 設定 ダイアログ 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[ファイル] メニューから [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 フリー レイアウト の 環境 設定 を 行う ことが 
できます。 


[単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 


[グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数字で 入力し ます。 

• 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.88(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[分割 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 分割 数を 変更し ます。 

m  • 入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[グリ ッ ドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選択し ます。 


[自動 配列 間隔] 

オブジェクトを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 


m  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 〜 3.94(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[オブジェクト 枠の 種類] 

印刷 する オブジェクトの 枠線を 選択す る ことができます。 


iPF825 


環境 設定 ダイアログ ボックス 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 
オブジェ ク ト 枠の 種類には、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[枠な し] 

枠な しで 印刷し ます。 

[実線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 印刷 します。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

[カツ ト マーク] 

カツ トマー クを 付けて 印刷し ます。 

4 


ページ オフ シヨ ン ダイア ロ グボ ツ クス 

[フ アイ ル] メニユ ー から [ぺ ー ジオ プシ ヨン] を 選択す ると、 表示され ます 。フリ ー レイアウトの 口 ー ル 紙の 長 
さ、 オブジェクトの 配置 順、 余白の 設定を 行う ことができます。 
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[口 ー ル 紙の 長さ] 

ロール 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 設定し ます。 
ロール 紙の 長さには、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[自動 設定] 

配置した オブジェクトが 1 ページで 印刷され るよう に、 口ー ル 紙に 印刷 
する 1 ページの 長さが 自動で 設定され ます。 

[手動 設定] 

口ー ル 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 半角 数字で 入力し ます。 

m 


メモ 

• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 

• 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[配置 順] 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 


ペー ジオ ァ: ン ヨン ダ 7 アロ グボ ッ クス 


iPF825 


配置 順には、 以下の 設定が あ ります。 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[右上から 左向き] 

右上から 左方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[左下から 上向き] 

左下から 上方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

•  [ロール 紙の 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [縦] を 選択して いる 場合は、 [左上 か 
ら右 向き] と [右上から 左向き] が 選択で きます。 

•  [口ール 紙の 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [横] を 選択して いる 場合は、 [左上 か 
ら 下向き] と [左下から 上向き] が 選択で きます。 


[余白] 

用紙の 余白を 半角 数字で 入力 します。 

m  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 50.0 (mm)」 「0.00 〜 1.97 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


ズーム ダイア ロ グボ ツ クス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す ると、 表示され ます。 画面 表示を 拡大/縮小で きます。 


4 


[倍率] 

画面 表示の 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 

m  • 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

•  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 
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iPF825 


ズーム ダイアログ ボックス 


▼indows ソフトウェア〉 フリー レイアウト〉 

書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

オブジェクト を 選択 後、 [オブジェクト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 
[サイズ] シート 

オブジェ ク トを 回転したり、 拡大/縮小で きます。 


• オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 

[回転] 

チェック マークを 付ける と、 [右 90 度] または [左 90 度] を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[右 90 度] 

時計回りに 90 度 回転し ます。 

[左 90 度] 

反 時計回りに 90 度 回転し ます。 

• 複数の オブジェクト が 選択 さ れて いる 場合は、 [回転] を 選択す る こと がで きません。 
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[拡大/縮小] 

チェック マークを 付ける と、 [倍率を 指定す る]、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [写真 サイズに 合わせる] 
を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[倍率を 指定す る] 

オブジェ ク トの 拡大/縮小 率の 数値を 入力し ます。 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイ ズに 合わせて、 各オ ブジェク トを 拡大/縮小して 印刷し 
ます。 口ー ル 紙を 使用して いる 場合は、 各オ ブジェク トの 幅が 口ー ル 紙の 
幅に 合うよう に 拡大/縮 /j  \ します。 

[写真 サイズに 合わせる] 

すべての オブジェ クト を、 指定し た 写真 サイ ズで 印刷 します。 

書式 設定 ダイアログ ボックス 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


• オブジェクトの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 
•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

[位置] シ ー ト 

オブジェ ク トの 位置を 調整で きます。 


•オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 


[オブジェクト の 位置] 

数値を 指定す る ことにより、 オブジェ ク トの 位置を 移動す る ことが 出来ます。 


設定 項目 

内容 

[縦 位置] 

縦 位置の 数値を 入力し ます。 

[横 位置] 

横 位置の 数値を 入力し ます。 

[ぺ ー ジ 位置] 

ページ 位置の 数値を 入力し ます。 

[オブジェクトの サイズ] 

オ ブジェク トの サイズを 確認で きます。 


• 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [オブジェクトの サイズ] は 表示され ません。 
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書式 設定 ダイアログ ボックス 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [印刷] 
ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


m 


メモ 


通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 


2. [プロパティ] をクリ ック し、 [プロパティ] ダイアログ ボックスを 開きます。 


プリンタ 

ブリン タ名 (M):  Canon  iPFxxxx 

状態： 


4 


種類: 

塌 所： 

コメント 
印刷 範固 
0 すべて (丑） 

〇 現在の ページ© 
〇 ペ-ジ 指定 噬 


アイド リンク 中 
Canon  iPFxxxx 
IP  XXX.XX.XXX.XX 


プロパティが  j 

f ブリン タの 検索 必…] 

□ファイルへ 出力 (L) 
□手差し 両面 印刷 凶 


印刷 部数 


部数 ◎  |1 


IS 


1.3.6 のように ページ 番号を カンマで •区切って 指 
定す るか、 5-12 のように ページ 範 固を 指定して く 
た •さい。 pi  si.  p1s2 や、 P1s3-p8s3 のように、 
ページと セ グン ヨンを 指定す る こ で •きます。 


^ 没 


0 部 単位で •印刷 CD 


印刷 対象 文 害 


拡 穴/縮小 


印刷 指定 ⑧： きべ ての ペ-ジ 


1 枚 あたり ① ページ 数 (H):  M ページ 


用紙 サイズの 指定 0:  倍率 指定な し 


I オプション 


I  OK  )  I キャンセル 


3. [ページ 設定] シートで [給 紙 方法] を 選択し ます。 


Canon  iPFxxxx© ブ □パ テイ 
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基本 設定 パー ジ 設定 レイアウト お気に入り ユーティリティ サポート 


210.0  mm  x  297.0  r 


_ 原稿 サイズ (G): 


IlSO  A4 


□フ チな し 印刷 (E) 

□拡大/縮小 印刷 (R) 

® 出力 用紙 サイズ I こ 合 ⑽ る 
〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
〇 倍率を 指定す る  I ~ i^yi  %  ® へ 

S 出力 用紙 サイズ ①：  I 原稿 サ&と 同じ 


印刷の 向き (吣 


□ページを 90 度 回転 两紙 節約) CD 


jiJ 〇桷 


袷 紙 方法 (U) : 
口'- ル 紙 傾 (L> : 


3 


17 インチ ロー J レ (431.8mm) 


I  口'- ル 紙 オゴシ 3 ン (〇) … 


I ユーザ 用紙 設定 ¢2)...  |  [標準に 戻す (F) 


] I キャンセル ] [ ヘルプ  I 


m 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ン タの 絵が 表示され ます。 


複薮の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


5.  [OK] を クリックし、 設定 内容を 保存し ます。 

6.  [EP 刷] ダイアログ ボックスで 印刷す る ページ や 印刷 部数を 選択し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
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• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 

• フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


4. [レイ アウ ト] シートで [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、一 覧 から フリー レイ アウ ト 
を 選択し ます。 


<  Canon  iPFxxxx® ブ □バ テイ 


基本 設定 ページ 設定 レイ アウ お気に入り ユーティリティ サポート 


H ベー ジ レイアウト (u): 

» フリー レイアウト 

パ！^ 

V 

「 設定 ⑸... | 

] スタンプ (W) :  [CONFIDENTIAL  _ 

I スタンプ 編集 (E). 


1 中央に 印刷 
1 180 度 回転 (R) 

1 上下 余白な し拥紙 節約) (M〉 


1 部 (1 〜 999) 

f  |  逆 _ で 印刷 (V) 

部 単位で 印刷 (0〉 


匚 処理 オナン 3 ン (11.. I こ 標準に 戻す (F〉 


OK  匚 キャンセル  ) I  ヘルプ  I 


4 


21 0.0  mm  x  297.0  r 


210.0  mm  x  297.0  r 


Canon  iPFxxxx 


ブリン タ 

プリンタ 名 妙： 

状態：  アイ ドリ ソ冲 

種類：  Canon  iPFxxxx 

塌 所：  IP_xxx.xx.xxx.xx 

コメント： 

印刷 範固 
® すべて ㈤ 
〇 現在 ① ページ (£) 

〇 ページ 指定 铋 

1.3.6 のように ページ 番号を カンマで •区切って 指 
定す るか、 5-12 のよう I: こ ページ 範囫を 指定して く 
ださい。 pi  si.  p1s2 や、 P1s3-p8s3 のように、 
ページと セクションを 指定す る こと もで •きます。 


印刷 討 象 秘： 文喾 


印刷 指定 (段： すべて® ページ 


[オ ブシ ヨン (Q).. ] 


1  ブロ パティ (£)  1 

1 ブリン タの 検索 (切… I 

□ファイルへ 出力 (L) 

口 手差し 両面 印刷 凶 


印刷 部数 
部数 ◎: 『 


"T1 


0 部 単位で ■印刷 CD 


拡大/縮小 

1 枚 あたりの ページ 数 (沙： 1 ページ 
用紙 サイズの 指定 倍率 指定な し 


[[  OK  I  [ キゃン ヒル 


等 倍 


圖 幻 圍 


iPF825 


複薮の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


フリー レイアウトが 起動し、 アプリ ケー シ ヨン ソ フトで 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイ アウ 
ト エリアに 配置され ます。 


"7 •フ リー レイアウトを 起動した まま、 アプリケーション ソフトで 他の ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り 
返します。 


複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷 する ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [EP 刷] 
ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

ヅ • 通常、 [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 
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複数の アプリケーション ソフ トで作 政した 原稿を 1 ページに 配置す る 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


2. [プロパティ] をクリ ック し、 [プロパティ] ダイアログ ボックスを 開きます。 


3. [ページ 設定] シートで [給 紙 方法] を 選択し ます。 


m 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 


4 
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複薮の アブ1〕 ケー シヨ ンソフ トで 作成  した 原稿を 1 ページに 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


4 


5.  [OK] を クリックし、 設定 内容を 保存し ます。 

0.  [EP 刷] ダイアログ ボックスで 印刷す る ぺージ や 印刷 部数を 選択し、 [0K] ボタンを クリ ック します。 
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• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 

• フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


4. [レイ アウ ト] シートで [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、一 覧 から フリー レイ アウ ト 
を 選択し ます。 


<  Canon  iPFxxxx® ブ □バ テイ 


基本 設定 ページ 設定 レイ アウ お気に入り ユーティリティ サポート 


H ベー ジ レイアウト (u): 

» フリー レイアウト 

パ！^ 

V 

「 設定 ⑸... | 

] スタンプ (W) :  [CONFIDENTIAL  _ 

I スタンプ 編集 (E). 


1 中央に 印刷 
1 180 度 回転 (R) 

1 上下 余白な し拥紙 節約) (M〉 


1 部 (1 〜 999) 

f  |  逆 _ で 印刷 (V) 

部 単位で 印刷 (0〉 


匚 処理 オナン 3 ン (11.. I こ 標準に 戻す (F〉 


OK  匚 キャンセル  ) I  ヘル ブ  [ 


21 0.0  mm  x  297.0  r 


210.0  mm  x  297.0  mm  J 


Canon  iPFxxxx 


プリンタ 

プリンタ 名 妙： 

状態：  アイ ドリ ソ冲 

種類：  Canon  iPFxxxx 

塌 所：  IP_xxx.xx.xxx.xx 

コメント： 

印刷 範固 
® すべて ㈤ 
〇 現在 ① ページ (£) 

〇 ページ 指定 铋 

1.3.6 のように ページ 番号を カンマで •区切って 指 
定す るか、 5-12 のよう I: こ ページ 範囫を 指定して く 
ださい。 pi  si.  p1s2 や、 P1s3-p8s3 のように、 
ページと セクションを 指定す る こと もで •きます。 


印刷 討 象 秘： 文喾 


印刷 指定 (段： すべて® ページ 


[オ ブシ ヨン (Q).. ] 


1  ブロ パティ (£)  1 

1 ブリン タの 検索 (切… I 

□ファイルへ 出力 (L) 

口 手差し 両面 印刷 凶 


印刷 部数 
部数 ◎: 『 


"T1 


0 部 単位で ■印刷 CD 


拡大/縮小 

1 枚 あたりの ページ 数 (沙： 1 ページ 
用紙 サイズの 指定 倍率 指定な し 


[[  OK  I  [ キゃン ヒル 


等 倍 


圖 幻 圍 


複薮の アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る 


iPF825 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


フリー レイアウトが 起動し、 アプリ ケー シ ヨン ソ フトで 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイ アウ 
ト エリアに 配置され ます。 


"7 •フ リー レイアウトを 起動した まま、 他の アプリケーション ソフトで ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り 
返します。 
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複薮の アブ1〕 ケー シヨ ンソフ トで 作成  した 原稿を 1 ページに 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


オブジェ ク トを 選択す る 

オブジェクト が 選択され る と、 オ ブジェク ト の 周囲に 選択 ボ ッ クス （青い 枠線) が 表示され ます。 


4 


260 


• 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリ ツク します。 

• 連続した オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 Shift キーを 押しながら、 オブジェ ク トをク リツ 
ク します。 

• 任意の オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 Ctrl キーを 押しながら 、オブジェクトを ク リックし 
ます。 


• すべての オブジェクトを 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [全て 選択] を 選択し ます。 

• マウスを ドラッグした まま 範囲を 指定す ると、 範囲 内に ある オブジェクトが 選択され ます。 


オ ブジ ェクト を 選択す る 
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Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 

オブジェ ク トの サイズを 変更す る 

オブジェクトの サイズを 変更す る 手順 には、 マウ ス 操作 による 方法と、 拡大/縮小 倍率を 指定す る 方法が あり 
ます。 

• オブジェクトの 縦横の 比率は 変わらずに、 拡大/縮小 されます。 

マウス 操作に よって サイズを 変更す る 場合 

1.  オブジェクトを 選択し ます。 

2.  オブジェ ク トの 周囲の 選択 ボックスの 角に ポインタを 置いて 矢印 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして 才 
ブジェク トの サイズを 変更し ます。 


今 
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拡大/縮小 倍率を 指定す る 場合 

I.  オブジェクトを 選択し ます。 

書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス の [拡大/縮小] チェック ボックスを オンに し、 [倍率を 指定す る] 
を 選択し ます。 

L, オブジェ ク トの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 

m  • 入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

J.  [OK] をクリ ック します。 
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オブジェ ク トを 移動す る 

選択 した オブジェクト の 位置を 移動す る こと がで きます。 
1. オブジェクトを 選択し ます。 
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オ ブジェク トの サイズを 変更す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 
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2. 


オブジェクト の 選択 ボ ッ クス 内に ポ イン タを 置いて 十字 八ン ドルを 表示 し、 ドラッグして オ ブジェク 
卜を 移動し ます。 


または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ツ クス CitSI の [縦 位置]、 [横 位置]、 [ページ 位置] に 数値を 指定す る 
ことにより、 [オブジェクト の 位置] を 移動す る こと が 出来ます。 


オブジェ ク トを 回転す る 


選択 した オブジェクトを 回転す る ことができます。 
1. オブジェクトを 選択し ます。 
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2. ツール パー から [左 90 度 回転] または [右 90 度 回転] を 選択し ます。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス の [回転] チェック ボックスを オンに し、 [右 90 度] また 
は [左 90 度] を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


オブジェクト を 回転す る 
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Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


オブジェ ク トを 自動 配置す る 


4 


• オブジェ ク トの 配置 順は、 ページ オプション ダイアログ ボックス 
つて 異なります。 


—P.250 


の [配置 順] の 設定に よ 


オブジェ ク トを 整列す る 

オブジェクトを 規則 的に 整列させる ことができます。 

1.  複数の オブジェクトを 選択し ます。 

2.  ツール バーから 整列 用の ボタンを クリ ック します。 

または [オブジェ ク ト] メニューから 整列 用の メニューを 選択し ます。 


[上 揃え] 

オブジェクトを 上端に 揃えて 配置し ます。 
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ォブ ジヱク トを ■動 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


[上下 中央 揃え] 


オブジェ ク トを 垂直 方向の 中央に 揃えて 配置し ます。 


264 


[左 揃え] 


オブジェクトを 左端に 揃えて 配置し ます。 


オブジェ ク トを 整列す る 
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[左右 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し ます。 


[右撤 え] 

オブジェクトを 右端に 揃えて 配置し ます。 


オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る 

オブジェクト の 重なり 順を 変更す る ことができます。 
1. オブジェクトを 選択し ます。 


2. [オブジェ ク ト] メニューから 重なり 順の メニューを 選択し ます。 

• オブジ ヱ ク トの 重なり 順は、 自動 配置の 順序に 影響し ます。 

• オブジェクトの 上で マウスを 右クリ ック しても 選択で きます。 
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オ ブジ ュ クト の 重なり 順を 変更す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 
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[最前 面へ 移動] 

オブジェクトを 最前 面に 移動し ます。 


[最 背面へ 移動] 

オブジェクトを 最 背面に 移動し ます。 
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[前面へ 移動] 


オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


オ ブジ x クトの 重なり 順を 変更す る 
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[背面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 後ろに 移動し ます。 


コピー または 切り取った オブジェクト を 貼 り 付ける 


4 


1.  ツール パーから [コ ピー] または [切り取り] をクリ ック します。 

または [編集] メニューから [コピー] または [切り取り] を 選択し ます。 

2.  ツール パーから [貝 占り 付け] をクリ ック します。 

または [編集] メニューから [貼り付け] を 選択し ます。 

• コピー または 切り取った オブジェ ク トが ページの一 番 最後に 配置され ます。 

• オブジェクトの 上で マウスを 右クリ ック しても 選択で きます。 

• 好みの 位置に 貼り付けたい 場合は、 マウスを 好みの 位置で 右クリ ック して、 [指定 位置 貼り付け] 
でオ ブジェク トを 貼り付けます。 


267 


iPF825 


コピー また は 切 り 取った オ ブジ ヱクト を 貼 り 付ける 


Windows ソフト ウェア  >  フ リー レイ アウト〉 


折り返し 両面 ウインドウ 

オブジェクト を 選択 後、 [編集] メニューから [折り返し 両 固を 選択す ると、 表示され ます。 [折り返し 両面] 機 
能を 使用して、 折り目を つけて 印刷す る ことができます。 

[折り返し 両面] ウインドウは、 メニュー パー、 ツール バー、 レイアウト エリア、 ステータス バーで 構成され てい 
ます。 


■  "  • ツール バー、 ステータス バーは、 [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メニュー パー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

ファイル (£) 編集© オブシ ヨン® 表示 汹 ヘルプ 肚 


ツール パー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 


折り返し 両面 ウィンドウ 
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レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 向きを 確認で きます。 
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ステー タス パー 

給 紙 方法、 口 ー  ル 紙幅、 出カ サイ ズが 表示 されます。 

10 —  ル 紙幅: 17 インチ ロ-ル （431.8mm)  _ 出カ サイズ:  431.8  mm  x  1226.6  mm  _ I 


仕上り サイ ズ 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 

[編集] メニューから [仕上り サイ ズ 設定] を 選択す る と、 表示され ます。 仕上り サイ ズの 設定を 行う こと がで き 
ます。 


[仕上り サイズ] 

仕上り サイ ズの 設定 方法を 選択 します。 
仕上り サイズには 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[口ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ー ル 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小 
して 印刷し ます。 
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仕上り サイ ズ 設定 ダイアログ ボ ツ クス 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト〉 


設定 項目 

内容 

[折り返した サイズを 指定す 
る] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印 
刷し ます。 [出力 用紙 サイズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ページを 90 度 回転 (用紙 節 
約)] 

ページを 90 度 回転して 印刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 口ー ル 紙 
幅に 収まる ときに は 自動的に ページを 回転し、 口ー ル 紙幅に 収まらない 
場合は 回転し ません。 

とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス 

[編集] メニューから [とじし ろ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 とじ 方向の 設定を 行う ことができます。 


[とじ 方向] 

用紙を 折り返す 際のと じ 方向を 設定し ます。 
と じ 方向には 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[下と じ] 

原稿の 下部に と じしろ の 余白を 設定して 印刷し ます。 

[上と じ] 

原稿の 上部に とじし ろ の 余白 を 設定し て 印刷 します。 

[とじし ろ] 

とじし ろの 余白を 設定し ます。 

指定し た サイ ズ で、 とじし ろの 余白を と つて 印刷 します。 余白 サイ ズを 半角 数字で 入力 してく ださし、。 
m  • 入力で きる 数値は 「〇〜 50  (mm)」 です。 


[折り目 線を 印刷す る] 

折り 目線の 色 や 種類を 設定し ます。 


•折り目 線を 印刷し な い 場合は、 [折り目 線を 印刷す る] チェック ボックスを オフに します。 


[折り目 線の 色] 

折り目 線を 選択す る こと がで きます。 


とじし ろ 設定 ダ ネア ロ グボ ッ クス 
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[折り目 線の 種類] 

折り目 線を 選択す る こと がで きます。 

折り 目線の 種類には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[実線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 印刷 します。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

[中心と 端の みに 印刷す る] 

折り目 線を 中心と 両端に 印刷す る 場合は、 [中心と 端の みに 印刷す る] チ エック ボックスを オンに します。 


折り返し 両面で 印刷す る 

2 ページを 組み合わせて、 折り返す こと で 両面 印刷を 実現す る ことができます。 

1. フリー レイアウトの レイアウト エリアから 2 つの オブジェクトを 選択し ます。 


2.  フリー レイアウトの [編集] メニューから [折り返し 両面] を 選択し ます。 

[折り返し 両面] ウィンドウが 開き、 選択した オブジェクトが レイアウト エリアに 配置され ます。 

3.  [編集] メニューから [仕上り サイ ズ 設定] ダイア ロ グボ ツ クスを 開きます。 

4.  [仕上り サイズ] から [ロール 紙の 幅に 合わせる] もしくは [折り返した サイズを 指定す る] を 選択し ま 
す。 

• [折り返した サイズを 指定す る] を 選択した 場合、 [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 設定 
できます。 


5.  [OK] を クリックし、 設定 内容を 保存し ます。 

6.  [編集] メニューから [とじし ろ 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

フ •[と じ 方向] から [下と じ] もしくは [上と じ] を 選択し ます。 

8.  [とじし ろ] から [とじし ろ] の 幅を 設定を します。 

9.  [折り 目線を 印刷す る] から [折り 目線の 色] と [折り目 線の 種類] の 設定を します。 


这 •[中心と 端の みに 印刷す る] の チェック ボックスを オンに すると、 折り目 線を 中心と 両端 
の 3 点の みに 印刷し ます。 

10.  [OK] を クリックし、 設定 内容を 保存し ます。 

11.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 
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折り 退" L 両面で 印刷す る 


Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 . 272 

K] イ乍賴 . 272 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 . 272 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイアログ ボ ッ クス . 274 

ホツ トフ オルダ . 275 

ホッ ト フォルダを 新規 作成す る . 276 

既存の 共有 フォルダを ホッ ト フォルダに 指定す る . 280 

印刷に ついて 設定す る . 283 

Color  imaaeRUNNER で スキ ヤンした 原稿を 拡大 印刷す る . 283 


Color  imageRUNNER 


連携 拡大 コピーの 特長 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 主な 特長は 以下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を、 自動的に 拡大して 印刷す る こ とがで きます。 

• プリンタ の 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファ イ ルの 選択 や マツ チン グ 方法な どの 基本的な プリ ンタの 設定 
に加えて、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドラ イノ くを 経由せ ずに 設定で きます。 

• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定 によって は、 実際の 出力が、 連 
携 拡大 コ ピー 機能 上の 設定と 異なる 場合が あります。 

動作 環境 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーは、 以下の 環境で 使用す る こ とがで きます。 

• 対応 OS バージョン 

Windows  200 0、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 


• インストールが 必要な ソフトウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 

• この 機能は 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 
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Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーを 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 


[スター ト] ボタンから [プリンタと FAX] を 選択して 起動す る 場合 


1. お使いの OS の、 プリンタを 設定す るた めの フォルダを 開きます。 

たとえば Windows  XP の 場合は、 デスク トップの [スタート] ボタンを クリ ック し、 [プリンタと FAX] 
を 選択し ます。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー〉 


2. プリンタの アイコンを 右 クリックし、 [印刷 設定] を 選択し、 [印刷 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き ま 
す 0 

[ユー ティ リ ティ] シートで [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ボタンを クリ ック します。 
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3.  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


•  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ ボ ッ クスで [スタート アッ プに 登録す る] チ 
エック ボックスを オンに すると、 次回 Windows を 起動した ときから、 タスク パーに Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーユ ー ティ リ ティの アイコ ンが 表示され ます。 


[スター ト] ボタンから [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] を 選択して 起動す る 場合 
1. Windows の [スタート] ボタンから [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] を 選択し ます。 


image  PROG  RAF  Printer  Driver  Extra  Kit 


jjg  Color  imageRUNNERiS 携抗大 ] ピー 
HI  Read  me_Japanese.txt 

t  Uninstaller  ( image  PROG  RAF  Printer  Driver  Extra  Kit ) 
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Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 超 動 方法 


Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


2.  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイアログ ボックス 

ここ では、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー ] ダイア ロ グボ ッ クス について 説明して います。 


m 


メモ 


•  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「 Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 
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[ホ ットフ オルダ] 

ホット フォルダの一 覧が表 示されます。 

[追加] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [簡単 設定 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォ ル ダを 追加で きま 
す 0 


[編集] ボタン 

[ホッ ト フォルダ] の 一覧から ホッ トフ ォルダを 選択して ボタンを クリック すると、 [ホッ トフ ォルダの 追加/ 
編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォルダを 編集で きます。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイア ロ グボ ッ クス 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー〉 

[削除] ボタン 

[ホ ッ ト フォルダ] の一 覧 から ホッ トフ オルダを 選択して ボタンを クリック すると、 ホッ トフ オルダを 削除で 
きます。 


[開始] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され た [停止] 状態の ホット フォルダが [使用 可] になり ます。 


[停止] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され た [使用 可] 状態の ホット フォルダが [停止] になり ます。 


[スター ト アツ プに 登録す る] 

Windows の スタート アップ メニューに 登録し ます。 


[印刷した デー タを 保存す る] 

印刷した データを 自動的に 保存し ます。  v 

4 

[パー ジョン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユー ティ リ ティの 名称と バージョン 情報が 表示され ます。 


[操作 ガイ ド] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 設定 マニュアル] が 表示され ます。 


ホット フォルダ 

ホッ トフ ォルダとは、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーで 使用され る フォルダです。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンし た 原稿 の データが コンピュータの ホット フォルダに 転送 される と、 
ホット フォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリンタから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

•ホット フォ ル ダは、 自由 に 作成、 編集、 削除したり、 印刷 について 設定す る こと がで きます。 


m 


メモ 

• ホッ トフ オルダは 20 個まで 作成で きます。 
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ホット フォルダを 新規 作成す る 


1. [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイアログ ボックスを 開き、 [追加] ボタンを ク リックし ます。 


m 


メモ 


•  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 
「Color  imaaeRUNNER 連携 拡大 コピー の 起動 方法」 を 参照して く ださい。 


^P.272 


2. [簡単 設定 ウィ ザ ー ド] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
[次へ] ボタ ンを クリック します。 


ホ ッ トフ オル ダ" を 新規 作成す る 
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3. 使用す る プリンタの 機種を 選択し ます。 
[次へ] ボタ ンを クリック します。 


4. 印刷す る 用紙の 種類を 選択し ます。 


•[フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに すると、 フチ なし 印刷が 可能 な 用紙の 種類の 
みを 一 覧 表示し ます。 


[次へ] ボタンを クリ ック します。 


4 
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5 •口 ー ル 紙 または カツ ト 紙の どちら に 印刷す るかを 選択 します。 さらに、 印刷す る 用紙 サイ ズを 選択し ま 
す 0 

[次へ] ボタ ンを クリック します。 


6. カラー マッチングの 方法を 選択し ます。 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


7.  Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 受信す るた めには、 フ ォルダを 共有す る 必要が あり ます。 
[共有 名] に フォルダの 共有 名を 入力し ます。 

[次へ] ボタンを クリ ック します。 

• この 共有 名は ホット フォルダの 名称に 使用され ます。 

• ここで [次へ] ボタンを クリ ック した 後は、 [戻る] ボタンが 使用で きなくなります。 


ホ ッ トフ オル ダ" を 新規 作成す る 
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8. [完了] ボタンを クリックし、 [簡単 設定 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボッ クスの [ホット フォ ル ダ] の一 覧 に、 作成した 
ホ ッ トフ ォ ル ダが 表示され ます。 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


既存の 共有 フォルダを ホッ ト フォルダに 指定す る 

1. ホッ ト フォルダに 指定す る フォルダを 共有し ます。 


4 
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2.  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ ボックスを 開き、 [追加] ボタンを クリ ック します。 


© 


メモ 

•  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 
「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー の 起動 方法」 を 参照して く ださい。 


— P.272 


3. [簡単 設定 ウィ ザ ー ド] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
[マニュアル 設定] ボタンを クリ ック します。 


既存の 共有 フォルダを ホット フォルダに 指定す る 
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4. [ホッ ト フォルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

[名称] にホッ ト フォルダの 名称を 入力し ます。 

[フォルダを 指定す る] を 選択して から、 [参照] を クリックし、 既存の 共有 フォルダを 設定し ます。 


5. フォルダの 場所が 表示され ます。 

ホツ トフ ォルダに 指定す る フォルダを 選択して、 [OK] ボタンを クリ ツク します。 


フ オル 5®# 照  l_?l|XI 


ホット フォ ルタを 逞択 


十 

+ 

田 

+ 

+ 

+ 

+ 


HotFolder 


ipi)  Internet  Explorer 
Messenger 
microsoft  frontpage 
Microsoft  Office 
Movie  Maker 
Q  MSN 

ir^  MSN  Gaming  Zone 
S  MSXML  4.0 
MSXML  6.0 


Net  Meeting 
Hnlinp 


V 


OK  ]  I キやン セル I 
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4 


6. 必要 に応じて、 ホット フォルダに 印刷 について 設定す る ことができます。 （「印刷に ついて 設定 する」 参 


—P.283 


[OK] ボタンを クリックし、 [ホ ッ トフ オ ル ダの 追加/編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボッ クスの [ホット フォ ル ダ] の一 覧 に、 作成した 
ホ ッ トフ ォ ル ダが 表示 されます。 
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既存の 共有 フォルダを ホット フォルダに 指定す る 
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印刷に ついて 設定す る 

[ホツ トフ オルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスから [プロパティ] ボタンを クリ ツク すると、 プリ ンタ ドラ 
イ パが 開きます。 プリンタ ドライバで、 プリンタに セットし ている 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を しま 
す 0 


プリンタ ドライ パに ついての 詳細は プリンタ ドライバ 


— P.191 


を 参照して くださし、。 


• [基本 設定] シ ー ト 、[ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 、[レイ アウ ト] シ ー トの 3 つの シ ー ト のみ 表示 します。 
一部 プリンタ ドラ イノ くの 設定 項目 が 無効 になる ものが あります。 


4 


[シャープ ネスを 適用す る] 

チェック マークを 付ける と、 シャープ ネスの 設定を 行う ことができます。 

スライド パーを 左右に ドラッグし て 調整し ます。 直接 数値を 入力 して 調整す る こと もで きます。 

• 入力で きる 数値は 〇〜 500 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  PDF 形式の ファイルには 適用され ません。 
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Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンし た 原稿 を プリンタで 自動的に 拡大して 印刷す る こと がで きます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ トフ ォルダへ 送信す ると、 ホット フォルダに 設定され てい 
る 印刷 条件に 従って、 プリ ンタ から 自動的に 拡大 印刷され ます。 

この一 連の 機能を Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能と 呼びます。 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめ 以下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホッ トフ ォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンし た 原稿の データを 送信す る ホット フォルダを コンピュータ に 作成 
し、 拡大 コ ピーす るた めの 設定を 行います。 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録し ます。 


iPF825 


印刷に ついて 設定す る 
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Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホット フ オルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 

上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホット フォルダに 送信し、 拡大 印刷す 
る ことができます。 


コンピュータに ホッ ト フォルダを 作成す る 


ホツ トフ ォルダとは、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] (iR 連携) 機能で 使用す る フォルダです。 Color 
imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿の データを 格納す る ホット フォルダを、 コンピュータ に 作成し ます。 ホ 


ツ トフ ォ ル ダには、 この フォ ル ダに 送信され た データを 印刷す る 際の、 画質 や 用紙 サイ ズな どの 印刷 条件を 設 
定 できます。 ホット フォ ル ダを 作成、 編集す るには、 以下の 手順を 行い ます。 


プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開きます。 （「システムの メ ニュー から プリ ンタ ドライ パの ダ 
イアロ グボ ッ クスを 開く」 参照） 


— P.201 


2. [ユーティリティ] タ ブをク リックし、 [ユー テイ リ テイ] シートを 開きます。 


3.  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー ] をクリ ック し、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーユーテ 
ィ リ ティを 起動し ます。 

4.  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ユー ティ リ ティで ホッ トフ オルダを 作成、 編集し ます。 

ホッ トフ オルダを 作成、 編集す る 手順に ついては、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ユー ティ リテ 
ィの ヘルプを 参照して ください。 


Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録す る 

Color  imageRUNNER でス キヤ ン した 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 
送信 先を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す る と、 ホット フォ ル ダへ 簡単に 送信で きま 
す 0 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタン に 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー •ユー ティ リ ティの [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 設定 マニュアル] ボ 
タンを クリ ック して 表示され る 設定 マニュアル、 または Color  imageRUNNER の マニュアルを 参照して くだ 
さし ヽ〇 


原稿を スキャンして 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で 原稿を スキ ャンして、 拡大 印刷す るには、 以下の 手順を 行います。 手順の 詳細に つい 
ては、 Color  imageRUNNER の マニ ュ アルを 参照して ください。 

1. Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フイ ー ダに 原稿を セツ トします。 


Color  imageRUNNER でス キャンし た; を 拡大 印刷す る 
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2. [送信/ フ アクス] (または [送信] ) を 押し、 送信 画面 を 表示し ます。 


3. [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォルダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 


4. 操作 パネルの [スタート] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキ ャンした 場合は、 すべての 原 
稿を スキ ャンした 後に タッチ パネル ディスプレイの [読 込 終了] を 押してく ださい。 

スキャンし た 原稿が ホ ッ トフ ォ ル ダに 送信され、 ホット フォ ル ダに 設定 さ れて いる 印刷 条件に 従って、 
プリ ンタ から 自動的に 拡大 印刷され ます。 
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Print  Plug-In  for  Office 


Print  Plug-In  for  Office  の 特長 . 286 

SH 乍賴 . 286 

インス トール 手順 . 287 

アン インストール 手順 . 290 

Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない とき には . 291 

Microsoft  Word からの 起動 方法 . 295 

ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word)  . 298 

フチ なし 印刷す る (Word)  . 300 

割り付け 印刷す る (Word)  . 302 

設定を 登録す る （Word)  . 305 

登録した 設定で 印刷す る (Word)  . 305 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word)  . 308 

Microsoft  PowerPoint  からの 起動 力; 古 . 310 

ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る （PowerPoint)  . 312 

フチ なし 印刷す る （PowerPoint)  . 314 

4  割り付け 印刷す る （PowerPoint)  . 317 

設定を 登録す る (PowerPoint)  . 319 

登録し た 設定で 印刷す る (PowerPoint)  . 320 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (PowerPoint)  . 322 

Microsoft  Excel  からの 起動 方;: zS . 324 

ソート 全体を 印刷す る （Excel)  . 326 

選択した 範囲を 印刷す る （Excel)  . 328 

とじし ろを 設定す る （Excel)  . 332 

処理 オプションを 設定す る . 333 
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Print  Plua-ln  for  Office  の 特長 


[Print  Plug-In  for  Office] は [Microsoft  Office] から 簡単に 印刷を 行うた めの Plug-In です。 

• ツール ノ  く  一/ リボ ンに 表示され るの で 簡単 に アクセスで きます。 

• ウィ ザ ー ド 形式で 選択して いく だ けで 設定で きます。 

•  [Microsoft  Word] や [Microsoft  PowerPoint] からは [長 尺 印刷] の カスタム 用紙 サイ ズの 設定 も ウィザード 
で 設定で きます。 

•  [Microsoft  Excel] では 自動的に カスタム 用紙 サイズの 設定が できます。 

• 印刷 前に プレビュー 画面を 起動し、 レイアウトを 確認す る ことができます。 


〇 


重要 


•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] をイ ンスト ー ル 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug- 
In  for  Office] ツール ノ  く  一/リボン が 表示 されない ことがあります。 


[imaaePROGRAF  Print  Plua-ln  for  Office] ツール バー/リボンを 表示す る 方法に ついては、 以下 


の トピックを 参照して ください。 

•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない とき には 


— P.291 


動作 環境 

[Print  Plug-In  for  Office] の 動作 環境は、 以下のと おり です。 

• 対応 OS バージョン 

Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 


Print  Plug-In  for  Office  の 特長 
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•インスト ー ルが 必要な ソ フト ウェア 
Microsoft  Office  XP/ 2003 /2007/2010 
imagePROGRAF  Printer  Driver  ver.  3.95 以降 

• 八ー ドウ ェア 

CPU  Pentium4  2.0GHz  以上 
RAM  512MB  以上 

•  [Internet  Explorer] から Office ドキュメントを 開いた 場合、 正常に 動作し ません。 

• 埋め込み オブジェ ク トや リン クオ ブジェク トを 編集して いる 場合、 正常に 動作し ません。 

•  [Microsoft  Office  2007 /2010] の クイ ック アクセス ツール バーに [imagePROGRAF  Print  Plug- 
ln] リ ボンを 追加した 場合、 正常に 動作 しません。 


インス! -ー ル 手順 

[Print  Plug-In  for  Office] をイ ン スト ー ルす る 手順は、 以下の とおり です。 

m  •イ ンス トー ルす る 前に Administrator 権限で Windows に ログオンす る 必要が あり ます c 


4 


.. CD-ROM ドライブに、 「User  Software  CD-ROM」 を 挿入し、 インストーラを 起動し ます。 


m 


メモ 

•イ ンス トー ラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイコン ピュー タ] から CD-ROM アイコン 
を 開き、 [setup.exe] を クリック し、 アイ コンを 開きます 0 


L, [ソフト ウェ ア 個別 イ ン スト ー ル] ボタ ンを クリック します。 


canon 


imagePROGRAF 

Setup  Menu  Ver.x.xx 


) 

ヴ リン タ ドラ イノ  S の インストール； 

、 — ■ — — — ..... ■ .  J 

お 使 1 1 の コン ビュー 5 から、 ゴリン タに 印刷す るた めの 準備を 行し 法す。 ゴリン 
5! ドラ イノ 述 インストールし、 必要に応じて ゴリン; 5 を ネット ワーク 上で 使用す る 
ための 設定を 行います。 


imagePROGRAF  Print 


Plug-In  」 


お 使 1 1 の コン ビュー 5 に Microsoft  Off  ice の 専用 ゴラ グインを インスト'- ルし ま 
す。 Print  Plue-In を ご 使用になる 前に、 ゴリン 外 •ライ パの インスト'- ルを 行って 
ください。 

ソフト ウ エア 個別 イノ ストール 

プリン 外 •ライ バ、 各種 ソフトウェア および ICC ゴロ ファイルの 中から 必要な もの 
を— lj に インストールし ます。 imagePROGRAF  HDI ドライバ はこ こか 6 インスト 
ー ルして さい。 

インスト ー ラフ ァイ ルの 作成 

ネット ワーク 経由で お 使 L 〗 の プリンタ 用の インスト ー ラファイ ルを 作成し ます。 
作成した インス ト ー ラファイ ルを 実行す ると、 この コンビ ュ ータと 同じ 設定の ゴ U 
ン外 "ライ パが 使用で？ ます。 


言語 

_ 1 

終了 

J 
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インスト ー ル 手順 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


4 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] の [インスト ー ル] を クリック します。 

インストール ー 覧 


以下の ソフトウェアを インスト ー ルし ます。 [インスト ー ル] を クリックして ください。 

README ファイル 表示： 


imagePROGRAF ブリン タ ドライバ 

E 221 -M  J 

圍 

27MB 

imagePROGRAF  Status  Monitor 

インストール j 

圍 

14MB 

Media  Configuration  Tool 

インストール j 

圍 

45  MB 

Digital  Photo  Front- Access 

インストール j 

圍 

35MB 

imagePROGRAF  HDI ドライバ 

インストール j 

圍 

48  MB 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

インストール j 

圍 

36MB 

ICC ブロ ファイル 

インストール j 

圍 

14MB 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

インストール j 

圍 

4MB 

广説 明を 読み?^  V ノフト ウェアに マウス カー ソ) レを 近づ I ナ てくだ さい。 

終了 


4. [次へ] ボタンを クリック します。 
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インスト ー ル 手順 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


5. [使用 許諾 契約] を 読んで、 [はい] ボタンを クリ ック します。 


6. [開始] ボタンを クリック します。 


7 .[はい] ボタンを クリック します。  289 
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インスト ー ル 手順 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


8. [終了] ボタンを クリックし ます。 


[Print  Plug-In  for  Office] のイ ン スト ールが 終了 します。 


• 本ソフ トウ エアを インストール すると、 仮想 プリンタ [Canon  imagePROGRAF  PrintPlugln] が 
インスト ー ルされ る 場合が あ ります。 本 ソフト ウ ヱアを 使用す る 場合、 仮想 プリ ンタ [Canon 
imagePROGRAF  PrintPlugln] を アン インス トールし ないで ください。 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] をイ ンスト ー ル 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug- 
In  for  Office] ツール ノ  く  一/リボン が 表示 されない ことがあります。 


[imaaePROGRAF  Print  Plua-ln  for  Office] ツール バー/リボンを 表示す る 方法に ついては、 以下 


の トピックを 参照して ください。 

•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない とき には 


—P.291 


アン インス! ^ ー ル 手順 

[Print  Plug-In  for  Office] を アン イ ン スト ー ルす る 手順は、 以下のと おり です。 

1.  [Microsoft 〇 ffice] を 開いて いる 場合は 閉じます。 

2.  [スター ト] メニューから [コントロール パネル] を 選択し ます。 

290  1 

3.  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 

4.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] を 選択し、 [削除] ボタンを ク リックし ます。 


アン イ ン スト ー ル 手順 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


プ na ラムの 追加と 則 除 


□回® 


が  現在 インス ト ルされ ている ブロ ク. ラム: 

変更と 則 除 (id) 


□ 更新 ブロり' ラムの 表示 ⑪ 


並べ 替え 迄): | 名前 


^  HTML  Help  Workshop 


サイズ  3.87MB 


imagePROGRAF  Print  Plue-In  -tj 

サポー ト牾 報存# 昭寸る fret、 r.r.^'j^ur<mv  使用！! 

この ブロ グラムを 変更したり 、コンピュータから 則 除したり す!) には、 K 更] または 刚 除] をり リックして 


：5 

Windows 
コンポーネントの 
追加と 則除⑻ 


アクセスと 
既定の 設定 必 


imagePROGRAF  Status  Monitor 
^  Intel(R)  Graphics  Media  Accelerator  Driver 
j§!  Intel(R)  Management  Engine  Interface 
騮  Intel(B)  PRO  Network  Connections  Drivers 
0  McAfee  VirusScan  Enterprise 
Microsoft  .NET  Framework  2.0 
气  Microsoft  Office  2000  SR-1  Multi  Language  Pack  Disc  2 
ザ  Microsoft  Office  2000  SR-1  Standard 
0  MSXML  4.0  SP2  (KB 93618 1) 

Realtek  High  Definition  Audio  Driver 

i|S!  Shared  Add-in  Extensibility  Update  for  Microsoft  .NET  Framework  2.0 
^  (KB 90800 2) 

j!^l  Shared  Add-in  Support  Update  for  Microsoft  NET  Framework  2.0  (KB 90800 2) 


サイズ  19.68 MB 


サイズ 

サイズ 

サイズ 

サイズ 

サイズ 


サイズ 

廿イズ 


41.91  MB 
88.28 MB 
38.10 MB 
101.00 MB 
2.62MB 
31.21  MB 
0.29MB 

0.05MB 


m  •  Office アプリケーションが 起動して いると [Print  Plug-In  for  Office] の アン インストール はでき 
ません。 メッセージが 表示され たら、 [キャンセル] を 選択して 起動して いる 全ての Office アプリ 
ケー シ ヨンを 閉じて ください。 


Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 

[Word]、 [PowerPoint]、 [Excel] の  Microsoft  Office  アプリケーションで、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In  を 開 
く] ボタ ン などが 表示され ず [Print  Plug-In  for  Office] の 機能が 使用で きない ことがあり ます。 

その 場合は [Print  Plug-In  for  Office] を再イ ン スト ー ルして く ださい。 

また、 [Microsoft  Office  200 3] 以降の 場合は ア ド インを 有効に し、 [Print  Plug-In  for  Office] を 表示させる こと 
もで きます。 

再 インストール、 または アド インを 有効に する 手順に ついては 以下を 参照して ください。 

[Print  Plug-In  for  Office] を再イ ンス トー ルす る 

•  [Microsoft  Office] アプリケーションは、 システム や アプリケーション などの 異常終了 など が 発生 した 場 
合、 安全の ために アド インを 無効に します。 

これらの 場合、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/リボンを 表示させる ために、 [Print  Plug-In  for 
Office] を再イ ンス トールす る 必要が あ ります。 

®  メモ 

•  Office アプリ ケー ショ ンか 起動 している と [Print  Plug-In  for  Office] の再イ ン ストール はで きま 
せん。 メッセージが 表示され たら、 [キャンセル] を 選択して 起動して いる Office アプリ ケー ショ 
ンを 閉じて ください。 

[Print  Plug-In  for  Office] を再イ ンス トー ルす るには、 次の 手順で 操作し ます。 

1. [Microsoft 〇 ffice] を 開いて いる 場合は 閉じます。 


[Print  Plug-In  for  Office] をイ ン スト ール します。 

インス! - — ルに ついては、 「イ ンス I - — ル 手順」 を參 照して ください。 


U87 


Office アプリケーションの 使用で きない アイテムで [Print  Plug-In  for  Office] を 有効に する 

•  [Microsoft  Office] アプリケーションは、 システム や アプリケーション などの 異常終了 など が 発生し た 場 
合、 安全の ために アド インを 無効に します。 
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Print  Plug-In  for  Office が 表不さ れ ない ときには 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


4 


その 場合、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンを 表示させる ために、 無効に なって いる アド イ 
ンを 復元させる 必要が あり ます。 

[Microsoft 〇 ffice] で 無効に なって いる アド イ ンを 復元す るには、 次の 手順で 操作し ます。 

[Microsoft  Office  2010] の 場合 

1. [ファイル] メニューから、 [オプション] を 選択し ます。 


画面 切り替え 


Microsoft  PowerPoint 

スラ 仆 校 間  表示 


上 著き 保存 

通 名前を 付けて 保存 

i 関く 

^ 閉じる 

プレ ゼン テー 5 

r  ®  ] 

プ L パ ン 

(mm- 

最近 使用した 
ファイル 

新規 作成 

■ 

印刷 

問題の 
チェック ▼ 

保存と 送信 

/\J レブ 

動 

^ ン 

Q 終了 

八ーラ ヨンの 
謎， 

アクセス 許可 

すべての ユーザーが この プレ ゼン テーシ 3 ンを 関し、 て コピー や 奕' 
更を 行う こびで き rr。 


共有 準備 

この: 77 心 K こは 次の 項目が 含まれて います。 フ 7 イ 共有 時 
には 録 してく ださい。 

K+ ュメン プロパティ、 作成者の 名前 

視覚に 喑碍 （しおがい） の あ 5 方が 読み取れない 可能 

性が ある 内容 


八 ー ジョン 

初 この 7P ィル には、 前の パージ ョン (成りません。 
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2.  [< アプリケーション 名〉 の オプション] ダイアログ 左側の リストから [アド イン] を 選択し ます。 

3.  [管理] コンボ ボックスから [使用で きない アイテム] を 選択し [設定] ボタンを クリック します。 


Print  Plug-In  for  Office が 表不さ れ ない ときには 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


4. [使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン imageprograf  print  plug-in  (ipfaddinif.dll)] が 表示 さ 
れ ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを クリ ック します。 

使用で きない アイテム 


以下の アイテムは、 PowerPoint が 正しく 棵能 しない 原因と なる ので 
使用で きないよう 設定され ています。 

これらの 変更を 反峡 する (こは、 PowerPoint を 再起 勒 する 必要が ある 
埸合 があります。 


5. すべての ダイア ロ グボ ツ クスを 閉じ、 Office アプリ ケー シヨ ンを 再起動 します。 

[Microsoft  Office  2007] の 場合 

1. [Office] ボタンを クリックして、 [<  アプリケーション 名  >  の オプション] ボタンを クリック します。  A 
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2. [< アプリケーション 名〉 の オプション] ダイアログ 左側の リストから [アド イン] を 選択し ます。 


iPF825 


Print  Plug-In  for  Office が 表不さ れ ない ときには 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


3. [管理] コンボ ボックスから [使用で きない アイテム] を 選択し [設定] ボタンを クリック します。 
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4. [使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン imageprograf  print  plug-in  (ipfaddinif.dll)] が 表示 さ 
れ ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを クリ ック します。 


使用で きない アイテム 


以下の アイテムは、 PowerPoint が 正しく 機能し ない 原因と なる ので 
使用で きないよう 設定され て 0 ます。 

これらの 変更を 反 B 央す るには、 PowerPoint を 再起 射) する 必要が ある 
埸合 があります。 

使用で •きる ようにす る アイテムを 逞択 してく ださい。 


疆 墨 Hfli1 11 "jlEHBIMSBMBIIilBli 


有効 [こする®  J 


閉 b る (〇) 


5. すべての ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 Office アプリ ケー ショ ンを 再起動 します。 
[Microsoft  Office  2003] の 場合 

1. アプリケーションの [ヘルプ] メニューから [バージョン 情報] をクリ ック します。 

0  | ヘルプ (hi)  |_  質問を 入力して ください  ▼  X 

せ  Microsoft  Office  PowerPoint  ヘル ブ (H)  FI 
Office アシス タン トを 表示す る (Q) 

Microsoft  Office  Online(M) 
fc 問い合わせ先 (© 

更新の チ i ック (K) 

アブリ ケ '-シ ョンの 自 勒修 值®... 

ライセンス 誌 _正 切... 

カスタ マ フィード パゥクの オプション (£)••• 
j ■パー ジョン 情報 (が  1 


Print  Plug-In  for  Office が 表不さ れ ない ときには 
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Microsoft®  Office  PowerPoint®  2003  (1 1 .5529.5606) 

Microsoft  Office  Standard  Edition  2003 の 一部 

Copyright  ©  1 987-2003  Microsoft  Corporation.  All  rights  reserved. 

Portions  of  International  CorrectSpell™  spelling  correction  system  ©  1993  by  Lernout  & 
Hauspie  Speech  Products  N.V.  All  rights  reserved. 


この 製品は〉 欠の 方に ライセンス されて いま t : 


使用 许法 契約# の 表示 

この 製品は、 日本 国 著作権法 およ U 国際条約に より 保 _ されて 0 ます。 この 製品の 全 
部 または 一部を 無断で 褚 製したり、 無断で •複製 物を 浦 布す ると、 荖作 権の 侵害と なり ま 
すので ご注意く ださい。 


OK 


システム 惟 報⑤… 


製品 サポート 情報®… 


|  [使用で きない アイテム ⑪ 
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3. [使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン imageprograf  print  plug-in  (ipfaddinif.dll)] が 表示 さ 
れ ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを クリ ック します。 


4. すべての ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 Office アプリ ケー シヨ ンを 再起動 します。 

Microsoft  Word からの 起動 方法 

[Microsoft  Word] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。  295 

1.  [Microsoft Word] を 起動し ます。 

2.  ツール バー/リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され た 場合は ク リックし ます。 

image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閉く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


2.  [く アプリケーション > の バージョン 情報] ダイアログで [使用で きない アイテム] ボタンを クリックし 
ます。 


Microsoft  Office  PowerPoint  の ハー ソ ヨン 馆報 


CSV  一 ! 1 
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Microsoft  Word から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 
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O  f[Lg 藝疆陶 PIU ㈣ツ- ルバ-/ リボンが 表示され ない 場合は、 以下を 参照 
してく ださい。 


•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 


— P.291 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンが 表示され ている ことを 確認し ます。 

-113  ^ 


imagePROGRAF  ^  Canon  iPFxxxx  ▼ 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 


印刷 用紙 設定 


4 .設定したい 項目に 応じて ツール パー/リボンから ボタンを クリック します。 


アイコン 

内容 

imagePROGRAF  T 

メニユ ー 

[パー ジョ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ フシ ョン] ダイア ロ グボ ッ クスを 
表示し ます。 

[処理 オ フシ ョン] ダイア ロ グボ ッ クス では 設定を 変更す る こと がで きま 
す。 

詳しくは、 処理 オプションを 設定す る sum を 参照 してく ださい。 

Canon  iPi-xxxx  ▼ 

プリンター 覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ 
[imagePROGRAF] の 再 表示を 行います。 すべての プリ ンタ ドライ パを 表 
示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して ください。 

印刷 

[印刷] ボタン 

印刷 ウィ ザー ド が 表示 されます。 

[口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る]、 [割り付け 印刷 
する]、 [登録した 設定で 印刷す る] の 設定が できます。 

m 

用紙 設定 

[用紙 設定] ボタン 

長 尺 ウィ ザー ド が 表示 されます。 

垂れ幕 または 横断幕の 設定が でき ます。 
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Microsoft  Word から の 起動 方法 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


[印刷 ウイ ザード] ダイア ロ グボ ツ クス 


• [印刷 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替え 
る 場合は [印刷 ウィ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じて くださ しヽ 。表示の 切 り 替え や ツール パ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


[長 尺 ウイザード] ダイア ロ グボ ッ クス 
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• [長 尺 ウィ ザ ー ド] が 開 いている とき、 別の フ アイ ル や 他の アブ リ ケー シヨ ン に 表示を 切 り 替え 
る 場合は [長 尺 ウィザード] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り替え や ツー ルバ 
一/ リ ボンの 操作が できない 場合が あ ります。 

•既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 
再度 デ ー タを 修正して ください。 
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Microsoft  Word から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word) 

ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスターを 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウィ ザ ー ド] で 作成した 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 

1.  [Microsoft Word] を 起動し ます。 

2.  [imagePR 〇 GRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


• [印刷 ウィ ザ ー ド] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り 替 
え や ツール ノ  く 一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


ロー  ル 紙 1畐 に 合わせて 印刷す る IWord)— 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


4.  [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る] をクリ ック します。 


5 . プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 

6.  画像の サイズを 選択し ます。 

7.  レイアウトを 選択し ます。 
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8. [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選択し ます。 


iPF825 


ロー  ル 紙 1畐 に 合わせて 印刷す る IWord)— 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


10.  [EP 刷 範囲] を [全ての ぺー ジ] 、[現在の ページ]、 [ページ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

•[ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質 は 低下 します。 

•[ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

•  ロール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0 
m の 小さい 方と なります。 


12. [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


フヂな し 印刷す る （Word) 

フチ なし 印刷し ます。 写真 や ポスターを 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 

1.  [Microsoft Word] を 起動し ます。 

2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 されて いる 場合は クリックし ます。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウィ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


ノチな し® 届 1|す S  (Word) 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


•[印刷 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り 替 
え や ツール パー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [フ チな し 印刷す る] を クリックし ます。 


5. 確認の メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合 
は [動作の 選択] で [このまま 続ける] が 選択 されて いる ことを 確認し、 [0K] を 押してく ださい。 

•データを 修正す る 場合は [アプリケーションに 戻る] を 選択して [0K] を 押してく ださい。 
[Print  Plug-In  for  Office] を 終了 し アプリ ケー シヨ ンへ戻 ります。 


プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 
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7. レイアウトを 選択し ます。 


iPF825 


ノチな し  ^  ^  (Word) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 

8. [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選択し ます。 

10.  [ep 刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ] 、[ページ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

• [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

•[ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ レビ ュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

• フチ なし 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方 
となります。 

12.  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 
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割り付け 印刷す る (Word) 

複数 ページを 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配布 資料を 1 ページに まとめたり、 ページ 数の 多い 文書を 印刷 
する ことができます。 

1.  [Microsoft Word] を 起動し ます。 

2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 


割り 付け 印刷す る I  Word) 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


印 a ウイザード 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適 I こ 印刷し ます。 

所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください。 

[1  印刷 メニュー  >2  レイ アウ 厂  >[3  印刷 


ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る  フチ なし 印 刷す る 


ノ广 へ^ 

割り付け 印刷す る 


登錄 した 設定で 印刷す る 


説明を i 売みたい メニュ ーに マウス カーソルを 近づけて ください。 


4 


キャンセル 


Ok 

•[印刷 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り 替 
え や ツール パーの 操作が できない 場合が あ ります。 


4. [割り付け 印刷す る] を クリック します。 
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5 . プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 

6.  [レイアウト 選択] から レイアウトを 選択し ます。 


iPF825 


割り 付け 印刷す る I  Word) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 
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7. [次へ] を 選択し ます。 


8. [用紙の 種類] を 選択し ます。 


9.  [ep 刷 範囲] を [全ての ぺ ージ] 、[現在の ページ]、 [ページ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 

10. [部数] を 入力し ます。 

• [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

•[ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ レビ ュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

• 割り付け 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方 
となります。 


11. [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 
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割り 付け 印刷す る I  Word) 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


設定を 登録す る (Word) 

同じ 設定で 繰り返し 印刷 する 場合は [ワン タツ チ 登録] する ことができます。 登録した 設定は [登録し た 設定で 
印刷す る] から 呼び出す ことができます。 

1 • [印刷 メニュー] の [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る ] 、[フ チな し 印刷す る ] または [割り付け 印刷す る] 
で [印刷] 画面 ま で 設定を します。 


m 


メモ 

•  20 個 ま で 登録す る こと がで きます。 

• 設定で きる 項目 について は 以下を ご覧く ださい。 
•  口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る （Word) 

• フチ なし 印刷す る （Word) 

• 割り付け 印刷す る (Word) 
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2. [ワンタッチ 登録] ボタンを クリックし ます。 


3. [名称] に 名称を 入力し ます。 
31 文字まで 入力で きます。 


4.  をクリ ック します。 入力した 名称が [登録一 覧] に 表示され ます。 


5.  [ok] を クリックし、 [印刷] 画面へ 戻ります。 


4 


〇. 印刷す る 場合は [プリント]、 印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] を クリック します。 


m 


メモ 

• [印刷] 画面で [キャンセル] をクリ ック しても 登録した 設定は 削除され ません。 
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登録した 設定で 印刷す る (Word) 

登録し た 設定で 印刷 を 行います。 

1«  [Microsoft Word] を 起動し ます。 


iPF825 


設定を 登録す る (Word) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 されて いる 場合は クリック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


• [印刷 ウィ ザ ー ド] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り 替 
え や ツール ノ  く一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


登録し た 設定で 印刷す る (Word! 


iPF825 


4. [登録した 設定で 印刷す る] をクリ ック します。 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


5. [次へ] ボタンを クリックし ます。 


6.  [用紙の 種類] を 選択し ます。 

7.  [印刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ページ 指定] から 選択し ます。 
[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 


iPF825 


登録し た 設定で 印刷す る (Word! 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


8.  [部数] を 入力し ます。 

•[ドラフト 印刷] を オン にす る と 高速で 印刷 します。 ただし、 印刷 品質は 低下 します。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ レビ ュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小 
さい 方と なります。 

9.  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word) 


ロール 紙幅い っ ぱい に 印刷 します。 掲示 物 や ポスター を 大きく 印刷 したり、 [長 尺 ウイ ザ ー ド] で 作成し た 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 


垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成す る 

[長 尺 ウイ ザ ー ド] を 使用 し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成 します。 

1. [Microsoft Word] を 起動し ます。 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンから [用紙 設定] をクリ ック します。 

[長 尺 ウィザード] ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され ます。 

• [長 尺 ウィ ザ ー ド] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [長 尺 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 
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垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word) 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


長 尺 ウイザード 


長 尺 メニュー 


目的 I こ 合わせて 用紙を 作成し ます。 
所望の 長 尺メニ ュ ーを 選択して ください 

1  長尺ヌ ニュー 


用紙 作成 


桷断 蒜を 印刷す る 


垂れ幕を 印刷す る 


説明を 謗みたい メニューに マウス カーソルを 近づけて ください。 


キャンセル J 


4 


4. [垂れ幕を 印刷す る] または [横断幕を 印刷す る] をクリ ック します。 


m 


メモ 

• ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


5. [長さ] を リスト ボックス、 スライ ド パーの どちら かで 調整し ます。 


6. [用紙 作成] ボタンを クリックし ます。 


iPF825 


垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 
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7.  メッセ ー ジが 表示 さ れた 場合は [OK] を クリック します。 


8. 編集し、 原稿を 作成して ください。 


m 


メモ 

• 印刷は [印刷 ウィ ザ ー ド] の [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る] で 行います。 [ロール 紙幅に 
合わせて 印刷す る] について 詳しくは、 「口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る （Word)」 を 参照し 
てくだ さい。 


— P.298 


©•1  存の デ- 夕に 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 
再度 デ ー タを 修正して ください。 


Microsoft  PowerPoint からの 起動 方法 

[Microsoft  PowerPoint] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 
!•  [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します 0 
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L. ツール バー/リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され た 場合は ク リックし ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


o. 


重要 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンが 表示され ない 場合は、 以下を 参照 
してく ださい。 


Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 


— P.291 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンが 表示され ている ことを 確認し ます。 

M 

imagePROGRAF  -  Canon  iPFxxxx  ▼  ^  ^ 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 

4. 設定したい 項目に 応じて ツール パー/リボンから ボタンを クリ ック します。 


Microsoft  PowerPoint から の 起動 方法 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


アイコン 

内容 

image  PROG  RAF  T 

メニユ ー 

[パー ジョ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ フシ ョン] ダイア ロ グボ ッ クスを 
表示し ます。 （「処理 オプションを 設定す る」 参照） enma 

Canon  iPFxxxx  ▼ 

プリンター 覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ 
[imagePROGRAF] の 再 表示を 行います 。すべての プリ ンタ ドライ パを 表 
示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して ください。 

19 

印刷 

[印刷] ポタン 

印刷 ウィ ザー ド が 表示 されます。 

[口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る]、 [割り付け 印刷 
する]、 [登録し た 設定で 印刷す る] の 設定が で きます。 

m 

用紙 設定 

[用紙 設定] ボタン 

長 尺 ウィ ザー ド が 表示 されます。 

垂れ幕 または 横断幕の 設定が でき ます。 

[印刷 ウイ ザード] ダイア ロ グボ ツ クス 


印 a ウイザード 


印刷 メニュー 


II 織 起^ mmi、。 


1 1  印刷 メニュー 


レイ アウ ト 


3  印刷 


ロール 紙1® こ 合わせて 印 刷す る 


フチ なし 印刷す る 


割り付け 印刷す る 


登錄 した 設定で 印刷す る 


説明を 読みたい メニュ ーに マウス カーソルを 近づけて ください。 


キャンセル 


• [印刷 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替え 
る 場合は [印刷 ウィ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じて くださ しヽ 。表示の 切 り 替え や ツール パ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 

•パスワードが 設定され ている ドキュメントを 読み取り 専用で 開 いた 場合、 [印刷 ウイザード] を 
実行で きません。 


iPF825 


Microsoft  PowerPoint から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


4 


[長 尺 ウイザード] ダイア ロ グボ ッ クス 


• [長 尺 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替え 
る 場合は [長 尺 ウィザード] ダイアログ ボックスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り替え や ツール パ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 

• 既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウトな どが 崩れる 場合が あ ります。 そのと きは 
再度 デ ー タを 修正して ください。 

• パ スワ ー ドが 設定され ている ドキュメントを 読み取り 専用で 開いた 場合、 [長 尺 ウイ ザ ー ド] を 
実行で きません。 パスワードの 設定を 解除して ください。 


ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint) 

ロール 紙幅い っ ぱい に 印刷し ます。 掲示 物 や ポスタ ーを 大きく 印刷 したり、 [長 尺 ウィ ザー ド] で 作成し た 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 

1. [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 
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2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-Ir ^閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 


ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint) 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


印 a ウイザード 

印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 

所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください。 

|1  印刷 メニュー  レイアウト 

:；  3 

印刷 

ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る 


フチ なし 印刷す る 


割り付け 印刷す る 


登錄 した 設定で 印刷す る 


説明を i 売みたい メニュ ーに マウス カーソルを 近づけて ください。 


4 


キャンセル 


Ok 

•[印刷 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り 替 
え や ツール パー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4.  [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る] をクリ ック します。 
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5 . プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 

6.  画像の サイズを 選択し ます。 
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口 ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


7.  レイアウトを 選択し ます。 

8.  [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選択し ます。 

10.  [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

• [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

•[ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ レビ ュー 画面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

•  ロール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0 
m の 小さい 方と なります。 

12.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


フチ なし 印刷す る (PowerPoint) 

フチ なし 印刷し ます。 写真 や ポスターを 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 
1. [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 


ノチな し  Pp/iTi  I)  (PowerPoint) 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 されて いる 場合は クリック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


• [印刷 ウィ ザ ー ド] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り 替 
え や ツール ノ  く一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [フ チな し 印刷す る] を クリック します。 
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ノチな し pp/iTi  I)  (PowerPoint/ 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


5. 確認の メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合 
は [動作の 選択] で [このまま 続ける] が 選択 されて いる ことを 確認し、 [OK] を 押してく ださい。 

• データを 修正す る 場合は [アプリケーションに 戻る] を 選択して [OK] を 押してく ださい。 
[Print  Plug-In  for  Office] を 終了 し アプリ ケー シヨ ンへ戻 ります。 


プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 

7.  レイアウトを 選択し ます。 

8.  [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選択し ます。 


ノチな し  Pp/iTi  I)  (PowerPoint) 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


10.  [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

•[ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質 は 低下 します。 

•[ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

• フチ なし 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の 小さい 方 
となります。 


12. [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


割り 付け 印刷す る (PowerPoint) 

複数 ページを 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配布 資料を 1 ページに まとめたり 、ページ 数の 多い 文書を 印刷 
する ことができます。 

1.  [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 

2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 されて いる 場合は クリック します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 
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割り 付  t フ  PpiifiTi  i  vPowerPointJ 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


• [印刷 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り 替 
え や ツール パー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [割り付け 印刷す る] を クリック します。 


5 . プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 

6.  [レイアウト 選択] から レイアウトを 選択し ます。 
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7. [次へ] を 選択し ます。 


8. [用紙の 種類] を 選択し ます。 


割り 付  1フ  Pp/iTi  vPowerPointJ 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


9. [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

10. [部数] を 入力し ます。 

•[ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質 は 低下 します。 

•[ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

• 割り付け 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の 小さい 方 
となります。 


11. [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


設定を 登録す る (PowerPoint) 

同じ 設定で 繰 り 返し 印刷す る 場合は [ワン タツ チ 登録] する ことができます。 登録し た 設定は [登録し た 設定で 
印刷す る] から 呼び出す ことができます。 


1. [印刷 メニュー] の [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る] または [割り付け 印刷す る] 
で [印刷] 画面まで 設定を します。 


•  20 個 ま で 登録す る ことができます。 

• 設定で きる 項目 について は 以下を ご覧く ださい。 

•  口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る （PowerPoint)  G 


P.312 


• フチ なし 印刷す る （PowerPoint) 


— P.314 


• 割り付け 印刷す る （PowerPoint) 


—P.317 
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2. [ワンタッチ 登録] ボタンを クリックし ます。 
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3.  [名称] に 名称を 入力し ます。 

31 文字まで 入力で きます。 

4.  をクリ ック します。 入力した 名称が [登録一 覧] に 表示され ます。 
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55^  を 登録 9  Q  (PowerPoint) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


5.  [OK] を クリックし、 [印刷] 画面へ 戻ります。 

6.  印刷す る 場合は [プリント]、 印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] を クリック します。 


•  [EP 刷] 画面で [キャンセル] を クリックしても 登録した 設定は 削除され ません。 


登録した 設定で 印刷す る (PowerPoint) 

登録し た 設定で 印刷 を 行います。 

!•  [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します 0 

2.  [imagePR 〇 GRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閉く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


• [印刷 ウィ ザ ー ド] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り 替 
え や ツール ノ  く 一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


登録し た fif 定で 印刷す る (PowerPoint) 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


4. [登録した 設定で 印刷す る] をクリ ック します。 


5. [次へ] ボタンを クリックし ます。 
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6.  [用紙の 種類] を 選択し ます。 

7.  [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 
[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 
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登録し た 設定で 印刷す る (PowerPoint) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


8.  [部数] を 入力し ます。 

•[ドラフト 印刷] を オン にす る と 高速で 印刷 します。 ただし、 印刷 品質は 低下 します。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ レビ ュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の 小 
さい 方と なります。 

9.  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る （PowerPoint) 

ロール 紙幅い っ ぱい に 印刷し ます。 掲示 物 や ポスタ ーを 大きく 印刷 したり、 [長 尺 ウィ ザ ー ド] で 作成し た 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 

垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成す る 

[長 尺 ウィザード] を 使用し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成し ます。 

1. [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 
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2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンから [用紙 設定] をクリ ック します。 
[長 尺 ウイザード] ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され ます。 


里れ 幕 を 印刷す る / 橫 羃を 印 威 る 「PowerPoint) 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


• [長 尺 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [長 尺 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし ヽ 。表示の 切り 替 
え や ツール ノ  く  一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [垂れ幕を 印刷す る] または [横断幕を 印刷す る] をクリ ック します。 
• ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


5.  [長さ] を リスト ボックス、 スライ ド パーの どちら かで 調整し ます。 

6.  [用紙 作成] ボタンを クリック します。 

7.  メッセー ジが 表示 さ れた 場合は [OK] を クリック します。 
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8. 編集し、 原稿を 作成して ください。 

• 既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 その 
とき は 再度 デ ー タを 修正して ください。 
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垂れ fe を？ P 届 3  9  〇/ ネ黃 を 刷す 名 （PowerPoint) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


m 


メモ 

• 印刷は [印刷 ウィ ザ ー ド] の [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る] で 行います。 [ロール 紙幅に 
合わせて 印刷す る] について 詳しくは、 「口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る （PowerPoint)」 を 
参照して ください。 


U12 


Microsoft  Excel からの 起動 方法 

[Microsoft  Excel] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 

1. [Microsoft  Excel] を 起動 します。 
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2. ツール バー/リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され た 場合は ク リックし ます。 

image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を 聞く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 


O  f[Lg™ 陶 Piu ㈣ ツ- ルバ-/ リボンが 表示され ない 場合は、 以下を 参照 
してく ださい。 


Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 


— P.291 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/リボンが 表示され ている ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  ▼  Canon  iPFxxxx 


n 

印刷 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


4. 設定したい 項目に 応じて ツール バー/リボンから ボタンを クリ ック します。 


アイコン 

内容 

imagePROGRAF  T 

メニユ ー 

[パー ジョ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ フシ ョン] ダイア ロ グボ ッ クスを 
表示し ます。 （「処理 オプションを 設定す る」 参照） enma 

Canon  iPi-xxxx  ▼ 

プリンター 覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ 
[imagePROGRAF] の 再 表示を 行います。 すべての プリ ンタ ドライ パを 表 
示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して ください。 

印刷 

[印刷] ポタン 

印刷 ウィ ザー ド が 表示 されます。 

[シート 全体を 印刷す る]、 [選択 した 範囲を 印刷す る] の 設定が で きます。 

Microsoft  Excel から の 起動 方法 
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[印刷 ウイ ザード] ダイア ロ グボ ッ クス 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


• [印刷 ウィザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替え 
る 場合は [印刷 ウィ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じて くださ しヽ 。表示の 切 り 替え や ツール パ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 

• セル 編集 中は、 ツー ルバー/ リ ボンの [印刷] ボタンを クリックしても [印刷 ウィ ザード] を 起動し 
ません。 

• 複数の シートが 選択され ている 場合は、 [印刷 ウィ ザ ー ド] を 実行で きません。 1 シートの み 選択 
し 直してから 再度 [EP 刷] を クリックして ください。 

•オブジェクト が 選択 されて いると き、 ツール バー/リボンの [印刷] ボ タンを クリックしても [印 
刷 ウィ ザ ー ド] を 起動 しません。 

•  Excel の 用紙 サイズが 空白に なって いる 場合は、 [印刷 ウィザード] を 実行で きません。 エクセル 
の [ファイル] メニ ュ ーの [ページ 設定] で [用紙 サイズ] を 確認 してく ださい。 


•グラフ が 選択 さ れて いる 状態で [印刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す る か 確認す るメ 
ッ セー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 
戻ります。 


• 改 ページが 設定 されて いる 状態で [印刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す る か 確認す る 
メッセージ ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーション 
へ 戻り ます。 設定 さ れた改 ページを 使用し な い 場合は、 改ぺー ジ プレビューを 確認して 変更して 
ください。 

• 印刷 範囲が 設定され ている 状態で [印刷] ボタンを クリ ック すると、 印刷を 続行す るか 確認す る 
メッセージ ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーション 
へ 戻り ます。 設定 さ れた 印刷 範囲を 使用し な い 場合は、 改ぺー ジ プレビューを 確認して 変更して 
ください。 

•シート や セルが 保護 されて いる 状態で [印刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す る か 確認 
する メッセ ー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 [いいえ] を クリック すると アプリ ケー シ 
ヨンへ 戻ります。 設定を 変更す る 場合は シート や セルの 保護を 解除して ください。 
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Microsoft  Excel から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


シー ト 全体を 印刷す る (Excel) 

シート 全体を ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 現在 表示して いる シートを 大きく 印刷す る 場合は、 こちらを 
選択して ください。 

!•  [Microsoft  Excel] を 起動 します。 


4 


2.  [imagePR 〇 GRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 


〇  fl 数の シ- 卜が 選択され ている 場合は、 [_ ウイ ザ-ド] を 実行で きません。 彳 シ-卜の 
み 選択 し 直してから 再度 [印刷] を クリックして ください。 
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印刷 範囲が 設定 されて いる 場合は 確認の メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
シート 全体を 印刷し たい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 解除 してく ださい。 


[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


シート 全体を 由 届! J  "5 る （Excel)— 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


4*  [シー ト 全体を 印刷す る] をクリ ック します。 
解析 中の メッセージが 表示され ます。 


自動的に レイアウト メニューが 表示され ます。 


• データ解析に 時間が かかる 場合は、 メッセージ ダイアログが 表示され ます。 [いいえ] を 選 
択 すると アプリケーションへ 戻ります。 


5 . プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 

6.  画像の サイズを 選択し ます。 

7.  レイアウトを 選択し ます。 
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シー ト全体 を ft 屈 る vExceiJ 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


8. [とじし ろ] を 設定す る 場合は [とじし ろ 設定] ボタンを クリ ック します。 


[とじし ろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す る （Excel) 
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を 参照して ください。 


9. [次へ] を 選択し ます。 


10. [用紙の 種類] を 選択し ます。 


11. [部数] を 入力し ます。 

•[ドラフト 印刷] を オン にす る と 高速で 印刷 します。 ただし、 印刷 品質は 低下 します。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ レビ ュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

•  ロール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は 18.0m です。 


12.  上下の 余白が 多い 場合は [上下 余 白な し （用紙 節約) ] を チヱ ック してく ださい。 

上下 余白は [印刷 プレビュー] で 確認す る こと がで きます。 

13.  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 

〇  • 複数べー ジに 分かれて しまう 場合は、 データを 小さく する か、 または 選択す る 範囲を 小さ 
く してみ てくだ さい。 

• 表示され ている データが 何もない シートでは、 [プリン ト] や [印刷 プレビュー] を 選択し 
て も 実行す る ことができません。 


選択した 範囲を 印刷す る (Excel) 

選択した 範囲の セルを ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 シー トの 特定の 部分を 大きく 印刷す る 場合は、 こち 
らを 選択して ください。 

!•  [Microsoft  Excel] を 起動 します。 


运択 した 葷 を 面 届! 1 9  6  (Excel) 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 されて いる 場合は クリック します。 

image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/リボンから [印刷] をクリ ック します。 

〇  •複数の シートが 選択され ている 場合は、 [印刷 ウィザード] を 実行で きません。 1 シートの 
み 選択 し 直してから 再度 [印刷] を クリックして ください。 


印刷 範囲が 設定 されて いる 場合は 確認の メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
選択した 範囲を 印刷したい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 解除して く ださい。 


; ,  印刷 範固 設定され てい ま寸。 

IJ  設定され てい 5 印刷 範囲を 印刷し ます か？ 

^  設定され た en 刷 範囲を 使用し ない 埸 合は、 [いいえ] を逞 折して ください。 

はい ⑺  I  _ いいえ ⑽ 


[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


4. [選択した 範囲を 印刷す る] を クリック します。 


〇  • 複数の セルが 選択され ていない 場合は、 [選択した 範囲を 印刷す る] を 選択で きません。 
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— 択 した 葷 を 面 屈 H  9  6  (Excel) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


解析 中の メッセージが 表示され ます。 


印 a ウイザード 


印刷 メニュー 


I 齪翰 襟き ぃ 


印刷 メニュー 


レイ アウ ト 


印刷 


データの 解析 中です。 しばらく お 待ちく ださい。 
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自動的に レイアウト メニューが 表示され ます。 


fmel  2 謂 2_ で 難され ている 翻が 大きす ぎる 齢は デ- 夕を撕 する ことが 
できません。 選択す る 範囲を 小さく してから 実行して ください。 


• データ 解析に 時間が かかる 場合は、 メッセ ー ジ ダイア ロ グが 表示 されます。 [いいえ] を 選 
択 すると アプリケーションへ 戻ります。 


5 . プリ ンタに セツ トされて いる [ロール 紙幅] を 選択し ます。 

6.  画像の サイズを 選択し ます。 


运択 した 葷 を® 届! I  9  6  (Excel) 
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7. レイアウトを 選択し ます。 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


8. [とじし ろ] を 設定す る 場合は [とじし ろ 設定] ボタンを クリ ック します。 


[とじ しろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す る (Excel) 
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を 参照して ください。 


9. [次へ] を 選択し ます。 


10.  [用紙の 種類] を 選択し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

• [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され レイアウト の 確認 や 変更 
を 行う 事が できます。 

•  ロール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は 18.0m です。 

12.  上下の 余白が 多い 場合は [上下 余 白な し （用紙 節約) ] を チヱ ック してく ださい。 

上下 余白は [印刷 プレビュー] で 確認す る こと がで きます。 

13.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 

• 複数 ページに 分かれて しまう 場合は、 データを 小さく する か、 または 選択す る 範囲を 小さ 
く してみ てくだ さい。 

• 表示され ている データが 何もない シートでは、 [プリン ト] や [印刷 プレビュー] を 選択し 
て も 実行す る ことができません。 
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— 択 した 葷 を 面 屈 H  9  6  (Excel) 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


とじし ろを 設定す る （Excel) 

印刷物 を 閉じる ための 余白で ある [とじし ろ] を 設定す る ことができます。 


[シート 全体を 印刷す る] または [選択した 範囲を 印刷す る] で [レイ アウ ト] 画面の [レイ アウ ト 選択] ま 
で 設定し ます。  _ 

設定 方法に ついて はシー ト 全体を 印刷す る (Excel)  、 選択した 範囲を 印刷す る (Excel) 

を 参照して ください。 


U28 


2. [とじし ろ 設定] ボタンを クリック します。 


Ok 

• 以下の 場合は [とじ しろ 設定] ボタ ンを クリック できません。 
• [画像の サイズ] が [100%] に 設定され て いる 場合 
• グラフが 選択され ている 場合 
• 改 ページが 設定され ている 状態 
• シート、 または セルが 保護され ている 場合 


[とじし ろ 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 きます。 


3.  [とじし ろ] チェック ボック スがオ ン になって いない 場合は チェ ック して オンに します。 

4.  [とじ 方向] を 選択し ます。 

5.  [とじし ろ 幅] を 選択し ます。 


としし と) を si 定 9  S  (bxcel) 
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Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


6.  [OK] ボタンを クリック します。 
[レイアウト] 画面に 戻ります。 


4 


プ レビ ュ ー画 面に [とじし ろ] の 設定が 反映され て いる こと を 確認 します。 
7. [印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グ ボック スの 設定を 行います。 


処理 オプションを 設定す る 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バーから [処理 オプション] を 設定す る こ とがで きます。 
1. ツール バーの [imagePROGRAF] を クリックし、 [処理 オ プシ ョン] を 選択 します。 


&理 オプション 


W 準備中の プ □クレス パ'- を 表示す る⑤ 
17 シー ト/印刷 範 固を 中央に 配罟 する (Q) 
厂 画質 優先で •用紙を 作成す る© 


厂 解析 時に 印刷 範 固を 補正 t る (E) 


0K 

キゃン セル 

2 .設定を 変更したい 項目の チェック ボックスを オン または オフに します。 
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項目 

内容 

[準備中 の プログレス パー を 表示す る] 

オフに すると 準備中に 表示され る プログレス パー を 非 表示に 
します。 

[シー ト/印刷 範囲を 中央に 配置す る] 

オフに すると 配置を 変更せ ずに 印刷し ます。 オンに なって い 
る 場合は 上下 左右の 余白が 片寄らな いように 配置を して 印刷 
します。 オフに すると 配置を 変更せ ずに 印刷し ます。 

こ の 機能は [Microsoft  Excel] のみで 有効に な ります。 

[画質 優先で 用紙を 作成す る] 

オンに すると 原稿を 最大の サイズで 作成し ます。 印刷の 際に 
拡大率が 低く なる ので 写真な どの 画質の 劣化が 最小限に なり 
ます。 

こ の 機能は [Microsoft  PowerPoint] のみで 有効に な ります。 
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処理 オプションを 設定す る 


Windows  ソフ トウ エア〉 Print  Plug-In  for  Office  > 


項目 

内容 

[解析 時に 印刷 範囲を 補正す る] 

通常の データ 解析で 処理で きない デー タに 対して、 印刷 範囲 
を 補正して 処理を 行います 。データ解析に 失敗した 場合に、 こ 
の チェック ボックスを オンに すると 印刷で きる ことが ありま 
す。 

この 機能は [Microsoft  Excel] のみで 有効に なり ます。 

3.  [OK] をクリ ック して [処理 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 
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処理 オプションを 設定す る 
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Windows ソフトウェア >HDI ドライバ〉 


HDI ドライ パ 


HDI ドライ パの 特長 . 335 

動作 環境 . 335 

イノ a 卜 ー ル士 順 . 33〇 

キヤノン 製 インストーラを 使用して インストール する . 336 

プロッタを 追加 ウィザードを 使用して インストール する . 342 

プロッタ 環境 設定 エディタ ダイアログ ボックスを 開く  . 345 

AutoCAD のフ アイノし メニュー カ、 ら 開く  . 346 

Windows の スタート メニューから 開く  . 347 

プロッタ 環境 設定 エディタ ダイアログ ボックス . 348 

設定 用紙の 供給 元と サイズの 設定 . 350 

グラフ ィッ クスの 設定 . 351 

カスタム プロパティ ダイアログ ボックスを 開く  . 353 

カスタム プロパティ ダイアログ ボックス . 355 

用紙の 詳細 設定 ダイ ア ログ ボックス . 357 

出力 方法 ダイア ロ グボ ッ クス . 359 

色の 互換性 ダイ ア ログ ボックス .  359  斗 

印刷を 実行す る . 360 


HDI ドライ パの 特長 

HDI ドライ パの 主な 特長は 以下のと おりです。 

• オート デスク 社の CAD 用 ソフトウェア AutoCAD および AutoCAD  LT (以下 AutoCAD) の アーキ テクチ 
ャ、 HDI  (Heidi  Device  Interface) に 対応した 専用 プリ ンタ ドライ バ です。 

• 用紙に 合わせた 最適な 印刷 設定 が 可能 になり、 AutoCAD で 作成 した 図面を 鮮明に 印刷す る ことが でき ま 
す 0 


動作 環境 

HDI ドライバの 動作 環境は、 以下のと おりです。 

• 対応 OS バージョン 
Windows  XP、 Windows  Vista、 Windows  7 

• 対応 AutoCAD バージョン 

AutoCAD  2005,  AutoCAD  LT 200 5,  AutoCAD  200 6,  AutoCAD  LT 200 6， 

AutoCAD  200 7,  AutoCAD  LT 200 7,  DWG  TrueView  200 7,  AutoCAD  200 8,  AutoCAD  LT 200 8， 

True  View  200 8， 

AutoCAD  2009,  AutoCAD  LT 200 9,  DWG  TrueView  200 9,  AutoCAD  2010,  AutoCAD  LT 201 0， 
TrueView  2010, 

AutoCAD  2011,  AutoCAD  LT201 1 ， DWG  TrueView  2011, 

AutoCAD  2008(x64)， DWG  TrueView  2008(x64) ,  AutoCAD  2009(x64) ,  AutoCAD  LT 2009  (x64) 
TrueView  2009(x64), 

AutoCAD  2010(x64),  AutoCAD  LT 2010 (x64),  DWG  TrueView  2010(x64) 

AutoCAD  2011  (x64),  AutoCAD  112011 (x64),  DWG  TrueView  2011  (x64) 

•  AutoCAD の バージョン ごとに、 対応す る〇 S のバ ージョ ンは 異なります。 詳しくは Autodesk 社 
にご 確認く ださい。 


DWG 

DWG 
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HDI ドライバ、 の 特長 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


インス! -ー ル 手順 

HDI ドライ パを インストールす るには 2 通りの 方法が あります。 
• キヤノン 製 インストー ラを 使用して インス! ルす る 
• プロッタを 追加 ウィ ザー ドを 使用して インストー ルす る 


^P.336 


—P.342 
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キヤノン 製 インス I ラを 使用して インス I ルす る 

プリ ンタ 本体に 同梱 されて いる [User  Software  CD-ROM] を 起動す ると、 キヤノン 製 インス トー ラの 画面が 
表示され ます。 この 画面から インス トールす る 手順は、 以下の ようになります。 

1. CD-ROM ドライブに [User  Software  CD-ROM] を 挿入し、 キヤノン 製 インストーラを 起動し ます。 

• キヤノン 製 インストーラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイ コンピュータ] から [CD- 
ROM] アイコンを ダブル クリ ック して インストーラ 画面を 開きます。 


L. キヤノン 製 インストーラの [Setup  Menu] から、 [ソフトウェア 個別 インストール] ボタンを ク リックし 
ます。 


imagePROGRAF 

Setup  Menu  Ver.x.xx 


ヴ リン タ ドラ イノ  X の インストール 丨 

お 使 1 1 の コンピュータか 6、 ゴリン 5 に 印刷す 6 ための 準備を 行 I 法す。 プリン 
外 _ ラ イノ  V を インスト ー ルし、 必要 I こ 応じて プリンタを ネット ワーク 上で 使用す？） 
ための 設定を 行います。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  | 

お 使 1 1 の コン ビュー 5 に Microsoft  Off  ice の 専用 プ ラヴ インを インストール しま 
す。 Print  Plug-In を ご 使用になる 前に、 プリン 外" ライ パの 心 スト'- ルを 行って 
ください。 

ソフト ウ エア 個別 イノ ストール 


ゴリン 5 ドライバ、 各種 ソフト ウ z ア および ICC ゴロ ファイルの 中から 必要な もの 
を f® 別に インス ト-ルし ます。 imagePROGRAF  HDI ドライバは ここから インスト 
一  JUL  て 

インストーラ ファイルの 作成 

ネット ワーク 経由で お 使 L 1 のゴ U ンタ 用の インストーラ ファイルを 作成し ます。 
作成した インス ト ラファイ ルを 実行す ると、 この コン ビュー 5 と 同じ 設定の プリ 
ン外 .ライ パが 使用で きます。 


終了 
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インスト ー ル 手順 


iPF825 


Windows ソフト ウェア〉 HDI ドライバ〉 


[インス トー ル ー覧] が 表示され ます。 [imagePR 〇 GRAF  HDI ドライバ] の [インス トー ル] ボタンを ク 
リ ック します。 


インストール ー 覧 

以下の ソフトウェアを インスト ー ルし ます。 [インス ト… レ] を クリックして ください。 

README ファイル 表示： 圍 


imagePROGRAF ブリン タ ドライバ 

二 Jld  j 

圍 

imagePROGRAF  Status  Monitor 

インストール j 

圍 

14MB 

Media  Configuration  Tool 

インストール j 

圍 

45  MB 

Digital  Photo  Front- Access 

インストール j 

圍 

35MB 

imagePROGRAF  HDI ドライバ 

インストール j 

圍 

48  MB 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

インストール j 

圍 

36MB 

ICC ブロ ファイル 

インストール j 

1 

14MB 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

インストール j 

圍 

4M6 

r 説明を 読み? "d  V ノフ トウ エアに マウス カーソルを 近づけて ください 


民る 


終了 
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ドライ パの セット アッ プ 画面が 表示 されます。 [次へ] ボタンを クリック します。 


HDI  Driver セツ ト アツ ブ へよう こそ 


この ブ □グラムは、 HDI  Driver を コンピュータに インストールし ます。 この セ 
、、J ト アツ ブプ □クラムを 実行す る 前 (こ、 すべての Windows プ □クラムを 終 
了す る ことを 推奨し ます。 


I 次へ [N)> 
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[ キャンセル 


HDI  Driver  -  InstallShield  Wizard 


iPF825 


キ ヤノ ン イ ンス トー ラを 1 更 角して イ ンス トールす る 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


3. 使用 許諾 契約書を 読んで、 [使用 許諾 契約の 全 条項に 同意し ます] を 選択し、 [次へ] ボタンを クリ ックし 
ます。 


4 


HDI  Driver  -  InstallShield  Wizard 


使用 許 誌 契約 

V フトウ I ア 使用 許諾 契約者 

本ソフ トウ I アを ご使厢 こなる 前に、 以下の 文章を よく お 謗み ください。 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 言いまず) との 間の 契約です。 
キヤノンは、 お客様 (こ 対し、 本契約 害と 共に ご提併 t る ソフト ウ: [ア (各 マニュアルを 含み、 こ 
れらを 総称して 以下 「本 ソフト ウ I ア」 と 言 0 ます) の 部拽 占 的 使用 榷を 下記 条項に 基づき 
i 午 i 若し、 お客様 も 下記 条項 (こご 同意いた だく ものと します。 

お客様は、 「本 ソフト ウ I ア」 の インス ト ルを もって、 この 契約に 同意した ことになります。 
お客様が この 契約に 同意で きない 埸 合には、 ご 使用 •インス ト - ルされ す、 直ちに 「本 リフト 
ウ I ア」 を 破 菜して 下さ 〇。 

1 •使用 許 誌 


© 使用 許 誌 契約の 全 条項に 同意し ま t[A) 
0 使用 i 午 誌 契約の 条項に 同意し ません P) 


〔戻る 旧） it 次へ [N)> 】 | キャン セル 


検出され た 画面が 表示され ます。 [OK] ボタンを ク リックし ます。 


m 


メモ 


お使いの 環境に インス トール された AutoCAD と一 致して いる ことを ご 確認く ださい。 
5. [インス] -ー ル 準備の 完了] 画面が 表示され ます。 [インストール] ボタンを クリック します。 
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< 戻 2>(B)  II インス トール J  I キゃン セル I 


キ ヤノ ン霜イ ンス トー ラを 彳更 角して イ ンス トールす る 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 HDI ドライバ〉 


6.  HDI ドライバ ファイルが AutoCAD プログラムが 格納され た [Drv] フォルダに コピー されます。 
[完了] ボタンを クリ ック します。 HDI ドライバの セツ ト アップが 終了し ます。 


13351' 

看 多 


I  nstallS  hield  Wizard®  完了 


ブ は、] 池 セ獅論 ⑽似 卜)- 了し まし 


□  Readme を 表示す る。 


完了 


ン t! ル 
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7.  AutoCAD を 起動し、 [ファイル] メニューから [プロッタ 管理] を 選択し ます。 

[Plotters] ウィン ドウが 表示され ます。 [プロッタを 追加 ウィ ザ ー ド] アイコンを クリ ック します。 


ファイル© 編集© 表示 M お気に入り® ツール® ヘル ブ妙 

Q  ^  p 糖 ら フ祕 | 國， 

アドレス 己  C：¥Documents  and  Sett ines¥xxxxxxx¥ Application  Data¥Autodesk¥AutoCAD  2007MR1 7.0¥jpn¥Plotters 

於 於が が 


* 


ファイルと フ オル タスク 

この ファイルの 名前を 変更す る 
^ この ファイルを 移動! す 2) 

Q この: ?7 ィ ルを： 1ピ-寸 る 
❹ この ファイルを Web に 公 する 
0 この ファイルを 電子メールで 送信 

X この ファイルを 則 除す る 


v  h  移 

WM 


そ® 他 

DWF6 

ePlot.pc3 


DW3To  PublishToWeb  PublishToWeb 

PDF.pc3  JPQ.pc3  PNG.pc3  HrflMBaB 


埸 所: C：¥Proeram  Files¥ AutoCAD  2007 


777 パイ ト  j マイコン ピュ- $ 


8. [プロッタを 追加一 説明] が 表示され ます。 画面 表示を 確認して、 [次へ] ボタンを クリック します。 


この ウィザードは、 既存の Windows システム ブロ ッタ、 または 新しい 非 Windows システム ブ ロッタの 現 
境 設定 棵 能を 提供し ます。 琛塊 設定 惜 報は PC3 ファイルに 保存され ます 〇  PC3 ファイルには ブロ ッタ 
アイコンが 追加され、 Autodesk プロッタ 音 5 里から 逞択 できる よう (こなります。 


腿 謎み、 作獻 新⑽㈣ 繼定 ファ 傲 
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次へ 妙〉 


キャンセル 


ブロ クタを 追加 - 


EI 回® 


iver  -  InstallShield  Wizard 


Autodesk 


iPF825 


キ ヤノ ン イ ンス トー ラを 1 更 角して イ ンス トールす る 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


m 


メモ 

• [プロッタを 追加 ウィ ザ ー ド] は、 [スター ト] メニューから [コントロール パネル] を 選択 
し、 [Autodesk プロッタ 管理] アイコンを 押して、 [Plotters] ウィンドウから [プロッタを 
追加 ウイ ザ ー ド] アイコンを 押して 開く こと もで きます。 


9. [プロッタを 追加一 開始] が 表示され ます。 [マイ コンピュータ] を 選択して、 [次へ] ボタンを クリック 
します。 
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ブ ロッタの モデル 

PCP/PC2 を 読み込む 
ポー ト 
ブロ ッタ名 
完了 


新しい ブ □ッタ を琛境 設定す るには、 ；欠 のい ずれ かを 逞択 してく ださい： 


©マィ コン ピュ- 婿 

すべての 設定は Autodesk  Heidi 印刷 ドライ パに よって 琛埔 設定 さ 
れ、 この コンピュ-夕で 管理され ます。 


〇ネ 、ント ワーク ブ ロッタ サーバ (£) 


〇 システム ブリン 


< 戻る 迫） 


次へ 妙 > 


キャンセル 


10. [プロッタを 追加ー プロッタの モデル] が 表示され ます。 

[製造元] の リス トで [Canon  Inc.] が 選択され ている こと を 確認し、 [モデル] でイ ン スト ー ルす る プリ 
ンタ 名を 選択して、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


於 


► ブロ ツタの モデル 

PCP/PC2 を! 売み 込む 
ポ '•卜 
ブ □ウタ 名 
完了 


ブロ ッタ の製适 元と モデルを 逞択 してく ださ U 使用す るブ ロッタが リス トされて いないと きは、 ブロ ッタ 
の 説明 喾を 参照して 互換性の ある ブ □ゥタを 逞択 してく ださい。 

HDI ドライ パが 格吶 された インス ト レーン ヨン ディスクを 持って い 5 ときは、 [ディスクを 所有] を逞択 
してく ださ U ファイル タイア ロヴ ボックスが 表示され ので、 HDI ドライ パに ア知 チす S  HIF ファ イ 
ルを 探 U： インストールし ます。 


製适元 M 

Adobe  / 

AutoCAD  DXB ファイル 
Autodesk  ePIot  (DWF) 

Autodesk  ePIot  (PDF) 

Cal<Jomp 


モデル ◎ 


この モデルは 次 【こよって サポートされ ています- Raster  Driver  -  by  Canon  [ ディスクを 所有 (H).. 


く 戻る (E)  l[ ;欠 へ⑽〉 |  I キゃン セル 


11. [プロッタを 追加一 PCP/PC2 を 読み込む] が 表示され ます。 [次へ] ボタンを クリ ック します。 
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ブロ ツタの モデル 


►  PCP/PC2  f 読み込む 
ポー ト 


プロッタ 名 
完了 


以前に 保存した PCP または PC2 ファイルから ブ □ツタ 固有の 牾 報を 読み 
込む には、 [ファイルを 読み込 $3] を逞択 してく ださ U 用紙 サイズ、 印刷の 
最適化 レベル、 ネットワーク 共有 名、 ボー ト 名を、 新しい PC3 ファイルに 読 
み 込む こと# で •きます。 


ファイルを 読み込 fc(P … 


翳 -m 獻 fi? 離 fi 隞微& 蠢 

込む には、 [PCP/PC2 屋 S 定を 読み込 fc] ウイザードを 使用して ください。 


く 戻 純） ir 次へ 妙〉 


キャンセル 


© 


メモ 

• 以前に 保存した PCP または PC2 ファイルから プロッタの 情報を 読み込む 場合は、 [ファ 
イ ルを 読み込む] ボタンを 押して、 読み込む ことができます。 


ブロ ウタを 追加- PCP/PC2 を諉み 込む 


ブ D9 夕を适 加- ブ D9 夕® モデル 


ブ を适 加- 聞始 


Autodesk 


Autodesk 


キ ヤノ ン イ ンス トー ラを して イ ンス トールす る 


iPF825 


Windows ソフトウェア >HDI ドライバ〉 


12. [プロッタを 追加ー ポート] が 表示され ます。 

[ポートへ 出力] に チェック マークが 付いている ことを 確認し、 プロッタに 使用す る ポートを 選択して 
[次へ] ボタ ンを クリック します。 


ブロ ツタの モデル 


PCP/PC2 を 読み込む 
■►ポー ト 


ブロ ウタ 名 
完了 


©ポー トへ 出力 0  〇 ファイルへ 出力 〈£)  〇  AutoSpooKA) 

次の リス トには、 現在の 琛塊 設定され た デゾ 彳 イスに 対する すべての 使用 可 
能な ポー トが 表示され ています。 t ベての ドキュメントは、 逞択 した ポー トに 
出力され ます。 


ポー ト 

説明  ブリン タ 

LPT1 

ローカル ポ '■卜 

LPT2 

ローカル ポー ト 

LPT3 

ローカル ポー ト 

IQ  4s'Vhrjw^3  tR'-K 

ポー トを 璟境 設定 (c)...  )  I  Autospooi  tarn... 


□寸 ベての システム ポー トと 無効な！/ 0 ボー トの 確 IS を 表示© 


く 戻る (E)  |[ ) 欠へ ⑽〉 J  I キャンセル 


m 


メモ 

• [プロッタを 追加ー ポート] では、 [ネッ ト ワーク ポー ト] を 選択す る ことを お勧めし ま 
す。 [ローカル ポート] を 選択す ると、 印刷 時に AutoCAD の 警告 ダイア ロ グが 表示 される 
ことがあります。 
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13. [プロッタを 追加ー プロッタ 名] が 表示され ます。 [次へ] ボタンを クリック します。 


ブロ ツタの モデル 

PCP/PC2 银み 込む 
ポー ト 

► ブ □ッタ 名 
完了 


逞択 した モデル 名は、 既定値の ブ ロッタ 琼埔 設定 名になります。 既定値の 
名前を 受け入れる こと も、 作成した 新しい PC3 ファイルを 識別す るた めの 
新しい 名前を 入力 する こと もで •きます。 適用した 名前は、 [ページ 設定] 
および 卸 刷] タイア ロヴ ボックスに 表示され ます。 


ブロ ッタ名 (£): 


注意: システム ブリン タ名 とまった く 同じ 名前を 入力す ると、 インス ト'- ル さ 
れた システム プリンタが、 AutoCAD  2007 の 卸 刷] およ U  [ページ 設定] 夕 
イア □ヴ ポッ クスに 矣 示されなくなります。 


く 戻る (E) It" 次へ 妙 > 


キャンセル 


© 


メモ 

• [プロッタ 名] に 表示され ている 名称は 変更す る こと もで きます が、 通常は このまま 手順 
14 に 進みます。 


14. [プロッタを 追加一 完了] が 表示され ます。 [完了] ボタンを クリック します。 
HDI ドライ パの インストールが 終了し ます。 


ブロ ッタの モデル 

PCP/PC2 を 読み込む 
ポー ト 
プロッタ 名 
►完了 


m 


躐««! ■線 ^定值 


L  ブ ロッタの-塊 - 定を 編集 (E)...  ] 

新しく 琛境 設定され た ブ ロッタの 位蛋 合わせ テストを 行い、 図面が 正確な 
サイズで •印刷され る ことを 確認す 奴 こは、 [ブ □ッタ の 位蛋 合わせ] を逞択 し 
て 傲い。 


プロッタ (D 位羞 合わせ 


< 戻 る( 旦） jr  完了 


キやン セル 
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ブ 09 夕を 追加 - 


ブ を 追加- ブ ：19$ 名 


ート 


ブ □クタを 追加 - 


Autodesk 


> utod n) sk 


iPF825 


キ ヤノ ン イ ンス トー ラを 1 更 角して イ ンス トールす る 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


15. [終了] ボタンで [インストールー 覧] と [Setup  Menu] を 終了し、 CD-ROM ドライブから [User  Software 
CD-ROM] を 取り出します。 


プロッタを 追加 ウイザードを 使用して インス I ルす る 

キヤノン 製 インストーラを 使用し ないで [プロッタを 追加 ウイザード] で インストール する 場合は、 以下の よ 
うな 手順になります。 


4 


.. AutoCAD を 起動し、 [ファイル] メニューから [プロッタ 管理] を 選択し ます。 

[Plotters] ウィン ドウが 表示され ます。 [プロッタを 追加 ウィ ザ ー ド] アイコンを クリ ック します。 


Plotters 

B 回 区) 

ファイル© 編集© 表示 C 

\0  te 気に入り ⑻ ツ― ル® ヘル ブ 砂 

©戻 5 ，©.多 

^3 桷索 フォルダ 

_， 

* 


フ W ルと フ オル タスり 

喃 I この 77 イルの 名前を 変更す る 
^ この ファイルを 移 助す る 
Q この ファイルを コビーす る 
^ この フ 7 イルを Web  (こ 公閉 する 
Q この ファイルを 電子メールで 送信 

X この: けイ ルを 則 除す る 


その他 

詳 》 

於 於 於 於 於羅 

DWF6  DWG  To  PublishToWeb  PublishToWeb 

ePlot.pc3  PDF.pc3  JPG.pc3  PNG.pc3 


埸 所: C：¥Program  Files¥ AutoCAD  2007 


2. [プロッタを 追加一 説明] が 表示され ます。 画面 表示を 確認して、 [次へ] ボタンを クリック します。 


この ウィザードは、 既存の Windows システム ブ □分、 または 新しい 非 Windows システム ブロ ゥタの 琛 
境 設定 棵 能を 提 併します。 琛塊 設定 情報は PC3 ファイルに 保存され ます 〇  PC3 ファイルには ブロ ッタ 
アイコンが 追加され、 Autodesk ブロ ッタ苷 5 里から 逞択 できる ようになります。 


>欠 へ 妙〉 | 匚 キャンセル 
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m 


メモ 

• [プロッタを 追加 ウィ ザ ー ド] は、 [スター ト] メニューから [コントロール パネル] を 選択 
し、 [Autodesk プロッタ 管理] アイコンを 押して、 [Plotters] ウィンドウから [プロッタを 
追加 ウィ ザ ー ド] アイコンを 押して 開く こと もで きます。 


Autodesk 


プロ ッ タを 追加 ウイ ザ ー ドを 使用して イ ンス トールす る 


iPF825 


3. [プロッタを 追加一 開始] が 表示され ます。 [マイ コンピュータ] を 選択して、 [次へ] ボタンを クリック 
します。 


ブ ロッタの モデル 

PCP/PC2 を 読み込む 
ポート 
ブロ ッタ名 
完了 


新しい ブ □ッタ を琛境 設定す るには、 次の いずれ かを 逞択 してく ださい： 


©マィ コン ピュ- 卿 

すべての 設定は Autodesk  Heidi 印刷 ドライ パ (こよって 琛埔 設定 さ 
れ、 この] ン ピュー タで 管理され ます。 


〇 ネットワーク ブ ロッタ サーバ (£) 


4. 

5. 


6. 


ブ D9$ を适 加- 閉始 


m 


ファイルの 埸所 <p: 


最近 使った ファイル 


lJ) 

i 使った ファ 

[3 

デスク トツブ 

ノ 

マイ ドキュメント 


マイ コン ビュー タ 

マイ ネットワーク 


¢2)  2007 

v  〇  ^  t?  [ini'- 

ggjjSEBEI 

ファイル 名 (N):  fcnwh9J9.hif 


mm 


ファイルの 種類 CD:  I  Heidi 悵報 ファイル (*.hif) 


キャンセル 丨 
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メモ 

•  hif 形式の ファイルは、 以下の フォルダに 含まれて います。 

¥HDI  Driver¥Japanese¥2007 (AutoCAD  の パージ ヨ ンが 2007 の 場合） 


〇 シス f ム ブリン 5® 


[  < 戻る®  1[ 汝へ4!)> 」 [ キャンセル I 


[プロッタを 追加ー プロッタの モデル] が 表示され ます。 CD-ROM ドライブに [User  Software  CD- 
ROM] を 挿入し ます。 

[プロ ッ タを 追加 ー プロ ッ タの モデル] の [ディスクを 所有] ボタンを クリック します。 


[ファイルを 開く] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 [ファ イ ルの 場所] から CD-ROM ドライブを 選 

択 し、 hif ファイルの ある フォ ル ダまで 移動 します。 

hif ファイルを 選択して、 [開く] ボタンを クリ ック します。 


ファイルを 剧  r?@ 


Windows ソフト ウェア〉 HDI ドライバ、〉 


Autodesk 
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プロッタ を 追加 ウイ ザ ー ドを 使用して イ ン スト ー ルす る 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


7. [プロッタを 追加ー プロッタの モデル] に 戻ります。 

[製造元] の リストから [Canon  Inc.] を 選択し、 [モデル] から プリンタを 選択して、 [次へ] ボタンを クリ 
ック します。 


於 


►ブ ロッタの モデル 

PCP/PC2 を! 売み 込む 
ポ-卜 
ブロ ウタ 名 
完了 


ブロ ッタ の製适 元と モデルを 逞択 してく だぬ。 使用 t るブ ロッタが リス トされて いないと きは、 ブロ ッタ 
の 説明 喾を 参照して 互換性の ある ブ □ゥタを 逞択 してく ださい。 

HDI ドライ パが 格吶 された インス ト レーン ョン ディスクを 持って い 5 ときは、 [ディスクを 所有] を逞択 
してく ださ U ファイル タイア ログ ボックスが 表示され 5 ので、 HDI ドライ パに ア知 チす S  HIF ファ イ 
ルを 探 U： インス ト' ■ルし ます。 


製造元 ㈣  モデルぬ〉 

Adobe  A|| 

AutoCAD  DXB ファイル 
Autodesk  ePIot  (DWF) 

Autodesk  ePIot  (PDF) 

し  a  liJo  mp 

Pk'  i-r.  +  om_  — 

この モデルは 次に よって サ术一 卜されて います- Raster  Driver  -  by  Canon 
Inc. 


_ 

ディスクを 所有 (H)...  j 


く 戻る 迫） l[ ) 欠へ ⑽〉 J  I キゃン セル 
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8. [プロッタを 追加一 PCP/PC2 を 読み込む] が 表示され ます。 [次へ] ボタンを クリック します。 


ブロ ツタの モデル 

►  PCP/PC2 を 読み込む 
ポー ト 
ブ □ウタ 名 
完了 


以前に 保存した PCP または PC2 ファイルから ブ □ツタ 固有の 悵 報を 読み 
込む には、 [ファイルを 読み込む] を逞択 してく ださい。 用紙 サイズ、 印刷の 
最通化 レベル、 ネットワ-ク 共有 名、 ポ- 卜 名を、 新しい PC3 ファイル (こ 読 
み 込 $3 ことができます。 


ファイルを 読み •込む ①… 


翳 ご® fl?M 隞微 

込 むには、 [PCP/PC2 設定を 読み込 fc] ウイザードを 使用して ください。 


く 戻る 迫） |[ ) 欠へ ⑽〉 \  I キャンセル 


m 


メモ 

• 以前に 保存した PCP または PC2 ファイルから プロッタの 情報を 読み込む 場合は、 [ファ 
イ ルを 読み込む] ボタンを 押して、 読み込む ことができます。 


9. [プロッタを 追加ー ポート] が 表示され ます。 

[ポートへ 出力] に チェック マークが 付いている ことを 確認し、 プロ ッタに 使用す る ポート を 選択して 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 
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ブ □ツタ の モデル 

PCP/PC2 を 読み込 $3 
►ポート 
プ □ウタ 名 
完了 


m 


©ボー トへ 出力®  〇 ファ イ JIA 出力 (£)  〇  AutoSpooKA) 

次© リス トには、 現在の 璟境 設定され た デノ  W スに 対する t ベての 使用 可 
能な ポートが 表示され ています。 t ベての ドキュメントは、 逞択 した ボー トに 
出力され ます。 


ポー ト 

説明  ブリン タ 

LPT1 

ローカル ポー ト 

LPT2 

ローカル ポー ト 

LPT3 

ローカル ポー ト 

^ ネットワーク ポー ト 

ポ- 卜を 琛埔黯 (cl  )  I  Autospooi  mm... 


□  t ベて® システム ボートと 無効な！/ 〇 ポー トの 確 1S を 表示 ⑤ 


<戻 純） ir 次へ 妙 > 


キやン セル 


メモ 

• [プロッタを 追加ー ポート] では、 [ネッ ト ワーク ポート] を 選択す る ことを お勧めし ま 
す。 [ローカル ポート] を 選択す ると、 印刷 時に AutoCAD の 警告 ダイア ロ グが 表示 される 
ことがあります。 


ート 


ブ を 逅 加 - 


ブ D9$ を适 加- PCP/PC2 を諉み 込む 


ブ D9$ を适 加- ブ D9 夕® モデル 


Autodesk 


プロ ッ タを 追加 ウイ ザ ー ドを 使用して イ ンス トールす る 


iPF825 


Windows ソフ トウ エア〉 HDI ドライバ〉 


10. [プロッタを 追加ー プロッタ 名] が 表示され ます。 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


プロッタの モデル 

PCP/PC2 挺 売み 込む 
ポー ト 

► ブロ クタ 名 
完了 


逞択 した モデル 名は、 既定値の ブ ロッタ 琮境 設定 名になります。 既定値の 
名前を 受け入れる こと も、 作成した 新しい PC3 ファイルを 識別す るた めの 
新しい 名前を 入力す る こと もで •きます。 適用した 名前は、 [ページ 設定] 
fc'ctU 卸 刷] タイア ロり. ボックスに 表示され ます 0 


ブ □ッタ 名 (£): 


注意: システム ブリン タ名 とまった く 同じ 名前を 入力 する と、 インストール さ 
れた システム プリンタが、 AutoCAD  2007 の 卸 刷] およ U  [ページ 設定] 夕 
イ アロヴ ポッ クスに 表; TT されなくなります。 


く 戻が E)  |[ ;欠 へ⑽〉 ) I キャンセル 


m 


メモ 

• [プロッタ 名] に 表示され ている 名称は 変更す る こと もで きます が、 通常は このまま 手順 
11 に 進みます。 


11. [プロッタを 追加一 完了] が 表示され ます。 [完了] ボタンを クリック します。 
HDI ドライ パの インストールが 終了し ます。 


ブロ ツタの モデル 

PCP/PC2 挺 売み 込む 
ポー ト 
ブ □ウタ 名 
►完了 


躐««! ■親 宝 値 


[_  プロッタ 娜竞 設定き 編集 (EX..  J 

新しく 現 境 設定され た プロッタ ©位 蛋 合わせ テス トを 行 U 図面が 正確な 
サイズで 印刷され ことを 確 或す 5 には、 [ブ □クタの 位蛋 合わせ] を逞択 し 
てくだ さい。 


ブ □ウタ© 位 匿 合わせ (( 


< 戻る 迫） ir 完了 


キャンセル 


4 


lz.  CD-ROM ドライブから [User  Software  CD-ROM] を 取り出します。 


プロッタ 環境 設定 エディタ ダイアログ ボックスを 開く 

[プロ ッ タ 環境 設定 エディ タ] ダイアログ ボックスを 開く には 2 通りの 方法が あり ます。 

•  AutoCAD の ファイル メニューから 開く  BIXm 

•  Windows の スタートメ ニュー から 開く  BiESQ 
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-^P.347 


^P.346 


ブ □ウタを 追加- ブ D9 夕名 


Autodesk 


Autodesk 
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プロ ッ タ 環境 設定 エディタ ダス アロ グボ ッ クスを 開く 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


AutoCAD の ファイル メニューから 開く 

AutoCAD の [ファイル] メニューから [プロッタ 環境 設定 エディタ] ダイアログ ボックスを 開く 手順 は、 以下の 
ようになります。 

1. AutoCAD の [ファイル] メニューから [印刷 ] を 選択し ます。 [印刷] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す。 

[プリ ン タ/プロッタ] の [名前] に、 [iPFxxxx.pc3] のよう なご 使用の プリ ンタ 名が 表示され ている ことを 
確認し ます。 

[プロパティ] ボタンを クリ ック します。 


4 


• [名前] に 他の プリンタ 名が 選択され ている 場合は、 [名前] の リストから 使用す る プリン 
夕 名を 選択して ください。 

• [名前] には、 HDI ドライ パを インストール 時に 登録した プリンタ 名が 表示され ます。 
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AutoCAD の ファイル メニュ ー か ら 関ぐ 


iPF825 


Windows ソフトウェア >HDI ドライバ〉 


2  •[プロッタ 環境 設定 エディタ] ダイアログ ボックス が 表示 されます。 


Windows の スター ト メニューから 開く 

Windows の [スタート] メニューから [プロッタ 環境 設定 エデ ィタ] ダイア ロ グボ ッ クスを 開く 手順は、 以下の 
ようになります。 

1. [スタート] メニューから [コントロール パネル] を 選択し ます。 

[コン ト ロール パネル] ウイン ドウが 表示され ます。 


2.  [Autodesk プロッタ 管理] アイコンを クリックして 開きます。 

[Plotters] ウイン ドウが 表示され ます。 

[iPFxxxx.pc3] アイコン （アイコンの 名称は、 ご 使用の プリ ンタ 名） をクリ ック して 開きます。 
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Windows の スター トメ ニューから 開く 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


3  •[プロッタ 環境 設定 エディタ] ダイアログ ボックス が 表示 されます。 


プロ ッ タ 環境 設定 エディ タ ダイア ロ グポ ッ クス 

[プロッタ 環境 設定 エディタ] ダイア ロ グボ ッ クスは、 3 種類の シ ー トから 構成 されて います。 

[プロ ッタ 環境 設定 エディ タ] ダイアログ ボックスの 表示は、 これらの シートの 各項 目を 選択す る ことにより、 
切り替わります。 

•[— 般] シート および [ポート] シートに ついて 詳しく は、 AutoCAD の マニュアルを 参照して くだ 
さい 0 


[デ パイスと ドキュメントの 設定] シート 

主な 印刷 設定 を 行います。 この シートでは、 各 設定 項目 がツリ ー 構造で 表示 されます。 


プロ ッ タ 環境 設定 エディ タ ダイア ロ グボ ッ クス 


iPF825 


Windows ソフトウェア >HDI ドライバ〉 


項目 を 選択して、 画面 表示を 切 り 替えながら、 解像度な どの グラ フィック ス 設定、 用紙の 種類 や カラー マッチ 
ング などの [カスタム プロパティ] の 設定、 インク の 乾燥 時間 や ロール 紙の 安全 余白な ど の 用紙の 詳細 設定を 
行う ことができます。 


設定 できる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい 
• 設定 用紙の 供給 元と サイズの 設定 CZSI 
• グラフィックスの 設定 czai 
• カスタム プロパティ ダイアログ ボックス 


—P.355 
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プロ ッ タ 環境 設定 エディ タ ダイア ロ グボ ッ クス 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


設定 用紙の 供給 元と サイ ズの 設定 

用紙の 供給 元の 設定と、 用紙 サイズの 設定を 行う ことができます。 

1 • [用紙] の 下の階 層 にある [供給 元 と サイズ] を クリック します。 

[デ バイ スと ドキュメント 設定] シート の 表示が、 用紙の 供給 元と サイ ズ 設定 用の 表示に 切 り 替わり ま 
す。 


2. [供給 元] の リスト から 給 紙 方法を 指定 します。 


3. [サイズ] の リス トから サイズを 指定し ます。 

• [供給 元] の 設定を 変更す ると、 [サイズ] で 指定した サイズが、 自動的に 標準 設定に 戻り ま 
す。 [供給 元] を 変更した 場合には、 再度、 [サイズ] を 指定して く ださい。 


4.  [OK] ボタンを クリック します。 
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設定 用紙の 供給 元 と サイ ズ "の 設定 


iPF825 


Windows ソフトウェア >HDI ドライバ〉 


グラフ イツ クスの 設定 

グラフ イツ クスの 設定を する ことができます。 


[ベクトル グラフ イッ クス] の 設定 
印刷 モー ド や 解像度を 設定す る こ とがで きます。 

1. [グラ フィックス] の 下の階 層 にある [ベクトル グラ フィックス] を クリック します。 

[デ パイ スと ドキュメント の 設定] シート の 表示が、 べク トル グラフ ィ ック 用の 表示に 切 り 替わります。 


2. [カラー] または [モノクロ] を 選択し ます。 


3. [カラー デ ブス] を リス トから 選択し ます。 
[カラー デ ブス] には、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

16777216 (24 -ビッ ト） 色 

[モノクロ] 

16777216 階 調 グレー 

4. [解像度] を スライダーを 動かして 設定し ます。 
[解像度] には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[300  DPI] 

解像度が 低い 為、 印刷 速度が 速く なります が、 画像は 粗くな ります。 

[600  DPI] 

解像度が 高い 為、 最良の 印刷 結果が 得 られ ます。 

5. [ディ ザ リング] を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[八ー ドウ エア 処理] 

ディ ザ 処理を プリ ンタで 行います。 

iPF825 


グラフ イ ツ クスの 設定 


Windows ソフトウェア >  HDI ドライバ〉 


6.  [OK] ボタンを クリック します。 


[ラスター グラフ ィッ クス] の 設定 

ラスター グラフィック スの 印刷 品質と 消費 メ モリ およ び 印刷 速度の バラン スを 調整 します。 

1. [グラ フィックス] の 下の階 層 にある [ラスター グラフ ィッ クス] を クリック します。 

[デノ く イスと ドキュメント の 設定] シート の 表示が、 ラスター グラフィック 用 の 表示 に 切 り 替わります。 


2 .各項 目の スライド パーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[ラスター および シエー デイ 
ンク 7 レンダリング ビュー ポ 
- 卜] 

印刷 品質と 消費 メモリ および 印刷 速度の バラ ンスを 調整 します。 [出力な 
し] に 設定す ると、 ラスター イメージを 印刷で きません。 [高品質] にす る 
ほど、 印刷 時間が かかります。 

[OLE] 

OLE オ ブジェク トを 印刷 するとき の 印刷 品質と 消費 メ モリ およ び 印刷 速 
度の パランスを 調整し ます。 [出力な し] に 設定す ると、 OLE オブジェクト 
を 印刷で き ません。 [高品質] にす る ほど、 印刷 時間が かかります。 

[取捨 条件] 

最高の 品質で 印刷で きない 場合、 印刷 品質を どの 程度 落 とす かを 設定し 
ます。 

3.  [OK] ボタンを クリック します。 


グラフ イ ッ クスの 設定 
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Windows ソフトウェア >HDI ドライバ〉 


[重ね 書き コン ト ロール] の 設定 
交差す る 線の 重ね 方を 設定し ます。 

1. [グラフィックス] の 下の階 層に ある [重ね 書き コントロール] をクリ ック します。 

[デ パイ スと ドキュメント の 設定] シート の 表示が、 重ね 書き コント ロ ー ル 用の 表示に 切 り 替わります。 


匸 読み込み ① ... ]  [ 名前を 付けて 保存 I  I  RJ [定 (D)  I 


OK  J  I キゃン セル 丨  丨 ヘルプ (H)  I 


設定 項目 

内容 

[線を 上書き] 

線が 交差す る 部分では、 最後に 印刷され た 線 だけが 見え、 その 下の 線は 見 
えなくな ります。 

[線を 重ね 書き] 

線が 交差す る 部分では、 交差す る 線の 色を 重ねて 書きます。 

2.  [OK] ボタンを クリック します。 


カスタム プロパティ ダイア ロ グボ ッ クスを 開く 

[カスタム プロパティ] ダイアログ ボックスを 開く 手順 は、 以下の ようになります。 

1. [プロッタ 環境 設定 ェ ディタ] ダイア ロ グボ ッ クスの [デバイスと ドキュメント の 設定] シートを 選択し 
ます。 


m 


メモ 

• [プロッタ 環境 設定 エデ ィタ] ダイア ロ グボ ッ クスの 開き 方に ついては、 「プロッタ 環境 設 
定 エディタ ダイア ロ グボ ッ クスを 開く」 を 参照して ください。 


^P.345 
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2. [カスタム プロパティ] を クリック します。 
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カスタム プロパティ ダイアログ 尔ッ クスを 開-く 
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3. [デ パイスと ドキュメントの 設定] シートの 表示が、 カスタム プロパティ 用の 表示に 切り替わります。 
[カスタム プロパティ] ボタンを クリ ック します。 


4. [カスタム プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


カスタム プロパティ ダイアログ 了 ボックスを 開  く 
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カスタム プロパティ ダイア ロ グボ ッ クス 

用紙の 種類 や カラー マッチング、 明るさな どの 設定を 行う こと がで きます。 
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[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

• 必ず 実際に プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラストに 最適な モー ドで 印刷し ます。 

[線画 •文字] 

CAD 図面な ど の 線画を 印刷す る 場合、 また は 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿 
を 印刷 する 場合に 最適な モー ドです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像 
を 印刷す ると 十分な 品位が 得 られ ない ことがあります。 この 時は [写真 • 
イラスト] を 選んで ください。 

• 選択した 用紙の 種類に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 


[印刷 品質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 印刷 品質を 選択で きます。 
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設定 項目 

内容 

[最高] 

最高 品質で 画質を 優先し ます。 

[きれい] 

局 品質で 印刷 します。 

[標準] 

品質と 速度の バランスを 重視して 印刷し ます。 

[速い] 

印刷 速度を 優先し ます。 

• 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 
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[カラー モード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレー の 中間 調を 用 
いて モノクロで 印刷し ます。 

[カラー (CAD)] 

線画に 適した 見やす い 色で 印刷し ます。 

[モノクロ （黒 インク）] 

黒 インクを 使用して、 線画を 印刷 したいと き に 使用 します。 

• 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 


[カラー マッチング] 

印刷の 内容に 応じて カラー マッチングを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

写真 画像に 適した 出力 結果になる ように 色 味を 優先 させて カラー マッチ 
ングを 行います。 

[色 差 最小] 

スク リーン 上の オリ ジナルの 文書 表示と 印刷 結果の 間の 色 味の 差を 小さ 
くす る ことを 優先し ます。 

[鮮やかな 色に] 

鮮やか さを 優先 させて カラー マッチングを 行います。 

[なし] 

カラ— マッチングを 行いません。 

•[カラー マッチング] は [カラー モード] が [カラー] の 場合に のみ 選択 可能です。 
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[明るさ] 

作成し た 図面な どを 最適な 明るさ で 印刷す るには、 明るさを 設定し ます。 
スライ ド パーを 左右に ドラッグして、 明るさを 調整し ます。 


[淡い 色を 見やす い 色に する] 

チェック マークを 付ける と、 黄色 や 水色の 細 線な ど 白地に 印刷す る と 見えに くい 画像を 見やす く 印刷す る こ 
とがで きます。 


[エコノミー 印刷] 

チェック マークを 付ける と、 インクの 消費量を 抑えて 印刷す る ことができます。 


カスタム ア—ロ パティ ダイ ア ログ ボックス 


iPF825 


Windows ソフトウェア >HDI ドライバ〉 


イメー ジの 印刷 速度 を 上げる (AutoCAD201 1 のみ） 

解像度 600 d  pi の 設定で 印刷す る 場合、 ラスター イメージを 含む データを、 より 速く 印刷で きます。 

ただし、 高 解像度の ラスター イ メー  ジを 含む 場合は 画質が 落 ちる ことがあります。 この場合は チヱ ックを 外し 
てくだ さい。 


[出力 方法] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [出力 方法] ダイアログ ボックスが 表示され、 HDI ドライバの 出力 方法の 設定を 行う 
ァと が1 下' ぎ 字す 

出力 方法の 設定に ついて 詳しくは、 「出力 方法 ダイア ロ グ ボック ス」 を 参照 してく ださい。 
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[色の 互換性] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [色の 互換性] ダイアログ ボックスが 表示され、 [カラー モード] で [カラー (CAD)] を 
選択した 時の 色 味を 設定す る ことができます。 

色の 互換性の 設定に ついて 詳しくは、 「色の 互換性 ダイアログ ボックス」 を 参照して く ださい。 


—P.359 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[カスタム プロパティ] ダイアログ ボックスの [用紙の 種類] の [設定] ボタンを クリック すると 表示され ます。 
インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 設定を 行う こと がで きます。 


• [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの 設定は一 時 的な もので、 印刷が 終了す ると、 本体の 操作 
パネルの 設定に 戻ります。 


[インク 乾燥 時間] 

[ページ 間] 

インク 乾燥の ため、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

[30 秒]/  [1 分]/  [3 分]/  [5 
分]/  [10 分]/  [30 分]/  [60 
分] 

印刷 終了後、 設定した 時間が 経過 してから 排 紙され ます。 
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[スキ ヤン 間] 

1 ラインを 印刷 後、 次の ラインを 印刷 する までの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ラインが 印刷され ます。 

[1 秒]/  [3 秒]/  [5 秒]/  [7 
秒]/  [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定した 時間 が 経過 してから 次の ライン が 印刷 され ま 
す。 

* ページ 内で にじみ が 発生 したと き や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生し 
たと きには 時間を 増やして ください。 

[口ー ル 紙の 安全 余白] 

[先端 余白] 

ロール 紙の 先端 余白の 長さを 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[3mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

* 印刷 に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

用紙 サイズが 定型 サイズより も 紙 送り 方向に 17mm 大きく 印刷され ま 
す。 

* 力ー ルの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリントへ ッ ドの こすれが 発生 
する 場合に 選択して ください。 

•余白を 小さく すると、 印刷 画像が 乱れた り、 用紙に よっては プリント ヘッドの こ すれが 発生す る 
ことがあり ますので ご注意 くださし ヽ 。プリントへ ッ ドが こすれる 場合は、 プリ ンタ 本体で ヘッド 
の 高さを 調整す る 必要が あります。 


[カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピード 設定を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[高速] 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに な らな いとき に 選びます。 

[標準] 

才ート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

[低速] 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに な らな いとき に 選びます。 

用紙の 詳細 設定 ダ" イアロ グボ ッ クス 
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出力 方法 ダイア ロ グボ ッ クス 

[カスタム プロパティ] ダイアログ ボックスの [基本 設定] シート で、 [出力 方法] ボタンを クリ ック すると、 表 
示されます。 HDI ドライ パの 出力 方法の 設定を 行う ことができます。 


設定 項目 

内容 

[印刷] 

通常の 印刷 です。 一時 保存 ボ ッ クス に 保存し ながら 印刷 します。 

[ボック ス 保存] 

印刷を 行わず、 印刷 デー タを HDD 内の ボックスに 保存し ます。 

保存 先の ボックスの 番号を 指定し ます。 保存す る データの 名称が 表示 さ 
れ ます。 

色の 互換性 ダイア ロ グボ ッ クス 

[カスタム プロパティ] ダイアログ ボックスの [基本 設定] シートで、 [色の 互換性] ボタンを クリ ック すると、 表 
示されます。 [カラー モード] で [カラー （CAD)] を 選択した 時の 色 味を 設定す る ことができます。 

印刷の [色の 互換性] を 選択す ると、 指定し た 機種 に 近い 色 味で 印刷す る こと がで きます。 


•[カラー （CAD)] は [基本 設定] シートの [優先 画質] で [線画 •文字] を 選択す ると 表示され ます。 

• 指定した 機 撞の色 味 や 画質を 完全に一 致させる ものではありません。 

[色の 互換性] 

カラ ー 設定 項目と 対応 機種は 以下の とおり です。 


刀 ラ ー 改定 

対応 機種 

[カラー （CAD)1] 

標準 

[カラー （CAD)  2] 

[カラー （CAD) 明るめ] 

[カラー （CAD)  3] 

Canon  BJ-W 3000 /W 3050  (BJ-W 3000 /W 3050 の 日本国内での 販売は さ 
れ ておりません。） 

[カラー （CAD)  4] 

HP  Designjet  500/800 
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刀 ラ ー 改定 

対応 機種 

[カラー （CAD)5] 

HP  DesignJet  1000 

[カラー （CAD)  6] 

HP  Designjet  4000/4500 

印刷を 実行す る 

HDI ドライバを 使用して 印刷 するとき の 操作に ついて 説明し ます。 


• 以下の 説明では、 AutoCAD  2007 から 印刷す る 手順を 例に あげてい ます。 


1.  AutoCAD を 起動し、 画像 ファイルを 開きます。 

2.  [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 [印刷] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

[プリ ン タ/プロッタ] の [名前] に、 [iPFxxxx.pc3] のよう なご 使用の プリ ンタ 名が 表示され ている ことを 
確認し ます。 

[プロパティ] ボタンを クリ ツク します。 


“ • [名前] に 他の プリンタ 名が 選択され ている 場合は、 [名前] の リストから 使用す る プリン 
夕 名を 選択して ください。 

• [名前] には、 HDI ドライ パを インストール 時に 登録した プリンタ 名が 表示され ます。 


印刷を 実行す る 
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3. [プロッタ 環境 設定 エディタ] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 印刷に 必要な 設定を 行います。 
[OK] ボタンを 押して [プロッタ 環境 設定 ェデ イタ] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


m 


メモ 

•[プロッタ 環境 設定 エディタ] ダイアログ ボックスの 設定 方法に ついて 詳しくは、 「プロ ッ 
夕 環境 設定 エディタ ダイア ロ グボ ッ クス」 を 参照 してく ださい。 


—P.348 


4. [印刷] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示 されます。 

[印刷] ダイアログ ボックスで 必要な 設定を 行い、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


4 
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•[プロ ツタ 環境 設定 エディ タ] ダイア ロ グボツ クスでの 設定 内容は、 [印刷] ダイア ロ グボ 
ツ クスの [用紙 サイズ] に 反映され ます。 

• [印刷] ダイア ロ グボ ッ クスに ついて 詳しく は、 AutoCAD の マニュアルを 参照して くださ 
い 0 


5. 印刷が 開始され ます。 
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• 出力 用紙の 総 ピクセル 数が一 定数を 超える と、 AutoCAD の 八ング アップを 避ける ため、 
解像度 を 下げる か 色 数を 減らす ように 警告す る ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され ます。 そ 
の 場合は、 [0K] ボタンを 押して 印刷を 中止し、 解像度 や 色 数を 変更して ください。 

• 選択し た 用紙の 種類 によって は、 印刷で きな い 解像度が あ ります。 印刷で きな い 解像度が 
選択され ている 場合は、 解像度を 変更す るよう に 警告す る ダイアログ ボックス が 表示 さ 
れ ます。 その 場合は [OK] を 押して 印刷を 中止し、 解像度を 変更して ください。 

• 印刷 を 開始す ると、 AutoCAD からの メッセー ジが 表示 されます。 [OK] ボタンを 押して 印 
刷を 実行して くださし ヽ 。この メ ッ セージ 表示は、 AutoCAD の [ツール] メニューの [オ プシ 
ョ ン] で 無効に する ことができます。 （AutoCAD の マニュアルを 参照。） 
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印刷を 実行す る 
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Status  Monitor 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 . 363 

imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジヨ ブ 管理 . 364 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 


imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ンタの 状態を 確認したり、 印刷 ジョブを 管理した りする ための ユー 
テイ リ テイ ソフトウェアです。 

imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ンタ を一 覧 表示す る [プリ ンタ リスト] と、 個別の プリ ンタの 詳細を 
表示す る [ステータス モニタ] の 二つの 画面で 構成され ています。 


• ご 使用の コンピュータに ドライ パが インストールされ ている プリ ンタ 、または コンピュータに 接続され 
ている プリンタ やネッ ト ワーク 上で 検索され た プリンタの一 覧を表 示させる ことができます。 

• プリンタ の 状態 を コンピュータ の 画面 上で リアルタイム に 確認で きます。 

• プリンタに エラ ーが 発生 したと き、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 
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•プリ ンタの 各 色の インクの 量を 表示し ます。 インクが 残り 少なくな ると、 アイコン やメ ッ セージで 知らせ 
ます。 


各 給 紙 部 に セットされ ている 用紙の サイズと 種類が 表示 されます。 ま た、 用紙の 有無を 確認で きます。 

プリンタ の 情報を 確認 したり、 最良の 印刷 結果を 得 るた めに プリンタの メンテナンスが できます。 

プリ ンタに エラーな どが 発生した 場合に、 あらかじめ 設定して おいた メール アドレスに 自動的に エラー 
情報を 通知す るよう に 設定で きます。 

八 ー ド ディスク の 状態 と 八 ー ド ディスク に 保存 されて いる 文書を 確認で きます。 

アカウンティング 機能を 使って プリンタの ジョブ 履歴を 収集し、 その コストな どを 調べる ことができ ま 
す 0 


アカウンティング 機能に ついて 詳しくは 、アカウンティング について 


—P.366 


を 参照して くださし、。 


m  • 詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださし ヽ〇 


imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジョ ブ 管理 

imagePROGRAF  Status  Monitor の [ジョブ] シー トでは、 印刷 ジョ ブ の一時 停止 や 中止な どの 操作を 行う こと 
がで きます。 


追い越し 印刷を 行う 

印刷 ジョ ブを 選択 して [追い越し 印刷] ボタンを クリック すると、 選択した ジョブを ひとつ 前の ジョブよりも 
先に 印刷し ます。 


印刷を 一時停止/再開 する 

印刷 ジョ ブを 選択して [一時停止] ボタンを クリック すると、 選択した ジョ ブの 印刷 処理が一 時 的に 停止され 
ます。 

一時停止 中の ジョ ブを 選択して [再開] ボタンを ク リックす る と、 印刷 処理を 再開 します。 

• 印刷 データが すべて プリンタに 送られた 時点で、一 時 停止/再開の 操作は 行えなくなります。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジョブ 管理 
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印刷を 中止す る 

印刷 ジョブを 選択して [印刷 中止] ボタンを クリック すると、 選択した ジョ ブの 印刷 が 中止され ます。 


• 他の ユーザの 印刷を 中止す る ことは できません。 
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ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る . 374 

ジョ ブ 履歴の 定期 取得を 解除す る . 374 

プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える . 374 

ジョブ 情報を CSV ファイルに 出力す る . 375 

ジョブの プロパティを 表示す る . 375 

d  設定した 単価 情報の 表示、 保存、 読み込みを する . 376 

インクと 用紙の 総 使用量を 表示す る . 376 


アカウンティング について 


アカウンティングは、 プリンタの ジョ ブ 履歴を 収集 し、 その コストな ど を 調べる ための 機能です。 
アカウンティングを 利用す ると 次の ような メ リツ トが あります。 

• ジョブ 履歴の 収集 

いつ 誰が どんな ドキュメントを どの プリンタから 印刷し たの かを 確認で きます。 

. 使用1  - ナ- 用紙 枚数 や今 額の 十 

収集 した ジョ ブ 履歴から、 印刷し た ページ 数 や 用紙 枚数、 印刷に かか った コストな どを 集計で きます。 

• ジョブの 定期 取得 

定期的に 印刷 ジ ョブを 自 動 収集で きます。 

• ジョブ 情報の 書き出し 

収集 した ジョ ブ 情報を CSV 形式の フ ァイ ルに 書き出す ことができます。 

•  Status  Monitor のア カウ ン丁イ ング では、 ジョブ ごとに 消費され るイ ンク および 用紙の 使用量の 
概算 値が 表示 されます。 こ の 概算 値の 正確 性 について、 当社 は 保証す る ものではありません。 お 
客 様の ご 使用 状況に 応じて、 こ の 概算 値は 変動 します。 

• 操作 パネルの [設定/調整 メニュ-] — [プ リン タの 情報] —V ョ/ 履歴 表示] が [オフ] になって いると きに 
は、 ジョブ 履歴の 収集が 行われません。 ただし、 

•[ゾ ョ/ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既に 取得 済みの 定期 取得 ジョブは 表示され ま 

366  す。 

• [ゾ ヨブ 履歴 表示] を 再び [オン] にした ときには、 その 時点で プリ ンタの 中に ある ジョブが すべて 
表示され ます。 


アカウンティングの 起動 方法 

ア カウン ティ ングを 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 

1. imagePROGRAF  Status  Monitor  の 画面を 開きます 0 


アカウンティング 
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2. [アカウンティング] メニューから [アカウンティング] を 選択し ます。 

または、 [アカウンティング] シートを 開き、 [アカウンティング] ボタンを クリ ック します。 
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アカウンティング メイン ウィンドウ 

アカウンティングの メイン ウィンドウは 、タイト ルバー、 メニュー バー、 ツール バー、 表示 ジヨ ブの 切替 エリ 
ア 、ジョ ブー覧 エリア、 集計 エリア、 ステータス バーで 構成され ています。 
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タイ ト ルバー 

プリンタ の 機種 名 、使用して いる ポート 名、 および シリ アル ナンバーが 表示 されます。 


image  PROG  RAF  Status  Monitor  Accounting  Manager  [Canon  iPFxxxx]  A01 23456  l|  〇||  x] 


メニュー パー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

| ファイル© 設定©) 表 示站 ヘルプ (u) 
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ツール パー 

主な 操作の ツー ルボ タン や プルダウンを 選択で きます。 


a*  af  ^  t 

I 

1 ページ あたりの 表示 件数： |20 件 

v  W  ハ 1 

• ツール バーは [表示] メニ ュ ーで 表示/非 表示を 切 り 換えられます。 


表示 ジョ ブの 切り 替え エリア 

どの ジョ ブ 履歴 を 表示させる かを ここで 選択して 切り替えます。 

定期 取得を 行って いる 場合は、 指定し た 期間 ごとに まとめて ジョ ブ 履歴を 表示で きます。 


表示の 切り 替 え 方法 について 詳しくは、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える 
参照して ください。 


を 


ジョブ リスト エリア 

取得 した ジョ ブの 詳細情報が 一覧表 示 されます。 

プリンタ 内の ジョブ また は 定期 取得 した ジョ ブ を一 覧 表示 します。 用紙と インク の 使用量 と コスト、 用紙の 種 
類 や 印刷に かかった 時間な どの 情報が 表示 されます。 
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STS  j 
■  STS  J 


***» 

**** 

**** 


**** 

**** 

**** 


STS  Job498 
STS  Job497 
STS  Job496 
STS  Job495 
Job494 
Job493 
STS  Job492 
STS  Job491 
STS  Job490 
STS  Job489 
STS  Job488 
STS  Job487 
STS  Job486 
STS  Job485 
STS  Job484 
STS  Job483 
STS  Job482 
STS  Job481 


印刷 結果 

用紙の 種類 

用紙の 使用量 [が] 

OK 

Durable  Backlit  Film 

0.0525 

OK 

厚 □]- 卜紙 
ブ レミ アム 半 光沢 紙 遲 口） 

0.6636 

0K 

0.3997 

キャンセル 

Premium  Coated  Paper 

0.8864 

0K 

昔 ii 紙 全 種 インク 節約 

0.9987 

0K 

Premium  RC  Photo  Lust... 

0.0500 

OK 

パック テ f トフ ィルム 

1.1000 

キゃン セル 

スペシャル 4 

0.2900 

0K 

W ア フィルム (CAD) 

0.7925 

キ ゃン也 レ 

0K 

Extra  Matt  Coated  Paper 

0.6378 

昔 通 紙 全 種 イン 5SP 約 

0.0500 

0K 

キャンセ^ 

Standard  Paper1570B  90g 
厚 □コ- 卜 紙 

0.5555 

Z1000 

キゃン セル 

Matte  Coated  Paper  90g... 

0.9500 

OK 

斬 間 ブルつ 用紙 1 

1.0000 

OK 

0K 

斬 間 プル- フ 用紙 1 
新 間 プル' •フ 用紙 1 

0.9000 

3.0000 

キャンセル 

ブ レミ アム 半 光;' 尺 紙 

1.6500 

0K 

0K 

特 厚：！ -  卜 紙 

2.4000 

Unknown 

1.0000 

•インクと 用紙の 単価が 設定 されて いないと きには、 コスト 欄には [****] が 表示 されます。 
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集計 エリア 

選択 した ジヨ ブの コスト 合計、 および 用紙と インク の 使用量が 表示され ます。 


印刷! @ 果  腿の 獅  用紙の 使用量 M 

22008.780  STS  Job28  キャンせ^ 

□コ -卜紙 

新 (8^ ル- フ厢 /  1.0000 

新聞 ラル-ラ 用 fti  aoooo 

26041.860  STS  Job22  OK 

****  STS  Job21  OK 

17548.01 0  STS  Jobl 8  OK 

16338.10 0  STS  Jobl 7  和 ン fell* 

Durable  Backlit  Film  Q052S 

厚 ロコ- 卜紙  06636 

プレミアム 丰 光; 尺 紙 烟 口）  03997 

Premium  Coated  Paper  08664 

文甞 名：  インク® 総 使用量:  6395.329  [ml] 

コス ト 合計:  33331 4.050  M  用紙の 総 使用量: 1 5.6077  [m>] 


•定期 取得 ジョブを 表示して いる 場合は、 画面 左側 で 期 間を 選択す ると、 その 期間の コスト 合計、 
および 用紙と インクの 使用量が 表示され ます。 
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ステー タス パー 
メッセージ など が 表示 されます。 


ア カウン テイ ングの 基本的な 手順 

初めて 使用 するとき は、 以下の 手順で 設定 を 行います。 


1. 用紙 や インクな どの 単価を 設定し ます。 

単価の 設定に ついて 詳しくは、 アカウンティングの 単価を 設定す る 


^P.370 


を 参照して くださし、。 
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2. 


表示させる 単位な どを 設定し ます。 

単位の 設定に ついて 詳しくは、 アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する 
さい。 


を 参照して くだ 


3. 


ジョ ブを 定期的に 取得す る 場合は、 定期 取得の 設定を 行います。 

定期 取得の 設定に ついて 詳しくは、 ジョ ブ 履歴 を 定期的に 自動 取得す る 


—P.374 


を參 照して くださ 


い 0 
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Windows ソフト ウェア〉 ア カウン テイ ング〉 
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価格 一覧 (U: 


インク 色 
j  c (シアン〉 

■  M (マ ゼンタ〉 

■  Y (イエ □一） 

3  MB K (マッ ト ブラック〉 
□  MBK (マッ ト ブラック） 

■  BK (ブラック） 


タンク 容量 [ml] 
130 
130 
130 
130 
130 
130 


インク 単価 設定: C (シアン） 

タンク 容量 (色)：  130 1  ml  価格 (E):  未 設定 ¥ 

I … 王 署ぎ题 …… 1 

[  OK  ]  I キャンセル I 匚 aj レブ (B)  | 

すべての インクを 同じ 単価に する 場合 

1. [すべての インクに 同じ 単価を 使う] チェック ボックスを 選択し ます。 


4. 一覧 表示 させたい ジョブを 指定し ます。 

—覧 表示の 設定に ついて 詳 しくは、 プリンタ 内ジョ ブと 定期 取得 ジョ ブの 表示を 切り 替える 
を 参照して ください。 

こ れで 必要な ジョ ブ 履歴と 詳細情報が _覧 表示 されます。 


— P.374 


アカウンティングの 単価を 設定す る 

[設定] メニューから [単価 設定] を 選択す ると、 [単価 設定] ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され ます。 ここで 単価を 
設定し ます。 


m 


メモ 

•ジヨ ブを 選択 してから [単価 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開く と、 その ジヨ ブで 単価が ま だ 設定 
されて いない 項目が フォーカス さ れた 状態で 表示 されます。 
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インクの 単価を 設定す る garoi 
用紙の 単価を 設定す る eana 
インクと 用紙 以外の 価格を 設定す る 


— P.372 


インクの 単価を 設定す る 

[インク] シートを 開きます。 この シート で インクの 単価を 設定し ます。 


単 僅 設定 


インク 用紙 その他 


□  t ベての インクに 同じ 単価を 使う ⑪ 
タンク 容量® 


130  ml 


価格 (巴: 


未 設定 


S 定定定 定定定 
格設訣 誤 設訣 誤 
m 未 未 未 未 未 未 


ア カウン テイ ングの 軍? 面を 設定す る 
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2.  [タンク 容量] と、 それに 対する [価格] を 入力し ます。 

3.  [OK] ボタンを クリック します。 


〇: ボタンを クリックす るまでは、 綱 癒 映されません。 


色 ごとに インクの 単価を 変える 場合 

1.  設定したい インクの 色を 選択し ます。 

2.  [タンク 容量] と、 それに 対する [価格] を 入力し ます。 

[上書き] ボタンを クリック します。 

4.  すべての インクに 対して、 手順 1 〜 3 を 繰り返します。 

5.  [OK] ボタンを クリック します。 

•  [OK] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 
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用紙の 単価を 設定す る 

[用紙] シートを 開きます。 この シート で 用紙の 単価を 設定 します。 
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用紙の 単価を 設定す る 
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1.  [用紙の 種類] で、 用紙の 種類を 選択 します。 

2 . 用紙の [幅] 、[長さ]、 および、 設定し た 幅 x 長さ に対する 面積 あたりの [価格] を 入力し ます。 

3.  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを 
クリ ック します。 

4.  [OK] ボタンを クリック します。 

•  [OK] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 


インクと 用紙 以外の 価格を 設定す る 

[その他] シート を 開きます。 この シート で インク と 用紙 以外の 価格を 自由に 設定し ます。 


1.  [名称] に 任意の 名称を 入れます。 

2.  [単価] を 入力し ます。 

3 •ジョ ブ にかかった コストと して 計上す るかし ないかを、 [計上] で 選択し ます。 

4.  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを 
クリ ック します。 

5.  [OK] ボタンを クリック します。 


インク と 用紙 以外の 価格を 設定す る 
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• 最大で 5 件まで 設定で きます。 

•  [OK] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 

アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する 

[設定] メニューから [単位と 表示の 設定] を 選択す ると、 [単位と 表示の 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示され 
ます。 ここで 表示に 関する 設定を します。 


[日付の 表示 形式] 

日付の 表示 形式を 選択し ます。 YYYY は 年、 MM は 月、 DD は 日を 表します。 


[通貨 単位] 

通貨 単位を 入れます。 3 文字 以内で 任意に 入力し ます。 


[桁 区切り 記号] 

桁 区切り に 使用す る 記号を 選択 します。 記号は 数字 3 桁 ごとに 入ります。 


[小数点の 記号] 

小数点と して 使用す る 記号を 選択し ます。  373 

[インク 量] 

インク 量の 単位を 選択し ます。 


[用紙の 幅] 

用紙の 幅 方向の 長さの 単位を 選択し ます。 


[用紙の 長さ] 

用紙の 長さの 単位を 選択し ます。 
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ア カウン テイン グの 表示と 単? 立の 設定 をす る 
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[面積の 表示 形式] 

用紙の 面積の 単位を 選択 します。 


ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る 

プリンタから ジョブ 履歴を 定期的に 収集し、 お使いの コンピュータに 保存し ます。 

1.  [設定] メニューから [定期 取得 設定] を 選択 します。 

2.  [印刷 ジョ ブのロ グを 定期 的に 取得す る] を 選択し ます。 


3.  [OK] ボタンを クリ ック して ダイアログ ボックスを 閉じます。 


4 


• 定期 取得の 設定 を 行った 直後は ジョ ブが 表示 されません。 しばらく 待って から、 [表示] メニュー 
で [最新の 情報に 更新] を 選択す ると 表示され ます。 


ジョブ 履歴は 最大で 10000 件まで 保存され、 これを 超えた 場合は 古い ジョブ 履歴から 順に 削除 
されます。 古い データを 保存す る 場合は、 CSV ファイルに 書き出す ことを おすすめ します。 
ジョブ 履歴を CSV ファイルに 書き出す 方法に ついて 詳しくは、 ジョブ 情報を CSV ファイルに 出 
力す る を 参照して ください。 


O  • 操作 パネルの [設定/調整) (こ:!-]— [フ° リン タの 情報]— [シ‘ ョ/ 履歴 表示] が [オフ] になって いると きに 
は、 ジョブ 履歴の 収集が 行われません。 ただし、 [シ ’ョ/ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既 
に 取得 済みの 定期 取得 ジョ ブは 表示され ます。 


ジョ ブ 履歴の 定期 取得を 解除す る 

プリンタからの 定期的な ジョ ブ 履歴の 取得を 解除す る こと がで きます。 

1.  [設定] メニューから [定期 取得 設定] を 選択 します。 

2.  [印刷 ジョ ブのロ グを 定期的 に 取得す る ] の チェック マークを はずします。 

3.  [OK] ボタンを クリ ック して ダイアログ ボックスを 閉じます。 


374  プリンタ 内ジョ ブと 定期 取得 ジョ ブの 表示を 切り替える 

ア カウン ティン グで 表示す るジョ ブ 履歴 には、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョ ブの 二種 類が あ ります。 
プリンタ 内ジョ ブと 定期 取得 ジョ ブ は、 画面 左の 表示 ジョ ブの切 り 替え エリ アで 指定 して 表示を 切 り 替え ま 
す 0 


[プリ ンタ内 ジョブ] 

現在 プリンタ 内に ある ジョブを一 覧 表示し ます。 

ツール パー または [表示] メニューの [1 ページ あたり の 表示 件数] で、 1 ページに 表示す る 件数を 変える ことが 
できます。 

ツー ルバー または [表示] メニューの [移動] で 表示す る ページを 移動す る 事が できます。 


ジョ ブ 履歴を 定期的に 自 ■"動 取得す る 
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• 八 ー ド ディスクを 搭載す る プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 500 件まで 表示で きます。 

• 八 ー ド ディスクを 搭載し ない プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 32 件まで 表示で きます。 
ただし、 プリンタの 電源を オフに すると、 表示で きる ジョブは 1 0 件になります。 


[定期 取得 ジョブ] 

定期的 に 取得 した ジョ ブ を一 覧 表示 します。 

ある 一定の 期間 ごとに まとめて ジョ ブを 表示す る 場合は、 ツール パー または [表示] メニューの [期間] および 
[集計 開始 日] (または [集計 開始 曜日]、 [集計 開始 月]) で 期間を 指定し ます。 

例えば、 毎月 1 日から 1 か 月 分の 単位で ジョブ 履歴を 表示 するとき は、 [期間] を [1 ヶ月 ごと] に、 [集計 開始 
日] を [1] に 設定し ます。 

• 定期 取得 ジョブは プリンタ 1 台 あたり 最大 10000 件まで 表示され ます。 


ジョ ブ 情報を CSV ファイルに 出力す る 

[ファイル] メニューから [コスト 情報の 書き出し] を 選択す ると、 収集した ジョブの 情報を CSV ファイルに 出 
力す る ことができます。 

; • [コスト 情報の 書き出し] は、 ツール パーの アイコンから 選択す る こと もで きます。 


[選択して いる ジョブ] 

ジョ ブ ー覧の 中で 選択され ている ジョ ブの 情報を CSV ファイルに 出力し ます。 

•  Shift キー または Ctrl キーを 押しながら クリック する ことで、 複数の ジョブを 選択す る ことが で 
きます。 

[リス トに 表示され ている ジョブ] 

現在 リストに 表示され ている ジョブの 情報を CSV ファイルに 出力し ます。 


ジョブの プロパティを 表示す る 

ジョブー 覧 中の ジョブを 選択し、 [ファイル] メニューから [ジョブの プロパティを 表示] を 選択す ると、 [ジョ 
ブの プロパティ] ダイアログが 表示され、 コストの 詳細情報 などを 確認で きます。 

[コピー] ボタンを クリ ック すると、 この ダイアログ ボックス 内の 文字情報を クリ ップ ボー ドに コピーし ます。 

•ジョブを 選択して 右 クリックし、 [ジョブの プロパティ を 表示] を 選択して 表示させる こと もで 
きます。 また、 ツール パーの アイコンから 表示させる こと もで きます。 

•複数の ジョブを 選択して から [ジョブの プロパティ] ダイアログを 開く と、 その 合計の コストが 
表示され ます。 
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設定し た 単価 情報の 表示、 保存、 読み込みを する 


[単価 情報の 表示] 

[ファイル] メニューから [単価 情報の 表示] を 選択す ると、 [単価 情報] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 設 
定 されて いる インク や 用紙な どの 単価が一 覧 表示され ます。 

[コ ピー] ボタンを クリック すると、 この ダイア ロ グボ ッ クス 内 の 文字情報を クリッ プ ボードに コ ピー します。 
[単価 情報の 保存] 

[ファイル] メニューの [単価 情報の 保存] で 保存 先を 選択し ます。 設定され ている インク や 用紙な どの 単価 晴 
報を ファイルに 保存し ます。 


[単価 情報の 読み込み] 

[ファイル] メニューの [単価 情報の 読み込み] で 単価 情報の ファイルを 選択す ると、 単価 情報を 読み込みます。 


インクと 用紙の 総 使用量を 表示す る 


[ファイル] メニューから [インクと 用紙の 使用量を 表示] を 選択す ると、 [インクと 用紙の 使用量を 表示] ダイ 
アロ グボ ッ クスが 表示され ます。 

プリンタ が 今まで に 使用 した インク と 用紙の 総量を一 覧 表示 します。 

[コピー] ボタンを クリ ック すると、 この ダイアログ ボックス 内の 文字情報を クリ ップ ボー ドに コピーし ます。 

• 用紙は、 使用量の 多い 順に 7 種類まで 表示され ます。 それ 以外の 用紙は、 合計 使用量が [その他] 

と して 表示され ます。 


設定した 単価 情報の 表示、 保存、 読み込みを する 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Digital  Photo  Front- Access  > 


Digital  Photo  Front-Access 

Digital  Photo  Front-Access . 377 


Digital  Photo  Front-Access 


Digital  Photo  Front-Access は、 キ ヤノ ン製 デジタル カメラで 撮影した 写真な ど、 コン ピュー タに 取り込んだ 画 
像と 各種 アプリケーションを 簡単に 連携させる ことができる アプリケーション ソフトです。 


f ル (E>  WK<£>  R 示 卽 プ妙 

ほ® 圍 IjX  画 画 國<$[3 


img_007.jpg 


img_002.jpg 


- 

2421  KB 


img_008.jpg 


1697  KB 

2124  KB 

2317 

img_009.jpg  img_0 11.jpg  img_01 2.jpg 


• 画像を 選択して、 起動したい アプリケーション ソフトの アイコンを クリ ック する だけで、 簡単に アプリ ケ 
ー ショ ンを 起動す る こ とがで きます。 

•  Digital  Photo  Front-Access から 印刷す る こ ともで き、 Digital  Photo  Front-Access を 中心に、 編集から 印刷 
まで 各種 アプリケーションを 有効に 活用 する ことができます。 

•  Digital  Photo  Front-Access には、 画像 補正 機能 もあります 0 補正したい 画像を 選択し、 画像 補正を 選択す 
ると、 自動的に 画像が 補正され ます。 

• すべての 画像 を 自動で 補正して から 表示 させる こと もで きる ので、 補正の 手間 も かかりません。 


m 


メモ 


詳細に ついては、 Digital  Photo  Front-Access の ヘルプを 参照して く ださい。 


4 


377 
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Device  Setup  Utilitv 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility . 378 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  をイ ンス トーノレ する . 378 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  ア ドレスを 設定す る . 379 


4 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 ご 使用 の コンピュータと プリンタ が 通信で きる よう に 設定す るた 
めの ユーティリティ ソフト ウ エアです。 プリンタ を 新規に 導入した 場合な どは、 最初に imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility を 使用して ネット ワーク 設定を 行います。 


•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 起動す ると、 ネッ ト ワーク 上の プリンタを 検索して一 覧 表示し 
ます。 この 中から 設定したい プリンタ （MAC アド レス） を 選択し、 ご 使用の コンピュータから プリンタの 
IP ア ドレス やネッ ト ワークの フレーム タイプな どの 基本的な 設定を 行います。 

•使用す る コンピュータと プリンタが 正しく 通信で きる 状態 にある かどう かは、 プリンタ リストの一 覧で 
確認で きます。 

•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility による 設定 作業は、 ネッ ト ワーク 管理者 または プリ ンタ 
管理者が 行って ください。 

. 詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Device  Setup  Utility の ヘルプを 参照して ください。 


378 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を インス  I ''ー ルす る 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 プ リン タに 付属の User  Software  CD-ROM から、 以下の 手順で イン 
ストー ルし ます。 

〇顧 

•  Windows  XP/Windows  Server  2003/Windows  Vista/Windows  Server  2008 /Windows  7 の 場合 
は、 [Administrator] アカウントに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 

1. User  Software  CD-ROM を、 コンピュータの CD-ROM ドライブに セットし ます。 

2.  [Setup  Menu] ウィンドウで、 [ソフトウェア 個別 インストール] をクリ ック します。 

J.  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility の [インスト ー ル] を クリック します。 

4. 画面の 指示に 従って インストール します。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 
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imaaePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る 


Windows の コン ピュー タを ご 使用の 場合は、 プ リン タに 付属の ユー テイ リ テイ ソフト imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility で プリンタの IP ア ドレスを 設定で きます。 ここでは、 imagePROGRAF  Device  Setup 
Utility を 使用し、 IP アド レスを 設定す る 手順を 説明し ます。 


©•f ッ トワ- クの 設定には [涵恤 ] アカウントに 相当す る 管理 麵猶 
ワークの 設定は、 ネットワーク 管理者が 行う ことを お勧めし ます。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を インス トールす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility を インスト ー ルす る」 を 参照して ください。 


— P.378 


1. [スタート] メニューから  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 起動し ます。 


2.  —覧に 表示され る [デ パイス 名] から、 設定す る プリンタを 選択し ます。 

3.  [プリンタ] メニューから [プロトコル 設定] を 選択し ます。 


4.  [ip アドレス 設定 方法] の 一覧から [手動] を 選択し ます。 
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5.  プリンタに 割り当てる ip アドレスを 入力し、 [設定] を クリック します。 

6.  [確認] メッセ ー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 

7.  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了 します。 

•  IP アドレスを 自動で 設定す る 場合は、 [IP アドレス 設定 方法] の 一覧から [自動] を 選択し、 
[DHCP] 、 [BOOTP] 、 [RARP] のうち、 使用す る 項目の チェック ボックスを オンに します。 

• サブ ネッ ト マスク、 デフ ォルト ゲートウェイ も 設定で きます。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レ スを 設定す る 
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Media  Configuration  Tool 


Media  Configuration  Tool  の 特長 . 381 

mimm . 38i 

インス トール 手順 . 382 

Media  Configuration  Tool  の 起動 力; . 384 

Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ . 385 

用紙 種類 情報を 編集す る . 386 

用紙 種類の 追加 . 387 

用紙 名祢の 変更 . 389 

追加した 用紙 種類の 削除 . 391 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える . 393 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る . 394 

用紙の 種類を 更新す る . 396 


Media  Configuration  Tool  の 特長 


Media  Configuration  Tool の 主な 特長は 以下のと おりです。 

• プリンタ が サボー トする メディア （用紙の 種類） が 追加され たと き に、 その 用紙 情報 ファイル （.amf ファ 
イ ル、 .med ファイル） を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドラ イノ  くに 登録す る こと がで きます。 

•プリ ンタの 操作 パネル および プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順の 
変更 や 用紙 名 称の 変更な どを 行う こと がで きます。 


•  User  Software  CD-ROM の [プリ ンタ ドライバの インストール] で プリ ンタ ドライ パを インスト 
ー ルす る と、 通常 Media  Configuration  Tool もイ ンス トールされ、 メディ ア 情報 も 設定され ます 0 
さらに メディ ア 情報を 追加 したり、 編集し たい 方は この ソフトウェアを お使いく ださい。 


Media  Configuration  Tool が 適用され る ドライ パ 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライ パ 

•  imagePROGRAF  HDI  ドライ パ 


動作 環境 


Media  Configuration  Tool は、 以下の 環境で 使用す る ことができます。 

• 対応 OS バージョン 

Windows  200 0、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 


• インストールが 必要な ソフトウェア 
imagePROGRAF プリンタ ドライバ 
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インス ト ー ル 手順 

新しい バ ージョ ンの Media  Configuration  Tool の インス トー ラを 起動す ると、 Media  Configuration  Tool のイ 
ン スト ー ル 画面が 表不さ れ ます。 こ の 画面から イ ン スト ー ルす る 手順は、 以下の よ うになります。 

•  User  Software  CD-ROM の [プリ ンタ ドライ パの インストール] で プリ ンタ ドライ パを インスト 
— ルす ると、 通常 Media  Configuration  Tool もイ ンス トー ルされ、 メディ ァ 情報 も 設定され ます。 

•  Windows に ソフトウェアを インス トー ル するとき は、 管理者と して ログイン する 必要が ありま 
す 0 


1. Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動し ます 0 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


2 .プリ ンタを 使用す る 国 または 地域の 選択 画面が 表示され ます。 
国 または 地域を 選択して、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


インスト ー ル 手順 
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3. [使用 許諾 契約] が 表示され ます。 

[使用 許諾 契約の 全 条項に 同意し ます] を 選択して、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


PFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard 


使用 許 誌 契約 

ゾ 7 トウ I ア 使用 許諾 契約者 

本ソフ トウ I アをご 使用になる 前 (こ、 以下の 文章を よく お読みく ださい。 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと I います) との 間の 契約です。 
キヤノンは、 お客様 (こ 対し、 本契約 著と 共に ご提併 t る ソフト ウ I ア (各 マニュアルを 含み、 こ 
れらを 総称して 以下 「本 ソフト ウ I ア」 と 言いまず) の I 附占的 使用 榷を 下記 条項に 基づき 
i 午 誌し、 お客様 も 下記 条項 (こご 同意いた だく ものと します。 

お客様は、 「本 ソフト ウ I ア」 の インス ト ルを もって、 この 契約に 同意した ことになります。 
お客様が この 契約に 同意で きない 埸 合には、 ご 使用 •インス ト - ルされ す、 直ちに 「本 リフト 
ウ I ア」 を 破 菜して 下さい。 

1 •使用 許 誌 


© 使用 i 午 誌 契約の 全 条項に 同意し ま t[A) 

〇 使用 許諾 契約の 条項に 同意し ません [D) 

く 戻る 旧） it) 欠へ (N)>  J  I キゃン セル | 


4. [インス] -ー ル 先の 選択] 画面が 表示され ます。 

インス トール 先を 選択して、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


383 
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インスト ー ル 手順 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 
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384 


5. [インス] ^ ー ル 準備の 完了] 画面が 表示され ます。 
[インス トール] ボタンを クリ ック します。 


6. 必要な フ ァイ ルが お使いの コ ン ピュー タに コピーされ、 [InstallShield  Wizard の 完了] 画面が 表示され 
ます。 

[完了] ボタンを クリ ック します。 


Media  Configuration  Tool のイ ン スト ールが 完了 します。 


Media  Configuration  Tool  の 起動 方法 


Media  Configuration  Tool を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 

[スター ト] メ ニュー から [プログラム] >[iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]>[iPFxxxx  Media  Configuration 
Tool] を 選択し ます。 


Media  Configuration  Tool の 起動 方法 
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Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウが 表示され ます 0 


Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ 


ここでは、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウ について 説明して います 0 


%  iPFxxxx  Media  Configuration  Tool 


0^® 


用紙 種類 牾 報の 編集 (E〉: 

? 離 離 織 表 こ纖驟 P こ 関す 刪 行 


サボ'- 卜 情報 

インターネット I こ掊 続し、 製品 I こ閔 する 最新 情報 や ソフト ウエアの ノ トジ 3 
ンア ッブ 情報な とそ 確 謬す る ことができます。 


製品 マニュアル (M): 

ブリン タの 製品 マニュアルを 表示し ます。 

この 機能を 使用す るには、 お 使し 〗 の コン ビュー タ こ 製品 マニュアルが イン 
ストール されて 1 1る 必要が あります。 


[パー ジョン 傕報 (B)  I 


[ 終了  〇〇  | 


m  •  Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「Media  Configuration 


Tool の 起動 方法」 を參照 してく ださし、。 


—P.384 
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[用紙 種類 情報の 編集] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 用紙の 種類を 編集す る ことが で 
きます。 


[用紙 種類 情報の 編集] について 詳しくは、 「用紙 種類 情報を 編集す る」 を 参照して く ださし、。 


— P.386 
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Media  Configuration  Tool  メイン ウイ ン ドウ 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


[サボー ト 情報] ボタン 

ボタンを クリック すると、 インター ネットに 接続し、 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの パー ジョン アツ 
プ 情報な どを 確認す る ことができます。 


[製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コン 
ピュー タに 製品 マニュアルが インストールされ ている 必要が あります。 


4 


用紙 撞類 情報を 編集す る 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [用紙 撞類 情報の 編集] ボタンを クリック すると、 [用紙 撞 類の 
編集] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


386 


— P.387 


— P.389 


この 画面では、 以下の 操作を 行う ことができます。 
• 用紙 種類の 追加 
• 用紙 名称の 変更 丨 
• 追加した 用紙 種類の 削除 QED 
• 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 
• 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


—P.393 


— P.394 


鏐 


メモ 

• 削除、 表示/非 表示、 表示 順の 変更は 条件に よって 行う ことができない 場合が あり ます。 


用紙 種類 情報を 編集す る 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


用紙 種類の 追加 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [追加] ボタンを クリック します。 


iPFxxxx 用紙 種類の S 集 


各 ボダンを 押して 必要な 設定を 行って から、 匣 新] ボタンを 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドライ J  V の 用紙 種類 牾報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 卵 表示の 切り換え I ま ゴリン タに 1 3： 反映され ません。 

用紙 種類 〇> 


illaiol 


状態 

プリン 外 ライ パ 表示 名 

プ U ンタ バネル 表示 名 

普通 紙 

普通 紙  1 

音 通 紙 a 質〉 

音 通 紙 ct 質） 

普通 紙 箱 発色〉 

普通 紙 痛 発色〉 

音 通 紙 全 種 インク 節約 

普通 紙 ji インク 節約 

再生 コート 紙 

再生:^ 卜 紙 

コー ト 紙 

コ '-卜 紙 

厚 □コー ト 紙 

厚 CliK 紙 

特厚 コート 紙 

特 厚:] - 卜 紙 

ゴ レミ アム マット 紙 

フ 。レミ アム マット 紙 

色付き コート 紙 

色付;]'- 卜 紙 

-U  F?ilt 

追加 (A〉  ]  I 名称 変更 (C)  I 


則 除 (D) 


J2J 
別 

表示/邦 表示 s> ~ ] 


4 


[ 更新 (K)  ]  I キャン (2 ル I 


2. [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示 されます。 
[参照] ボタ ンを クリック します。 
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iPF825 


用紙 種類の 追加 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


3 •[フ ォ ル ダの 参照] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示 されます。 

用紙 情報 ファイル （.amf ファイル、. med ファイル） が 含まれる フォルダを 選択して、 [OK] ボタンを クリ 
ック します。 


4. [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙 情報 フ アイ ル] に [フォ ル ダの 参照] ダイア ロ グボ ッ クス 
で 選択 した フォ ル ダ 内の 用紙 情報 フ アイ ル 名が 表示 されます。 追加したい 用紙の チェック ボックスに 
チェック マークを 付け、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


，88 

5. 確認 画面が 表示され ます。 [OK] ボタンを クリ ック します。 


用紙 種類の 追加 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


6. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


¢3 1__丽 必ず 彳 わて 〈伽。 礙肋如 と カン タ削 プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


用紙 名称の 変更 

1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスを 開きます。 


%  iPFxxxx 用紙 種類の S 集 


各 ボダンを 押して 必要な 設定を 行って から、 [1： 新] ボタンを 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドラ イノ  V の 用紙 種類 牾報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 卵 表示の 切り換え I ま ゴリン タに I 才 反映され ません。 


S 回 E 


状態 

プリン 外  1 ライ パ 表示 名 

プ U ンタ バネル 表示 名 

音 通 紙 

普通 紙  I 

昔 通 紙 CL 質〉 

音 通 紙 U: 質） 

普通 紙 箱 発色〉 

普通 紙 痛 発色〉 

普 透 祇全種 インク 節約 

普通 紙 JI インク 節約 

再生 コート 紙 

再生: K 紙 

コート 紙 

トト 紙 

厚 □コート 紙 

厚 CI：K 紙 

特厚 コート 紙 

特 厚:] - 卜 紙 

ゴ レミ アム マット 紙 

フ° レミ アム? ット紙 

色付き コー ト 紙 

色付：!'- 卜 紙 

J2J 


[ 适 加 |  [ 名称 変更 (〇  ]  肖 ft  (d)  r 表 元/邦 表示 s>  I 
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[ 更新 (K)  ]  I キャン (2 ル I 


iPF825 


用紙 名称の 変更 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


2. [用紙 種類] の リスト から、 名称を 変更したい 用紙を 選択し ます。 
[名称 変更] ボタンを クリ ック します。 


3. [用紙 種類 名称の 変更] ダイアログ ボック スが 表示され ます。 

[プリンタ ドライ パ 表示 名] および [プリ ンタ パネル 表示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック しま 
す 0 


用紙 種 _ 名称の 変更 


ゴリン 外 •ライ バ 表示 名 (D〉：  Ixxxxxxxx 
ゴリン タノ  {ネル 表示 名 (P〉：  Ixxxxxxxx 


匚 元に 戻す 1 


[  0K  4  匚 キャン iz ル I 


• [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期 状態の 名称が 設定され ます。 
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用紙 名称の 変更 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


4. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


4 


[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


¢3 1__丽 必ず 彳 わて 〈伽。 礙肋如 と カン タ削 プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


追加した 用紙 種類の 削除 

1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスを 開きます。 


iPFxxxx 用紙 種 _ の 編集 


B  :® 


各 ボダンを 押して 必要な 設定を 行って から、 匣 新] ボタンを 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドライ J  V の 用紙 種類 牾報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 卵 表示の 切り換え I ま ゴリン タに I 才 反映され ません。 


用紙 種類 〇> 


状態  プリン 外‘ ライ パ 表示 名 

普 通 紙 (± 質〉 

音 通 祇阔 発色） 

音 通 祇全種 ji インク 茚約 
再生 コート 紙 
コー ト 紙 
厚 □コート 紙 
特厚 コート 紙 
プレミアム マット 紙 

任*+ 主 一 


プリンタ バネル 表示 名 

普通 紙 (± 質） 

音 透祇阔 発色） 

音 通 紙 _n インク 茚約 
再生:] - 卜 紙 
コ' •卜 紙 
厚 □コ- 卜 紙 
特 厚:! 一 卜 紙 
プレミアム 7 ット紙 

任れ tlwk 抓 


J2J 


追加 (《  II 名称 変更 (C)  I  [  則 除 <D>  ) [  表 元/邦 表示 S) ] 
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[ 更新 (K)  ]  I キャン (2 ル I 


iPF825 


追加した 用紙 種類の 削除 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


2. [用紙 種類] の リストから、 削除したい 用紙を 選択し ます。 
[削除] ボタ ンを クリック します。 


• [用紙 種類] の リストの [状態] に [追加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 


3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


392 


iPFxxxx 用紙 種類の S 集 


各 ボダンを 押して 必要な 設定を 行って から、 匣 新] ボタンを 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 ゴリン タ および プリン 外 | ラ イノ 奶 用紙 種類 情報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 荞 表示の 切り換え I ま ゴリン タに 1 3： 反映され ません。 

用紙 種類 〇> 


E 回® 


メ 


状態 

プリン 外 ライ パ 表示 名 

プリンタ バネル 表 S 名 

_ _ _ _ 

昔 通 紙 

昔 通 紙  1 

音 通 紙 (± 質） 

音 通 紙 (± 質） 

音 通 祇阔 発色） 

音 通紙阔 発色） 

普通 紙 全種ぷ インク 茚約 

音 通 紙 _n インク 節約 

再生 コート 紙 

再生:!'- 卜 紙 

コート 紙 

卜卜紙 

厚 □コート 紙 

厚 □コ- 卜 紙 

特厚 コート 紙 

特 厚:！ - 卜 紙 

ゴ レミ アム マット 紙 

プレミア 厶マッ ト 紙 

色付き コート 紙 

色付: K 紙 

-fl  / 

i2J 


ii 加 《)  ]  I 名称 変更 (c>  ) 


則 除 (D) 


表 tttS>  


[  更新 (K)  J  [ キャンセル 1 


[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 GE3 


丽關卜 て 〈伽。 廳咖 M カン 燃び プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


追加した 用紙 種類の 削除 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切り 替える 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


iPFxxxx 用紙 種類の S 集 


Q 1® 


各 ボダンを 押して 必要な 設定を 行って から、 匣 新] ボタ >  を 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドライ ヅ v の 用紙 種類 悵報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 卵 表示の 切り換え I ま ゴリン タに 1 5 反映され ません。 

用紙 種類 〇> 


状態 

プリン 外  1 ライ パ 表示 名 

プ U ンタ バネル 表示 名 

普通 紙 

普通 紙  [ 

音 通 紙 a 質〉 

音 ii 紙 a 質） 

普通 紙 箱 発色〉 

普通 紙 痛 発色〉 

音 通 紙 全 種 インク 節約 

普通 紙 ji インク 節約 

再生 コート 紙 

再生:^ 卜 紙 

コー ト 紙 

コ '-卜 紙 

厚 □コー ト 紙 

厚 CliK 紙 

特厚 コート 紙 

特 厚:] - 卜 紙 

ゴ レミ アム マット 紙 

フ 。レミ アム マット 紙 

色付き コート 紙 

色付;]'- 卜 紙 

一 n  pit 

I  追加 (A)  ]  I 名称 変更 (c)  I 


則 除 (D) 


J2J 
J2J 

表示/邦 表示 s> ~ ] 


4 


[ 更新 (K)  ]  I キャン (2 ル I 


2. [用紙 種類] の リスト から、 表示/非 表示に したい 用紙を 選択 します。 
[表示/非 表示] ボタンを ク リックし ます。 

選択し た 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


393 


• 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リスト 上で グレー アウ ト 表示され ます。 


iPF825 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


4 


3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


¢3  丽關れ て 〈伽。 廳彳如 激 カン听 抓 変更が 反 

映されません。 用紙の 表示と 非 表示の 切り替えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 
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1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスを 開きます。 


iPFxxxx 用紙 種 _ の 編集 


各 ボダンを 押して 必要な 設定を 行って から、 匣 新] ボタンを 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドライ J  V の 用紙 種類 牾報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 卵 表示の 切り換え I ま プリンタに I ま 反映され ません。 

用紙 種類 〇> 


B 回 区) 


状態 

プリン 外  1 ライ パ 表示 名 

プ U ンタ バネル 表示 名 

音 通 紙 

普通 紙  I 

昔 通 紙 CL 質〉 

音 通 紙 U: 質） 

普通 紙 箱 発色〉 

普通 紙 箱 発色〉 

普 透 祇全種 インク 節約 

普通 紙 JI インク 節約 

再生 コート 紙 

再生: K 紙 

コート 紙 

トト 紙 

厚 □コート 紙 

厚 CI：K 紙 

特厚 コート 紙 

特 厚:] - 卜 紙 

ゴ レミ アム マット 紙 

フ° レミ アム? ット紙 

色付き コー ト 紙 

色付：!'- 卜 紙 

J2J 


[ 适 加 |  [ 名称 変更 (〇  ]  肖 ft  (d)  r 表 元/邦 表示 s>  I 


[ 更新 (K)  ]  I キャン (2 ル I 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


2. [用紙 種類] の リストから、 表示 順 を 変更したい 用紙を 選択して、 表示 順 変更 ボタン （ 

jjL  ) をクリ ック します。 

選択し た 行が一 行ず つ 上 また は 下に 移動 します。 


iPFxxxx 用紙 種類の 編集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 匣 新] ボタンを 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 ゴリン タ および プリン 外 _ ラ イノ  V の 用紙 種類 惜報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 诽 表示の 切り換え I オゴ リン タに I 才 反映され ません。 

用紙 種類 


または 


状態 

プリンタ ドライ パ 表示 名 

プリン 5 パネル 表示 名 

音 31 紙 (± 質〉 

昔透祇 (± 質） 

昔 通 紙 

昔 通 紙  | 

音 通祇阔 発色） 

音 透 紙 箱 発色） 

音 透 紙 全 種ぶ インク 茚約 

昔 透 紙 ぷ インク 茚約 

再生 コー ト 紙 

再生: 1- 卜 紙 

コート 紙 

トト 紙 

厚 □コート 紙 

厚 □: K 紙 

特厚 コート 紙 

特 厚:] - 卜 紙 

プレミアム マット 紙 

フル ミ アム マツ ト 紙 

色付き コート 紙 

色付: K 紙 

-n  .)7 ハ 尖'' piit 

ヤ  IW •尖'' Pit 

追加 ]  I 名称 変更 (C) ) 


則 除 (D) 


J2J 
關 

I  ^rn/l  fe-F<S)  | 


I  更新 (K〉  I  [ キャンセル 


4 


3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


iPFxxxx 用紙 種 _ の运集 


各 ボダンを 押して 必要な 設定を 行って から、 匣 新] ボタンを 押してく ださい。 
匣 新] ボタンを 押す までは、 ゴリン タ および プリン： 5 ドラ イノ  V の 用紙 種類 情報 
は 更新され ません。 

注: 用紙の 表示と 邾 表示の 切り換え I J ゴリン タに I ま 反映され ません。 


E 回® 


用紙 種猶 


状態 

プリンタ ドライバ 表示 名 

プリンタ バネル 表示 名 

.  1  丨  . . .  -  . . ■■■画  1  )|| 

普通 紙 (± 質〉 

音 通 紙 a 質） 

昔 通 紙 

音 通 紙 

普通 紙 箱 発色） 

普通 祇阔 発色〉 

音 透 祇全種 _H インク 節約 

音 通 祇_|| インク 節約 

再生 コート 紙 

再生: I- 卜 紙 

コ ー ト 紙 

卜卜紙 

厚 □コート 紙 

厚 ロコ-卜 紙 

特厚 コート 紙 

特 厚:! - 卜 紙 

ゴ レミ アム マット 紙 

プレミアム マツ ト 紙 

色付き コート 紙 

色付: K 紙 

-TI  ハ 尖'、 Pilt 

J2J 


il 加 (A)  ]  I 名称 変更 (〇  ) 


則 除 (D) 


表 rn/3f 表 tt:S>  


更新 (K)  \  [  + ヤン セル I 
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[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


—P.396 


〇  • 用紙 種類の 更新は 必ず 行って ください。 更新を 行わない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


iPF825 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


4 


用紙の 種類を 更新す る 

[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ド が 開 
始 されます。 この ウイザードでは、 お使いの プリンタと プリンタ ドライバの 用紙 情報を 新しい 情報に 置き換え 
る ことができます。 

[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手順は、 以下の よう にな ります。 


•こ こでの 手順は、 更新され た Media  Configuration  Tool もしく は、 更新 対象の 用紙 情報 フ アイ ル 
が 入手され ている ことを 前提と しています。 

1. [用紙 種類の 更新-プリ ンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリ ンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ 
が 自動的に 表示され て いる ことを 確認し、 [次へ] ボタンを クリック します。 


• プリンタ ドライ パが インストールされ ていない 場合は、 以下のような ダイアログ ボック 
スが 表示され ます。 更新 対象の プ リン タ の 接続 方法を 選択 します。 


2. プリンタと の 通信が 開始 され、 以下の よう な ダイア ロ グ ボック スが 表示 されます。 


用紙の 種類を 更新す る 


iPF825 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


リン タと耐 は、 晒を 節したり、 ■を 切ったり しないで ください。 
•プリンタと 通信で きな い 場合には、 以下の 警告 メッセ ー ジが 表示 されます。 


普 告 


.\  プリンタと 通信で •きません。 以下の ことを 確 或して、 再度 D 欠ぺ] ボタンを 押してく ださい。 

!\  1 •ブリン タの 電源が 入って いるか 

2 •プリンタが] ンピ 1 ータゃ ネッ ト ワークに 正しく 接続され ている か 
3 .プリンタの 棵作 パネルに； L ラづッ セージが 表示され ていない か 

(  OK  I 


3. プリンタと の 通信が 終了す ると、 画面 表示が、 [用紙 種類の 更新- 更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス 
に 切り替わります。 プリンタから 取得し た 情報を 確認 します。 

確認した 内容で 更新す る 場合には、 [実行] ボタンを クリ ック します。 


Ok 

•これから 更新す る デ ー タと 異なつ た データ がプ リン タに 設定され ている 場合、 選択した 
用紙 情報 ファ イ ルで 更新され ます。 プリンタ に 設定 さ れて いる デ ー タを 残した い 場合は、 
[キャンセル] ボタンを クリ ック してく ださい。 


4. プリンタと の 通信が 開始 され、 以下の よう な ダイア ロ グ ボック スが 表示 されます。 


iPF825 


用紙の 種類を 更新す る 


Windows  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


リン タと耐 は、 晒を 節したり、 ■を 切ったり しないで ください。 


プリンタと 通信で きない 場合には、 以下の 警告メッセージが 表示され ます。 


.\  プリンタと 適 言で きません。 以下の ことを 確 乾して、 再度 庚 行] ボタンを 押してく ださい。 

!\  1 •ブリン タ の1! 源が 入って いるか 

2 •ブリン ⑽ コンビ ュ-夕 や ネッ ト ワ-クに 正しく 接続され ている か 
3 •ブリン タの揀 作 パネル (こ エラーメッセージが 表示され ていない か 


0K 


4 


5. 正常に 用紙 情報 ファイルが 更新され ると、 画面 表示が [用紙 種類の 更新 ■完了] ダイアログ ボックスに 
切り替わります。 [完了] ボタンを クリックして、 [用紙 種類の 更新] ウイ ザー ドを 閉じます。 
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用紙の 種類を 更新す る 


iPF825 


Mac  OS  X ソフト ウェア〉 


Mac  OS  X ソフトウェア 

プリンタ ドライバ 

400 

Preview 

424 

Free  Layout 

451 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 

482 

Printmonitor 

504 

Media  Configuration  Tool 

505 

iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ > 


プリンタ ドライ パ 


プリンタ ドライ パの 設定 項目 . 400 

プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る . 401 

印刷の 設定を 確認す る . 403 

印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る . 404 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 406 

アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く  . 406 

基本 設定 パネル . 407 

プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ログ ボックス . 410 

用紙の 詳細 設定 ダイ ア ログ ボックス . 411 

印刷 目 的の 設定 確認 ダイ ア ログ ボックス . 412 

マッチング パネル . 413 

色 設定 パネル （カラー） . 415 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） . 416 

色 設定 パネル （モノクロ） . 417 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） . 418 

ぺージ 加エ パネル . 419 

C  ユーティリティ パネル . 421 

付加 誠ノ  W し . 422 

サ ポー ト パネル . 423 


プリンタ ドライ パの 設定 項目 

Mac  OS  X 版 プリンタ ドライバの 開き 方に ついては、 以下を 参照 してく ださし ヽ。 


• アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 


—P.406 
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プリンタ： 

iPFxxxx 

T) 

プリ セツ ト： 

標準 

部数： 

くー ジ： 


(?)  (  PDFt  )  G ブレヒ 


' 印刷 部数と 印刷 ページ 
レイ アウ ト 
スケジューラ 
用紙 処理 
し olorSync 
祕 


3 


基本 股定 


ページ 加工 
ユーティリティ 
付加 設定 
サボー ト 


-K 


〔キャンセル ） ( プリン ト 


Mac  OS  X 版 プリンタ ドラ イノ くの 設定 項 目につい ては、 以下を 参照 してく ださし ヽ。 


—P.407 


基本 設定 パネル | _ 

用紙の 種類、 カラー、 印刷 画質、 印刷 プレビュー について 設定で きます。 目 的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 
行える [目的 設定 モー ド] と、 よ り 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] が あり ます。 


— P.411 


U12 


• 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 
• 印刷 目的の 設定 確認 ダイアログ ボックス 
• 色 設定 パネル （カラ ー ） _ 

• 色 設定 パネル （モノクロ） 

ぺージ 加エ パネル gggrei 

給 紙 方法、 印刷す る 用紙 サイズ、 原稿の 拡大/縮小 率、 フチ なし 印刷、 印刷の 向きに ついて 設定で きます。 
ユー テイ リ テイ パネル ezai 


>P.415 


—P.417 


プリ ンタ ドライバの 設定 項目 


iPF825 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ'〉 


プリントへ ッ ド や 用紙 送りに 関する メンテナンス、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] に関する 設 
定を 行えます。 


— P.422 


付加 設定 パネル | _ 

プリンタへの 印刷 ジョブの 送信 方法に ついて 設定で きます。 

サポート パネル OZSI 

サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


[imagePROGRAF  Free  Layout] と いう 機能で、 アプリケーション ソフト で 作成した 原稿を 1 ページに 配置し 
て 印刷す る ことができます。 詳細は、 Free  Layout  を 参照して ください。 

[imagePROGRAF  Preview] と いう 機能で、 印刷 前に レイアウト を 確認した りプレ ビュー 画面を 見ながら レイ 
アウ トや 拡大率な どの 設定を 変更す る ことができます。 詳細は、 Preview  CZSI を 参照して ください。 

[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] と いう 機能で、 [Color  imageRUNNER] で スキ ヤンした 原稿を、 自動 
的に 拡大して 印刷す る ことができます。 詳細は、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー を 参照して く 
ださい。 


プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る 


用紙を 交換した 場合に プリンタ ドライ パでは 以下の 設定が 必要です。 
1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


5 


m 


メモ 

• ご 使用 の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異な ります。 
アプリケーションの メニューに [ベー ジ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


ページ 属性 

:、 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

T) 

21.0 0  cm  x  29.70  cm 


■方向: in_^i 
E 拡大 縮小: 100% 


I  •« 


⑦ 


■ 


キャンセル i  (  OK 


表：^ されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニュ ー から [プリント] を 選択 し、 表: 0"¢ 
される プリンタ ドライ パの 上部で 設定を 行います。 
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m  プリンタ： 丨 iPFxxxx 


通 プリセット： 標準 


30 


矚部败 ： 1  丨 a  丁 合い 

_ ページ： ©すべて 

■〇 開始： 1  終了  •• 1 

_  用紙 サイズ： NSOAA  _  :  I  21.00  > 


g  方向： flfel 

2.  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


iPF825 


プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ〉 


3.  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 

七 [ページ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


圃 


■ 


基本 設定 


[ イメージ サイズ 丨 A| 用紙の 種類： 


f 普通 紙 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


B  (  情報の 取得... ^ 設定… 


gi 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  GIS 
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卜 印刷 品質：  橡準 (600dpi) 


文字/画像/ グラ フィックス などの 混在す る 一般的な 
文爾を 適切な 設定で 印刷 します。 


g こ' 印刷 プレビュー 


mC  設定 確認  ) 

プリンタ 情報 


M 


( キャンセル〉 广 プリン ト 〉 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


7. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 

— f ページ 加工  iH— 

I イメージ サイズ 1 4 給 紙 方法：  「 ロール 紙  ' 

_  ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 

S3 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" 圓〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 

GO 倍率を 指定す る： 100  (S 〜 600) 

H  □フ チな しで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ： 1 原稿 サイズと 同じ 


■ 

( キャンセル 1 f  プリン ト ^ 


ISO  A4 

备 自動 拡 .格： 100% 
ISO  A4 


8.  A [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選択 します。 


プ リン タ ドライ パで 用紙を 指定す る 


iPF825 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ'〉 


9.  A [給 紙 方法] で [カツ ト 紙] を 選択した 場合は、 C [原稿 サイズ] で、 [ページ 設定] で 選択した サイズが 表 
示されて いる こと を 確認 します。 A  [給 紙 方法] で ロール 紙を 選択し た 場合は、 B  [口 ー ル 紙幅] で、 プリ 
ンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ている ことを 確認し ます。 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ トされて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 


H 


I 


莘本 設定 


I イメージ サイズ— A| 用紙の » 類： 


I 普通 紙 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


B  情報の 取得… 


D 丨 目的 設定 モード  詳細 設定 モード' 


E 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  GIS 


F| 印刷 品質：  （ 標準 (600dpi) 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 籣を通 切な 設定で 印刷し ます。 


C| こ] 印刷 プレビュー ■/ 


G  _  設定 確認  ヽ 
プリンタ 情報 


M 


r キャンセル 1 ( プリン ト へ 


m 


メモ 

• プリンタ ドライ パでは、 印刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます。 


設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライ パの 設定 項目 


— P.400 


丨 を 参照して ください。 


5 


印刷の 設定を 確認す る 

設定した 印刷 条件を 確認す るには、 以下の 2 種類の 方法が あ ります。 
• 設定 プレビューで 確認す る 
• 印刷 プレビューで 確認す る 
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印刷の 設定を 確認す る 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ > 


設定 プレビューで 確認す る 

設定 プレビューは、 [基本 設定] パネル、 [ページ 加工] パネル、 [ユー ティ リ ティ] パネル、 [付加 設定] パネルの 左 
側の 部分に 表示され ます。 原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙 方法な ど、 現在の 設定 状況を イラスト や 数値で 確認で 
きます。 


H 


— ■ 


-I 基本 設定 


( イメージ サイズ t 八 ） 目 紙の 種類： 


I 普通 紙 


■ 


ISO  A4 
4 ■等 倍 
ISO  A4 


B|  C 情報の 取得…  ^ 設定.. 
d 丨 目的 設定 モード' 詳細 設定 モードし 
■ 印刷 目的： 


V 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  GIS 


卜 印刷 品質：  [標準 (600dpi> 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 •を 通 切な 設定で 印刷 します。 


|@|r  設定 確認  ヽ 

GG 印刷 プレビュー プリンタ 情報  ' 


( キャンセル ） （ プリン ト ） 


表示 部分 

表示され る 情報 

H  [イメージ] タブを クリック 
して 表示され る パネル 

上部には、 原稿の サイズ、 用紙の サイズ、 印刷の 向き、 ページ レイアウト、 
フチ なし 印刷、 カラー モードな ど の 設定 状況が イ ラスト で 表示 されます。 
その 下には、 原稿 サイズ、 出力 用紙 サイズ、 拡大/縮小の 方法、 倍率な どが 表 
示されます。 

1  [サイズ] タブを クリックし 
て 表示され る パネル 

用紙 サイ ズの 詳細が 数値で 表示され ます。 

プリンタと 用紙の イラストの 
パネル 

給 紙 方法、 印刷の 向き、 フチ なし 印刷な どの 設定 状況が イ ラス ト で 表示 さ 
れ ます。 

メモ 

• [目的 設定 モー ド] で 選択した [印刷 目的] の 設定 値を 確認したい 場合は、 [基本 設定] パネルで G 
[設定 確認] を クリックし、 [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


印刷 プレビューで 確認す る 


原稿の 印刷 イメー ジそ の ものを 確認で きます。 

印刷す る 前に 印刷 イメージを 確認で きる ため、 印刷の 失敗を 未然に防 止で きます。 
印刷 プレビューの 詳細に ついては、 「印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る | 


—P.172 


い 0 


」 を參 照して くださ 


印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る 

ここでは、 [Canon  imagePROGRAF  Preview] という 機能で、 印刷す る 前に レイ アウ トを 確認す る 手順を 説明 
します。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確 ii する 


iPF825 


2. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ'〉 


H 

國 - 

— ( イメージ 

サイズ ' 

革 本 設定 


普通 紙 


ISO  A4 
善 等 倍 
ISO  A4 


R  情報の 取得... 


〇|厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

■ 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イ ッ クスな どの 混在す る 一校 的な 
文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


G  設定 確認  へ 

印刷 プレビュー プリンタ 情報 


國 


r キャンセル 1 ( プリン ト 


3.  〇 [印刷 プレビュー] チェック ボックスを オンに します。 

4.  m [プリント] を クリックし ます。 


5. 


[Canon  imagePROGRAF  Preview] の ウインドウ が 開 きます。 


«〇〇 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


*•、- 1. 


I  id 


1 用紙 》 定 


电 K の*] S 


Vlt 


J 目的 » 定 モード 


1 嫌 準 設定 


cn 刷 品货 


1  標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフ イツ クスな ど 
の 混在す る 一般的な 文 蘭を 通 切 
な 設定で 印刷し ます。 


ザ：. ん i 


1  口ール 紙 


ロール 紙幡 


[17 インチ 


CZ30 


部 (1 〜 999) 


ど ？:, 


c プリンタ 情報を 更新 


フリン タ悄報 


フリン タ 状® 


出カ サイズ：  431.8  X  420.0 


入カ サイズ：  297.0  x  420.0  mm 


6.  [Canon  imagePROGRAF  Preview] の ウィ ン ドウで、 レイ アウ トの 確認 や 設定の 変更を 行います 0 
1 •  [Canon  imagePROGRAF  Preview] の メニューから 印刷し ます。 


@  •  [imagePROGRAF  Preview] 機能に ついての 詳細は、 Preview 
さし ヽ〇 


—P.424 


を 参照して くだ 
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印刷" it に プ レビ ュ ーで レイアウト を 確 する 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ > 


お気に入りの 設定で 印刷す る 

Mac  OS  X では、 [プリセット] 機能を 使用して お気に入りの 設定で 印刷で きます。 

• 印刷 ダイアログ ボックスの [プリ セッ ト] の 一覧から [別名で 保存] をクリ ック する ことで、 現在 
の 印刷 条件の 設定を 保存で きます。 これは 0S が サポート する 機能です。 詳細に ついては、 Mac 
OS の マニュアルを 参照して ください。 


アプリケーション ソフトから プリンタ ドライ パの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く 

1.  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

•この ダイア ロ グボ ッ クスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 印刷す るべー ジや印 
刷 部数な どの 基本的な 印刷 条件を 設定で きます。 

2.  [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

プリンタ： iPFxxxx  ^ 

プリセット： 樣準 _ 

印刷 部败と 印刷べー ジ  I-H  — 

部数： 1  ^ 丁 合い 

ページ： ©すべて  _ 

G 開始： 1  終了： 1 


(?)  Q  pdft  )  0 / レビュー）  （キャンセル） 〔ブリン ト、 

3. [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

拡大/縮小 印刷 やフ チな し 印刷な ど、 さまさ'  ま な 印刷の 設定は、 図の ように、 ダイア ロ グボッ クスの パネ 
ルを 切り替えて 行います。 


プリンタ： iPFxxxx 
プリ セツ ト： 橡準 


部数： 

ページ： 


(?) 〔  PDFv  ) ( ブレヒ 


’ 印刷 部数と 印刷 ページ 
レイ アウ ト 
スケジューラ 
用紙 処理 
ColorSync 
表紙 


基本 股定 


ページ 加工 
ユーティリティ 

付加 設定 
サボー ト 


-ム 


キャンセル） f ブリン ト 


お気に入りの 設定で 印刷す る 


iPF825 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ'〉 


基本 設定 パネル 


[基本 設定] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライ パのへ ル 
プを 参照して ください。 

• [基本 設定] パネルは、 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える [目的 設定 モード] と、 より 細かな 
設定を 自由に 行える [詳細 設定 モード] を 切り替えて 使用す る ことができます。 


共通 項目 


■ 


■ 


基本 設定 


[イメージ サイズ 飞 Al 用紙の 種類：  1 普通 紙 


B  (  情報の 取得... ^ 設定.. 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


( キャンセル 1 ( プリン ト ） 
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A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 


->P.573 


B  [情報の 取得] 

[プリ ンタの 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドライ パの 給 紙 方法、 用紙の 種類 および 口 
ー ル 紙幅に 反映させる ことができます。 


• プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ツ クス 


->P.410 


C  [設定] 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 


• 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 


—P.411 


〇  [印刷 プレビュー] 

オンに する と、 印刷 前に [imaaePROGRAF  Preview] が 起動し ます。 

イ メー  ジを 画面 上で 確認 してから 印刷 できます。 

• [ページ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] が オンに なって いる 場合は 選択で きません。 
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基本 設定 パネル 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ > 


• 印刷 前に プ レビ ユーで レイアウトを 確認す る 


—P.172 


L [プリンタ 情報] 

[プリンタ 情報] を 表示し ます。 インクの 残 量な どの プリンタの 情報を 表示で きます。 


5 


[目的 設定 モード] を 選択した 場合 


u 丨 目的 設定 モード I 詳細 設定 モード 
三 印刷 目的： 


ボス ター 

CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
パース •  GIS 


■ 印刷 品質：  I 標準 (600dpi) 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 •を 通 切な 設定で 印刷 します。 


4( 設定 確認  ) 
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E  [印刷 目的] 

印刷物 に 適し た 設定 を 選択で きます。 

• 写真 やイ ラス トを 印刷す る 
• 線画 や 文字を 印刷す る ennii 
• オフ ィ スの 文書を 印刷す る BJH：1 

F [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

G  [設定 確認] 

クリ ック すると [設定 確認] ダイアログ ボックスが 開き、 E [印刷 目的] の一 覧 から 選択した 項目の 設定 値を 確 
認 したり、 E  [印刷 目的] の一 覧 に 表示 される 項目 の 順番を 変更で きます。 

• 印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 6ZSQ 


基本 設定 パネル 


iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ'  > 


[詳細 設定 モード] を 選択し た 場合 


-- IH. 厂 目的 設定 モード  詳細 設定 モード | 


J9 優先 画質： 

写真 •イ ラス ト  ： | 

M 印刷 品 負： 

速い (300dpi)  t  ] 

M 高速 描画 処理 

[FI カラー モード： 

! ヵラ-  i! 

■( 設定…） 

片方 向 印刷 

§  細 線 補 止 

1  P つ 文字 鲜銳化 

N 

□ 印刷 ムラ 低減 

|! □エコノミー 印刷 

L 


M 


E  [優先 画質] 


印刷 結果で 優先す る 要素を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


^P.54 


F  [印刷 品質] 


印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


P.54 


H [カフ ー モ ー ト] 


カラー モードを 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


^P.54 


I  [設定] 

クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 色を 詳細に 設定で きます。 
• プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 


J  [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 I3 卜線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上 します。 ただし、 印刷 スピード は 遅 
く なります。 


Q  [細 線 補正] 

オンに すると、 細い 線を くっきりと 印刷し ます。 

P  [文字 鮮鋭 化] 

オンに すると、 文字を 鮮明に 印刷し ます。 


iPF825 


基本 設定 パネル 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ > 


K [印刷 ムラ 低減] 

チェック ボックスを オンに すると、 2 パスで 印刷し、 印刷 ムラを 改善で きます。 
[用紙の 種類] で 普通 紙、 [優先 画質] で [オフ ィ ス 文書] を 選択す ると 表示され ます 


N  [エ コノミー 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 インクの 消費量を 抑えて 印刷し ます。 ただし、 通常の 印刷よりも 印刷 品位 
は 下がります。 

図面を 確認の ために 印刷す る 場合な どに インクを 節約したい ときに オンに してく ださし ヽ 。こ の 機能は、 [用紙 
の 種類]、 [印刷 品質] の 設定に よっては 選択で きない 場合が あ ります。 


プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ツ クス 

[プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボッ クスでは、 プリンタ の 用紙 情報を 取得 して、 プリンタ ド ライ パの 用紙の 
種類を 設定す る ことができます。 
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ご 使用の プリンタには、 給 紙 方法 ごとに 以下の 用紙 穠 類が 設定され ています。 

ここで 任意の 給 紙 方法を 選択す ると、 選択した 給 紙 方法と 用紙 種類が プリンタ ドライ パ 
に 自動的に 設定され ます。 


注： 閲連 する 他の 設定 も 変更され る 場合が あ D ます。 また、 ここで 表示され る 内容を 変 
更 したい 場合は、 プリンタの パネルで 設定を 行って ください。 


拾 紙 方法 _ 

〇 カツ ト 紙 

用紙の 種類：  普通 紙 

©□— ル 紙 1 

用紙の 種類：  普通 紙 

〇 口-ル 紙 2 

用紙の 種類：  普通 紙 


'  キャンセル  |  (  OK 


m 


メモ 

• [プリ ンタの 用紙 情報] ダイアログ ボックスは、 [基本 設定] パネルで [用紙の 種類] の [情報の 取 
得] を クリック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル GZE3 」 参照） 


A  [給 紙 方法] 

プリ ンタで 使用可能な [給 紙 方法] と セツ トされて いる 用紙の 種類が 表示され ます。 [給 紙 方法] を 選択して 
[ok] をクリ ック すると、 プリ ンタ ドライ パに 用紙の 種類が 設定され ます。 


プリンタ の 用紙 情報 ダ 彳アロ グボ ッ クス 


iPF825 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ'〉 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クス では、 以下の 項 目を 設定で きま す。 設定す る 値の 詳細に つ いては、 プリ 
ンタ ドライ パの ヘルプを 参照して ください。 


m 


メモ 

• [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスは、 [基本 設定] パネルで [用紙の 種類] の [設定] を クリッ 
ク すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 パネル GZESj 参照） 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 


—P.573 


B  [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 [インク 乾燥 時間] の 設定は、 ロール 紙の み 有効と なり ま 
す 0 


•  (「口ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 


U99 


」 参照) 


C  [ページ 間] 

1 ペー ジ 分を 印刷 してから、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち 時間 を 設定で きます。 
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D [スキ ヤン 間] 

ぺージ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 時間を 設定で きます。 


E [ロール 紙の 安全 余白] 

カールの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確保す る 余白の 長さを 指定す る 
ことができます。 


iPF825 


用紙の 詳細 設定 ダ" イアロ グボ ッ クス 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ >  . 

F  [先端 余白] 

ロール 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


G [カツ ト スピード] 

オート カツ トの スピードを 選択で きます。 オート カツ トで きれいに カツ トで きないと きに 調整で きます。 


H [オー トカッ ト] 

オート カツ トの 有効/無効 や カツ トラインの 印刷を 設定で きます。 一覧から オート カツ トの [パネル 優先]/ [な 
し] や [カット ラインを 印刷] を 設定し ます。 


J  [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリックして チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した ように 左右を 反転 させて 印刷し ます。 


印刷 目的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 

5  [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した 印刷 目 的の 詳細を 確認す る ことができます。 


設定 確認 


印刷 目的 一覧：  1B 標準 設定 
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鏐 


メモ 

• [設定 確認] ダイアログ ボックスは、 [基本 設定] パネルで [印刷 目的] の [設定 確認] をクリ ックす 
ると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル 」 参照） 


A  [印刷 目的 一覧] 

[印刷 目的] のす ベての 項目 が 表示 されます。 


B  [名称] 

[印刷 目 的一 覧] から 選択した 項目の 名称と アイコン が 表示 されます。 


C  [各項 目の 設定 内容] 

[印刷 目的] の 一覧から 選択し た 項目 の 細かな 設定 値を 確認す る ことができます。 


印刷 目 的の 設定 確認 ダ 彳アロ グボ ッ クス 


iPF825 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ'〉 


マッチング パネル 

[マッ チン グ] パネルでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カ ラー マッ チン グを 設定す る こと がで きます。 

• [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] パネルは 表示され ませ 
ん〇 


m 


メモ 

• [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を 
クリ ック し、 [マッチング] タブを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル BZE3」 参 

昭 ） 


[ドライバ 補正 モード] 


A [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

B  [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カ ラー マッ チン グ 方法を 選択で き ます。 B  [マッチ ン グ 方法] は、 選択 した A  [マッチ 
ング モード] によって 設定で きる 項目 が 異な ります。 


iPF825 


マ ツチ ング 'パ 不ル 
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5 


[ICC 補正 モード] 

A  [マツ チン グ モー ド] の 一覧から [ICC 補正 モード] を 選択した ときは、 以下の 項目を 設定で きます。 


色 設定 


^ マッチング モード： 


色調 整  マッチング' I 


I ドライ パ 補正 モード 


ICC 補正 モード 


入カ プロ ファイル 設定： 

議 マッチング 方法： 

麗 プリンタ プロ ファイル 設定： 


sRGB  v3.0  (Canon) 


1 写真 調 


sRGB  v3.0  (Canon) 


復帰 


キャンセル^)  f 


OK 


m 


メモ 

• [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を 
クリ ック し、 [マッチング] タブを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル BZE3」 参 

昭 ） 


A [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 


B [入カ プロ ファイル 設定] 

[入カ プロ ファイル] を 選択す る ことができます。 

選択され ている A [マッチング モード] によって 選択で きる 項目が 異なります。 
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C  [マッチング 方法] 

C  [マツ チン グ 方法] を 選択す る こと がで きます。 

選択され ている A [マッチング モード] によって 選択で きる 項目が 異なります。 


D [プリ ンタ プロ ファイル 設定] 

プリ ンタの プロ ファイルを 設定す る ことができます。 


•各 選択項目の 詳細に ついては、 プリンタ ドライ パで 色を 調整して 印刷す る 
ださい。 


—P.45 


を參 照して く 


マッチング" パ不ル 
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色 設定 パネル (カラー) 


色は、 基本的 に アプリケーション ソフト で 調整され ます。 印刷 結果が 思い どおり の 色調に ならな い 場合は、 プ 
リン タ ドライ パで カラーを 調整す る こと もで きます。 


[色調 整] パネル （カラー） 

[色調 整] パネルでは、 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合 に 調整す る ことができます。 


色 設定 


1 色調 整  マッチング 


カラー パランス 
■シアン： 


〇|  (-30-30) 
■マ ゼンタ： 


■イエロ- 


勺 


=7v レ-ご 


(-30-30) 


■サンプルの 棰 類： 


〇|  g  (-30-30) 


標準 


明るさ： 


_] カラーパターン 表示 


サンプルへ 適用 


0  @  (-30-30) 

_ コン ト ラス ト： 

〇1 (?  (-30-30) 
■鮮やか さ： 

0  ?  (-30 〜 30> 


K  : 


調整の 対象... 


キャンセル ) 


OK 


) 

) 


m 


メモ 

• [色調 整] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モー ド] の [カラー モード] の [色 設定] をクリ 
ックす ると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル BXHM  i 参照) 


A [サン フルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 


B  [カフ ー パ タ ー ン表 ホ] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー パターンを 表示し ます。 


C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 

D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イェロー] 

各 色の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

G  [グレー 色調] 

グレーの 色調を 調整で きます。 [冷 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると 赤みがかった 色 合 
いになります。 

H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フ イツ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 プリンタ ドライバ > 


I [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさ を 相対的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八リが 
付き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮や かさ] の 設定を 強く すると ビビッド な 色合いに なり、 [鮮や かさ] を 弱くする と 
く すんだ 色合いに な ります。 


*  • 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 

ください。 


—P.45 


」 を 参照して 


K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 


• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー) 


—P.416 


5  調整の 対象 ダイ ア ログ ボックス （カラー） 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス では、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジ ヨブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う か 
どうかを 選択で きます。 


• [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] をクリ ック すると 表示で 
きます。 
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A  [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イ メー  ジ 部分に 対して 調整を 適用 できます。 

B [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


調整の 対象 ダス アロ グボ ッ クス 「カラー y 
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色 設定 パネル (モノクロ） 

モノクロの [色 設定] パネルでは 以下の 項目を 設定で きます。 


[色調 整] パネル （モノクロ） 

モノクロ 用の [色調 整] パネルでは、 明るさと コントラストを 調整す る ことができます。 


m 


メモ 

• [色調 整] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [色 設定] をクリ ック すると 表示で 
きます。 （「基本 設定 パネル QZE3 」 参照） 


A  [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 


B  [カフ ー パタ ー ン表 ホ] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー パターンを 表示し ます。 


C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 

D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イェロー] 

設定で きません。 


G  [グレー 色調] 
設定で きません。 


H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピユ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フ イツ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 
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I [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさ を 相対的に 調整で きます。 I [コントラスト] を 強く すると メリ ハリが 
付き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


J  [鮮やか さ] 
設定で きません。 


•各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドラ イノ  V で 色 を 調整して 印刷す る 
ください。 


—P.45 


」 を 参照して 


K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 
(Mac  OS  X  10.3.9-10.6 のみ 対応） 


調整の 対象 ダイア ロ グボ ツ クス （モノクロ） 


— P.418 


5  調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） 

[調整の 対象] ダイア ロ グボッ クスでは、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジヨ ブ に対して 行う かを 選択 します。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それ それに 対して 調整を 行う か 
どうかを 選択で きます。 


• [調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] を クリック すると 表示で 
きます。 
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A  [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イ メー  ジ 部分に 対して 調整を 適用 できます。 

B [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

C [テキス ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


調 签の対 象 ダス アロ グボ ッ クス （モノクロ） 
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ページ 加エ パネル 


[ページ 加工] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリ ンタ ドライ パのへ 
ルプを 参照して ください。 


ページ 加工 


イメージ サイズ 給 紙 方法： 
BI  ロール 紙幅： 


ロール 紙 


m 


ISO  A4 

I 自動 拡 .格： 10096 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

圔 M 拡大/縮小 印刷 
E  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
" ■〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
GI  0 倍率を 指定す る： 1〇〇 
HI  'コフ チな しで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ 


' %  (S 〜 600) 


原稿 サイズと 同じ 


〇  □中央に 印刷 
Q  □上下 余白な し (用紙 節約） 

ド 琴 ロ ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
j  ri フリー レイアウト 


5 


■ 

( キャンセル) r プリン ト 、 


A  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択で きます。 

[基本 設定] パネルの A  [用 紙の 種類] で 選択した 項目に よって、 表示され る 項目が 異なります。 

B  [ロール 紙幅] 

プリンタに セツ トされて いる 口 ー ル 紙の 幅が 表示され ます。 プリンタ が 口 ー ル 紙の 幅を 認識で き ない 場合は、 
[不明] と 表示され ます。 


C  [原稿 サイズ] 


アプリケーション ソフト の ペー ジ 設定で 設定 さ れて いる 原稿の サイ ズが 表示され ます。 
アプリケーション ソフト で 選択で きる 原稿の サイズに つ いては、 「用紙の サイズ I 


—P.576 


い。 


を 参照して くださ 


D  [拡大/縮小 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 以下の 項目を 選択で きます。 
• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る enna 
•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る gara 
• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る 
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E [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 


F  [口 ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 


iPF825 


ページ 加エ パネル 
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G  [倍率を 指定す る] 

原稿 を、 指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷 できます。 [5 〜 60 0] の 値 を 入力で きます。 


H [フヂな しで 印刷す る] 


A  [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択す ると 有効 になります。 

オンに すると、 印刷す る 用紙の サイズ や 幅に 合わせて、 フチ なしで 印刷で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて フヂな しで 印刷す る 

•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 

• 原寸大の フチ なしで 印刷す る 


■[出力 用紙 サイズ] 


印刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

[すべての 出力 用紙 サイズを 表示] をクリ ツク すると、 選択 可能な 用紙の サイズの一 覧が表 示されます。 
選択で きる 用紙の サイズに つ いては、 「用紙の サイズ 」 を 参照して ください。 


J  [中央に 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 


• 原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る 


—P.146 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


P.152 


K [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 


原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る 


—P.163 


L [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 


チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 90 度 回転して 印刷で きます。 
• 原稿を 9〇 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る dES 


N [フリー レイ アウ ト] 

チェック ボックスを オンに する と、 印刷 前に [imaaePROGRAF  Free  Layout] が 起動し ます。 
複数の 原稿を 並べて 印刷す る ことができます。 

〇輕 

• [基本 設定] パネルの [印刷 プレビュー] がオ ン になって いる 場合は 選択で き ません。 


• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 


— P.126 


ページ 加エ パネル 
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[ユー テイ リ テイ] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 


1 ユーティリティ 


r イメージ サイズ' 


プリンタの メンテナンスを 行います。 


ISO  A4 

4 自動 拡 縮： 100% 
ISO  A4 


■(  設定... 


プリン ト モニタを 起動し、 印刷 ジョブの 状態な どを 表示 
します。 

dC  ^  " 


M 

( キャンセル 、 r プリン ト 、 


5 


A [設定] 

クリック すると [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスが 開き、 以下の プリンタの メンテナンスを 実行で きます。 
•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
• へッ ドの 位置の 調整 
• 用紙の 送り 量の 調整 


B  [表示] 

クリ ック すると [imagePROGRAF  Printmonitor] が 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態な どを 表示で きます。 


C  [設定] 


クリック する と、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー （iR 連携） の 設定を 行う こ とがで きます。 
詳細は Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー QZE9 を 参照して く ださい。 
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付加 設定 パネル 

[付加 設定] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 


^ ■付加 設定 


ISO  A4 
4 等 倍 
ISO  A4 


データ 送信 方法： 

g© 印刷 データを すぐに プリンタに 送る 

C 一 | ハ 全 ページ 分の 印刷 データを 一括で プリンタに 
^ 送る 

15 ジョブの 出力 方法： 

圓 9 印刷 
■  0 印刷 (自動 消去） 

"10 ボックス 保存 


一  _  _  _  ■ _ 

( _F>DF  ▼ノ  Q プレビュー）  * 一 棟 準 _  ( キャンセル ，1 ぐ プリン ト) 


A  [データ 送信 方法] 

印刷 ジョブを プリンタに 送信す る 方法を 選択で きます。 

•  B [印刷 データを すぐに プリンタに 送る] 

•  C [全 ページ 分の 印刷 データを一 括で プリ ンタに 送る] 


D [ジョブの 出力 方法] 

印刷 ジョブを プリンタの 八 ー ド ディスク に 保存す る 方法を 設定で きます。 

•  E  [印刷] 

•  F  [印刷 （自動 消去)] 

•  G  [ボックス 保存] 


H  [保存 完了後に 印刷す る] 

八 ー ド ディスク に 保存が 完 了して から 印刷 します。 
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付加 設定 パネル 
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[サボー ト] パネルでは、 サボー ト 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 

- 1 サボート  只 - 


»  m 


サボー ト 情報 

インター ネットに 接続し、 製品に 閲 する 最新 情報 や 消耗品 情報、 ド 
ライ パの パージ ヨン アップ 情報な どを 確認す る ことができます。 


■議 


製品 マニュアル 

プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 

この 檐 能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 製品 マニュアル 
がイ ンス I -ー ルされ ている 必要が あ ります。 


C  : 

設定 一 M 

) 

D  : 

パー ジョン 情報 

) 

( キャンセル） ぐ プリン ト 〉 

5 

A  [サボー ト 情報] 

クリ ック すると インター ネットに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライ パの パー 
ジョン アツ プ 情報な ど を 確認す る ことができます。 


B  [製品 マニュアル] 

クリ ック すると プリ ンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コンピュータ 
に 製品 マニュアルが インス I -ー ルされ ている 必要が あります。 


C  [設定 一覧] 

設定を ファイル とし て 保存す る ことができます。 クリック すると [フ アイ ル 保存] ダイア ロ グ ボック スが開 
き、 保存 先を 指定して ファイルを 保存し ます。 


D [パージ ヨ ン 情報] 

プリンタ ドライバの パー ジョ ン 情報を 表示で きます。 
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サ ホー トパ不 ル 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


Preview 


Preview  ©ItR . 424 

S] イ乍賴 . 424 

Preview の 起動 方法 . 425 

Preview  メイン ウインドウ . 426 

用紙 設定 パネル . 429 

目的 設定 モード . 431 

詳細 設定 モード . 432 

出力 設定 パネル . 434 

色 設定 パネル . 436 

fell  胃 . 437 

マッチング . 439 

ドライ パ 補正 モード . 441 

ICC 補正 モード . 442 

ColorSync  モード . 443 

環境 設定 ダイ ア ログ ボックス . 444 

ズーム ダイアログ ボックス . 444 

ベー ジ 移動 ダイ ア ログ ボックス . 444 

フチ なしで 印刷す る . 445 

中央に 印刷す る . 445 

上下の 余白を 印刷し ない . 446 

ぺージ を 90 度 回転して 印刷す る . 447 

用紙の 幅に 合わせて 表示す る . 447 

全体を 表示す る . 448 

実際の サイズで 表示す る . 449 

ぺージ を 移動す る . 449 


Preview の 特長 

Preview の 主な 特長は 以下のと おりです。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を、 プレビュー 画面を 見ながら レイ アウ トや 拡大率な どの 設定 
を 変更す る ことができます。 

• 設定を 変更す る だけでなく、 変更した 内容は ただちに プレビュー 画面に 反映され、 プレビュー 画面を その 
まま 印刷す る ことができます。 

•用 紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 
Preview 上の 設定と 異なる 場合が あ ります。 
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動作 環境 

Preview は、 以下の 環境で 使用す る こと がで きます。 

• 対応 OS バージョン 
Mac  〇 SX(10.3.9 〜 10.6) 

• インストールが 必要な ソフトウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 


Preview の 特長 


iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


Preview の 起動 方法 

Preview を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 

1.  ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 

2.  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

><モ 

通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 

3.  [基本 設定] パネルの [印刷 プレビュー] を クリックして チェック マークを 付けます。 

4.  [プリン ト] ダイアログ ボックスの [プリン ト] ボタンを クリ ック します。 


-I 基本 設定 


( イメージ サイズ 1 用紙の 種類： 


I 普通 紙 


r  情報の 取得…  1( 設定… _ 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


印刷 目的 : 


ISO  A4 
辠等倍 
ISO  A4 


二-^: 

写真 （カラー） 

鱗- 

ボス ター 

忠実 再現  ▲  1 

写真 (Adobe  RGB)  ▼ 

印刷 品質 : 


丨 標準 (300dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文賽を 適切な 設定で 印刷 します。 


0 印刷 プレビュー 


f  設定 確認  ^ 

プリンタ 情報 


f キャンセル〉 r プリン ト > 


5 


m 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ン タの 絵が 表示され ます。 
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Preview の 起動 方法 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


5.  Preview  メイン ウィンドウが 表示され ます。 


5 


1 用紙 设定 


H 目的 设定 モード 


1 標準 设定 


[ 


(600dpi) 


字/画像/グラフィックス など 

の 混在す る 一般的な 文 蘭を 通 切 
な 設定で 印刷し ます， 


給 紙 方法： 


I  P-VW6 


1  17 インチ  <431.8mm> 


f  初期 僱に 戻す  ) ( 

( プリンタ 情報を 更新 1 


フリン タ惘報 

プリンタ 状應 
オンライン 


«  〇  〇 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.bmp 


Preview  メイン ウインドウ 
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Preview の メイン ウィンドウは、 メニュー バー、 ツール パー、 プレビュー エリア、 ダイアログ エリア、 パネル エ 
リ ア 、ステータス エリ アで 構成され ています。 


«〇〇 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.bmp 


ページ 移 B  ヘルプ 


pH 目的 明宠 モー ト • 
印刷 目的： 

I 


(600dpi) 

文字/画像/ グ ラ フィックス など 

の 混在す る 一般的な 文 竇を通 切 
な 設定で 印刷し ます， 


給 紙 方法： 


ぃ一>«8 


17 インチ  <431.8mm> 


1 1  @  部 (1 〜 999> 


初期値に R す  1 

( プリンタ AHI を 更新 


.入カ サイズ：  210.0x297.0  mm  1 出カ サイズ 


• ツール バーは [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 


メニュー パー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

籌  imagePROGRAF  Advanced  Preview  ファイル 編集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 


Preview  メイン ウインドウ 


iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


ツール パー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 


プレビュー エリア 

設定し た 内容が ど のよう に 反映され るの かを 確認す る こと がで きます。 


5 


入カ サイズ：  420.0  x  594.0  mm 


出カ サイ X  :  609.6  x  594.0  mm 
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Preview  メイン ウインドウ 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


5 


ダイアログ エリア 

印刷 条件を 設定 したり、 印刷 を 実行す る こと がで きます。 

\ 用紙 設定 - 


(  初期値に 戻す 

)( 

印刷 

f プリンタ 情報を 更新 

) 

プリンタ 惘報 

プリンタ 状態 
オンライン 

▲ 

▼ 

パネル エリア 

原稿の サム ネイルを 表示す る ことができます。 


ツール パーの 


[パネル] をクリ ック すると、 表示され ます。 


または [表示] メニューから [パネル] を 選択し ます。 


Preview  メイン ウイ ン ドウ 
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Mac  OS  X ソフト ウェア〉 Preview〉 


ステー タス エリア 

[入カ サイズ] と [出カ サイズ] が 表示され ます。 

| 入カ サイズ：  420.0  x  594.0  mm  出カ サイズ：  609.6  x  594.0  mm 


用紙 設定 パネル 

ダイ ア ログ エリアから [用 紙 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 

» 用紙 K 定 


(  初期値に 戻す  ) C  m\ 

( プリンタ 情報を 更新、 

I プリンタ 惘報 

プリンタ 状態 
オンライン 


[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

• 必ず 実際に プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定 を 行うた めに 2 つの モードが あります。 
各 モー ドで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 


目的 設定 モード 
詳細 設定 モード 
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[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 
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用絨 §£ ゼパ不 ル 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


設定 項目 

内容 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙 1] 

口ー ル 紙 1( 上段) の 口ー ル 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ール 紙 2] 

口ー ル 紙 2( 下段) の 口ー ル 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 された ロール 紙の 幅を 選択 します。 


• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

m  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 
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用紙 說: ゼパ不 ル 


iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


目的 設定 モード 

印刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 
行う ことができます。 


5 


[印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ とがで きます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 
印刷 します。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスター に 最適な 設定です。 彩度を 高く、 イン パク トの ある 鮮やかな 色で 
印刷し ます。 

[CAD  (カラー 線画)] 

CAD 図面な どの 細い 線を くつき りと 印刷し ます。 

[CAD  (モノクロ 線画）] 

CAD 図面を、 黒い 線で く つ きりと 印刷し ます。 

[パース GIS] 

3D-CAD や パース、 GIS などの 地図を 美しく 印刷し ます。 

[写真 （カラー）] 

デジタル カメラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定で 印刷 します。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷し ます。 印刷 結果が 鮮や かすぎ る 場合 や ス キャ ナ 画像を 
印刷す る 場合に 適して います。 

[ユーザ 設定] 

詳細 設定 モー ドで 設定され た 内容で 印刷 します。 

• 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
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目的 設定 モード 


MacOSX ソフトウェア〉 Preview〉 

[印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の パランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[1 200dpi]/  [600dpi]  /  [300dpi] 

•選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

• [きれい] は [速い] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [速い] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は 低 くな り ま 
す 。 

詳細 設定 モード 

5  印刷 品質 や カラー モー ドな どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 
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[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラストに 最適な モー ドで 印刷し ます。 

詳細 設定 モード 


iPF825 


Mac  OS  X ソフト ウェア〉 Preview〉 


設定 項目 

内容 

[線画 •文字] 

CAD 図面な ど の 線画を 印刷す る 場合、 また は 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿 
を 印刷 する 場合に 最適な モー ドです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像 
を 印刷す ると 十分な 品位が 得 られ ない ことがあります。 この 時は [写真 • 
イラスト] を 選んで ください。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、一 般オ フィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

• 選択した 用紙の 種類に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[1 200dpi]/  [600dpi]  /  [300dpi] 

•選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

•[きれい] は [速い] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くなります。 

• [速い] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は 低 くな り ま 
す。 
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詳細 設定 モード 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


出力 設定 パネル 

ダイアログ エリアから [出力 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 

I 出力 投定 
□ 拡大/縮小 印刷 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 ロール 紙の 桶に 合わせる 
〇 倍率を 指定す る 

100  T  9«5 〜 600> 

□ フチ なしで 印刷す る 
出力 用紙 サイズ 
ISOA4 

□ 中央に 印刷 

□上下 余白な し佣紙 節約） 

□ ページを 回転 

〇 右 90 度 回 (用紙 節約） 

〇 左 90 度 回 (用紙 節約） 

〇 180 度 回転 


(  初期値に 民す  ） f  印刷 


( プリンタ 情報を 更新） 

フリン タ馅報 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

[拡大/縮小 印刷] 

拡大/縮小 印刷の 方法を 選択し ます。 
拡大/縮小 印刷には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印 
刷し ます。 [出力 用紙 サイズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[口ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ー ル 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小 
して 印刷し ます。 

*[ 用紙 設定] パネルの [口  ール 紙幅] に、 プリンタに 取り 付けた 口ー ル 紙の 
幅が 正しく 設定され ている こと を 確認して く ださい。 

*  [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示され ます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷 します。 倍率を 半角 数字 
で 入力 してく ださし ヽ 。設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができ ま 
す。 

* 出力 用紙 サイ ズ より 大きくな るよう に 倍率を 指定す る こと は 可能です 
が、 用紙に 入り きらない 部分は 印刷され ません。 

*[ フチ なしで 印刷す る] に チェック マー クが 付いている 場合は、 選択で き 
ません。 

[フヂな しで 印刷す る] 


特定の 幅の ロール 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 印刷を 行う ことができます。 
[フ チな しで 印刷す る] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 


— P.445 
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• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 
• [中央に 印 届 1」] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 


[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 


• [拡大/縮小 印刷] の [ロール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 


[中央に 印刷] 


プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 
[中央に 印刷] について 詳しくは、 「中央に 印刷す る」 を 参照して ください。 


—P.445 


• [フ チな しで 印刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 選択で きません。 


[上下 余白な し （用紙 節約)] 


用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データの 場合に、 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し （用紙 節約)] について 詳しくは、 「上下の 余白を 印刷し ない」 を 参照 してく ださい。 


— P.446 
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• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[ページを 回転] 

ページを 回転す る 方法を 選択し ます。 
ページを 回転には、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回 
転 させた とき、 口ー ル 紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 口 
—ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 左 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回 
転 させた とき、 口ー ル 紙幅に 収まる とき には 自動的に ページを 回転し、 口 
—ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[180 度 回転] 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 印刷し ます。 

[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


iPF825 
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色 設定 パネル 

ダイア ロ グエ リアから [色 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 

1*设 定 - 

カラー モード： 

[カラ- 


(  初期 戻す  ) (  01 刷 

( プリンタ 情報を 更新'' 


フリン タ惰報 

0 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

[カラー モード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレー の 中間 調を 用 
いて モノクロで 印刷し ます。 

[カラー (CAD)] 

線画に 適した 見やす い 色で 印刷し ます。 

[モノクロ （二階 調）] 

白 以外の 色を すべて 黒で 印刷し ます。 

[モノクロ （黒 インク）] 

黒 インクを 使用して、 線画を 印刷 したいと き に 使用 します。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライバで カラー マッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe 
Photoshop などの アプリ ケー シヨ ンで カラーマッチングを 行う 場合 や、 
プロ ファイル 作成 ツールで カラー チヤー トを 印刷す る 場合に 選択して く 
ださい。 

• 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 


[色調 整]/ [マッチング] 

色調 整と マッチングの 設定を 行う ことができます。 
• 色調 整 


— P.437 


色 設定 パネル 
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マッチング 
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[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


色調 整 

色調 整の 設定を 行う ことができます。 


カラー を 調整す る 

カラー は 基本的 に アプリケーション ソフト で 選択 さ れ 調整 されます。 ただし、 印刷 結果が 希望す る 色調に なら  ^ 

ない 場合は、 カラーを 調整す る こと もで きます。 

1. [色 設定] パネルの [カラー モード] で、 [カラー] を 選択し ます。 


2. [色調 整] を 選択し ます。 

〔色 设定 

カラー モード： 
! カラー 


(  初期値に 反す  ) f  印刷 

( プリンタ 情報を 更新、 


プリンタ 惘報 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 
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3 .各項 目の スライド パーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロー] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され たグラ フィックス 
など） に比べて 明 るいと き や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱ぐ 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く してく ださい。 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮や かさを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、 冷 黒 (青み がかった 色合い） から 温 黒 (赤みがかった 色 合 
し、） まで 調整で きます。 

• 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する か、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 


モノクロを 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラで 取り込んだ カラー 写真 または 他の カラー 画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設 
定を します。 

1. [色 設定] パネルの [カラー モード] で、 [モノクロ] を 選択し ます。 
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2. [色調 整] を 選択し ます。 

〔色 投定 

カラー モード： 
I モノクロ 


(  初期値に 反す  ) f  印刷 

( プリンタ 情報を 更新、 


プリンタ 惘報 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

//. 


3 , 各項 目の スライド パー を 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され たグラ フィックス 
など） に比べて 明 るいと き や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調 にしたい 場合は コントラストを 弱ぐ 硬調に し たい 場合は コントラ 
ストを 強く してく ださい。 

• 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 

ます。  439 


マッチング 

マツ チン グの 設定 を 行う ことができます。 


〇  • [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] は 表示され ません。 
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マッチング 
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〔色 投定 

カラー モード： 
| カラー 


(  初期値に 戻す ） （  印刷  ） 

( フリン タ 情報を 更新 ヽ 


プリンタ 悄報 

プリンタ 状 葱 

オンライン 

▼ 

[マッチング モード] 

印刷の 内容に 応じて マッチング モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


—P.441 


ドライ パ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ま 
す。 通常は この モードを 選択して ください。 


ICC 補正 モード 


—P.442 


ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチングを 行います。 入カ プロ ファ 
イル 、プリンタ プロ ファイル 、マッ チン グ 方法を 詳細 に 指定 して 印刷す る 
場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や スキ ヤナの ICC プロ フ ァイ 
ル、 プロ ファイル 作成 ツー ルで 作成した ICC プロ ファイル などを 使用で 


ColorSync  モード 


—P.443 


きます。 

MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラーマッチングを 行います。 
ColorSync を 使った ソフ トフ ルーフを 行って 印刷す る 場合に 選択して く 


ださい。 
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；：'： • プリンタ ドライ パで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

•  Mac  OS  X 10.5 以降を ご 使用の 場合、 [ColorSync モー ド] を 選択す るには ドライ パの [カラー- 
マッチング] パネルで [ColorSync モード] が 設定 さ れて いる 必要が あ ります。 


[マッチング 方法] 

印刷 の 内容に 応じて マツ チン グ 方法を 選択す る こと がで きます。 


[入カ プロ ファイル] 

入カ プロ ファイルを 選択し ます。 


マッチング' 
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•[マ ツチ ング モー ド] で [ICC 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 


[プリ ンタ プロ ファイル] 

プリ ンタ プロ ファイルを 選択し ます。 

•  (MacOS  X 10.3 .9 〜 10.4 を ご 使用の 場合） [マッチング モー ド] で [ICC 補正 モー ド] または 
[ColorSync モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

•  (MacOS  X 10.5 以降を ご 使用の 場合） [マッチング モー ド] で [ICC 補正 モー ド] を 選択した 場合 
のみ、 選択で きます。 


[ソフ ト プルーフ] 

チェック マークを 付ける と、 [ColorSync モー ド] がプレ ビュー エリア に 適用 されます。 


• [マッチング モード] で [ColorSync モード] を 選択し た 場合の み、 選択で きます。 
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ドライ パ 補正 モード 

1 •[マ ツチ ング モー ド] で、 [ ドライ パ 補正 モード] を 選択 します。 

〔色 设定 

カラー モード： 

[*•7- 


(  初期値に 炭す  ) (  En 刷 

( フリン タ 情報を 更新'') 


プリンタ 怕報 

0 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

441 
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2. [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ 、グラフィックス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッ チン 
グを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッ チン グを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッ チン グを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マッチングを 行います。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モー ドです。 ただ し、 プリ ンタの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック とも 呼ばれ 
ます。 

ICC 補正 モード 


1 •[マッチング モード] で [ICC 補正 モード] を 選択し ます。 

〔色 》 定 

カラー モード： 

「カフ- _ 


(  期 値 (CS? す  ) f  01 刷 

( プリンタ 情報を 更新へ 


プリンタ 惘報 

ID 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

2. [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷 する 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッ チン グを 行い 
ます。 

ICC  ?| 正 モード  iPF825 
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設定 項目 

内容 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マッチングを 行います。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モー ドです。 ただ し、 プリ ンタの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック とも 呼ばれ 
ます。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラー マッ チン グの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色 ま 
で 再現したい 場合に 使用し ます。一 般 的に 絶対 カラ リメ トリ ック とも 呼 
ばれます。 

3.  [入カ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 入カ プロ ファイルを 選びます。 

4.  [プリンタ プロ ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


ColorSync 


モード 


1. [マッチング モード] で、 [ColorSync モード] が 選択 されて いる ことを 確認 します。 

[[色 K 定 

カラー モード： 

t カラ-  X4 


(  初期値に 戻す 

)( 

印刷 

) 

( プリンタ 情報を 更新 

) 

プリンタ 怕報 
プリンタ 状態 
オンライン 

1 

D 

▲ 

▼ 
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2.  [ColorSync モード] を プレビューに 適用 する 場合は、 [ソフト プルーフ] に チェック マークを つけます。 
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ColorSync  て  一  r 
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環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[imagePROGRAF  Advanced  Preview] メニューから [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 Preview の 環境 
設定を 行う ことができます。 


[表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 
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ズーム ダイア ロ グボ ッ クス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す る と、 表示され ます。 画面 表示を 拡大/縮小 でき ます。 


ズーム 

倍率： 

100  !  9«10~400) 

〔キヤ ン セル ） g  ok 1 


[倍率] 

画面 表示の 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 

繆  • 入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

•  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 
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ペー ジ 移動 ダイ ア ログ ボックス 

[表示] メニューから [ベー ジ 移動] を 選択す ると、 表示され ます。 


•原稿が 1 ページし かない 場合は、 [ページ 移動] を 選択す る ことができません。 


[表示 ページ] 

プレビュー ェ リアに 表示す る ページを 半角 数字で 入力し ます。 


環境 設定 ダイアログ ボックス 
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• 入力で きる 数値は、 原稿の ページ 数の 範囲です。 


フヂな しで 印刷す る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周 囲に 余白を 取らずに 印刷す る こと がで きます。 


m 


メモ 

• 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで 印刷され ます。 

• フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリ ンタに 専用の 用紙が セツ トされて いる 必要が あり ます。 


1.  用紙 設定 パネル CZ2I の [給 紙 方法] で、 ロール 紙を 選択し ます。 

2.  [出力 設定] パネルの [拡大/縮小 印刷] を クリックして チェック マークを 付けます。 
[ロール 紙の 幅に 合わせる] を 選択し ます。 

[フ チな しで 印刷す る] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


«〇〇 
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,  209H  i  _ 


間に合わせる 全体 表示 实 麻の サイズ 


31  ヘルプ 


I 出力 S 定 


0 拡大/縮小 印刷 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 
@ ロール ft の W に 合わせる 

100  *<5~600) 

0 フチ なしで 印刷す る 
出力 用紙 サイズ 
〔ISOA4 

□ 中央に 印刷 
□上下 余白な し 紙 節約） 

□ ページを 回 

〇 右 90 度 回転 (fflK 節約） 

〇 左 90 度 回転 拥紙 節約） 

©  1808 回  K 


〔 プリンタ 情報を 更新) 


フリン タ惘報 

プリンタ 状 想 
オンライン 


入カ サイズ：  420.0  x  594.0  mm 


出カ サイズ：  609.6  x  868.3  n 


5. [印刷] ボタンを クリック します。 

フチ なしの 設定で 印刷が 開始され ます。 
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中央に 印刷す る 

プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 


• [フ チな しで 印刷す る] に チ エツ クマ ー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 
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フチ なしで 印刷 ■"する 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


[出力 設定] パネルの [中央に 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


«〇〇 
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□ 拡大/縮小 印 刷 


•SOA4 


5 


ヘルプ 


100 し 9«5~600) 


0 中央に 印刷 
□上下 余白な し佣紙 節約} 
□ ページを 回転 

〇 右 9( 成 回転 (fflK 節約) 
〇 左 90® 回転 佣紙 節約) 
© 180 度 回* § 


初期値 icR す  ) ([ 


( プリンタ 情報を 更新 


入カ サイズ：  420.0  x  594.0 


2. [印刷] ボタンを クリック します。 
用紙の 中央に 印刷が 開始 されます。 


上下 の 余白を 印刷 しない 

用紙の 上下に 空白 領域の ある データを 印刷 するとき、 マージン 以外の 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節 
約で きます。 

• [フ チな しで 印刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


1» 用紙 設定 パネル 


^P.429 


の [給 紙 方法] で、 ロール 紙を 選択し ます。 


2. [出力 設定] パネルの [上下 余白な し （用紙 節約)] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 
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丄ノ： ぬ. 


□ 拡大/格 小 印刷 

0 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 


出力 用紙 サイズ 
f  ISO  A4 


□ 中央に 印刷 
0 上下 余白な し (ffl 紙 節約} 
□ ページを 回転 


©  1805 回！^ 


( フリン タ 情報を 更新 


フリン タ 情報 

プリンタ 状 想 
オンライン 
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拡大  ズーム 


桎:こ 合わせる 全体 表示 关 限の サイズ  ページ 移動 


HI 


上 F の 余白を 印刷し ない 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


3. [印刷] ボタンを クリック します。 

上下 余 白な し の 設定で 印刷が 開始 されます。 


ページを 90 度 回転して 印刷す る 


ロール 紙上に 横長に 印刷され るた め、 用紙を 節約で きます。 

1. 用紙 設定 パネル の [給 紙 方法] で、 ロール 紙を 選択し ます。 


2.  [出力 設定] パネルの [ページを 回転] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

3.  [右 90 度 回転 (用紙 節約)] または [左 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択し ます。 
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b 全体 表示 关 麻の サイズ 
- 


ti_ ヘルプ 


出力 》 定 


□ 拡大/縮小 印刷 

© 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
〇 倍率を 指定す る 

100  |:  *(5~600) 

出力 用紙 サイズ 
flSOA4 

□ 中央に 印刷 
〇 上下 余白な し (ffl 紙 節約} 

0 ページを 回転 

© 右 90 度 回転 (用紙 節約） 

〇 左 90 度 回 耘 (用紙 節約） 

〇 1808 回 


(  初期® ICS す  ) Q 
([プリ ンタ 情報を 更新) 


フリン タ 情報 

プリンタ 状 想 
オンライン 


入カ サイズ：  420.0  x  594.0  n 


出カ サイズ：  609.6  x  420.0  n 


4. [印刷] ボタンを クリック します。 

ページを 90 度 回転して 印刷が 開始され ます。 


用紙の 幅に 合わせて 表示す る 

プレビュー エリアに 用紙の 幅に 合わせて 表示す る ことができます。 
1. ツール パーから  [幅に 合わせる] を 選択し ます。 
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ページを 90 度 回転して 印刷す る 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


2. 用紙の 幅に 合わせて 表示され ます。 
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フリン タ 情報 

プリンタ 状 s 
オンライン 


1 用紙 设定 


H 目的 投定 モード 


! 標準 设定 


: 

l^(600dpi) 


文字/画像/ グラ フィックス など 

の 混在す る 一般的な 文 謂を 通 切 
な 設定で 印刷し ます， 


給 紙 方法： 


I  ロー膽 


1  17 インチ  <431.8mm> 


lj  @  86(1~999) 


«  〇  〇 
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ページ 移動  ヘルプ 


ベ ~ 30%  _ 

印刷  拡大  格 小  ズーム 


^  初期値に R す  ） f  印刷 


( プリンタ 情報を 更新 


全体を 表示す る 

プレビュー エリアに 全体を 表示す る ことができます。 


• ツール バーから— _  [全体 表示] を 選択し ます。 


2. 全体が 表示され ます。 


«  〇  〇 
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I 入カ サイズ：  210.0  x  297.0 


全体を 表示す る 


iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Preview  > 


入カ サイズ：  420.0  x  594.0 


用紙の 禰頌： 

1 任 通 紙  : I 


給 紙 方法： 

し □-ル 紙  ； | 

a— HWB : 

〔 17 インチ  <431.8mm> 

部 ft:  I  ll  V  8B(1~999) 


►  oo 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


実際の サイズで 表示す る ことができます。 

[実際の サイズ] を 選択し ます。 


k •ツ ー ルバ ー から 


XI 


L, 実際の サイズで 表示され ます。 
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ぺ 


ー ジを 移動す る 

プレビュー エリアに 表示す る ページを 移動す る 事が 出来ます。 
1. ツール バーの [ページ 移動] の 各 ボタンを 選択し ます。 
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実際の サイズで 表示す る 


ポタン 

内容 

最初の ぺー ジに 移動 します。 

■ 

前の ページに 移動し ます。 

次の ページに 移動し ます。 

最後の ぺー ジに 移動 します。 

iPF825 


実際の サイズ そ 表示す る 


MacOSX ソフトウェア〉 Preview〉 

2. 移動 先の ページが 表示され ます。 
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| 入カ サイズ：  210.0  x  297.0  mm  1 出カ サイズ 


: • サム ネイルで ページを クリックして、 ページを 移動す る こと もで きます。 
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ぺ^ ー ジを 移動す る 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Free  Layout  > 


複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る . 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る 

オブジェクトを 選択す る . 

オブジ ヱ ク トの サイズを 変更す る . 

オブジェクトを 移動す る . 

オブジェクトを 回転す る . 

オブ ジヱク トを 自動 配置す る . 

オブジェクトを 整列す る . 

オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る . 

コピー または 切り取った オブジェクトを 貼り付ける . 


マッチング' . 

ドライバ 補正 モード 
ICC 補正 モード ...... 

ColorSync  モー ド… 
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|  Free  Layout  の 特長 


Free  Layout の 主な 特長は 以下のと おりです。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

• 複数の ページを 1 ページに 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷した 
り、 複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷 する ことができます。 


m 


メモ 

• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が 
Free  Layout 上の 設定と 異なる 場合が あ ります 0 
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動作 環境 

Free  Layout は、 以下の 環境で 使用す る ことができます。 

• 対応 OS パー ジョン 
Mac  OSX(10.3.9 〜 10 .6) 

•インスト ー ルが 必要な ソ フト ウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 


Free  Layout 


Free  Layout  の 特長 . 451 

動 ィ乍賴 . 451 

Free  Layout  の 起動 方;; zS . 452 

Free  Layout  メイン ウィンドウ . 453 

用紙 設定 パ不ル . 456 

目的 設定 モード . 458 

詳細 設定 モード . 459 

色 設定 パネル . 461 
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Free  Layout  の 特長 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Free  Layout  > 


H  Free  Layout の 起動 方法 

Free  Layout を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 

1. ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 


L. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


m 


メモ 

• 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 


3.  [ぺ ージ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

4.  [プリン ト] ダイアログ ボックスの [プリン ト] ボタンを クリ ック します。 


」 ページ 加工  H— 

\ イ メージ """ サイズ I  給 紙 方法：  「ロール 紙 

ロール 紙幅：  17 インチ  <431.8mm) 

原稿 サイズ：  IS0A4 

□ 拡大/縮小 印刷 
© 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
〇 倍率を 指定す る： 100  (3  96  (S 〜 6〇0) 

□ フチ なしで 印刷す る 
出力 用紙 サイズ：  原稿 サイズと 同じ 

〇  □ 中央に 印刷 
2  □上下 余白な し (用紙 節約） 

《琴 □ ページを 90 度 回転 两 紙 節約） 

B  @ フリー レイ アウ ト 


( キャンセル ) r プリン ト 、 


•この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 


Free  Layout の 起動 方法 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Free  Layout  > 


5.  Free  Layout  メイン ウインドウが 表示され ます 0 


Canon  imagePROGRAF  Free  Layout  -  xxxjoocxxxjooc 


gfe 配列  ヘルプ 


用紙 》 定 


H 目的 投定 モード 


1 標準 設定 


»  〇 


、气 ‘ぺ  25% 


I 


拾 紙 方法 


フリン タ 報 


フリン タ 状* 


文字/画像/グラフ イツ クスな ど 

の 混在す る 一般的な 文 襲を 通 切 
な 設定で 印刷し ます。 


17 インチ  <431.8mm> 


初期値に 民す  ） 

( プリンタ 情報を 更新 


5 


Free  Layout  メイン ウインドウ 

Free  Layout の メイン ウィンドウは、 メニュー パー、 ツール パー、 レイ アウ ト エリア、 ダイアログ エリアで 構成 
されて います。 

〇  〇  Canon  imagePROGRAF  Free  Layout  -  xxxjoocxxxj(xx 
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• ツール バーは [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 


給 紙 方法 


ロール 紙 格： 

1  17 インチ (431.8mm> 

il 

部数：  丨  1 1  $ 部 (1 〜 999) 


^  初期 傾に R す  ) Q  印刷 

プリンタ 情報を 更新^) 


フリン タ 情報 

プリンタ 状® 
オンライン 


^  1^1 


格 小  ズーム  取り消し や1:/:  刀 ット コビー ベース ト  自動 配列  ヘルプ 


! 用紙 设定 


ド 目的 设定 モード 
印刷 目的： 

I 標準 腿 
印刷 品霣： 

!  IMN600dpi) 

文字/画像/ グラフィックス など 

の 混在す る 一般的な 文 蠢を通 切 
な 設定で 印刷し ます， 


メニュー バー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

馨  imagePROGRAF  Advanced  Preview  ファイル 編集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 
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Free  Lavout  メイン ウインドウ 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Free  Layout  > 


ツール パー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 


E5  'ベ 

印刷  拡大  綰小  ズーム 


9^ 


取り消し やり直し カツ ト コビー ベース ト 


HMiPi  iE： 1 


自動 配列 


ヘルプ 


レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 サイズ、 向きを 編集で きます。 


Free  Lavout  メイン ウインドウ 


iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Free  Layout  > 


ダイアログ エリア 

印刷 条件を 設定 したり、 印刷を 実行す る こと がで きます。 

I 用紙 设定 


(  初期値に 戻す  ) (  印刷 

( プリンタ 情報を 更新 ヽ 


プリンタ 情報 

プリンタ 状態 
オンライン 
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Free  Lavout  メイン ウインドウ 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Free  Layout  > 


用紙 設定 パネル 

ダイアログ エリアから [用紙 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


( プリンタ 情報を 更新、 


フリン タ惘報 

1 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

• 必ず 実際に プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 
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[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モー ドで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード 

• 詳細 設定 モード GZS) 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ール 紙 1] 

口ー ル 紙 1( 上段) の 口ー ル 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙 2] 

口ー ル 紙 2( 下段) の 口ー ル 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

用紙 設-疋 パ不ル 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Free  Layout  > 


[口 ー ル 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た ロール 紙の 幅を 選択 します。 


• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

m  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 
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用絨 §£ ゼパ不 ル 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Free  Layout  > 


目的 設定 モード 

印刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 
行う ことができます。 
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[印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ とがで きます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 
印刷 します。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスター に 最適な 設定です。 彩度を 高く、 イン パク トの ある 鮮やかな 色で 
印刷し ます。 

[CAD  (カラー 線画)] 

CAD 図面な どの 細い 線を くつき りと 印刷し ます。 

[CAD  (モノクロ 線画）] 

CAD 図面を、 黒い 線で く つ きりと 印刷し ます。 

[パース GIS] 

3D-CAD や パース、 GIS などの 地図を 美しく 印刷し ます。 

[写真 （カラー）] 

デジタル カメラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定で 印刷 します。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷し ます。 印刷 結果が 鮮や かすぎ る 場合 や ス キャ ナ 画像を 
印刷す る 場合に 適して います。 

[ユーザ 設定] 

詳細 設定 モー ドで 設定され た 内容で 印刷 します。 

• 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 


目的 設定 モード 
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[印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バ ランス で 印刷 品質 を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[1 200dpi]/  [600dpi]  /  [300dpi] 

•選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

• [きれい] は [速い] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [速い] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は 低 くな り ま 
す 。 

詳細 設定 モード 

優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 


[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラストに 最適な モー ドで 印刷し ます。 
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設定 項目 

内容 

[線画 •文字] 

CAD 図面な ど の 線画を 印刷す る 場合、 また は 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿 
を 印刷 する 場合に 最適な モー ドです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像 
を 印刷す ると 十分な 品位が 得 られ ない ことがあります。 この 時は [写真 • 
イラスト] を 選んで ください。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、一 般オ フィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

• 選択した 用紙の 種類に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[1 200dpi]/  [600dpi]  /  [300dpi] 

•選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

•[きれい] は [速い] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くなります。 

• [速い] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は 低 くな り ま 
す。 
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詳細 設定 モード 
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色 設定 パネル 


ダイア ロ グエ リアから [色 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 

- 

カラー モード： 

I 於 - _ 


(  初期 庚す  ) (  印刷 

( プリンタ 情報を 更新'' 


フリン タ惝報 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

5 


[カラー モード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレー の 中間 調を 用 
いて モノクロで 印刷し ます。 

[カラー (CAD)] 

線画に 適した 見やす い 色で 印刷し ます。 

[モノクロ （二階 調）] 

白 以外の 色を すべて 黒で 印刷し ます。 

[モノクロ （黒 インク）] 

黒 インクを 使用して、 線画を 印刷 したいと き に 使用 します。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライバで カラー マッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe 
Photoshop などの アプリ ケー シヨ ンで カラーマッチングを 行う 場合 や、 
プロ ファイル 作成 ツー ルで カラー チャートを 印刷す る 場合に 選択して く 
ださい。 

• 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 
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[色調 整]/ [マッチング] 


色調 整と マッチングの 設定を 行う ことができます。 
• 色調 整 _ 

• マッチング I 


— P.462 
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•[マ ツチ ング] は [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され て いると き は 表示され ません。 


[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


色調 整 

色調 整の 設定を 行う ことができます。 


^  カラー を 調整す る 

カラー は 基本的 に アプリケーション ソフト で 選択 さ れ 調整 されます。 ただし、 印刷 結果が 希望す る 色調に なら 
ない 場合は、 カラーを 調整す る こ ともで きます。 

1. [色 設定] パネルの [カラー モード] で、 [カラー] を 選択し ます。 
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2. [色調 整] を 選択し ます。 

f 色投定 

カラー モード： 
! カラー 


(  初期値に 戻す 

)( 

印刷 

」 

( フリン タ 情報を 更新 

) 

プリンタ 怕報 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

SMS 
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3 .各項 目の スライド パーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロー] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され たグラ フィックス 
など） に比べて 明 るいと き や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱ぐ 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く 設定して ください。 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮や かさを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、 冷 黒 (青み がかった 色合い） から 温 黒 (赤みがかった 色 合 
し、） まで 調整で きます。 

• 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する か、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 


モノクロを 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラで 取り込んだ カラー 写真 または 他の カラー 画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設 
定を します。 

1. [色 設定] パネルの [カラー モード] で、 [モノクロ] を 選択し ます。 
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2. [色調 整] を 選択し ます。 

1 色 設定  _ : 

カラー モード： 

1 モノクロ  _  : ] 


(  初期値に 戻す 

)( 

印刷 

) 

( プリンタ 情報を 更新 

) 

プリンタ 情報 
プリンタ 状態 
オンライン 

1 

D 

▲ 

▼ 

3 •各項 目の スライド パー を 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成 さ れたグ ラ フィックス 
など） に比べて 明 るいと き や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調 にしたい 場合は コントラストを 弱ぐ 硬調に し たい 場合は コントラ 
ストを 強く 設定して ください。 

• 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する か、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 


マッチング 

マッチングの 設定を 行う ことができます。 


©•?カ ラ- モ- ド] で關 正な し] 繼 されて いると きは [マッチング] は赫 されません。 


マッチング' 
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〔色 投定 

カラー モード： 
| カラー 


(  初期値に 戻す  ） （  印刷 

( フリン タ 情報を 更新 ヽ 


プリンタ 悄報 

プリンタ 状 葱 

オンライン 

▼ 
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[マッチング モード] 

印刷の 内容に 応じて マッチング モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 


内容 


ドライ パ 補正 モード 


—P.466 


ドライ パ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ま 
す。 通常は この モードを 選択して ください。 


ICC 補正 モード 


— P.467 


ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチングを 行います。 入カ プロ ファ 
イル 、プリンタ プロ ファイル 、マッ チン グ 方法を 詳細 に 指定 して 印刷す る 
場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や スキ ヤナの ICC プロ フ ァイ 
ル、 プロ ファイル 作成 ツー ルで 作成した ICC プロ ファイル などを 使用で 


ColorSync  モード 


—P.468 


きます。 

MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラーマッチングを 行います。 
ColorSync を 使った ソフ トフ ルーフを 行って 印刷す る 場合に 選択して く 


ださい。 


• プリンタ ドライ パで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

•  Mac  OS  X 10.5 以降を ご 使用の 場合、 [ColorSync モー ド] を 選択す るには ドライ パの [カラー- 
マッチング] パネルで [ColorSync モード] が 設定 さ れて いる 必要が あ ります。 
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[マッチング 方法] 

印刷 の 内容に 応じて マツ チン グ 方法を 選択す る こと がで きます。 


[入カ フロ ファイル] 

入カ プロ ファイルを 選択し ます。 
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•[マ ツチ ング モー ド] で [ICC 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 


[プリ ンタ プロ ファイル] 

プリ ンタ プロ ファイルを 選択し ます。 

•  (MacOS  X 10.3 .9 〜 10.4 を ご 使用の 場合） [マッチング モー ド] で [ICC 補正 モー ド] または 
[ColorSync モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

•  (MacOS  X 10.5 以降を ご 使用の 場合） [マッチング モー ド] で [ICC 補正 モー ド] を 選択した 場合 
のみ、 選択で きます。 
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[ソフ ト プルーフ] 

チェック マークを 付ける と、 [ColorSync モード] が レイアウト エリアに 適用され ます。 


• [マッチング モード] で [ColorSync モード] を 選択し た 場合の み、 選択で きます。 
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ドライ パ 補正 モード 

1 •[マ ツチ ング モー ド] で、 [ ドライ パ 補正 モード] を 選択 します。 

〔色 设定 

カラー モード： 

[*•7- 


(  初期値に 炭す  ) (  En 刷 

( フリン タ 情報を 更新'') 


プリンタ 怕報 

0 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 

ドライバ 補正 モード 
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2. [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ 、グラフィックス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッ チン 
グを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッ チン グを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッ チン グを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マッチングを 行います。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モー ドです。 ただ し、 プリ ンタの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック とも 呼ばれ 
ます。 

1 •[マッチング モード] で [ICC 補正 モード] を 選択し ます。 

〔色 》 定 

カラー モード： 

「カフ- _ 


(  期 値 (CS? す  ) f  01 刷 

( プリンタ 情報を 更新へ 


プリンタ 惘報 

ID 

プリンタ 状態 

オンライン 

▼ 
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2. [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷 する 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッ チン グを 行い 
ます。 

iPF825  ICC  補正 モー！ ^ 
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設定 項目 

内容 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マッチングを 行います。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モー ドです。 ただ し、 プリ ンタの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック とも 呼ばれ 
ます。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラー マッ チン グの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色 ま 
で 再現したい 場合に 使用し ます。一 般 的に 絶対 カラ リメ トリ ック とも 呼 
ばれます。 

3.  [入カ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 入カ プロ ファイルを 選びます。 

4.  [プリンタ プロ ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 
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ColorSync  モード 


1. [マッチング モード] で、 [ColorSync モード] が 選択 されて いる ことを 確認 します。 

[[色 K 定 

カラー モード： 

t カラ-  X4 


(  初期値に 戻す 

)( 

印刷 

) 

( プリンタ 情報を 更新 

) 

プリンタ 怕報 
プリンタ 状態 
オンライン 

1 

D 

▲ 

▼ 

2. [ソフト プルーフ] に チェック マークを 付ける と、 レイアウト エリアに 出力 結果が シミュレーションし 
て 表示され ます。 


ColorSync  て  一  r 
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環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

imagePROGRAF  Advanced  Preview  メ ニュー から [環境 設定] を 選択す る と、 表示され ます。 Free  Layout の 環 
境 設定を 行う ことができます。 


[表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 


[グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数字で 入力し ます。 

m  • 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.87(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[分割 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 分割 数を 変更し ます。 


m  • 入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[グリ ッ ドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選択し ます。 
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[オブジェ ク ト 枠を 印刷す る] 

オ ブジェク トの 枠線を 印刷す る ことができます。 

•オブジェクトの 枠線を 印刷 しない 場合は、 [オブジェクト 枠を 印刷 する] チェック ボックスを 才 
フ にします。 
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環境 設定 ダイアログ ボックス 
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[オブジェクト 枠の 種類] 

印刷 する オブジェクトの 枠線を 選択す る ことができます。 
オブジェ ク ト 枠の 種類には、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[実線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 印刷 します。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

[自動 配列 間隔] 

オブジェクトを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 

®  メモ 

• 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 〜 3.94 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

ページ 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[ファイル] メニューから [ベー ジ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 この ダイアログ ボックスで、 印刷の 向き、 
用紙 サイ ズ など を 設定し ます。 


[用紙の 向き] 

用紙の 向きを 選択し ます。 

用紙の 向きには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[縦] 

アプリ ケー ショ ンで 作成し た 図 や 文章を その ま まの 向き で 印刷 します。 

[横] 

アプリケーションで 作成した 図 や 文章の 向きを、 横に 90 度 回転して 印刷 
します。 

[口 ー ル 紙 長さ] 

ロール 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 設定し ます。 


ページ 設定 ダ ネア ロ グボ ッ クス 
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[自動 設定] に チェック マークを 付ける と、 配置した オブジェクトが 1 ぺージ で 印刷され るよう に、 ロール 紙に 
印刷す る 1 ページの 長さが 自動で 設定され ます。 

• [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

• 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[配置 順] 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 
配置 順には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

•  [ロール 紙 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [縦] を 選択して いる 場合は、 [左上から 
右 向き] のみが 選択で きます。 

•  [ロール 紙 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [横] を 選択して いる 場合は、 [左上から 
下向き] のみが 選択で きます。 


[用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 


• [給 紙 方法] で [ロール 紙] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 


ズーム ダイア ロ グボ ッ クス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す る と、 表示され ます。 画面 表示を 拡大/縮小で きます。 


[倍率] 

画面 表示の 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 


m  • 入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

•  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 
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ズーム ダイアログ ボックス 
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書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

オブジェクト を 選択 後、 [オブジェクト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 オブジェクト 
を 回転したり、 拡大/縮 \ できます。 


•オブジェクト が 選択 されて いない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 


[回転] 

チェック マークを 付ける と、 [右 90 度] または [左 90 度] を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[右 90 度] 

時計回りに 90 度 回転し ます。 

[左 90 度] 

反 時計回りに 90 度 回転 します。 

• 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 


[倍率] 

オブジェ ク トの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 

黴  • 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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[オブジェクトの サイズ] 

オ ブジェク トの サイズを 確認で きます。 

； • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [オブジェクトの サイズ] は 表示され ません。 


書式 設定 ダイアログ ボックス 
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複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ンタの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


m 


メモ 

• 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 


L, [ページ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

3.  [プリント] ダイア ロ グボッ クスで 印刷す るべー ジや 印刷 部数を 選択 し、 [プリント] ボタンを クリック 
します。 

Free  Layout が 起動し、 アプリケーション ソフト で 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイアウト エリ 
アに 配置され ます。 

4.  Free  Layout を 起動した まま、 アプリケーション ソフト で 他の フ アイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 
ます。 


5 


複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷 する ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


m 


メモ 

• 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 


L, [ページ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

3. [プリント] ダイア ロ グボッ クスで 印刷す るべー ジや 印刷 部数を 選択 し、 [プリント] ボタンを クリック 
します。 

Free  Layout が 起動し、 アプリケーション ソフト で 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイアウト エリ 
アに 配置され ます。 

Free  Layout を 起動した まま、 他の アプリ ケー シヨ ンソフ トでフ アイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 
ます。 
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複薮の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 
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オ ブジェク トを 選択す る 

オ ブジェク ト が 選択され る と、 オ ブジェク ト の 周囲に 選択 ボ ッ クス （青い 枠線) が 表示され ます。 


Udd . lidd 


fc:. . 斗 i 定 

m 

• 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリック します。 

• 連続した オブジェ ク トを 複数 選択す る 場合は、 shift キーを 押しながら、 オブジェクトを クリック 
します。 

• 任意の オブジェ ク トを 複数 選択す る 場合は、 command キーを 押しながら、 オブジェクトを クリ 
ック します。 

• すべての オブジェ ク トを 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [すべてを 選択] を 選択し ます。 


オブジェ ク トの サイズを 変更す る 

オブジェクトの サイズを 変更す る 手順 には、 マウ ス 操作 による 方法と、 拡大/縮/」 \ 倍率 を 指定す る 方法が あり 
ます。 

• オブジェクトの 縦横の 比率は 変わらずに、 拡大/縮小 されます。 


マウス 操作に よって サイズを 変更す る 場合 
1. オブジェクトを 選択し ます。 


オ ブジ ェクト を 選択す る 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Free  Layout  > 


拡大/縮小 倍率を 指定す る 場合 

1.  オブジェクトを 選択し ます。 

2.  書式 設定 ダイアログ ボックス 


—P.472 


を 開きます。 


3. [倍率] で 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 オブジェ ク トの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 


m 


メモ 

• 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


<4.  [OK] をクリ ック します。 


5 


オブジェ ク トを 移動す る 

選択 した オブジェクト の 位置を 移動す る こと がで きます。 
1. オブジェクトを 選択し ます。 


2. オブジェクトの 選択 ボックス 内に ポインタを 置いて 十字 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジェ ク 
卜を 移動し ます。 
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オ ブジ エクト を 移動す る 
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オブジェ ク トを 回転す る 

選択 した オブジェクトを 回転す る ことができます。 
1. オブジェクトを 選択し ます。 


5 


2. ツール バーから [左 90 度 回転] または [右 90 度 回転] を 選択し ます。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス ezm の [回転] チェック ボックスを オンに し、 [右 9〇 度] また 
は [左 90 度] を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


• 複数の オブジェクト が 選択 さ れて いる 場合は、 [回転] を 選択す る こと がで きません。 


オブジェクトを 自動 配置す る 


ツー ルバー の [ 自動 配列] を クリック します。 オブジェクトが 自動的に 配置され ます。 または、 [オブジェクト] 
メニューから [オブジェ ク トの 自動 配列] を 選択し ます。 
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' • オブジェクトの 配置 順は、 ページ 設定 ダイアログ ボックス 
なります。 
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の [配置 順] の 設定に よって 異 


オブジェクト を 回転す る 
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オブジェ ク トを 整列す る 

オブジェクトを 規則 的に 整列させる ことができます。 
1. 複数の オブジェクトを 選択し ます。 


2. [オブジェ ク ト] メニューから 整列 用の メニューを 選択し ます。 


[上撤 え] 

オブジェクトを 上端に 揃えて 配置し ます。 


[上下 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 垂直 方向の 中央に 揃えて 配置し ます。 
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オ ブジェク トを 整列す る 
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オブジェクトを 下端に 揃えて 配置し ます。 


n 
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オブジェクトを 左端に 揃えて 配置し ます。 


[左右 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し ます。 
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[左撤 え] 
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オ ブジェク トを 整列す る 
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[右 揃え] 

オブジェクトを 右端に 揃えて 配置し ます。 


オブジェクト の 重なり 順を 変更す る ことができます。 

1. オブジェクトを 選択し ます。 

L. [オブジェ ク ト] メニューから 重なり 順の メニ ューを 選択し ます。 

[最前 面へ 移動] 

オブジェクトを 最前 面に 移動し ます。 


479 


iPF825 


オ ブジ ュ クト の 重なり 順を 変更す る 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Free  Layout^ 

[最 背面へ 移動] 

オブジェクトを 最 背面に 移動し ます。 


[前面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


[背面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 後ろに 移動し ます。 


オ ブジ x クトの 重なり 順を 変更す る 
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コピー または 切り取った オブジェクトを 貼り付ける 


1.  ツール パーから [コピー] または [カッ ト] をクリ ック します。 

または [編集] メニューから [コ ピー] または [カッ ト] を 選択し ます。 

2.  ツール パーから [ペースト] を クリックし ます。 

または [編集] メニューから [ペース ト] を 選択し ます。 

• コピー または 切り取った オブジェ ク トが ページの一 番 最後に 配置され ます。 
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コピー また は 切 り 取った オ ブジ ヱクト を 貼 り 付ける 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 . 482 

m<mm . 482 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 . 483 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイアログ ボ ッ クス . 484 

ホッ トフ オルダ . 485 

ホッ ト フォルダを 新規 作成す る . 485 

ホッ ト フォルダを 編集す る （印刷 条件の 設定） . 488 

ホット フォルダを 削除す る . 490 

印刷に ついて 設定す る . 491 

用紙 設定 パネル . 491 

目的 設定 モード . 493 

詳細 設定 モード . 494 

出力 設定 パネル . 495 

色 設定 パネル . 498 

ドライ パ 補正 モード . 499 

ICC 補正 モード . 500 

ColorSync  モード . 501 

Color  imaaeRUNNER で スキ ヤンした 原稿を 拡大 印刷す る . 501 


Color  imageRUNNER 


連携 拡大 コピーの 特長 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 主な 特長は 以下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を、 自動的に 拡大して 印刷す る ことができます。 

• プリンタ の 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファ イ ルの 選択 や マツ チン グ 方法な ど の 基本的な プリ ンタの 設定 
に加えて、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドラ イノ くを 経由せ ずに 設定で きます。 

• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定 によって は、 実際の 出力が、 連 
携 拡大 コ ピー 機能 上の 設定と 異なる 場合が あります。 


動作 環境 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピーは、 以下の 環境で 使用す る ことができます。 

• 対応 OS バージョン 
Mac  OSX(10.3.9 〜 10 .6) 

•インスト ー ルが 必要な ソ フト ウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 
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Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーを 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 
1 •[プリン ト] ダイアログ ボックスの [ユーティリティ] パネルを 開きます。 


XXX. XXX. XXX. XXX 

棵準 

it 

部数： 1  0 丁 合い 

ページ： @ すべて 


〇 開始 : 


1 


終了： 


用紙 サイズ： I  ISO  A4 

$ 向： 

t  21.0 0  x  29.70  cm 


ユー テ イリ テイ 


T1 


厂 イメージ  サイズ 


プリンタの メンテナンスを 行います。 


g= 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISO  A4 


プリン ト モニタを 起動し、 印刷 ジョブの 状態な どを 表示 
します。 


表示 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コビーの 設定を 行い ま 
す。 


設定... 


5 


キャンセル〕 f  プリン ト 


• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 
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Color  imageRUNNER 連  大コ ピーの 起動 方法- 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


2.  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピーの 設定を 行います。] の [設定] ボタンを クリック し、 [Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


m  • [アプリケーション] >[Canon  Utilities]  >  [iR  Enlargement  Copy]  >  [Color  imageRUNNER  連携 
拡大 コ ピー. app] アイコンを クリック して 直接 起動す る こと も できます。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイア ロ グボ ッ クス 

ここ では、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クスに ついて 説明して います。 

〇  〇  〇  Color  imaqeRUNNER 連携 拡大 コピー  


拡大 コビー 用 » 定 

(  追加  つ 出力 先の 追加を 行う 

f  編集  ) ホット フォルダの 設定 •編集を 行う 

□ホット フォルダを 常に 監視す る 

Q  閉じる  ) 


@ 


メモ 

•  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クスを 開く 手順 について は、 Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コピー の 起動 方法 EES を ご覧く ださい。 


[フォルダ 内の ファイルを 削除] 

ホッ トフ オルダの 一覧から ホッ ト フォルダを 選択して [削除] ボタンを クリ ック すると、 ホッ トフ オルダ 内の 
ファイル のみを 削除で きます。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイア ロ グボ ッ クス 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


[フォルダ ごと 削除、 およ び 上記 リストから 削除] 

ホ ッ トフ ォ ル ダの一 覧か S ホット フォ ル ダを 選択して [削除] ボタンを クリック すると、 ホット フォ ル ダを 削 
除で きます。 


[削除] ボタン 

[フォルダ 内の ファイルを 削除] または [フォルダ ごと 削除、 および 上記 リストから 削 除] を 選択して ボタンを 
クリ ック すると、 ホッ ト フォルダ または ホッ ト フォルダ 内の ファイル のみを 削除で きます。 

[追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [出力 先 選択] ダイアログ ボックスが 開き、 ホッ ト フォルダを 追加で きます。 


[編集] ボタン 

ホッ トフ ォルダの 一覧から ホッ ト フォルダを 選択して この ボタンを クリ ック すると、 [ホッ トフ ォルダの 追加 
/ 編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォ ル ダを 編集で きます。 

[ホット フォルダを 常に 監視す る] 

チェック ボックスを オンに すると、 次回 OS  X を 起動 したと き から、 Dock に Color  imageRUNNER 連携 拡大 
コピー ユー ティ リ ティの アイコンが 表示され ます。 


ホット フォルダ 

ホッ トフ ォルダとは、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーで 使用され る フォルダです。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンし た 原稿 の データが コンピュータの ホット フォルダに 転送 される と、 
ホット フォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリンタから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

•ホット フォルダは、 自由 に 作成、 編集、 削除 したり、 印刷 について 設定す る ことができます。 

•ホット フォルダは 1 0 個 ま で 作成で きます。 


ホッ ト フォルダを 新規 作成す る 

1. [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
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ホツ トフ オルダ 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


m 


メモ 

•  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 
Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー の 起動 方法 〇21^| を ご覧く ださい。 


2. [拡大 コ ピー 用 設定] の [追加] ボタンを クリ ック し、 [出力 先 選択] ダイアログ ボックスを 開きます。 

出力 先 選択 

出力 先： IP フ1 J ント： XXX.XXX.XXX.XXX  T 


( キ ヤン セル 、 I'  0K  、 


3.  [出力 先] に プリンタ ー覧の 中から、 出力 先の プリ ンタを 選択し ます。 

4.  [OK] ボタンを クリックし、 [ホ ッ トフ ォ ル ダの 追加/編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

 ホット フォルダの 追加/編集 

名称： 

ホッ ト フォルダ： 

' 用紙 設定 出力 設定 色 設定 
用紙の 種類： (、普 瓶 


給 紙 方法：  「 ロール 紙  : I 

ロール 紙幅：  1 17 インチ <431.8mm)  :  | 

オー ト カツ ト： 「パネル 俵 先  ¢1 

部数：  1|  @ 部 (1 〜 999) 

( キャンセル 、 r  ok  、 


Hot  Folder 
Shared  Folder 


5.  [名称] に、 ホツ トフ オルダの リストで 表示す るた めの 名称を 入力し ます。 

6.  [ホッ トフ オルダ] にホッ トフ オルダ 名を 入力し ます。 


ホ ッ トフ オル ダ" を 新規 作成す る 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


7.  [OK] ボタンを クリックし ます。 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クス の一 覧 
に、 作成した ホット フォルダが 表示され ます。 

〇〇   Color  imageRUNNERil 携 拡大 コピー  


フ オルダ バス 

/Users/xxxxxxxx/Documen... 


(  追加  ） 出力 先の 追加を 行う 


0 ホット フォルダを 常に 監視す る 


C  嫌 1じ《  ) 

5 

8.  [閉じる] ボタンを クリックし、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クスを 終了 さ 
せます。 

9.  [アップル] メニューから [シス テム 環境 設定] の [共有] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

10.  [ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

11.  [FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共有]、 [SMB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チ ェッ 
ク ボックスを チェックし、 共有 設定を します。 

• ホッ トフ ォルダは 10 個まで 作成で きます。 


名称 

Hot  Folder 


ホ ツトフ オルダ 

Shared  Folder 


〇 フォルダ ご 之 
拡大 コビー 用 設定 
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ホ ッ トフ ォ ル ダ" を 新規 作成す る 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


ホッ ト フォルダを 編集す る （印刷 条件の 設定） 

1. [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

—  〇〇_ Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 


拡大 コビー 用 K 定 

(  追加  ) 出力 先の 追加を 行う 

— ^ホッ ト フォルダの 設定 • 編集を 行う 

0 ホット フォルダを 常に 監視す る 

C  閉じる  ) 
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2.  ホツ トフ ォルダの リストから 作成 済みの ホツ ト フォルダを 選択し ます。 

3.  [拡大 コ ピー用 設定] の [編集] ボタンを クリ ック し、 [ホッ トフ オルダの 追加/編集] ダイアログ ボック 
スを 開きます。 


4. 


用紙 設定 パネル 


—P.491 


で 必要な 項目を 設定し ます。 


ホッ ト フォルダの 追加/編集 


名称：  Hot  Folder 

ホ ツトフ オルダ： Shared  Folder 


用紙 設定  出力 設定 色 設定 


用紙の 種類： I 普通 紙 


給 紙 方法：  1  ロール 紙 

ロール 紙幅：  17 インチ (431.8mm) 


オー ト カツ ト： 1 パネル 優先 


部数：  if 部 (1 〜 999) 

( キャンセル ^  c  0K  、 


ホ ッ トフ ォ ル ダを 編集す る 【印刷 条件の 設定) 


iPF825 


Mac  OS  X ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


5. 


出力 設定 パネル 


— P_495 


で 必要な 項目を 設定し ます。 


ホッ ト フォルダの 追 力 Q/ 編集 


名称:  Hot  Folder 


ホツ トフ オルダ： Shared  Folder 


用紙 設定  出力 設定  色 設定 


1 拡大/確 小 印刷 


100  ▼  〜 600) 


出力 用紙 サイズ： 


(□中央に 印刷 

[□上下 余白な し (用紙 節約) 

rn ページを 回転 


( キャンセル） 厂  ok  、 


6. 


色 設定 パネル 


—P.498 


で 必要な 項目を 設定し ます。 


ホッ ト フォルダの 追 力 Q/ 骗集 


名称： 

ホッ ト フォルダ： 

一」 用紙 設定  出力 設定  色 設定 J 

カラー モード： 


Hot  Folder 


Shared  Folder 


マッチング モード： 
マッチング 方法： 

入カ プロ ファイル： 

1  sRGB  v3.0  (Canon) 

プリンタ プロ ファイル： 


( キ ヤン セル） 广  OK  、 


7.  [OK] ボタンを クリ ック し、 [ホ ッ ト フォルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスを 終了させます。 


5 
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ホ ッ トフ ォ ル ダを 編集す る 【印刷 条件の 設定)- 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー >  

8.  [アップル] メニューから [シ ス テム 環境 設定] の [共有] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

9.  [ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

10.  [FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共有]、 [SMB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チ エツ 
ク ボックスを チェックし、 共有 設定を します。 


• ホット フォルダを 新規 作成した 際、 共有 設定を 行って いる 場合は、 手順 8 〜 10 は 必要 あり 
ません。 


5 


ホッ ト フォルダを 削除す る 

1 •  [Color  imaaeRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


2.  ホット フォルダの リストから 削除したい ホット フォルダを 選択し ます。 

3.  [フォ ル ダ ごと 削除、 および 上記 リスト から 削除] を 選択し、 [削除] ボタンを ク リックし ます。 
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、 Color  imageRUNNER^ 携 拡大コ ビー 

選択した ホット フォルダ 内の ファイルを 削除し ます。 よろ 
•頌  しいで しょうか 0 


( キャンセル ^  r  OK  、 


4.  メッセー ジの 内容を 確認して、 [OK] ボタンを クリックし ます。 


•ホット フォルダ 内の ファイル のみを 削除す るには、 [フォルダ 内の ファイルを 削除] を 選択し ま 
す。 


ホッ トフ オルダ" を 削除す る 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


印刷に ついて 設定す る 


[ホ ッ トフ オルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスの 設定 パネルで 印刷 条件を 設定す る ことができます。 
各 パネルで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 


用紙 設定 パネル 
出力 設定 パネル 
色 設定 パネル 


— P.495 


— P.498 


用紙 設定 パネル 


{ 用紙 設定 出力 設定 色 設定 1 


用紙の 種類：  普通 紙 


給 紙 方法：  f  ロール 紙 

ロール 紙幅：  1 17 インチ (431.8mm) 


オー ト カツ ト：  パネル 優先 

部数：  1|T’ 部 (1 〜 9的) 


5 


[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 
各 モー ドで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード enggn 

• 詳細 設定 モード 6ZE3 
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[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

: • 必ず 実際に プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択して くださし ヽ 。プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


iPF825 


印刷に ついて 設定す る 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


設定 項目 

内容 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙 1] 

口ー ル 紙 1( 上段) の 口ー ル 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ール 紙 2] 

口ー ル 紙 2( 下段) の 口ー ル 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 された ロール 紙の 幅を 選択 します。 


• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[オー トカッ ト」 

ロール 紙の カツ トを 自動で 行う か、 または カツ トラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オート カツ トには、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

本体の 操作 パネルに 設定され ている 値になります。 

[なし] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに ロール 紙を カツ ト しないで、 連続して 次 
の データを 印刷し ます。 

[カツ トラインを 印刷] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 手動で カツ トする ための カツ トライン 
を 印刷し、 連続して 次の デー タを 印刷し ます。 

• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

m  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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用紙 說: ゼパ不 ル 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


目的 設定 モード 

印刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 
行う ことができます。 


[印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ とがで きます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 
印刷 します。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスター に 最適な 設定です。 彩度を 高く、 イン パク トの ある 鮮やかな 色で 
印刷し ます。 

[CAD  (カラー 線画)] 

CAD 図面な ど の 細い 線を くっきりと 印刷 します。 

[CAD  (モノクロ 線画）] 

CAD 図面を、 黒い 線で く っ きりと 印刷し ます。 

[パース GIS] 

3D-CAD や パース、 GIS などの 地図を 美しく 印刷し ます。 

[写真 （カラー）] 

デジタル カメラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定で 印刷 します。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷し ます。 印刷 結果が 鮮や かすぎ る 場合 や ス キャ ナ 画像を 
印刷す る 場合に 適して います。 

[ユーザ 設定] 

詳細 設定 モー ドで 設定され た 内容で 印刷 します。 

•選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
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目的 設定 モード 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 

[印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の パランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[1200dpi]  /  [600dpi]  /  [300dpi] 

•選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

• [きれい] は [速い] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [速い] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は 低 くな り ま 
す 。 

詳細 設定 モード 

優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 


[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラストに 最適な モー ドで 印刷し ます。 

[線画 •文字] 

CAD 図面な ど の 線画を 印刷す る 場合、 また は 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿 
を 印刷 する 場合に 最適な モー ドです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像 
を 印刷す ると 十分な 品位が 得 られ ない ことがあります。 この 時は [写真 • 
イラスト] を 選んで ください。 

詳細 設定 モード 
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設定 項目 

内容 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

: • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バ ランス で 印刷 品質 を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[1200dpi]  /  [600dpi]  /  [300dpi] 

• 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 

• [きれい] は [速い] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [速い] は [きれい] よりも 印刷 時間 と イン クの 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は 低 くな り ま 
す 0 


出力 設定 パネル 


用紙 設定  出力 設定  色 設定 


□ 拡大/縮小 印刷 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 

〇 ロール 紙の 幅に 合わせる  _ 

〇 倍率を 指定す る  100  %(5-600) 

□フ チな しで 印刷す る 

出力 用紙 サイズ：  ISO  A4 


□ 中央に 印刷 
! □上下 余白な し (用紙 節約） 
[□ページを 回転 

〇 右 90 度 回転 (用紙 節約〉 
〇 左 90 度 回転 (用紙 節約) 
〇 ISO 度 回転 


(出力 方法...) 


[拡大/縮小 印刷] 

拡大/縮小 印刷の 方法を 選択し ます。 
拡大/縮小 印刷には、 以下の 設定が あ ります。 
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設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印 
刷し ます。 [出力 用紙 サイズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[口ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ー ル 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小 
して 印刷し ます。 

*[ 用紙 設定] パネルの [口  ール 紙幅] に、 プリンタに 取り 付けた 口ー ル 紙の 
幅が 正しく 設定され ている こと を 確認して く ださい。 

*  [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示され ます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷 します。 倍率を 半角 数字 
で 入力 してく ださし ヽ 。設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができ ま 
す。 

* 出力 用紙 サイ ズ より 大きくな るよう に 倍率を 指定す る こと は 可能です 
が、 用紙に 入り きらない 部分は 印刷され ません。 

* [フヂな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ませ 
ん〇 

[フヂな しで 印刷す る] 

特定の 幅の ロール 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 印刷を 行う ことができます。 


• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 


• [拡大/縮小 印刷] の [ロール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


[中央に 印刷] 

画像を カツ ト 紙の 中央に 配置して 印刷した いとき や、 ロール 紙の 幅に 対して 左右の 余白を 均等に とって 印刷 
したいと きには、 この 機能を 使用し ます。 

• [倍率を 指定す る] の 機能を 使って 拡大 または 縮小 印刷 するとき にも、 この 機能を 使う と 便利で 
す。 画像の 倍率を 指定す ると、 必ず そのべー ジの 左上の 角に 固定された 始 点を 基準に 拡大 または 
縮小され ます。 そのため、 縮小して 印刷す ると、 用紙の 下側と 右側の 余白が 大きくな ります。 この 
ときに こ の 機能を 使用 すると、 上下 左右の 余白が 均等になります。 


[上下 余白な し （用紙 節約)] 

印刷 データの 上下に 空白 部分が ある 場合に 空白 部分を なく して 印刷し ます。 空白 部分に ついては、 紙を 送らな 
いので 用紙を 節約す る ことができます。 

' • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[ページを 回転] 

ページを 回転す る 方法を 選択し ます。 
ページを 回転には、 以下の 設定が あります。 


出力 設定 パネル 
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設定 項目 

内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回 
転 させた とき、 口ー ル 紙幅に 収まる とき には 自動的に ページを 回転し、 口 
—ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

* [拡大/縮小 印刷] で [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 
口ー ル 紙幅に 合わせて 回転 後の 画像を 拡大/縮小 します。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成 した ページを 左 90 度 回転 して 横長で 印刷 します。 ページを 回 
転 させた とき、 口ー ル 紙幅に 収まる とき には 自動的に ページを 回転し、 口 
—ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

* [拡大/縮小 印刷] で [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 
口ー ル 紙幅に 合わせて 回転 後の 画像を 拡大/縮小 します。 

[180 度 回転] 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 印刷し ます。 

• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


[出力 方法] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [出力 方法] ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され ます。 
オブジェ ク トの 出力 方法の 設定を 行う こ とがで きます。 


設定 項目 

内容 

[印刷] 

通常の 印刷 です。 一時 保存 ボ ッ クス に 保存し ながら 印刷 します。 

[印刷 （自動 消去)] 

印刷 終了後、 すぐに デー タを 消去し ます。 

•- 時 保存 ボ ッ クスに 保存が 完 了して から 印刷を 開 始 する 場合、 [保存 完了後に 印刷す る] の チェ 
ック ボックスを クリ ック して チェック マークを 付けます。 
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色 設定 パネル 


用紙 設定  出力 設定  色 設定 I 


カラー モード： 

1 カラー 

マ 

マッチング モード： 

ドライバ 補正 モード 

マッチング 方法： 

写真 調 

入カ プロ ファイル： 

sRGB  v3.0  (Canon) 

T| 

プリンタ プロ ファイル： 

sRGB  v3.0  (Canon) 

^1 

5 


[カラー モード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレー の 中間 調を 用 
いて モノクロで 印刷し ます。 

[カラー (CAD)] 

線画に 適した 見やす い 色で 印刷し ます。 

[モノクロ （二階 調）] 

白 以外の 色を すべて 黒で 印刷し ます。 

[モノクロ （黒 インク）] 

黒 インクを 使用して、 線画を 印刷 したいと き に 使用 します。 

498 


m 


メモ 

• 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よっ て 選択で きる 設定が 変わ ります。 


[マッチング モード] 

[マッチング モード] で マッチング モードを 選びます。 


設定 項目 


内容 


ドライ パ 補正 モード 


U99 


ドライ パ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ま 
す。 通常は この モードを 選択して ください。 


ICC 補正 モード 


—P.500 


ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチングを 行います。 入カ プロ ファ 
イル 、プリンタ プロ ファイル 、マッ チン グ 方法を 詳細 に 指定 して 印刷す る 
場合に 選択して くださし ヽ 。デジタル カメラ や スキ ヤナの ICC プロ フ ァイ 
ル、 プロ ファイル 作成 ツー ルで 作成した ICC プロ ファイル などを 使用で 


きます。 


色 定 パネル 
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設定 項目 

内容 

ColorSync  モ_  ド 

MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラーマッチングを 行います。 
ColorSync を 使った ソフ ト プルー フを 行って 印刷す る 場合に 選択して く 
ださい。 

[補正し ない] 

カラー マッチングを 実行し ません。 アプリケーションで マッチングを 実 
行す る 場合に 選択し ます。 

ドライ パ 補正 モード 


1 •[マ ツチ ング モー ド] で [ ドライ パ 補正 モード] を 選択 します。 


5 

マッチング モード： 丨 ドライバ 補正 モード 
マッチング 方法：  写真 調 


入カ ブロ ファイル： 

( sRGB  v3.0  (Canon) 
プリンタ プロ ファイル 


2. [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ 、グラフィックス、 テキスト の それぞれに 最適な カラー マッ チン 
グを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マッチングを 行います。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モー ドです。 ただ し、 プリ ンタの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メ トリ ック とも 呼ばれ 
ます。 

iPF825 


ドライバ 補正 モード 


Mac  OSX ソフ トウ エア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


ICC 補正 モード 

1 •[マッチング モード] で [ICC 補正 モード] を 選択し ます。 


マッチング モード： 

ICC 補正 モード 

▲  ' 

マッチング 方法： 

写霣調 

入カ プロ ファイル： 


sRGB  v3.0  (Canon) 

T1 

プリンタ プロ ファイル： 

sRGB  v3.0  (Canon) 

1 

2. [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッ チン グを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マッチングを 行います。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モー ドです。 ただ し、 プリ ンタの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メ トリ ック とも 呼ばれ 
ます。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラー マッ チン グの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色 ま 
で 再現したい 場合に 使用し ます。一 般 的に 絶対 カラ リメ トリ ック とも 呼 
ばれます。 

3.  [入カ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 入カ プロ ファイルを 選びます。 

_  メモ 

• 望み どおりの 色で 印刷され ない 場合は、 お使いの Color  imageRUNNER の iR 連携 拡大 コ 
ピー 用の 入カ プロ ファイルを 選択して ください。 

4.  [プリンタ プロ ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


ICC 補正 モード 
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ColorSync  モード 

1. [マッチング モード] で [ColorSync モード] を 選択し ます。 


マッチング モード： ColorSync モ ー ド 
マッチング 方法：  写真 調 _ 

入カ プロ ファイル： 


sRGB  v3.0  (Canon) 

A  \ 

プリンタ プロ ファイル： 

sRGB  v3.0  (Canon) 

T] 

2. [プリンタ プロ ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 
@  •  Mac  OSX 10.3.9 〜 10.4 で 選択で きます。 


Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を プリ ンタで 自動的に 拡大して 印刷す る ことができます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンし た 原稿を ホ ッ トフ ォ ル ダへ 送信す る と、 ホット フォ ル ダに 設定 さ れ てい 
る 印刷 条件に 従って、 プリ ンタ から 自動的に 拡大 印刷され ます。 

この一 連の 機能を Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 機能と 呼びます。 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめ 以下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホット フォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿の データを 送信す る ホット フォルダを コン ピュー タに 作成 
し、 拡大 コピーす るた めの 設定を 行います。 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録し ます。 

Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホット フ ォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 

上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホット フォルダに 送信し、 拡大 印刷す 
る ことができます。 
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コンピュータに ホッ ト フォルダを 作成す る 

ホッ トフ ォルダとは、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] (iR 連携) 機能で 使用す る フォルダです。 Color 
imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿の データを 格納す る ホット フォルダを、 コンピュータ に 作成し ます。 ホ 
ッ トフォ ル ダには、 この フォ ル ダに 送信され た データを 印刷す る 際の、 画質 や 用紙 サイ ズな どの 印刷 条件を 設 
定 できます。 ホット フォ ル ダを 作成、 編集す るには、 以下の 手順を 行い ます。 

1. [アプリ ケー シ ヨン] フ オルダ 内の [Canon  Utilities]  —  [iR  Enlargement  Copy] フ オルダに ある [Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー. app] アイコンを クリ ック する か、 [ユー ティ リ ティ] パネルの [設定] 
を クリックし、 [Color  imaaeRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ ボックスを 開きます。 


m 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 


2. [拡大 コ ピー 用 設定] の [追加] または [編集] をクリ ック し、 ホッ トフ ォルダを 作成、 編集し ます。 

ホッ トフ ォルダを 作成、 編集す る 手順に ついては、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] の ヘルプを 
参照して ください。 

Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録す る 

Color  imageRUNNER でス キヤ ン した 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 
送信 先を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す る と、 ホット フォ ル ダへ 簡単に 送信で きま 
す 0 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタン に 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color 
imageRUNNER の マニュアルを 參 照して ください。 


Color  imageRUNNER でス キャンし た; を 拡大 印刷す る 
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Mac  OS  X ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


原稿を スキャンして 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で 原稿 を スキ ャンして、 拡大 印刷す るには、 以下の 手順を 行います。 手順の 詳細 につい 
ては、 Color  imageRUNNER の マニ ュ アルを 参照 してく ださい。 

1.  Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フィ ー ダに 原稿を セッ トします。 

2.  [送信/ フ ァクス] (または [送信] ) を 押し、 送信 画面 を 表示し ます。 

3.  [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォルダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 

4.  操作 パネルの [スタート] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキ ャンした 場合は、 すべての 原 
稿を スキ ャンした 後に タッチ パネル ディスプレイの [読 込 終了] を 押してく ださい。 

ス キヤ ン した 原稿が ホッ ト フォルダに 送信され、 ホッ トフ オルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 
プリンタから 自動的に 拡大 印刷され ます。 
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Color  imageRUNNER でス キャンし た〗/ を 拡大 印刷す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Printmonitor  > 


Printmonitor 

imagePROGRAF  Printmonitor . 504 


[imagePROGRAF  Printmonitor] は、 プリ ンタの 状態を 確認した り、 EP 刷ジョ ブを 管理した りす るた めの ユー 
テイ リ テイ ソフト ウェアです。 


000  XXX. XXX.  XXX.  XXX 


5 


r ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サボー ト 

■司 丨囿 

文 •名  ユーザ 名  状 s'  サイズ  ページ 数-  部数 


-〇 


a 


• プリンタ の 状態 を コンピュータ の 画面 上で リアルタイム に 確認で きます。 

• 印刷 ジョ ブの 状態 を 確認したり、 削 除な どの 操作を 行ったり する ことができます。 

• プリンタに エラ ーが 発生 したと き、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 

•プリ ンタに エラーな どが 発生した 場合に、 あらかじめ 設定して おいた メール アドレスに 自動的に エラー 
情報を 通知す るよう に 設定で きます。 


504 


m  •  [imagePROGRAF  Printmonitor] に 目的の プリ ンタの 状態が 表示され なかった 場合は、 以下の 手 
順で プリンタを 選択し 直して ください。 

1.  目的の プリンタ がネ ット ワーク または ローカル ポート に 接続され て いて、 電源が オ ン になっ 
ている ことを 確認し ます。 

2.  [プリンタ] メニューから 目的の プリ ンタ 名を 選択し ます。 

目的の プリンタ を 認識す る と、 プリンタ の 状態が 表示され ます。 

3.  2 .の 手順で 目的の プリンタの 情報が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] メニューの [監視 プリン 
夕を 検索] を 選択し ます。 

4.  検索す る ゾーン （ゾーンを 設定して いない 場合は [*(My  Zone)]) を 選択して、 [検索] ボタンを 
クリ ック します。 

[プリンタ] メニューの プリ ンタ 名が 現在 認識され ている プリ ンタ 名に 更新され ます。 

5.  [プリンタ] メニューから 目的の プリ ンタ 名を 選択し ます。 

目的の プリンタ を 認識す る と、 プリンタ の 状態が 表示され ます。 


imagePROGRAF  Printmonitor 
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Mac  OS  X  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


Media  Configuration  Tool 


Media  Configuration  Tool  の 特長 . 505 

SH 乍賴 . 505 

インスト  ー Ji/-j=JIIM . 505 

アン インストール 手順 . 508 

Media  Configuration  Tool  の 起動 力; 古 . 511 

Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ . 512 

用紙 種類 情報を 編集す る . 513 

用紙 種類の 追加 . 514 

用紙 名称の 変更 . 516 

追加した 用紙 種類の 削除 . 518 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える . 519 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る . 521 

用紙の 種類を 更新す る . 522 


Media  Confiauration  Tool  の 特長 


Media  Configuration  Tool の 主な 特長は 以下のと おりです。 

• プリンタ が サボー トする メディア （用紙の 種類） が 追加され たと き に、 その 用紙 情報 ファイル （.amf ファ 
イ ル、 .med ファイル） を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドラ イノ くに 登録す る こと がで きます。 

•プリ ンタの 操作 パネル および プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順の 
変更 や 用紙 名称の 変更な どを 行う ことができます。 


•  User  Software  CD-ROM で プリンタ ド フイ パを インストール する と、 通常 Media  Configuration 
Tool も インストールされ、 メディ ア 情報 も 設定 されます。 さらに メディ ア 情報を 追加 したり、 編 
集したい 方は この ソフトウェアを お使いく ださい。 


Media  Configuration  Tool が 適用され る ドライバ 
•  imagePROGRAF プリンタ ドライ パ 


動作 環境 

Media  Configuration  Tool は、 以下の 環境で 使用す る こ とがで きます 0 

• 対応 OS パー ジョン 
Mac  OSX(10.2.8 以上） 

•インスト ー ルが 必要な ソ フト ウェア 
imagePROGRAF プリンタ ドライ パ 


インス トー ル 手順 


新しい パー ジョ ンの Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動して Media  Confiauration  Tool を イン 
スト ー ルす る 手順は、 以下の とおり です。 

•  User  Software  CD-ROM で プリ ンタ ド フイ バをイ ン スト ー ルす ると、 通常 Media  Configuration 
Tool も インス トー ルされ、 メディア 情報 も 設定され ます。 
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Media  Configuration  Tool の 特長 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


[MCT  Installer  iPFxxxx  for  X] アイコ ンを 開き、 Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動し ま 
す 0 


丸 


iPFxxxx  MCT  Installer  X 


m 


メモ 

•アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用 の プリンタ 名になります。 


5 
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2. 管理者の 名前と パ スワ ー ドを 入力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


"iPFxxxx  MCT  Installer  X.app' •を 操作す るには、 
パスワードを 入力して ください。 


名前： I  J 

パス ヮ- ド： [  I 

► 詳細な 情報 

©  Q キャンセル 1 (  OK  ) 


3 .プリ ンタを 使用す る 国 または 地域の 選択 画面が 表示され ます。 
国 または 地域を 選択して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


Media  Configuration  Tool は 各国 または 地域に おいて キ ヤノ ンが 推奨す 
る 標準 的な 用紙 種類の 設定を、 以下に 対して 適用し ます。 

• プリンタ 
• プリンタ ドライ パ 
• 関連 ソフト ウェア 

プリンタを 使用す る 国 または 地域を 選択して < ださい。 

©日本 
07  メリ カ 
〇 欧州 
〇 アジア 
〇 ォセアニア 


インスト ー ル 手順 
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Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


4. [使用 許諾 契約] が 表示され ます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 

^  〇  一  iPFxxxx  MCT  Installer  X 


使用 許諾 契約 


e 使用 許諾 契約 

春 インストールの 種類 
參 インス! ^ ー ル 中 
籲 仕上げ 


ソフトウェア 使用 許諾 契約書  a 

本 ソフトウェアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お 嫌み ください， 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 首い ます) との 間の U 

キヤノンは、 お客様に 対し、 本契約 害と 共に ご 提供す る ソフトウェア (各 マニ ュア 
ルを 含み、 これらを 総称して 以下 「本 ソフトウェア」 と 首い ます) の 非 独占的 使用 
懵を 下記 条項に 基づき 許諾し、 お客様 も 下記 条項に ご 同意いた だく ものと しま 
す。 

お客様は、 「本 ソフトウェア J の インストールを もって、 この 契約に 同意した ことに 
なります。 

お客様が この 契約に 同意で きない 場合には、 ご 使用 •インストール されず、 直ち 
に 「本 ソフトウェア」 を 破 東して 下さい。 


1 .使用 許 箱 


(1) お客様は、 「本 ソフトウェア J を. キヤノンの インク ジェット プリンタ (以下 〖プリ 
ンタ〗 と 首 t ゝ ます) に 直接 または ネットワークを 通じ 接統 される 複数の コンビ ュー 
夕の それぞれに おいて 使用  （「使用」 とは、  「許諾 ソフトウェア」 を コンピュータの 
S 己 憶 媒体 上に インストール する こと、 または コンピュータ において 表示す る こと、 
アクセス する こと、 銃み 出す こと、 もしくは 実行す る ことの いずれも 含む ものと し A 
ます) する ことができます. お真播 はまた. お?? 椹が 「プリンタ I を 使用す る ことを _▼ 
Installation  powered  by  VISE  X 


(ブリント 保存… 、 〔  戻る  繞 ける  乃 


5. [同意し ます] ボタンを クリック します。 

ソフト ウェアの インス ト ー ルを 続ける には、 使用 許諾 契約に 
同意す る 必要が あ 〇 ます。 

L  )  轶 ける 場合は、 ••同意し ます" を 選択し、 インス ト ー ルを キャンセル する 
には、 •同意し ません ••を クリックして ください。 

C 同意し ます） 「 同意し ません、 


6. [簡易 インス トー ル] を 選択して、 [インス I ル] ボタンを クリ ック します。 
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インスト ー ル 手順 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 
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7. 他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 


他の アプリケーションが 実行して いる 場合、 ィ 
ンス I ルは 行えません。 '‘ 続ける" を クリック 
すると、 現在 実行して いるすべ ての アプリ ケー 
シ ヨンを 自動的に 終了し ます。 “ キャンセル" を 
クリック すると 元の 状態に 戻 D ます。 


f キャンセル， r 続ける 广 


8. 以下の メ ッ セージが 表示され たら、 [終了] ボタンを クリ ック します。 


e 使用 許諾 契約 
e インストールの 棰頚 
e インス! '•ー ル 中 
e 仕上げ 


仕上げ 


インストールが 完了し ました。 インストーラを 終了す るには、 ••終 
了" を クリックし てくだ さい。 このま ま 追加 インス I 'ー ルを 実行す るに 
は、 ••続ける-を クリックして ください。 
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( 

続ける 

)( 

終了 

) 

Media  Configuration  Tool のイ ン スト ールが 終了 します。 

癒 メモ  _ 

•インス トー ルが 正常に 終了す ると、 以下の フ オルタに [Media  Configuration  Tool] フ オル 
ダが 保存され ます。 

[アプリ ケー シヨ ン] > [Canon  Utilities] >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool] 

• 上記 フオ ル ダの [iPFxxxx] の 部分は ご 使用の プリ ンタ 名になります。 


アン インス! ル 手順 
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[MCT  Installer  iPFxxxx  for  X] アイ コンを 開き、 Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動し ま 
す 0 


iPFxxxx  MCT  Installer  X 


m 


メモ 

• アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用の プリンタ 名になります。 


アン イ ンス トール 手順 
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Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


2. 管理者の 名前と パ スワ ー ドを 入力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


㈤ 


“iPFxxxx  MCT  Installer  X.app" を 操作す るには、 
パスワードを 入力して ください。 

名前： ■ 

パスワード： f 


► 詳細な 情報 


⑦ 


^ ■キャンセル ） （  0K  、 


3 .プリ ンタを 使用す る 国 または 地域の 選択 画面が 表示され ます。 
国 または 地域を 選択して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
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4. [使用 許諾 契約] が 表示され ます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 

〇  ^  iPFxxxx  MCT  Installer  X 


使用 許諾 契約 

ソフト ウェア 使用 許諾 契約 窨  p| 

本 ソフトウェアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お较 みください。 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 言います) との 間の u 

キヤノンは， お客様に 対し、 本契約 窨 と共に ご 提供す る ソフトウェア (各 マニ ュア  509 

ルを 含み、 これらを 総称して 以下 「本 ソフトウェア」 と 首い ます) の 非 独占的 使用 
播を 下記 条項に 基づき 許锘 し、 お客様 も 下記 条項に ご 同意いた だく ものと しま 
す。 

お客様は、 「本 ソフトウェア 』 の インストールを もって、 この 契約に 同意した ことに 
なります 0 

お客様が この 契約に 同意で きない 場合には、 ご 使用 •インストールされ ず， 直ち 
に 「本 ソフトウェア」 を 破棄して 下さい， 

1 .使用 許 箱 

(1) お客様は、 「本 ソフトウェア J を、 キヤノンの インク ジェット プ u ンタ (以下 『プリ 
ンタ 】 と官 います) に® 接 または ネットワークを 通じ 接鞔 される 複数の コンビ ュー 
夕の それぞれに おいて 使用  （「使用」  とは、  r 許諾 ソフトウェア j を コンピュータの 
記憶媒体 上に インス トールす る こと、 または コンピュータ において 表示す る こと、 

アクセス する こと、 篪み 出す こと. もしくは 実行す る ことのい ずれ も 含む ものと し‘ 

ます) する ことができます- お客播 はまた. お 客播が 「プリンタ I を 使用す る ことを： 

Installation  powered  by  VISE  X 


(プリン K..Jf  保存... ) (  戻 5  1¢ — 続け 《 - ^ 


e 使用 許諾 契約 

籲 インストールの 種類 
•インス! 'ー ル 中 
•仕上げ 


Media  Configuration  Tool は 各国 または 地域に おいて キ ヤノ ンが 推奨す 
る 標準 的な 用紙 穰 類の 設定を、 以下に 対して 適用し ます。 

• プリンタ 
• プリンタ ドライ パ 
• 関連 ソフト ウェア 

プリンタを 使用す る 国 または 地域を 選択して ください。 

©日本 
〇 アメリカ 

〇 欧州 
〇 ァジァ 
〇 オセァニァ 

(  : 
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アン イ ンス トール 手順 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


5. [同意し ます] ボタンを クリック します。 


ソフト ウェアの インス ト ー ルを 続ける には、 使用 許諾 契約に 
同意す る 必要が あ 0 ます。 

L  <*•!>  )  祛 ける 場合は、 •同意し ます" を 選択し、 インス! ''ー ルを キャンセル する 
には、 "同意し ません" を クリックして ください。 


厂 同意し ます、 r 同意し ません、 


6. [アン インストール] を 選択し ます。 


7. [アン インストール] ボタンを クリックし ます。 


e 使用 許諾 契約 
e インストールの 種類 

籲 アン インス ト ー ル 
•仕上げ 


iPFxxxx  MCT  Installer  X 


1 アン インス! ''ー ル 


アン インストール ボタンを クリック すると、 以下の 項目を 削除し ま 
す。 

•  Media  Configuration  Tool 


510 


使用可能な ディスクの 空 S  >4GB  必要な ディスク 容量：  OK 

(  戻る  <ァン インス トー ル 今 


アン イ ンス トール 手順 
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Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


8. 他の アプリケーションが 実行され ている 場合は、 [続ける] ボタンを クリック します。 


令 


他の アブリ ケー シ ヨンが 実行して いる 場合、 こ 
の 操作は 行えません。 "続ける" を クリック する 
と、 実行して いるすべ ての アブリ ケー シ ヨンを 
自動的に 終了し ます。 “ キャンセル" を クリック 
すると 元の 状態に 戻 D ます。 


( キャンセル） f  続ける  、 


9. 以下の メ ッ セージが 表示され たら、 [終了] ボタンを クリ ック します。 


e 使用 許諾 契約 
e インス ト ー ルの 棰頚 
6 アン インス! -ー ル 
0 仕上げ 


仕上げ 

ソフト ウェ アの アン^/ ス ト ^ レが 完了 しました 0 


Installation  powered  by  VISE  X 

(  輓 ける  つ f  終了 


Media  Configuration  Tool の アン イ ンス トー ルが 終了 します。 


Media  Configuration  Tool  の 起動 方法 

Media  Configuration  Tool を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 

[アプリケーション] メニューから [Canon  Utilities]  >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]  >  [MCTxxxx.app] 
を 選択し ます。 


iPF825 


Media  Configuration  Tool の 起動 方法 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウが 表示され ます。 

« 0.0  —  iPFxxxx  Media  Configuration  Tool 


J 


用紙 棰頚 情報の 編集： 

プリンタ および プリンタ ドライバに 表示され る 用紙 種類に 閲 する 編集を 行います。 新し 
い 用紙 種類の 追加 も ここで 行います。 


サボー ト 情報： 

インター ネツ トに 接続し、 製品に 閩 する 最新 情報 や ソフトウェアの バージョンアップ 情 
報な どを 確認す る ことができます。 


製品 マニュアル： 

プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 

この 機能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 製品 マニュアルが インス! -ー ルされ 
ている 必要が あります。 


( パージ ヨン 情報 1 


(  終了  ） 

5 

• 対象 機種の プリ ンタ ドライ パが インストールされ ていない 場合、 Media  Configuration  Tool は 起 
動し ません。 プリ ンタ ドライ パが インストールされ ていない 状態で Media  Configuration  Tool を 
起動す ると、 以下の 警告 メッセ ー ジが 表示 されます。 


Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ 

ここでは、 Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ について 説明して います 0 
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Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ 


iPF825 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


m  •  Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「Media  Configuration 


Tool の 起動 方法」 を參照 してく ださい。 


P.511 


[用紙 種類 情報の 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 用紙の 種類を 編集す る ことが で 
きます。 


[用紙 種類 情報の 編集] について 詳しくは、 「用紙 種類 情報を 編集す る」 を 参照して く ださし、。 


— P.513 


[サ ポー ト 情報] ボタン 

ボタンを クリック すると、 インター ネットに 接続し、 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの バージョン アツ 
プ 情報な どを 確認す る ことができます。 


[製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリック すると、 プ リン タの 製品 マニュアルを 表示 します。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コン 
ピュー タに 製品 マニュアルが インストールされ ている 必要が あります。 


| 用紙 種類 情報を 編集す る 

Media  Configuration  Tool  メイ ン ウィン ドウの [用紙 種類 情報の 編集] ボタンを クリ ック すると、 [用紙 種類の 
編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 


— P.514 


U16 


この 画面では、 以下の 操作を 行う ことができます。 
• 用紙 種類の 追加 

• 用紙 名称の 変更 I _ 

• 追加した 用紙 種類の 削除 BE0 
• 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 
• 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る QZ 


— P.519 


• 削除、 表示/非 表示、 表示 順の 変更は 条件に よって 行う こ とがで きない 場合が あり ます。 


5 
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用紙 種類 情報を 編集す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


用紙 種類の 追加 


5 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [追加] ボタンを クリック します。 


〇  iPFxxxx 用紙 裡 類の 編集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 新] ポタンを 押してく ださい。 

[更新】 ポタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドライバの 用紙 S 類悄 報は 更新され ません • 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


m 


用紙 種類： 

状態 


フリン タ ドライバ 表示 名 

フリン タパ ネル 表示 名 

普通 紙 

普通 紙 

普通 紙 (上質） 

普通 衹 (±») 

普通 紙 (高 発色） 

S 通 紙 滴 発色） 

普通 紙 全 種 JI インク 節約 

苦 通 紙 _ 黒 イン ir® 約 

再生 コー ト 紙 

再生：]- 卜 紙 

コート 紙 

] -卜紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口：]- 卜 紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚;]- 卜紙 

プレミアム マット 紙 

プレミアム 79 卜紙 

色付き コー ト 紙 

色付:！- 卜 紙 

プレミアム 光沢 紙 

プ レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

r レミ アム 半 光沢 紙 

プレミアム 光沢 紙 09 口） 

プ レミ アム 光沢 紙 摩 口 

嫌] 名称 麦更  )C  削除 


表示/非 表示 


(  キャンセル  ） Q  更新 
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2. [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

[参照] ボタ ンを クリック します。 

。 iPFxxxx 用紙 種類の 追加 

用紙 慯報 ファイル C.amf,  *.med) が 入って いる フォルダを 指定し、 表示され た 一R から 追加したい 

ファイル 名を 31 択 して、 [0K] ボタンを クリックして ください 0 

注意: 次の 画面で 【更新] ボタンを 押す までは 用紙 稞頌 H 報は 更新され ません。 


ファイルの 場所： 

f  |  •—  一 H 


用紙 情報 ファイル: 


用紙 種類の 追加 


iPF825 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


3. 用紙 情報 ファイル （.amf ファイル、. med ファイル） が 含まれる フォルダを 選択して、 [開く] ボタンを ク 
リ ック します。 


SS  =  0D  1  I  Q  Canon  Utilities 


: >  検索 


名 明 

►  □  iPFxxxx  I 

卜 純 

►場所  「 ►  y  Support 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool 


キャンセル ) f  開く 


/a 
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4. [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙 情報 フ アイ ル] に [フォ ル ダの 選択] ダイア ロ グボ ッ クス 
で 選択 した フォ ル ダ 内の 用紙 情報 フ アイ ル 名が 表示 されます。 追加したい 用紙の チェック ボックスに 
チェック マークを 付け、 [0K] ボタンを クリ ック します。 
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5. 確認 画面が 表示され ます。 [OK] ボタンを クリ ック します。 


iPF825 


用紙 種類の 追加 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


各 ボタンを 押して 必® な 設定を 行って から、 （¥ 新 I ボタンを 押してく ださい。 

【更新 1 ポタンを 押す までは、 フリン タ および プリンタ ドライバの 用紙 W 類怡 報は 更新され ません* 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類: 


状態 

プリンタ ドライバ 表示 名  フリン タパ ネル 表示 名 

普通 紙 (上質） 

普通 紙 (上 S) 

普通 紙 (高 発色） 

普通 紙闲 発色） 

普通 紙全棰 JI インク 節約 

普通 紙 _黑 インク 節約 

再生 コー ト 紙 

再生;!- 卜紙 

コー ト 紙 

トト 紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口:)- 卜紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚；]- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

r レミ アム マ， 卜紙 

色付き コー ト 紙 

色付:!- 卜 紙 

プレミアム 光沢 紙 

r レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

プ レミ アム 半 光沢 紙 

プレミアム 光沢 紙 (厚 口） 

7' レミ アム 光沢 紙 摩 口  t 

( キャンセル ） r  更新 


用紙 名称の 変更 


.. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
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D. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


用紙 種類: 


プリンタ ドライバ 表示 名 

フリン タパ ネル 表示 名 

XXXXXXXX  XXXXXXXX 

普通 紙 

苦 通 紙 

普通 紙 (上質） 

苦 通 紙 (±K) 

普通 紙 (高 発色） 

普通 紙闲 発色） 

普通 紙 全 種 _ 黒 インク 節約 

普通 紙 _黑 インク 節約 

再生 コー ト 紙 

再生；]- 卜紙 

コー ト 紙 

トト 紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口:]- 卜 紙 

特厚 コー ト 紙 

特 摩:！- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

r レミ アム 7，1 •紙 

色付き コー ト 紙 

色付:!- 卜紙 

プレミアム 光沢 紙 

r レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

ブ レミ アム 半 光沢 紙 

,! 叫 

間 


X 


名称 変更 


JC 


JC 


表示/非 表示 
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キャンセル 1( 


更新 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


—P.522 


〇 


重要 

• 用紙 種類の 更新は 必ず 行 っ てくだ さい。 更新を 行わない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


用紙 名称の 変更 


iPF825 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


2. [用紙 種類] の リスト から、 名称を 変更したい 用紙を 選択し ます。 
[名称 変更] ボタンを クリ ック します。 


3. [用紙 種類 名称の 変更] ダイアログ ボック スが 表示され ます。 

[プリンタ ドライ パ 表示 名] および [プリ ンタ パネル 表示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック しま 
す。 

用紙 種類 名称の 変更 


プリンタ ドライバ 表示 名: 
プリンタ パネル 表示 名： 


XXXXXXX  - - - 

_  〔  元に 戻す  ) 

XXXXXXX 


( キャンセル 、 (  0K 


#  • [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期 状態の 名称が 設定され ます。 


4. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


矜〇  PL 


iPFxxxx 用紙 样 類の 編集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 （S 新 1 ボタンを 押してく ださい。 

新] ポタンを 押す までは、 フリン タ および プリンタ ドライ パの 用紙 梅類悄 報は 更新され ません。 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類: 


プリンタ ドライ パ 表示 名 

フリン タパ ネル 表示 名 

XXXXXXXX  XXXXXXXX 

普通 紙 (上質） 

苦 通 紙 (±») 

普通 紙 (高 発色） 

普通 紙 滴 発色） 

普通 紙 全 種 _ 黒 インク 節約 

普通 紙 _黑 インク 節約 

再生 コー ト 紙 

再生：!- 卜紙 

コー ト 紙 

3 -卜紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口：!- 卜 紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚:]- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

プ レび ムマ 外紙 

色付き コー ト 紙 

色付〕- 卜 紙 

プレミアム 光沢 紙 

ブ レ ミア A 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

ブ レミれ 半 光沢 紙 

プレミアム 光沢 紙 (厚 口） 

ブ レミ アム 光沢 紙 厚 口 

L：^ 

:别 


X 


名称 変更 


〕c 


表示/非 表示 


キャンセル  1 【 
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用紙 名称の 変更 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


—P.522 


〇  • 用紙 種類の 更新は 必ず 行って ください。 更新を 行わない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


5 


追加した 用紙 種類の 削除 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスを 開きます。 


矜〇 


iPFxxxx 用紙 梅 類の 編集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 新 I ボタンを 押してく ださい， 

【更新 1 ポタンを 押す までは、 フリン タ および プリンタ ドライバの 用紙 梅頚悄 報は 更新され ません。 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類: 


状態 


フリン タ ドライ パ 表示 名 

フリン タパ ネル 表; T、 名 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

普通 紙 

普通 紙 

普通 紙 (上質） 

普通 紙 (上 S) 

普通 紙 (高 発色） 

苦 通 紙 滴 発色） 

普通 紙 全 種 JI インク 節約 

普通 紙 _黑 インク 節約 

再生 コー ト 紙 

再生：!- 卜紙 

コー ト 紙 

•紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口;!- 卜紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚:]- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

ブ レミ アム マ 外紙 

色付き コー ト 紙 

色付:!- 卜紙 

プレミアム 光沢 紙 

r レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

1'  レミ アム 半 光沢 紙 

:闽 


JC 


名称 変更 


JC 


表示/非 表示 


キャンセル if 


更新 
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2. [用紙 種類] の リストから、 削除したい 用紙を 選択し ます。 
[削除] ボタ ンを クリック します。 


«  〇  "  iPFxxxx 用紙 裡 類の 編集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 新] ポタンを 押してく ださい。 

新】 ポタンを 押す までは、 フリン タ および プリンタ ドライ パの 用紙 榧頸怡 報は 更新され ません • 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類: 


[ - 状 • 一 

プリンタ ドライ パ 表示 名 

フリン タパ ネル 表示 名 

追加 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

普通 紙 

普通 紙 

普通 紙 (上質） 

普通 紙 (±») 

普通 紙 (高 発色） 

苦 通 紙 滴 発色） 

普通 紙 全 種 インク 節約 

普通 紙 _ 黒 インク 節約 

再生 コー ト 紙 

再生：]- 卜紙 

コー ト 紙 

トト 紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口;!- 卜 紙 

特厚 コー ト 紙 

特 摩:!- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

プ レミ アム 7，1 •紙 

色付き コー ト 紙 

色付:!- 卜紙 

プレミアム 光沢 紙 

r レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

r レミ アム 半 光沢 紙  [- 

[I2J 


追加  K  名称 変更  削除  表示/非 表示  ) 


(  キャンセル ） (  更新  ） 


• [用紙 種類] の リストの [状態] に [追加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 


追加した 用紙 種類の 削除 


iPF825 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


普通 紙 (上質） 

普通 紙 (上 

普通 紙 (高 発色） 

普通 紙闲 発色） 

普通 紙全棰 JI インク 節約 

普通 紙 _黑 インク 節約 

再生 コー ト 紙 

再生;!- 卜紙 

コー ト 紙 

トト 紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口：)- 卜紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚；]- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

7' レミ アム 7外 紙 

色付き コー ト 紙 

色付:!- 卜 紙 

プレミアム 光沢 紙 

プ レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

r レミ アム 半 光沢 紙 

プレミアム 光沢 紙 (厚 口） 

プ レミ アム 光沢 紙 摩 口 

各 ボタンを 押して 必® な 設定を 行って から、 （¥ 新 I ボタンを 押してく ださい。 

【更新 1 ポタンを 押す までは、 フリン タ および プリンタ ドライバの 用紙 W 類怡 報は 更新され ません， 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類: 


_ プリンタ ドライバ 表示 名 


フリン タパ ネル 表示 名 


«  〇 


iPFxxxx 用紙 裡 類の 編集 


( キャンセル ） r  更新 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える 


.. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
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3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します c 

«  〇  n—   iPFxxxx 用紙 稞 類の 集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 （S 新 1 ボタンを 押してく ださい。 

新 1 ポタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドライ パの 用紙 梅類悄 報は 更新され ません。 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


i 


用紙 種類: 


状® 

プリンタ ドライバ 表示 名 

フリン タパ ネル 表示 名 

普通 紙 (上質） 

普通 紙 (±») 

普通 紙 (高 発色） 

苦 通 紙 発色） 

普通 紙全棰 _黒 インク 節約 

苦 通 紙 _ 黒 インク 節約 

再生 コート 紙 

再生；!- 卜紙 

コート 紙 

3 -卜紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口:!- 卜紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚：]- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

7' レび ムマ 外紙 

色付き コー ト 紙 

色付〕- 卜 紙 

プレミアム 光沢 紙 

7' レ ミア 沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

r レミれ 半 光沢 紙 

プレミアム 光沢 紙 (厚 口） 

r レミ アム 光沢 紙 厚 口  t 

[nj 

m 


3C 


名称 変更 


削除 


X 


表示/非 表示 


キャンセル  If 


更新 


5 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


—P.522 


〇 


重要 

• 用紙 種類の 更新は 必ず 行 っ てくだ さい。 更新を 行わない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


iPF825 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


5 


2. [用紙 種類] の リスト から、 表示/非 表示に したい 用紙を 選択 します。 
[表示/非 表示] ボタンを ク リックし ます。 

選択し た 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


«  〇 


iPFxxxx 用紙 样 類の 編集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 新 1 ボタンを 押してく ださい。 

新 1 ポタンを 押す までは、 フリン タ および プリンタ ドライ パの 用紙 福類悄 報は 更新され ません。 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類: 


状態 

プリンタ ドライ パ 表示 名 

フリン タパ ネル 表示 名 

普通 紙 (上質） 

苦 通 紙 (±») 

普通 紙 (高 発色） 

苦 通紙闲 発色） 

普通 紙全棰 JI インク 節約 

苦 通 紙 _ 黒 インク 節約 

再生 コー ト 紙 

再生:!- 卜紙  IJ 

コート 紙 

] -卜紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口：!- 卜 紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚：]- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

ブ レび ムマ ，卜紙 

色付き コー ト 紙 

色付〕- 卜 紙 

プレミアム 光沢 紙 

7* レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

r レミ 托 半 光沢 紙 

プレミアム 光沢 紙 (厚 口） 

プ レミ アム 光沢 紙 ip  口  [7 

X 


名称 変更 


JC 


r  表示/非 表示  ） 


キャンセル  If 


• 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リス ト 上で グレー アウ ト 表示され ます。 
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3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


—P.522 


〇  • 用紙 種類の 更新は 必ず 行って くださし ヽ 。更新を 行わない と プリンタ ドライ パに 変更が 反 
映されません。 用紙の 表示と 非 表示の 切り替えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える 


iPF825 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


2. [用紙 種類] の リストから、 表示 順を 変更したい 用紙を 選択して、 表示 順 変更 ボタン （「 ノ または I 
) をクリ ック します。 

選択し た 行が一 行ず つ 上 また は 下に 移動 します。 


«  〇  "  iPFxxxx 用紙 掸 類の  集 


各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 （5 新 1 ポタンを 押してく ださい。 

【更新 j ポタンを 押す までは、 フリン タ および プリンタ ドライ パの 用紙 W 類 情報は 更新され ません* 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


(  キャンセル  - 更新^^ 


iPF825 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 

3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


5 


«  〇_ iPFxxxx 用紙 棰 類の 編集 

各 ボタンを 押して 必要な 設定を 行って から、 （S 新 1 ボタンを 押してく ださい。 

新 1 ポタンを 押す までは、 プリンタ および プリンタ ドライ パの 用紙 梅類悄 報は 更新され ません。 
注： 用紙の 表示と 非 表示の 切り換えは プリンタには 反映され ません。 


用紙 種類: 


回 


) 


(  キャンセル  ） （  史新 


状態  プリンタ ドライ パ 表示 名 

丨 フリン タパ ネル 表示 名 

普通 紙 (上質） 

苦 通 紙 (±h)  ^ 

普通 紙 

普通 紙 (高 発色） 

普通 紙 闲 発色） 

普通 紙全棰 _黒 インク 節約 

苦 通 紙 _ 黒 インク 節約 

再生 コート 紙 

再生:!- 卜紙  iL 

コート 紙 

3 -卜紙 

厚 ロコ ー ト 紙 

厚 口：]- 卜紙 

特厚 コー ト 紙 

特 厚：]- 卜紙 

プレミアム マツ ト 紙 

r レび ム 7外 紙 

色付き コー ト 紙 

色付〕- 卜 紙 

プレミアム 光沢 紙 

7' レミ アム 光沢 紙 

プレミアム 半 光沢 紙 

r レミれ 半 光沢 紙 

プレミアム 光沢 紙 (厚 口） 

r レミ アム 光沢 紙 厚 口  - 

追加  )C  名称 変更  W - ■削 » - 9 -  表示/非 表示 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


—P.522 


綱： て 〈ださ u。 廳抛 w カン 燃び プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


用紙の 種類を 更新す る 

[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ド が 開 
始 されます。 この ウィザードでは、 お使いの プリンタと プリンタ ドライバの 用紙 情報を 新しい 情報に 置き換え 
る ことができます。 

[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手順は、 以下の よう にな ります。 

•こ こでの 手順は、 更新され た Media  Configuration  Tool もしく は、 更新 対象の 用紙 情報 フ アイ ル 
が 入手され ている ことを 前提と しています。 
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用紙の 種類を 更新す る 


iPF825 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


1. [用紙 種類の 更新-プリ ンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリ ンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ 
が 自動的に 表示され て いる ことを 確認し、 [次へ] ボタンを クリック します。 


2. プリンタと の 通信が 開始 され、 以下の よう な ダイア ロ グ ボック スが 表示 されます。 

通信 中 

プリンタと 通信 中です。 

終了す るまで 他の 作業を 行わないで ください。 


©•1 ンタと 通信 中は、 印刷を 実 抓たり、 電源を切ったり しないで ください。 


A  •プリンタと 通信で きな い 場合には、 以下の 警告 メッセ ー ジが 表示 されます。 


A 


警告 

フリン タと 通佰 できません。 以下の ことを 確認して、 再度 
【次へ) ボタンを 押してく ださい。 

1 . プリンタの 電源が 入って いるか 

2 . フリン タが コンピュータ や ネツト ワークに 正しく 接轶さ 
れ ている か 

3 . プリンタの 操作 パネルに エラーメッセージが 表示され て 
いない か 
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0K 
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用紙の 種類を 更新す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


3. プリンタと の 通信が 終了す ると、 画面 表示が、 [用紙 種類の 更新- 更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス 
に 切り替わります。 プリンタから 取得し た 情報を 確認 します。 

確認した 内容で 更新す る 場合には、 [実行] ボタンを クリ ック します。 


•これから 更新す る デ ー タと 異なつ た データ がプ リン タに 設定され ている 場合、 選択した 
用紙 情報 ファイルで 更新され ます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 
[キャンセル] ボタンを クリ ツク してく ださい。 


4. プリンタと の 通信が 開始 され、 以下の よう な ダイア ロ グ ボック スが 表示 されます。 

  通信 中 

プリンタと 通信 中です。 

終了す るまで 他の 作業を 行わないで ください。 


•プリンタと 通信 中は、 印刷 を 実行したり、 電源を切ったり しないで くださし、。 

A 賴 

/：\  •プリンタと 通信で きな い 場合には、 以下の 警告 メッセ ー ジが 表示 されます。 
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A 


警告 

フリン タと 通佰 できません。 以下の ことを 確認して、 再度 
【実行 1 ボタンを 押してく ださい* 

1 . プリンタの 電源が 入って いるか 

2 . プリンタが コンピュータ や ネツト ワークに 正しく 接轶さ 
れ ている か 

3 . プリンタの 操作 パネルに エラーメッセージが 表示され て 
いない か 


0K 


用紙の 種類を 更新す る 


iPF825 


Mac  OSX  ソフ トウ エア〉 Media  Configuration  Tool  > 


5. 正常に 用紙 情報 ファイルが 更新され ると、 画面 表示が [用紙 種類の 更新- 完了] ダイアログ ボックスに 
切り替わります。 [完了] ボタンを クリックして、 [用紙 種類の 更新] ウイザードを 閉じます。 
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用紙の 種類を 更新す る 


印刷 ジ ヨブ > 


印刷 ジョブ 


印刷 ジョ ブの 基本 操作 

527 

印刷 ジョブの さまざまな 操作 

549 
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印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


印刷 ジョ ブの 基本 操作 


印刷 ジョブの 保存に ついて . 527 

印刷 ジョブを 保存す る . 529 

印刷 待 ちの ジョ ブを 操作す る （削 除、 追い越し 印刷） . 532 

保存 した ジョ ブを 印刷す る . 535 

保存 した ショブを 削 除す る . 540 

保存した ジョブを 移動す る . 544 


印刷 ジョブの 保存に ついて 


印刷 ジョ ブの 保存 とは、 コンピュータから 印刷 ジョ ブを 送信し、 プリンタの 八 ー ド ディスク に 保存す る ことで 
す。 印刷 ジョブを 保存す る ことで、 コンピュータから 再送し なくても、 その 印刷 ジョブを 必要に応じて 繰り返 
し 印刷す る ことができます。 


印刷 ジョ ブを 保存す ると、 以下の ような こと が 実現 します。 

• コンピュータの 作業 負荷を 軽減 

印刷 と 同時に 自動的に 印刷 ジョブを プリンタに 保存したり、 印刷し ないで 印刷 ジョブを プリンタに 保存 
する ことができます。 印刷 ジョブを 保存して おけば、 コン ピュー タを 使用せ ずに、 必要な とき に 必要な 部 
数を 印刷す る ことができます。 

• エラー 発生 後の 再 印刷が 簡単 

印刷 中に 用紙 切れな どの エラーが プリンタで 発生した 場合、 コンピュータから 印刷 ジョ ブを 再送 しなく 
て も、 エラ ー 解消 後に 印刷 を 続行す る ことができます。 

• 印刷の 作業 効率を 向上 

コンピュータ を 使用せ ずに、 印刷 ジョ ブを 選択して 印刷 したり、 部数を 指定して 印刷す る こと がで きま 
す。 また、 複数の 印刷 ジョブを まとめて 印刷す る こと がで き ます。 夜間の 無人 運転 も 可能です。 


出力 方法 

印刷 ジョブを プリンタの 八 ー ド ディスクに 保存 するとき は、 [出力 方法] (Wi ndows) または [ジョブの 出力 方 
法] (Mac  OS  X) を 選択し ます。 [出力 方法] (Windows) または [ジョブの 出力 方法] (Mac  OS  X) には [印刷]、 [印 
刷 （ 自動 消去)]、 [ボック ス 保存] の 3 種類が あ り、 オプション として [保存 完了後に 印刷す る ] を 選択す る こと 
がで きます。 


〇 印刷 

〇 印刷 （自動 消去） 

® ボックス 保存 
□保存 完了後に 印刷す る 


• [印刷] 

印刷 と 同時に 自動的に 印刷 ジョブを プリンタ に 保存 します。 （初期値） 

• [印刷 （自動 消去)] 

印刷 と 同時に一 時 的に 印刷 ジョ ブを 保存し、 印刷 後に 印刷 ジョ ブを消 去し ます。 


iPF825 


印刷 ジョ ブの 保存に ついて 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作 > 


• [ボックス 保存] 

印刷 ジョ ブを プリンタ に 保存 します。 

• [保存 完了後に 印刷す る] 

[印刷]、 [印刷 （自 動 消去） ] 、または [ボック ス 保存] の オプシ ョンと し て 選択で きます。 印刷 ジョブを いっ 
たん 八ー ド ディスクに 保存し た 後、 印刷を 開始 します。 

•  HP-GL/2 で 印刷した 場合は [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) を 選 
択 する こ とはで きません。 [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) は [EH 
刷] になります。 

保存 場所 

プリ ンタの 八 ー ド ディスクの 保存 領域は、一 時 保存 領域と 恒久 保存 領域に 分かれて います。 印刷 ジョ ブ は、一 
B 寺 保存 領域の ジョ ブ キュー か 共通 ボックス、 または 恒久 保存 領域の 個人 ボックスに 保存され ます。 


• ジョブ キュー 

実行中 （* 1 ) の 印刷 ジョブは、一 時 的に ジョブ キュー （処理す る 順番に ジ ョブを 格納す る 領域） に 保存され 
ます。 

最大 1 0 個の ジョ ブを 保存で き ます。 それ以上の ジョ ブは 処理 待ち の 状態 になります。 

*1: 保存 中、 受信 中、 処理 準備中、 処理 中、 印刷 中、 中断 中 ま たは 削除 中の ジョブ 

• 共通 ボックス 

コンピュータから 送信した 印刷 ジョ ブ は、 [出力 方法] (Windows) または [ジョブの 出力 方法] (Mac  OS  X) 
で [印刷] を 選択した 場合、 共通 ボ ッ クス に 保存され ます。 

共通 ボックスは 1 個で、 ボックス 番号は [00] です。 暗証番号は 設定で きません。 

最大 1 00 個の 印刷 ジョ ブを 保存で きます が、 以下の 場合は、 最終 印刷 日 時の 古い 順 に 消去され ます。 

• 共通 ボックスと ジョブ キューの 印刷 ジョブの 総数が 101 個 以上の 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が [印刷] または [印刷 ( 自動 消去）] の 
印刷 ジョ ブを 受信 中に、一 時 保存 領域の 空き 容量が なくなった 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が [ボックス 保存] の 印刷 ジョブを 受 
信 中に、 一時 保存 領域と 恒久 保存 領域に 必要な 空き 容量が な くな っ た 場合 

• 個人 ボックス 

以下の いずれ かの 方法で、 個人 ボ ッ クスに 印刷 ジョ ブを 保存す る こと がで きます。 

• 共通 ボ ッ クスに 保存され ている 印刷 ジョ ブを 個人 ボ ッ クス に 移動 したと き 

•[出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) で [ボック ス 保存] を 選択 したと き 

個人 ボ ッ クスは 29 個で、 ボッ クス 番号は [01] 〜 [29] です。 個人 ボ ッ クス ごとに、 名前と 暗証番号を 設定 
できます。 

全 個人 ボック ス 合わせて 最大 1 00 個の 印刷 ジョ ブを 保存す る こと がで きます。 


印刷 ジョ ブの 保存に ついて 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


印刷 ジョブを 保存す る 


プリンタの 八 ー ド ディスクに 印刷 ジ ヨブを 保存す る こと がで きます。 


下記の 方法で、 プリ ンタの 八 ー ド ディスクに 印刷 ジョ ブを 保存す る ことができます。 
プリンタ ドライ バ (Windows) の 場合 I 


U30 


HDI ドライ パ QSE9  (Windows) の 場合 

[出力 方法を 設定す る] の 項目を 参照して ください。 

フリー レイアウト (Windows) の 場合 

[出力 方法] ダイア ロ グボ ッ クスの 項目を 参照 してく ださい。 

Color  imageRUNNER  連携 拡大 コ ピー BSTST%  (Windows) の 場合 
[出力 設定] シートの [出力 方法] ボ タンの 項目を 参照して ください。 

[imagePROGRAF  Preview]  (Windows) の 場合 

印刷 ジョブの 保存 形式は プリ ンタ ドライ パでの 設定を 引き継ぎます。 （「プリンタ ドライバ (Windows) の 場 
合」 参照） 


—P.530 


プリンタ ドライバ （MacOS) の 場合 GiED 
Free  Layout  (Mac  OS) の 場合 

印刷 ジョ ブの 保存 形式は プリンタ ドラ イノ くでの 設定 を 引き継ぎます。 （「プリンタ ドラ イバ (Mac  OS) の 場 
合」 参照） 
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— P.531 


Color  imageRUNNER  連携 拡大 コピー gigT!a  (Mac  OS) の 場合 
[出力 設定] パネルの [出力 方法] ボ タンの 項目を 参照して ください。 

[imagePROGRAF  Preview]  (Mac  OS) の 場合 

印刷 ジョ ブの 保存 形式は プリンタ ドラ イノ くでの 設定 を 引き継ぎます。 （「プリンタ ドラ イバ (Mac  OS) の 場 
合」 参照） Brm 

ただし、 文書 名は imagePROGRAF になります。 
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印刷 ジョブを 保存す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


プリンタ ドライ バ (Windows) の 場合 

1. [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


2. [出力 方法] を クリックし、 [出力 方法] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


3. [出力 方法] を 選択し ます。 

• [印刷] 

印刷 と 同時に 自動的に 印刷 ジョブを プリンタ に 保存 します。 （初期値） 

• [印刷 （自動 消去)] 

印刷 と 同時に一 時 的に 印刷 ジ ョブを 保存し、 印刷 後に 印刷 ジョ ブを消 去し ます。 
• [ボックス 保存] 

印刷 ジョ ブを プリンタ に 保存 します。 


印刷 ジョブを 保存す る 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


[ボックス 保存] を 選択した 場合は、 [ボックス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボックス 番号を 選択し ま 
す 。 

•[ボ ッ クス 名の 取得] を クリック すると、 プリンタから 取得し た 個人 ボック スの 名前が [ボ 
ッ クス] の一 覧に 表示され ます。 

• [保存 完了後に 印刷す る] 

[印刷 ] 、[印刷 （自 動 消 去)]、 または [ボック ス 保存] の オプション として 選択で きます。 印 
刷ジ ヨブを いったん 八 ー ド ディスク に 保存し た 後、 印刷を 開始 します。 


4. [保存す る デ ー タの 名称] で、 印刷 ジョ ブの 保存 名 を 指定 します。 


• ファイル 名を そのまま 使用す る 場合は、 [ファイル 名を 使用] を 選択し ます。 

• ファイル 名を 使用し ない 場合は、 [手 入力で 指定] を 選択し、 [名称] に 保存 名を 入力し ます。 

5.  [OK] をクリ ック し、 [出力 方法] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


プリンタ ドライバ (Mac  OS) の 場合 
1. [付加 設定] パネルを 表示し ます。 


プリンタ： 
プリ セツ ト： 


iPFxxxx 

^ 付加 設定 


「イメージ  サイズ' 


データ 送信 方法： 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISO  A4 


©印刷 データを すぐに プリンタに 送る 

p 全 ペー ジ 分の 印刷 データ を 一括で ブ リン タに 
◊送る 


[ジョブの 出力 方法： | 

©印刷 

〇 印刷 （自動 消去） 

〇 ボックス 保存 
G 保存 完了後に 印刷す る 


(?)  (  PDFv  ) (プ レビ ュ ー> 


(キャンセル) ト プリ：/ 卜) 


2. [ジョブの 出力 方法] を 選択し ます。 


• [印刷] 

印刷 と 同時に 自動的に 印刷 ジョブを プリンタ に 保存 します。 

• [印刷 （自動 消去)] 

印刷 と 同時に一 時 的に 印刷 ジ ョブを 保存し、 印刷 後に 印刷 ジョ ブを消 去し ます。 
• [ボックス 保存] 

印刷 ジ ヨブを プリンタ に 保存 します。 


iPF825 


印刷 ジョブを 保存す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


ボックス 番号  ポッ クス 名 


[ボック ス 保存] を 選択し た 場合は、 [保存 先] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ます。 印刷 ジョブ の 保 
存 名と 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 指定 します。 


保存 先 


文* 名： 
ボックス： 


samDie2 


( キャンセル） 

し OK  一) 

1.  [文書 名] に、 印刷 ジョブの 保存 名を 入力し ます。 

2 . [ボ ッ クス] の一 覧 から 保存 先の 個人 ボッ クス 番号を 選択し ます。 

3.  [OK] を クリックし、 [保存 先] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

メモ 


m 


[保存 完了後に 印刷す る] 

[印刷 ] 、[印刷 （自 動 消 去)]、 または [ボック ス 保存] の オプション として 選択で きます。 印 
刷ジ ヨブを いったん 八 ー ド ディスク に 保存し た 後、 印刷を 開始 します。 


印刷 待ちの ジョブを 操作す る （削除、 追い越し 印刷) 


印刷 ジョ ブの 状態 によって、 印刷 ジョ ブの削 除 または 印刷の 順序を 変更して 印刷 する 追い越し 印刷が でき ま 
す 0 

印刷 ジョブの 状態は、 操作 パネル、 リモート UUmagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows)、 
imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) で 確認で きます 0 

• 印刷 待ち ジョブの 削除 

印刷 ジョブの 状態に、 削除 中と 表示され ている ジョ ブは 削除で きません。 


• 追い越し 印刷 


印刷 待ちの ジョ ブを 操作す る r 削除、 追い越し 印刷 y 


iPF825 


印刷 ジョブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作 > 


印刷 ジョ ブの 状態に、 受信 中 また は 処理 準備 中と 表示され ている ジョブは 追い越し 印刷が で きます。 


下記の 方法で、 印刷 待 ちの ジヨ ブを 操作す る こと がで きます。 
• 操作 パネルの 場合 BJAH 
• リモート UI の 場合 BJAgi 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合  I 


—P.534 


操作 パネルの 場合 

1. [メニュー] キーを 押して、 [EP 刷中メ ニ ユ-] を 表示し ます。 


2. 印刷 待 ちの ジョ ブを 操作 します。 

• 印刷 待 ちの ジョブを 削 除す る 場合 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [シ ''ョブ 管理 メニュ-] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 ゾ ョブ ] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 削除す る 印刷 ジョブを 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲#—、[▼] キーを 押して [削除] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

• 印刷の 順番を 変更す る 場合 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [シ‘ ョブ 管理 メニュ-] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 ゾ ョブ ] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 優先して 印刷す る ジョブを 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [追い越し] を 選択し、 [ok] キーを 押します。 


6 


533 


iPF825 


印刷 待ちの ジョ ブを 操作す る r 削除、 追い越し 印刷 丁 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作 > 


リ モート UI の 場合 

[印刷 ジョブ] ページで 印刷 ジョ ブを 選択し、 機能を 選択し ます。 詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照 
してく ださい。 


Remote  ill 

Japanese  language  EP^lJ  ' 

一般 ユーザ モード  | 


口  i). アウ ト 


通択  文 害 名  状眭 

►デノ 彳 イス 管理 

sample1.jpg  処理 準備中 

▼ジョブ 管理 

□  sample2.jpg 処理 準備中 

印刷 ジョブ 

保存 ジョブ 

□  sample3.jpg 処理 準備中 

印刷 履歴 

►デノ  W ス 設定 

□  sample4.jpg 処理 準備中 

サボー トリン ク 

□  sample5.jpg 処理 準備中 

才ーナ ー  玲 ページ 数  開始 日時 

XXXXXXX  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


6 


534 


imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

[ジョブ] シートで、 印刷 ジョ ブを 選択 し、 実行し たい 機能を 選択し ま す。 機能に は 下記の ものが あります。 
• 追い越し 印刷 
• -時 停止 
• 再開 
• 印刷 中止 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 

[ドライ パ] パネルで、 印刷 ジョ ブを 選択 し、 実行した い 機能を 選択し ます。 機能に は 下記の ものが あ ります。 
• 追い越し 印刷 
• -時 停止 
• 再開 


印刷 待ちの ジョ ブを 操作す る r 削除、 追い越し 印刷 y 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


印刷 中止 


see 


XXX. XXX. XXX. XXX 


ン タは 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 


ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サ ポー ト 


囹|W 


文爾名 

ユーザ 名 

状!®  サイズ 

ページ 数 

If  sample 2 

xxxxxxxx 

印刷 中  xxxxK 

2/2 

1j  sample 3 

xxxxxxxx 

処理 待ち  xxxxK 

2/2 

If  sample4 

xxxxxxxx 

処理 待ち  xxxxK 

2/2 

If  sample5 

xxxxxxxx 

処理 待ち  xxxxK 

2/2 

七 

詳細に つ いては、 imaaePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照 してく ださし ヽ。 


保存した ジョブを 印刷す る 

下記の 方法で、 プリンタの 八 ー ド ディスクに 保存した ジョブ (保存 ジョブ） を 印刷す る ことができます。 
• 操作 パネルの 場合 
• リモート UI の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 


操作 パネルの 場合 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 
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「 


<sr  •>  D 


■が 

牙#  I 
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保存した ジョブを 印刷す る 
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印刷 ジ ョブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作 > 

2. 保存 ジョブを 印刷し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ゾ ョブ 管理] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 シ ''ョブ] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックス 番号 （[00] 〜 [29]) を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲]+—、 [▼] キーを 押して [ゾ ョブ リス ト] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 印刷す る 保存 ジョブを 選択し、 [►] キーを 押します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

8.  印刷 部数を 設定し、 [OK] キーを 押します。 

リモー ト UI の 場合 

1. [保存 ジョブ] ベー ジ で、 ボックスを 選択し ます。 


•ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 


保存した ジョブを 印刷す る 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


2. 一覧から 保存 ジョブを 選択し、 [印刷] をク リックし ます。 


Remote  UI 


Japanese  language 


一般 ユーザ モード 


ロヴ アウ ト 


►デノ 彳 イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デ/ 、イス 設定 


サボー トリン ク 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


ボックス 01 : Box 1 

固® 

通 択 文 害 名  オーナー 

U  J  sample5.jpg  xxxxxxx 

[■]► ㊄  sample4.jpg  xxxxxxx 

U  i  sample3.jpg  xxxxxxx 

U  i  sample2.jpg  xxxxxxx 


ボックス リス ト ページへ  I 


玲 ページ 数  保存 日時 

1  xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


3. [保存 文書の 印刷] ページで、 [部数] に 印刷 部数を 入力し、 [OK] を クリッ ク します。 


□i). アウ ト 


以下の 設定で 印刷を 再閉 します。 内容を 確認して くだ 3 い。 


j  OK  I トン 乜 ル I 


►デゾ X イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ 、イス 設定 


文書 名： 

用紙 サイズ： 
用紙の 種類: 
部数： 


sample4.jpg 

A4 

普通 紙 

If  Jl-999) 


a 


サボー ト リンク 

詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 
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imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 

1 •[ハードディスク] シー トで、一 覧 から ボックスを 選択し、 [開く] を クリック します。 
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保存した ジョブを 印刷す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジヨ ブの 基本 操作〉 
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• ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 


2. [文書 一覧] ダイア ロ グボ ッ クスで、 一覧から 保存 ジョ ブを 選択し、 [印刷] を クリック します。 


3. [印刷] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [部数] に 印刷 部数を 入力し、 [OK] を クリック します。 


• 印刷 時間には、 前回の 印刷で 1 部を 印刷す るのに かかった 時間が はじめに 表示され ます。 
[部数] を 変更した 場合、 印刷 時間に は、 前回の 印刷で 1 部を 印刷す るの にかかった 時間に 
部数を 掛け た 時間が 表示され ます。 

詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 


保存した ジョブを 印刷す る 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 


1. [八ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック し、 保存 ジョ ブの 一覧を 表示し ま 
す 0 


000 


XXX. XXX. XXX.  XXX 


ドライバ  ハードディスク  ユーティリティ  サボー ト 


ハードディスク 情報 

!  I  I  rz 一  状態： 使用可能 

►  J  |UT|| で  空き 容量： xx.xxGB 


移動 ） (^ 設定… 


ボックス 番号  名称 


文爾名 


ユーザ 名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


■  o 


sample  1 
sampie2 


ロール 紙 
ロール 紙 


A 


■-  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 


暗証番号の 入力 _ 

この ボックス は 暗証番号で 保護 されて います。 
暗証番号を 入力 して [0K] を 押してく ださい。 

ボックス 番号： 1 

ボックス 名： Box 1 _ 

暗証番号 

G キャンセル ） （  0K  、 


6 


2. 一覧から 保存 ジョ ブを 選択し、 [印刷 再開] ボタンを クリ ック して [印刷 再開] ダイアログを 開きます。 


00©  XXX. XXX. XXX. XXX 


- 「 ドライ パ  ハードディスク _ ユー ティリ ティ _サ ポー ト 

ハードディスク 情報 

^^1  r^ri  v  状態： 使用  PJ  能  f — — V  /■ ~~ - n. 

►座 空き 容量： xx.xxGB  ，㈱  .1 い ift 定… ノ | 

ボックス 番号 •名称  文衡名  ユーザ 名  給 紙 部  ] 


ボックス 番号 • 名称 

文 街 名 

ユーザ 名  給 紙 部 

>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 

sample  1 

▲ 

〇 

XXXXXXXX  口ール 

sample2 

XXXXXXXX  口-ル 紙  - 

内  .  |  At* 

) ► 
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保存した ジョブを 印刷す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


3. 部数を 設定して [0K] を クリック します。 


印刷 再開 


選択した 文書を 印刷し ます か？ 
部数： h 


文書 名： 

sample! 

給 紙 部： 

カット 紙 

用紙 種類： 

普通 紙 

用紙 サイズ： 

ISO  A4 

キャンセル 


詳細に つ いては、 imaaePR 〇 GRAF  Printmonitor の ヘルプを 參照 してく ださい。 


保存した ジョブを 削除す る 

共通 ボ ッ クス、 個人 ボックス に 保存 した ジョブ (保存 ジョブ） は、 削 除す る こと がで きます。 
下記の 方法で、 保存 ジョ ブを 削除す る ことができます。 

• 操作 パネルの 場合 

• リモート UI の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 
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操作 パネルの 場合 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2. 保存 ジョブを 削除し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [シ ''ョブ 管理] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 ゾ ョブ] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックス 番号 （[00] 〜 [29]) を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲]+—、 [▼] キーを 押して [ブ ョブ リス ト] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 削除す る 保存 ジョブを 選択し、 [►] キーを 押します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [削除] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


保存した ジョブを 削除す る 


iPF825 


印刷 ジョブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作 > 


8. 削除す る 保存 ジョブを 確認し、 [OK] キーを 押します。 
リ モート UI の 場合 

1 • [保存 ジョブ] ペー ジ で、 ボックスを 選択し ます。 


，ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


ボックス リス ト 


ハードディスク 残 容量： xx.xGB 


ポッ？ ス 番号 

ボ W ス g 

文 害 致 

£^00 

共通 ボックス 

69 

129：' 1 

Boxl 

4 

Q02 

Box  2 

0 

1303 

Box  3 

0 

1304 

Box  4 

0 

m 


メモ 

•ボ ッ クス に 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号を 入力 してく ださし、。 


H  Remote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

暗証番号の 入力  最絡 更新 : xxxx/xx/xx  XX：XX：XX  H  teJ 

ヒの ボックスは、 b 音 k 番号で f 呆 it されて います。 8音_正 番号を 入力して 1 
[OK] を クリックして ください。  |1 °K  ||ド ヤン セル 1 

ログ アウ ト 

ボックス 番号：  01 

印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ ^ イス 設定 


サボー トリン ク 


暗証番号: 


]4 桁 固定） 


S 


2. 一覧から 保存 ジョブを 選択し、 [削除] をクリ ック します。 


1 

Remote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 ジョブ  最終 更新:) (xxx/xx/xx  xx:xx:xx  H  WM 

般- 

■rtr J~t~7 ハ  <  . r>  _ .  .  <  1  1  1  -4^.^.  -i  i  r  n  L  .  .''In  1 

ホツ クス 01 : Box 1  匚 変更.. . I  I  ポッ クス リス ト ページへ  1 


jlJH  固  _ 


►デノ 彳 イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デ/  W ス 設定 


サボー トリン ク 


m. 

文 害 名 

オーナ- 

ss ページ 数  保存 □時 

□ 

sample5.jpg 

xxxxxxx 

1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

□ 

_J  sample4.jpg 

xxxxxxx 

1  xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

□ 

) sample3.jpg 

xxxxxxx 

1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

□ 

丨  sample2.jpg 

xxxxxxx 

1  xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

□ 

) sample  I  .jpg 

xxxxxxx 

1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


iPF825 


保存した ジョブを 削除す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジヨ ブの 基本 操作〉 


6 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 

1 •[八 ー ド ディスク] シー トで、一 覧 から ボックスを 選択し、 [開く] を クリック します。 


•ボ ッ クスに 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号 を 入力して くださし、。 
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2. [文書 一覧] ダイアログ ボックスで、 一覧から 保存 ジヨ ブを 選択し、 [削除] をクリ ック します。 


文 害 一覧 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 


01 

Boxl 


設定 迄〉. 


文 害 一 M(U : 


文眷名 

1 オーナー 名 

1 給 紙 部 

用紙の 種類 

1 用紙 サイズ 

1 ファイル サイズ 

sample5.jpg 

xxxxxxx 

□ー ル 紙 1 

音 通 紙 

ISO  A4 

x.x  MB 

sample3.jpg 

xxxxxxx 

□ー ル ¥i 

普 ?! 镞 

ISO  A4 

x.x  MB 

sample2.jpg 

xxxxxxx 

□ー ル 紙 1 

昔 通 紙 

ISO  A4 

x.x  MB 

samp  lei  jpg 

xxxxxxx 

□ー ル 紙 1 

音 通 紙 

ISO  A4 

xx  MB 

.<  |  _ 

>j| 

印刷 (E)...  _  則 除 (S)... 」|_ 移劫⑽ ... 」 ゴロ バ亍ィ (B)...  I 


[ PJC^(C)  I  _ へ ルゴ 砂 — | 


詳細に ついては、 imaaePR 〇 GRAF  Status  Monitor の ヘルプを 參 照して くださし、 0 


保存した ジョブを 削除す る 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 


1. [八ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック し、 保存 ジョ ブの 一覧を 表示し ま 
す 0 


000 


XXX. XXX. XXX.  XXX 


ドライバ  ハードディスク  ユーティリティ  サボー ト 


ハードディスク 情報 

!  I  I  rz 一  状態： 使用可能 

►  J  [5|  |  空き 容量： xx.xxGB 


移動 ） c 設定… 


ボックス 番号  名称 


文爾名 


ユーザ 名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


sample  1 
sampie2 


ロール 紙 
ロール 紙 


€3 


A 


■-  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 

暗証番号の 入力 _ 

この ボックスは 暗証番号で 保護され ています。 

暗証番号を 入力して [0K] を 押してく ださい。 


ボックス 番号： 1 

ボックス 名： Box 1 _ 

暗証番号 

Q キャンセル) f  OK  、 


6 


2. 一覧から 保存 ジョブを 選択し、 [削除] ボタンを クリ ック します。 

00© 


XXX. XXX. XXX.  XXX 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 

ドライバ  ハードディスク  ユーティリティ  サ ポー ト 


0囹 


ハードディスク 情報 

状態： 使用可能 
空き 容量： xx. xx  GB 


移動 設定.. 


ボックス 番号 • 名称 


文賨名 


ユーザ 名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 

sample  1  xj 

oooocxx  ロール 紙 

1 

sample2  xj 

ocxxxxx  口-ル 紙 

) ► 

0 


a 


詳細に つ いては、 imaaePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照 してく ださし ヽ。 


543 


iPF825 


保存した ジョブを 削除す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジヨ ブの 基本 操作 > 


保存した ジョブを 移動す る 


[出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) で [EP 刷] を 選択した 印刷 ジョ ブは 、ボックス 番 
号 [00] の 共通 ボ ッ クスに 保存され ます。 ただし、 共通 ボ ッ クス に 保存 された ジョブ (保存 ジョブ) は、 以下の 場 
合に、 最終 印刷 日 時が 古い 順 に 自動的に 消去され ます。 

• 共通 ボックスの 保存 ジョブと ジョ ブ キューの 印刷 ジョ ブの 総数が 101 個 以上の 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が [印刷] または [印刷 （自動 消去)] の 印刷 
ジョ ブを 受信 中に、 _ 時 保存 領域の 空き 容量が な くな っ た 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が [ボックス 保存] の 印刷 ジョ ブを 受信 中 
に、 _ 時 保存 領域と 恒久 保存 領域に 必要な 空き 容量が なく なった 場合 

消去 したくな い 保存 ジョ ブ は、 ボ ッ クス 番号 [01 ] 〜 [29] の 個人 ボ ッ クス に 移動す る こと がで きます。 （最大 
100 個） 

個人 ボ ッ クス 間で 保存 ジョ ブを 移動す る こと もで きます。 

共通 ボックス  個人 ボックス 

[〇〇]  - ►  |01] |  02~] 「031  fo4]  1 05"]  fo6  I  •  •  •  |  28]  |  29] 


6 


下記の 方法で、 保存 ジョブを 移動す る こと がで きます。 

• リモート ui の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 


• 個人 ボ ッ クス の 保存 ジョ ブ は、 共通 ボ ッ クス に 移動す る ことは できません。 
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リモート UI の 場合 

1. [保存 ジョブ] ぺー ジ で、 ボックスを 選択し ます。 


，ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ ^ イス 設定 


サボー ト リンク 


ボックス リスト 


ボ •ゾ 7 ス 番号 
£^00 

c9：'i 

1302 

1303 

卽4 


3B 


ハードディスク 残 容量： xx.xGB 


共通 ボックス 


Box  2 
Box  3 


文 S 致 

69 


保存した ジョブを 移動す る 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


m 


メモ 

•ボ ッ クス に 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号を 入力 してく ださし、。 


Remote  UI 


Japanese  language 
-般 ユーザ モード 


►デゾ C イス 管理 


f ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー トリン ク 


m' 


暗証番号の 入力 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：: 


この ボックスは、 暗 E 番号で されて います。 B 音 E 番号を 入力して 
[0K] を クリックして ください。 


|[0K  j ト ヤン 1z ル | 


ボックス 番号: 
ボックス 名称: 
暗証番号： 


01 

Box  1 


]4 桁 固定） 


2. 一覧から 保存 ジョブを 選択し、 [移動] をク リックし ます。 


Remote  ill 

Japanese  language 

一般 ユーザ モード 


□ヴ アウ ト 


►チノ 、イス 管理 


f ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ W ス 設定 


サポート リンク 


保存 ジョブ 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  > 


ボックス 01 : Box 1 

丨 変更… 丨 

|  ボックス リス ト ページへ  | 

B  ElLMllB 

速択 文 害 名  オーナー  SS ページ 致  保存 日時 

口  ^-1  sample5.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  > 

|p- 1  sample4.jpg  xxxxxxx  l  xxxx/xx/xx  > 

口  圖  sample3.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  > 

口  FJ  sample2.jpe  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  > 
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3. [文書の 移動] ページで、 [移動 先 ボックス] の 一覧から 移動 先の 個人 ボックス 番号 •名称を 選択し、 [OK] 
をクリ ック します。 


Remote  UI 

Japanese  language 

一般 ユーザ モード 


□ヴ アウ ト 


►デノ  W ス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デ/ 、イス 設定 


文書の 移動 


最終 史新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


移動) 先 ボックスを 指定して、 [0K] を クリックして ください。 

sampler,  jpg 


移動す る 文書： 
移動 先 ボックス: 


[02  Box  2  v 


a 


サボー トリン ク 

詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 
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iPF825 


保存した ジョブを 移動す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 


1 •[八 ー ド ディスク] シー トで、一 覧 から ボックスを 選択し、 [開く] を クリック します。 


6 


•ボ ッ クスに 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号 を 入力して くださし、。 
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2. [文書一 覧] ダイア ロ グボ ッ クスで、 一覧 から 保存 ジヨ ブを 選択し、 [移動] を クリック します。 


文 害 一覧 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 


01 

Boxl 


設定 迄〉. 


文 害 一覧 (U  : 


文 害 名 


I オーナー 名 丨赛紙 部 


] 用紙の 後 類 [用紙 サイズ ] ファイル サイズ 


sample5.jpg 


ロール 紙 1 


音 通 紙 


sample3.jpg  xxxxxxx  ロール 薇 1 


sample2.jpg 
samp  lei  .jpg 


xxxxxxx 

xxxxxxx 


ロール 紙 1 
ロール 紙 1 


驪 


ISO  A4 


ISO  A4 
ISO  A4 
ISO  A4 


印刷 (£)...  _  則 除 (D〉... 」|  移勒 |  プロ J  {ティ (.RI.  I 


[ PJC^(C)  |  _ へ ルゴ 砂 — | 


保存した ジョブを 移動す る 


iPF825 


印刷 ジョブ >  印刷 ジョ ブの 基本 操作〉 


3. [移動] ダイア ロ グボッ クスで、 移動 先の 個人 ボッ クス 番号を 選択し、 [OK] を クリック します。 


移 助 


移動) 先の ボックスを 逞択 してく ださい。 


ボックス ー : 


OK  I  _ キャン tz ル」 


詳細に ついては、 imaaePR 〇 GRAF  Status  Monitor の ヘルプを 參 照して ください 0 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


1. [八ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック し、 保存 ジョ ブの 一覧を 表示し ま 
す 0 


000 


XXX. XXX. XXX. XXX 


ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サボー ト 


0 刚 圍 


ハードディスク 情報 

状態： 使用可能 
空き 容量： xx. xx  GB 


ボックス 番号 •名称  文爾名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


sample  1 
sampleZ 


-€3 


(移動） f 設定…) 
ュ-ザ 名_ 給衽部 ] 

0 

XXXXXXXX  ロール 紙 

XXXXXXXX  ロール 紙  Y 


//. 


iPF825 


保存した ジョブを 移動す る 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジヨ ブの 基本 操作〉 
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•ボ ッ クスに 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号 を 入力して くださし、。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗証番号の 入力 _ 

この ボックス は 暗証番号で 保護 されて います。 
暗証番号を 入力 して [0K] を 押してく ださい。 


ボックス 番号： 1 
ボックス 名： Box 1 
暗証番号： 


キャンセル） f 


2. 一覧から 保存 ジョ ブを 選択し、 [移動] をク リックし ます。 


000  XXX. XXX. XXX. XXX 


ドライ パ  ハー ド ディスク  ユー テイ リ テイ  サボー ト 

ハードディスク 情報 


0 图圆 

状態： 使用可能 
空き 容量： xx. xx  GB 

( 

移動 

( 設定... ） 

ボックス 番号 •名称 

文 •名 

ユーザ 名 

給 紙 部 

>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 

sample  1 

XXXXXXJ 

〇< 

ロール 紙 

sample2 

XXXXXX； 

CX 

口ール 紙 

) ► 

//• 


3. [文書の 移動] ダイア ロ グボ ッ クスで、 移動 先の 個人 ボッ クス 番号を 選択し、 [0K] を クリック します。 

文 害の 移動 

移動 先の ボ ッ クスを 選択して ください。 


( キャンセル ) f  OK  、 
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詳細に つ いては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照 してく ださし、。 


保存した ジョブを 移動す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


印刷 ジョブの さまさ' まな 操作 


プリンタ ドライバ 以外から 送信され た 印刷 ジョブを 保存す る . 549 

印刷 ジョ ブを 共通 ボ ッ クス に 保存 しない . 550 

個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る . 551 

個人 ボックスに 名前を 付ける . 555 

保存した ジョブの一 覧を 表示す る . 559 

保存 した ジョ ブ の一 覧を 印刷す る . 562 

保存 した ジョ ブの 詳細を 表示す る . 563 

保存した ジョブの 名前を 変更す る . 566 


プリンタ ドライ パ 以外から 送信され た 印刷 ジョ ブを 保存す る 

同梱の プリンタ ドライ パ 以外の ソフトウェア や システム などから 送信され た 印刷 ジョ ブの 保存 について 設定 
する 場合は、 プリンタの メニューで、 [出力 方法] と [保存 完了後に 印刷] を 設定して ください。 


使いの ソフト ウ I アや システム のこの 機能への 対応に つきましては、 お使いの ソフトウェア 
または システムの 製造元に お問い合わせく ださい。 


[出力 方法] を 設定す る 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 
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2.  [AW—、 [▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [出力 方法] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 出力 方法を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

• [印刷] 

印刷 と 同時に 自動的に 印刷 ジョブを プリンタに 保存し ます。 （初期値） 

• [印刷 （自動 消去)] 

印刷 と 同時に一 時 的に 印刷 ジョ ブを 保存し、 印刷 後に 印刷 ジョ ブを消 去し ます。 

•[市''  ッ クス 保存  <0 1  >] (数字は ボ ッ クス 番号） 
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プリンタ ドライ バ 以外から 送信 さ れた 印刷 ジョ ブを 保存す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 


印刷 ジョブを プリンタに 保存し ます。 こちらを 選択した 場合は、 手順 5 に 進んで、 保存す る ボック 
スを 選択して ください。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックスを 選択し、 [0K] キーを 押します。 


6 


[保存 完了後に 印刷] を 設定す る 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 完了後に 印刷] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オン] または [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[オン] を 選択し た 場合、 印刷 ジョブを いったん 八ード ディスクに 保存し た 後、 印刷 を 開始し ます。 
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印刷 ジョ ブを 共通 ボ ッ クスに 保存し ない 


コンピュータから 送信した 印刷 ジョブは、 プリンタ ドライバの [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方 
法] (Mac  OS  X) で [印刷] を 選択し た 場合、 共通 ボ ッ クス に 保存 されます。 （「印刷 ジョ ブの 保存に つ いて」 参照） 


^P.527 


プリンタの メニューの [共通; f ッ クス 保存] で [オフ] を 選択す る と、 プリンタ ドライ パの [出力 方法] ダイア ロ グボッ 
クスで [印刷] を 選択した 印刷 ジョ ブ は、 印刷 後 に 共通 ボ ッ クスから 削除され ます。 

機密性の 高い 印刷 データを 印刷す る 場合な どに、 この 機能を 使用し ます。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


印刷 ジョブを 共通 ボ ッ クスに 保存し ない 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


3.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [共通 市''  ッ クス 保存] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

f  • プリンタに パ スワ ー ドを 設定して いる 場合は、 [ロゲ オン] 画面が 表示され ます。 

設定を 変更す る 場合は、 [管理者] を 選択し、 [OK] キーを 押してく ださし、。 [管理者 八'  スワ- 
ド] が 表示され たら、 パスワードを 入力し、 [OK] キーを 押す と、 次の 手順に 進みます。 

[-般 ュ-f  ] を 選択し、 [0K] キーを 押した 場合は、 設定 値を 参照で きます が、 変更 はでき ま 
せん。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


個人 ボ ッ クスに 暗証番号を 設定す る 


工場 出荷 時の 状態では、 個人 ボ ッ クスに 暗証番号は 設定 されて いません。 セキュリティ のために、 個人 ボック 
ス ごとに 暗証番号 を 設定す る こと がで きます。 暗証番号を 設定す ると、 個人 ボック スの 設定 変更、 個人 ボック 
スに 保存され ている ジョ ブの 表示、 印刷、 削除、 移動、 設定 変更には 暗証番号が 必要 になります。 


(個人 ボックス） 

設定 変更 

(個人 ボックス 内の 印刷 ジョブ) 


r\ 


パ スワ ー ド 入力 


_ 表示 
• 印刷 
• 削除 
• 移動 
_ 設定 変更 


• 共通 ボ ッ クスには、 暗証番号を 設定で き ません。 

• 暗証番号は 0001 から 9999 までの 4 桁の 数字を 入力して ください。 

•暗証番号を 設定しても、 リモート U I の 管理者 モードで ログオン するとき は、 設定した 暗証番号 
を 入力す る 必要は あり ません。 

下記の 方法で、 個人 ボ ッ クスに 暗証番号 を 設定す る こと がで きます。 

• リモート UI の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 

リモート UI の 場合 

1. [保存 ジョブ] ペー ジ で、 暗証番号を 設定す る 個人 ボ ッ クスを 選択し ます。 


iPF825 


個人 ボ ッ クス に 暗証番号を 設定す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 
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2. [変更] を クリック します。 


文 4  Remote  UI 

Japanese  language 

一般 ユーザ モード  | 


ログ アウ ト 


►デノ 彳 イス 管理 
▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ 彳 イス 設定 


サボー ト リンク 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  > 


ボックス 01 : Box 1 

固圍 


[変更… 1 [  ボックス リス ト ページへ 


通択 文 S 名  オーナー  玆 ページ 数  保存 日時 

□  _sample5.jpg  xxxxxxx  l  xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

口  sample4.jpg  xxxxxxx  l  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

口  ■  sample3.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

口  ■sample2.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


3. [ユーザ ボックスの 設定/登録] ダイアログ ボックスで、 暗証番号を 設定し、 [OK] をクリ ック します。 


• [暗証番号を 設定す る]: チェック ボックスを オンに します。 

• [暗証番号]: 暗証番号を 入力し ます。 （4 桁 固定、 0001 〜 9999) 
• [確認 番号]: 確認 用 に 暗証番号を 入力 します。 


Remote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

ユ' ー ザボッ クスの 設定/ 登録 最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

ユ す モト 

r  || - ilr- 

□ヴ アウ ト 


►デノ ヽ イス 管理 


▼シヨ フ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ W ス 設定 


以下の ように 設定を 変更し ます。 


ボックス 番号: 
ボックス 名称: 


キャン 乜<1 レ I 


iBox 


10 暗証番号を 設定す る 


暗証番号: 
確認 番号: 


參 參參參 .4 桁 固定) 


鲁 擊參參 ：4 桁 固定) 


サボー トリン ク 


詳細に ついては、 リモート ui の ヘルプを 参照して ください。 
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個人 ボ ッ クス に 暗証番号を 設定す る 
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印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


sample5.jpg 

sample4.jpg 

sample3.jpg 

sample2.ipg 


xxxxxxx  □— ル 紙 1 

xxxxxxx 

xxxxxxx  ロー； 114 frl 

xxxxxxx 


ISO  A4 
ISO  A4 
ISO  M 
ISO  A4 


2. [文書一 覧] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [設定] を クリック します。 


文 著 一覧 


ボックス 番号：  01 

IlJ  ボックス 名：  Box 1 


文 害 一 M(U : 

I オーナー 名 i 用紙の 種 額 I 用紙 サイズ 


設定 谭 r 


「ファイル サイズ 

x.x  MB 
xx  MB 
xa  MB 
x.x  MB 
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imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

l. [八 ー ド ディスク] シートで、 一覧から 暗証番号を 設定す る 個人 ボ ッ クスを 選択し、 [開く] を クリックし 
ます。 


•個人 ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して ください。 


P 通: るぬ）」 _ へ ルゴ (H) 」 


昔昔 昔 音 
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個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 


3. [設定] ダイア ロ グボ ッ クスで、 暗証番号 を 設定し、 [OK] を クリック します。 
• [暗証番号を 設定す る]: チェック ボックスを オンに します。 

• [暗証番号]: 暗証番号を 入力し ます。 （4 桁 固定、 0001 〜 9999) 

• [確認 入力]: 確認 用に 暗証番号を 入力し ます。 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


1 •[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] を クリックし、 保存 ジョブの一 覧を 表示し ま 
す。 どれ か一 つの ジョ ブを 選択し、 [設定] をク リックし ます。 


00©  XXX .  XXX .  XXX  •  XXX 


ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サボー ト 
ハードディスク 情報 

I - 1  I  I  I  rn 一 I  状態： 使用可能  ，-- - — — - 

►  ■  | 定  空き 容 置： xx.xxGB  ' 移動 ソ 設定… A 

[  ボックス 番号 •名称  文 •名  ユーザ 名  袷 紙 部 

>  0 共通 Box  : 

v  1  Box  1  〇 

sample  1  xxxxxxxx  ロール  fe 

sample2  xxxxxxxx  口ー ル 紙  ^ 

，〇  ^  …  ^ 

\2 


2. [設定] ダイア ロ グボ ッ クスで、 暗証番号を 設定し、 [OK] を クリック します。 
• [暗証番号の 設定] : チェック ボックスを オンに します。 

• [暗証番号]: 暗証番号を 入力し ます。 （4 桁 固定、 0001 〜 9999) 

• [確認 入力]: 確認 用に 暗証番号 を 入力し ます。 


個人 ボ ッ クス に 暗証番号を 設定す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


_ 設定 

ボックス  _ 

ボックス 名の 変更 

ボックス 番号： 1 


ボックス 名： 

巳。 X 1 

1^ 暗証番号の 設定 1 

暗証番号： 

(4 桁の 数字） 

確認 入力： 

文 害 名の 変更 

文書 名： 

sample2 

キャンセル 


詳細に つ いては、 imagePR 〇 GRAF  Printmonitor の ヘルプを 參照 してく ださい。 

個人 ボックスに 名前を 付ける 

工場 出荷 時の 状態では、 個人 ボックスに 名前は 付いていません。 わかりやすい ように、 個人 ボックス ごとに 名 
前を 付ける こと がで きます。 

下記の 方法で、 個人 ボ ッ クス に 名前を 付ける こと がで きます。 

• リモート UI の 場合 

. imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 
•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 


リモー ト UI の 場合 

1. [保存 ジョブ] ぺー ジ で、 名前を 付ける 個人 ボックスを 選択し ます。 


Remote  UI 


Japanese  language 

一般 ユーザ モード  j 一 


►デゾ X イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サポート リンク 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  > 


00 


ポツ クス 01 : Box 1 

团圍 


I 変更… 


ポッ クス リス ト ページへ 


S 択 文 S 名  オーナー  総 ページ 致  保存 日時 

Q  卜: J  sample5.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
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Q  [J  sample4.jpe  xxxxxxx 

□  _J  sample3.jpg  xxxxxxx 

□  sample2.jpg  xxxxxxx 


xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


iPF825 


個人 ボックスに 名前を 付ける 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 


m 


メモ 

• 個人 ボ ッ クスに 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号を 入力 してく ださい。 


||oK  ||+ ヤン tz ル I 


►デゾ C イス 管理 


f ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


この ボックスは、 B 音 E 番号で されて います。 B 音 E 番号を 入力して 
[0K] を クリックして ください。 


ボックス 番号: 
ボックス 名称: 
暗証番号： 


]4 桁 固定） 


サボー トリン ク 
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2. [変更] を クリック します。 


Remote  UI 


Japanese  language 


一般 ユーザ モード 


□ヴ アウ ト 


►デノ 彳 イス 管理 
▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デノ  W ス 設定 


サボー ト リンク 


iPFxxxx 


保存 ジョブ 


ボックス 01 : Box 1 

通択 文* 名 

□  l=J  sampleo.jpg 

□  is]  sample4.jpg 

□  sample3.jpg 

□  J  sampte2.jpg 


オーナー 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


I 変更.. . I  [  ボックス リスト ページへ 1 


JS ページ 敗  保存 日時 

I  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


3. [ユーザ ボック スの 設定/登録] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [ボ ッ クス 名称] に 個人 ボックスの 名前を 入力 
し、 [OK] を クリック します。 


^4  Remote  UI 

. 

iPFxxxx 

Japanese  language 

ユ' ~ ザ ボックスの 設定/ 登録 最終 更新 : xxxx/xx/xx 

Kt」" J  卜 

r  F 

.管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デノ 彳 イス 設定 


以下の ように 設定を 変更し ます。 


t ヤン iz ル] 


ボックス 番号: 
ボックス 名称: 


01 


IfBox 


0 暗証番号を 設定す る 

暗証番号：  !••••  1(4 桁 固定) 

確認 番号：  ••••  1(4 桁 固定） 


サボー ト リンク 
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詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


個人 ボックスに 名前を 付ける 
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印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


sample5.jpg 

sample4.jpg 

sample3.jpg 

sampleZipg 


xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 


口ール 紙 1 
□ー ル 紙 1 
□ー ル 紙 1 
ロール 紙 1 


ISO  A4 

x.x  MB 

ISO  A4 

x.x  MB 

ISO  A4 

x.x  MB 

ISO  A4 

x.x  MB 

麟 


じる ね）」 _ へ ルゴ (tl) 」 


imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

l .[八 ー ド ディスク] シートで、一 覧 から 名前を 付ける 個人 ボックスを 選択し、 [開く] を クリック します。 
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• 個人 ボ ッ クスに 暗証番号が 設定 されて いる 場合は、 暗証番号 を 入力して ください。 


2. [文書一 覧] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [設定] を クリック します。 


文 害一茛 


ボックス 番号：  01 

ボックス 名：  Box 1 


文 害 一 M(U : 

文 著名  T オーナ ニ 名 — ~ 用紙の 種 額 — ~ イズ  「ファイル サイズ 
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通 通 通 通 
音 音 音 音 
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個人 ボックスに 名前を 付ける 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジヨ ブの さまざま な 操作〉 

3. [設定] ダイアログ ボックスで、 個人 ボックスの 名前を 入力し、 [0K] をクリ ック します。 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


1 .[ハードディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] を クリックし、 保存 ジョブの一 覧を 表示し ま 
す。 どれ か一 つの ジョ ブを 選択し、 [設定] をク リックし ます。 


00©  XXX .  XXX .  XXX  •  XXX 


ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サボート 

ハードディスク 情報 

I 1  I  I  I  ~ I  状態： 使用可能  广 — — 

►  ■  I 定  空き 容量： xx.xxGB  I 移動 ソ「 設定… 

=  ボックス 番号 •名称  文爾名  ユーザ 名  給 紙 部 

>0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 

sample  1 
sample2 

//• 


• ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して く ださし、。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 

暗証番号の 入力 _ 

この ボックスは 暗証番号で 保護され ています。 

暗証番号を 入力 して [0K] を 押してく ださい。 


ボックス 番号： 1 

ボックス 名： Box 1 _ 

暗証番号 

キャンセル) f  OK  、 


個人 ボ ッ クス に 名前を 付ける 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


2. [設定] ダイアログ ボックスで 個人 ボックスの 名前を 入力し、 [OK] をクリ ック します。 

設定 

ボックス 

ボックス 名の 変更 


ボックス 番号： 1 


ボックス 名： 

Box  1 

□ 暗証番号の 設定 

暗証番号： 

確認 入力： 

文 害 名の 変更 

(4 桁の 数字） 

文畜 名： 

sample2 

キャンセル 


詳細に つ いては、 imagePR 〇 GRAF  Printmonitor の ヘルプを 參照 してく ださい。 

保存した ジョ ブの 一 覧を 表示す る 

保存 した ジョブ (保存 ジョブ) の一 覧 は、 共通 ボッ クス、 個人 ボ ッ クス ごと に 表示す る こと がで きます。 
下記の 方法で、 保存 ジョブの 一覧を 表示す る ことができます。 

• 操作 パネルの 場合 

• リモート UI の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 


操作 パネルの 場合 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2. 保存 ジョブの一 覧を表 示します。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ゾ ョブ 管理] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 シ 'ョブ] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックス 番号 （[00] 〜 [29]) を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [OK] キーを 押します。 
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保存した ジョ ブの 一覧を 表示す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ゾ ョブ リス ト] を 選択し ます。 

リモート UI の 場合 

[保存 ジョブ] ぺー ジで ボック スを 選択す ると、 ボッ クス 内の 保存 ジョ ブ の一 覧が表 示されます。 


Remote  UI 

Japanese  language 

一般 ユーザ モード  ，— 


ボックス リスト 


ハードディスク 残 容量 xx.xGB 


ボッ？ ス 番号 

ボ •カス s 

文 S 数 

►デノ  X ィス 管理 

1^00 

共通 ボックス 

69 

▼ジョブ 管理 

129-)1 

印刷 ジョブ 

Boxl 

4 

保存 ジョブ 

曾 02 

Box  2 

0 

印刷 履歴 

►デノ  X イス 設定 

a  〇3 

Box  3 

0 

サポート リンク 

iZ|04 

Box  4 

0 

m 


メモ 

•ボ ッ クス に 暗証番号が 設定され て いる 場合は、 暗証番号を 入力 してく ださし、。 
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Remote  UI 


Japanese  language 
-般 ユーザ モード 


暗証番号の 入力 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


この ボックスは、 暗 E 番号で f#i« されて います。 B 音 E 番号を 入力して 
[0K] を クリッ 九て ください。 


►  T-V 〖イス 管理 


t ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►ァノ 、イス 設定 


サボー トリン ク 


ボックス 番号: 
ボックス 名称: 
暗証番号： 


01 

Box  1 


]4 桁 固定） 


S 


ボ ツ クス 内 の 保存 ジヨ ブ の一 覧が 表示 されます。 


Remote  UI 

Japanese  langu age 

一般 ユーザ モード 


□ヴ アウ ト 
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►デゾ 、イス 管理 


▼シヨ フ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ 、イス 設定 


サボー ト リンク 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx:x:. 


ボックス 01 : Box 1 

通択 文 S 名  オーナー 

1_J  レ. q  sampled, jpg  xxxxxxx 

1_|  ]  sample4.jpg  xxxxxxx 

□  ほ  sample3.jpg  xxxxxxx 

1_J  ■  sample2.jpg  xxxxxxx 


I 変更… I 


ボックス リスト ページへ 


ページ 敢  保存 日時 

xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


保存した ジョブの 一覧を 表示す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


sample5.jpg 
sample4.jpg 
sample3.jpg 
sample2.jpg 
samp  lei  .jpg 


xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 


ロール 紙 1 
ロール 紙 1 
ロール 紙 1 
ロール 紙 1 
ロール 紙 1 


ISO 

A4 

X.X 

MB 

ISO 

A4 

X.X 

MB 

ISO 

A4 

X.X 

MB 

ISO 

A4 

X.X 

MB 

ISO 

A4 

X.X 

MB 

^3じ る (0 」 _ へ ルゴ (H> 」 


詳細に ついては、 imagePR 〇 GRAF  Status  Monitor の ヘルプを 參 照して くださし、。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

[八ー ド ディスク] シー トで、 一覧から ボックスを 選択し、 [開く] を クリック します。 


•ボ ッ クス に 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号を 入力 してく ださし、。 


[文書 一覧] ダイア ロ グボ ッ クスに、 ボックス 内 の 保存 ジョ ブの 一覧が 表示 されます。 


文 害 一覧 

区) 

ボックス 番号： 

01 

二 J  ボックス 名： 

Boxl 

設定 ⑤ 

文 香 一覧 (L): 

文 害 名  r オーナー 名 I 給 紙 部  1 用紙の 種類  用紙 サイズ t ファイル サイズ 


np  -nfr.  -nfr-  -nfr.  ft 

斤..： 斤..： 斤 

1i J ii 31 ii ii 
音 晋昔普 普 


iPF825 


保存した ジョブの 一覧を 表示す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 
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imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 

[八ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック し、 保存 ジョ ブの 一覧を 表示し ます。 


— 「ドライバ  ハードディスク  ユーティリティ  サポート 

ハードディスク 情報 

| — I  r-rnlp— ,  状態： 使用可能  , ~ v  ^― — ~~ v 

► 實  X  空き 容量： xx.xx  GB  1 移動 1  V, 設定… ノ1 

[  ボックス 番号 •名称  文瓣名  ユーザ 名  給 紙 部  I 

>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


<  〇 

//. 


sample  1 
sampie2 


ロール 紙 
ロール 紙 


0 


•ボ ッ クス に 暗証番号が 設定 さ れて いる 場合は、 暗証番号を 入力 してく ださし、。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 

暗証番号の 入力 _ 

この ボックスは 暗証番号で 保護され ています。 

暗証番号を 入力して [0K] を 押してく ださい。 

ボックス 番号： 1 

ボックス 名： Box 1 _ 

暗証番号 1" 


( キャンセル ノ  f  OK  \ 


詳細に つ いては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 參照 してく ださし、。 
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保存した ジョブの 一覧を 印刷す る 


保存 した ジョ ブの 一覧は、 共通 ボ ッ クス、 個人 ボックス ごとに 印刷す る こと がで きます。 
操作 パネルで、 保存 ジョブの 一覧を 印刷す る ことができます。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


保存 した ジョ ブの 一覧を 印刷す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


2. 保存 ジョブの 一覧を 印刷し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ゾ ョブ 管理] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

2.  [▲]+-、[▼] キーを 押して [保存 ゾ ョブ] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックス 番号 （[00] 〜 [29]) を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲]+-、[▼] キーを 押して [シ ''ョブ リス ト 印刷] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


保存した ジヨ ブの 詳細を 表示す る 

下記の 方法で、 保存した ジヨ ブの 詳細を 表示す る ことができます。 
• リモート UI の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 


リモート UI の 場合 

上 . [保存 ジョブ] ぺ— ジ で、 ボックスを 選択し ます。 


Remote  UI 

Japanese  language  マ 

一般 ユーザ モード  j 一 


ボックス リス ト 


ハードディスク 残 容量： xx.xGB 


ポ 矽 ス 番号 

ボカ ス a 

文 S 致 

►デノ  X イス 管理 

1^00 

共通 ボックス 

69 

▼ジョブ 管理 

印刷 ジョブ 

Boxl 

4 

保存 ジョブ 

i^lQ2 

Box  2 

0 

印刷 履歴 

►デノ 、イス 設定 

S|03 

Box  3 

0 

サボー トリン ク 

1^04 

Box  4 

0 

• ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 


Remote  UI 

Japanese  language 
一般 ユーザ モード 


ログ アウ ト 


►デノ 〖イス 管理 
t ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ 、イス 設定 


サボー トリン ク 


iPFxxxx 


暗証番号の 入力 


最終 更新 ： xxxx/xx/xx  xx：xx：xx  BB 


h の ボックスは、 暗 E 番号で 保 IS されて います。 b 音 E 番号を 入力して 
[0K] を クリックして ください。 


|  0K  ||+ ヤン lz ル | 


ボックス 番号：  01 

ボックス 名称：  Box 1 

暗証番号：  |[  ||： 晰固 定) 


a 


6 
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保存した ジョ ブの 詳細 を 表示す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 


2. 一覧から 保存 ジョブを 選択し、 [詳細] をク リックし ます。 


Ml  Remote  UI 

Japanese  language 

一般 ユーザ モード 


□5 ■アウ ト 


►デノ  W ス 管理 
▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ W ス 設定 


サボー ト リンク 


iPFxxxx 


保存 ジョフ  最終 更新: xxxx/xx/xx 


S 択 文窖名  オーナー  雄 ページ 数  保存 日時 

1_|  卜) sample5.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

!■]► ㈣  sample4.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

□  sample3.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

1_J  sample2.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 


[保存 文書の 詳細] ページが 表示 されます。 
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>デ， 彳 イス 管理 


▼シヨ フ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


文書 名： 
用紙 サイズ 
用紙の 種類 
オーナ —— 
保存 日時： 
サイズ： 

給 紙 情報： 


xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

xxxxKB 

ロール 1 


部数: 


1 部 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 參 照して ください。 
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imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

上 •[ハードディスク] シートで、 一覧から ボックスを 選択し、 [開く] を クリック します。 


保存 した ジョ ブの 詳細 を 表示す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


• ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 


2. [文書 一覧] ダイア ロ グボ ッ クスで、 一覧から 保存 ジ ヨブを 選択し、 [プロパティ] を クリック します。 


[プロパティ] ダイアログ ボックスが 開きます。 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 
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保存した ジョ ブの 詳細を 表示す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


1. [八ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック し、 保存 ジョ ブの 一覧を 表示し ま 
す 0 


000 


XXX. XXX. XXX.  XXX 


ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サボー ト 


0 刚 ® 


ハードディスク 情報 

状態： 使用可能 
空き 容 置： xx. xx  GB 


ボックス 番号 •名称  文鬌名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


sample  1 
sampleZ 


移動 ） (T 設定…) 


- • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 

暗証番号の 入力 _ 

この ボックスは 暗証番号で 保護され ています。 

暗証番号を 入力して [0K] を 押してく ださい。 

ボックス 番号： 1 

ボックス 名： Box 1 _ 

暗証番号，1 


( キャンセル ノ  f  OK  、 


詳細に つ いては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 參照 してく ださし、。 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 

下記の 方法で、 保存した ジョ ブの 名前を 変更す る ことができます。 
• リモート UI の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

•  imagePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 


保存 した ジョ ブの 名前を 変更す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


リモート UI の 場合 

1. [保存 ジョブ] ぺー ジ で、 ボックスを 選択し ます。 


ロヴ アウ ト 


ボックス リスト 


ハードディスク 残 容量： XX.XGB 


ポゾ? ス 番号  ポ •ゾ 7 ス名  文 害 数 

>~ri  \ イス 管理 

—00  共通 ボックス  69 

i-=^j  1  Box  1  4 

▼ジョブ 管理 

印刷 ジョブ 

保存 ジョブ 
印刷 履歴 

1^102  Box  2  0 

►デゾ W ス 設定 

^»〇3  Box  3  0 

004  Box  4  0 

サボー ト リンク 

• ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 


Remote  UI 

Japanese  language 

一般 ユーザ モード 


□う’ アウ ト 


►デノ 、ィス 管理 
▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ 、イス 設定 


サボー ト リンク 


この ボックスは、 暗記 番号で 保護され ています 。暗記 番号を 入力して 
[0K] を クリックして ください。 


ボックス 番号：  01 

ボックス 名称：  Box 1 

暗証番号：  | 匚  コ【4 桁 固定) 


a 


6 


2. 一覧から 保存 ジョブを 選択し、 [詳細] をク リックし ます。 


P  Remote  UI 

Japanese  language 


一般 ユーザ モード 


ロヴ アウ ト 


iPFxxxx 


保存 ジョブ 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx  BH 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デゾ く イス 設定 


サボー ト リンク 


S 択 文 S 名  オーナー  雄 ページ 致  保存 日時 


1_|  圓  sample5.jpg  xxxxxxx  1  xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

!■]►  sample4.jpg  xxxxxxx  1 

xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

U  \J  sample3.jpg  xxxxxxx  1 

xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

LJ  圏  sample2.jpg  xxxxxxx  1 

xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
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保存した ジョブの 名前を 変更す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 


3. [保存 文書の 詳細] ページで、 [文書の 変更] をクリ ック します。 


Remote  UI 

Japanese  language  保存 文書の 詳細 

一般 ユーザ モード 


□ヴ アウ ト 


••シヨ フ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー トリン ク 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  : 


保存 文書の 詳細 

文書 名： 

用紙 サイズ： 
用紙の 種類： 
オーナー： 

保存 日時： 
サイズ： 

铪紙 情報： 


I 匚 文 害の 変更 |】 r 保存 ジョブ ページへ I 

sample4.jpg 

A4 

普通 紙 


部数: 


1 部 


4. [保存 文書 名の 変更] ページで、 [文書 名] に 保存 ジョブの 名前を 入力し、 [OK] をク リックし ます。 


Remote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 文書 名 の 変更  最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 

te ユ ■リ 卜 

1 - 1 

ロヴ アウ ト 


6 


►デノ 彳 イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


►デノ 、イス 設定 


以下の ように 設定を 変更し ます。 

文書 名 


DK  ||g ヤン セル | 


I|sample4.ipg 


a 


サボー ト リンク 

詳細に ついては、 リモート ui の ヘルプを 參 照して ください。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

上 •[ハードディスク] シー トで、一 覧 から ボックスを 選択し、 [開く] を クリック します。 


568 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


• ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 


2. [文書 一覧] ダイア ロ グボ ッ クスで、 一覧から 保存 ジ ヨブを 選択し、 [プロパティ] を クリック します。 


3. [プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスで、 保存 ジョブの 名前を 入力し、 [OK] を クリック します。 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 
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保存した ジョ ブの 名前を 変更す る 


印刷 ジ ヨブ > 印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 > 
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imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック し、 保存 ジョ ブの 一覧を 表示し ま 
す 。 

000 


XXX. XXX. XXX.  XXX 


7 は 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 

' ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サボー ト 

ハードディスク 情報 

!  I  I  rz 一  状態： 使用可能 

►  j  [lj|  X  空き 容量： xx.xxGB 


(移動） G 設定… 


ボックス 番号  名称 


文爾名 


ユーザ 名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


sample  1 
sampie2 


ロール 紙 
ロール 紙 


•〇 


A 


- • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して くださし、。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗証番号の 入力 _ 

この ボックス は 暗証番号で 保護 されて います。 
暗証番号を 入力 して [0K] を 押してく ださい。 


ボックス 番号： 1 

ボックス 名： Box 1 _ 

暗証番号 

(キャンセル)，  0K  ' 


2. 一覧から 保存 ジョ ブを 選択し、 [設定] をクリ ック します。 

000 


XXX. XXX. XXX. XXX 


570 


ドライ パ  ハードディスク  ユーティリティ  サ ポー ト V 


ハードディスク 情報 


HeI® 


状態： 使用可能 
空き 容量： xx. xx  GB 


㈣  ) C 設定… = 


ボックス 番号 • 名称 


文爾名 


ユーザ 名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


•o 


sample  1 
sampie2 


ロール 紙 
ロール 紙 


保存 した ジョ ブの 名前を 変更す る 


iPF825 


印刷 ジ ヨブ  >  印刷 ジ ヨブの さま ざまな 操作 > 


3. [設定] ダイア ロ グボ ッ クスで、 保存 ジョブの 名前を 入力し、 [OK] を クリック します。 

文書 名の 変更は、 暗証番号を 設定して いないと、 変更で きません。 暗証番号を 設定して いない 場合は、 暗 
証 番号を 設定して く ださい。 文書 名を 変更した 後に、 暗証番号の 設定は 解除で きます。 

_ 設定 _ 

ボックス 


ボックス 名の 変更 

ボックス 番号： 

ボックス 名： 

1 

Box  1 

1 ダ 暗証番号の 設定 1 

暗証番号： 

(4 桁の 数字） 

確認 入力： 

文書 名の 変更 

文 寄 名： 

sample2 

k キャンセル） 


キャンセル 


詳細に つ いては、 imagePR 〇 GRAF  Printmonitor の ヘルプを 參照 してく ださし、。 


iPF825 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 


用紙の 取り扱い > 


用紙の 取り扱い 

用紙に ついて  573 

口ー ル 紙の 取り扱い  579 

カット 紙の 取り扱い  610 

パス ケット  618 


iPF825 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


用紙に ついて 


用紙の 種類 . 573 

用紙の サイズ . 576 


用紙の 種類 

プリ ンタに 対応す る 用紙 (普通 紙、 コート 紙、 フォ ト 用紙 (光沢 紙な ど）、 プルーフ 用紙、 CAD 専用な ど） につい 
ては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 用紙 リファレンスガイドには、 用紙の 種類 や 仕様、 プリン 
タド ライ パの 設定、 用紙の 取 り 扱い方 法な どが 記載され て います。 （ 「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

Media  Configuration  Tool の 最新 版を imagePROGRAF ホー ム ページから ダウン ロー  ドす る ことで、 用紙 リフ 
ァレンス ガイ ド や プリンタの 操作 パネル、 プリンタ ドライ パの 用紙 情報を 最新の 情報に 更新で きます。 

用紙 リフ ァレンス ガイ ドを [imagePROGRAF サポート 情報] から 表示す る 

用紙 リ ファ レンス ガイドは、 [imagePROGRAF サポート 情報] から も 参照で きます。 ご 使用の OS に 合わせ 
て、 操作して ください。 

•  Windows の 場合 

1. デスク トツ プの [iPFxxxx サポート] アイコンを ダブル クリック します (iPFxxxx は プリンタ 名）。 


iPFxxxx 

サポート 

[imagePROGRAF サポート 情報] の ウィン ドウが 開きます。 
2. [用紙 リファレンス ガイ ド] ボタンを クリック します。 


iPF825 


用紙の 種類 


7 


574 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 

用紙 リ ファ レンス ガイ ドが 表示され ます。 


•  Mac  OS  X の 場合 

1. [Dock] 内の [iPF サ ポー ト] アイコンを クリ ック します 0 


[imagePROGRAF サポート 情報] の ウィン ドウが 開きます。 
2. [用紙 リファレンス ガイ ド] ボタンを クリック します。 


用紙 リファレンス ガイ ドが 表示され ます。 


用紙の 種類 


iPF825 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


最新の 用紙 情報に 更新す る 

用紙 リファレンス ガイ ドと プリ ンタの 最新の 用紙 情報は、 imagePROGRAF の ホーム ぺージ から Media 
Configuration  Tool の 最新 版を ダウンロード して 更新し ます 0Media  Configuration  Tool について は、 Media 
Configuration  Tool  (Windows) または  Media  Configuration  Tool  giJLHiH  (Macintosh) を 参照して  くだ 

さい。 

imagePROGRAF の ホー ムぺ ージ は、 [imagePROGRAF サ ポー ト 情報] から 参照で きます。 


O  .1,3  で 用紙の 麵を 更新した 場合、 プリ ンタの 操作 パネル および プリンタ 

ドライ パ、 関連 ソフトウェア の 用紙の 種類が 変更 されます。 


•  Windows の 場合 

1. デスク トツ プの [iPFxxxx サポート] アイコンを ダブル クリック します (iPFxxxx は プリンタ 名）。 


2. 


iPi-xxxx 

サポート 

[imagePROGRAF サポート 情報] の ウィン ドウが 開きます。 
[imagePROGRAF のべー ジ へ] をク リックし ます。 


ご 使用 の コンピュータ の 標準 ブラウ ザが 起動し、 imagePROGRAF の ホーム ペー ジが 表示 されます。 
•  Mac  OS  X の 場合 

1. [Dock] 内の [iPF サ ポー ト] アイコンを クリ ック します。 

導 

[imagePROGRAF サポート 情報] の ウィン ドウが 開きます。 
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用紙の 種類 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 

2.  [imagePROGRAF の ページへ] をク リックし ます。 


«00  _ 

レ ►  Jl  c|l  +  |^file:// 

Canon 


imagePROGRAF サ ポー ト 情 « 


S -  J 

■Q  ImagePROGRAF 


imagePROGRAF サ ポー ト 情報 


iPFxxxx 


製品の 操作 方法に ついて 

最新 情報に ついて 

製品 マニュアル 

imagePROGRAF の 専用 サイ トに アクセスして、 各 稽苗新 情報、 活用 方法を ご M 下 
さい。 

^ プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 

]J0l 

1  1 

用紙 リファレンスガイド 

^ プリンタで 使用で きる 用紙に ついての 情 相を 表示し ます。 

Midia  Configuration  Tool を パージ ヨン アップす ると、 追加 用紙の 情報を 含ん 
だ 8 新版に 更新で きます。 

ご 使用 の コンピュータ の 標準 ブラウ ザが 起動し、 imagePROGRAF の ホーム ペー ジが 表示 されます。 


用紙の サイズ 
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576 


口ー ル 紙 

以下の すべての 条件に 合った ロール 紙を 使用で きます。 
• 外径 150  mm 以内 
• 紙 管の 内径 2 インチ または 3 インチ 
• 表 (外側) が 印刷 面 


口ー ル 紙の 幅 

プリンタ ドライバの [口ー ル 紙幅] の 設定 

フチ なし 印刷 (*1 
) 

1117.6  mm(44.00 インチ） 

[44 インチ ロー ル (1117.6mm)] 

不可 

1066.8  mm(42.00 インチ） 

[42 インチ ロー ル (1066.8mm)] 

可 

1030.0  mm(40.55 インチ） 

[JIS  B0/B1  口ー ル (1030.0mm)] 

可 

914.4  mm (36.00 インチ） 

[36 インチ ロー ル （914.4mm)] 

可 

841.0  mm (33.11 インチ） 

[ISO  A0/A1  口ー ル (841.0mm)] 

可 

762.0  mm (30.00 インチ） 

[30 インチ ロール (762.0mm)] 

不可 

728.0  mm (28.66 インチ） 

[JIS  B1/B2  口ー ル （728.0mm)] 

不可 

609.6  mm (24.00 インチ） 

[24 インチ ロー ル （609.6mm)] 

可 

594.0  mm (23.39 インチ） 

[ISO  A1/A2  口ー ル （594.0mm)] 

可 

515.0  mm (20.28 インチ） 

[JIS  B2/B3  口ー ル （51 5.0mm)] 

可 

431.8  mm(17.00 インチ） 

[17 インチ ロー ル (431.8mm)] 

可 

420.0  mm(16.54 インチ） 

[ISO  A2/A3  口ール （420.0mm)] 

不可 

406.4  mm(16.00 インチ） 

[16 インチ ロー ル (406.4mm)] 

不可 

355.6  mm(14.00 インチ） 

[14 インチ ロー ル （355.6mm)] 

可 

297.0  mm(11.69 インチ) 

[ISO  A3/A4  口ー ル （297.0mm)] 

不可 

254.0  mmClO.OO インチ） 

[10 インチ ロー ル (254.0mm)] 

可 

[ュ ー ザ 定義 用紙] 

203.2  mm(8.00 インチ）〜 1118.0  mm(44.02 イン 
チ） 

*1 : フチ なし 印刷で き る 用紙の 種類 について は 用紙 リファレンスガイドを 参照して くださし ヽ 。（「用紙の 
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用紙の サイズ 


iPF825 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


カット 紙 

以下の カツ ト 紙を 使用で きます。 


用紙の サイズ 

寸法 

[ISO  A0] 

841.0  x  1189.0  mm(33.11  x  46.81 インチ） 

[ISO  A1] 

594.0  x  841.0  mm (23.39  x  33.11 インチ） 

[ISO  A2] 

420.0  x  594.0  mm(16.54  x  23.39 インチ） 

[ISO A2  ノビ] 

431.8  x  609.6  mm(17.00  x  24.00 インチ） 

[ISO  A3] 

297.0  x  420.0  mm(11.69  x  16.54 インチ） 

[ISO A3  ノビ] 

329.0  x  483.0  mm(12.95  x  19.0 2 インチ） 

[ISO  A4] 

210.0  x  297.0  mm (8.27  x  116 9 インチ） 

[ISO  BO] 

1000.0  x  1414.0  mm (39.37  x  55.67 インチ） 

[ISO  B1] 

707.0  x  1000.0  mm (27.83  x  39.37 インチ） 

[ISO  B2] 

500.0  x  707.0  mm(19.69  x  27.83 インチ） 

[ISO  B3] 

353.0  x  500.0  mm(13.90  x  19.69 インチ） 

[ISO  B4] 

250.0  x  353.0  mm (9.84  x  13.90 インチ） 

[JIS  BO] 

1030.0  x  1456.0  mm (40.55  x  57.32 インチ） 

[JIS  B1] 

728.0  x  1030.0  mm(28.66  x  40.55 インチ） 

[JIS  B2] 

515.0  x  728.0  mm (20.28  x  28.66 インチ） 

[JIS  B3] 

364.0  x  515.0  mm(14.33  x  20.2 8 インチ） 

[JIS  B4] 

257.0  x  364.0  mm(10.12  x  14.33 インチ） 

[34"x44"(ANSI  E)] 

863.6  x  1117.6  mm (34.00  x  44.00 インチ) 

[28"x40"(ANSI  F)] 

711.2  x  1016.0  mm(28.00  x  40.00 インチ） 

[22"x34"(ANSI  D)] 

558.8  x  863.6  mm (22.00  x  34.00 インチ） 

[17"x22"(ANSI  C)] 

431.8  x  558.8  mm(17.00  x  22.00 インチ） 

[11"x1 7"  (Ledger)] 

279.4  x  431.8  mmdl.00  x  17.00 インチ） 

[1 3"x19n  (Super  B)] 

330.2  x  482.6  mm(13.00  x  19.00 インチ） 

[Letter  (8.5"x11")] 

215.9  x  279.4  mm(8.50  x  110 0 インチ） 

[Legal(8.5"x14")] 

215.9  x  355.6  mm(8.50  x  14.00 インチ） 

[36"x48"(ARCH  E)] 

914.4  x  1219.2  mm (36.00  ><48.00 インチ） 

[30"x42"(ARCH  El)] 

762.0  x  1 066.8  mm (30.00  x  42.00 インチ） 

[26"x38"(ARCH  E2)] 

660.4  x  965.2  mm (26.00  x  38.00 インチ） 

[27"x39"(ARCH  E3)] 

685.8  x  990.6  mm (27.00  x  39.00 インチ） 

[24"x36"(ARCH  D)] 

609.6  x  914.4  mm (24.00  x  36.00 インチ） 

[18"x24"(ARCH  C)] 

457.2  x  609.6  mm(18.00  x  24.00 インチ） 

[12"x18"(ARCH  B)] 

304.8  x  457.2  mm(12.00  x  18.00 インチ） 

[9"x12"(ARCH  A)] 

228.6  x  304.8  mm(9.00  x  12.00 インチ） 

[DIN  CO] 

917.0  x  1296.0  mm(36.10  x  51.0 2 インチ） 

[DIN  Cl] 

648.0  x  917.0  mm(25.51  x  36.10 インチ） 

[DIN  C2] 

458.0  x  648.0  mm(18.03  x  25.51 インチ） 

[DIN  C3] 

324.0  x  458.0  mm(12.76  x  18.03 インチ） 

[DIN  C4] 

229.0  x  324.0  mm (9.02  x  12.76 インチ） 

iPF825 


用紙の サイズ 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 
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用紙の サイズ 

寸法 

[大全 (20"x24")] 

508.0  x  609.6  mm (20.00  x  24.00 インチ） 

[全紙 (I8"x22")] 

457.2  x  558.8  mm(18.00  x  22.00 インチ） 

[半切 (I4"x17")] 

355.6  x  431.8  mm(14.00  x  17.0 0 インチ） 

[小 半切 (12"x16")] 

304.8  x  406.4  mm(12.00  x  16.00 インチ） 

[四 切 (I0"x12")] 

254.0  x  304.8  mm(10.00  x  12.00 インチ） 

[四 切 ワイド (10"x15")] 

254.0  x  381.0  mm(10.00  x  15.0 0 インチ） 

[六 切 (8"x10")] 

203.2  x  254.0  mm(8.00  x  10.00 インチ） 

[US  フォト (16"x20")] 

406.4  x  508.0  mm(16.00  x  20.0 0 インチ） 

[ポスター  20"x30"] 

508.0  x  762.0  mm (20.00  x  30.0 0 インチ） 

[ポスター  30"x40"] 

762.0  x  1016.0  mm(30.00  x  40.00 インチ） 

[ポスター  42"x60"] 

1 066.8  x  1 524.0  mm (42.00  x  60.00 インチ） 

[ポスター  44"x62"] 

1117.6  x  1 574.8  mm (44,00  x  62.00 インチ） 

[13"x22"] 

329.0  x  558.0  mm(12.95  x  2197 インチ） 

[ポスター  300x900mm] 

300.0  x  900.0  mm(11.81  x  35.43 インチ） 

[ュ ー ザ 定義 用紙] 

203.2  x  203.2  mm(8.00  x  8.00 インチ）〜 1118 .0  x  1600.0  mm (44.02  x 

62.99 インチ） 

• プリンタ ドライ パでは、 用紙の サイズは、 ISOA 系列、 JIS 系列な どの [サイズ 系列] で グループ 化 
されて います。 

Windows では、 初期 状態で は 無効に なって いる サイ ズ 系列 があります。 有効に したい 場合は、 以 
下の 手順を 行います。 


1. プリンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開きます。 

2 •[ペー ジ 設定] タブを クリックし 、[ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 

3. [ユーザ 用紙 設定] をクリ ック し、 [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 
4  •サイズ 系列の チェック ボックスを オンに します。 

• 定形 外の 用紙に ついては、 「定形 外の 用紙に 印刷す る」 を 参照して ください。 

• カッ ト 紙では、 フチ なし 印刷で きません。 
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用紙の サイズ 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


口ー ル 紙の 取り扱い 


ロール 紙に ロール ホルダーを セッ トする . 579 

ロール 紙を プリンタに セッ トする . 583 

給 紙 元を 選択す る . 589 

用紙の 種類を 選択す る （ロール 紙） . 590 

用紙の 長さを 設定す る （ロール 紙） . 591 

ロール 紙を プリンタから 取り外す . 592 

ロール 紙から ロール ホルダーを 取り外す . 596 

ロール 紙を 手動で 送る . 598 

ロール 紙の 残 量を 管理す る . 598 

ロール 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る . 599 

ロール 紙の カッ ト 方法を 設定す る . 601 

ロール 紙の 先端を 自動で カッ トする . 605 

ロール 紙の カッ ト 屑を 軽減す る . 607 

ロール ホルダー セット . 607 

ロール 紙の 自動 切り替え について . 608 


口 ー ル 紙に 口 ー ル ホルダ  を セツ トする 


ロール 紙に 印刷す る 場合は、 ロール 紙に ロール ホルダーを 取り付けます。 

ロール 紙の 紙 管に は 2 インチと 3 インチの 2 つ の 種類が あ るた め、 紙 管に 合った アタッチメントを 取り付け 
てくだ さい。 工場 出荷 状態では 2 インチ 紙 管アタ ツチ メン トが 取り付けられて います。 


7 


579 


iPF825 


口 ー  ル 紙 に 口^ ー  ル ホルダ^ 一  を セツ ト する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


7 


•  ロール 紙の 先端が 不揃い だ っ たり、 汚れ や テ ー プの 跡が あ る 場合は、 切り揃えて おいてく ださ 
し、。 給 紙 不良 や 印刷 品質の 低下の 原因になります。 パー コードが 印刷され ている ロール 紙の 場 
合、 バーコ ー ド 部分を カツ トしない ように 注意して ください。 


•  ロール 紙の 端 面は、 巻き 揃えて おいてく ださい。 給 紙 不良の 原因になります。 


A  •  ロール 紙は、 転が り 落ちない ように、 机の 上な ど 平面に 横 置 きにして セツ トして ください。 ロー 
ル 紙を 落とす と、 けがを する 場合が あります。 


m 


メモ 

•セットで きる 口 ー ル 紙の サイ ズと 種類に ついては、 [用紙の サイ ズ] 、または 用紙 リファレンス ガ 
イドを 参照して ください。 （ 「用紙の サイズ」 参照） ( 「用紙の 種類」 参照） 


—P.573 


• [用紙 セツ ト/ 排 紙] キーを 押す と、 ディスプレイで ガイダンスを 確認しながら 用紙を セツ ト でき 
ます。 
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1. ホルダー ストッパの レ パー （a) を 軸 側 から 起こして ロックを 解除し、 図 の 位置 （b) を 持って ホル ダース 
トツ パを ロール ホルダーから 取り外します。 


a 


ロール 紙に 口 ー ル ホ ルタ、'- 一を セ ット する 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


2.  3 インチ 紙 管の 用紙を 使用す る 場合は、 3 インチ 紙 管 アタッチメント 1 の ツメ （a) を ロール ホルダーの 
穴 （b) に 合わせて、 しっかりと 差し込みます。 


3. 図の ように、 ロール 紙の 先端を 手前 側に 向けて、 ロール 紙の 右側から ロール ホルダーを 差し込みます。 
ロール 紙が、 ロール ホルダーの フラン ジ (a) に 突き当た るまで しっかりと 差し 込みます。 


し 紙を セット するとき に、 強い 衝撃を 与えないで ください。 □-ル ホルダ-が 破損す 
る 原因になります。 


<4  .ホルダー ストッパに、 使用す る ロール 紙の 紙 管の アタッチメントを 取り付けます。 

アタッチメントの ツメ （a) を ホルダー スト ッ パの 穴 （b) に 合わせて、 しっかりと 差し込みます。 

•  3 イン チ 紙 管 アタッチメント 2 


iPF825 


ロール 紙に 口 ー ル ホ ルタ、'- 一を セ ット する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


•  2 イン チ 紙 管 アタッチメント 


S< 図の ように、 ホルダ ー スト ッ パを 左側から 口 ー ル ホルダ ー に 差 し 込み、 図の 位置 （b) を 持っ て ホルダ ー 
ストッパの フラン ジ (a) が ロール 紙に 突き当た るまで しっかりと 押し 込み ます。 ホル ダース トッ パの レ 
バー （c) を 軸 側 に 倒 して ロックし ます。 


582 


ロール 紙に 口 ー ル ホ ルタ、'- 一を セ ット する 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


ロール 紙を プリンタに セツ トする 

以下の 手順で ロール 紙を プリンタに セツ トします。 

ロール 紙は ロール 紙 1 (上段） と ロール 紙 2( 下段) の 2 箇所に セ ット できます。 


• 使用し ない 用紙が セツ トされて いる 場合は、 取り外して おきます。 


-HP.592 


•  ロール 紙の 場合 （「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） _ 

•カッ ト 紙の 場合 （「カッ ト 紙を 取り外す」 参照） ennri 

キャスター 付 パス ケッ トを 取り付け ている 場合は、 事前に 取り外して おきます。 （「キャス ター 付 
バス ケッ トを 使用す る」 参照） garm 

プラテンが 汚れて いる 場合は、 上 カバー 内部を 清掃して おきます。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 参 

昭） BAVA1 

[用紙 セット / 排 紙] キーを 押す と、 ディスプレイで ガイダンスを 確認しながら 用紙を セットで き 
ます。 （「ガイダンスを 見ながら 操作す る」 参照） 


— P.694 


ロール 紙 1( 上段） に 口ー ル 紙を セツ トする 

1. 給 紙 元に 口 ー ル 紙を 選択され て いる こと を 確認 します。 （ 「給 紙 元を 選択す る」 参照) 


->P.589 


2. 上 カバー を 開き、 排紙 ガイドを 上げます。 


7 


583 


iPF825 


ロール 紙を プ TJ ン タに セツ ト する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


7 


3.  ロール ホルダーの 白い ギヤが 付いている 側を ロール ホルダー スロッ トの 白い ギヤが 付いている 側に 向 
け、 ロール ホルダーの 軸 (a) を ロール ホルダー スロッ トの 左右の ガイ ド 溝 (b) に 合わせて セツ トします。 


584 


m 


メモ 

•  口  _ ル 紙に 口  ー ル ホルダ ー を 取り付ける 手順は 「口  ー ル 紙に 口  ー ル ホルダ _ を セットす 
る」 を 参照して ください。 


— P.579 


ロール 紙を プリン タに セツ ト する 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


4.  ロール 紙を 左右 均等に 引き出 して 両手で 給 紙 口 （a) に 差し込み、 ブザー 音が 鳴る ま で 送 り 込みます。 


©•口 ー ル 紙を 送り 込む ときは、 印刷 面を 汚さな いよう に 注意 してく ださし ヽ。 印刷 品質が 低下 
する 場合が あります。 ロール 紙は、 印刷 面を 保護す るた めに、 清潔な 布 手袋を 着用して 取 
り 扱う ことを お勧めし ます。 

• 用紙に しわ や カールが ある 場合は、 しわ や カールを 取って から セット してく ださい。 

• 用紙の 右端と ロール ホルダーの 間に、 すきまが 開かない ように セツ トして ください。 


5. 排紙 ガイドを 下げます。 
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iPF825 


ロール 紙を プ TJ ン タに セツ ト する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


6. 上 カバーを 閉じます。 


7.  [OK] キーを 押します。 

用紙が 給 紙され ます。 

ロール 紙を セツ トする と、 ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 自動的に 表示され ます。 
引 き 続き、 用紙の 種類を 選択 してく ださい。 （ 「用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙)」 参照） 


— P.590 


口 ー ル 紙 2( 下段） に 口 ー ル 紙を セツ トする 

A 賴 

/：\  • 以下の 場合は、 ロール ユニツ トを 引き出さないで ください。 

• 印刷 中 

口 ー ル ユニツ トを 引き出した とき の 振動で 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 

• カツ ト 紙が プリンタに セツ トされて いる 場合 
カツ ト 紙が 排紙 されたり、 まれに カツ ト 紙が 折れる 事が あ ります。 


ロール 紙を プリンタに セツ ト する 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


2.  ロール ユニッ トレ パー (a) を 持ち、 ロール ユニッ トを 引き出します。 


ロール ホルダーの 白い ギヤが 付いている 側を ロール ホルダー スロッ トの 白い ギヤが 付いている 側に 向 
け、 ロール ホルダーの 軸 (a) を ロール ホルダー スロッ トの 左右の ガイ ド 溝 (b) に 合わせて セット します。 


7 


587 


iPF825 


ロール 紙を プ TJ ン タに セツ ト する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


A  • セツ トする ときに、 ロール ホルダーの 軸 （a) と ガイ ド 溝 （b) の 間に 指が 挟まれな いように 
注意して ください。 


m 


メモ 

•  口  _ ル 紙に 口  ー ル ホルダ ー を 取り付ける 手順は 「口  ー ル 紙に 口  ー ル ホルダ _ を セツ トす 
る」 を 参照して ください。 


— P.579 


7 
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4.  ロール 紙を 左右 均等に 引き出して 給 紙 口 （a) に 差し込み、 ブザー 音が 鳴る ま で 送 り 込みます。 


〇 


口 ー ル 紙を 送り 込む ときは、 印刷 面を 汚さな いよう に 注意 してく ださし ヽ。 印刷 品質が 低下 
する 場合が あります。 ロール 紙は、 印刷 面を 保護す るた めに、 清潔な 布 手袋を 着用して 取 
り 扱う ことを お勧めし ます。 

用紙に しわ や カールが ある 場合は、 しわ や カールを 取って から セット してく ださい。 
用紙の 右端と ロール ホルダーの 間に、 すきまが 開かない よう に セットし てく ださい。 


ロール 紙を プリンタに セツ ト する 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


5. しゃがんだ 状態で 両手で ロール ユニッ トを プリンタへ 押し込みます。 


6. キヤ スター 付 パス ケッ トを プリ ンタに 取り付けます。 （「キャス ター 付 バス ケッ トを 使用す る」 参照) 


P.618 


7.  [OK] キーを 押します。 
用紙が 給 紙され ます。 


ロール 紙を セツ トする と、 ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 自動的に 表示され ます。 
引き 続き、 用紙の 種類を 選択 してく ださい。 （ 「用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙)」 参照） 


— P.590 


7 


給 紙 元を 選択す る 

給 紙 をす る 際は、 [給 紙 選択] キーを 押して、 給 紙 元を 選択して ください。 

選択 さ れて いる 給 紙 元は、 [ ロール 紙 ランプ] (a) または [カツ ト 紙 ランプ] (b) の 点灯 で 確認で きます。 
•  [ロール 紙 ランプ]: ロール 紙を 給 紙す る 場合に 選択し ます。 

• [カツ ト 紙 ランプ]: カツ ト 紙を 給 紙す る 場合に 選択し ます。 


589 


iPF825 


給 紙 元を 選択す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


• 給 紙 元を ロール 紙に 切り替えた 際に カッ ト 紙が セットされ ている と、 [か:/ 卜 紙を 外します か？] と 
表示され ます。 [0K] キーを 押して カッ ト 紙を 取り外して ください。 

• 以下の 場合は、 給 紙 元を 切り替えられません。 

•メッセージ ラン プが 点滅 中の 場合 

ディスプレイの メッセージを 確認して 必要な 処置を 行って くださし ヽ 。（「エラー メッセー ジー覧 


—P.819 


• データ ランプが 点滅 中の 場合 
印刷が 終了 してから 給 紙 元を 選択 してく ださい。 

• プリンタの メニューを 実行中の 場合 
メニューを 終了して から 給 紙 元を 選択して ください。 

• 用紙を セッ ト 中の 場合 

用紙の セットが 終了して から、 給 紙 元を 選択して ください。 

• インク タンクを 交換 中の 場合 

インク タンク の 交換が 終了 してから、 給 紙 元を 選択 してく ださし、。 
• 上 カバ ー が 開いて いる 場合 
上 カバーを 閉じてから、 給 紙 元を 選択 してく ださい。 


用紙の 種類を 選択す る （ロール 紙) 


用紙の 給 紙 後に 用紙の 種類を 変更す る 場合は、 以下の 手順で 用紙の 種類を 選択して く ださし、。 


©•1 プリンタは、 最良の _ 品質を 得る ために、 用紙の 種類 ごとに 臟の 送り 童を 微調整し てい 
ます。 印刷 するとき は、 給 紙す る 用紙の 種類を 正 しく 選択して ください。 


用紙の 種類 ごと に 用紙の 送 り 量を 微調整 している ため、 用紙の 種類に よ って 画像の サイ ズやマ 
ー ジンが 変わる ことがあり ます。 画像の サイズ や マージンが 思うよう な 結果に ならない 場合は、 
用紙の 送り 量の 調整 や プリ ン トへ ッ ドの 高さの 変更を 行って く ださい。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


—P.628 


m 


メモ 

•  ロール 紙に パー コードが 印刷され ていない 場合 もしく は ロール 紙 残 量 管理機能が 無効の 場合 
は、 ロール 紙を セツ トする と、 ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 自動的に 表示 さ 
れ ます。 用紙の 種類を 選択して [0K] キーを 押してく ださい。 

ロール 紙に バーコードが 印刷され ていなくて、 ロール 紙 残 量 管理機能が 有効の 場合は、 用紙の 種 
類を 選択した 後、 続けて、 用紙の 長さを 選択して くださし ヽ 。（「用紙の 長さを 設定す る （口ー ル 紙)」 

参照） e^D 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 メニュ-] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


用紙の 種類を 選択す る （& ー ル 紙) 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [口-ル 紙 1 種類 (上段) ] または [口- ル 紙 2 種類 (下段)] を 選択し、 [►] キーを 押 
します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 


m 


メモ 

• 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参 
照） GSD 工場 出荷 時は、 普通 紙が 選択され ています。 


•リ リース レバーを 操作す ると、 設定 値は 自動的に 最後に 選択した 用紙に 戻ります。 


• 必ず 正しい 用紙の 種類を 選択して ください。 セットした 用紙の 種類と 設定 値が 合って い 
ない と、 用紙 送りの エラー や 印刷 品質の 低下の 原因になります。 


ロール 紙 残 量 管理機能が [オフ] に 設定され ていて、 用紙 幅検知 機能が [オフ] に 設定され てい 
る 種類の 用紙を 選択した 場合、 用紙を 手動で 印刷 開始 位置まで 給 紙す る 必要が あり ます。 
(「用紙を 手動で 印刷 開始 位置に セツ トする」 参照） earn 


5. [オンライン] キーを 押して、 オンライン モードに します。 


用紙の 長さを 設定す る （口 ー ル 紙） 

用紙の 給 紙 後に 用紙の 長さを 変更す る 場合は、 以下の 手順で 用紙の 長さを 設定して ください。 

•プリンタの メニューから ロール 紙の 長さを 設定す る 場合は、 [口- ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され 
ている 必要が あります。 

•  ロール 紙に パー コード が 印刷 さ れて いなくて、 [口-ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定 さ れて いる 場合 
は、 用紙の 種類を 選択す ると、 ディスプレイに 用紙の 長さを 選択す る メニューが 自動的に 表示 さ 
れ ます。 用紙の 長さを 選択し、 [OK] キーを 押してく ださし ヽ 。プリンタは 自動的に オンライン モー 
ドになります。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 メニユ-] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [口-ル 紙 1 長さ （上段) ] または [口-ル 紙 2 長さ （下段)] を 選択し、 [►] キーを 押 
します。 


iPF825 


用紙の 長さ を 設定す る 「ロール 紙)' 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 長さを 設定し、 [0K] キーを 押します。 
用紙の 長さは、 以下の 手順で 設定 します。 

1.  [钃] キー、 [►] キーを 押して、 数値を 入力す る フィールド に アンダー バーし) を 移動 します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数値を 入力し ます。 

3.  手順 1、2 を 繰り返して 数値を 入力し、 [OK] キーを 押します。 


ロール 紙を プリ ン タから 取り外す 

以下の 手順で ロール 紙を プリンタから 取り外します。 


m 


メモ 

• キャスター 付 パス ケッ トを 取り付け ている 場合は、 事前に 取り外して おきます。 （「キャス ター 付 
パス ケッ トを 使用す る」 参照） garm 

•印刷 済みの ロール 紙を カットす る 必要が ある 場合は、 プリンタの メニューで [用紙 か;/ 卜 1 を 選択 
し、 任意の 位置で 用紙を カツ トします 。（「口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照） Q3?n 


• プリンタの メニューで、 [用紙 メ こ：!-] の [口-ル 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定し た 場合は、 ロール 紙の 先 
端 に 残 量 バー コード が 印刷 されます。 ただし、 用紙の 種類 によって は、 パー コード が 印刷 さ れ ず、 
テキスト による 用紙 情報の 印刷になる 場合が あり ます。 
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A  •  ロール 紙 残 量 管理機能を 有効に している ときは、 バーコードが 印刷され る 前に ロール 紙を 取り 
出さないで ください。 口 ー ル 紙の 残 量を 管理で きなくなります。 


口 ー ル 紙 1 (上段) の 口  ール 紙を 取り 外す 
1. [用紙 セット/ 排 紙] キーを 押します。 


ロール 紙を プり ン タから 取り 外す- 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


2.  [▲] キー、 [▼] キーで [用紙の 取り外し] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーで [口-ル 紙 1( 上段)] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 
ロール 紙が 排紙 されます。 

4.  上 カバー を 開き、 排紙 ガイドを 上げます。 


5. 両手で ロール ホルダーを 矢印 方向に 回して ロール 紙を 巻き 取ります。 


7 


6. ロール ホルダー を ロール ホルダー スロツ トから 取り外します。 


593 


m 


メモ 

•  ロール 紙から ロール ホルダーを 取り外す 手順は 「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダー を 取り外 
す」 を 参照して ください。 


-»P.596 


iPF825 


ロール 紙を プリ ン タから 取り外 T 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


7. 排紙 ガイ ドを 下げて、 上 カバーを 閉じます。 


m 


メモ 

• 新しく 用紙を プリンタに 取り付る 場合は、 引き続き 「口ール 紙を プリンタに セツ トする」 を 参照し 
てくだ さい。 
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口 ー ル 紙 2 (下段) の 口 ール 紙を 取り 外す 
1. [用紙 セット/ 排 紙] キーを 押します。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーで [用紙の 取り外し] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


3.  [A] キー、 [▼] キーで [口-ル 紙 2( 下段)] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

ロール 紙が 排紙 されます。 

4.  オンライン ランプの 消灯を 確認して から、 ロール ユニット レバー （a) を 持ち、 ロール ユニッ トを 引き出 
します。 


594 


ロール 紙を プり ン タから 取り 外す 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


6. ロール ホルダーを ロール ホルダー スロツ トから 取り外します。 


m 


メモ 

•  ロール 紙から ロール ホルダーを 取り外す 手順は 「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダー を 取り外 
す」 を 参照 してく ださい。 gjHi 

* 新しく 用紙を プリンタに 取り付る 場合は、 引き続き 「口ー ル 紙を プリンタに セツ トする」 を 
参照して ください。 


U83 
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ロール 紙を プ1) ンタ から 取り 外 T 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


口 ー ル 紙から 口 ー ル ホルダ ー を 取り外す 

1 • ホルダー ストッパの レ パー （a) を 軸 側 から 起こして ロックを 解除し、 図 の 位置 （b) を 持って ホルダー ス 
トツ パを ロール ホルダーから 取り外します。 


a 


2.  ロール 紙から ロール ホルダーを 取り外します。 


ロー  ル 紙 か ら ロール ホ ル ダーを 取り外す 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


3. アタッチメントを 取り 外す 場合は、 ツメ （a) を 内側に 押して、 アタッチメントを 取り外します。 
•  3 インチ 紙 管 アタッチメント 1( ロール ホルダー 側） 


•3 インチ 紙 管アタ ツチ メント 2( ホルダー スト ツパ側 ) 


•  2 イ ンチ 紙管ア タッチ メント 


口% 瞧 h ていた 獄は 編し、 高温、 織麵日 細け て體 してく ださい。 正し 
く 保管 して おかないと、 印刷 時に、 印刷 面が こすれたり、 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 
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ロー ル 紙 か ら ロール ホ ル ダーを 取り外す 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


ロール 紙を 手動で 送る 

オフライン モードの ときに、 プラテン 上の ロール 紙を [▲] キー、 [▼] キーで 前後に 送る ことができます。 


1. [オンライン] キーを 押して、 オフライン モードに します。 


2. 給 紙 元が ロール 紙に なって いる ことを 確認し ます。 （「給 紙 元を 選択す る」 参照) 
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3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ロール 紙を 前後に 送ります。 

[▲] キーを 押す と、 ロール 紙を 手動で 戻す ことができます。 

[▼] キーを 押す と、 ロール 紙を 手動で 送る ことができます。 

：： • 1 秒 未満 [▲] キー、 [▼] キーを 押す と、 ロール 紙は 約 1 mm 送られます。 

7  1 秒 以上 [▲] キー、 [▼] キーを 押し 続ける と、 キーから 指を 離す まで ロール 紙が 送られます。 デ 

イス プレイに [紙 送 り 量の リミットに 達しました。 こ れ以 上紙 送 りで きません。] が 表示 された 場合 
は、 指を 離します。 


ロール 紙の 残 量を 管理す る 

ロール 紙 残 量 管理機能を 有効 にしておくと、 排紙 前に 口 ー ル 紙の 残 量 と 用紙 種類 情報が ノ  く ー  コードと テキス 
卜 で 印刷され ます。 口 ー ル 紙 残 量 管理機能が 有効で ロール 紙に バーコ ー ドが 印刷 さ れて いる 場合は、 その ロー 
ル 紙を セツ トした ときに、 ロール 紙の 残 量と 用紙 種類が 自動的に 検 知され ます。 読み取り 後に パー コード 部分 
が カツ トされます。 
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：：： • 印刷物を カツ トせずに 保持して いる 場合は、 テキスト のみ 印刷され ます。 


598 


重要 

•クリア フィルムは 口 ー  ル 紙 残 量 管理機能 に 対応して いないため、 クリア フィルムを 取り付けた 
ときに、 [口-ル 紙が な くな りました。] と エラーメッセージが 表示され る ことがあります。 このた 
め、 クリア フィルムは、 ロール 紙 残 量 管理機能を 無効に してから プリンタに セッ トして くださ 
い 0 

•  口 ー ル 紙の バー コード が検知 されなかった ときは、 操作 パネルで 用紙 種類 と 長さを 入力し ます。 


ロール 紙を 手動で 送る 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


ロール 紙 残 量 管理機能を 有効に する 場合は、 以下の 手順で 行います。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 メニユ-] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲#-、[▼] キーを 押して [口-ル 紙 残 量 管理] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


ロール 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 

インク の 定着が 悪い 用紙の 場合、 カツ タ ーが イ ンクの 乾いて いない 印刷 面と 接触 したと きに、 傷が 発生したり 
切断面が みだれる 場合 や、 排紙 時の 転写に より、 用紙の 表面が 汚れる 場合が あり ます。 その 場合は、 印刷した 後 
に インクが 乾く までの 待ち時間を 設定す る ことで、 改善で きる こと が あ ります。 


Windows の 場合 


1 .プリ ンタ ドライ パの ダイアログ ボックスを 開きます。 

(「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 」 参照) 


—P.201 


2. [基本 設定] シート を 選択し、 A [用紙の 種類] の C [詳細 設定] を クリック します。 


iPF825 


ロー  ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


3. [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスが 開いたら、 A [インク 乾燥 時間] の B [ページ 間] と C [スキャン 
間] で、 それ それの一 覧 から 任意の 値を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス (Windows) j 参照） 


— P.207 
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Mac  OS  X の 場合 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 

2.  [基本 設定] パネルを 選択し、 A [用紙の 種類] の C [設定] を クリック します。 


H 

圈 - 

-\ イメージ 

サイズ 1 

r "基本 設定 


普通 紙 


R  情報の 取得... 


設定... 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード， 

IB 印刷 目的： 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISO  A4 


| ボス タ- 
CAD  (カラー 線画） 
CAD  (モノクロ 線画） 
I パース •  CIS 


F| 印刷 品質：  1 標準 (600dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文書を 適切な 設定で 印刷し ます。 


|G|r  設定 確認  、 

g] 印刷 プレビュー ■/  プリンタ 情報  ' 


600 


圃 


( キャンセル 1 ( プリン ト 


ロール 紙の イ ンク 乾燥 時間を 設 ■定 する 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


3. [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスが 開いたら、 B [インク 乾燥 時間] の C [ページ 間] と D [スキャン 
間] で、 それ それの一 覧 から 任意の 値を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス (Mac  OS  X)j 参照） OZXD 


用紙の 詳® 設定 


A 

用紙の 種類： 

普通 紙 

B インク 乾燥 時間 

u ぺ-ジ 間： 

パネル 優先 

0 スキャン 間： 

パネル 優先 

i) 

E コール 紙の 安全 余白 

■先端 余白： 

g| カツ ト スピード： 
■オー ト カツ ト： 


( パネル 優先 


パネル 優先 


( パネル 優先 


mm  □鏡像 


鏐 


メモ 

•[インク 乾燥 時間] は、 工場 出荷 時の 状態では 全 用紙 [オフ] になって います。 

•印刷 直後に 印刷物を 落下 させずに インクの 乾燥を 待つ 場合は、 プリンタの メニューの [か；/ トモ- 卜'] 
を [イブ I クト か;/ 卜] に 設定し ます。 

(「口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照） Q^D 


ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る 

プリンタの メニュー の 設定 によって、 排紙 したと きの ロール 紙の カット 方法は 異な ります。 


カット 方法 

メニュ- 

-の 設定 

ドライバの 設定 

自動 カツ 

プリンタ ドライ パの 設定に よって、 カッ タ 

[カット モ¬ 

[自動 か y 

[才一 卜 

[あり] 

卜 

— ユニッ トで 口ール 紙を 自動的に カット 

卜、'] 

卜] 

カット 設 

します。 

定] 

イ ジェク 

インク の 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後に 

[イシ、'  ェクト カ 

[あり] 

ト カツ ト 

印刷物を 落下 させたくない 場合に 選択し 

ッ ト] 

I^P.602  ■ 

ます。 

[ストップ] キーを 1 秒 以上 押 し 続けて、 力 
ッター ユニッ トで 口ー ル 紙を カッ ト しま 
す。 

ユ— ザ— 

カッ ター ユニッ トで カッ トで きない 用紙 

[ユ- サ ''- か：/ 

[なし] 

カツ ト 

の 種類の 場合に 選択し ます。 

卜] 

[あり] 

I^P.603* 

1 枚ず つは さみで 口ー ル 紙を カッ ト しま 

[カット 

す。 連続 印刷した 後に カット したい 場合 

ラインを 

は、 [才 ート カッ ト 設定] で [あり] または 
[カッ トラインを 印刷] を 選択し ます。 

(「印刷 後に 口ール 紙を カッ トする」 参照） 

印刷] 

1 — p. 1 83 
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ロー ル 紙の カット 方法を 設定す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


カット 方法 

メニュ- 

-の 設定 

ドライ パの 設定 

用紙 カツ 

h 

プリンタ ドライ パの [オート カッ ト 設定] 

で、 [なし] または [カッ トラインを 印刷] を 
選択して 印刷し た 後で、 カッ ター ユニット 
を ボタン 操作で 動作 させて、 口ー ル 紙を 力 
ッ トしたい 場合に 選択し ます。 

または 口ー ル 紙の セッ ト 後に 用紙の 先端 
を カット したい 場合に 選択し ます。 

[用紙 か y 
卜] 

[する] 

[才一 卜 
カット 設 
定] 

[なし] 

[カット 

ラインを 

印刷] 

• 自動 カツ ト、 イジ ェクト カツ トは、 プリンタ ドライ パの [オート カツ ト 設定] が [あり] の 場合の み 
動作し ます。 


• イジ ェク トカッ トで 連続 印刷を する 場合は、 印刷 後に ロール 紙を カット しないと 次の 印刷が 開 
始 しません。 


以下の 場合に、 ロール 紙を 手動で カット してく ださし、。 


イジ ェクト カツ ト （印刷した 後に インクの 乾燥を 待つ 場合) 


イジ ェクト カット 
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V 


「イジ ェクト カット」 を 選択  印刷 


カット 位置で 自 動 停止 印刷物が 落下し ないように 

支えながら [ストップ] キーで 
カツ ト 


O  • 幅の広い 用紙を イジ ェクト カツ トする ときは、 用紙を 2 人で 支えて ください。 用紙が 落下す る 
と、 印刷物に 傷を 付ける 原因になります。 

• カツ トする 前に 印刷物を 支える ときは、 用紙を 持ち上げないで ください。 用紙が 浮き上が ると、 
印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  o;^-、 [▼] キーを 押して [加 トモ -n を 選択し、 〇] キーを 押します。 


ロー  ル 紙の カット 方法 を 設定す る 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [イシ''  1外 か:/ 卜] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

6.  印刷し ます。 

印刷が 終わる と、 カットす る 位置まで ロール 紙が 送られ、 自動的に 停止し ます。 


7. 印刷物が 落下し ないように 支えながら、 [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 ロール 紙を カットし ま 
す 0 


「ユーザー カット」 を 選択  印刷 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


[オンライン] キーで カット 位置 
まで 用紙 送り手 動で カット 


[オンライン] キーで 
用紙 巻き戻し 


2.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ft ットモ -n を 選択し、 [►] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ユ- サ ''- か；/ 卜] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


6. 印刷し ます。 

印刷が 終わる と、 停止し ます。 


7 
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ロー ル 紙の カット 方法を 設定す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


7 


カツ トする 位置まで 自動的に 用紙が 送られ、 停止し ます。 
8. 手動で ロール 紙を はさみな どで カツ トします。 


9. [オンライン] キーを 押します。 


ロール 紙が 巻き戻され、 自動的に 止まり ます。 
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用紙 カット （任意の 位置で 口ー ル 紙を カツ トしたい 場合) 


[▲]  [▼] キーで 

カット 位置まで 用紙 送り 


ロー  ル 紙の カット 方法 を 設定す る 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


1. [オンライン] キーを 押して オフラインに してから [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 カツ ト したい 位置まで 
ロール 紙を 送ります。 


2.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 か;/ 卜] を 選択し、 〇] キーを 押します。 


4.  [AW—、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

ロール 紙が カツ トされ、 自動的に 巻き戻されます。 

A 賴 

/：\  • カツ トする 長さが 短い 場合、 自動的に ロール 紙が 送られて カツ トされる ことがあります。 


ロール 紙の 先端を 自動で カッ トする 

ロール 紙の 先端が 斜めに なって いたり、 ゆがんで いると、 エラーメッセージを 表示して 正しく 印刷で きませ 
ん 。その 場合は、 操作 パネルの メニューの [先端 プ レ か;/ 卜] で [自動] または [オン] を 選択す ると、 ロール 紙の セッ ト 
時に 先端を 切り揃える ことができます。 

[先端 プ レ か;/ 卜] には 以下の 設定が あ ります。 


• [自動] 


ロール 紙の セツ ト 時に、 左右の 先端 (a) と⑹の 差が 40  mm 以上 あれば、 斜め 量に 応じて 先端を 切り揃え 
て 白 紙の 紙片を 排紙 します。 40  mm 以下の 場合は カットし ません。 ただし、 先端の 状態 によって は カット 
される 場合が あります。 


a 
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口 ー ル 紙の 先端を i 動で カ ット する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


•[オフ] 

先端は 切り揃えられず 白紙の 紙片 も排 紙され ません。一 部の 用紙を 除き、 工場 出荷 時の 状態では [オフ] に設 
定 されて います。 詳細 について は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださ い。 （「用紙の 種類」 参照） 


—P.573 


•[オン] 

ロール 紙の セッ ト 時に、 先端を カットして 白紙の 紙片を 排紙 します。 用紙 先端の カッ ト 量は、 用紙の 種類 
によって異なります。 詳細に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参 


—P.573 


• 幅が一 定 ではない 用紙の 場合は、 [斜 行検知 精度] で [ゆるめ] を 選択して 用紙の 斜行検 知 機能の 
精度を 緩めたり、 [オフ] を 選択し て 斜行検 知 機能 を 無効に します。 ただし、 [オフ] を 選択した ときに 
用紙が 斜めに セツ トされる と、 紙づ まりが 起こ り、 プラテンが 汚れる 場合が あり ます。 


[先端 プ しか:/ 卜] の 設定を 変更す る 場合は、 以下の 手順を 行って ください。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [先端 プ レ か；/ 卜] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定を 選択し、 [0K] キーを 押します。 
次回 ロール 紙を セット するとき から、 設定が 有効 になります。 


ロール 紙の 先端を i 動で カ ット する 


iPF825 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


ロール 紙の カッ ト 屑を 軽減す る 

パック ライ ト フィルム など カッ ト 屑が 出 やすい 用紙の 場合、 カッ ト 屑 軽減 機能を オンに する ことで、 カット 屑 
を 軽減で きます。 これに よって、 印刷 品質が 改善 されたり、 プリント ヘッド の 故障が 減る 場合が あ ります。 カッ 
卜 屑 軽減 機能は、 用紙の 種類 ごと に 設定で きます。 

カット 屑 軽減 機能 を オンに すると、 印刷物の 先端と 後端 に 黒い 線が 印刷 されます。 


• 普通 紙 や 薄い 用紙な ど 波打 ちが 起き やすい 用紙の 場合は、 カット 屑 軽減 機能 を オンに しないで 
くださ い。 正常 に カッ トさ れ ず、 用紙が つま る 場合が あ ります。 

•カット 屑 軽減 機能 を オンに している 場合は、 フチ なし 印刷で きません。 フチ なし 印刷す る 場合 
は、 カツ ト 屑 軽減 機能を オフに してく ださい。 


1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 
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2.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

3.  [A] キー、 [▼] キーを 押して プリ ンタに セ ット されて いる 用紙の 種類を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [加 卜 屑 軽減] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オン] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
カット 屑 軽減 機能が オ ン になります。 


607 


口- 


ル ホルダ ー セツ ト 


ロール 紙は ロール ホルダーに セッ トして プリンタに 取り付けます。 ロール ホルダー セット RH2-44 の ロール 
ホルダー は 2 インチ/ 3 イン チ 紙 管 兼用 で お使いいた だけます。 紙 管に 合った アタッチメントを 取り付けて ご 
使用く ださし ヽ 。（「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす る」 参照） 


— P.579 


•  ロール ホルダー セット RH2-44 
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ロール 紙の カツ ト 屑を 軽減す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 

•  ロール ホルダー （2 インチ/ 3 インチ 紙 管 兼用) 


• アタッチメント 


ロール 紙の 自動 切り替え について 

この プリンタでは、 口 ー ル 紙 1 (上段） と ロール 紙 2  (下段) の 2 段に 口  ール 紙を セ ット できます。 プリンタ ドラ 
イ パの [給 紙 方法] で [ロール 紙 （自動)] を 選択す る と、 セットして ある 用紙から 印刷 ジョ ブに 適し た 用紙を 自 
動で 選択し、 印刷し ます。 

以下の 順序で、 どちら の 用紙を 使用す るかを 判断 します。 


m 


メモ 

•エラー メ ツ セージが 表示され た ときは、 どちら の 給 紙 口に も 印刷 ジョ ブに 適さな い 用紙が セツ 
卜されて います。 印刷 ジョ ブを 確認 し、 用紙を 交換して ください。 （「口ール 紙を プリンタから 取り 
外す」 参照） 


1. プリンタの メニューの [口-ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ている 場合は、 印刷 ジョブの 1 ページの 長さ 
より も 長い 方の 用紙を 使用し ます。 

[口- ル 紙 残 量 管理] が [オフ] に 設定され ている か、 どちらの 用紙 も 印刷 ジョブよりも 長い 場合は 手順 2 で 判 
断し ます。 

• 現在 カツ トで きない 用紙が 給 紙され ていて、 印刷した ぺージ を カツ トして いない 場合は、 

給 紙され ている 用紙を 使用し ます。 

•どちらの 用紙 も 短い 場合は、 エラー メッセ ー ジが 表示 されます。 


ロール 紙の i 動 切り替え について 
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用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


2. 印刷 ジョ ブで 指定し た 用紙の 種類 と一 致して いる 用紙を 使用 します。 

どちら の 用紙 も 印刷 ジョブ と 用紙の 種類が一 致 している か、 どちら の 用紙 も一 致 していな い 場合は 手 
J 暝 3 で 判断し ます。 

::: •プリンタの メニューの [用 紙 ミスマッチ 検 知] で [警告 表示す る] または [検知 しなし ヽ] を 設定し 
ている 場合は、 次の 手順で 判断し ます。 

•どちら の 用紙 も 用紙の 種類が一 致 していな い 場合で、 プリンタの メニューの [用紙 ミスマッチ 
検 知] で [一時停止す る] を 設定して いる 場合は、 エラー メッセ ー ジが 表示され ます。 


3. プリンタの メニューの [口-ル 紙 切 り 替え] が [サイズ 最適化し ない] に 設定 さ れて いる 場合は、 現在 給 紙され 
ている 用紙を 使用し ます。 

プリンタの メニューの [口-ル 紙 切 り 替え] が [サイス' 最適化す る] に 設定され ている 場合は、 手順 4 で 判断し 
ます。 


4. 印刷 ジョブで フチ なし 印刷が 指定され ている 場合は、 フチ なし 印刷 可能な 用紙を 使用 します。 

フチ なし 印刷を 指定 していな い 場合 や、 どちら の 用紙 もフ チな し 印刷 可能な 場合は、 手順 5 で 判断し ま 
す。 


• どちらの 用紙 もフ チな し 印刷で きない 用紙の 場合は、 エラーメッセージが 表示され ます。 


5. 印刷 ジョ ブで 指定 した 口 ー ル 紙の 幅 と一 致して いる 用紙を 使用 します。 

どちら の 用紙 も 印刷 ジョ ブで 指定 した 口 ー ル 紙の 幅と 用紙の 幅が一 致して いる 場合 や、 用紙の 幅を 指 
定 していな い 場合は、 手順 6 で 判断 します。 

[用紙 幅検 知] を [オフ] に 設定して いる 場合は、 手順 7 で 判断し ます。 

• どちらの 用紙 も 印刷 ジョブと 用紙の 幅が一 致しない 場合は、 エラーメッセージが 表示 さ 
れ ます。 


6. 印刷 ジョ ブで 指定 した 口 ー ル 紙の 幅が 収まる サイズの 用紙を 使用 します。 

どちらの 用紙 も 印刷 ジョ ブで 指定した 用紙の 幅が 収まる 場合は、 手順 7 で 判断し ます。 

•プリンタの メニューの [用 紙 ミスマッチ 検 知] で [警告 表示す る] または [検知 しなし ヽ] を 設定し 
ている 場合は、 次の 手順で 判断し ます。 

•どちら の 用紙 も 用紙の 幅が 収まらな い 場合で、 プリンタの メニ ュ ーの [用紙 ミスマッチ 検 知] で 
[一時停止 する] を 設定して いる 場合は、 エラー メ ッ セージが 表示され ます。 


7. 印刷 ジョ ブで 指定 した 口 ー ル 紙の 幅と、 幅 サイ ズの 差が 少な い 用紙を 使用 します。 
幅 サイズの 差が 同じ 場合は、 現在 給 紙され ている 用紙を 使用し ます。 


iPF825 


ロール 紙の i 動 切り替え について 


用紙の 取り 扱い  >  カット 紙の 取り 扱い > 


カツ ト 紙の 取り扱い 

用紙の 種類を 選択す る （カツ ト 紙） . 610 

カツ ト 紙を プリンタに セツ トする . 611 

用紙を 手動で 印刷 開始 位置に セツ トする . 614 

カツ ト 紙を 取り外す . 616 


用紙の 種類を 選択す る （カツ ト 紙） 

用紙の 給 紙 後に 用紙の 種類を 変更す る 場合は、 以下の 手順で 用紙の 種類を 選択して く ださい。 

• カツ ト 紙を セツ トする と、 ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 自動的に 表示され 
ます。 その 場合は、 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押してく ださし ヽ 。プリンタは 自動的に オン 
ライン モードになります。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 
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2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 メニュ-] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [加 卜 紙 種類] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して プリンタに セット されて いる 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


610 


m 


メモ 

• 用紙の 種類の 詳細 について は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 （ 「用紙の 種 
類」 参照） ess 工場 出荷 時は、 普通 紙が 選択され ています。 

リ リース レバーを 操作す ると、 設定 値は 自動的に 普通 紙に 戻ります。 


• 必ず 正しい 用紙の 種類を 選択して ください。 セットした 用紙の 種類と 設定 値が 合って い 
ない と、 用紙 送りの エラー や 印刷 品質の 低下の 原因になります。 


• 用紙 幅検知 機能が [オフ] に 設定され ている 種類の 用紙を 選択した 場合、 用紙を 手動で 印刷 
開始 位置まで 給 紙す る 必要が あり ます。 （「用紙を 手動で 印刷 開始 位置に セツ トする」 参照) 


—P.614 


用紙の 種類を 選択す る （另ッ ト 紙) 
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用紙の 取り 扱い  >  カット 紙の 取り 扱い > 


5. [オンライン] キーを 押して、 オンライン モードに します。 


カツ ト 紙を プリンタに セツ トする 


m 


メモ 

•セットで きる 用紙の サイズと 種類に つ いては、 [用紙の サイズ]、 また は 用紙 リファレンスガイド 
を 参照して くださし ヽ 。（「用紙の サイズ」 参照） CE0 ( 「用紙の 種類」 参照） encgi 

• プラテンが 汚れて いる 場合は、 上 カバー 内部を 清掃して から 用紙を セツ トして くださし ヽ 。（「上 力 
パー 内部を 清掃す る」 参照） 

• [用紙 セッ ト/ 排 紙] キーを 押す と、 ディスプレイで ガイダンスを 確認しながら 用紙を セッ ト でき 
ます。 （「ガイダンスを 見ながら 操作す る」 参照） 


— P.694 


1 •事前に コンピュータから 印刷 ジョブを 送信して おくと、 ディスプレイに 印刷す る 用紙の 種類と サイズ 
が 表示され ます。 リ リース レバーを 上げ、 上 カバーを 開きます。 
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カット 紙を ア1) ン タに セッ ト する 


用紙の 取り扱い > カツ ト 紙の 取り扱い > 


〇  • リニア スケール （a)、 キヤ リッジ シャフト （b)、 インク チューブ スタビライザー （c) には 触 
れ ないで くださし ヽ 。触れる と 故障の 原因になります。 


2. 印刷 面を 上に して 縦長になる 向きで、 カット 紙を プラテン （a) と 用紙 押さえ （b) の 間 に 差し込み、 以下の 
手順で 用紙の 先端を 合わせます。 

1.  右側の 紙 合わせ ライン （c) に 合わせて セツ トします。 

2.  図の ように、 紙 合わせ ライン （d) の 手前 側に、 差し込んだ 用紙の 先端を 合わせます。 


カット 紙を 差し込む と、 自動的に カット 紙が 吸 弓 I されて プラテン 上に 保持され ます。 

• カッ ト 紙は 右側の 紙 合わせ ライン （c) と 平行になる ように セットして くださし ヽ 。斜めにな 
つてい ると 斜行 エラーになります。 

• 用紙に 反りが ある 場合、 用紙と プリン トへ ッ ドが こすれる 可能性が あります。 反りを 直し 
てから 用紙を セット してく ださい。 


カット 紙を ア V ン タに セツ ト する 
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用紙の 取り扱い > カツ ト 紙の 取り扱い > 


• リリース レ パー を 上げて いると きは、 プラテンの 用紙 吸着 力を 調整す る ことができます。 
用紙を セッ トしに くいと きは、 操作 パネルの [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 吸着 力を 調整 
してく ださし ヽ 。吸着 力の 調整は 3 段階で、 [▲] キーを 押す と 強く、 [▼] キーを 押す と 弱く 
なります。 

ただ し、 用紙に よっては、 吸着 力を 強 くしても プラテン 上に 保持され な い 場合が ありま 
す。 その 場合は、 手を 添えて 用紙を セットして ください。 

• カッ ト 紙は、 プラテン 上の 穴が 吸引す る ことによって 保持され ています。 セッ ト 位置に よ 
って 音が 聞こえる 場合が あり ますが、 異常 ではありません。 音が 気にな る 場合は、 紙 合わ 
せ ラインと 平行の まま セット 位置を 少し （左右 最大 1 mm 以内） ずらして みて ください。 

• セツ ト 時の 吸引 時間は 約 30 秒です。 吸引 中に セツ トで きなかった 場合は、 カツ ト 紙を 引 
き 抜いて 差し込み 直す と、 再び 吸引され ます。 


リ リース レ パーを 下げ、 上 カバーを 閉じます。 
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給 紙が 開始され ます。 

給 紙が 完了す ると、 自動的に オンライン モードに なり、 自動的に 印刷 を 開始し ます。 

事前に コンピュータから 印刷 ジョブを 受信して いない 場合は、 ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る 
メニューが 表示され ます。 

その 場合は 用紙の 種類を 選択して く ださい。 （「用紙の 種類を 選択す る （カツ ト 紙)」 参照） 


— P.610 
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iPF825 


カット 紙を ア1) ン タに セッ ト する 


用紙の 取り扱い > カツ ト 紙の 取り扱い > 


用紙を 手動で 印刷 開始 位置に セッ トする 

定形 外の 用紙 や、 任意の 位置から 印刷を 開始した い 場合は、 プリンタの メニ ュ ーで 使用す る 用紙 種類の [用紙 
幅検 知] を [オフ] に 設定し ます。 

[用紙 幅検 知] を [オフ] に 設定す ると、 用紙は 自動で 印刷 開始 位置に セッ トされません。 用紙を 手動で 印刷 開始 位 
置に セット してく ださい。 

ここでは、 [用紙 幅検 知] が [オフ] に 設定され ている 用紙を 手動で 印刷 開始 位置へ セツ トする 手順を 説明し ます。 
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1 •事前に コンピュータから 印刷 ジョブを 送信して おくと、 ディスプレイに 印刷す る 用紙の 種類と サイズ 
が 表示され ます。 リ リース レバーを 上げ、 上 カバーを 開きます。 


O  • リニア スケール (a)、 キヤ リッジ シャフト （b)、 インク チューブ スタビライザー （c) には 触 
れ ないで くださし ヽ 。触れる と 故障の 原因になります。 


用紙を 手動で 印刷  位置に セ ット する 


iPF825 


用紙の 取り扱い > カツ ト 紙の 取り扱い > 


2. 用紙の 右端を プリ ンタ 本体の 右側の 紙 合わせ ライン （a) の 延長 線 上に 合わせながら 、用紙の 手前 端を プ 
ラテン の 奥 側の 溝 （b) に 合わせて セ ツ トします。 

この場合、 用紙を セット した 位置から 印刷が 開始され るた め、 できるだけ 給 紙 口の 奥 側に 用紙を セット 
する 必要が あります。 


リ リース レバー を 下げ、 上 カ パー を 閉じます。 


4.  コンピュータから 印刷 ジョブを 受信して いない 場合は、 [▲] キー、 [▼] キーを 押して セットした 用紙の 
種類を 選択して [OK] キーを 押 します。 

5.  ディスプレイに [[用紙 幅検 知] が オフに 設定され ています。 そのまま 続けます か？] と 表示され たら、 [▲] 
キー、 [▼] キーを 押して [オフの まま 続ける] を 選択して [OK] キーを 押します。 


6. 用紙の セツ ト 位置を 確認して、 [0K] キーを 押します。 


7.  [A] キー、 [▼] キーを 押して セツ ト した 用紙の サイズを 選択して [OK] キーを 押 します。 


615 


• 送信した 印刷 データが 選択した 用紙の サイズよりも 大きい 場合、 プラテンが 汚れる 場合が あり 
ます。 


iPF825 


用紙を 手動で 印刷 開® 位置に セ ット する 


用紙の 取り扱い > カツ ト 紙の 取り扱い > 


カツ ト 紙を 取り外す 


以下の 手順で カ ット 紙を プリンタから 取り外します。 
1. [用紙 セット/ 排 紙] キーを 押します。 


• 印刷 ジョ ブ または インク 乾燥の 実行中は、 [用紙 セツ ト/ 排 紙] キーに よる 排 紙は 実行で き 
ません。 [ストップ] キーを 押して、 印刷 中 や 処理 中の ジョブ、 インク 乾燥を 中止して から 
排 紙して ください。 
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カット 紙は 前 側 に排 紙され ます。 

3. カツ ト 紙を 持ちながら リ リース レバー を 上げ、 カツ ト 紙を 取り外します。 


カッ ト 紙を 取り外す 


iPF825 


用紙の 取り扱い > カツ ト 紙の 取り扱い > 


4. リリース レバーを 下げます。 
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iPF825 


カッ ト 紙％ 取り外す 


用紙の 取り 扱い > バス ケット > 


バスケット 


キヤ スター 付 パス ケット . 618 

キャスター 付 バス ケッ トを 使用す る . 618 


キヤ スター 付 パス ケット 

プリ ンタの 前に 取り付ける キヤ スター 付きの バス ケッ トです。 

a  b 


d 


a.  パス ケット 

排 紙され た 用紙を 受けと める 布 製の ト レイです。 

手前の ロッ ドを 持って、 バス ヶッ トを 開閉で きます。 

b.  パス ヶッ ト排紙 ガイド 

印刷物が ロール ホルダー や 給 紙 口に 巻き込まれ るのを 防止し ます。 
キヤ スター 付 パス ヶッ トを 動かす 際は、 ここを 持ちます。 

c.  バス ケツ トフ ツ ト スタンド 
キャスター 付きで 簡単に 移動で きます。 


d. ストッパ 

スタンドの キャ スター を 固定し ます。 

プリンタを 移動 するとき は、 必ず ストッパを 解除して ください。 ストッパを ロックした まま プリンタを 移 
動す ると、 キャスターが 削れて 床に 傷が 付く 場合が あります。 

m  • キャ スター 付 パス ケッ トの 組み立て 方法に ついては、 キャ スター 付 パス ケッ トに 同梱 されて い 
る セツ ト アップ ガイ ドを 参照して ください。 


キャスター 付 パス ケッ トを 使用す る 

キャスター 付 パス ケットを プリンタに 取り付けて、 印刷 した 口 ー ル 紙が 床 に 落ちる のを 防ぎます。 

キャ スターが 付いてい るので、 簡単に 移動で きます。 

• バスケットに 収容で きる 枚数は 1 枚です。 複数 ページを 印刷す る 場合は、 1 枚ず つ 取り出して か 
ら 印刷して ください。 


キャスター 付 バスケット 


iPF825 


用紙の 取り 扱い > バス ケット > 


キヤ スター 付 バス ケツ トを プリンタに 取り付ける 

1. パス ケッ ト排紙 ガイ ド （a) を 持ち、 プリ ンタの スタンドの 間に 移動し ます。 

a 


2. キヤ スターを ロックし ます。 
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キヤ スター 付 バス ケッ トを プリンタから 取り外す 


© 


メモ 

• キヤ スター 付 パス ケッ トを 移動す る スペースが 少ない 場合は ソ く スケッ トの なかの 印刷物を 取 
り 除き、 パス ケッ トを 畳んで ください。 


iPF825 


キャスター 付 バス ケッ トを 使用す る 


用紙の 取り 扱い > バス ケット > 


1. キャスターの ロックを 解除し ます。 


キャス ター# バス ケットを 使用す る 


iPF825 


画質の 調整と 改善 > 


画質の 調整と 改善 

プリント ヘッドの 調整  622 

用紙 送りの 調整  630 


iPF825 


画質の 調整 と 改善〉 プリントへ ッ ドの 調整〉 


プリン トへ ツ ドの 調整 

プリン トへ ツ ドを 調整す る . 622 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整） . 622 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （手動へ ツ ド 調整） . 624 

I3 卜 線の ずれを 調整す る （へツ ド 傾き 調整） . 625 

用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ） . 628 


プリン トへ ツ ドを 調整す る 

印刷物 に 以下の よう な 現象が 発生し た 場合は、 プリント ヘッドを 調整し ます。 
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印刷が かすれたり、 色 味の 違う スジが 入る 場合 

[ノス''  ル チ I ックプ リン ト] を 実行し、 プリント ヘッドの ノ ズル がつ まっていな いかを 確認 します。 

確認 方法に ついては、 「ノズルの つまりを チェック する」 を 参照して ください。 

印刷し た 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合 

[自 動 ヘッド 調整] または [手動 ヘッド 調整] を 実行し、 プリント ヘッド の 位置を 調整 します。 

通常は、 [自動 ヘッド 調整] を 実行して く ださし ヽ 。ただ し、 特殊な 用紙 や、 [自動 ヘッド 調整] の [詳細 調整] を 実行 
しても 改善され ない 場合は、 [手動 ヘッド 調整] を 実行して ください。 

調整 方法に ついては、 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整） 02^」 または 「縦線の 
ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （手動へ ッ ド 調整)」 を 参照 してく ださい。 


— P.624 


• 印刷 したと きに 昇 線が ずれる 場合 
[ヘッド 傾き 調整] を 実行し、 プリント ヘッド の 傾きを 調整 します。 

微妙な 葑 線の ずれを 調整す る ことができます。 

調整 方法に ついては、 「s 線の ずれを 調整す る （へッ ド 傾き 調整)」 を 参照して ください。 


—P.625 


• プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる 場合 や、 画像の 端 部が ぼやける 場合 
[ヘッド 高さ] を 実行し、 プリントへ ッ ドの 高さを 変更す ると、 改善され る ことがあります。 

調整 方法に ついては、 「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ）」 を 参照して くださし、。 


— P.628 


縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整） 

印刷した 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合は、 プリン トへッ ドの 位置を 調整し ます。 

[自動 ヘッド 調整] を 実行す ると、 調整 用 パターン が 印刷され、 印刷 結果 を 基に プリント ヘッド の 位置が 自動的に 
調整され ます。 

[自動 ヘッド 調整] には、 [標準 調整] と [詳細 調整] が あ ります。 

微小な ゆがみ や 色 ずれな ど、 ほ とん どの 場合は [標準 調整] で 改善され ますが、 改善され ない 場合は [詳細 調整] 
を 行って ください。 
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プリ ン トへッ ドを 調整す る 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  プリント ヘッド の 調整 > 


m 


メモ 

• 特殊な 用紙 や、 自動 調整の 詳細 調整を 行っても 改善され ない 場合は、 手動で 調整して く ださい。 
手動で 調整す る 方法に ついては、 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （手動へ ッ ド 調整)」 を 
参照して くださし、。 e^> 


• 用紙を 他の 種類に 変更 したと き や 各 色の 境界を よりきれ いにした い 場合は、 [標準 調整] を行っ 
てくだ さい。 


•より 鮮明 な 画像に 印刷した い 場合 や プリント ヘッドを 交換した ときは、 ノ ズル間 や 色 間 の 位置 
を 詳細に 調整す る [詳細 調整] を 行って ください。 高 画質な 印刷を 行うた めに [詳細 調整] を 実施 
する ことを お勧めし ます。 


• プリンタに セッ トした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください 。セットし 
た 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


• 使用 頻度が 最も 高い 用紙で 調整す る こ とを お勧めし ます。 


ト レー シング ペーパー （CAD)、 半透明 マツ トフ ィルム （CAD) および、 クリア フィルム （CAD) は 
使用で き ません。 透過性の 高い フィルム 系な どの 用紙 や 特殊な 用紙で 思った よう に 調整で きな 
い 場合は、 他の 用紙で 調整す るか、 プリントへ ツ ドの 位置を 手動で 調整して ください。 （「縦線の 
ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （手動へ ツ ド 調整)」 参照） 


— P.624 


用意す る もの 


口 ー ル 紙 

未使用の 10 インチ サイズ 以上の 用紙 

カット 紙 

[標準 調整]: 未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 1 枚 

[詳細 調整]: 未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 5 枚 (ただし、 A2 サイズ 以上の 場合は 1 
枚 /A3 サイズを 横向きに 置く 場合は 2 枚） 

以下の 手順で、 [自動 ヘッド 調整] を 実行し ます。 


用紙を セット します。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セッ 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カツ ト 紙を プリンタに セツ トする 


卜する 


—P.579 


—P.583 
— P.611 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [自動 ヘッド 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲#-、[▼] キーを 押して [標準 調整] または [詳細 調整] を 選択し、 〇] キーを 押します。 


6.  [AW-、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

プリン トへ ッ ド 調整 用 パターンが 印刷され ます。 

ロール 紙 または A2 サイズ 以上の カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整は 終了し ます。 
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iPF825 


縦線 勿 ゆがみ や 色 ずれを 自 動 調整す る （1 動へ ッ ド 調整)- 


画質の 調整 と 改善〉 プリントへ ッ ドの 調整〉 


7. [詳細 調整] で A2 サイ ズ より 小さ い 用紙に 印刷し た 場合は、 デ イス プレイに 印刷の 続行を 確認す るメ 
ッ セージが 表示され ます。 [OK] キーを 押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （手動へ ッ ド 調整） 

印刷した 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合は、 プリン トへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

[手動 ヘッド 調整] は、 調整 用 パターンを 印刷 して、 印刷 結果を 基に 手動で プリント ヘッド の 位置 を 調整し ます。 
プリン トへ ッ ドの 位置を 調整す るには、 自動で 調整す る 方法と 手動で 調整す る 方法が あり ます。 通常は、 自動 
調整を 行って ください。 特殊な 用紙 や、 自動 調整の 詳細 調整を 行っても 改善され ない 場合は、 手動で 調整して 
くださし ヽ 。自動で 調整す る 方法に ついては、 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 を 参照し 


— P.622 
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• [手動 ヘッド 調整] がメ ニュー に 表示され るのに 選択で きな い 場合は、 [自動 ヘッド 調整] の [詳細 調 
整] を 実行して くださ い。 一度、 [詳細 調整] を 実行した 後は、 メニューで [手動 ヘッド 調整] が 選択で 
きる ようになります。 

• プリンタに セッ トした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットし 
た 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 

• 使用 頻度が 最も 高い 用紙で 調整す る こ とを お勧めし ます。 


用意す る もの 


口 ー ル 紙 

未使用の 10 インチ サイズ 以上の 用紙 

カット 紙 

未使用の A4/ レ ター サイズ 以上の 用紙 1 枚 

以下の 手順で、 [手動 ヘッド 調整] を 実行し ます。 

1. 用紙を セット します。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす る 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を プリンタに セッ トする 


^P.579 


— P.583 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


縦線 _の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （■手動へ ッ ド 調整) _ 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  プリント ヘッド の 調整 > 

4.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [手動 ヘッド 調整] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

プリン トへッ ド 調整 用 パターンが 印刷され ます。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [D] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [D-1] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

8.  印刷され た プリン トへ ッ ド 調整 用 パターンの [D-1] を 見て、 線が まっすぐの パターンの 番号を 確認し ま 
す 0 


•線が 最も まっすぐな パターンを 2 つの パターンで 迷う 場合は、 中間の 値を 選択して くだ 
さい。 例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 判断で きない 場合は、 11 を 選択し ます。 


9.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して その 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
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10.  手順 7 〜 9 を 繰り返し、 [D-2] 〜 [D-5]、 [D-7] 〜 [D-11] の 調整 値を 設定し ます。 

11.  [◄] キーを 押します。 


12.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [設定 登録] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


13.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


昇 線の ずれを 調整す る （へッ ド 傾き 調整） 

印刷 したと き に！3 卜 線が ずれる 場合は、 プリント ヘッド の 傾きを 調整 します。 微妙な I3 卜 線の ずれを 調整す る こと 
がで きます。 プリント ヘッドの 傾きは、 調整 用 パターンを 印刷して、 印刷 結果を 基に 調整し ます。 


用意す る もの 


口 ー ル 紙 

未使用の 10 インチ サイズ 以上の 用紙 

カット 紙 

未使用の A4/ レ ター サイズ 以上の 用紙 1 枚 

625 
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昇 線 勿 ずれを 調整す る （"へ ッ ド 傾き 調整) 


画質の 調整 と 改善〉 プリントへ ッ ドの 調整〉 


以下の 手順で、 [ヘッド 傾き 調整] を 実行し ます。 


.. 用紙を セット します。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす る 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を プリンタに セッ トする 


—P.579 


—P.583 


• 用紙を セツ トする ときに、 用紙の 種類を 正しく 設定して ください。 用紙の 種類が 設定され 
て いな い 場合、 正し い 調整 結果が 得ら れ ず、 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 

• 使用 頻度が 最も 高い 用紙を セツ トする ことを お勧めし ます。 


2.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [ヘッド 傾き 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [AW-、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
プリン トへ ツ ドが 移動し、 上 カバー を 開く  メ ツセー ジが 表示され ます。 

6.  上 カバー を 開きます。 


昇 線ゐ ずれを 調整す る (S ッ ド 傾き 調整) 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  プリント ヘッド の 調整 > 


7. ス ラント 調整 レ パーを 赤い 四角の 位置に 合わせ、 上 カ パー を 閉じます。 


〇  • リニア スケール (a)、 キヤ リッジ シャフト （b)、 インク チューブ スタビライザー （c) には 触 
れ ないで くださし ヽ 。触れる と 故障の 原因になります。 


8. 印刷 さ れた 調整 ノ く ターンを 見て、 線が まっすぐの チャートを 確認し ます。 
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昇 線 勿 ずれを 調整す る （"へ ッ ド 傾き 調整) 


画質の 調整 と 改善〉 プリントへ ッ ドの 調整〉 


9. 上 カ パー を 開き、 線が まっすぐの チャートの 数字 または 四角に ス ラント 調整 レ パーを 合わせます。 

線が ま っ すぐの チャート がな い 場合は、 線の ズ レが 最も 少ない 2 つの チャー トの 数字 または 四角の 中 
間に スラン ト 調整 レバー を 合わせます。 
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10.  上 カバーを 閉じます。 

プリント ヘッド の 傾きが 調整され、 調整が 終了 します。 


用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ） 

印刷 したと きに、 印刷が こ すれたり 用紙の 端が こすれた 場合は、 プリントへ ッ ドの 高さを 変更す ると、 改善 さ 
れる ことがあります。 

また、 画像の 端 部が ぼや ける 場合は、 プリント ヘッドの 高さを 低く すると、 改善され る ことがあります。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


628 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [►] キーを 押します。 


用紙の こ すれ や 画像の ぼやけを 改善す る 「へッ ド 高さ） 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  プリント ヘッド の 調整 > 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ヘッド 高さ] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して プリン トへッ ドの 高さを 選択し、 [OK] キーを 押します。 


iPF825 


用紙の こ すれ や 画像の ぼやけを 改善す る (■ヘッド 高さ） 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


用紙 送りの 調整 


用紙の 送り 量を 調整す る 
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印刷物 に 以下の よう な 現象が 発生 した 場合は、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

• 印刷物に 色 味の 違う スジが 入る 
• 用紙 送り 方向に 印刷 さ れた昇 線の 長さが 正確で ない 

用紙の 送り 量を 調整す る 場合は、 以下の 順に 設定して ください。 

1. 現象に 応じて、 用紙の 種類に 対する [紙 送り 調整] の 設定を 変更し ます。 （「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選 
択 する （紙 送り 調整)」 参照） 


—P.630 


2. [紙 送り 調整] の 設定に 応じて、 [自動 八'' ン ド 調整]、 [手動 八'' ンド 調整]、 [長さ 調整] のい ずれ かを 実行し ま 
す。 （「横 スジを 自動 調整す る （自動 パン ド 調整）」 参照） enrgi (「横 スジを 手動で 調整す る （手動 バンド 
調整)」 参照） (「s 線の 長さを 調整す る （長さ 調整)」 参照） esm 


3. [自動 八''  ンド 調整] または [手動 八、 ド 調整] を 実行した 後に、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [EP 刷 中た ユ-] 
から [/r ンド 微調整] を 実行し ます。 （「印刷 中に 横 スジを 調整す る （パン ド 微調整)」 参照） 


— P.634 


用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る （紙 送り 調整） 


630 


用紙の 送り 方向への 調整 方法は、 [紙 送り 調整] で 用紙 種類 ごとに 設定され ています。 

[紙 送り 調整] の 設定は、 印刷 目的に 応じて 変更して ください。 

•  [/ぐ ンド 合せ 目 優先]: 印刷物の 横 スジを 目立たな くす るよう に 調整し ます。 

[自動 /r ンド 調整] または [手動 八''  ンド 調整] の 設定が 適用され ます。 [/r ン ト''  微調整] を 実行した 場合は、 [自動 
八''  ン ト''  調整] または [手動 w ンド 調整] の 設定に 加えて、 [/ぐ ンド 微調整] の 設定 も 適用され ます。 

• [長さ 優先]: 印刷物の 雾 線の 長さを 合わせる ように 調整し ます。 

[長さ 調整] メニューの [A: きれい] または [B: 標準/速い] の 設定が 適用され ます。 

• [自動]: 印刷 時に プリンタ ドラ イノ くで 選択 された [優先 画質] により、 [/r ン ド 合せ 目 優先] または [長さ 優 
先] が 選択され ます。 

[写真 •イラスト] または [オフィス 文書]: [ル'  ンド 合せ 目 優先] が 選択 されます。 

[線画 •文字]: [長さ 優先] が 選択され ます。 
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用紙の 送り 量を 調整す る 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


• [手動 K ンド 調整] は、 透明度の ある 用紙な ど [自動 八''  ン ド 調整] で 調整で きない 用紙を 調整す る 場 
合に 実行し ます。 

• [長さ 調整] メニューの [B: 標準/速い]、 [A: きれい] は、 印刷 時の プリンタ ドライ パの 設定に より 
いずれ かが 適用され ます。 

•プリンタ ドライ パで [目的 設定 モード] を 選択した 場合は、 以下の 手順で [優先 画質] を 確認して 
ください。 


•  Windows  : [基本 設定] タ ブで [設定 確認] を クリックし、 [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスを 開い 
てくだ さい。 

•  Mac  OS  X  : [基本 設定] パネルで [設定 確認] をクリ ック し、 [設定 確認] ダイアログ ボックスを 
開いて ください。 


以下の 手順で [紙 送り 調整] の 設定を 変更 します。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [自動]、 W ンド 合せ 目 優先]、 [長さ 優先] のい ずれ かを 選択し、 [ok] キーを 押 
します。 


横 スジを 自動 調整す る （自動 パン ド 調整） 

印刷物に 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

[自動 /ぐ ン ド 調整] には、 [標準 調整] と [詳細 調整] が あり、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 用紙 以外の 用紙で 調 
整す る 場合 や、 [標準 調整] を 実行しても スジが 改善され ない 場合には [詳細 調整] を 実行し ます。 

[自動 /ぐ ン ド 調整] を 実行す る 前に、 必ず [紙 送り 調整] の 設定を 確認 してく ださい。 （ 「用紙の 送 り 量の 調整 方法を 
選択す る （紙 送り 調整)」 参照） 


—P.630 


m 


メモ 

• 透明度の ある 用紙な ど、 [自動 だン ト''  調整] で 調整で きな い 用紙の 場合は、 用紙の 送 り 量を 手動で 
調整す る 必要が あ ります。 （ 「横ス ジを 手動で 調整す る （手動 ノ  く' ンド 調整)」 参照） 


— P.632 


[自動 八、 ド 調整] を 実行 後、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [/「 ン ド 微調整] を 実行して く ださい。 
(「印刷 中に 横 スジを 調整す る （バンド 微調整)」 参照） 


^P.634 


CAD 図の 昇 線の 長さを 正確に 印刷した いとき など、 スケールの 精度を 調整したい 場合は、 用紙 
の 伸縮 率を 設定して 調整し ます。 （「昇 線の 長さを 調整す る （長さ 調整)」 参照） gam 

用紙の 種類に よっては、 時間が かかる 場合が あり ます。 

調整に 使用す る 用紙の 種類と サイ ズ は、 実際の 印刷 に 使用す る 用紙 と 同じに してく ださい。 


iPF825 


横 スジを 自 "■動 調整す る （自 動 バン ド 調整 y 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


用意す る もの 


口 ー ル 紙 

未使用の 10 インチ サイズ 以上の 用紙 

カット 紙 

[標準 調整]: 未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 1 枚 

[詳細 調整]: 未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 2 枚 (ただし、 A2 サイズ 以上の 場合は 1 
枚） 

以下の 手順で [自動 A'' ンド 調整] を 実行し ます。 


.. 用紙を セット します。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす る 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を プリンタに セッ トする 


—P.579 


— P.583 


— P.611 


: : •プリンタに セットし た 用紙 と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて くださし ヽ 。セットし た 用紙 
と 用紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


2.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュ-] を 表示し ます。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [自動 だンド 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [標準 調整] または [詳細 調整] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 


6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

パン ド 調整 用 パターンが 印刷され ます。 

ロール 紙 または A2 サイズ 以上の カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整は 終了し ます。 

7.  [標準 調整] で A2 サイ ズ より 小さ い 用紙に 印刷し た 場合は、 デ イス プレイに 印刷の 続行を 確認す るメ 
ッ セージが 表示され ます。 [OK] キーを 押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


横 スジを 手動で 調整す る （手動 パン ド 調整) 


印刷物に 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

[手動 /ぐ ン ド 調整] は、 透明度の ある 用紙な ど、 [自動 八''  ンド 調整] で 調整で きない 用紙に 対して 実行し ます。 
その他の 用紙は、 自動 調整を お勧めし ます。 （「横 スジを 自動 調整す る （自動 パンド 調整)」 参照） garni 
[手動 /ぐ ン ド 調整] を 実行す る 前に、 必ず [紙 送り 調整] の 設定を 確認 してく ださい。 （ 「用紙の 送 り 量の 調整 方法を 
選択す る （紙 送り 調整)」 参照） 03^3 


横 スジを 手動で 調整す る （芋 動 バン ド 調整 y 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


m 


メモ 

• [手動 /r ン ド 調整] を 実行 後、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [/r ン K 微調整] を 実行して くださし、。 
(「印刷 中に 横 スジを 調整す る （パン ド 微調整)」 参照） 

• 調整に 使用す る 用紙の 種類と サイ ズ は、 実際の 印刷に 使用す る 用紙と 同 じに してく ださい。 


用意す る もの 


口 ー ル 紙 

未使用の 10 インチ サイズ 以上の 用紙 

カット 紙 

未使用 の A4/ レター サイ ズ 以上の 用紙 2 枚 

以下の 手順で、 [手動 A'' ンド 調整] を 実行 します。 

1. 用紙を セット します。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす る 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を プリンタに セッ トする 


U79 


— P.583 


— P.611 


• プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて くださし ヽ 。セットした 用紙 
と 用紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


2.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュ-] を 表示し ます。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [手動 だ ンド 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [AW—、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
パン ド 調整 用 パターン A が 印刷され ます。 


•横 スジが 最も 目立たない パターンを 2 つの パターンで 迷う 場合は、 中間の 値を 選択して 
ください。 例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 判断で きない 場合は、 11 を 選択し ます。 


8 
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iPF825 


横 スジを 手動で 調整す る （芋 動 バン ド 調整 T 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 手順 6 で 選択 した 番号を 表示して から、 [0K] キーを 押します。 

パン ド 調整 用 パターン B が 印刷され ます。 

8.  印刷され た パンド 調整 用 パターン B を 見て、 横 スジが 最も 目立たない パターンの 番号を 確認し ます。 


9.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 手順 8 で 選択した 番号を 表示して から、 [OK] キーを 押します。 
調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


印刷 中に 横 スジを 調整す る （パン ド 微調整） 


印刷 中に、 横 方向に 50  mm 程度の 周期 的な 濃淡 差が 発生し た 場合、 また は 色 味の 違う ス ジが 入る 場合は、 以下 
の 手順で 調整す る ことができます。 調整し た 結果が 印刷 の 途中から 反映され、 結果を すぐ に 確認す る こと がで 
きます。 ただし、 印刷を一 時 停止 させる ため、 色 味が 変わる ことがあります。 

[八''  ン ト''  微調整] は、 [自動 八''  ンド 調整] または [手動 八''  ンド 調整] を 実行 後、 さら に 微調整が 必要な 場合に 実行して 
ください。 （「横 スジを 自動 調整す る （自動 バンド 調整)」 参照） gann  (「横 スジを 手動で 調整す る （手動 パンド 調 
整)」 参照） 


— P.632 


•  [/r ン ト''  微調整] の 設定 値は、 [自動 /r ンド 調整] または [手動 /r ン ド 調整] を 実行す ると 〇 に 戻り ま 
す。 


2.  [メニュー] キーを 押して、 印刷 中 メニューを 表示し ます。 （「印刷 中の メイン メニ ューの 設定 値」 参照) 


—P.685 
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3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 中 メこュ -] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


4.  [▲#-、[▼] キーを 押して [/r ンド 微調整] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 


印刷 中に 横 スジを 調整す る （バン ド 微調整 ) 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数値を 変更し、 [0K] キーを 押します。 


© 


メモ 


-5 〜 +5 の 数値を 設定す る こと がで きます。 


昇 線の 長さを 調整す る （長さ 調整） 

CAD 図の 葑 線の 長 さを 正確に 印刷 したいと きな どは、 [長さ 調整] を 実行し ます。 

[長さ 調整] には [A: きれい] と [B: 標準/速い] があります ので、 印刷 目的に 応じて 選択して ください。 

•  [A: きれい]: 印刷 時に プリンタ ドライ パの [EP 刷 品質] で [最高] または [きれい] が 選択され た 場合に 設定 
が 適用され ます。 

•  [B: 標準/速い]: 印刷 時に プリンタ ドライ パの [印刷 品質] で [標準] または [速い] が 選択され た 場合に 設  „ 

定が 適用され ます。  8 


[長さ 調整] を 実行す る 前に、 [紙 送り 調整] の 設定を 確認して ください。 （「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る 
(紙 送り 調整)」 参照） 


— P.630 


; • 調整に 使用す る 用紙の 種類と サイズは、 実際の 印刷に 使用す る 用紙と 同じに してく ださい。 
•プリンタで [目 的 設定 モード] を 選択し た 場合は、 以下の 手順で [印刷 品質] を 確認 してく ださし、。 

•  Windows  : [基本 設定] タ ブで [設定 確認] を クリックし、 [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスを 開い 
てくだ さい。 

•  Mac  OS  X  : [基本 設定] パネルで [設定 確認] をクリ ック し、 [設定 確認] ダイアログ ボックスを 
開いて ください。 


用意す る もの 


口 ー ル 紙 

未使用の 10 インチ サイズ 以上の 用紙 

カット 紙 

未使用の A4/ レ ター サイズ 以上の 用紙 1 枚 

以下の 手順で [長さ 調整] の 設定を 変更 します。 

1. 用紙を セット します。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす る 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を プリンタに セッ トする 


—P.579 


—P.583 


• プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください 。セットした 用紙 
と 用紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


635 


iPF825 


鄴線勿 長さ を 調整す る 湛 さ 調整 y 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


2.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュ-] を 表示し ます。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [長さ 調整] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [A: きれい] または [B: 標準/速い] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


6.  [AW—、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

用紙の 伸縮 率の 調整 用 パターンが 印刷され ます。 [Millimeter] には 50  mm 間隔、 [Inch] には 1 インチ 間 
隔 のスケ ー ルが 表示され ます。 

Millimeter  Inch 
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• 調整 用 パターンは、 [A: きれい] を 選択した 場合は 黒で、 [B: 標準/速い] を 選択した 場合は 
マ ゼンタで それぞれ 印刷され ます。 

• 調整 用 パターンの 印刷を 中止す る 場合は、 [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 手順 7 
に 進んで ください。 


636 


7. 調整 用 バタ ーンの 長さを 測定し、 測定値と 実際の 値の 誤差を％ で 入力し、 [OK] キーを 押します。 

0.02% ごとに 値を 変える ことができます。 [▲] キーを 押す と 値が 増え、 [▼] キーを 押す と 値が 減り ま 
す 0 

印刷され た スケールの 長さが 実際より 短かった 場合は + 側に、 印刷され た スケールの 長さが 実際の 値よ 
り 長かっ た 場合は-側 に 設定 します。 

•[用紙 詳細 設定] メニューの [長さ 調整] でも、 調整 値を 設定す る ことができます。 ただし、 
この場合は 調整 用 パターンが 印刷され ません。 


昇 線の 長さ を 調整す る湛さ 調整) 


iPF825 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力) 


厚い 用紙 や、 力 ー ル したり 波打ち が 起 こり やす い 用紙に 印刷 したと きに、 印刷が こすれた り 用紙の 端が こすれ 
た 場合は、 プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 変更す ると、 改善され る ことがあります。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [吸着 力] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して プラテン 上での 用紙の 吸着 力の 強さを 選択し、 [OK] キーを 押します。 


iPF825 


用紙の 吸着 力を 変更す る 「吸着 力 y 


プリ ンタの 各部 > 


プリンタの 各部 

各部の 目兑明  639 

操作 パネル  645 

八ー ド ディスク  697 

オプション  702 

プリンタの 仕様  703 


iPF825 


プリンタ の 各部  >  各部の 説明 > 


各部の 説明 


麵 . 639 

胃® . 641 

パ'- 嘯 . 642 

キヤ リ ツジ . 643 

インク タンク カ パー 内部 . 644 


前面 


9 


a. 上 カ パー 

この カ パー を 開き、 プリント ヘッドを 取り付けたり、 用紙を セットしたり、 プリンタ 内部に つまった 用紙 
を 取り除きます。 （「上 カ パー 内部」 参照） 


— P.642 


b. 排紙 ガイド 

印刷物が 排 紙され ます。 また、 ロール 紙を セツ トする ときに、 この ガイ ドを 開きます。 


c.  ロール ホルダー スロット 

ロール ホルダーを この ガイ ド 溝に セツ トします。 


d.  ロール ホルダー 

ロール 紙を この ホルダーに セツ トします。 


e. カツ ト 紙 保護 布 

排 紙され た カツ ト 紙を 受け止める 布 製の ト レイです。 


639 


iPF825 


前面 


プリンタ の 各部  >  各部の 説明 > 
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f.  給 紙 口 

ロール 紙を セッ トする ときに、 ここに ロール 紙を 差し込みます。 プリ ンタ側 （ロール 紙 1 (上段)） と ロール 
ユニッ ト 側 （ロール 紙 2( 下段)） の 2 段に セッ トで きます。 

g.  ホルダー ストッパ 

口 ー ル ホルダーに 口 ー ル 紙を こ の 部品で 固定 します。 


h. インク タンク カ パー 

この カ パー を 開き、 インク タンクを 交換し ます。 （「インク タンク カ パー 内部」 参照) 


—P.644 


i. 操作 パネル 

この パネルで、 プリンタを 操作したり、 プリンタの 状態 を 確認し ます。 （「操作 パネル」 参照) 


^P.645 


j. リリース レバー 

用紙 押さえを 解除し ます。 用紙を セツ トする ときに、 この レ パーを 手前 側に 引き上げます。 


k.  メンテナンス カー トリ ツジ 

ヘッド ク リー ニン グ など、 メンテナンスで 使用した インクを 吸収し ます。 （いっぱい になったら 交換し ま 
す 。) 

l.  運搬 用 取っ手 

左右 底面の この 部分を 持って、 6 人で プリンタを 運びます。 


m.  メンテナンス カートリッジ カバー 

この カバー を 開き、 メンテナンス カー トリ ツジを 交換し ます。 


n. スタンド 

プリンタの 取り付け 台です。 キヤ スタ ー 付きで 簡単 に 移動で きます。 
〇. スタンド L 

スタンドの 左足です。 


p.  スタンド R 
スタンドの 右足です。 

q.  レッグ カバー 

スタンド L と スタンド R の カバー です。 


r. ストッパ 

スタンドの キヤ スターを 固定し ます。 

プリンタを 移動 するとき は、 必ず ストッパを 解除して ください。 ストッパを ロックした まま プリンタを 移 
動す ると、 キャスターが 削れて 床に 傷が 付く 場合が あります。 


s.  ロール ユニツ ト 

2 本 目の ロール 紙を 取り付ける ための ユニッ トです。 

t.  ロール ユニット レ パー 

この レ パーを 持って ロール ユニッ トを 引き出します。 


前面 


iPF825 


プリンタ の 各部  >  各部の 説明 > 


背面 


a.  運搬 用 取っ手 

左右 底面の この 部分を 持って、 6 人で プリンタを 運びます。 

b.  Ethernet コネクタ 

Ethernet ケーブルを この コネクタに 接続し ます。 Ethernet ケーブルが 正しく 接続され、 通信 可能な 状態に 
なって いる 場合は、 ラン プが 点灯 します。 

c.  USB ポ ー ト 

USB ケーブルを この ポートに 接続し ます。 Hi-Speed  USB に 対応して います。 

d.  マニュアル ポケッ ト 

プリンタの マニュアルを この ポケッ トに 収納し ます。 

e.  電源 コネクタ 

電源 コードを この コネクタに 接続し ます。 

f.  アース 端子 

アース 線を こ の 端子に 接続 します。 

g.  アクセサリ ポケッ ト 

組み立て 工具 や ロール ホルダーの ア タッチ メン トな どをこの ポケット に 収納 します。 

h.  ロール ユニット 用 電源 コネクタ 

ロール ユニッ トの 電源 コードを 接続し ます。 


iPF825 


丽 


プリンタ の 各部  >  各部の 説明 > 


上 カ パー 内部 


642 


a.  上 カバー ローラ 

用紙の 浮き上がりを 押さえて 排紙 します。 

b.  紙 合わせ ライン 

用紙を セツ トする ときに、 この ライ ンに 合わせて セツ トします。 


c. 


キヤ リ ッジ 

プリント ヘッドを 動かします。 印刷す る ための 重要な 部品です。 （「キヤ リッ ジ」 参照) 


—P.643 


d. キャ リツ ジ シャフト 

こ の 部分を キヤ リツ ジが 移動 します。 


e. 用紙 押さえ 

用紙を 送る ための 重要な 部品です。 この 部分で 用紙を 保持して います。 


f.  プラテン 

この 部分を プリント ヘッド が 移動し、 印刷が 行われます。 表面に は 吸 弓 I  口が あり、 用紙の 浮き上が りを 防 
ぎます。 

g.  フチ なし 印刷 インク 受け 溝 

フチ なし 印刷 するとき に、 用紙の 外側 にはみ 出した インクを 受けます。 

h.  ク リーナ ブラシ 

上 カ パー 内部を 清掃 するとき に、 この ブラシで プラ テン 上の 紙 粉を 掃 き 取ります。 

また、 プラテン 上の 青い スイ ツチを 動かす 際に 使用 します。 


上 カバー 内部 


iPF825 


プリンタ の 各部  >  各部の 説明 > 


i. カ ッ ターレ ー ル 

この 部分を カッター ユニッ トが 通過し、 用紙を カットし ます。 
j •カッ ター ユニッ ト 

用紙を 自動で カッ トする ための 丸 刃 カッターです。 
k. リニア スケール 

キヤ リ ツジの 位置を 検出す るた めの 重要な 部品です。 上 カ パー 内部で 清掃 や紙づ まり 処理を 行う ときは、 
絶対に 触れないで ください。 


1. スイ ツチ 


印刷した 画像の 端 部が ぼやける 場合な どに、 參の 反対側に 設定 します。 フチ なし 印刷を する 際は •側に 戻 
してから 印刷して くださし ヽ 。（「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


-»P.802 


キヤ リッジ 


h  a 


a.  プリントへ ッ ド 固定 カバー 
プリン トへ ッ ドを 固定し ます。 

b.  プリン ト ヘッド 

ノ ズ ルが 装着 さ れて います。 印刷す る ための 重要な 部品です。 

c.  プリン トへ ッ ド 固定 レバー 

プリン トへ ッ ド 固定 カ パー を ロックし ます。 

d.  シャフ トク リーナ 

キャ リ ッジ シャフ トの 汚れを 防止し ます。 

e.  スラン ト 調整 レバー 

印刷 時の I3 卜 線の ずれを 微調整 します。 

643 
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キャリッジ 


プリンタ の 各部  >  各部の 説明 > 
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644 


インク タンク カ パー 内部 


図は 700ml の インク タンクを セット した 状態 


a.  インク タンク 

各 色の インクの カー トリ ッジです。 

b.  インク タンク 固定 レバー 

インク タンクを 保護し、 ロックす るた めの レバーです。 インク タンクを 交換 するとき に、 この レ パーを 上 
下します。 開く ときは、 この レバー の スト ッ パーを 持ち上げて、 止まる ところまで 引き上げてから 手前に 
倒します。 閉じる ときは、 カ チッと 音が する ま で 押 し 下げます。 

c.  インク ランプ （赤） 

インク タンク カ パー を 開いた ときに、 以下の ように インク タンクの 状態を 示します。 


• 点灯 

インク タンクが 正常に セツ トされて います。 

• 消灯 

インク タンク が セ ツ トされて いない、 または インク 残 量検知 機能が 無効 になって います。 
• 遅い 点滅 

インク の 残 量が 少な く なって います。 

• 速い 点滅 
インクが ありません。 


d. インク 色 ラベル 

ラベルの 色と 名称に 合わせて インク タンクを セツ トします。 


e. インク セット 


この プリンタ で 使用 できる インク タンク の 側面には、 黒丸に 白 い 文字で [A] と 記載 された ラベルが 付いて 
います。 インク タンクを ご 購入の 際は、 ラベルに [A] が 記載 されて いる ことを ご 確認 くださし ヽ 。（「インク タ 


— P.738 


イ ンク タンク カバー 内部 
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プリンタ の 各部〉 操作 パネル > 


操作 パネル 


雛 ノ  W し . 645 

電源を オン/オフに する . 647 

プリンタの モード . 649 

モードを 切り替える . 655 

プリンタの メニューで できる こと . 657 

メイン メニューを 操作す る . 658 

メニューの 階層 . 662 

メイン メニューの 設定 値 . 673 

印刷 中の メイン メニューの 設定 値 . 685 

サフ  >  ニ ュ ー の 表 ホ . 686 

ステータス プリン トに ついて . 687 

ガイダンスを 見ながら 操作す る . 694 


a. 


[オンライン] キ ー （緑） 

プリンタの モー ドを オンライン/オフラインに 切り替えます。 （「モードを 切り替える」 参照) 


—P.655 


• 点灯 

オンライン モー ドです。 
• 点滅 

モー ドの 移行 中です。 


• 消灯 

オフライン モー ドです。 


b.  [メニュー] キー 

プリンタの メイン メニューを 表示し ます。 （「メイン メニューの 設定 値」 参照) 


^P.673 


C. データ ランプ （緑) 


• 点滅 

印刷して いると きは、 印刷 ジョ ブの 受信 中 または 処理 中を 示します。 印刷 していない ときは、 印刷 ジ 
ョ ブ の一 時 停止 中 または ファームウェアの データの 受信 中を 示します。 

• 消灯 

印刷 ジョ ブ がな い 状態 を 示します。 
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操作 パネル 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 
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d.  メッセージ ランプ （オレンジ） 

• 点灯 

警告メッセージの 表示 中を 示します。 

• 点滅 

エラー メ ッ セージの 表示 中を 示します。 

• 消灯 

正常 また は 電源が オフ の 状態 を 示します。 

e.  給 紙 選択 部 

[給 紙 選択] キーを 押して 選択し た 給 紙 元の ラン プが 点灯 します。 


1.  [ロール 紙 ランプ] (緑） 

• 点灯 

給 紙 元 として ロール 紙が 選択 されて いる ことを 示します。 
• 消灯 

給 紙 元 として カット 紙が 選択 されて いる ことを 示します。 

2.  [カット 紙 ランプ] (緑） 


• 点灯 

給 紙 元 として カット 紙が 選択 されて いる ことを 示します。 
• 消灯 

給 紙 元 として ロール 紙が 選択 されて いる ことを 示します。 


f.  [給 紙 選択] キー 

給 紙 元を 切 り 換えます。 この キーを 押す たびに、 ロール 紙と カット 紙が 切 り 替わり、 給 紙 選択 部の ランプ 
が 点灯し ます。 

g.  ディスプレイ 

プリンタの メニュー、 状態、 または メ ッ セージを 表示 します。 

h.  色 ラベル 

インク タンクの 色です。 ディスプレイに 表示され る インクの 残 量に 対応して います。 

i.  [HDD ランプ] (緑） 


• 点灯 

プリンタの 八 ー ド ディスクに アクセス 中で ある ことを 示します。 

• 消灯 

プリ ンタの 八 ー ド ディスクに アクセスし ていない ことを 示します。 

j.  [◄] キー 

メニュー モー ドのと きに、 この キーを 押す と、 1 つ 上の 階層の メニューを 表示し ます。 

k.  [▲] キー 

オフライン モー ドのと きに、 この キーを 押す と、 ロール 紙を 排紙 方向と 逆の 方向に 手動で 送る ことができ 
ます。 （「口ー ル 紙を 手動で 送る」 参照） 

メニュー モー ドのと きに、 この キーを 押す と、 1 つ 前の 項目 または 設定 値を 表示し ます。 

l.  [▼] キー 

オフライン モー ドのと きに、 この キーを 押す と、 ロール 紙を 排紙 方向に 手動で 送る ことができます。 （「口 


-ル 紙を 手動で 送る」 参照） 


— P.598 


メニュー モードの ときに、 この キーを 押す と、 次の 項目 または 設定 値を 表示し ます。 

m.  [►] キー 

メニュー モー ドのと きに、 この キーを 押す と、 1 つ 下の階 層の メニューを 表示し ます。 


操作 パネル 
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プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


n.  [OK] キー 

メニュー モードの ときに、 選択した 項目の 実行 や 値の 設定を 行う ことができます。 ディスプレイに [OK] 
キーを 押す メ ッ セージが 表示され た 場合 も、 この キーを 押します。 


〇. [インフォメーション] キー 


プリンタの サブメニューを 表示し ます。 この キーを 押す たびに、 インク や 用紙に 関する 情報が 表示され ま 
す。 （ 「サブ メニ ューの 表示」 参照） 


—P.686 


また、 この キーを 3 秒 押 し 続ける と、 プリントへ ッ ドの クリ ーニ ング （[ヘッド ク リ- ニング A]) を 実行し ます。 


P. [電源] キー 


プリンタの 電源を オン/オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


—P.647 


q. [用紙 セッ ト/ 排 紙] キー 

用紙の セット/取り外し 方法を ガイ ダンス で 確認で き ます。 用紙が セ ッ トされて いないと きに この キーを 
押す と、 用紙の セット 方法、 用紙が セ ッ トされて いると きに この キーを 押す と、 用紙の 取り 外し 方法が デ 
イス プレイに 表示され ます。 


r. [スト ップ] キー 

1 秒 以上 押す と、 処理 中の ジョブ や 実行中の インク 乾燥を 中止し ます。 


•スリープ モード 中は、 [電源] キー 以外の いずれ かの キーを 押す と、 スリープ モードから 復帰し ま 
す。 


電源を オン/オフに する 


電源を オンに する 


1. [電源] キーを 押して、 プリ ンタの 電源を オンに します。 

プリンタが 起動し ます。 

ディスプレイに キヤノンの ロゴが 表示され、 続いて [起動 中です。 しばらく お待ちく ださい。] と 表示 さ 
れ ます。 


2 •起動が 完了す ると、 オンライン ランプと 給 紙 選択 部の ラン プが 点灯し、 印刷 可能な 状態 （オンライン モ 
ー ド） になります。 


iPF825 


電 M を オン/オフに する 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


オンライン 

フォト 光沢 紙 
©2 普通 紙 

BBBBB 
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以下の 場合は、 オンライン モードに なりません。 必要な 処置を 行って くださし、。 


• 上 カ パ ー が 開いて いる 場合 
上 カバー を 閉じて ください。 

• インク タンク カ パ ー が 開いて いる 場合 
インク タンク カ パーを 閉じて くださし、。 


• プリント ヘッドが セッ トされて いない 場合 
「プリントへ ッ ドを 交換す る」 を 参照して くださし、。 


—P.753 


• インク タンクが セツ トされて いない 場合 
「インク タンクを 交換す る」 を 参照して くださし、。 


—P.739 


• ディスプレイに [I ラ-] が 表示され た 場合 
電源を オフに して、 お買い上げの 販売店に お問い合わせく ださい。 


• オンライン ランプ や メッセージ ランプが一 度 も 点灯し なかったり、 ディスプレイに 何も 表示され 
ない 場合 

電源 コー ド や コンセント の 接続を 確認して ください。 


• 用紙が セツ トされて いない 場合 


用紙を セツ トして くださし ヽ 。（「口ール 紙を セツ トして 印刷す る」 参照) 
て 印刷す る」 参照） ezi 


(「カツ ト 紙を セツ トし 


〇 


重要 

•プリ ンタと Macintosh を USB ケーブルで 接続して いる 場合、 プリ ンタの 電源を オンに すると、 
シャツ ト ダウンし ていた Macintosh も 同時に 起動す る ことがあり ます。 同時に 起動 させた くな 
い 場合は、 USB ケーブルを 取り外してから プリ ンタの 電源を オンに してく ださし ヽ 。なお、 USB ハ 
ブを 使用して プリンタと Macintosh を 接続す ると、 この 問題が 解決され る 場合が あります。 


電源を オフに する 


リン タの辦 は、 _ に 飄 給を 切ったり、 飄コ- ド 雄かないで ください。 プリンタ 
の 故障 や 破損の 原因になります。 
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プリ ンタが 動作 中で ない ことを 確認し ます。 

メ ツセ ージ ランプが 点滅して いる 場合は、 ディスプレイ のメ ツ セージを 確認して 必要な 処置を 行って 
くださし ヽ 。（「エラー メッセー ジ ー覧 BED 」 参照） 


電 i 原を オン/オフに する 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


データ ラン プが 点滅 している 場合は、 印刷 ジョ ブを 受信 中 です。 印刷が 終了 してから 電源を オフに して 
ください。 


Dhdd 


ディスプレイに [終了し ます。 しばらく お待ちく ださい。] と 表示され、 電源が オ フ になります。 


プリンタの モード 

プリンタの モー ドに ついて、 以下に 分類して 説明し ます。 


モードの 種類 


^P.649 


•モ _ ドの 遷移 

• オンライン モードと 操作 パネル 
• オフライン モードと 操作 パネル 
•  メニュー モードと 操作 パネル— 

• サブメニュー モードと 操作 パネル 


— P.652 


— P.652 


—P.654 


モードの 種類 

プリンタの モードには、 以下の 5 種類が あ ります。 

• オンライン 

プリンタが コンピュータからの 印刷 ジヨ ブを 受信で きる 状態です。 コンピュータから 印刷 ジヨ ブを 受信 
すると、 すぐに 処理し ます。 オンライン モード 以外の ときに 印刷 ジヨ ブが 送信 された 場合は、 オンライン 
モード に 移行した 時点で 印刷が 開始され ます。 

• オフライン 

コンピュータから 印刷 ジ ヨブを 受信しても、 印刷せ ずに 待機 しています。 

ロール 紙の 用紙 送り や カッ トを 手動で 行う ことができます。 

エラーメッセージの 表示 中な ど 印刷 ジヨ ブを 処理で きな い 場合は、 自動的に オフラインになります。 

•  メニュ ー 

プリンタの メニ ュ ーを 表示し、 プリ ンタの 各種 機能を 設定、 実行で きる 状態です。 コン ピュー タから 印刷 
ジ ヨブを 受信しても、 印刷せ ずに 待機 しています。 


iPF825 


ブ —、) ンタの モード 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


• サブメニュー 


インク や 用紙に 関する 情報 を 表示して いる 状態です。 オンライン モードで サブメニューを 表示した とき 
は、 印刷 ジヨ ブを 受信し、 印刷す る こと がで き ます。 それ 以外の モー ドで サブメニューを 表示した ときは、 
コンピュータから 印刷 ジ ヨブを 受信しても、 印刷せ ずに 待機 しています。 

• スリープ 

プリ ンタが 節電して いる 状態です。 プリ ンタの カバーが すべて 閉じた 状態で、 印刷 ジヨ ブの 受信 や プリン 
夕 の 操作を一 定時 間 （工場 出荷 時の 状態では 5 分) 以上 行わない と、 自動的に スリープ モード になり、 消費 
電力を 節約し ます。 

スリープ モー ドへの 移行 時間 は、 プリンタの [ス リ-/ タイマ-] メニュー で 設定 できます。 （「メイン メニ ューの 


—P.673 


オンライン モードから スリープ モードに 移行した 場合は、 印刷 ジョブを 受信す ると 自動的に オンライン 
状態に 戻り、 印刷を 行います。 


650 


プリ ンタの モード 
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プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


モードの 遷移 

プリンタの モードの 遷移を、 以下に 示します。 


[メ ニュ] キー 


*1: サブメニューの 表示 中は、 [インフォメーション] キー 以外は、 どの キーを 押しても、 直前の モードに 戻り ま 
す 0 


iPF825 


ブ —、) ンタの モード 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


*2: プリ ンタの カ パー がすべ て 閉じた 状態で、 印刷 ジョブの 受信 や プリンタの 操作を一 定時 間 （工場 出荷 時の 
状態では 5 分) 以上 行わない と、 自動的に ス リーブ モー ドになります。 ただし、 エラー メ ッ セージが 表示 さ 
れて いる 場合は、 ス リーブ モード にはな り ません。 

*3: スリープ モード 中は、 どの キーを 押しても、 スリープ モードから 復帰し ます。 また、 印刷 ジョ ブの 受信 時 や 
リモート UI による 操作 時 も、 スリープ モードから 復帰し ます。 


オンライン モードと 操作 パネル 


印刷して いない 場合 

印刷 中 （印刷 ジョブの 受信 または 処理 中） の 場合 

オンライン 

フォト 光沢 紙 
©2 普通 紙 

印刷 中 

© フォト 光沢 紙 

ISO  A2  口ー ル 

BBBBB 

C  M  V  M  B 

B 

K  K 

BBBBB 

C  M  V  M  B 

B 

K  K 

ディスプレイ 


• ディスプレイ 上段 

プリンタ の 状態が 表示され ます。 用紙 種類の 左側に、 選択 さ れて いる 給 紙 元の アイコ ンが 表示され ます。 


• ディスプレイ 中段 


1 段 目 に 用紙の 種類、 2 段 目 に 用紙の サイズが 表示 されます。 


警告 メッセー ジがあ る 場合は、 2 〜 4 段 目に メッセー ジが 表示 されます。 必要な 処置を 行って ください。 
(「エラー メ ツセー ジ ー 覧 」 参照） 


• ディスプレイ 下段 


現在 セットされ ている インクの 残 量が 表示され ます。 （「インク タンク の 残 量を 確認す る」 参照) 


— P.749 


操作 パネル 
• オンライン ランプ 
点灯し ます。 

• データ ランプ 

印刷 ジョ ブの 受信 中 また は 処理 中に 点滅 します。 
•  メッセージ ランプ 
警告 メッ セージの 表示 中 に 点灯 します。 


オフライン モードと 操作 パネル 
オフライン 中 


印刷して いない 場合 

印刷の 一時停止 中の 場合 

オフライン 

[紙 送り ▲▼] 

フォト 光沢 紙 
◎  2 普通 紙 

停止 中 

◎ フォト 光沢 紙 

ISO  A2  口ール 

BBBBB 

C  M  Y  M  B 

B 

K  K 

BBBBB 

C  M  Y  M  B 

B 

K  K 

ディスプレイ 


プリ ンタの モード 
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プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


印刷して いない 場合  印刷の一 時 停止 中の 場合 

• ディスプレイ 


プリンタ の 状態が 表示され ます。 用紙 種類の 左側に、 選択 さ れて いる 給 紙 元の アイコ ンが 表示され ます。 


• ディスプレイ 中段 


1 段 目 に 用紙の 種類、 2 段 目に 用紙の サイ ズが 表示 されます。 


警告 メッセー ジが ある 場合は、 2 〜 4 段 目に メッセー ジが 表示 されます。 必要な 処置を 行って くださし、。 
(「エラー メ ツセー ジ ー 覧 」 参照） 


• ディスプレイ 下段 


現在 セットされ ている インクの 残 量が 表示され ます。 （「インク タンク の 残 量を 確認す る」 参照) 


— P.749 


操作 パネル 
•  メッセージ ランプ 
警告 メッ セージの 表示 中 に 点灯 します。 


エラー メッセ ー ジ 表示 中 


処置で きる 場合 


処置で きない 場合 


g インクが ありません。 
[0K] を 押して インク タンクを 
交換して ください。 


□Qbbb 

C  M  Y  M  B 
B 


O 用紙 種類が 違います 
リリ- ス レ〆- を 上げて、 用 
紙を セットし 直して くだ 
さい 0 


[スト ッフ °  ]= 印刷 中止 


H ハ-卜* ウエア エラ- 

XXXXXXXX-XXXX 

電源を切り、 しばらく 
たって から 再度 電源を 
入れて ください。 


H  エラ ー Exxx-xxxx 


担当 サ- ビスに ご 相談く 
ださい。 


•ディスプレイ 上段  •ディスプレイ 上段 


ディスプレイ 上段 


ディスプレイ 


エラー メ ツセー ジが 
表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 
現在 セツ トされて い 
る インク の 残 童が 表 
示されます。 （「インク 
タ ンクの 残 量を 確認 
する」 参照） 


エラー メ ツセー ジが 
表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 

処置 方法が 表示され 
ます。 


エフー メ ツセー シと 
[電源を切り、 しばら 
く たって から 再度 電 
源を 入れて くださ 
い。] が 表示され ます。 


[エフ-」 、エフ— コ— 

ド、 および [担当 サ-ビ 
ス にご 相 談 くださ 
い。] が 表示され ま 
す。 
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•データ ランプ  •データ ランプ 


印刷 ジョ ブの 受信 中に 点滅し ます。 


印刷 ジョ ブの 受信 中に 点滅し ます。 


•  メッセージ ランプ 


メッセージ ランプ 


エラー メ ツセー ジの 表示 中に 点滅し ます。  エラー メ ツセー ジの 表示 中に 点滅し ます。 


必要な 処置を 行って ください。 （「エラー メッセージ 


一覧 


j 参照） 


電源を オ フ にし、 3 秒 以上 待 っ てから 電源を オンに 
してく ださい。 

上記の 操作を 行っても、 再び メッセージが 表示され 
る 場合は、 エラー コードと メッセージを メモに 書き 
留めてから 電源を オフに し、 キヤノン お客様 相談 セ 
ン ターへ ご連絡く ださい。 
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iPF825 


ブ —、) ンタの モード 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


メニュー モードと 操作 パネル 


メイン メニュ ー 表 ホ 中 


明 メイン メニュー 

用紙 カット  ►! 

インク タンク 交換 

►  1 

へッ ト'' クリ- ニン ゲ 

► 

用紙 メニュ- 

► 

用紙 詳細 設定 

► 

シ ‘ヨフ '管理 

► 

• ディスプレイ 


項目 名/設定 値の 表示 中 


• ディスプレイ 


メイン メニュ _ 表 ホ 中 （印刷 中の 場 
合） 


• ディスプレイ 


印刷して いないと きに [メ ニュ 
—] キーを 押す と、 メイン メニ 
ュ ー が 表示 さ れ ます。 

1 段 目には 選択した メニュー 
名、 2 段 目 以降には その 下の階 
層の メニュー 名が 表示され ま 
す。 右側に [►] が 表示され てい 
ると きは、 さらに 下の階 層の メ 
ニューが ある こ とを 示して い 
ます。 （「メイン メニューを 操作 


— P.658 


1 段 目には 選択した メニュ 
一名、 2 段 目 以降には 項目 名 
または 設定 値が 表示され ま 
す。 （「メイン メニューを 操作 
する」 参照） 


^P.658 


メイン メニュー （左 図） が 表 
示されて いる 状態で [►] キ 
—を 押す と 印刷 中 メニュー 
(上の 図） が 表示され ます。 


印刷 中に [メニュー] キーを 押す 
と、 印刷 中に 実行で きる メニュ 
一の 選択 画面が 表示 されます。 
各 メニューを 選択す ると、 1 段 
目に は 選択した メニュー 名、 2 
段 目 以降には その 下の階 層の メ 
ニ ュー 名が 表示され ます。 右側 
に [►] が 表示され ている とき 
は、 さらに 下の階 層の メニ ュー 
が ある こ とを 示して います。 
(「メイン メニューを 操作す る」 


— P.658 
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サブメニュー モードと 操作 パネル 
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メ ンテ ナンス カー ト リツ 
ジの 残り 容量と インクの 
残 量 


■インクの 情報 


X/X 


メンテナンス カ-ト リッ V  _ 
残り 容量： 100%  _ 


〇 ① 


□  UBBB 


セツ トされて いる 用紙の 
情報 


I 用紙の 情報 


X/X 


®  ロール 紙 1( 上段） 

フォト 光沢 紙 
ISO  A4 

ヘッド 高さ = やや 高い 
先端 余白 =  20  mm 
ハゞド 合せ 目 優先 


プリンタの 情報 


I システム 情報 


X/X 


ファーム ウェア：  00.00 
Boot :  00.00 
MIT  :  00.00 
s/n:  ############ 
HDD 空き 容量: xx.xGB 
IP  :  xxx.xxx.xxx.xxx 


HP-GL/2 の 設定 情報 


|GL2 設定 


X/X 


カラ- モ-卜 •= モノクロ 
印刷 品質 = 標準 
エコノミー 印刷 = オフ 
入力 解像度 =600dpi 
給 紙 方法 =0 -ル紙 
用紙 節約 = オフ 


[インフォメーション] キーを 押す と、 メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量と インクの 残 量、 セツ トされて 
いる 用紙の 情報、 プリ ン タの 情報、 GL2 設定 情報が 切り 替わ ります。 （「サブ メ ニューの 表示」 参照） 


— P.686 


プリ ン タの モード 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


モードを 切り替える 


オンライン モード または オフライン モードに 切り替える 場合 

[オンライン] キーを 押す と、 オンライン モード または オフライン モードに 切り替わります。 


オンライン モードの 場合は、 オンライン ラン プが 点灯 します。 印刷 可能な 状態 になります。 


オフライン モードの 場合は、 オンライン ランプが 消灯し ます。 


プリンタの 状態に よって、 以下の ように オンライン/オフライン モードに 切り替わります。 


プリ ン タの 状態 

[オンライン] キーを 押した 場合 

オンライン モード 

オフライン モードに 切り替わり、 オンライン ランプが 消灯し ます。 

オンライン モード 
(印刷 中) 

オフライン モー ドに 切り替わり 、印刷を一 時 停止し ます。 

-時 停止 中は [印刷 中] メニューを 実行す る ことができます。 

オフライン モード 

用紙が 給 紙され ている 場合は、 オンライン モードに 切り替わり、 オンライン ランプ 
が 点灯し ます。 

オフライン モード 
(エラー メッセー ジ 
表示 中） 

下記 以外の エラー メ ツ セージが 表示され ている 場合 や 用紙が セツ ト されて いない 
場合は、 問題が 解決され る まで オフライン モードの まま です。 オン ライ ン ランプは 
消灯して います。 

以下の エラー メ ツ セージの 場合は、 オンライン モードに 切り替わり、 印刷を 続行し 
ます。 

• [この 7  -夕を 印刷す るには 用紙が 足りません。] 

•[プ リン トへ ツ ト’ は クリ-ニング が 必要な 状態です。] 

• [用紙 サイス' が 違います。] 

• [用紙 種類が 違います。] 

iPF825 


モードを 切り替える 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


プリンタの 状態 

[オンライン] キーを 押した 場合 

メニュー モード 

用紙が 給 紙され ている 場合は、 オンライン モードに 切り替わり、 オンライン ランプ 
が 点灯し ます。 

メニュー モー ド （印 
刷 中） 

オンライン モー ドに 切り替わり、 オンライン ランプが 点灯し ます。 

印刷を 再開し ます。 

メニュー モードに 切り替える 場合 

[メニュー] キーを 押す と、 メイン メニューが 表示され ます。 


プリンタの 状態に よって、 以下の ように メニュー モードに 切り替わります。 


プリンタの 状態 

[メニュー] キーを 押した 場合 

オンライン モード 

メニュー モードに 切り替わります。 

オンライン モー ド （印刷 中） 

印刷 中 メニュー または ジョ プ 管理 メ ニューを 選択す る 画面が 表示され 
ます。 メニューを 選択す ると、 各 メニュー モードに 切り替わります。 

オフライン モード 

メニュー モードに 切り替わります。 

オフライン モード （印刷 中） 

印刷 中に 実行で きる メニュ ーが 表示 されます。 

オフライン モー ド （エラー メッ 
セージ 表示 中） 

問題が 解決され る まで メニュー モード に 切 り 替わり ません。 

[インフォメーション] キーを 押す と、 サブメニューが 表示され ます。 
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[インフォメーション] キーを 押す と、 メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量と インクの 残 量、 セツ トされて い 
る 用紙の 情報、 プリンタの 情報が 表示され ます。 [インフォメーション] キーを 押す たびに、 表示 内容が 切り 替 
わります。 （「サブメニューの 表示」 参照） 

[インフォメーション] キー 以外の キーを 押す と、 直前の モー ドに 戻ります。 

サブメニューの 表示 後、 印刷 ジョ ブの 受信 や プリ ンタの 操作がない 場合は、 約 10 秒 後に サブメニューの 表示 
前の モードに 戻ります。 


繆 


メモ 

• [インフォメーション] キーを 3 秒 以上 押 し 続ける と、 [ヘッド ク リ-:: ンク ''  A] を 実行で きます。 （「プリン 
ト ヘッドを クリ ー ニン グ する」 参照） 


—P.752 


モードを 切り替える 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


プリンタの メニューで できる こと 

プリンタの メ ニュー には、 メイン メニューと サブメニューの 2 種類が あります。 


印刷して いな いとき の メイン メニュ ー 操作 
印刷 中の メイン メニュー 操作 


— P.657 


—P.657 


サブメニューの 操作 


—P.658 


印刷して いないと きの メイン メニュー 操作 

メイン メニューは、 操作 パネルの [メニュー] キーを 押す と 表示され ます。 


•以下の 場合は、 [メニュー] キーを 押しても メイン メニューは 表示され ません。 

• エラーメッセージが 表示され ている 場合 
問題を 解決す ると、 メニュー モードに 切り替えられます。 


メイン メニューでは、 以下の 操作を 行えます。 
• 用紙 関連の 設定 
• 印刷 関連の 設定 
• プリンタ 関連の 設定 
•  HP-GL/2 関連の 設定 
•ジョブ''  管理 メニュ ーの 操作 


メイン メニュ ーで 実行で き る 具体的な 項 目につい ては、 「メイン メニ ューの 設定 値」 を 参照 してく ださし、。 


P.673 


メイン メニューの 設定 方法に ついては、 「メイン メニューを 操作す る」 を 参照して ください。 G 


P.658 


•  メイン メニューで 設定した 値は、 プリンタの 初期値と してす ベての 印刷 ジョブに 適用され ます。 
ただし、 プリンタ ドライ パに 同じ 設定 項 目が ある 場合は、 プリンタ ドラ イノ  くの 設定 値が 優先され 
ます。 


印刷 中の メイン メニュ ー 操作 

印刷 中に 操作 パネルの [メニュー] キーを 押す と 表示され る [メニュ- 選択] 画面では、 [印刷 中 メニュ-] と [シ ''ヨブ 管理 メ 
ニュ -] が 選択で きます。 その他の メニューは 印刷 が 終了 してから 操作して ください。 

• 以下の 場合は、 [メニュー] キーを 押しても [た ュ- 選択] 画面は 表示され ません。 

• エラーメッセージが 表示され ている 場合 
問題を 解決す ると、 メニュー モードに 切り替えられます。 

印刷 中の メイン メニューでは、 以下の 操作を 行えます。 


[印刷 中 メニュ-] 

• プリント ヘッドの クリーニング 
• 用紙 送りの 手動 調整 
• プリンタ に関する 情報の 表示 

[プョ/ 管理 メニュ-] 

• ジョブ 管理 メニューの 操作 


iPF825 


プリ ン タの メニューで できる こと 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


印刷 中の メイン メニューで 実行で きる 具体的な 項 目につい ては、 「印刷 中の メイン メニ ューの 設定 値」 を 参照し 
てくだ さい。 enr^a 

印刷 中の メイン メニュ ーの 設定 方法に ついては、 「メイン メニュ ーを 操作す る」 を 参照して ください。 


— P.658 


サブメニューの 操作 

サブメニューは、 操作 パネルの [インフォメーション] キーを 押す と 表示され ます。 サブメニューでは、 以下の 
情報を 確認す る ことができます。 

•  メンテナンス カートリッジの 残り 容量 
•インク の 残 量 

• セッ トされて いる 用紙の 情報 
• プリンタの 情報 

•  HP-GL/2 関連の 設定 情報 


サブメニュー で 表示で きる 具体的な 項 目につい ては、 「サブ メニュ ーの 表示」 を 参照して くださし、。 


—P.686 
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メイン メニューを 操作す る 


[メニュー] キーを 押す と、 メイン メニ ューを 表示す る ことができます。 詳細に ついては 「メイン メニ ューの 設定 
値」 を 参照して ください。 


— P.673 


•  メイン メニュー （印刷して いないと きに [メニュー] キーを 押した 場合) 


明 メイン メニュー 

用紙 カット  ►! 

インク タンク 交換 

►  1 

ヘッド クリーニング 

► 

用紙 メニュ- 

► 

用紙 詳細 設定 

► 

ンョ /管理 

► 

•  メニュー 選択 （印刷して いると きに [メニュー] キーを 押した 場合) 

1 03メニ ュ- 選択  ] 


印刷 中 メニュ- 


ゾ ヨブ' 管理 メニ ュ- 


[0K]= 選択 


• 以下の 場合は、 [メニュー] キーを 押しても メイン メニューは 表示され ません。 
• エラー メッセー ジが 表示され ている 場合 
問題を 解決す ると、 メニュー モードに 切り替えられます。 


操作 パネルの キーを 押す だけで、 メイン メニューから 各 メニューに 移動したり、 メニューの 項目を 設定 または 
実行す る ことができます。 

ここでは、 メニ ュ ーの 操作 方法と、 この [製品 マニュアル] で 手順を 説明す る ときの メニュ ー 操作の 表記 方法に 
ついて 説明し ます。 


各 メニューに 移動す る 


—P.659 


メニューの 項目を 設定す る 


— P_660 


メイ ン メニューを 操作す る 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


メニューの 項目 で 数値を 設定す る 


P.660 


メニューの 項目を 実行す る 


—P.661 


各 メニューに 移動す る 

プリンタの メニューは、 機能 ごとに 分類され、 階層 構造 になって います。 

メニューの 1 段 目が 選択され ている 状態で 表示され ます。 操作 パネルの キーを 押す と、 各 メニューに 移動す る 
ことができます。 


03  メイン メニュ- 

S] 用紙 か;/ 卜 

用紙 か 外  ► 

□ しない 

インク タンク 交換 

► 

□する 

ヘッド クリ-ニング 

► 

用紙 メニユ- 

► 

用紙 詳細 設定 

► 

シ# ヨブ 管理 

► 

H3  メイン メニュ- 

用紙 力 外  ► 


インク タンク 交換 


へット •ク リ- ニンク’  ► 

用紙 メニュ-  ► 

用紙 詳細 設定  ► 


• 同じ 画面の 上部の メニューに 移動す る 場合は [▲] キー、 下部の メニューに 移動す る 場合は [▼] キーを 押 
します。 画面に 表示し きれない メニューが 上部に ある 場合は [▲] キー、 画面に 表示し きれない メニューが 
下部に ある 場合は [▼] キーを 押し 続けます。 選択され ている メニューは、 反転 表示され ます。 


画面の 右側に ある スライ ド バーは、 選択され ている メニューが メニュー 全体に 対して どの位 置に あるか 
を 示します。 

•下の 階層 に メニューが ある 場合は、 2 段 目 以降の メニュ ーの 右側 に [ ► ] が 表示 されます。 下の階 層の メニ 
ュ ーに 移動す る 場合は、 メニューを 選択し、 [►] キーを 押します。 

• 上の 階層 に メニューが ある 場合は、 1 段 目の メニュ ーの 左側 に [ ◄ ] が 表示 されます。 上の 階層の メニュー 
に 移動す る 場合は、 [◄] キーを 押します。 
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メイ ン メニューを 癀 7 乍す る 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


メニューの 項目を 設定す る 

以下の 手順で、 メニュ ーの 項目を 設定す る こと がで きます。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して メニューを 選択し、 [►] キーを 押します。 
この 操作を 目的の メニュー 項目が 表示され るまで 繰り返します。 


2.  [A] キー、 [▼] キーを 押して 設定す る 項目を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
項目 の 左側の チ エック ボ ッ クス がオ ン になり、 設定 値が 確定 します。 

紙 送り 調整  ] 


0 自動 


□ハ' ン ド 合せ 目 優先 
□長さ 優先 


0 紙 送 y 調整 

□自動 


ハ'' ン k 合せ 目 優先 


□ 長さ 優先 


2 秒 後に、 1 つ 上の 階層の メニューに 戻ります。 

3. [オンライン] キーを 押して、 オンライン モードに します。 

:：： • 設定の 登録を 確認す るメ ッ セージが 表示され た 場合は、 [OK] キーを 押します。 設定が 登 
録 されて、 オンライン モー ドになります。 


メニューの 項目 で 数値を 設定す る 

ネットワーク の 設定 項目 で 数値を 入力 するとき に、 以下の 手順で、 数値を 設定す る こと がで きます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ip 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ip アド 以] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


メイ ン メニューを 癀 7 乍す る 
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プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


5. [《キー、 [►] キーを 押して、 数値を 入力す る フィールドに アンダー バーし) を 移動し ます。 


0.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数値を 入力し、 [OK] キーを 押します。 

•  [▲] キー や [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減す る ことができます。 

• コンピュータと プリンタの IP ア ドレスが 同じに ならない ように 設定して ください。 

7.  続けて 数値を 設定す る 場合は、 手順 5 〜 6 を 繰り返します。 

8.  [オンライン] キーを 押して、 オンライン モードに します。 

• 設定の 登録を 確認す るメ ッ セージが 表示され た 場合は、 [OK] キーを 押します。 設定が 登 
録 されて、 オンライン モー ドになります。 

メニューの 項目を 実行す る 

以下の 手順で、 メニューの 項目 を 実行す る こと がで きます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して メニューを 選択し、 [►] キーを 押します。 

こ の 操作を 目的の メニュ ー項 目が 表示され る まで 繰り返します。 

2.  [A] キー、 [▼] キーを 押して 実行す る 項目を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


2 秒 後 に メニューの 項目が 実行され ます。 実行 後は 通常、 メニューを 操作す る 前の 状態 （オンライン モ 
ー ド または オフライン モード） に 戻ります。 


iPF825 


メイ ン メニューを 癀 7 乍す る 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


メニューの 階層 


メイン メニユ ー 

メイン メニューの 階層を、 以下 に 示します。 項目 の 右側の* は、 初期値 を 示します。 
設定 方法に ついては、 「メイン メニュ ーを 操作す る」 を 参照 してく ださい。 1 
各項 目の 詳細 について は、 「メイン メニ ューの 設定 値」 を 参照 してく ださい。 


— P.658 


^P.673 
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第 1 階層 


[用紙 か y 
卜] (*1 


[インク タンク 
交換] 


[へッ ト* ク リ- 
ニ ング] 


[用紙 メニュ 
-] 


[用紙 詳 
細 設定] 


第 2 階層 


第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

第 8 階層 


[しない]* 


[する] 


[しない]* 


[する] 


[へッ ト* クリーニング A]* 


[へッ ト’ クリーニング B] 


[か y 卜 紙 種 
類] 


[口-ル 紙 1 
種類 (上 
段)] (*1 


[口-ル 紙 1 
長さ （上 
段)] (*1 


— P.672 


)、（*2 


—P.672 


[口-ル 紙 2 
種類 (下 
段)] (*1 


[口-ル 紙 2 
長さ （下 
段)] (*1 


— P.672 


)、（*2 


— P.672 


[口-ル 紙 残 
量 管理] 


(用紙の 
種類が 表 
示され 
る） （*5 


(用紙の 種類が 表示され る） ひ 5 


—P.672 


(用紙の 種類が 表示され る） （*5 


—P.672 


[##.#  m] 


[###  feet]  (*11 


—P.672 


佣 紙の 種類が 表示され る） ひ 5 


—P.672 


[##.#  m] 


[###  feet]  (*11 


—P.672 


[オフ]* 


[オン] 


[口-ル 紙 乾 
燥 時間] 


[オフ] 


[30 秒] 


[1 分] 


[3 分] 


[5 分] 


[10 分] 


メニューの 瞎層 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル > 


第 1 階層 


[用紙 詳 
細 設定] 


第 2 階層 


(用紙の 
種類が 表 
示され 
る） （*5 


— P.672 


第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層  第 6 階層  第 7 階層  第 8 階層 

[口-ル 紙 乾 
燥 時間] 

[30 分] 

[60 分] 

[スキャン 間ウ 
ェ仆] 

[乾燥 時 
間] 

[オフ]* 

[1 秒] 

[3 秒] 

[5 秒] 

[7 秒] 

[9 秒] 

[領域] 

(*12 

) 

[全域]* 

[先端] 

[紙 送り 
調整] 

[自動]* 

[八' ン ト'' 合せ 目 優先] 

[長さ 優先] 

[長さ 調 
整 A] 

-0.70%  〜 0.0 0%*  〜 0.7 0% 

[長さ 調 
整 B] 

-0.70%  〜 0.0 0%*  〜 0.7 0% 

[へッ ト* 高 
さ] 

[自動]* 

[局い] 

[やや 高い] 

[標準] 

[やや 低い] 

[低い] 

[斜 行検 
知 精度] 

[標準] f 

[ゆるめ] 

[オフ] 

[吸着 力] 

[自動]* 

[強い] 

[やや 強い] 

[標準] 

[やや 弱い] 

[弱い] 

[用紙 幅 
検 知] 

[オフ] 

[オン]* 

[口-ル 紙 先 
端 余白] 

[3mm] 

[20mm] 

[か y ト スピ- 
卜、'] 

[速い] 

[標準] 

[遅い] 

[先端 ブレ 
か y 卜] 

[自動] 
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メニューの 瞎層 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

第 8 階層 

[用紙 詳 
細 設定] 

(用紙の 
種類が 表 
示され 

[先端 プし 
か y 卜] 

[オフ] 

[オン] 

る） (*5 

[か y ト モ- 

[自動 か y 卜] 

■  —P.672 

卜'] 

) 

L1 ソ エソ ト刀ツ ト」 

[ユ- サ、'  -かソ ト] 

[フ チな し 

[自動] 

余白 設 
定] 

[固定] 

[か y 卜 屑 軽 

[オフ] 

減] 

[オン] 

[カッ ト 紙 先 

[3mm] 

端 余白] 

[20mm] 

[初期値 

[しない] 

に 民す] 

[する] 

[シ 'ヨブ 管 

[印刷 ジ 
ョブ] 

[シ 'ヨブ リス 

(印刷 ジ 
ヨブを 選 
択 する） 

[削除] 

理] 

卜] 

[追い越し] 

[保存 シ 'ヨ 
ブ] 

[ホ. ッ クス リス 

(暗証 番 

[シ 'ヨブ リス 

[印刷] 

卜] 

号が 設定 
されて い 

卜] 

[削除] 

る 場合は 

[ゾョ ブリス 

[しない] 

暗 |± 番号 
を 入力す 
る） 

卜 印刷] 

[する] 

[シ .ヨ / 履 

(最近の 

[卜* キユ メント 名] 

歴] 

印刷 ジヨ 
ブの 履歴 

3 件から 

[ユ -サ 

[へ。- シ '数] 

選択で き 
る） 

[シ 'ヨフ ’ステ 

[OK] 

- タス] 

[キャンセル] 

[フ。 リン ト 開 
始 時刻] 

[yyyy/mm/dd  hh:mm] 

[フ。 リン ト 終 
了 時刻] 

[yyyy/mm/dd  hh:mm] 

[フ。 リン ト 時 
間] 

[XXX  秒] 

[出力 用 
紙 サイス'] 

[xxxxxxxxsq.mm] 

[用紙 種類] 

[インタ フエ- 

[USB] 

ス] 

[ネットワ-ク] 

[インク 使用 
量] 

(インク 
タンク 総 
使用量、 
インクの 
色が 表示 
される） 

[xxx.xxx  ml] 

メニューの 瞎層 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル > 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

第 8 階層 

[シ 'ヨブ 管 
理] 

[HDD  情 

報] 

[HDD 空き 容量] : xx.xGB 

[GL2 設 

圆 質の 

[カラ- モ- 
卜'] 

[モノクロ] 

定] 

管理] 

[カラ- (CAD)1]* 

[カラ- (CAD)  2] 

[カラ- (CAD)  3] 

[カラ- (CAD)  4] 

[カラ- (CAD)  5] 

[カラ- (CAD)  6] 

[印刷 品 

[速い] 

質] 

[標準] f 

[きれい] 

[入力 解 

[600dpi]* 

像 度] 

[300dpi] 

[エコ ノ ミ-印 

[オフ]* 

刷] 

[オン] 

[用紙の 

[給 紙 方 

[自動]* 

管理] 

法] 

[口-ル 紙 1 (上段)] 

[口-ル 紙 2  (下段)] 

[か y 卜 紙] 

[印刷 余 

[3mm  (標準）]* 

白] 

[5mm] 

[用紙 節 

[オフ]* 

約] 

[オン] 

[自動 回 

[オフ]* 

転] 

[オン] 

[ネス ティン 
ゲ] 

[ネスティング 

[オフ]* 

使用] 

[オン] 

[ネス ティン ゲ 
待ち 時 
間] 

[XX  分] 

[切り取 

[オフ]* 

り 線] 

[オン] 

[線 K ンの 

[線の マ- 
シ '] 

[オフ]* 

管理] 

[オン] 

[へ" ン設 

[八。 レットの 

[ソフトウエア]* 

定] 

選択] 

[八。 レット A] 

[八。 レット B] 

[テ''  フォルト] 

[八。 レットの 
定義] 

[八。 レット A] 

(ペン 番 
号を 選択 

[幅] 

([幅] の 値が 
表不 される） 

する） 

[カラ-] 

〇〜 255 
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メニューの 瞎層 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

第 8 階層 

[GL2 設 
定] 

[線/へ。 ンの 
管理] 

[へ" ン設 
定] 

[八。 レットの 

定義] 

[ハ。 レット A] 

(ペン 番 
号を 選択 
する） 

[つなぎ 

[処理な し] 

形状] 

[丸 処理] 

[八。 レット B] 

(ペン 番 
号を 選択 
する） 

([幅]、 [力 
ラ-]、 [つ 
なぎ 形 
状] が 表 
示され 
る） 

([幅]、 [カラ-]、 
[つなぎ 形状] 

の 値を 設定す 
る） 

[テ''  フォルト] 

(ペン 番 
号を 選択 
する） 

([幅]、 [カラ-]、 [つなぎ 形状] 

が 表示され る） 

[八。 レッ トの 

[すべての A。 レツ ト] 

初期化] 

[八。 レット A] 

[八。 レ;/ 卜 B] 

[スム ーゾン 
ゲ] 

[ソフト ウ I ア; 1* 

[スム-ス'] 

[細 線 強 

[オフ]* 

調] 

[オン] 

[明細 線 

[オフ] 

補正] 

[オン]* 

[処理 オフ' 

[警告 表 

[オフ]* 

シ ヨン] 

TJv] 

[オン] 

[オン r フラ 

[オフ]* 

ィ] 

[オン] 

[へ。- シ •サイ 
ス '処理 1] 

[オフ]* 

[オン] 

[へ。— シ* サイ 
ス' 処理 2] 

[オフ]* 

[オン] 

[印字 調 

[自動へ ツ 
卜''  調整] 

[標準 調 

[しない] 

整] 

整] 

[する] 

[詳細 調 

[しない] 

整] 

[する] 

[自動 プリ 

[オフ] 

ン ト] 

[オン]* 

[手動へ ツ 
卜''  調整] 

(*9 

[しない] 

[する] 

■  —P.672 腳 

) 

[自動 八' ン 
卜''  調整] 

[標準 調 

[しない] 

整] 

[する] 

[詳細 調 

[しない] 

整] 

[する] 

メニューの 瞎層 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル > 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

第 8 階層 

[印字 調 
整] 


[インタフェ-ス 

設定] 

(*13 


—P.672 


[手動 八' ン 
卜''  調整] 


[長 調 
整] (*3 


—P.672 


[ヘッド 傾 
き 調整] 


[EOP タイマ 
-] (*13 


— P.672 


[TCP/IP] 

(*13 


—P.672 


NetWare 

](*13 


[しない] 


[する] 


[A： きれ 

い] 


[B: 標準/ 
速い] 


[しない] 


[する] 


[しない] 


[する] 


[しない] 


[する] 


[10 秒] 


[30 秒] 


[1 分] 


[2 分] 


[5 分] 


[10 分]1 


[30 分] 


[60 分] 


[IP モ- 卜'] 
(*13 


— P.672 


[フ。 ロト コル] 
(*4 


— P.672 


)(*13 


— P.672 


[ip 設定] 
(*10 


— P.672 


)(*14 


— P.672 


NetWare 

](*13 


— P.672 


[自動] 


[手動]4 


[DHCP] 

(*13 


^P.672 


BOOTP] 

(*13 


^P.672 


[RARP] 

(*13 


—P.672 


[ip ア ト'' 

ス] 


[サブネット マ 
スク] 


[テ' フォルト 
G/W] 


[オン] 


[オフ]* 


[オン] 


[オフ]* 


[オン] 


[オフ]* 


0.0 .0.0 〜 255.255 .255.255 


0.0 .0.0 〜 255.255 .255.255 


0.0 .0.0 〜 255.255 .255.255 


[使う] 


[使わない]* 
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第 1 階層 


第 2 階層 


第 3 階層 


[インタフェ-ス 

設定] 

(*13 


— P.672 


NetWare 

](*13 


— P.672 


AppleTal 
k]  (*13 


->P.672 


[初期値 
に 戻す] 
(*14 


—P.672 


[フレ-ム タイ 
プ] (*6 


— P.672 


)(*13 


— P.672 


[プ リン ト サ- 
ビ  ス]  (*6 


— P.672 


)(*13 


[使う] 


[使わない]* 


[Ethernet 
卜* ライ 八*] 
(*13 


—P.672 


[自動 検 
出] (*13 


— P.672 


[通信 方 
式] (*7 


)(*13 


— P.672 


[Ethernet 
種類] (*7 


[刀\。 ニンク* 
ツリ - ] (*13 


[MAC  ア 
卜* レス] 
(*13 


— P.672 


[しない]* 


[する] 


[メンテナンス] 


[メンテナンス c 
交換] 


[しない] 


[する] 


[ヘッド 交 
換] 


[しない] 


[する] 


[シャフ トク リ- 
ナ 交換] 


[しない] 


第 4 階層  第 5 階層  第 6 階層  第 7 階層  第 8 階層 
[自動 検出] 

[Ethernet  2] 

[Ethernet  802.2]* 

[Ethernet  802.3] 

[Ethernet  SNAP] 

[BinderyPServer] 

[RPrinter] 

[NDSPServer]* 

[NPrinter] 


[オン]* 

[オフ] 


[半二重]* 

[全二重] 


[10  Base-T]* 
[100  Base-TX] 


[対応し ない]* 
[対応す る] 


000085 XXXXXX 


メニューの 瞎層 
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プリンタ の 各部〉 操作 パネル > 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層  第 5 階層  第 6 階層  第 7 階層  第 8 階層 

[メンテナンス] 

[シャフ トク リ- 
ナ 交換] 

[する] 

[本体 輸 
送] 

[1A ■ル 1]* 

[レへ* ル 2] 

[レへ' ル 3] 

[システム 設 
定] 

[警告] 

[プ サ*  -] 

[オフ] 

[オン]* 

[用紙 ミス マ 
ッチ検 知] 

[一時停止 する] 

[警告 表示す る] 

[検 知し ない]* 

[巻き 取 
り エラ-スキ ッ 
プ] (*9 

) 

[オフ]* 

[オン] 

[外形 サイ 
ス'  優先] 

[オフ]* 

[オン] 

[用紙 サイ 
ス' 優先 設 
定] 

[カツ ト 紙 優 
先 設定 1] 

[ISO  A3+]* 

[13"x19"(SuperB)] 

[か y 卜 紙 優 
元設 2」 

[ISO  B1]* 

[28"x40"(ANSI  F)] 

[口-ル 紙 切 
り 替え] 

[サイス* 最適 イ 

:; する]* 

[サイス'' 最適化し ない] 

[口- ル 退避 
時プ しか;/ 

卜] 

[自動] 

[オフ]* 

[オン] 

[ノス、'  ル チ エツ 
ク 間隔] 

[オフ] 

[1 へ。- ゾ] 

[10へ。-シ*] 

[自動]* 

[キャ リツシ 'ス 
キャン 幅設 
定] 

[自動]* 

[固定] 

[スリープ タイ 
マ-] 

[5 分]* 

[10 分] 

[15 分] 

[20 分] 

[30 分] 

[40 分] 

[50 分] 

[60 分] 

[240 分] 

[長さの 

単位] 

[メ- ト ル]* 

iPF825 
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第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

第 8 階層 

[システム 設 
定] 


[長さの 

単位] 


[タイム ゾ - 
ン] (*13 


— P.672 


旧 付 形 
式] (*13 


— P.672 


旧時 設 
定] (*13 


—P.672 


L 或不 B 
語] 


[フイ-卜/インチ] 


[0: ロン ト*  ン (GMT)] 


[+1: 八。 リ, 口-マ] 


[+2: アテネ， カイロ] 


[+3: モスクワ] 


[+4: エレ 八' ン ，八' ク —] 


[+5: イスラ 7 八''- 卜’] 


[+6: ダッカ] 


[+7: 八, ン コク] 


[+8: 香港] 


[+9: 東京, ソウル] 


[+10: キャンへ' ラ] 


[+11 


:ュ- カレ ト* ニア] 


[+12: ウ I リントン] 


[-12: エニ ウ I トク] 


[-11: ミツ ト. ウ I- 島] 


[-10: 八 ワイ （AHST)] 


[-9: アラスカ (AKST)] 


[-8: オ レコ‘ ン (PST)] 


[-7: アリゾナ (MST)] 


[-6: テキサス (CST)] 


[-5: 二 1- ヨ-ク (EST)] 


[-4: サン テイ ] 


[-3: ブ I ノス ア 仆ス] 


[-2: 中央 大西洋] 


[-1: 力-ホ X ル テ‘ 諸島] 


[yyyy/mm/dd] ' 


[dd/mm/yyyy] 


[mm/dd/yyyy] 


旧 付設 
定] 


[yyyy/mm/dd]  (*8 


—P.672 


[時刻 設 
定] 


[hh:mm] 


[Enalish] 


[日本語] 


[Frangais] 


[Italiano] 


[Deutsch] 


LEspanol] 


LPvcckmm」 


メニューの 層 
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プリンタ の 各部〉 操作 パネル > 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

第 8 階層 

[システム 設 
定] 


語] 


[画面 コン ト 
ラス ト 調整] 


[用紙 設 
定 初期 
化] (*13 


—P.672 


[HDDt 

夕 消去] 


[出力 方 
法] 


[保存 完 
了 後に 印 
刷] 


[共通 ホ' ッ 
クス 保存] 
(*13 


— P.672 


[シ 'ョフ ''履 
歴 表示] 
(*13 


[中 文 （簡体字)] 


[&另  cH] 


-4,-3,-2,-1,〇*,+1,+2,+3,+4 


[しない] 


[する] 


[高速] 

(*13 


— P.672 


[セ キュア 高 
速] (*13 


— P.672 


[セ キュア] 
(*13 


— P.672 


[しない] 


[する] 


[しない] 


[する] 


[しない] 


[する] 


[印刷]* 


[印刷 （自動 消去)] 


[ホ''  ッ クス 保存] 


wv 


[オン] 


[オフ] 


[オン]* 


[オフ] 


[オン]* 


[管理者 メ 
1-] (*13 


[八。 スワ-卜, の 変更] (*14  B 
[八' スワ-卜* の 初期化] (*14 


P.672 


^P.672 


[テス ト プリン 

卜] 


[ステ- タス プ 
リン ト] 


[用紙 詳 
細 プリン ト] 


[シ ‘ョフ ''履 
歴 プリン ト] 


[メ ニ:！- マツ 

プ] 


[しない] 


[する] 


[しない] 


[する] 


[しない] 


[する] 


[しない] 


[する] 


iPF825 


メニューの 瞎層 


プリ ン タの 各部〉 操作 パネル > 
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第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層  第 4 階層  第 5 階層  第 6 階層  第 7 階層  第 8 階層 

[テス ト プリン 
卜] 

[ノス、、 ル チ エツ 
クフ リン ト] 

[しない] 

[する] 

[カラ-八。 しツ 
ト フリン ト] 

[しない] 

[する] 

[イン フ オメ- シ 
ョン] 

[システム 情報] 

[エラ- 履 
歴] 

1 : XXXXXXXX-XXXX 

2:xxxxxxxx-xxxx 

*i 

*2 

*3 

M 

*5 


*6 

*7 

*8 

*9 

*1〇 

*11 

*12 

*13 

*14 


ロール 紙が セッ ト 済みの 場合の み 設定 可能です。 

[口-ル 紙 残 量 管理] で [オン] が 設定され て いる 場合の み 設定 可能です。 

[紙 送り 調整] で [自動] または [長さ 優先] が 設定され ている 場合に 設定 可能です。 

[IP モ- 卜''] で [手動] が 設定 さ れて いる 場合は 表示 しません。 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 參 照して くださし ヽ 。（「用紙 
の 種類」 参照） Q^|  User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライバを インストールした とき、 また 
は Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した とき に、 プリンタ ドライバ、 関連 ソ フ トウ ェ 
ア 、および プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 （「Media  Configuration  Tool 
」、 「Media  Configuration  Tool  」參 照） 

[NetWare] で [使わない] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

[自動 検出] で [オン] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

[日付 形式] の 設定に 従います。 

一度 [自動へ ッ ト'' 調整] の [詳細 調整] を 行った 後に 設定 可能です。 

[IP モ- 卜''] で [自動] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

[長さの 単位] の 設定に 従います。 

プリンタ ドライバの [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスから [先端] の 設定は できません。 
管理者は 表示/設定 可能、 管理者 以外の ユーザーは 表示の み 可能です。 

管理者の み 表示/設定 可能です。 


A 競 

/：\  • 印刷 中は、 以下の メニュー だけが 表示され ます。 

この メニューを 選択す ると、 [ヘッド タリ-ニン ゲ] '[八* ン ド 微調整]、 [インフォメ-ション] が 表示され ます。 
この メニューを 選択す ると、 [ゾ ヨブ 管理] が 表示 されます。 


サブメニュー 

操作 パネルの [インフォメーション] キーを 押す たびに、 以下の 順に プリンタ 情報が 表示され ます。 
•  メンテナンス カートリッジの 残り 容量と インクの 残 量 

H インクの 情報  x/x 

メンテナンス カ-トリ ッ v  _ 

残り 容量： 10 0%  M 

□  UBBB 

B 

K  K 

• セツ トされて いる 用紙の 情報 


メニューの 瞎層 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


fl 用紙の 情報  X/X 

HI 用紙の 情報  x/x 

0 用紙の 情報  x/x 

口ー ル 紙 1 (上段） 

口ー ル 紙 2( 下段） 

D カ ット紙 

フォト 光沢 紙 

フォト 光沢 紙 

フォト 光沢 紙 

ISO  A4 

ISO  A4 

ISO  A4 

へット '高さ = やや 高い 

へッ ト' 高さ = やや 高い 

へット ''高さ = やや 高い 

先端 余白 =  20  mm 

先端 余白 =  20  mm 

先端 余白 =  20  mm 

A ント 冶せ 目 優先 

イン ト-合せ 目 優先 

ハ、 ド 合せ 目 優先 

• プリンタの 情報 


•  HP-GL/2 設定 情報 


0GL2 設定  X/X 

HGL2 設定  X/X 

0GL2 設定  X/X 

カラ- モ -K= モノクロ 
印刷 品質 = 標準 
エコノミー 印刷 = オフ 
入力 解像度 =600dpi 
給 紙 方法 =卩- ル 紙 
用紙 節約 = オフ 

線 端 形状 = ソフトウェア 
ス厶 -y ンゲ = ソフト ウ I ア 
線 幅 =4dot 
細 線 強調 = オフ 
明細 線 補正 = オン 

自動 回転 ニ オフ 
ネスティング 使用 ニ オフ 

待ち時間 =xx 分 
切り取り線 = オフ 
オン ヂ フライ = オフ 

各 画面の 詳細に ついては、 「サブメニューの 表示」 を 参照して ください。 


—P.686 


印刷 中の メイン メニュー 


印刷 中の メイン メニューの 階層を、 以下に 示します。 

設定 方法に ついては、 「メイン メニュ ーを 操作す る」 を 参照 してく ださい。 

各項 目 の 詳細 について は、 「印刷 中の メイン メニュ ーの 設定 値」 を 参照 してく ださし、。 


—P.658 


— P.685 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

[印刷 中 メニュ-] 

[ヘッド クリ-ニング]* 

[へッ ト* クリーニング A]* 

[ヘッド クリーニング B] 

[八' ンド 微調整] 

-5 〜〇〜 5 

[インフォ) (-シ ヨン] 

[システム 情報] 

[エラ-履歴] 

1 : XXXXXXXX-XXXX 

2:xxxxxxxx-xxxx 

673 


メイン メニューの 設定 値 


メイン メニューの 各項 目の 説明に ついて、 以下に 示します。 

設定 方法に ついては、 「メイン メニ ューを 操作す る」 を 参照して ください。 
メニューの 階層と 設定 値に ついては、 「メニ ューの 階層」 を 参照して ください 


—P.658 


— P.662 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[用紙 か y 卜] 

口ー ル 紙が セツ トされて いる 場合の み 実行可能です。 

iPF825 


メイ ン メニユ ー の 設定 値 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 
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674 


設定 項目 
[用紙 か y 卜] 


[インク タンク 交換] 


[へッ ト''  クリ- ニン ゲ] 


[用紙 メ ニ:！-] 
[用紙 詳細 設定] 


[シ * ョフ* 管理] 


[GL2 設定] 
[印字 調整] 


[イン タフ I- ス 設定] 


機能 説明/設定 方法 

[する] を 選択す ると、 現在の 位置で 口ー ル 紙を カット します。 ただし、 カッ _ 卜 す 

る 位置まで 口ー ル 紙が 送られて いない 場合は、 カッ トされません。 その 場合は、 
口ー ル 紙を 手動で 送って から カット してく ださし ヽ 。（「口ー ル 紙を 手動で 送る」 参 


— P.598 


インク タンクを 交換 するとき に [する] を 選択し、 画面の 指示に 従って 必要な 処 
理を 行います。 （「インク タンクを 交換す る」 参照） 


—P.739 


プリ ン トへッ ドを ク リー ニン グ します。 （「プリ ン トへ ッ ドを クリーニング する」 


^P.752 


印刷が かすれた 場合、 ゴミ などが 付いた 場合、 または 色 味が おかしい 場合に、 [へ 
ッ ト* クリ-ニング A] を 選択し ます。 

インクが ま っ たく 出ない 場合 や、 [へッ ト''  クリ- ニ ンゲ A] で 問題が 解決され ない 場合 
に、 [へッ ト* クリ-ニング B] を 選択 します。 


用紙の 種類 や サイズを 設定 します。 （「用紙 メこユ」 参照） 


— P.675 


インク 乾燥 時間 やフ チな し の 設定な ど、 用紙の 詳細 設定を 行います。 （ 「用紙 詳 
細 設定」 参照） 


プリ ンタの 八ー ド ディスク 内の ジヨ ブ に関する 操作を 行います。 （「シ ''ヨブ 管理」 

参照） earaa _ 

HP-GL/2 で 印刷す るた めの 設定を 行ないます。 （「GL2 設定」 参照） g-3PHl 

調整 用ノ  く ターンを 使用して、 プリント ヘッド の 位置 や 用紙 送 りの 量を 調整し ま 
す。 （「印字 調整」 参照） eamii 

EOP タイマー および ネッ トワー ク 設定を 行います。 （「イン タフ I- ス 設定」 参照） 


—P.681 


[メンテナンス] 


プリントへ ッ ドの 交換 や プリンタの 輸送の 準備な どを 行います 。（「メンテナンス」 参 
照） 


[システム 設定] 


日 付 や 表示 言語な ど、 プリンタ 本体に 関する 設定を 行います。 （ 「システム 設定」 参 
照） 


[管理者 メニュ-] 


[八。 スワ-卜, の 変更] 


パ スワー ドを 設定す ると、 メニューの 表示/設定を 
以下の ように 制限で きます。 入力で きる 数値は 0 へ 
9999999 です。 


• 管理者の み 表示/設定 可能 
[IP 設定] 

[初期値に 戻す] 

[八。 スワ-卜. の 変更] 

[八' スワ-卜''  の 初期化] 


[八' スワ-卜’ の 初期化] 


• 管理者は 表示/設定 可能、 管理者 以外の ユーザ 
一 は表ボ のみ 可能 

[イン タフ I- ス 設定] ([IP 設定]， [初期値に 戻す] を 除 
く） 

[タイム ゾ-ン] 

[日付 形式] 

[日時 設定] 

[用紙 設定 初期化] 

[高速] 

[セ キュア 高速] 

[セ キュア] 

[共通 ホ'  7 クス 保存] 

[シ 'ヨブ 履歴 表示] 

[管理者 メ こ]-] _ 

[0K] を 押す と [管理者 メニュ-] の パ スワー ドが 工場 出 
荷 時の 値に 戻ります。 


メイ ンメ ニュ1 — の 設定 値 


iPF825 


プリ ン タの 各部 > 操作 パネル > 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[テス ト プリン ト] 

[ステ- タス プ リン ト] を 選択す ると、 プリ ンタの 情報を 印刷 します。 

[用紙 詳細 プ リン ト] を 選択す ると、 [用紙 詳細 設定] で 設定され ている 用紙の 設定 
値を 印刷 します。 

[ゾ ヨブ 履歴 プ リン ト] を 選択す ると、 印刷 ジヨ ブの 用紙の 種類、 サイズ、 インクの 消 
費 量な どの 情報を 印刷し ます。 （インク の 消 費 量は 目安です。） 

[メ ニ ュ- マップ] を 選択す ると、 メイン メニュー の一 覧を 印刷 します。 

[ノス' ル チ I ックプ リン ト] を 選択す ると、 ノズル チェック パターンを 印刷 します。 

[カラ-八' レッ トプ リン ト] を 選択す ると、 GL2 の カラ  覧を 印刷し ます。 

[イン フ オメ- シ ヨン] 

プリンタ 本体の 情報 や エラ ーの 履歴を 表示 します。 （ 「インフォ メ-シ ヨン」 参照） 

[用紙 メニュ-] 


[か ソ ト 紙 種類] (*1 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


— P.6751 


カツ ト 紙の 種類を 選択し ます。 

(「用紙の 種類を 選択す る （カツ ト 紙)」 参照) 


[口-ル 紙 1 種類 (上段)] (*i 
[口-ル 紙 2 種類 (下段)] (*1 


[口-ル 紙 1 長さ （上段)] 
[口-ル 紙 2 長さ （下段)] 


[口-ル 紙 2 種類 (下段)] (*1 


4P.610 


— P.675 
—P.675 


^P.675 


)  口ー ル 紙の 種類を 選択し ます。 

)  (「用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙)」 参照) 


— P.590 


[口-ル 紙 残 量 管理] で [オン] が 選択され ている 場合に 表 
示されます。 

口ー ル 紙に パー コー ドが 印刷され ていない 場合、 口 
—ル 紙の 長さを 設定 します。 [長さ の 単位] で 設定し 
た 値に よって、 メー トル または フィートで 口ー ル 紙 
の 長さが 表示され ます。 


)  口ー ル 紙の 種類を 選択し ます。 

( 「用紙の 種類を 選択す る （ ロール 紙)」 参照) 


[口-ル 紙 2 長さ （下段)] (*1 


[口-ル 紙 残 量 管理] 


^P.590 


^•P. 6751 


[口-ル 紙 残 量 管理] で [オン] が 選択され ている 場合に 表 
示されます。 


口ー ル 紙に バーコー ドが 印刷され ていない 場合、 口 
—ル 紙の 長 さを 設定し ます。 [長さ の 単位] で 設定し 
た 値に よって、 メー トル または フイー トで 口ー ル 紙 
の 長さが 表示され ます。 


[オン] を 選択す ると、 口ー ル 紙を 取り外す ときに パー 
コードを 印刷 します。 印刷 さ れた パー コー ドに よつ 
て 口ー ル 紙の 残 量を 管理で きます。 [オフ] を 選択す る 
と、 パー コー ドは 印刷され ません。 

(「口  ール 紙の 残 量を 管理す る」 参照） 


—P.598 


M： プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 參 照して くださし ヽ 。（「用紙 
の 種類」 参照） CEB  User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライバを インス トールした とき、 また 
は Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソ フ トウ ェ 
ア 、および プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 （「Media  Configuration  Tool 
I、 「Media  Configuration  Tool  」參 照） 


9 


675 


[用紙 詳細 設定] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

(用紙の 種類が 表示され 
る） (*i  earya) 

[口-ル 紙 乾燥 時間] 

1 枚 印刷す る ごとの インクの 乾燥 待ち時間 を 選択 
します。 

iPF825 


メイ ン メニユ ー の 設定 値 
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設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

(用紙の 種類が 表示され 

る  u”  ggrya) 

[スキャン 間ゥ ヱ 仆] 

用紙の インク 乾燥 特性に 合わせて、 片方 向への 印刷 
(スキャン） ごとに インクの 乾燥 待ち 時間を 設定し 
ます。 さら に、 乾燥 時間の 適用 領域を 設定 します。 
[全域] を 選択す ると、 印刷の はじめから 終わりまで 
の 各 スキャン ごと に 乾燥 時間が 入 ります。 [先端] を 
選択す ると、 用紙の 先端から 約 1 10  mm 〜 160  mm 
までの 各 スキャン ごと に 乾燥 時間が 入 ります。 （乾 
燥 時間の 入る 長さは [印刷 品質] の 設定に より 異な 
り ます。） [スキャン 間ゥ I 仆] を 設定す ると、 印刷に 時間が 
かかる ようになります。 とくに [先端] を 選択す る 
と、 乾燥 時間の 入る 領域 と 入ら ない 領域の 境で パン 
ド 状の 色 ムラが 生じる 可能性が あ ります。 

[紙 送り 調整] 

優先させる 紙 送りの 精度を 設定し ます。 通常は、 [自 
動] を 選択し ます。 用紙の 送り 量を 正確に したい 場 
合は、 [長さ 優先] を 選択し ます。 ただし、 [長さ 優先] 

を 選択した 場合、 キャ リ ッジの スキャン 方向に 若干 
の 色 ムラが 発生す る ことがあ ります。 

[長さ 調整] 

[紙 送り 調整] で [長さ 優先] が 選択 されて いる 場合 
に 表示され ます。 

現在 セットされ ている 用紙の 伸縮 率を 調整し ます。 

[八' 夕-ン 印刷] で 調整した 結果を 入力す るか、 自分で 
測定し た 値と の 差を％ で 入力 します。 

伸 び やすい 用紙な ど 送り 量を 長く し たい 場合は 調 
整 値を 増やし、 縮み やすい 用紙な ど 送り 量を 短く し 
たい 場合は 調整 値を 減らします。 

[へッ ト'' 高さ] 

プリントへ ッ ドの 高さを 調整し ます。 （「用紙の こす 
れや 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 

[斜 行検知 精度] 

幅が 一定では ない 用紙の 場合に、 [ゆるめ] を 選択し 
て 用紙の 斜行検 知 機能の 精度を 緩めたり、 [オフ] を 選 
択 して 斜行検 知 機能を 無効 にします。 ただし、 [オフ] 

を 選択した ときに 用紙が 斜めに セットされ ると、 紙 
づ まり が 起こ り、 ブラ テ ン 上が 汚れる 場合が ありま 
す。 

[吸着 力] 

プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 選択し ます。 （「用紙 
の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） enraa 

[用紙 幅検 知] 

枠内に 印刷 したい 場合な ど、 任意の 位置から 印刷を 
開始 したいと き に 設定 します。 [オフ] を 選択す ると、 
用紙 幅や斜 行の 検 知を 行ないません。 用紙が 斜めに 
セットされ ると、 紙づ まりが 起こり、 プラテン 上が 
汚れる 場合が あります。 

[口-ル 紙 先端 余白] 

用紙の 先端 側の 印刷 品質を 確保し たい 場合に、 口一 
ル 紙 先端 側の 余白 の 最小値を 設定 します。 

[3mm] を 選択し た 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 ま 
た は 用紙 送り の 精度が 低下 したり、 印刷 面が こすれ 
たり、 用紙の 先端に インク が 付着す る こと が ありま 
す。 また、 プラテンが 汚れる 場合が あります。 

[か y ト スピ-ド] 

用紙を カッ ト する 速度を 選択し ます。 糊 付きの 用紙 
の 場合は、 [遅い] を 選択す る と、 カ ッ ター に 糊が 付 
きに くくな り、 カッター の 切断 性能が 劣化 しづら く 
なります。 

[先端 プ レ カット] 

ロール 紙を セット したと きに、 先端を カ ット しま 
す 。 

[カット モ- 卜] 

標準 装備の 丸 刃 カッターで カッ トする かどう かを 
選択し ます。 

メイ ン メニュ ー の 設定 値 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

(用紙の 種類が 表示され 

る  u”  mrya) 

[カット モ- 卜'] 

[自 動か;/ 卜] を 選択す ると、 印刷 後に 用紙を カ ットし 
ます。 [1-r  -fry 卜] を 選択す る と、 印刷 後に カ ットし 
ないで カッ ト 位置に 線を 印刷し ます。 

[イブ 1外 肋 卜] はイ ンクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 
直後に 印刷物を 落下 させた く ない 場合に 選択し ま 
す。 

[フ チな し 余白 設定] 

フヂな し 印刷した ときに、 外側の 余白 量を 調整し ま 
す。 

[自動] を 選択す ると、 用紙の 幅を 自動で 検 知し、 フ 
チな しの 余白 設定を 行います。 [自動] を 選択して い 
る 状態 で 余白が できて しまう 場合は、 [固定] を 選択 
します。 用紙の 幅は 自動 検知 されず、 プリンタ 規定 
値の 余白 設定で フチ なし 印刷 を 行い、 余白 がで きな 
く なります。 

[か ソト屑 軽減] 

[オン] を 選択す ると、 用紙を カッ トする 際に、 カット 
位置に 線を 印刷し ます。 これにより 、カッ ト 屑の 散 
乱が 軽減され ます。 ま た、 糊 付きの 用紙の 場合は、 力 
ッター に 糊が 付 きに くくな り、 カッター の 切断 性能 
が 劣化 しづら くなります。 （「口ー ル 紙の カッ ト 屑を 
軽減す る」 参照） 

[か;/ 卜 紙 先端 余白] 

用紙 先端 側の 印刷 品質を 確保したい 場合に、 カット 
紙 先端 側の 余白 を 設定し ます。 

[3mm] を 選択した 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 ま 
た は 用紙 送り の 精度が 低下 したり、 印刷 面が こすれ 
たり、 用紙の 先端に インク が 付着す る こと が ありま 
す。 

[初期値に 戻す] 

[する] を 選択す ると [用紙 詳細 設定] の 設定が 工場 
出荷 時の 値に 戻ります。 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださし ヽ。 （「用紙 
の 種類」 参照） User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライ パを インストールした とき、 また 
は Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した と きに、 プリンタ ドライ パ、 関連 ソ フ トウ ェ 
ア、 および プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 
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iy ヨブ 管理] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[印刷 [シ * ョ 
ジョ ブリス 


(印刷 [削除] 
ジヨ 


印刷 中 また は 印刷 待ち のジヨ ブを 削除 します。 （ 「印刷 
待ちの ジョブを 操作す る （削除、 追い越し 印刷)」 参照） 


ブ] 卜] 


ブを 

選択 

する） 


—P.532 


[追い越し]  印刷 中の ジヨ ブが 印刷 完了後、 優先的に 印刷し ます。 

(「印刷 待ちの ジョ ブを 操作す る （削除、 追い越し 印刷)」 


[保存 [ホ' ック 
シ ’ヨ  ス リスト] 

プ] 


(暗証 

番号 

が設 

定さ 

れて 


[シ *ョ 
ブリス 
卜] 


(印刷 

ジョ 

ブを 

選択 

する） 


[印 

刷] 


[削 

除] 


参照) 


—P.532 


保存 した ジョ ブを 印刷 します。 


保存した ジョブを 削除し ます。 


し、 る 
場合 
は 暗 
証番 
号を 
入力 
する) 


[シ 'ヨブ リス ト 印刷]  保存 した ジョ ブ の一 覧を 印刷 します。 
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メイ ン メニユ ー の 設定 値 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[シ 'ョ 
ブ履 
歴] 

(最近 
の 印 
刷ジ 
ョブ 
の 履 
歴 3 
件 か 

,、 、己 己 

进 

択で 

きる） 

[卜''  キユ メント 名] 

最後に 印刷した ジョブの ドキュメント 名を 表示し ま 
す 。 

[ユ -サ • - ] 

ジョ ブを 送信し た ユーザー 名を 表示 します。 

[へ。- シ* 数] 

ジョブの 枚数を 表示し ます。 

[シ 'ヨブ ステ-タス] 

ジョ ブの 処理 結果 を 表示し ます。 

[プ リン ト 開始 時刻] 

ジョ ブの 印刷を 開始し た 時刻を 表示 します。 

[プ リン ト 終了 時刻] 

ジョ ブの 印刷を 終了した 時刻を 表示し ます。 

[プ リン ト 時間] 

ジョ ブの 印刷の 所要時間を 表示し ます。 

[出力 用紙 サイス'] 

ジョブの 用紙の サイズを 表示し ます。 

[用紙 種類] 

ジョ ブの 用紙の 種類を 表示し ます。 

[イン タフ I- ス] 

ジョブの インタ フエー スを 表示し ます。 

[インク 使用量] 

ジョ ブ ごとに 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 
表示され ます。 ひ 1 gJigil) 

[HD 

D 情 

報] 

[HDD 空き 容量] 

プリンタの 八ー ド ディスク の 空き 容量を 表示 します。 

1: プリント 1 枚に つき 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量とは 異な 
る 場合が あ ります。 当社 インク コス ト 測定 条件に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 この 概算 
値の 正確 性に ついて、 当社は 保証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 状況に 応じて、 こ の 概算 
値は 変動 します。 なお、 こ の 概算 値の 算出には、 クリ ーニ ング 機構に よる 強制 吐出の インク 消費量 等 
は 含まれて おりません。 


[GL2 設定] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[画質の 管理] 

[カラ- モ- 卜*] 

[モノクロ] 

モノクロで 印刷し ます。 

[カラ- (CAD)1] 

標準 的な カラー で 印刷し ます。 

[カラ- (CAD)  2] 

明るめの カラー で 印刷し ます。 

[カラ- (CAD)  3] 

Canon  BJ-W 3000 /W 3050 をエ ミュレー ト した 近似 色 
で 印刷し ます。 ひ 1 BE3) 

[カラ- (CAD)  4] 

HP  DesignJet  500/800 をエ ミュレー ト した 近似 色で 
印刷し ます。 （*i arm) 

[カラ- (CAD)  5] 

HP  DesignJet 1000 を エミ ュ レート した 近似 色で 印刷 
します。 ひ1 〇3^|) 

[カラ- (CAD)  6] 

HP  DesignJet  4000/4500 をエ ミュレー ト した 近似 色 
で 印刷し ます。 ひ 1 EE3) 

[印刷 品質] 

印刷 品質を 選択し ます。 

[入力 解像度] 

プリ ンタ への 入力 解像度を [600dpi] または [300dpi] 
から 選択し ます。 

[エコ ノ ミ-印刷] 

通常の 印刷 よりも 印刷 品位は 下がり ますが、 インクの 
消費量を 抑えて 印刷 します。 インクを 節約した いと 
きに [オン] にして ください。 

[用紙の 管理] 

[給 紙 方法] 

HP-GL/2 で 印刷 するとき の 給 紙 方法を 選択 します。 

[印刷 余白] 

用紙の 上下 左右の 余白を 設定し ます。 カツ ト 紙の 場 
合、 後端の 余白は 23mm になります。 

ただし、 [用紙 詳細 設定] で 先端 余白 が 設定 されて いる 
場合は、 [用紙 詳細 設定] の 値が 優先され ます。 

メイ ンメ ニュ1 — の 設定 値 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[用紙の 管理] 

[用紙 節約] 

用紙を 節約して 印刷し ます。 

[自動 回転] 

原稿の 長辺が 口ー ル 紙幅より も 短い 場合に 自動で 90 
度 回転 して 用紙を 節約し ます。 横長の データで 長辺が 
口ー ル 紙幅より 長く、 原稿の 短 辺が 口ー ル 紙幅より 短 
い 場合は 90 度 回転 し、 用紙に 収まる よう に 印刷し ま 
す。 

HP  RTL は 回転で きません。 HP  RTL 画像の 場合、 用紙 
サイズは 90° 回転しても 画像は 回転 出来ない ため、 途 
切れた 画像と な っ たり、 白紙が 排 紙され る こと が あり 
ます。 その 場合は [自動 回転] を [オフ] にして ください。 

[ネスティング] 

[ネスティング 使 
用] 

[オン] を 選択す ると、 原稿を 1 ページず つ 印刷せ ずに、 
口ー ル 紙幅が いっぱいになる まで 原稿を 並べてから 
印刷 します。 

[ネスティング 待ち 
時間] 

印刷 ま での 時間を 設定で きます。 

[切り取り線] 

[オン] を 選択す ると、 原稿の 間 に 切 り 取り 線が 印刷され 
ます。 

[線/へ' ンの管 
理] 

[線の？- シ'] 

線が 重な っ ている とき、 重なって いる 部分の 色を マー 
ジす るか 上書きす るかを 設定し ます。 

[オフ] を 選択す ると、 後から 書いた 線で 上書 きします。 
[オン] を 選択す ると、 重なった 色を すべて マージし ま 
す。 

[へ。 ン 設定] 

[八’ レツ トの 選 

択] 

ペンに 関する 値を [ソフト ウ I ア] 、[八' レ y 卜 A]、 [八。 レット B] また 
は [デフ ォル ト] から 選択し ます。 

[ソフト ウ I ア] を 選択す ると、 アプリ ケー シヨ ン側 の 指定に 
沿って 印刷し ます。 [八' レット A] または [八 ° レット B] を 選択 
すると、 [八' しッ トの 定義] で 設定し た 値で 印刷 します。 

[八。 レツ トの 定 
義] 

パレットの [へ' ン 番号] に [幅]、 [カラ-] 、[つな ぎ 形状] の 
値を 設定し ます。 [デ フォルト] を 選択す ると、 [八' しッ トの 選 
択] で [デ フォルト] を 選択した とき の 値を 確認で きます。 
[つな ぎ 形状] は、 線の 端 部 およ び 線 と 線の つなぎ目の 
形状を [処理な し] または [丸 処理] から 選択し ます。 

• [処理な し] を 選択した 場合 

X 

• [丸 処理] を 選択した 場合 

[八。 レツ トの 初期 
化] 

[八' レッ トの 定義] の パ レッ トの 設定が 工場 出荷 時の 値に 
戻ります。 

[スム ング] 

円弧を スムーズな 曲線で 印刷 する か、 多角 形で 印刷す 
るかを 選択し ます。 
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メイ ン メニユ ー の 設定 値 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[線/へ' ンの管 

[スム -シ* ング] 

• [ソフト ゥ I ア] を 選択した 場合 

理] 

アプリ ケー シヨ ン 側の 指定に 沿った 動作を しま 
す。 指定が 無い 場合は 図の ようになります。 

※デフ オルトは 72 角 形 
• [スム -X] を 選択した 場合 

〇 

[細 線 強調] 

[オン] を 選択す ると、 細い 線を くっきりと 印刷し ます。 

[明細 線 補正] 

細 線の 色 味が 他の 図形と 違って 印刷され ると き、 [オフ] 

を 選択す ると 思い通りの 印刷 結果を 得られる ことが 
あります。 ただし、 色に よって は 細 線が 途切れて 印刷 
される 場合が あります。 

[処理 オプション] 

[警告 表示] 

[オン] にす ると GL2 にて 発生した 警告を 表示し ます。 

[オン サ' フライ] 

HP  RTL のみの デー タを 印刷す る 場合で 印刷 開始 時 
間が 遅い 場合、 [オン] を 選択す ると 印刷 開始 時間が 早く 
なります。 ただし、 画像が か けて しまう 場合が ありま 
すので 印刷 結果を 確認して ください。 

[へ。- シ* サイス* 処理 1] 

通常、 画像は 印刷 動作 に 必要な プリンタの 余白を 除い 
た 位置に 印刷され ますが、 画像 デー タ そのものに 余白 
が ある 場合に この 設定 を [オン] すると 書き出し 位置が 
ずれません。 

[へ。- シ* サイス* 処理 2] 

[オン] を 選択す ると、 描画 領域を 基に 用紙 サイ ズを 決定 
します。 

680 


1: 指定した 機種の 色 味 や 画質を 完全に一 致させる ものではありません。 


[印字 調整] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[自動 A7 卜' 調整] 

[標準 調整] 

[する] を 選択す ると、 印刷 方向に 対する、 プリント 
へッ ドの 位置を 調整す るた めの 調整 用 パターンが 
印刷され、 印刷 結果から 自動的に 位置が 調整 され ま 
す。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ 
ッド 調整)」 参照） enn^ 

メイ ンメ ニュ1 — の 設定 値 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


[自動 M 卜' 調整] 


[手動 A 外''  調整] 


[自動 八''  ン ト''  調整] 


[手動 八''  ン ト''  調整] 


[長さ 調整] 


[ヘッド 傾き 調整] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[詳細 調整] 


[自動 プリン ト] 


[する] を 選択す ると、 ノズル 間、 色 間、 印刷 方向に 対 
する プリントへ ッ ドの 位置を 調整す るた めの 調整 
用 パターンが 印刷され、 印刷 結果から 自 動的に 位置 
が 調整 されます。 （ 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自 動 調 
整す る （自動へ ッ ド 調整)」 参照） 


— P.622 


[オン] を 選択す ると、 プリント ヘッド の 交換 後に、 [詳 
細 調整] が 自動的に 実行され ます。 （「縦線の ゆがみ 
や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 参照） 


—P.622 


[する] を 選択す ると、 印刷 方向に 対する プリ ントへ 
ッ ドの 位置を 調整す るた めの 調整 用 パターンが 印 
刷され ます。 印刷 結果を 基に、 手動で 調整 値を 設定 
します。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る 
(手動へ ッ ド 調整)」 参照） 


— P.624 


[標準 調整] 


[する] を 選択す ると、 用紙の 送り 量を 調整す るた め 
の パンド 調整 用 パターン が 印刷され、 印刷 結果から 
自動的に 用紙の 送り 量が 調整され ます。 （「横 スジを 
自動 調整す る （自動 パンド 調整)」 参照） GZ1D 


[詳細 調整] 


キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 用の 用紙 以外が セット 
されて いる 場合な どに 設定し ます。 

[する] を 選択す ると、 用紙の 送り 量を 調整す るた め 
の バンド 調整 用 パターンが 印刷され、 印刷 結果から 
自動的に 用紙の 送り 量が 調整され ます。 [標準 調整] 
よりも 時間が かか り、 インクを 多く 消費し ます。 
(「横 スジを 自動 調整す る （自動 パンド 調整)」 参照） 


—P.631 


[する] を 選択す ると、 用紙の 種類に 合わせて、 用紙 
の 送り 量を 調整す るた めの パンド 調整 用 パターン 
を 印刷 します。 

(「横 スジを 手動で 調整す る （手動 パンド 調整)」 参照) 


— P.632 


[A: きれい] ([長さ 調整 
A]) 

[B: 標準/速い] ([長さ 調 
整 B]) 


用紙の 種類に 合わせて、 用紙の 伸縮 率の 調整 用パタ 
—ンを 印刷し、 調整 値を 設定す る こと がで きます。 

( 「昇 線の 長さ を 調整す る （長さ 調整)」 参照） 


->P.635 


[する] を 選択す ると、 プリントへ ッ ドの 傾きを 調整 
する ための 調整 用 パターンを 印刷 します。 （ 「昇 線の 
ずれを 調整す る （へッ ド 傾き 調整)」 参照） 


^P.625 
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[イン タフ I- ス 設定] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[EOP タイマ-] 

印刷 ジヨ ブを 受信で きないと きの、 印刷 ジヨ ブを キヤ 
ン セルす る 時間を 設定し ます。 

[TCP/IP] 

[IP モ- 卜,] 

プリンタの IP アドレスを 自動で 設定す るか、 手動で 
固定 IP ア ドレスを 設定す るかを 選択し ます。 

[プ ロ ト コル] 

[DHCP] 

[BOOTP] 

[RARP] 

IP ア ドレスを 自動で 設定す るた めの プロ トコ ルを 設 
定 します。 

[IP 設定] 

[IP ァ ト''  レス] 

[サブネット マスク] 

[デ フォルト G/W] 

固定 IP ア ドレスを 設定す る 場合に、 プリ ンタ のネッ 
トワー ク 情報を 設定し ます。 

681 
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メイ ン メニユ ー の 設定 値 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[TCP/IP] 

[ip 設定] 

[テ* フォルト G/W] 

プリンタに 割り当てる IP アドレスと、 ネッ トワー ク 
の サブ ネッ トマス ク および デフ オルト ゲートウェイ 
を^; 定 します。 

[NetWare] 

[NetWare] 

NetWare プロ トコ ルを 設定し ます。 各項 目を 設定し 
た 後、 [設定 登録] を 選択す る と、 設定 値が 有効に なり 
ます。 

[フ し- ムタ イプ] 

使用す る フレーム タイフを 選択し ます。 

[プリン トサ-ビス] 

使用す る プリン トサー ビス を 選択し ます。 

[AppleTalk] 

AppleTalk フロ トコ ルを 使用す るか どうかを 設定し 
ます。 各項 目を 設定し た 後、 [設定 登録] を 選択す ると、 
設定 値が 有効になります。 

[Ethernet  トフ 
ィ 八、'] 

[自動 検出] 

通信 方式を 設定 します。 各項 目を 設定し た 後、 [設定 登 
録] を 選択す ると、 設定 値が 有効 になります。 

[オン] を 選択す ると、 LAN の 通信 フロ トコ ルを 自動的 
に 認識し ます。 [オフ] を 選択す ると、 [通信 方式] や 
[Ethernet 種類] の 設定 値が 有効に なります。 

[通信 方式] 

LAN の 通信 方式を 選択し ます。 

[Ethernet  種類] 

LAN の 通信速度を 選択し ます。 

[ス 八。 ニンク* ツリ -] 

LAN のスパ ニン グツリ ー 信号を 受 け 入れて 対応す る 
かどう かを 選択で きます。 

[MAC アト''  レス] 

MAC ア ドレスを 表示し ます。 

[初期値に 戻す] 

[▼] キーを 押す と、 [初期値に 戻す/実行 します か？] 

が 表示され ます。 [0K] キーを 押す と、 ネットワークに 
関する 各 設定 値が 工場 出荷 時の 状態に 戻ります。 

[メンテナンス] 


682 


[メンテナンス C 交換] 


[へッ ト' 交換] 


[シャフ トク リ-ナ 交換] 


[本体 輸送] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 

メンテナンス カー トリ ツジを 交換 するとき に [す 
る] を 選択し、 画面の 指示に 従って 必要な 処理を 行 
います。 （「メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る」 参 


HS) 


—P.760 


メンテナンス カー トリ ッジの 残 量の 警告 メッセー 
ジ 表示 中は 表示され ません。 

プリントへ ッ ドを 交換 するとき に [する] を 選択し、 
画面の 指示に 従って 必要な 処理を 行います。 （「プリ 
ン トへ ッ ドを 交換す る」 参照） 


—P.753 


シャフ トク リーナを 交換 するとき に [する] を 選択 
し、 画面の 指示に 従って 必要な 処理を 行います。 
(「メ ンテ ナンス カー トリ ッ ジを 交換す る」 参照） 


—P.760 


メンテナンス カー トリ ッジの 残 量の 警告 メッセー 
ジ 表示 中は 表示され ません。 

プリンタを 輸送 するとき に [する] を 選択し、 画面の 
指示に 従って 必要な 処理を 行います。 （「プリンタの 
輸送の 準備を す る」 参照） 


^P.773 


メイ ン メニュ ー の 設定 値 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


[システム 設定] 


[警告] 


[外形 サイス''  優先] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[7*  r  -] 

ブザー 機能 を 設定し ます。 [オン] を 選択す ると、 警告 
時に 1 回、 エラー 発生 時に 3 回 ブザーが 鳴ります。 

[用紙 ミス 7 ッチ検 知] 

プリンタの メニューで 設定し た 用紙の 種類 と、 プリ 
ンタ ドラ イノ くで 設定し た 用紙の 種類が 異な っ てい 
る 場合、 [警告 表示す る] を 選択す る と 警告を 表示し 
て、 印刷を 続行し ます。 [検 知し ない] を 選択す ると、 
警告が 表示され ずに 印刷を 続行し ます。 [一時停止 
する] を 選択す ると、 印刷を一 時 停止し ます。 印刷を 
続行す る 場合は、 [オンライン] キーを 押します。 

[オン] を 選択す ると、 用紙の サイズが 優先され ます。 
プリンタ ドライ パで 設定した 余白が、 プリ ン タのメ 
ニューで 設定した 余白より 少ない 場合、 プリ ンタの 
メニューで 設定した 余白が 優先され、 余白を はみ出 
た 分の 文字 や 画像は 切れて しまいます。 


[オフ] を 選択す ると、 プリンタ ドラ イノ  くの 設定が 優先 
されます。 プリンタ ドラ イノ  くで 設定 した 余白が、 プ 
リ ンタの メニューで 設定した 余白より 少ない 場合、 
文字 や 画像が 切れない ように 印刷 されます。 ただ 
し、 実際の 余白 = プリンタ ドライバで 設定した 余白 
+ プリ ンタの メニューで 設定 した 余白と なり 、用紙 
の サイズは 長く なって しまいます。 


¥ 


[用紙 サイス''  優先 設定] 

[か y 卜 紙 優先 設定 1] 

カット 紙の サイ ズを検 知 したと きに、 サイ ズが 
[ISO  A3+] と [13"x19n (Super  B)] の 間の 場合に、 ど 
ちらの サイズと して 認識す るかを 選択し ます。 

[か y 卜 紙 優先 設定 2] 

カッ ト 紙の サイズを 検 知した ときに、 サイズが 
[ISO  B1] と [28"x40" (ANSI  F)] の 間の 場合に、 どち 
らの サイズと して 認識す るかを 選択し ます。 

[口- ル 紙切り 替え] 

[サイス''  最適化す る] 

用紙の 無駄を 最小に できる 用紙 サイズを 選択し ま 
す 。 

[サイス'' 最適化し ない] 

現在 プラテン 上に 給 紙され ている 用紙から 印刷し 
ます。 

[口-ル 退避 時フ レ カット] 

退避 位置に ある 用紙を 給 紙し た 際に 用紙の 先端を 
カッ トする かどう かを 設定し ます。 退避 位置で 固定 
されて いた 際につ く 跡が 気に なる 場合は カットし 
てく ださい。 [オン] に 設定す る と、 退避 位置から 給 紙 
すると 必ず カット します。 [自動] に 設定す ると、 2 
日 以上 退避 位置に あった 用紙の み カッ ト します。 
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iPF825 


メイ ン メニユ ー の 設定 値 


プリ ン タの 各部 > 操作 パネル > 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

VX ル チ I ック 間隔] 

ノズルの つまりを 印刷 後に チェック する タイ ミン 
グを 設定 します。 [1 へ'- シ '] を 選択す ると、 印刷 終了 
時に チェックを 行います。 [10  V- シ '] を 選択す る 
と、 10 枚 ごとに 印刷 終了 時に チェックを 行います。 
[自動] を 選択す ると、 ノ ズ ルの 使用 頻度に よ り、 チ 
ェックす る タイミングを 自動的に 調整し ます。 

[キャ リップ スキャン 幅 設定] 

印刷の 際の キャ リ ッジの スキャン 幅を 設定し ます。 
[自動] を 選択す ると、 セット した 用紙の 幅に 合わせ 
て 移動し ます。 [固定] を 選択す ると、 裏面の 汚れは 
低減され ますが、 印刷 時間が 多少 長くな り ます。 

[スリ-プ タイマ-] 

プリンタが スリープ モードに 移行す る ま での 時間 
を 設定し ます。 

[長さの 単位] 

口ー ル 紙の 長さの 表示 単位を 選択し ます。 [口-ル 紙 長 
さ] の 設定 値 や サブ メ ニュ ー の 口 ー ル 紙 残 量の 表不 
単位が 切り替わります。 

[タイム ゾ -ン] 

タイム ゾーンを 設定 します。 タイム ゾーンの 項目 名 
には、 グリニ ッ ジ 標準時 間 か らの 時差と とも に 該当 
の タイム ゾーン 内 の 代表的 な 都市 名 が 表示 され ま 
す。 

[日付 形式] 

日 付の 表示 形式を 設定し ます。 

[日時 設定] 

[日付 設定] 

現在の 日付を 設定し ます。 

[時刻 設定] 

現在の 時刻 を 設定し ます。 [日 付 設定] が 設定 されて 
いる 場合の み 設定 可能です。 

[表示 言語] 

ディスプレイ の 表示 言語を 設定し ます。 

[画面〕 ント ラス ト 調整] 

ディスプレイの コントラストを 調整し ます。 

[用紙 設定 初期化] 

Media  Configuration  Tool で 変更した 内容を 工場 出 
荷 時の 設定 値に 戻します。 

[HDD デ -夕 消去] 

[高速] 

A— ド ディ スク 内に 記録され た デー タのフ ァイ ル 
管理情報を 消去し ます。 （「八ー ド ディスク 内の デー 
夕を 消去す る」 参照） BJTili 

[セ キュア 高速] 

八ー ド ディスク 全体に ラ ン ダム デー タを 上書きし 
ます。 （「八ー ド ディスク 内の データを 消去す る」 参 

照） BA/T1 

[セ キュア] 

八ー ド ディスク 全体に 00/FF/ ランダム データを 各 

1 回ず つ 上書きし ます。 デー タが 正しく 書き込めた 
かど うかのべ リファイ チェックを 行います。 （「八一 
ド ディスク 内の データを 消去す る」 参照） enCTii 

[出力 方法] 

[印刷] 

出力 方法を 選択し ます。 

[印刷] を 選択す る と 通常の 印刷を 行います。 [印刷 
( 自動 消 去)] を 選択す ると 印刷 します が、 八ー ド デ 
ィス ク の データ は 削除され ます。 [ホ‘ ッ クス 保存  <01 >] 

は ボックスへの 保存の み 行い、 印刷は 行われ ませ 
ん。 

[印刷 （自動 消去)] 

[市''  ツ クス 保存 <01 >] 

[保存 完了後に 印刷] 

[オン] を 選択す ると 保存が 完了 してから 印刷を 行い 
ます。 

[共通 ホ' ッ クス 保存] 

[オフ] を 選択す ると 共通 ボ ッ クス に 保存せ ずに 印刷 
します。 

メイ ン メニュ ー の 設定 値 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[シ 'ヨブ 履歴 表示] 

[オフ] を 選択す ると、 iy ヨプ メニユ-] の [シ 'ヨブ 履歴] で 履 
歴が 表示され ません。 さらに [シ 'ヨブ'  メニユ-] の [シ 'ヨブ 
履歴 プリン ト] でも 履歴が 印刷 されません。 また、 

Status  Monitor のア カウン テイ ング 機能に おいて 
もジヨ ブ 履歴 を 収集で きないた め 正しい 動作 が 行 
われません。 

[イン フ オメ- シ ヨン] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[システム 情報] 

[ファ-ムウ エア] 

プリ ンタ 本体の ファー ムウ エアの パー ジョ ンを表 
不 します。 

[Boot] 

プリンタ 本体の ブー ト ロムの パー ジョ ンを 表示し 
ます。 

[MIT] 

MIT の DB フォー マツ トの バージョンを 表示し ま 
す 。 

[s/n] 

プリンタ 本体の シリアル ナンパー を 表示し ます。 

[MAC] 

プリ ンタ 本体の MAC ア ドレスを 表示 します。 

[IP] 

プリンタの IP アドレスを 表示し ます。 

[エラ-履歴] 

1 : xxxxxxxx-xxxx 
2:xxxxxxxx-xxxx 

最近 発生した エラー メッセージ (2 件まで） を 表示 
します。 

印刷 中の メイン メニューの 設定 値 


印刷 中の メイン メニューの 各項 目の 説明に ついて、 以下に 示します。 

設定 方法に ついては、 「メイン メニュ ーを 操作す る」 を 参照 してく ださい。 
メニューの 階層と 設定 値 について は、 「メニ ューの 階層」 を 参照 してく ださし、。 


^P.658 


— P.662 
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[印刷 中 メニュ-] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[へッ ト' クリーニング] 


プリン トへッ ドを クリー ニン グ します。 （「プリント 
ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） 

印刷が かすれた 場合、 ゴ ミな どが 付いた 場合、 また 
は 色 味が おかし い 場合に、 Kvh* クリ- ニ ンゲ A] を 選択し 


ます。 

インクが まったく 出ない 場合 や、 [へッ ト''  クリ-こ ング A] で 
問題が 解決され ない 場合に、 [MK クリ- ニンク' B] を 選択 


します。 


[八' ン K 微調整]  用紙の 送り 量を 手動で 微調整し ます。 


[イン フ オメ- シヨ ソ] 


プリンタ 本体の 情報 や 印刷 ジヨ ブの 履歴を 表示し 
ます。 （「インフォ メ-シ ヨン」 参照） 


— P.685 


685 


[イン フ オメ- シ ヨン] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[システム 情報] 

[ファ-ムウ エア] 

プリ ンタ 本体 や ファー ムウ エアの パー ジョンを 表 
不 します。 

[Boot] 

プリ ンタ 本体の ブート ロムの パー ジョ ンを 表示し 
ます。 

[MIT] 

MIT の DB フォー マツ トの バージ ョンを 表示し ま 
す 0 

iPF825 


印刷 中の メイン メニューの 設定 値 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[システム 情報] 

[s/n] 

プリンタ 本体の シリアル ナンパー を 表示し ます。 

[MAC] 

Mac ア ドレスを 表示し ます。 

[IP] 

IP アドレスを 表示し ます。 

[HDD 空き 容量] 

プリンタの 八 ー ド ディスクの 空き 容量を 表示し ま 
す 。 

[エラ-履歴] 

1 : xxxxxxxx-xxxx 

最近 発生 した エラー メッ セージの 番号を、 新し い 順 
に 2 件 表 丁、 します。 

2:xxxxxxxx-xxxx 

サブ メニュ ー の 表示 

[インフォメーション] キーを 押す と、 メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量と インクの 残 量、 セツ トされて い 
る 用紙の 情報、 プリ ンタの 情報、 HP-GL/2 の 設定 情報が 切り替わります。 

[インフォメーション] キーを 押す たびに、 以下の サブメニューが 表示され ます。 

• [インフォメーション] キー 以外の キーを 押す と、 直前の モー ドに 戻ります。 

• サブメニューの 表示 後、 印刷 ジョブの 受信 や プリンタの 操作がない 場合は、 約 10 秒 後に サブ メ 
ニューの 表示 前の モー ドに 戻ります。 
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メ ンテ ナンス カー ト リツ ジの 残り 容量と イ ンクの 残 量 


H インクの 情報  x/x 


メン亍 ナンス カートリッジ • 圓 
残 y 容量： 伽％  _ 


□  UBBB 

C  M  Y  M  B 
B 

K  K 


ディスプレイ 上段には、 メンテナンス カート リツ ジの 残り 容量が 表示され ます。 

ディスプレイ 下段には、 各 インクの 残 量が 表示され ます。 ディスプレイに 表示され る インクの 残 量は、 デ ィス 
プレイ 下部の 色 ラベルに 対応して います。 

インク が 不足して いる 場合は [!] 、 インク がな い 場合は [x] 、 イ ンク残 量検知 機能が 無効の 場合は [?] が インク 
の 残 量の 上に 表示され ます。 

インクの 残 量は、 以下の ように 表示され ます。 


① ❿ 


セツ トされて いる 用紙の 情報 

用紙の サイズ、 種類、 プリ ンタの 設定が 表示され ます。 


サブメニューの 表示 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


fl 用紙の 情報  X/X 


©  口ー ル 紙 1( 上段） 

フォト 光沢 紙 
ISO  A4 

ヘッド 高さ = やや 高い 
先端 余白 =  20  mm 
インド 合せ 目 優先 


HI 用紙の 情報  x/x 


ロール 紙 2( 下段） 

フォト 光沢 紙 
ISO  A4 

ヘッド 高さ = やや 高い 
先端 余白 =  20  mm 
インド 合せ 目 優先 


0 用紙の 情報  x/x 


D カ ット紙 
フォト 光沢 紙 
ISO  A4 

ヘッド 高さ： やや 高い 
先端 余白 =  20  mm 
ハ 、 ド 合せ 目 優先 


プリンタの 情報 

ファームウェアの バージ ヨ ン 、シリアル ナンバー、 八 ー ド ディスク 空き 容量、 ip ア ドレス、 インタフェースの 
情報が 表示され ます。 


H システム 情報  x/x 


ファーム ウェア：  00.00 
Boot :  00.00 
MIT  :  00.00 
s/n:  ############ 
HDD 空き 容量: xx.xGB 
IP  :  xxx.xxx.xxx.xxx 


HP-GL/2 の 設定 情報 

HP-GL/2 の 設定 情報が 3 つの 画面で 表示され ます。 


0GL2 設定  X/X 

0GL2 設定  X/X 

0GL2 設定  X/X 

カラ- モ _ド= モノクロ 
印刷 品質 = 標準 
エコノミー 印刷 = オフ 
入力 解像度 =600dpi 
給 紙 方法 =卩- ル 紙 
用紙 節約 = オフ 

線 端 形状 = ソフトウェア 
ス厶 —y ンゲ = ソフトウェア 
線 幅 =4dot 
細 線 強調 = オフ 
明細 線 補正 = オン 

自動 回転 = オフ 
ネスティング 使用 = オフ 
待ち時間 =xx 分 
切り取り線 = オフ 
オン ヂ フライ = オフ 

ステータス プリン トに ついて 


この プリンタは プリ ンタの 状態を 示す [ステータス プリン ト] を 印刷す る ことができます。 

[ステータス プリント] には ファームウェア パー ジョン や プリンタ の 各種 設定 値、 消耗品 の 使用 状況な ど プリ 
ンタの 情報が 印刷され ます。 


[ステー タス プリント] を 印刷す る 


687 


1. 用紙を セット します。 

カツ ト 紙の 場合は、 A4 サイズで 4 枚 以上 必要です。 


iPF825 


ステータス プリント について 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [テス トプ リント] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ステ-タス プ リン ト] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

5.  [AW—、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[ステー タス プリント] の 内容を 確認す る 
[ステータス プリント] には 以下の 情報が 出力され ます。 

Canon  imagePROGRAF  iPFxxxx  Status  Print  機種 名 


Firm 

ファー ムウ ェ アバー ジョン 

Boot 

ブート ロム パー ジョン 

MIT  (DBF) 

MIT  DB フォー マット パー ジョン 

MIT(DB) 

MIT  DB パー ジョン 

S/N 

機種 シリ アル No 

MAC 

Mac ア ドレス 

IP 

IP アド レス 

Ink  Info 

MC 

メンテナンス カー トリ ッジ 空き 容量 （％) 

C，M，Y，MBK，BK 

インク 残 量です。 

20% 刻みで 表示され ます。 

Media  Menu 

設定され ている 用紙の 情報です。 

Cut  Sheet  Type 

Rolll  (Uppr)  Type 

Roll2  (Lwr)  Type 

ManageRemainRoll 

Job  Management 

ジョ ブ 関連の 情報です。 

HDD  Information 

八ー ド ディスク 空き 容量です。 

HDD  Space 

Adjust  Printer 

本体の 設定 値です。 

Auto  Head  Adj. 

プリントへ ッ ドの 調整 値です。 

Auto  Print 

ステータス プリント について 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


Interface  Setup 


ネットワーク 関連の 設定 値です。 


EOP  Timer 


最後の データを 受信して から 印字 キャンセルを 行な 
うまでの 時間を 設定 


TCP/IP 


[TCP/IP] 関連の 設定 値です。 


IP  Mode 

Protocol 

DHCP 

BOOTP 

RARP 

IP  Setting 

IP 

Address 

Subnet 

Mask 

Default 

G/W 

[IP 設定] の 値です。 


NetWare 


[NetWare] の 設定 値です。 


NetWare 


Frame  Type(* 


Print  Service  (*1 


AppleTalk 


[AppleTalk] の 有効/無効の 値です。 


Ethernet  Driver 


[Ethernet  K' ライ/ V'  ] の 設定 値です。 


Auto  Detect 


Comm. Mode  (*2 


Ethernet  Type  (*2 


Spanning  Tree 


MAC  Address 


*1: [NetWare] の 設定が [使う] のとき に 表示。 
*2: [自動 検出] の 設定が [オン] のとき に 表示。 


System  Setup 

システム 関連の 設定 値です。 

Warning 

警告/エラー 関連の 設定 値です。 

Buzzer 

Detect 

Mismatch 

Keep  Media  Size 

用紙 関連の 設定 値です。 

Paper  Size  Basis 

Sheet 

Selection  1 

Sheet 

Selection  2 

Roll  Switching 

iPF825 


ステータス プリント について 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


TrimEdge  Reload 

用紙 関連の 設定 値です。 

Noz.  Check  Freq. 

ノ ズルチ エック の^; 定^ S です。 

CarriageScanWdth 

キャ リッ ジの スキャン 幅 設定 値です。 

Sleep  Timer 

本体 システム 関連の 設定 値です。 

Length  Unit 

Time  Zone 

Date  Format 

Language 

Contrast  Adj. 

Output  Method 

出力 方法の 設定 値です。 

Save  and  Print 

Save:Shared  Box 
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GL2  Settings  HP-GL/2 の 設定 値です。 


Quality  Manager 

Color  Mode 

Print  Quality 

Input 

Resolution 

Print 

(Economy) 

Paper 

Manager 

Paper  Source 

Margin 

Conserve 

Paper 

Auto  Rotate 

Nesting 

Use  Nesting 

Nesting 

WaitTime 

Cut  Lines 

ProcessingOpti 

on 

Warning 

On-the-Fly 

PageSizeProc 

essl 

PageSizeProc 

ess2 

GL2  Settings 

Line&Pen  Manager 

Enable  merge 

Pen  Setup 

Select  Palette 

HP-GL/2 の 設定 値です。 


ステータス プリント について 


iPF825 


プリ ン タの 各部 > 操作 パネル > 


Define  Palette  (Factory) 


Pen  0  -  Width 

Pen  1 — Width 

Pen  2  -  Width 

Pen  3  -  Width 

Pen  4  -  Width 

Pen  5  -  Width 

Pen  6  -  Width 

Pen  7  -  Width 

Pen  8  -  Width 

Pen  9  -  Width 

Pen  10-  Width 

Pen  1 1 — Width 

Pen  12-  Width 

Pen  13-  Width 

Pen  14-  Width 

Pen  15-  Width 

Define  Palette  (Palette 
A) 


Pen  0  -  Width 

Pen  1 - Width 

Pen  2  -  Width 

Pen  3  -  Width 

Pen  4  -  Width 

Pen  5  -  Width 

Pen  6  -  Width 

Pen  7  -  Width 

Pen  8  -  Width 

Pen  9  -  Width 

Pen  10-  Width 

Pen  1 1 - Width 

Pen  12-  Width 

Pen  13-  Width 

Pen  14-  Width 

Pen  15-  Width 

Define  Palette  (Palette 
B) 


Pen  0  -  Width 


Pen  1 - Width 


Pen  2  -  Width 


Pen  3  -  Width 


Pen  4  -  Width 


HP-GL/2 の 設定 値です。 
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ステータス プリント について 


プリ ン タの 各部 > 操作 パネル > 
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692 


Pen  5  -  Width 
Pen  6  -  Width 
Pen  7  -  Width 
Pen  8  -  Width 
Pen  9  -  Width 
Pen  10-  Width 
Pen  1 1 - Width 
Pen  12  -  Width 
Pen  13-  Width 
Pen  14-  Width 
Pen  15-  Width 

Smoothing 

ThickenFineLines 

AdjustFaintLines 


HP-GL/2 の 設定 値です。 


Network  (RemoteUI)  リモート Ul による ネッ ト ワーク 関連の 設定 値です。 

TCP/IP 


Frame  Type 

Use  DHCP 

Use  BOOTP 

Use  RARP 

Enable  DNS  Dynamic 
Update 

Use  Zeroconf  Function 

IP  Address 

Subnet  Mask 

Gateway  Address 

LPD  Printing 

IPP  Printing 

IPP  Printer  URI 

RAW  Printing 

Raw  Port  Number 

Raw  Mode  Bi-direction 

FTP  Printing 

SMTP  Server  Address 

Primary  DNS  Server 
Address 

Secondary  DNS 

Server  Address 

DNS  Host  Name 

DNS  Domain  Name 

Multicast  DNS  Service 
Name 

ステータス プリント について 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


NetWare  [NetWare] の 設定 値です。 

i-rame  I'ype 

IPX  External  Network 
Number 

Node  Number 

Print  Service 

Tree 

Name 

Context 

Name 

Print 

Server 

Name 

Print 

Server 

Password 

Polling 

Interval 

AppleTalk  [AppleTalk] の 設定 値です。 

Phase 

Type 

Name 

Network 

Number* 

Zone 


HEAD  LOT  NUMBER 

プリン トへッ ドの ロッ ト ナンパー です。 

LOT 

PARTS  STATUS 

サー ビス 交換 部品の 使用 状況です。 

COUNTER  A 〜 Y 

COUNTER  カッター、 メディア など の 使用 状況です。 


CUTTER 

MEDIA 

LIFE  TTL 

LIFE  ROLL 

LIFE  ROLL2 

LIFE 

CUTSHEET 

MEDIA1-7 

NAME 

TTI_ 

ROLL 

ROLL2 

CUTSHEET 

iPF825 


ステータス プリント について 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


AFTER  INSTALLATION  カツ ター、 メディ ア などの 使用 状況です。 


ガイダンスを 見ながら 操作す る 

用紙を セツ トする 手順 や インク タンクの 交換な どを、 操作 パネルの ディスプレイで 手順を 見ながら 操作す る 
ことができます。 

ガイダンスの 見 かた 

ガイダンスに 表示され ている 操作を 実行す ると、 プリンタが 検 知して 次の ガイダンス 画面に 切り替わります。 
プリンタ が検 知で きない 操作に ついては、 画面が 4 秒 ごと に 切 り 替わり、 一 連の 操作を 繰り 返し 表示し ます。 


ガイ ダ ■ン スを 見ながら 操作す る 


iPF825 


プリンタ の 各部〉 操作 パネル〉 


繰り返し 表示され る ガイダンスに ついては 、すべての 操作が 終わる と 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され 
ます。 


イン «ン»\‘- を 開けて く 
ださい。 


プリ ンタが 自動的に 検知 


[0K] キー 


[0K] キー 


プリ ンタが 自動的に 検知 


オフライン 

[紙 送り ▲▼ ] 

切 フォト 光沢 紙 
17in  ロール 


BBBBB 


• 繰り返し 表示され る ガイダンス 中に [◄] キーを 押す と、 画面が 停止し ます。 

[◄] キー、 [►] キーで 前 画面/次 画面を 表示し ます。 [◄] キー、 [►] キーを 押さずに 30 秒が 経過 
すると、 繰り返し 表示に 戻ります。 

[OK] キーを 押す と、 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され ます。 
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iPF825 


ガイ ダ ■ンス を 見ながら 操作す る 


プリンタ の 各部  >  操作 パネル〉 


ロール 紙の セッ ト/取り外しの ガイダンスを 見る 

1.  [用紙 セット/ 排 紙] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 [用紙の セット] または [用紙の 取り外し] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 [口-ル 紙 1 長さ （上段)] または [口-ル 紙 2 種類 (下段)] を 選択し、 [OK] キーを 
押します。 

ガイダンスが 開始され ます。 

カッ ト 紙の セッ ト/取り外しの ガイダンスを 見る 

1. [用紙 セット/ 排 紙] キーを 押します。 

ガイダンスが 開始され ます。 


ガイ ダ ■ン スを 見ながら 操作す る 


iPF825 


プリンタ の 各部  >  ハードディスク > 


八ー ド ディスク 


プリンタの ハードディスク 関連の 機能一 覧 . 697 

ハードディスクの 空き 容量を 確認す る . 698 

ハードディスク 内の データを 消去す る . 701 


プリ ン タの 八ー ド ディスク 関連の 機能 一覧 

プリ ンタの 八 ー ド ディスク 関連の 操作は、 下記の 方法で 行う ことができます。 
• プリンタ ドライ パ 

•  imagePROGRAF  HDI  ドラ イノく 

•  imagePROGRAF フリー レイアウト 

•  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor 

•  imagePROGRAF  Printmonitor 
• リ モー ト Ul 

• 操作 パネル 

プリンタの ハードディスク 関連の 機能の 一覧を 、以下に 示します。 


Windows 

プリンタ ドライバ 

imagePROGRAF  フ 
リー レイ アウ ト 

imagePROGRAF 
Status  Monitor 

リモ 
一 卜 

UI 

操作 

パネ 

ノレ 

imagePROGRAF 
HDI ドライバ 

Color 

imaaeRUNNER  連 
携 拡大 コピー 

Mac  OS 

プリンタ ドライバ 

Color 

imaaeRUNNER  連 
携 拡大 コピー 

imagePROGRAF 

Printmonitor 

機能 

可/不可 

可/不可 

可/不可 

可/ 

不可 

可/ 

不可 

印刷 ジヨ 
ブの 保存 

印刷 

可 

可 

不可 

不可 

不可 

印刷 （自動 消 
去） 

可 

可 

不可 

不可 

不可 

ボックス 保 
存 

可 

不可 

不可 

不可 

不可 

保存 完了後 
印刷 (*i) 

可 

可 

不可 

不可 

不可 

印刷 ジョブ 
を 共通 ボッ 
クスに 保存 
しない 

不可 

不可 

不可 

不可 

可 

プリンタ ド 
ライ バ 以外 
から 送信 さ 
れた 印刷 ジ 
ョ ブの 保存 

不可 

不可 

不可 

不可 

可 

保存した 
ジヨ ブの 
操作 

保存した ジ 
ョブの 印刷 

不可 

不可 

可 

可 

可 

保存した ジ 
ョ ブの 削除 

不可 

不可 

可 

可 

可 

iPF825 


プリ ンタの ハー ド ディスク 関連の 機能 一覧 


プリ ン タの 各部 > ハー ド ディスク > 


Windows 

プリンタ ドライバ 

imagePROGRAF  フ 
リー レイ アウ ト 

imagePROGRAF 
Status  Monitor 

リモ 
一 卜 

UI 

操作 

パネ 

ノレ 

imagePROGRAF 
HDI ドライバ 

Color 

imaaeRUNNER  連 
携 拡大 コピー 

Mac  OS 

プリンタ ドライバ 

Color 

imaaeRUNNER  連 
携 拡大 コピー 

imagePROGRAF 

Printmonitor 

機能 

可/不可 

可/不可 

可/不可 

可/ 

不可 

可/ 

不可 

ジョブ キ 
ューの 管 
理 

ジヨ ブキユ 

— の^! 小 

不可 

不可 

可 

可 

可 

削除 

不可 

不可 

可 

可 

可 

追い越し 

不可 

不可 

可 

可 

可 

ボックス 
の 管理 

保存した ジ 
ヨ ブの 移動 

不可 

不可 

可 

可 

不可 

保存した ジ 
ヨ ブの 設定 
変更 

不可 

不可 

可 

可 

不可 

ボックスの 
設定 変更 

不可 

不可 

可 

可 

不可 

保存した ジ 
ヨ ブの 一覧 
印刷 

不可 

不可 

不可 

不可 

可 

保存した ジ 
ヨ ブの 一覧 
表示 

不可 

不可 

可 

可 

可 

その他の 

操作 

八ード ディ 
スク 空き 容 

里の 滅ノ y 

不可 

不可 

可 

可 

可 

八ー ド ディ 
スクの 初期 
化 

不可 

不可 

不可 

不可 

可 

印刷 時間の 
表示 

不可 

不可 

可 

不可 

不可 

エラー メ ッ セージの 表示 

不可 

不可 

可 

可 

可 

1: [印刷]、 [印刷 （自 動 消 去)]、 または [ボック ス 保存] の オプション として 選択で きます。 印刷 ジョブを 
保存し た 後、 続けて 印刷 します。 


698 

八 ー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る 

下記の 方法で プリ ンタの 八 ー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る ことができます。 
• 操作 パネルの 場合 
• リモート UI の 場合 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

•  imaaePROGRAF  Printmonitor(Macintosh) の 場合 


ハー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る 


iPF825 


プリンタ の 各部  >  ハードディスク > 


操作 パネルの 場合 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ゾ ヨブ 管理] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [HDD 情報] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


黴 


メモ 

• 八ー ド ディスクの 容量は、 サブメニューの プリンタの 情報で も 確認で きます。 サブメニューは、 
[イン フ オメー シヨ ン] キーを 押す と 表示され ます。 （「サブメニューの 表示」 参照） 


— P.686 


H システム 情報  x/x 


ファ- ム ウェア：  00.00 
Boot :  00.00 
MIT  :  00.00 
s/n:  ############ 
HDD 空き 容量： xx.xGB 
IP  :  xxx.xxx.xxx.xxx 
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リモー ト UI の 場合 

ジョ ブ 管理から [保存 ジョブ] を 選択す ると ボックス リスト が 表示 されます。 [保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クス 
リスト を 表示して いると きに、 右上に 八 ー ド ディスクの 空き 容量の 情報が 表示され ます。 


以  Remote  UI 

*— iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 ジョブ 

最終 更新:: 

一般 ユーザ モード 

□ク •アウ ト 


ボックス リス ト 


[、ー ド ディスク 残 容量 xx.xGE] 


ポ めス番 号  ポ め ス名  文 害 数 

►デノ  S イス 管理 

1 邊〇〇  共通 ボックス  69 

i^：'1  Boxl  4 

▼ジョブ 管理 

印刷 ジョブ 

保存 ジョブ 
印刷 履歴 

|S»02  Box  2  0 

►デバイス 設定 

1303  Box  3  0 

1304  Box  4  0 

サボー ト リンク 

699 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


iPF825 


ハー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る 


プリ ン タの 各部 > ハー ド ディスク > 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 

[八 ー ド ディスク] シートに 八 ー ド ディスクの 空き 容量が 表示され ます。 

•  [imagePROGRAF  Status  Monitor] の [八ード ディスク] シート 
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700 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 

[八 ー ド ディスク] パネルに 八 ー ド ディスクの 空き 容量が 表示され ます。 

. [imagePROGRAF  Printmonitor] の [八ー ド ディスク] パネル 


ドライ パ  ハード ディスク  ユー ティリ テイ  サボート 


0 刚圍 


ハードディスク 情報 

状態： 使用可能 

■空き 容置 : XX.XX  GBI 


移動 設定… 


ボックス 番号 • 名称 


文瓣名 


ユーザ 名 


>  0 共通 Box 
▽ 1  Box  1 


•  o 


sample  1 
sampie2 


ロール 紙 
ロール 紙 


A 


詳細に つ いては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照 してく ださし、。 


ハー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る 


iPF825 


プリンタ の 各部  >  ハードディスク > 


八 ー ド ディスク 内の データを 消去す る 

プリンタの 八 ー ド ディスク 内の データは、 操作 パネルで 消去す る ことができます。 
消去の 方法は 3 種類 あ ります。 


消去 方 
法 

特徴 

[高速] 

八ー ド ディスク 内に 記録され た データの ファイル 管理情報を 消去し ます。 短時間で 消去す る 場 
合に 選択して ください 。ファイル 管理情報を 消去す る だけです ので、 データ 自体は 消去され ませ 
ん 。デー タは 市販の データ 復元 ソフト ウェアな どで 読 取られる 可能性が あ ります。 

[セ キュア 
高速] 

八ー ド ディスク 全体に ランダム データを 上書きし ます。 デー タが 正しく 書き込めた かどう かの 
ベリファイ チェックは 行いません。 機密性の 高い デー タを 消去す る 場合に 選択して ください。 上 
書きされ た デー タは 特殊な デー タ 復元 ツール などで 復元で きる 可能性が あり ます。 

[セ キュア] 

八ー ド ディスク 全体に 00/FF/ ラ ン ダム デー タを 各 1 回ず つ 上書きし ます。 データが 正しく 書き 
込めた かど うかのべ リファイ チェックを 行います。 特に 機密性の 高い データを 消去す る 場合に 
選択して ください。 上書き さ れた データ の 復元は ほ ぼ 不可能です。 米国 防総省 基準 
(DoD 5220.22 -M) に 準拠。 

•より 確実に データの 復元を 防止す るた めには、 八 ー ド ディスクを 物理的 また は 磁気 的に 破壊す 
る 事を 推奨し ます。 その 場合、 八 ー ド ディスクの 再 利用は できません。 

• ジョブ キューが 存在す る 場合は、 [HDD テ''- 夕 消去] を 実行で きません。 

また、 [HDD デ -夕 消去] の 実行中は、 印刷 ジョブを 処理で きません。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲#—、[▼] キーを 押して [HDD デ -夕 消去] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [A] キー、 [▼] キーを 押して 消去 方法を 選択し、 [►] キーを 押 します。 

•プリ ンタに パ スワ ー ドを 設定して いる 場合は、 [管理者 だ スワ ] 画面が 表示され ます。 こ 
の 場合、 パスワードを 入力して から [OK] キーを 押す と、 次の 手順に 進みます。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押す と、 実行 確認 画面が 表示され ます。 

• 消去に かかる 時間 について は、 操作 パネルで 確認して くださ い。 ただし、 [高速] を 選択し 
た 場合は、 数秒で 終了し ます。 

6.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押す と、 消去を 開始 します。 


iPF825 


ハー ド ディスク 内の データを 消去す る 


プリ ン タの 各部 >  オプシ ヨン〉 
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プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


プリンタの 仕様 


仕様 . 703 

日口 届 IJ  ■或 . 706 


〇  • 使用 環境に よって、 下記の 数値と 異なる 場合が あります。 


プリ ンタ 


電源 

AC  100 〜 240  V  (50/60  Hz) 

消費 電力 

動作 時 

190 W 以下 

スリープ モード 時 

100 〜 120V:5W  以下 

220 〜 240V:6W  以下 

電源 オフ 時 

1W  以下 (*1  B3RBI ) 

稼動 音 ひ 2CED) 

動作 時 

約 52dB(A) 以下 (6.8Bels  以下） 

待機 時 

約 35dB(A) 以下 

動作 環境 

ぐ 日 |=S= 

/皿メ 又 

15 〜 30°C 

湿度 

10 〜 80%( 結露な きこと） 

寸法 (幅 x 奥行 x 高さ mm) 

本体の み 

1893x766x1144  mm 

本体と スタンド （ロール ホルダ 
一 、キヤ スタ ー 付 バス ケッ トを 含 
む） 

1893x1291x1144  mm 

質量 

本体と ス タン ド （プリントへ ッ 
ド、 インク タンクを 含まない） 

約 189kg 

設置 面積 (幅 X 奥行 X 高さ mm) 

本体と キヤ スター 付 パス ケット 

2293x1837x1500  mm 

規格 適合 

国際 エネルギー スター プロ グラ 
ム 、グリ ーン 購入 法、 GPN、 RoHS、 
ECO  Declaration、 WEEE、 米国 大統 
領令 

1: 電源を オフに した 状態で も、 若干の 電力が 消費され ます。 電力 消費量を 0 にす る 場合は、 電源を オフ 
にし、 電源 プラグを コンセントから 抜いて ください。 


2: 測定 方法は IS07779 に基づいて います。 動作 時の 印刷 条件は、 ドライ パの [基本 設定] シートで [用 
紙の 種類] を 普通 紙、 [詳細 設定 モード] の [優先 画質] を [線画 •文字]、 [印刷 品質] を [標準] に 設定し 
ています。 


印刷 性能 


印刷 方式 

パブ ルジェ ッ ト 方式 

最高 解像度 

2400  dpi  (横） （*1  GQ3)  x  1200  dpi  (縦） 

プリン ト ヘッド 

PF-03 

ノ ズル数 

MBK:5120  ノズル その他： 各 色 2560  ノズル 

1: 最小 1/2400 イ ン チの ドット （インク 滴） 間隔で プリ ン トします。 


iPF825 


丽 


プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


インタフェース 


USB2.0(*1 

形状 

本体 内蔵 

モード 

Full  Speed (12  Mbit/sec)、 High  Speed (480  Mbit/sec)、 バルク 
転送 

コネクタ 形状 

シリーズ B (4 ピン i 

Ethernet 

形状 

本体 内蔵 

規格 

IEEE  802.3 10BASE-T、 IEEE  802.3 u  lOOBASE-TX/Auto- 
Negotiation、 IEEE  802.3 x  Full  Duplex 

フロ トコ ル 

IPX/SPX (Netware  4.2 (J) 、 5. 1 (J) 、 6.0  (J) ) 、 SNMP、 TCP/IP、 
AppleTalk,  HTTP 

1: USB  2.0  High  Speed モー ドで 使用す る 場合は、 以下の 環境が 必要です。 

• コンピュータ: USB  2.0  High  Speed モードに 対応の コンピュータ 

•  OS:Windows  2000/Windows  XP/Windows  Server  2003 /WindowsVista  /Windows  Server  2008/ 
Windows  7/Mac  OS  X  10.3 .9 以降 

•  USB  2.0 ドライ パ: Microsoft  の  USB  2.0 ドライ バ （Windows  Update  または  Service  Pack  より 入 
手 可能） 

•  USB ケーブル: USB  2.0 認証 ケーブル 


インク 


インク タンク 

MBK インク タンク （マッ トブ 
ラック インク） 

顔料 インク 

PFI-303MBK  (330ml)/ 
PFI-703MBK(700ml) 

BK インク タンク （ブラック イ 
ンク） 

染料 インク 

PFI-303BK(330ml)/ 

PFI-703BK(700ml) 

C インク タンク （シアン イン 
ク） 

染料 インク 

PFI-303C  (330ml)/PFI-703C 
(700ml) 

M インク タンク （マ ゼン タイ 
ンク） 

染料 インク 

PFI-303M  (330ml)/PFI-703M 
(700ml) 

Y インク タンク （イエロ ( 
ンク） 

染料 インク 

PFI-303Y(330ml)/PFI-703Y 

(700ml) 

容量 

各 色 330ml または 700ml (*1 

GZED) 

1: プリ ンタに 同梱の スターター インク タンクは 各 色 330ml 


用紙 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参 


—P.573 


用紙 幅 

口 ー ル 紙 

254 〜 11 18  mm 

カット 紙 

203 〜 11 18  mm 

1 ページの 用紙 長 
さ 

口 ー ル 紙 

203(*1  gJTig  卜 1800 0  mm 

カット 紙 

203 〜 1600  mm 

用紙 厚さ 

口 ー ル 紙 

0.07 〜 0.8  mm 

カット 紙 

0.07 〜 0.8  mm 

丽 


iPF825 


プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


[用紙 サイズ] 


口ー ル 紙 （幅）  [44 インチ ロー ル （1117.6mm)]、 [42 インチ ロー ル 

(1066.8mm)]、 [JIS  B0/B1  口ー ル （1030.0mm)]、 [36 インチ 
口ー ル （914.4mm)]、 [ISO  A0/A1  口ー ル （841.0mm)]、 [30 イ 
ン チロー ル （762.0mm)] 、 [JIS  B1/B2  口ー ル （728.0mm)]、 [24 
インチ ロー ル （609.6mm)]、 [ISO  A1/A2  口ー ル （594.0mm)]、 
[JIS  B2/B3  口ー ル （515.0mm)]、 [17 インチ ロー ル 
(431.8mm)],  [ISO  A2/A3  口ー ル (420.0mm)]、 [16 インチ ロ 
-ル （406.4mm)]、 [14 インチ ロー ル （355.6mm)]、 [ISO  A3/A4 
口ー ル (297.0mm)]、 [10 インチ ロー ル （254.0mm)] 

カツ ト 紙  [ISO  A0] 、 [ISO  A1 ] 、 [ISO  A2] 、 [ISO  A2  ノビ]、 [ISO  A3] 、 

[ISO  A3  ノビ]、 [ISO  A4] 、 [ISO  B0] 、 [ISO  B1 ] 、 [ISO  B2] 、 
[ISO  B3]、 [ISO  B4]、 [JIS  B0]、 [JIS  B1]、 [JIS  B2]、 [JIS  B3]、 
[JIS  B4]s  [34"x44"(ANSI  E)]、 [28"x40H(ANSI  F)]、 [22"x34" 


(ANSI  D)]、 [17"x22"(ANSI  C)]、 [13"x19"(Super  B)]、 
[11"x17"  (Ledger) ] 、 [Legal  (8.5"x14")  ] 、 [Letter(8.5"x1 1" ) ] 、 


印刷 領域 


通常 サイズ 


[36"x48"(ARCH  E)]、 [30"x42"(ARCH  El)]、 [26"x38" (ARCH 
E2)]、 [27"x39"  (ARCH  E3)]、 [24"x36"  (ARCH  D)]、 [18"x24" 
(ARCH  C)]s  [12"x18"(ARCH  B)]、 [9"x12"(ARCH  A)]、 [DIN 
CO]、 [DIN  Cl]、 [DIN  C2]、 [DIN  C3]、 [DIN  C4]、 [大全 
(20"x24")]、 [全紙 （18"x22")]、 [半切 （14"x17")]、 [小 半切 
(12"x16")]、 [四 切 (10"x12")]、 [四 切 ワイド （10"x15")]、 [六 切 
(8"x10")L  [US  フォト （16"x20")]、 [ポスター  20"x30"]、 [ポス 
夕一  30"x40"]、 [ポスター  42"x60"]s  [ポスター  44"x62"]、 
[13"x22"]s  [ポスター  300x900mm] 

印刷 可能 領域 


•  口  ー ル 紙 

上！！ 而 :3  mm、 Fii 而 :3  mm、 左右!! 而 :3  mm 
•カット 紙 

上!！ 而 :3  mm、 Fii 而 :23  mm、 左右!! 而 :3  mm 


印刷 推奨 領域に ついては、 「印刷 領域」 を 参照 してく ださい。 


—P.706 


フヂな し サイズ 


—P.705 


印刷 可能 領域 （ロール 紙） 

上 奴而:〇  mm、 Fu 而: 0  mm、 左右!! 而: 0  mm 


フチ なし 対応 用紙 幅 


[42 インチ ロール （1066.8mm)]、 [JIS  B0/B1  口ー ル 


(1030.0mm)]、 [36 インチ ロール （914.4mm)]、 [ISO  A0/A1  口 


-ル （841. 0mm)]、 [24 インチ ロー ル (609.6mm)]、 [ISO  A1/A2 
口ー ル （594.0mm)]、 [JIS  B2/B3  口ー ル （515.0mm)]、 [17 イン 
チロー ル (431 .8mm)]、 [14 イ ン チロール （355.6mm)]、 [10 イ 
ン チロール （254.0mm)] 
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*1: 給 紙 するとき は、 約 1000  mm 以上の 長さの ロール 紙を 用いて くださし、。 
*2: 用紙の 種類 や サイズに よって、 印刷で きない 場合が あ ります。 


八ー ド ディスク  705 


八ー ド ディスク 容量 

1 60GB  (印刷 ジヨ ブ 保存 可能 容 
量:  92GB) 

保存 可能な 印刷 ジョ ブ数 

共通 ボックス 

最大 100 個 

個人 ボックス 

最大 100 個 

オプション 

口  ール ホルダー セット  RH2-44 


iPF825 


丽 


プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


印刷 領域 


プリ ンタ は、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の サイズに 対して、 印刷 動作の ための 余白を 必要と します。 フ 
チな し 印刷の 場合を除き、 用紙の サイズから 余白を 除いた サイズが 実際の 印刷 領域になります。 


m 


メモ 

• 印刷 可能 領域: 印刷で きる 範囲です。 

•  ロール 紙で フチ なし 印刷した 場合は、 余白は 0  mm になります。 

• 印刷 推奨 領域: この 範囲に 印刷す る ことを お勧めし ます。 

• 原稿の サイズと 実際の 印刷 領域を一 致させる には、 必要な 余白を 加えた オーバー サイズの 用紙 
サイ ズを 使用 して 印刷 します。 （「オー パー サイ ズの 用紙 サイ ズに 印刷す る」 参照） eza 


印刷 可能 領域での 余白 

印刷 推奨 領域での 余白 

上端 

下端 

左右 端 

上端 

下端 

左右 端 

カット 紙 

3  mm 

23  mm 

3  mm 

20  mm 

23  mm 

5  mm 

口 ー ル 紙 

0/3  mm 

0/3  mm 

0/3  mm 

20  mm 

5  mm 

5  mm 

カット 紙 


印刷 可能 領域 


印刷 推奨 領域 


20  mm' 
5  mm 

23  mm 


(5  mm 


• 印刷 可能 領域 

上端 3  mm、 下端 23  mm、 左右 端 3  mm が 必要な 余白です。 

• 印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 23  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です。 


ロール 紙 


印刷 可能 領域  印刷 推奨 領域 


• 印刷 可能 領域 

上下 端 3  mm、 左右 端 3  mm が 必要な 余白です。 フチ なし 印刷 時には 上下 左右 端の 余白は 0  mm になり ま 
す。 フチ なし 印刷 可能な 用紙に ついては、 用紙 リ ファ レンス ガイ ドを 参照して くださ い。 （「用紙の 種類」 参 


— P.573 


• 印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 5  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です。 


印刷 領域 


iPF825 


ネッ ト ワーク の 設定〉 


ネットワークの 設定 


ネッ ト ワークの 設定 

708 

ネットワークの 設定 (Windows) 

720 

ネッ ト ワークの 設定 (Mac  OS  X) 

729 
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ネット ワークの 設定〉 ネッ ト ワークの 設定〉 


ネットワークの 設定 


ネット ワーク 環境に ついて . 708 

プリ ンタに IP ア ドレスを 設定す る . 710 

プリ ンタの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る . 711 

ARP/PING コマンドで IP アドレスを 設定す る . 712 

リモート UI を 使う . 713 

プリ ンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を する . 714 

プリ ンタの 情報を 設定す る . 715 

通信 方式を 手動で 設定す る . 717 

印刷の 終了 や エラーの 発生を 電子メールで 通知す る . 718 

ネッ ト ワークの 設定を 初期化す る . 718 


ネツ ト ワーク 環境に ついて 
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必要な システム 環境に ついて 

使用す る ネットワークに 応じて、 以下の システム 環境が 必要です。 

•  TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷す る 場合 
• 対応して いる 〇 S 

•  Windows  2000  (Professional/Server) 

•  Windows  XP  (Home  Edition/Professional) 

•  Windows  Server  2003  (Standard  Edition) 

•  Windows  Vista  (Home  Basic/Business/Ultimate) 

•  Windows  Server  2008  (Standard  Edition/Enterprise  Edition) 

•  Windows  7 

•  Windows  XP  Professional  x64  Edition 

•  Windows  Server  2003  x64  Edition 

•  Windows  Vista  x64 

•  Windows  Server  2008  x64 

•  Windows  7  x64 

•  Mac  OS  X  10.2.8 以降 

•  Unix  (Solaris  9) 

•  Unix(Red  Hat  9) 

• 対応して いる コンピュータ 

• 上記 OS が 動作す る コンピュータ 

•  imagePROGRAF プリ ンタ ドライ パは、 Mac  OS  X 10.3.9 以降に 対応して います。 

•  imaaePROGRAF プリンタ ドライ パは、 Unix には 対応して いません。 


•  AppleTalk ネッ ト ワークで 印刷す る 場合 
• 対応して いる OS 

•  Mac  OSX  10.2. 8 〜 10.4 
• 対応して いる コンピュータ 


不ット ワーク 摄境 について 
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• 上記 OS が 動作す る コンピュータ 

m  •  LocalTalk ネッ ト ワークには 対応して いません。 

• フェーズ 2 の EtherTalk に 対応して います。 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライ パは、 AppleTalk には 対応して いません。 

•  NetWare ネットワークで 印刷す る 場合 
• 対応して いる サ ー パ ー 

•  Novell  NetWare  Version  4.2/5. 1/6.0 
• 対応して いる クライアント 

. Windows  2000  (Professional/Server) 

•  Windows  XP  (Professional) 

• 対応して いる コンピュータ 

• 上記 OS が 動作す る コンピュータ 

©  •  NetWare  Version  6.0 の iPrint は サポート していません。 


ネッ ト ワーク 環境に ついて 

プリンタを 接続す る ネットワーク 環境を 確認し、 必要な 作業を 行って くださし、。 
•  Windows ネット ワークの 例 

Windows ネッ ト ワークでは、 TCP/IP プロ トコ ルを 使用し ます。 


iPFxxxx 


• この プリンタでは、 NetBIOS プロトコルは 使用で きません。 
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不ット ワーク 摄境 について 


ネットワークの 設定〉 ネットワークの 設定〉 

•  Macintosh ネツ ト ワークの 例 

Macintosh  ネット ワークでは、 AppleTalk(EtherTalk)、TCP/IP、 Bonjour(Zeroconf) 機能が 使用で きます 0 
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m  •  imagePROGRAF プリンタ ドライ パは、 AppleTalk には 対応して いません。 
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•  NetWare ネツト ワークの 例 


Windows  Windows  Windows 


NetWare  Server 
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®  メモ 

•  NetWare サーバーが ある ネツ ト ワーク 環境で も、 TCP/IP プロトコル や AppleTalk プロ トコ 
ルを 併用す る ことは 可能です。 その 場合は、 使用す る 各 プロトコルの 設定を 行って くださ 
い 0 


プリンタに IP アドレスを 設定す る 
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プリンタを TCP/IP ネッ ト ワークで 使用す るた めには、 プリンタの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 
セッ ト アップ ガイ ドの 手順に 従って プリンタ ドライ パを インストール すると、 プリンタの IP アドレスを 同時 
に 設定す る ことができます。 

—度 設定した IP アドレスを 変更す る 場合 や、 プリンタの 接続 形態を ネットワーク 接続に 変更す る 場合は、 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utilitv、 プリンタの 操作 パネル、 ARP/PING コマン ドの いずれ かを 使用して IP 
アドレスを 設定し ます。 IP アドレス の 設定 方法 について は、 以下の トピックを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utilitv  で  IP  ア ドレスを 設定す る 


—P.379 


(Windows) 


プリ ン タの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る 


—P.711 


•  ARP/PING コマン ドで IP アド レスを 設定す る 


— P.712 


プリ ン タに IP ア ドレスを 設定す る 
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重要 

•  DHCP サーバの 機能を 利用して、 自動的に プリ ンタに IP アド レスを 割り当てる 場合、 プリ ンタ 
の 電源を入れな おすと、 印刷で きなくなる ことがあります。 これは、 今まで 使用 していた IP アド 
レスとは 異なる IP アドレス が 割 り 当てられた ためです。 DHCP サーバの 機能を 使用す る 場合に 
は、 ネットワーク 管理者に お 問合せの 上、 次の いずれ かの 設定 を 行って ください。 

•  DNS 動的 更新 機能を 設定す る 

リモート UI で [DNS の 動的 更新を 行う] を オンに してく ださし ヽ 。（「プリンタに TCP/IP ネット 
ワークの 設定を する」 参照） gjm 

• プリンタ 起動時に 常に 同じ IP アドレスを 割り当てる ように 設定す る 


m 


メモ 

•  TCP/IP 以外の ネット ワークで プリンタを 使用す る 場合 も、 プリンタの IP ア ドレスを 設定して 
おく ことを お勧めし ます。 IP アドレスを 設定して おく と、 リモート UI を 使用し、 Web ブラウザ 

から ネッ ト ワークの 設定 や プリンタの 管理が 行えます。  _ 

リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して くださし ヽ。 


プリ ン タの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る 

ここでは、 プリ ンタの 操作 パネルで プリ ンタの IP ア ドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ip 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ip アド レス] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

6.  [(キー、 [►] キーを 押して 入カフィールドを 選択し、 数値を 入力で きる 状態に します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数値を 入力し ます。 

•  [▲] キーを 押す と 数値は 1 つず つ 増えます。 ただし、 255 の 次は 0 になります。 

•  [▼] キーを 押す と 数値は 1 つず つ 減ります。 ただし、 0 の 次は 255 になります。 

•  [▲] キー や [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減す る ことができます。 

8.  手順 6 〜 7 を 繰り返して、 プリンタに 割り当てる IP アドレスを 入力し ます。 
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9. [オンライン] キーを 押して、 オンライン モードに します。 

設定 値を 変更し た 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示され ますので、 [OK] キーを 押します。 


O  • 必ず 手順 9 の 操作 を 行い、 設定を 登録して ください。 この 操作に より、 入力 値が 有効 となります。 
•サブネット マスク、 デフ オルト ゲートウェイ も プリンタ の 操作 パネルで 設定で きます。 


•エ ラーが 表示 される 場合は、 各 設定 値を 確認 し、 設定し 直して ください。 

• 設定を 中止す る 場合は、 [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて くださし、。 


ARP/PING コマン ドで IP ア ドレスを 設定す る 

ここでは、 ARP/PING コマン ドを 使用し、 IP アドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 

ARP/PING コマンドを 使用 する 場合、 プリンタの MAC アドレス が 必要 になります。 MAC アドレスは、 プリン 
夕の 操作 パネルで 確認で きます。 

1. プリンタの MAC アドレスを 調べます。 

MAC ア ドレスは、 以下の 手順で プリンタの 操作 パネルで 確認で きます。 

1.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [Ethernet 卜''  ライ 八''  ] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [MAC アト''  レス] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


m 


メモ 

•  Mac ア ドレスは ステータス プリ ン トを 出力して 調べる こと もで きます。 
(「ステー タス プリントに ついて」 参照） 


1. Windows の 場合は コマンド プロンプト、 Mac  OS  X の 場合は ター ミ ナルを 起動 します。 
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3. 以下の コマン ドを 実行し、 IP アドレスと MAC アドレスの 対応を 管理す る ARP テーブルに エン トリを 
追加し ます。 

arp-s  [IP アドレス] [確認した プリンタの MAC アドレス] 

入力 例： arp  -s  xxx.xxx.xxx.xxx  00 -〇〇-85-xx-xx-xx 

•  Mac  OS  X  の 夕ー ミナ ルの 場合、 arp  コマンドは  arp  -s  xxx.xxx.xxx.xxx  00:00:85:xx:xx:xx 
のように 指定し ます。 詳細に ついては、 コマン ドラ インの ヘルプな どで 確認して くださ 
い 0 


ARP/PING コマン ドで IP ア ドレスを f 曼定 する 
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4. 以下の コマンドを 実行し、 ip アドレスを プリンタ に 送信 し、 設定し ます。 
ping  [ARP コマン ドで 指定した IP アドレス] -I  479 
入力 例： pina  xxx.xxx.xxx.xxx  -I  479 

m  •  [-1] の I は アルフ ァベ ッ トの エルです。 

•  Mac  OS  X の ターミナルの 場合、 ping コマンドは ping  -s  479  xxx.xxx.xxx.xxx のよう に 指 
定 します。 詳細に ついては、 コマン ドラ インの ヘルプな どで 確認して ください。 


m 


メモ 

• サブ ネッ ト マスク、 デフ オルト ゲートウェイは、 0.0.0.0 に 設定され ます。 リモート UI を 使用し 
て、 サブネット マスクと デフ オルト ゲートウェイを、 ご 使用 の ネットワーク の 設定 に 合わせて 変 

更 してく ださい。  _ 

リモート ui について は、 「リ モート ui を 使う」 を 参照して くださし、。 GSD 


リモート UI を 使う 

Web ブラウザで プリンタの IP アドレスを 指定す ると、 リモート UI の ページが 表示され ます。 そのべー ジか 
ら リモート U I に ログオンし、 プリンタ の 状態、 印刷 ジョ ブの 状況、 ネットワーク 構成の 設定 や 確認が でき ま 
す 0 

リモート U I を 表示す るには Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドレス]) に 以下の U  RL を 入力し、 リ 

モート UI の ページを 表示し ます。 

http: 〃プ リン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 


ネットワークに 関連す る 項目 の 設定 方法 について は、 以下の トピックを 参照して ください。 
• プリンタに TCP/IP ネットワークの 設定を する 
• プリンタに AppleTalk ネット ワーク の 設定を する 
• プリンタに NetWare ネット ワーク の 設定を する C 
• プリンタの 情報を 設定す る 


—P.714 


— P.729 


• リモート ui には、 インクの 残 量 や エラーな どの プリンタの 状態 表示、 印刷 ジョブの 中止な ど、 他 
にも 多く の 機能が あ ります。 

• 工場 出荷 時の 状態では、 英語の ページが 表示され ます。 表示 言語を 切り替え るには [Language] 
の 一覧から 言語を 選択して から、 管理者 モードに ログオンして ください。 


•  Web  ブフ ウ ザは、 Netscape  Navigator  6.0 以降、 Internet  Explorer  5.01 以降、 または  Firefox  1.5 
以降を 使用して ください。 Mac  OS  X の 場合は、 Safari  1.32 以降 または 2.03 以降に も 対応して 
います。 

• プロキシ サーバー 経由で 接続す る ことは できません。 プロキシ サーバー を ご 使用の 環境では、 
Web ブラ ウ ザの プロ キ シ サーバー の 設定で、 [例外] (プロ キ シを 使用 しない アドレス） に プリン 
夕の IP アドレスを 追加して ください。 （設定は ネッ ト ワーク 環境に よって 異なります。） 

•  Web ブラウ ザで、 JavaScript と クッキー (Cookie) が 使用 できる よう に 設定 してく ださい。 

• プリンタの IP アドレスで はなく、 名前を 指定して リモート UI を 起動す る 場合は、 DNS の 設定 
が 正 しく 行われて いる こと を 確認 してく ださい。 
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1 

プリンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を する 

TCP/IP ネッ ト ワークは、 以下の 手順で 設定し ます。 

1. Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [ア ドレス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI の ページを 
表示し ます。 

http: 〃[プリンタの IP アドレス または 名前]/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

L. [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

•3 •プリ ンタに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力し ます。 

4.  左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ぺージ を 表示し ます。 

5.  [TCP/IP] グループの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [TCP/IP プロ トコ ル 設定の 変更] ページを 表示 
します。 

0.  TCP/IP の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 
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TCP/IP の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[DHCP による アド レ 
ス 設定を 行う] 

オンに すると、 DHCP を IP ア ドレスの 設定に 使用で 
きます。 

オフ 

[B00TP による アド 
レス 設定を 行う] 

オンに すると、 B00TP を IP アドレスの 設定に 使用 
できます。 

ォフ 

[RARP による アド レ 
ス 設定を 行う] 

オンに すると、 RARP を IP ア ドレスの 設定に 使用で 
きます。 

ォフ 

[DNS の 動的 更新を 
行ぅ] 

オンに すると、 DNS サー パー への 登録を 自動的に 更 
新で きます。 

ォフ 

[Zeroconf 機能を 使用 
する] 

オンに す ると、 Bonjour 機能を 使用で き ます。 

ォン 

[ip アドレス] 

プリンタの ip アドレスを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[サブ ネッ ト マスク] 

プリ ンタの サブ ネッ ト マスクを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[ゲー ト ウェイア ドレ 
ス] 

プリ ンタの デフ ォルト ゲー トウ エイを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[LPD 印刷] 

オンに すると、 LPD 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[IPP 印刷] 

オンに すると、 IPP 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[IPP プリ ンタの 

URI] 

IPP 印刷に 使用す る プリ ンタの URK1 〜 252 文字） を 
設定で きます。 

Windows 標準の ポート を 使用して IPP 印刷を 行う 場 
合は、 [http :〃 <IP ア ドレス >/IPP-URI] の 全文 字数が 

255 パ イト 以下になる よう に 設定して ください。 

printer 

[RAW 印刷] 

オンに すると、 RAW 印刷機 能 を 使用で きます。 

ォン 

[Raw モー ド 双方 向 通 
信 機能] 

オンに すると、 Raw モード での 双方 向 通信 機能を 使 
用で きます。 

ォフ 

[FTP 印刷] 

オンに すると、 FTP 印刷機 能を 使用で きます。 

ォン 

[SMTP サーバ アド レ 
ス] 

SMTP サー パー の IP ア ドレスを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[プライマリ DNS サ 
—パ アドレス] 

プライマリ DNS サー パー の IP アドレスを 設定で き 
ます。 

0.0.0.0 

プリンタに TCP/IP ネッ ト ワークの# 定を する 


iPF825 


ネッ ト ワーク の 設定 > ネットワーク の 設定〉 


項目 名 

内容 

初期値 

[セ カン ダリ DNS サ 
ー バア ドレス] 

セ カン ダリ DNS サー パー の IP アド レスを 設定で き 
ます。 

0.0.0.0 

[DNS ホス ト 名] 

プリンタの ホスト 名 （1 〜 63 文字） を 設定で きます。 半 
角 英数字 および [-] (八 イフ ン） で 設定 します。 先頭に 
数字 や [-] 、 最後に [-] は 使用で きません。 

NB-1 7  F  Bxxxxxxxxxxxx 

[DNS ドメイン 名] 

プリンタの ドメイン 名 （0 〜 63 文字） を 設定で きます。 
半角 英数字 および [-] (八イ フン) や [.] (ピリオド） で 
設定し ます。 先頭に 数字 や [-] [.]、 最後に [-] [.] は 使用 
できません。 

(空欄） 

[Multicast  DNS  サー 
ビス 名] 

プリ ンタの Multicast  DNS サービス 名を 設定で きま 
す （1 〜 63 文 空） 

この 名前が Bonjour 機能での プリ ンタ 名と して 表示 
されます。 

Canon  iPFxxxxuxxxxx) 

7.  [OK] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


•  DHCP、BOOTP、 または RARP を 使用して IP アドレスを 設定す る 場合は、 ネツ ト ワーク 内に そ 
の プロ トコ ルの サーバーが 起動され ている 必要が あり ます。 


•  DHCP、BOOTP、 または RARP を 使用して IP アドレスを 設定す る 場合は、 いずれ かの プロ トコ 
ルで 取得した IP ア ドレスが 優先して 使用され ます。 IP アド レスが 取得で きない 場合は、 [IP ア 
ドレス] に 設定され ている アドレスが 使用され ます。 

•  DHCP、 BOOTP、 または RARP が 使用 できる かどう かの チェックには 1 〜 2 分 程度 かか ります。 
使用し な い 項 目の チェック ボックスは オフ にしておく ことを お勧め します。 

•  DNS サーバーを 使用す る 場合は、 [DNS の 動的 更新を 行う] チェック ボックスを オンに し、 [プ 
ライ マリ DNS サーバ ア ドレス]、 [セ カン ダリ DNS サーバ ア ドレス]、 [DNS ホスト 名]、 [DNS 
ドメイン 名] に、 DNS サーバーの IP アドレス、 DNS ホス ト 名、 DNS ドメイン 名を 入力し ます。 


プリンタの 情報を 設定す る 

デ パイ ス 情報、 セキ ュ リ ティ、 および 電子メール 通知 （*1) は、 以下の 手順で 設定 します。 

*1: [電子メール 通知] は [ステータス モニタ] から も 設定で きます。 詳細は [ステータス モニタ] の ヘルプを 参照 
してく ださい。 

1.  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドレス]) に 以下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し ます。 

http:// プリンタの IP アド レス または 名前/ 

入 刀 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2.  [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 


3 •プリ ンタに パ スワ ー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力し ます。 


4. 左側の [デ バイ ス 管理] の [情報] を クリックし、 [情報] ぺージ を 表示 します。 


5. 設定す る 情報に 応じて、 [デバイス 情報]、 [セキ ュ リ ティ]、 または [電子メール 通知] の グループの 右上 
にある [変更] をクリ ック し、 それぞれの 設定 ページを 表示し ます。 
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プリンタ の 情報を 設定す る 


ネット ワークの 設定〉 ネッ ト ワークの 設定〉 


6 •デ バイ ス 情報の 設定 項 目、 セキュリティ の 設定 項 目、 または 電子 メ ー ル 通知の 設定 項 目の 表を 参考に、 
各項 目を 設定し ます。 


デバイス 情報の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[デバイス 名] 

デ パイスの 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄） 

[設置 場所] 

デ パイスの 設置 場所を 設定で き ます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄） 

[管理者 名] 

デ パイス 管理者の 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄） 

[管理者 連絡先] 

デ パイス 管理者の 連絡先 を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄） 

[管理者 コメント] 

デ パイス 管理者の コメントを 設定で きます。 
(0 〜 32 文字） 

(空欄） 

セキュリティの 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[現在の パ スワー ド] 

現在 設定され ている、 デバイスの パ スワー ドを 入力し ます。 
(0 〜 14 文字） 

(空欄） 

[新しい パ スワー ド] 

新しい パ スワー ドを 入力し ます。 

(0 〜 14 文字） 

(空欄） 

[確認 入力] 

確認の ために、 新しい パ スワー ドを 入力 します。 

(0 〜 14 文字） 

(空欄） 

デバイスの パスワード 以外に も、 IP アドレス による SNMP.TCP の 使用 制限、 MAC アドレス による アク 
セスの 制限、 IPP の 認証 設定、 FTP 認証 設定 をす る 事が 出来ます。 


電子 メ ー ル 通知の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[再送 回数] 

メー ルの 送信に 失敗 したと き の 最大 再送 回数を 設定 
できます。 

(0 〜 5) 

0 

[再送 間隔] 

メールの 送信に 失敗した ときの 再送 ま での 時間を 設 
定 できます。 

(1 〜 60 分） 

5 

電子 メ ー ル 通知 （条 
件 1)(*1) 

[To アドレス] 

送信す る メールの 宛先を 設定で きます。 

(0 〜 128 文字） 

128 文字の 範囲 内で あれば、 カ ン マで 区切って 複数 
の 宛先を 設定で きます。 

(空欄) 

[Reply-to アド 
レス] 

送信す るメー ルの 返信 アド レスを 設定で きます。 

(0 〜 128 文字） 

(空欄） 

[通知 の タイ ミ 
ング] 

メールを 送信す る 条件を、 以下の チェック ボ ッ クス 
の オン/オフで 設定で きます。 

[ジョ ブ 終了 時] 

[警告 発生 時] 

[エラー 発生 時] 

すべて 

オフ 

[署名] 

メー ルの 署名を 設定で きます。 

(0 〜 128 文字） 

(空欄） 

電子 メ ー ル 通知 （条 
件 2)(*1) 

(条件 1 と 同じ） 

(条件 1 と 同じ） 

(条件 1 
と 同じ） 

1: 電子メールを 通知す る 条件は、 宛先、 返信 アドレス、 通知 タイミング、 および 署名の 組み合わせを、 2 組 
まで 設定す る ことができます。 


プリンタ の 情報を 設定す る 
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ネットワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定〉 

[電子メール 通知] を 有効に する ためには [サブ ネツ ト マスク]、 [ゲートウェイ アドレス]、 [SMTP サーバ 
アドレス] が 設定され ている 必要が あります。 

7.  [OK] を クリックし、 設定を 有効に します。 


通信 方式を 手動で 設定す る 


ここでは、 通信 方式を 手動で 設定す る 手順を 説明し ます。 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メこュ -] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [Ethernet 卜''  ライハ''] を 選択 し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [自動 検出] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet 卜''  ライハ''  ] メニューに 戻り ます。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [通信 方式] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 通信 方式の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet 卜''  ライハ''  ] メニューに 戻り ます。 

8.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [Ethernet 種類] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

9.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して Ethernet の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet 卜'  ライハ'  ] メニューに 戻り ます。 

10.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [スだ ニン グ ツリ-] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

11.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ス バニング ツリーへの 対応を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
[Ethernet  K ライハ'  ] メニューに 戻り ます。 
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通信 方式を 手動で 設定す る 


ネット ワークの 設定〉 ネッ ト ワークの 設定〉 


12. [オンライン] キーを 押します。 

確認の メ ツセー ジが 表示され ますので、 [OK] キーを 押します。 
プリンタ が 再起動し、 設定が 適用 されます。 


印刷の 終了 や エラーの 発生を 電子メールで 通知す る 


この プリンタには、 プリンタの 状態を 電子メールで 通知す る 機能が あります。 プリンタから 離れて いても、 プ 
リン タからの 電子メールを 携帯電話 や 自席の コンピュータで 受信し、 印刷の 終了 や エラーの 発生を 知る こと 
がで きます。 


10  電子メールの 宛先 や 電子メールを 送信す る タイミングは、 リモート UI 機能 または imagePROGRAF  Status 

Monitor  (Windows) を 使用 して 設定 します。 印刷 ジョ ブの 終了 や エラーの 発生 以外に、 サー ピスコ ー ル や 消耗 
品の 交換が 必要な 場合に 電子 メ ー ルを 送信す るよう に 設定す る こ ともで きます。 詳し い 操作 方法に ついては 
「プリ ン タの 情報を 設定す る」 を 参照して ください。 


— P.715 


. imagePROGRAF  Status  Monitor(  Windows  ) の 電子メール 通知 機能に ついては、 
imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

•  メール サーバ 上での 認証には、 imagePROGRAF  Status  Monitor のみ 対応して います。 


ネットワークの 設定を 初期化す る 

718  ネットワークの 設定を 工場 出荷 時の 状態に 戻す には、 リモート UI を 使用し、 以下の 手順で 設定を 初期化し ま 

す 0 


〇 


重要 

• ネッ ト ワークの 設定を 初期化す ると、 プリ ンタの ip ア ドレス も 工場 出荷 時の 値に 戻る ため、 リ 
モート UI の ページは Web ブラウザに 表示され なくなります。 

•  IP ア ドレスの 設定を やり直す 方法に ついては、 「プリ ン タに IP アド レスを 設定す る」 を 参照して 
ください。 garni 

• リモート ui について は、 「リ モート ui を 使う」 を 参照して ください。 


— P.713 


1. Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [ア ドレス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI の ページを 
表示し ます。 

http:// プリンタの IP アド レス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

印刷の 終了 や エラーの 発生を 電子メールで 通知す る  iPF825 


ネッ ト ワーク の 設定 > ネットワーク の 設定〉 


2. [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 


3 •プリ ンタに パ スワ ー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力し ます。 


4. 左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


5. [ネットワーク インタフェース] グルー プの 右下 にある [プリンタ の 初期化] を クリック します。 


6.  メッセー ジを 確認して [OK] を クリックし、 ネット ワークの 設定を 初期化 します。 

• ネッ ト ワークの 設定の 初期化は、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility または プリ ンタの 操作 
パネルから 行う こと もで きます。 

• 操作 パネルから ネットワークの 設定を 初期化す る 場合は、 [メニュー] キーを 押して [メイン メニ 
ュー] を 表示し、 [▲] キー、 [▼] キー、 [►] キーで [イン タフ I ■■ス 設定]— '[Ethernet ト ライハ ]— [設定 初期 
化]— [する] の 順に 選択し、 [0K] キーを 押します。 
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ネットワーク の 設定を 初期 佗 する 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Windows)  > 


ネッ ト ワークの 設定 (Windows) 


プリ ンタ ドライ パの 接続 先を 設定す る . 720 

プリンタに NetWare ネツ ト ワークの 設定を する . 721 

プリンタの フレーム タイプを 設定す る . 722 

NetWare プリ ント サービスを 設定す る . 724 

NetWare プロ トコ ルを 設定す る . 726 

NetWare ネットワークを 設定す る . 728 


プリンタ ドライ パの 接続 先を 設定す る 


ここでは、 プリンタの IP アドレスを 変更した 場合 や、 プリンタを USB 接続から ネツ ト ワーク 接続に 変更す る 
場合な どに、 プリンタ ドラ イノ くの 接続 先を 設定す る 手順を 説明 します。 

この 手順は、 Windows 標準の TCP/IP ポート （[Standard  TCP/IP  Port]) を 使用し、 LPR または Raw プロ トコ 
ルを 使用す る 場合の 設定 方法です。 


©•^ぼ ネットワ-クで プリンタを 使用す る 場合は、 プリンタけ アドレスが 正しく 設定され 
ている ことを 確認して ください。 


• プリンタに IP アドレスを 設定す る 


—P.710 
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1.  [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウを 開きます。 

2.  プリンタの アイコンを 右クリ ック して [プロパティ] を 選択し、 プリンタの プロパティの ウィン ドウを 
開きます。 

3  •[ポ ー ト] タブを クリックし、 [ポ ー ト] シ ー ト を 表示 します。 

4.  [ポート の 追加] を クリックし、 [プリンタ ポート] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

5.  [利用 可能な ポートの 種類] の一 覧 から [Standard  TCP/IP  Port] を 選択し ます。 

6.  [新しい ポート] を クリックし ます。 

ウィ ザ ー ド が 起動し、 [標準 TCP/IP プリンタ ポート の 追加 ウィ ザ ー ドの 開始] ウィンドウ が 表示され 
ます。 

7.  [次へ] を クリック します。 

8.  [プリ ンタ名 または IP アド レス] に、 プリンタの IP アド レスを 入力し ます。 なお、 DNS が 設定され てい 
る 場合は、 DNS ドメイン 名での 入力 もで きます。 

9 •画面の 指示に 従って プリンタ ポートを 追加し ます。 

1 0 . [閉じる] を クリックし、 [プリンタ ポート] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

11.  [印刷す る ポート] に 追加し た ポート が 表示され、 チェック ボッ クスが オンに なって いる こと を 確認し 
ます。 

12.  [閉じる] をクリ ック し、 プリ ンタの プロパティの ウィンドウを 閉じます。 


プ リン タ ドライ パの 接続 先を 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 (Windows)  > 


プリンタに NetWare ネッ ト ワークの 設定を する 


NetWare ネットワークは、 以下の 手順で 設定 します。 

1. Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [ア ドレス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI の ページを 
表示し ます。 

http:// プリンタの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

L. [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

J •プリ ンタに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力し ます。 

七 左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ぺージ を 表示し ます。 

5.  [NetWare] グループの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [NetWare プロ トコ ル 設定の 変更] ページを 表 

爪し 汞 To 

O.  NetWare の 設定 項目の 表を 參考 に、 各項 目を 設定し ます。 


NetWare の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[フ レーム タイフ] 

NetWare で 使用す る フレーム タイプを 選択で きます。 

無効 

[NCP バース トモー ド] 

オンに すると、 NCP パー ス トモー ドを 使用で きます。 
キュー サー パー モードで 印刷す る 場合に、 デー タを 高速 
で 転送す る モードです。 通常は オンの まま 使用して くだ 
さい 0 

オン 

[プリン トサー ビス] 

使用す る プリン ト サービスを 選択で きます。 

•  [Bindery  PServer] 

•  [RPrinter] 

•  [NDS  PServer] 

•  [NPrinter] 

NDS 

PServer 

[バケツ ト サイン] 

[サー パが 要求した 場合に 使用す る] を 選択す ると、 パケ 
ッ トサ インを 使用で きます。 

[サーバが 
要求した 場 
合に 使用す 
る] 

[Bindery 

PServer] 

[ファイル サー 
バ 名] 

NetWare プリン トサー パー が ある ファイル サー パー 名 
を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリン トサー 
パ 名] 

NetWare フリン トサー パー 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリン トサー 
パパ スワード] 

フリン トサー パー の パ スワー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリ ング間 
隔] 

ジョ ブを 確認す る 間隔を 設定で き ます。 

(1 〜 15 秒） 

5 

[RPrinter] 

[プリ ン トサー 
パ 名] 

NetWare プリン トサー パー 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリ ンタ番 
号] 

NetWare フリン トサー バーに 接続して いる プリ ンタの 
番号を 設定で きます。 

(0 〜 15) 

0 

iPF825 


プリ ン タに NetWare ネット ワークの 1艾  定を する 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Windows)  > 


項目 名 

内容 

初期値 

[NDS 

PServer] 

[ツ リー 名] 

NetWare プリン トサー パー が ある NDS ツ リー 名を 設定 
できます。 

(0 〜 32 文字） 

— 

[コンテ キス ト 
名] 

NetWare プリン トサー パー が ある コンテキスト 名を 設 
定 できます。 

(0 〜 255 文字） 

— 

[プリン トサー 
パ 名] 

NetWare プリン トサー パー 名を 設定で きます。 

(0 〜 64 文字） 

— 

[プリン トサー 
パパ スワード] 

プリン トサー パー の パ スワー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリ ング間 
隔] 

ジョ ブを 確認す る 間隔を 設定で き ます。 

(1 〜 255 秒） 

5 

[N  Printer] 

[プリン トサー 
パ 名] 

NetWare プリン トサー パー 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリ ンタ番 
号] 

NetWare プリン トサー パー に 接続して いる プリ ンタの 
番号を 設定で きます。 

(0 〜 254) 

0 

7.  [OK] を クリックし、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


プリンタの フレーム タイプを 設定す る 

ご 使用の NetWare 環境に 合わせて Ethernet の フレーム タイプを 設定し、 プリ ンタ と コンピュータが 通信で 
きる ようにし ます。 

プリンタの フレーム タイプは、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility または プリンタ の 操作 パネルを 使用し、 
以下の 手順で 設定し ます。 

• プリンタに IP アドレスが 設定され ている 場合は、 リモート UI を 使用して プリンタの フレーム 
タイ プを 設定す る こと がで きます。 


ム タイプを 離す る 前に、 ルタの 響 桃な 仰る こと、 カン タが ネット ワ 
ークに 接続され ている ことを 確認して ください。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を インス トールす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility を インスト ール する」 を 参照して く ださい。 


—P.378 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility でフ レー ムタ イプを 設定す る 
1. imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 起動し ます。 

2. 一覧に 表示され る プリンタの 名前から、 設定す る プリンタを 選択し ます。 

[プリンタ] メニューから [プロトコル 設定] を 選択し ます。 

4.  [NetWare フレーム タイプ] の一 覧 から フレーム タイプを 選択し ます。 

5.  [TCP/IP] の [フレーム タイプ] の一 覧 から [ETHERNET  II] を クリックし ます。 


プリ ンタの フレーム タイ ブ ■を 設定す る 


iPF825 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Windows)  > 


6.  [ip アド レス] で プリ ンタに 割り当てる ip アド レスを 入力し、 [サブ ネツ ト マスク] で サブ ネツ ト マス 
ク、 [ゲー ト ウェイア ドレス] で デフ オル トゲー ト ウェイ を 入力 します。 

• リモート UI を 使用して NetWare プロ ト コルを 設定す るた め、 ここで IP ア ドレスを 設定 
して おく 必要が あります。 


7.  [設定] を クリック します。 

8.  [確認] メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 

9.  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了 します。 


プリンタの 操作 パネルで フレーム タイプを 設定す る 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[NetWare]  メニューに 戻ります。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [フレ-ム タイプ] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 使用す る フレーム タイプを 選択し、 [OK] キーを 押します。 
[NetWare]  メニューに 戻ります。 

8.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [プリン トサ-ビス] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

9.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 使用す る プリント サービスを 選択し、 [ok] キーを 押します。 
[NetWare]  メニューに 戻ります。 


10 


723 


iPF825 


プリ ン タの フレーム タイプ ■を 設定す る 


ネット ワークの 設定〉 ネット ワークの 設定 （Windows)〉 

10. [オンライン] キーを 押して、 オンライン モードに します。 

設定 値を 変更し た 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示され ますので、 [OK] キーを 押します。 


O  • 必ず 手順 1 0 の 操作 を 行い、 設定を 登録して くださし ヽ 。こ の 操作 により、 入力 値が 有効 となり ま 
す 。 

• エラーが 表示され る 場合は、 各 設定 値を 確認し、 設定し 直して ください。 

• 設定を 中止す る 場合は、 [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて ください。 


NetWare プリン ト サービスを 設定す る 

NetWare ネッ ト ワークを 使用して 印刷す るには、 プリン ト サーバー や プリ ント キューな どの プリ ン トサー ビ 
スを 設定す る 必要が あ ります。 プリン トサー ビスの 設定は、 以下の いずれ かの ソ フト ウェアを 使用して ご 使用 
の コンピュータから 設定で きます。 


•  NWADMIN 


•  PCONSOLE 

(NetWare に 付属の Novell 社製ソ フト ウェア） 

〇觀 

•  NWADMIN から プリ ン トサー ビスを 設定す るには、 クライ アン ト ソフトと して Novell  Client 
(Novell 社 製の NetWare クライ アン ト） がイ ンス トールされ ている 必要が あり ます。 


•  Windows  Vista では NetWare ネツ ト ワークは 使用で きません 0 


ここでは、 NetWare プリント サービスを 設定す る 手順を 説明 します。 ご 使用の 環境 によって は、 設定 手順が 異 
なること があります。 


フリン ト サービスの 種類を 選択す る 

プリン トサー ビスを 設定す る 前に、 以下の 説明を 参考に、 使用す るプ リン トサー ビスの 種類を 選択して くださ 
い。 

®  メモ 

•  NetWare  5.1/6.0 では、 プリ ン トサー ビスと して NDPS を 使用す る こと もで きます。 NDPS を 使 
用 するとき は、 ゲートウェイ として NetWare に 付属の Novell プリンタ ゲートウェイを 使用し 
てくだ さし ヽ。 NDPS の 設定 方法に ついては、 NetWare の マニュアルを 参照して ください。 


•  NDS (ノベル ディ レクト リサ ー ビス） と パイン ダリ 

NDS と バイン ダリ の 両方に 対応 しています。 ご 使用 の ネットワーク 環境 に 合わせて モードを 選択 してく 
ださい。 

• キュー サーバー モードと リモート プリンタ モード 
キュー サーバー モードと リモート プリンタ モードの 両方に 対応して います。 

• キュー サーバー モード 


NetWare プリント サービス を 設定す る 


iPF825 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 (Windows)  > 


キュー サーバー モー ドで 使用す る 場合、 プリン トサー パー の 機能を すべて 備えて いるた め、 プリント 
サーバー 用の 八 ー ドウ ェア や ソフトウェアを 用意す る 必要はありません。 NDS の キュー サーバー モ 
ー ド （ N DS  PServer) では、 N DS の プリント サーバー を 使用して 印刷し ます。 パイン ダリの キュー サ 
ー バーモ ー ド （Bindery  PServer) では、 パイン ダリの プリン トサー パーを 使用して 印刷し ます。 また、 
キュ ー サーバー モード では、 使用す るネ ット ワーク インタフェース ごとに NetWare ユーザー ライ セ 
ンスが 必要です。 

• リ モー ト プリンタ モード 

リモート プリ ンタ モー ドで 使用す る 場合、 NetWare プリン ト サーバー によって 制御され ます。 その 
ため、 NetWare プリン トサー パーが 必要です。 NDS の リモート プリンタ モー ド （NPrinter) では NDS 
の プリント サーバーを 使用 して、 パイン ダリの リモート プリンタ モード （RPrinter) では パイ ン ダリの 
プリン トサー パーを 使用して 印刷 します。 


NWADMIN.PCONSOLE で プリン トサー パー を 設定す る 

NDS の キュー サーバー モー ド/リモート プリ ンタ モー ドで 使用す る 場合は、 NWADMIN で プリ ント サーバー 
を 設定し ます。 

1. NetWare に Admin または Admin と 同等の 権限を 持つ ユーザー として ログインし、 NWADMIN を 起動 
します。 

L, クイック セットアップを 実行し ます。 

1.  [ツール] メニューから [プリント サービス クイック セッ ト アップ] を 選択し ます。 

2.  [プリン トサー パ 名] に 任意の 名前の 入力し ます。 既存の プリント サーバーを 使用す る 場合は、 右 横 
の ボタンを クリ ック し、一 覧 から 選択し ます。 

3.  プリンタの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 

4.  キュー サーバー モードで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [その他/不明] を 選択し ます。 リモート プリ 
ンタ モードで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [パラレル] を 選択して [通信] をクリ ック し、 [ポー ト] を 
[LPT1] に、 [接続 タイプ] を [手動 ロード] に 設定し ます。 

5.  プリント キューの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 

6.  [ボリューム] に、 プリ ント キューを 作成す る ボリ ューム オブジェクト （ネッ ト ワーク 上の 物理 ボリ 
ューム を 表す オブジェ ク ト） を 入力し ます。 右 横の ボタンを クリ ック すると 一覧から 選択で きま 
す 。 

7.  他の 項目を 設定し、 [OK] を クリック します。 

•プリント サーバーの 名前は、 プリンタの プロトコルを 設定 するとき に 必要です。 メモして 
おいてく ださい。 

• クイック セッ ト アップを 実行す ると、 プリンタ 番号 0 に プリンタが 割り当てられます。 キ 
ュー サーバー モー ドで 使用す る 場合は、 プリンタ 番号を 0 から 変更し ないで ください。 


3. パスワードを 設定し ます。 

1. 手順 2 で 作成した プリント サーバーを 選択し、 右 クリックして [詳細] を 選択し ます。 

2  .[パスワード 変更] を クリックして パスワード 入カ ダイアログ ボックスを 開き、 パスワードを 入力 
します。 

3.  [OK] を クリックし、 パスワード 入カ ダイアログ ボックスを 閉じます。 

4.  [OK] または [キャンセル] を クリックし、 詳細 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


iPF825 


NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
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ネッ ト ワークの 設定〉 ネッ ト ワークの 設定 （Windows)〉 

4 •リ モート プリ ンタ モー ドで 使用す る 場合は、 プリ ン トサー バーを 起動し ます。 

例えば、 NetWare ファイル サーバーを プリ ン トサー パーと して 使用す る 場合は、 ファイル サーバーで 
[LOADPSERVER.NLM] を 入力して く  Enter  > キーを 押します。 

• キュー サーバー モードで 使用す る 場合は、 この 手順は 必要ありません。 

パイン ダリの キュー サーバー モード または リモート プリンタ モードで 使用す る 場合は、 PCONSOLE で プリ 
ン トサー バーを 設定し ます。 

1. NetWare に Supervisor と して ログインし、 PCONSOLE を 起動し ます。 

L. パイン ダリ モードに 変更し ます。 

プリン ト サーバー を 作成して いない 場合は、 プリ ント サーバー を 作成し ます。 

1.  [利用 可能な 項目] から [クイック セッ ト アップ] を 選択し、 く  Enter  > キーを 押します。 

2.  作成す る プリン トサー バーの 名前、 新しい プリンタ、 および キューの 名前を 入力し ます。 

• プリント サーバーの 名前は、 プリンタの プロトコルを 設定 するとき に 必要です。 メモして 
おいてく ださい。 

4.  プリンタの タイプを 設定し ます。 

1 . キュ ー サーバー モード で 使用 するとき は、 [タイプ] で [その他/不明] を 選択 します。 リモート プリ 
ンタ モード で 使用 するとき は、 [プリンタ タイプ] で [パラレル] を 選択し、 [位置] を [手動 ロード] に 
設定し ます。 

2.  <  Esc  > キーを 押します。 

3.  確認の ダイアログ ボックスで、 [Yes] を 選択し、 く  Enter  > キーを 押します。 

5.  パスワードを 設定し ます。 

1.  [利用 可能な 項目] から [プリン トサーパ] を 選択し、 く  Enter  > キーを 押します。 

2.  手順 2 で 作成した プリン トサー パー を 選択し、 く  Enter  > キーを 押します。 

3.  [パ スワ ー ド] を 選択して く  Enter  > キーを 押し、 パ スワー ドを 入力す る 画面を 開きます。 

4.  パスワードを 入力し、 く  Enter  > キーを 押します。 

0.  <  Esc  > キーを 数回 押して PCONSOLE の 終了を 確認す る ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

7.  [Yes] を 選択し、 PCONSOLE を 終了し ます。 


NetWare プロ ト コルを 設定す る 

フレーム タイプ 以外の NetWare プロ トコ ルは、 リモート UI を 使用し、 以下の 手順で 設定し ます。 


：：" • リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して くださし ヽ。 


— P.713 


NetWare プロ トコ ルを 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Windows)  > 


1.  Web ブラ ウ ザを 起動し、 [場所] (または [ア ドレス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI の ぺージ を 
表示し ます。 

http:// プリンタの IP アド レス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2.  [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

3 •プリ ンタに パ スワ ー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力し ます。 

4.  左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 

5.  [NetWare] グループの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [NetWare プロ トコ ル 設定の 変更] ページを 表 

不 し 汞す〇 

6.  [フレーム タイプ] で、 NetWare ネットワーク で 使用 している フレーム タイ プが 表示され て いる ことを 
確認し ます。 

7.  バース トモ ー ドを 使用す る 場合は、 [NCP バース トモー ド] で [オン] をクリ ック します。 

: ; • パース ト モー ドは、 キュー サーバー モー ドで 印刷す る 場合に データを 高速で 転送す るモ 
ー ド です。 通常は、 [オ ン] を 選択して ください。 


8. [プリン ト サービス] で、 使用す る プリン ト サービスを クリック します。 


繆 


メモ 

•ここ で 選択 した プリン ト サービスが 有効に なり ます。 同時に 複数の プリン トサー ビスを 
有効に する こと はでき ません。 


9 .パケット サインを 使用す る 場合は、 [パケット サイン] で [サーバが 要求した 場合に 使用す る] を クリッ 
ク します。 

10. 選択した サービスに 応じて、 以下の 設定を 行います。 

•  Bindery  PServer を 選択した 場合: キュー サーバー モー ド （パイン ダリの プリン ト サーバー を 使用） 
1. [ファイル サーバ 名] に ファイル サーバー名を 入力し ます。 

EI」 で 作成した プリント 


2.  [プリン トサー パ 名] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
サーバー 名を 入力し ます。 

3.  [プリン トサー パパ スワ ー ド] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
プリン ト サーバー パスワードを 入力し ます。 


— P.724 


I で 作成した 


4. [ポーリ ング 間隔] に、 プリ ンタが NetWare プリ ント キューを 確認す る 間隔を 設定し ます。 
RPrinter を 選択した 場合: リモート プリ ンタ モード （パイン ダリの プリン トサー バーを 使用） 

I で 作成した プリント 


[プリン トサー パ 名] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
サーバー の アド パタイ ジング 名を 入力し ます。 


—P.724 


— P.724 


丨 で 設定した プリンタ 番号 


2. [プリンタ 番号] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る _ 

と 同じ 番号を 入力し ます。 

•  NDS  PServer を 選択した 場合: キュー サーバー モー ド （NDS の プリ ン トサー パーを 使用） 

1. [ツリー 名]、 [コンテ キス ト 名] に プリント サーバーが ある ツリー 名、 コンテ キス ト 名を 入力し 
ます。 


2. [プリン ト サーバ 名] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
サーバー 名を 入力し ます。 


I で 作成した プリント 
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NetWare プロ トコ ルを 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 (Windows)  > 


3. 


[プリン トサー パパ スワー ド] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
プリン ト サーバー パスワードを 入力し ます。 


—P.724 


_! で 作成した 


4. [ポーリ ング 間隔] に、 プリ ンタが NetWare プリ ント キューを 確認す る 間隔を 設定し ます。 


•  NPrinter を 選択した 場合: リモート プリ ンタ モード （NDS の プリン トサー パーを 使用) 


[プリン ト サーバ 名] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 1 で 作成した プリ ント 
サーバー の アド パタイ ジング 名 を 入力し ます。 アド パタイ ジング 名は、 通常 プリント サーバー 
名と 同じ 名前に 設定され ています。 


2. 


[プリ ンタ 番号] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
と 同じ 番号を 入力し ます。 


—P.724 


」 で 設定した プリンタ 番号 


11. [OK] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


NetWare プロ トコ ルの 設定 項目の一 覧 について は、 「プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する」 を 参照 
してく ださい。 


— P.721 


NetWare ネッ ト ワークを 設定す る 

NetWare ネット ワーク で プリ ンタを 使用す る 場合は、 以下の 手順で ネッ トワー ク 環境を 設定 します。 

• ネッ ト ワークの 設定には [Administrator] アカウントに 相当す る 管理者 権限が 必要です 。ネット 
ワークの 設定は、 ネットワーク 管理者が 行う ことを お勧めし ます。 


プリンタが コンピュータと の 通信 に 使用す る Ethernet の フレーム タイプを 設定 します。 
設定 方法に ついては、 「プリ ン タの フ レー ムタ イプを 設定す る」 を 参照して ください。 QZ 


Z. プリン トサー パー や プリ ント キューな どの NetWare の プリ ン トサー ビスを 設定し ます。 
設定 方法に つ いては、 「 NetWare プリン トサー ビスを 設定す る」 を 参照 してく ださい 


U24 


フレーム タイプ 以外の NetWare プロ トコ ルの 詳細を 設定し ます。 

設定 方法 について は、 「 NetWare プロトコルを 設定す る」 を 参照して ください。 

この 手順までの 設定が 完了したら、 NetWare ネットワークで 印刷す るた めの 設定を、 各 コンピュータ 
で 行います。 


— P.726 


4.  NetWare ネットワークに 接続し ます。 

印刷を 行う すべての コンピュータに NetWare クライアント ソフトを インストールし、 NetWare サーバ 
一 または ツリーに ログインし ます。 接続す る 方法に ついては、 NetWare の マニュアル や OS の マニ ュア 
ルを 参照して ください。 


5. プリンタ ドライ パを インストール します。 

ネッ ト ワーク 管理者の 指示に 従って、 印刷を 行う すべての コンピュータに プリンタ ドライ パを インス 
トールし ます。 インストール するとき は、 プリ ンタの 接続 先と して [ネットワーク プリ ンタ] を 選択し、 
NetWare プリン トサー ビスの 設定で 作成した プリ ント キューを 選択し ます。 


6. 以下の 手順で プリンタの ポートを 設定し ます。 プリ ンタ ドライ パの インストール 中に プリ ンタの 接続 
先を 設定した 場合は、 この 手順は 必要 あり ません。 

1.  [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウを 開きます。 

2.  プリンタの アイコンを 選択して 右クリ ック し、 [プロパティ] を 選択し ます。 

3.  [ポート] (または [詳細]) タブを クリ ック し、 [ポート] (または [詳細]) シートを 表示し ます。 

4.  印刷 先の ポートを NetWare プリント サービスの 設定で 作成した プリント キューに 設定し ます。 


NetWare ネッ ト ワーク を 設定す る 


iPF825 


ネット ワークの 設定〉 ネツ ト ワークの 設定 （MacOSX)> 


ネツ ト ワークの 設定 (Mac  OS  X) 


プリンタ ドライ パの 接続 先を 設定す る . 729 

プリンタに AppleTalk ネツ ト ワークの 設定を する . 729 

AppleTalk ネツ ト ワークで 接続 先を 設定す る . 730 

TCP/IP ネツ ト ワークで 接続 先を 設定す る . 732 

Bonjour ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る . 735 


プリンタ ドライ パの 接続 先を 設定す る 


プリ ンタの IP ア ドレスを 変更した 場合 や、 プリンタを USB 接続から ネツ ト ワーク 接続に 変更す る 場合な ど 
は、 プリンタ ドライバの 接続 先を 設定し ます。 


AppleTalk ネッ ト ワークに 変更す る 場合は、 「AppleTalk ネッ トワー クで 接続 先を 設定す る」 を 参照して くだ 
さぃ 。 

TCP/IP ネッ ト ワークに 変更したり、 プリンタの IP ア ドレスを 変更す る 場合に つぃては、 「TCP/IP ネット 
ワークで 接続 先を 設定す る」 を 参照して くださぃ。 GS9 

Bonjour ネット ワーク に 変更す る 場合は、 「Bonjour ネット ワーク で 接続 先を 設定す る」 を參 照して くださ 

い。 


—P.735 


プリ ン タに AppleTalk ネット ワークの 設定を する 


AppleTalk ネッ ト ワークは、 以下の 手順で 設定し ます。 

1. Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドレス]) に 以下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し ます。 

http:// プリンタの IP アド レス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

L. [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

•3 •プリ ンタに パ スワ ー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力し ます。 

4. 左側の [デ パイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ぺージ を 表示し ます。 


5.  [AppleTalk] グループの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [AppleTalk プロ トコ ル 設定の 変更] ページを 
表示し ます。 


6.  AppleTalk の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 


AppleTalk の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[フエー ズ 

タイフ] 

AppleTalk の 使用を 設定で きます。 

AppleTalk を 使用す る 場合 は、 [フェーズ 2] を 選択 します。 

AppleTalk を 使用し ない 場合は、 [無効] を 選択し ます。 

無効 

[名前] 

(*1) 

AppleTalk で 使用す るオ ブジェク ト名 （半角 1 〜 31 文字、 全角 1 〜 15 文字） を 
設定で きます。 

半角の @、*、:、= は 使用で きません。 

Canon 

NB-17FB 

(xxxxxx; 

[ゾーン] 

(*2) 

プリ ンタの ゾーン 名 （半角 1 〜 31 文字） を 設定で きます。 

@ 、:、 = は 使用 できません。 また、 デフ オルト ゾーンを 示す！:*] 1 文字の みの 設 
定を 除き、 文字列 中の* は 使用で きません。 

* 

10 
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プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 


ネット ワークの 設定〉 ネット ワークの 設定 （MacOSX)> 


*1: [名前] に 設定した オブジェ ク ト 名が、 Mac  OS  X 10.2.8 〜 10.4 の [プリ ンタ 設定 ユー ティ リ ティ] (ま 
たは [プリント センター]) に 表示され ます。 プリンタが 同じ ゾーン 内 に 複数 ある 場合は、 それぞれ 固 
有の 名前を 付けて ください。 初期値は、 ネッ トワ ー クイン タフ ェース 名 [Canon  NB-17FB(xxxxxx)] 
です。 (xxxxxx は プリンタの MAC アドレス の 下 6 桁） 

*2: ネットワーク 上に ゾーンが 設定され ている 場合は、 プリンタが 属する ゾーン 名を 入力し ます。 ゾーン 
が 設定され ていない 場合は、 [*] (デフ オルト ゾーン） のままで 使用して くださし ヽ 。ネッ ト ワーク 上に 
設定 されて いない ゾーン 名を 入力す ると、 Macintosh の コンピュータから 認識され な くなります。 ゾ 
ーン 名に ついては 、ネットワーク 管理者に 確認して ください。 

7.  [OK] を クリックし、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


AppleTalk ネットワークで 接続 先を 設定す る 

AppleTalk ネッ ト ワークで プリンタを 使用す る 場合は、 以下の 手順で AppleTalk プロトコルを 有効に し、 接続 
先を 設定し ます。 


10 


730 


AppleTalk プロ ト コルを 有効に する 


(^^場出 荷 時の 状態では、 プリンタの _抛 プロトコルは 無効に 設定され てい 沈 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [AppleTalk] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [オンライン] キーを 押して、 オンライン モードに します。 

設定 値を 変更し た 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示され ますので、 [OK] キーを 押します。 


O  • 必ず 手順 5 の 操作を 行い、 設定を 登録して ください。 この 操作に より、 入力 値が 有効と なります。 


AppleTalk ネットワーク で 接続 先を 設定す る 


iPF825 


ネット ワークの 設定〉 ネツ ト ワークの 設定 （MacOSX)> 


• リモート UI では、 AppleTalk で 使用す るオ ブジェク ト名や プリンタの ゾーン 名 も 設定で きます。 


リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して くださし、。 


U13 


接続 先を 設定す る （Mac  OSX) 


©•Walk，MacOSXVl0,,^0,^UX,^o 


m  • 以下の 操作 手順は、 Mac  OS  X  vlO.4 の ものです。 接続 先の 設定 方法は、 Mac  OS  X の パー ジョン 
によって異なります。 

1.  [システム 環境 設定] の [ネッ ト ワーク] を クリックし、 [ネッ ト ワーク] ウィンドウを 開きます。 

2.  [表示] の一 覧 から [内蔵 Ethernet] を 選択し ます。 次に、 [AppleTalk] を クリックし、 [AppleTalk 使用] チ 
エック ボックスを オンに し、 [今す ぐ 適用] をクリ ック します。 

0  0^  ネットワーク 

rrvir  すべてを 表示 |  Q 


ネッ ト ワーク 環境： 
表示： 


自動 

内蔵  Ethernet 

T! 

TCP/IP  PPPoE  AppleTalk  プロキシ  Ethernet 
■  Y  AppleTalk  使用] 

コンピュータ 名： XXXXXXXX 

(•共有" 31 境 設定で 変える ことができます） 

AppleTalk  ゾーン： _ :  I 

設定： 自動  : ' 


⑦ 

変更で きないよ うにす るには カギを クリック します。 ( アシス タン ト... ) t 今す ぐ 適用 : j 

3.  [ネットワーク] ウィンドウを 閉じ、 設定を 保存し ます。 

4.  [Finder] の [移動] メニューから [ユー ティ リ ティ] (または [アプリ ケー シヨ ン]) を 選択 します。 

5.  [ユー テイ リ テイ] フォルダの [プリ ンタ 設定 ユー テイ リ テイ] (または [プリ ント センター]) を 開き ま 
す 0 
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AppleTalk ネットワーク で 接続 先を 設定す る 


ネット ワークの 設定〉 ネット ワークの 設定 （MacOSX)> 


6. [プリンタ リスト] の一 覧に プリ ンタの 名前がない 場合は、 [追加] をクリ ック します。 


0  0  0  プリンタ リス ト  〇 


A 

デフ オル トに する i 

追加 

0  甘  X  ❼ 

削除 ユーティリティ ColorSync 情報を 見る 

名前  ▲ 

状況  棵類 

10 


7. [プリ ンタ ブラウザ] ウィン ドウで、 一覧から プリ ンタを 選択し、 [追加] をクリ ック します。 


0©© 

プリンタ ブラウザ 

CD 

デフ オル ト ブラウザ 

;  3  免 「 

Pプリンタ 

検索 

ブ】、ノ 々夂  A  fflf' 

■  1 

| Canon 

NB-xxFB  (xxxxxx)  AppleTalk 

i 

名前： Canon  NB-xxFB  (xxxxxx) 
場所： ローカル ゾーン 

使用す る ドライ パ：: imaqePROCRAF  _ 


⑦ 


(ほかの プリンタ… ） f  追加） 

A 
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TCP/IP ネットワークで 接続 先を 設定す る 

TCP/IP ネッ ト ワークで プリンタを 使用す る 場合は、 以下の 手順で 接続 先を 設定 します。 


〇 


重要 

•  TCP/IP ネッ ト ワークで プリ ンタを 使用す る 場合は、 プリ ンタに IP ア ドレスが 正しく 設定され 
ている ことを 確認して ください。 

• プリンタの 操作 パネルで ip アドレスを 設定す る QBD 


TCP/IP ネッ ト ワーク で 接続 先を 設 ■定 する 


iPF825 


ネット ワークの 設定〉 ネツ ト ワークの 設定 （MacOSX)> 


接続 先を 設定す る （Mac  OS  X) 

• 以下の 操作 手順は Mac  OS  X 10.4 の ものです。 接続 先の 設定 方法は Mac  OS  X の パー ジョンに 
よって 異なります。 他の パージ ョ ンをご 使用の 場合は、 [プリ ンタ 設定 ユー ティ リ ティ] (または 
[プリント センター]) の ヘルプを 参照して ください。 

1. [Finder] の [移動] メニューから [ユー ティ リ ティ] (または [アプリ ケー シヨ ン]) を 選択し ます。 


2.  [ユー テイ リ テイ] フォルダの [プリ ンタ 設定 ユー テイ リ テイ] (または [プリント センター]) を 開き ま 
す。 

3.  [追加] を クリックし、 [プリ ンタ ブラウザ] ウィンドウを 開きます。 


/a 


4. 


[ほかの プリンタ] をクリ ツク します。 


000 

プリンタ ブラウザ 

CD 

デフ オル ト ブラウザ 

ip プリンタ 

検索 

フリン タ名 


名前： 選択され ていません 
場所： 選択され ていません 

使用す る ドライ パ： 


I  ?  |  (ほかの プリンタ…〉  追加 

A 


10 
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TCP/IP ネットワーク で诿続 宪を設 ■定す る 


ネット ワークの 設定〉 ネット ワークの 設定 （MacOSX)> 


5. 接続 方法の一 覧 から [Canon  IP (iPF) ] を クリック します。 

〇  ©  ©  プリンタ ブラウザ 


✓  AppleTalk 
Bluetooth 
Windows プリン ト 


名前 


し anon  n reWire  (iPF) 


Canon  IP  (iPF) 


文字 セツ ト： 日本 锘 


プリンタの 機種： 自動 選択 


キャンセル 


場所： 選択され ていません 

使用す る ドライ パ： 


⑦ 


ほかの プリンタ... 


細 


/a 


10 


734 


6. [プリンタの アドレス] に プリンタの ip アドレスを 入力し、 [追加] をクリ ツク します。 


TCP/IP ネットワーク で痠続 先を 設 ■定 する 


iPF825 


ネット ワークの 設定〉 ネツ ト ワークの 設定 （MacOSX)> 


7. プリンタが 追加され ている ことを 確認し、 [プリンタ リスト] ウィンドウを 閉じます。 


000 

プリンタ リス ト 

CD 

S  0 

甘 

X  〇 

デフ オル トに す る 

追加  削除 

ユー テ イリ テイ 

ColorSync 情報 を 見る 

名前 

▲  1 状況 

棵類 

xxx.xxx.xxx.xxx 

Canon  iPFxxxx 

~1 

❸ 


重要 

• [種類] に [imagePROGRAF  Generic] と 表示され た 場合は プリンタ の 情報が 正しく 取得で きて 
おりません。 プリンタ の 電源が オ ン になって いるか、 ネットワーク に 接続され て いるか ご 確認く 
ださし ヽ 。（「プリンタを ネットワーク に 接続で き ない」 参照） 


—P.808 


Bonjour ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る 

Mac  OS  X 1 0 .2 . 8 以降を ご 使用の 場合は、 Bonjou r 機能を 使用し、 プリンタを 簡単に ネット ワーク に 接続で き 
ます。 Bonjou  r 機能を 使用した ネットワークで プリンタを 使用す る 場合は、 以下の 手順で 接続 先を 設定し ま 
す 。 

•  Bonjour 機能 や [IP プリント （自動）] では、 ルーターを 経由した 他の ネッ ト ワーク グループ 上の 
プリ ンタで 印刷す る ことは できません。 コンピュータと プリ ンタを 同じ ネッ ト ワーク グループ 
に 接続して くださし ヽ。 ご 使用 の ネットワークの 設定に ついては、 ネットワーク 管理者 に 確認して 
ください。 

• プリンタの Bonjour 機能は、 あらかじめ 有効に なって います。 Mac  OS  X の [プリ ンタ 設定 ユー 
テイ リ テイ] (または [プリ ント センター]) に 表示され る プリ ンタ 名は、 [Multicast  DNS サービス 
名] として あら かじ め 設定 さ れ てい ます。 Bonjour 機能の 有効/無効 やプ リン タ 名は、 リモート UI 
を 使用して 変更で きます。 変更す る 方法に ついては、 「リモート UI を 使う」 を 参照して くださし、。 


—P.713 


1. [Finder] の [移動] メ ニュー から、 [ユー ティ リ ティ] (または [アプリ ケー シヨ ン]) を 選択し ます。 


2.  [ユー テイ リ テイ] フォルダの [プリ ンタ 設定 ユー テイ リ テイ] (または [プリ ント センター]) を 開き ま 
す 。 

3.  [プリンタ リス ト] の 一覧に プリ ン タの 名前がない 場合は、 [追加] をク リックし ます。 


/a 


iPF825 


Bonjour ネットワーク で 接続 先を 設定す る 


ネット ワークの 設定〉 ネット ワークの 設定 （MacOSX)> 


4. 


[プリ ンタ ブラウザ] ウィンドウで、 一覧から プリ ンタを 選択し、 [追加] を クリック します。 


eee 

プリンタ ブラウザ 

CD 

デフ オル ト ブラウザ 

: iS  ^ 

IP プリンタ 

検索 

>  I 雄 蛘 


(xxxxxx) 


Boniour 


名前： 
場所： 

使用す る ドライ パ： 


Canon  iPhxxxx  (xxxxxx) 


imagePROGRAF 


⑦ 


(ほかの プリンタ •••） （  追加  ） 

A 
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Bonjour ネッ ト ワーク で 接続 先を 設定す る 


iPF825 


メ ンテ ナンス > 


メンテナンス 

インク タンク  738 

プリン ト ヘッド  751 

メンテナンス カー ト リッジ  760 

プリンタの 清掃  769 

その他の メンテナンス  773 
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iPF825 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンク 


インク タンク . 738 

インク タンクを 交換す る . 739 

インク タンクの 残 量を 確認す る . 749 

インク タンクの 交換 時期に ついて . 750 


インク タンク 

インク タンクを ご 購入の 際は、 以下の インク タンク の 型番と ラ ベルに [A] が 記載され て いる ことを ご 確認く だ 
さし、。 


•  330ml 

•  MBK インク タンク PFI-303MBK 

•  BK インク タンク PFI-303BK 

•  C インク タンク PFI-303C 

•  M インク タンク PFI-303M 

•  Y インク タンク PFI-303Y 
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738 


•  700 ml 

•  MBK インク タンク PFI-703MBK 

•  BK インク タンク PFI-703BK 

•  C インク タンク PFI-703C 

•  M インク タンク PFI-703M 

•  Y インク タンク PFI-703Y 


m  •インク タンクの 交換 方法に ついては、 「インク タンクを 交換す る」 を 参照して くださし、。 


— P.739 


•キヤノンでは 対象 製品 毎に 製品 安全 データ シート （MSDS) を 用意して おり、 ホームページ 上 
で 公開 しています nMSDS とは Material  Safety  Data  Sheet の 略で、 日本語 
では 製品 安全 データ シートと 呼ばれて います。 化学製品を 安全 かつ 適切に 取扱って いただく た 
めに、 製品に 含まれる 物質 名 やその 危険 有害 性情 報、 取扱い 上の 注意、 環境への 影響な どに 関す 
る 情報を 記載した 資料です。 


インク タンク 


iPF825 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンクを 交換す る 

対応して いる インク タンク 

330ml または 700ml の インク タンクに 交換す る ことができます。 

インク タンクの 側面には、 黒丸に 白い 文字で [A] と 書かれた ラベルが 付いています。 インク タンクを 購入す る 
ときに、 同じ ラベルの インク タンクを 指定し ます。 詳細に ついては、 「インク タンク」 を 参照して ください。 


—P.738 


インク タンクの 取り扱い 上の 注意 

インク タンクを 取り扱う ときは、 以下の 点 に 注意 してく ださい。 

A 競 

/：\  • 安全の ため、 インク タンクは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して く ださし、。 
•誤って インクを なめたり 飲んだり し た 場合は、 すぐに 医師に ご 相談 くださし、。 


• インク タンクを 取り付ける ときは、 袋を 開封す る 前に ゆっくりと 7 〜 8 回 振って くださし ヽ 。イン 
ク タンクを 振らない と、 インク の 成分が 沈殿し、 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 

• —度 プリンタに セツ トした インク タンクは、 取り外して 振らないで くださし ヽ 。インクが 飛び散る 
場合が あります。 

•袋から 取り出した インク タンクは、 落とさないで ください。 インク が 漏れて 周辺が 汚れる 場合が 
あります。 

• 取り外した インク タンクの インク 供給 部には、 インクが 付着して いる 場合が あります。 イン クタ 
ンクの 取り扱い には 十分 ご注意 ください。 インク が 衣服な ど に 付 くと 落ちな い 場合が あ ります。 

•インク タンクは、 開封 後、 半年 以内に 使い切 る ことを お勧めし ます。 時間の 経過 した インク タン 
クを 使用す ると、 印刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 

• プリンタは、 長期 間 （1 か 月 以上）、 インク タンクを 取り外した 状態に しないで くださし ヽ 。プリン 
夕に 残った インクが つまり、 印刷 不良の 原因になります。 


インク タンクの 交換手 順 

1.  インク タンクが 交換 可能で ある ことを 確認し ます。 

2.  インク タンク 交換の メニューを 選択し ます。 QE! 

3.  インク タンクを 取り外します。 

•  330ml の インク タンクの 場合 OED 

•  700ml の インク タンクの 場合 1_ 

4.  新しい インク タンクを セット します。 

•  330ml の インク タンクの 場合 

•  700ml の インク タンクの 場合 I 


— P.747 


— P.740 


(または インク タンク カバー を 開きます。） 


—P.743 
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739 


iPF825 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンクが 交換 可能で ある ことを 確認す る 

ディスプレイに [オンライン]、 [オフライン]、 インク タンクの 残 量 確認 や 交換を 指示す る メッセージが 表示 さ 
れ ている ときに、 インク タンクを 交換で きます。 


オンライン 


フォト 光沢 紙 
©2 普通 紙 


BBBBB 

C  M  V  M  B 


インク タンクの 交換を 指示す る メッセージが 表示され ている 場合は、 [OK] キーを 押します。 

D インクが ありません。 

[0K] を 押して インク タンクを 
交換して ください。 


GUBBB 

C  M  V  M  B 
B 


電源を オンに した 直後の プリンタの 初期化 中、 ヘッド クリーニング 中は、 インク タンクを 取り外さないで くだ 
さい 0 

• 印刷 ジョブの キャンセル 中、 用紙の 給 紙 中 も インク タンクを 交換で きます。 
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740 


インク タンク 交換の メニューを 選択す る 


• インク タンクの 交換を 指示す る メッセージが 表示され ている 場合は、 この 手順は 不要です。 ディ 
ス プレイの メッセージを 確認し、 [OK] キーを 押します。 引き続き、 インク タンクを 取り外し ま 
す 0 


2.  [AW-、 [▼] キーを 押して [インク タンク 交換] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

ディスプレイに インク タンク カバー を 開ける メッセージが 表示され ます。 引き続き、 インク タンクを 取 
り 外します。 


イ ンク タンクを 交換す る 


iPF825 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンク （330ml) を 取り 外す 


1. インクを 交換す る インク タンク カ パーを 開き、 インク ランプを 確認し ます。 
インクが なくなる と、 インク ランプは 速く 点滅し ます。 


2. 交換す る 色の インク タンク 固定 レバーの スト ッ パー （a) を 持ち上げて、 インク タンク 固定 レバー を 止ま 
ると ころまで 引き上げ てから、 手前に 倒します。 


• インク タンク 固定 レバー が ロックす ると ころまで 押し下げて くださし、。 
•インク タンク 固定 レ パーが 戻 ら ない ことを 確認して ください。 


iPF825 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 


3. つまみ 部 (a) を 持って インク タンクを 取り出し、 [0K] キーを 押します。 


A 賴 

/：\  • 取り出した インク タンクに インクが 残って いると きは、 インク 供給 部 (a) を 上に して 保管 
してく ださい。 インク が 漏れて 周辺が 汚れる 場合が あ ります。 取り出した インク タンク 
は、 ビニール 袋に 入れて 口 を 閉じて ください。 


" • キヤノンでは、 資源の 再 利用の ために、 使用済みの インク タンクの 回収を 推進して いま 
す。 回収 窓口に つきましては、 下記の キヤノンの ホーム ぺージ 上で 確認いた だけます。 
キヤノン サポ ー トぺ ー ジ 

事情に より、 回収 窓口に お持ち になれ な い 場合は、 使用済みの イ ンク タンクを ビニール 袋 
などに 入れ、 地域の 条例 に 従い 処分 してく ださい。 

• キヤノンでは、 使用済みの インク タンク 回収を 通じて ベルマーク 運動に 参加して います。 
ベルマーク 参加 校 単位で 使用済みの インク タンクを 回収して いただき、 その 回収 数量に 
応じ た 点数を キ ヤノ ン より 提供す る システムです。 こ の 活動を 通じ、 環境 保全と 資源の 有 
効 活用、 さらに 教育 支援を 行う ものです。 詳細に つきましては、 下記の キヤノン ホームべ 
ージ 上で ご 案内して います。 

環境への 取り組み 


イ ンク タンクを 交換す る 


iPF825 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンク (700ml) を 取り 外す 


1. インクを 交換す る インク タンク カ パーを 開き、 インク ランプを 確認し ます。 
インクが なくなる と、 インク ランプは 速く 点滅し ます。 


2. 交換す る 色の インク タンク 固定 レバーの スト ッ パー （a) を 持ち上げて、 インク タンク 固定 レバー を 止ま 
ると ころまで 引き上げ てから、 手前に 倒します。 
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743 


'  •インク タンク 固定 レバーが ロックす ると ころまで 押し下げて くださし、。 
•インク タンク 固定 レ パー が 戻 ら ない ことを 確認して ください。 


iPF825 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 

3. 取っ手 (a) を 持って インク タンクを 取り出し、 [0K] キーを 押します。 


11 


A  • 取り出した インク タンクに インクが 残って いると きは、 インク 供給 部 (a) を 上に して、 梱 
包 箱に 入れて 保管して く ださい。 インクが 漏れて 周辺が 汚れる 場合が あ ります。 


744 


• キヤノンでは、 資源の 再 利用の ために、 使用済みの インク タンクの 回収を 推進して いま 
す。 回収 窓口に つきましては、 下記の キヤノンの ホーム ぺージ 上で 確認いた だけます。 
キヤノン サポ ー トぺ _ ジ 

事情に より、 回収 窓口に お持ち になれ な い 場合は、 使用済みの イ ンク タンクを ビニール 袋 
などに 入れ、 地域の 条例 に 従い 処分 してく ださい。 


キヤノンでは、 使用済みの インク タンク 回収を 通じて ベルマーク 運動に 参加して います。 
ベルマーク 参加 校 単位で 使用済みの インク タンクを 回収して いただき、 その 回収 数量に 
応じ た 点数を キ ヤノ ン より 提供す る システムです。 こ の 活動を 通じ、 環境 保全と 資源の 有 
効 活用、 さらに 教育 支援を 行う ものです。 詳細に つきましては、 下記の キヤノン ホームべ 
—ジ 上で ご 案内して います。 

環境への 取り組み 


canon.jp/ecolo 


イ ンク タンクを 交換す る 


iPF825 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンク （330ml) を セツ トする 


ンク タンクを 振らない と、 インクの 成分が 沈殿し、 印刷 品質が 低下す る 場合が ありま 
す 0 


2. 袋を 開封し、 インク タンクを 取り出します。 
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•イ ンク 供給 部 や 端子 部には、 絶対に 触れな いで くださ い。 周辺の 汚損、 インク タンクの 破 
損、 また は 印刷 不良の 原因 になります。 

• —度 プリンタに セットした インク タンクは、 取り外して 振らないで ください。 インクが 飛 
び 散る 場合が あります。 


3.  [OK] キーを 押し、 図の ように インク 供給 部を 下側に して インク タンクを ホルダーに セツ トします。 


745 


iPF825 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 


• セツ トする 色と 向きが 違う と、 インク タンクは ホルダーに セツ トで きません。 

インク タン クを ホルダー に セット できな い 場合は、 無理に 入れずに、 インク タンク 固定 レ 
バーに 貼って ある ラベルの 色 表示と インク タンクの 色、 インク タンクの 向きを 確認して 
セツ トし 直して ください。 


4. インク タンク 固定 レバーを 止まる ところまで 持ち上げ てから、 カ チッと 音が する まで 押し下げます。 
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5. インク ランプが 赤く 点灯して いる ことを 確認し ます。 


•インク ラン プが 赤く 点灯し な い 場合は、 セットし 直して くださし、。 


オンライン モード または オフライン モー ドになります。 


イ ンク タンクを 交換す る 


iPF825 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンク （700ml) を セツ トする 


1. 袋を 開封す る 前に、 新しい インク タンクを 図の ように 両手で 持ち、 ゆっくり と 左右に 傾けながら 7 〜 8 
回 振ります。 


ンク タンクを 振らない と、 インクの 成分が 沈殿し、 _ 品質が 低下す る 場合が ありま 
す。 


2. 袋を 開封し、 インク タンクを 取り出します。 


•イ ンク 供給 部 や 端子 部には、 絶対に 触れな いで くださ い。 周辺の 汚損、 インク タンクの 破 
損、 また は 印刷 不良の 原因 になります。 

• —度 プリンタに セットした インク タンクは、 取り外して 振らないで くださし ヽ 。インクが 飛 
び 散る 場合が あります。 


iPF825 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 


3.  [OK] キーを 押し、 図の ように インク 供給 部を 下側に して インク タンクを ホルダーに セツ トします。 


• セツ トする 色と 向きが 違う と、 インク タンクは ホルダーに セツ トで きません。 

インク タン クを ホルダー に セット できな い 場合は、 無理に 入れずに、 インク タンク 固定 レ 
バーに 貼って ある ラベルの 色 表示と インク タンクの 色、 インク タンクの 向きを 確認して 
セツ トし 直して ください。 


4. インク タンク 固定 レ パー を 止まる ところまで 持ち上げ てから、 カ チッと 音が する まで 押し下げます。 
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748 


5 .イ ン クランプが 赤く 点灯して いる こと を 確認し ます。 


•インク ラン プが 赤く 点灯し な い 場合は、 セットし 直して くださし、。 


イ ンク タンクを 交換す る 


iPF825 


メンテナンス > インク タンク > 


6. インク タンク カ パーを 閉じます。 


オンライン モード または オフライン モー ドになります。 


インク タンク の 残 量を 確認す る 

インク タンクの インク の 残 量は、 ディスプレイ で 確認で きます。 

エラーメッセージが 表示され ていない 場合は、 ディスプレイに 各 インクの 残 量が 表示され ます。 


オンライン 

フォト 光沢 紙 
普通 紙 


BilSBB 


エラー メッセージの 表示 中は、 [イ ンフ オメー シヨ ン] キーを 押す と、 ディスプレイに 各イ ンクの 残 量が 表示 さ 
れ ます。 


H インクの 情報  x/x 


メンテナンス カート リツ シ‘  _ 
残り 容量： 10 0%  _ 


□  UBBB 

C  M  Y  M  B 
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ディスプレイに 表示され る インクの 残 量は、 ディスプレイ 下部の 色 ラベルに 対応して います。 

インク が 不足 している 場合は [!]、 インク がな い 場合は [x] 、 イ ンク残 量検知 機能が 無効の 場合は [?] が インク 
の 残 量の 上に 表示され ます。 

インクの 残 量の 割合は、 以下の 図の ように 表示され ます。 


① 


あり 


なし 


749 


ディスプレイに インク タンクの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 インク タンクを 交換して くださ 
し、。 また、 インク の 残 量 確認を 指示す るメ ッ セージが 表示され た 場合 や、 イン クを 大量に 消費す る 長 尺 印刷、 へ 
ッド クリーニング などの 場合は、 残 量を 確認し、 必要に応じて インク タンクを 交換して ください。 （「イン クタ 
ンクを 交換す る」 参照） 


—P.739 


iPF825 


イ ンク タンクの 残 量を 確認す る 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンクの 交換 時期に ついて 


以下の 場合、 インク タンクを 準備 または 交換して くださし、。 


ディスプレイに インク 確認の メッセー ジが 表示 さ れた 場合 

インクの 残 量が 少なく なる と、 メ ッセ ージ ランプが 点灯し、 ディスプレイに [インク 残 量を 確認して く ださい。] と 
表示され ます。 印刷 は 継続され ますが、 インク タンクを 準備して ください。 （「インク タンク の 残 量を 確認す る」 


— P_ 749 


オンライン 

□インク 残 量を 確認して 
ください。 


BBBBQ 

C  M  V  M  B 


インクを 大量に 消費す る 印刷 や メンテナンスを 実行す る 場合 

インク の 残 量が 少な くなる と、 インクを 大量に 消費す る、 長 尺 印刷、 ヘッド クリーニング、 メンテナンス などを 
十分に 実行で きない 場合が あります。 その 場合は、 インク タンクを 準備 または 交換して から メンテナンスを 実 
行して ください。 


U インクが 不足して いま 
す。 [0K] を 押して イン クタ 
ンクを 交換して ください。 


BBUBB 

C  M  V  M  B 


ディスプレイに インク 交換の メ ッセー ジが 表示 さ れた 場合 

インクが なくなる と、 メッセージ ランプが 点滅し、 ディスプレイに インク タンク 交換の メッセー ジが 表示 さ 
れ、 印刷で きません。 インク タンクを 交換して ください。 

D インクが ありません。 

インク タンクを 交換して くだ 
さい。 


BBBBG 

C  M  Y  M  B 
B 


イ ンク タンクの 交換 時期] こついて 


iPF825 


メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 


プリン ト ヘッド 


プリン ト ヘッド . 751 

ノズルの つまりを チ：！： ック する . 751 

プリン トへ ッ ドを ク リー ニン グ する . 752 

プリン トへ ッ ドを 交換す る . 753 


プリン ト ヘッド 

この プリンタ 専用の 交換 用 プリントへ ッ ドです。 
• プリント ヘッド PF-03 


• プリン トへ ッ ドの 交換 方法に ついては、 「プリントへ ッ ドを 交換す る」 を 参照して くださし、。 


— P.753 


ノズルの つまりを チェック する 

印刷が かすれたり、 色 味の 違う ス ジが 入る 場合は、 ノ ズルチ ェック パターンを 印刷 して、 プリント ヘッドの 各 
ノ ズル がつ まって いない かを 確認 します。 

•プリンタの [ノス''  ル チ I ック 間隔] メ ニュー でべー ジ 数を 設定す ると、 設定した ページ 数を 印刷 する た 
びに ノズルの つまりを 自動的に チェック する ことができます。 （「メイン メニューの 設定 値」 参照） 


— P.673 


.. 未使用の 用紙を セッ トします。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす る 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を プリンタに セッ トする 


—P.579 


—P.583 


— P.611 
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プリント ヘッド 


メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 


3.  [AW-、 [▼] キーを 押して [テス トプ リン ト] を 選択し、 [►] キー ■を 押します。 

4.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [ノス''  ル チ I ック プリン ト] を 選択し、 [►] キーを 押 します。 


5.  [AW-、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

オンライン モードに なり、 ノズル チェック パターンが 印刷され ます。 

6.  印刷 結果を 確認し ます。 

プリント ヘッド L は 各 色の 上段に、 プリント ヘッド R は 各 色の 下段に ノズル チェック パターンが 印刷 
されます。 

横線が かすれて いない、 横線が 抜けて いない 場合は、 ノズルは 正常です。 


横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 その 色の ノズルが つまって います。 


横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 以下の 手順で ノズルの つまり を 再度 チ エックして ください。 
1. プリン トへ ッ ドの クリ ーニ ングを 実行し ます。 （「プリン トへッ ドを クリ ー ニン グ する」 参照) 


— P.752 


2.  ノズル チェック パターンを 印刷し ます。 

- ：: • 上記の 操作を 何回 か 繰り返しても 横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 お買い上げ 
の 販売店に ご連絡く ださい。 


プリン トへ ツ ドを クリーニング する 


ノズルが つまって いると きは、 プリント ヘッドを クリーニング すると 改善 さ れる 場合が あ ります。 

プリント ヘッドの ク リー ニン グの 種類には、 [ヘッド クリ-こ ンゲ A] と [ヘッド ク リ-：: ンゲ B] の 2 つ の 種類が あります の 
で、 症状に より いずれ かを 選択して く ださい。 
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m 


メモ 

•プリンタの メニ ュ ーの [ノス''  ル チ I ック 間隔] でべー ジ 数を 設定す ると、 設定し たべー ジ 数を 印刷す る 
たびに ノズルの つまりを 自動的に チェックし、 クリーニングを 実行す る ことができます。 （「メイ 
ン メニューの 設定 値」 参照） 


•[インフォメーション] キーを 3 秒 以上 押 し 続ける と、 [ヘッド ク リ- ニング A] を 実行で きます。 


プリ ン トへ ッ ドを ク リー ニン グ する 

• [ヘッド クリ-こ ング 'A] を 実行しても 改善され ない 場合は、 [ヘッド クリ-こ ング B] を 実行して ください。 それ 
でも 改善され ない 場合は、 [ヘッド クリ-ニング B] を 1 〜 2 回 繰り返して くださし ヽ 。それでも 改善され な 
い 場合は、 プリントへ ッ ドの 寿命の 可能性が あります ので、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださ 
い。 


プリン トへッ ドを クリーニング する 


iPF825 


メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 


/1\  • クリーニングの 実行中は、 メンテナンス カー トリ ツジ や インク タンクを 取り外さないで くださ 
い 0 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ヘッド クリ-こ ング] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ク リー ニン グの 種類を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

• [ヘッド クリ- こング A] 

EP 刷が かすれた 場合 や、 ゴ ミが 付いた 場合な どに [ヘッド'  クリ- ニ ング A] を 実行し ます。 インクの 消費量が 
少ない クリ ーニ ング 方法です。 所要時間は 約 3 分です。 

• [ヘッド クリ- こンク ''  B] 

インクが まったく 出な い 場合 や、 [ヘッド クリ-ニング A] を 実行しても 改善され ない 場合に [ヘッド クリ- ニンク* 
B] を 実行し ます。 所要時間は 約 4 分です。 

へッ ド クリーニングが 実行され、 オンライン モードになります。 


4.  ノズル チェック パターンを 印刷して、 ノズルの つまりが 改善され ている かどう かを 確認し ます。 （「ノ ズ 
ルの つまりを チェック する」 参照） 


—P.751 
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プリン トへ ツ ドを 交換す る 


プリン トへ ッ ドの 交換 時期に ついて 

以下の 場合に、 プリント ヘッドを 交換 してく ださい。 

• プリンタの メニューで [ヘッド クリ- ニ ング B] を 1 〜 2 回 実行しても 印刷 品質が 改善され ない 場合 
•ディスプレイに [上 カ ハ'- を 開けて、 プリン ト ヘッドを 交換して ください。] と 表示され た 場合 
• キヤノン お客様 相談 センターで プリン トへ ッ ドの 交換を 指示され た 場合 


対応して いる プリント ヘッド 


プリンタ に 対応 している プリント ヘッドに ついては、 「プリントへ ッ ド」 を 参照 してく ださし ヽ。 


—P.751 
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フリン トへ ッ ド 取り扱いの 注意 

プリント ヘッドを 取り扱う ときは、 以下の 点 に 注意 してく ださし、。 


iPF825 


プリ ン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 

A 競 

/1\  • 安全の ため、 プリントへ ッ ドは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 

•誤って インクを なめたり 飲んだり し た 場合は、 すぐに 医師に ご 相談く ださい。 

• 印刷 直後は、 プリントへ ッ ドに 触れないで ください。 プリントへ ッ ドが 高温に なって いて、 やけ 
どす る 場合が あります。 


〇  • 取り外した プリントへ ッ ドの ノズルには、 インクが 付着して いる 場合が あります。 プリントへ ッ 
ド の 取り 扱いに は 十分 ご注意 ください。 インク が 衣服な どに 付く と 落ちな い 場合が あ ります。 


•プリント ヘッドの 袋は、 プリンタに 取り付ける 直前 ま で 開封し な いで ください。 また、 袋から 取 
り 出した プリント ヘッドは、 すぐに プリンタに 取り付けて ください。 開封した まま 放置す ると、 
プリン トへッ ドの ノズルが 乾いて、 印刷 品質が 低下す る 場合が あります。 


プリントへ ツ ドを一 時 的に 置く 場合は、 ノズル や 電極 部 


^P.757 


を 下向きに 置かないで くださ 


い。 ノ ズルや 電極 部が 損傷し、 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 


プリン トへ ッ ドを 交換す る 

A 競 

/：\  • 印刷 直後に プリ ン トへッ ドを 交換す る 場合は、 数 分 間 待って から 作業して ください。 印刷 直後 
は、 プリントへ ッ ドの 金属 部分が 熱 く なって いるので、 触れる とやけ どす る 場合が あ ります。 


• インクの 残 量が 少な い 場合は、 新しい インク タンクを 準備して くださし、。 


• プリントへ ッ ドの 交換では、 手が 汚れる 場合が あります。 交換 時は、 プリントへ ッ ドの 箱に 同梱 
されて いる 手袋を 装着して ください。 


[自動 プ リン ト] で [オン] が 選択され ている と、 プリントへ ッ ドの 交換 後、 自動的に プリント ヘッドの 
位置が 調整され ます。 （「メイン メニューの 設定 値」 参照） 


—P.673 
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1. ロール 紙の カツ ト 方法の 設定に より、 印刷物が 排 紙され ていない 場合は、 カツ トして 取り除きます。 
(「印刷 後に 口ール 紙を カツ トする」 参照） GZE3 


2. 


上 カバー 内部を 清掃し ます。 （「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照) 


— P.769 


3.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


754 


4.  [AW-、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ヘッド 交換] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


6.  [AW—、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
インクが 吸引され ます。 

約 2 分 後、 ディスプレイに 上 カ パー を 開ける メッセ ー ジが 表示され ます。 


プリ ン トへッ ドを 交換す る 


iPF825 


メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 


7. 上 カバー を 開きます。 


ディスプレイに プリント ヘッド 交換の 手順が 表示 されます。 

8 •プリン トへッ ド 固定 カバー や プリン トへ ッ ド 固定 レバーが 汚れて いる 場合は、 水を 含ませて 固く 絞っ 
た 布で 汚れを ふき 取ります。 


11 
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プリ ン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス > プリント ヘッド〉 


〇  • リニア スケール （a)、 キヤ リッジ シャフト （b)、 インク チューブ スタビライザー （c) には 触 
れ ないで くださし ヽ 。触れる と 故障の 原因になります。 


• キヤ リ ツジの 電極 部には、 絶対に 触れないで くださし ヽ 。プリンタの 故障の 原因に なり ま 
す。 


11 


9. 吸気 ダクト （a) が 汚れて いる 場合は、 水を 含ませて 固く 絞った 布で 汚れを ふき 取ります。 吸気 ダクトが 
キヤ リ ツジに 隠れて いる 場合は、 キヤ リ ツジを 手で 移動して 清掃して ください。 


プリ ン トへッ ドを 交換す る 
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メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 


11. プリントへ ッ ド 固定 カバーを 引き上げて、 いっぱいに 開きます。 


12. プリント ヘッドを 取り外します。 


• 取り出した プリントへ ッ ドは、 地域の 条例に 従って 廃棄して ください。 


〇 


重要 


•プリント ヘッドは、 必ずつ まみ 部 (a) を 持って 取り扱って くださし ヽ 。ノ ズル （b) や 電極 部 
(c) には、 絶対に 触れないで くださし ヽ 。プリ ン トへッ ドの 破損 や 印刷 不良の 原因に なり ま 
す。 
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プリ ン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 


14. プリントへ ッ ドを 取り出した まま しっかりと 持ち、 もう一 方の 手で オレンジ色の 保護 キャップ 1(a) を 
取り外し、 保護 キャップ 2(b) をつ まみ (c) を 押しながら 下に 引いて 取り外します。 


C 


a 


•保護 キャップ 1 (a) や 保護 キャップ 2  (b) の 内側 には、 ノ ズ ルを 保護す るた めの インクが 
塗られて います。 取り外す 際は 触れない ように 注意して ください。 

•インク 供給 部 ⑹ には、 絶対に 触れないで ください。 印刷 不良の 原因になります。 

•プリント ヘッドには、 ノ ズ ルを 保護す る ための インクが 入って います。 保護 キャップ 2 
(b) を 取り外す 際は、 こぼして 衣服 や 周囲を 汚さない ように プリン トへッ ドが 入って いた 
箱の 上な どで 行う ことを お勧めし ます。 こ ぼれ て しまっ た 場合は、 乾いた 布な どで インク 
を ふき 取って ください。 

•取り外し た 保護 キャ ッ プや 保護 材 は、 再 装着 しないで ください。 これらの ものは、 地域の 
条例 に 従って 処理して ください。 


15.  ノズルを 下側、 電極 部を 奥 側に して、 プリン トへツ ドを キヤ リ ツジに 差し込みます。 ノズル や 電極 部が 
キヤ リ ツジに 当たらな いように 注意しながら、 奥まで しっかりと 押し込みます。 


16. プリントへ ッ ド 固定 カ パーを 前 側に 倒して、 プリントへ ッ ドを ロックし ます。 


プリ ン トへッ ドを 交換す る 


iPF825 


メンテナンス〉 プリント ヘッド〉 


17. プリントへ ッ ド 固定 レバーを、 カ チッと 音が する まで 奥 側に 倒します。 


18.  上 カ パー を 閉じます。 


インクが 充填され ます。 

約 6 分 後に プリント ヘッドの 位置の 調整が 自動的に 開始され、 完了す ると オンライン モードに なり ま 
す 0 

用紙が セツ トされて いない 場合は、 用紙 セツ トの メッセージが 表示され ます。 


ンクの 充填 中は、 絶対に インク タンクを 取り出さないで ください。 


• プリンタの メニューで [自動 プ リン ト] が [オフ] に 設定され てぃる 場合は、 プリントへ ッ ドは 調 
整され ません。 その 場合は、 プリン トへッ ドを 交換した 後、 プリ ンタの メニューの [自動へ ッ 
ド 調整] で [詳細 調整] を 実行して くださぃ。 （ 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自 動 調整す る （自動 

へ… い、 5 田软、 史 □^ヽ 


—P.622 
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プリ ン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


メンテナンス カー ト リッジ 


メンテナンス カー トリ ッジ . 760 

メンテナンス カートリッジを 交換す る . 760 

メンテナンス カート リッ ジの 残り 容量を 確認す る . 767 

メンテナンス カー トリ ツジの 交換 時期に ついて . 768 


メンテナンス カー ト リッジ 


この プリンタの 交換 用 メンテナンス カー トリ ツジです。 メンテナンス カー トリ ツジには 、シャフ トク リーナが 
付属して います。 

•  メンテナンス カー ト リッジ MC-09 


m 


メモ 

•  メンテナンス カー トリ ツジの 交換 方法に ついては、 「メンテナンス カ_ 
照して ください c 


—P.760 


トリ ツジを 交換す る」 を 参 


メンテナンス カー ト リッジを 交換す る 

対応して いる メンテナンス カー トリ ッジ 

プリンタに 対応して いる メンテナンス カー トリ ツジに ついては、 「メンテナンス カー トリ ッジ」 を 参照して くだ 


—P.760 


メンテナンス カー トリ ッジの 取り扱い 上の 注意 

メンテナンス カートリッジを 取り扱う ときは、 以下の 点に 注意して ください。 

A 賴 

/：\  • 安全の ため、 メンテナンス カー トリ ッジは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 
•誤って インクを なめたり 飲んだり し た 場合は、 すぐに 医師に ご 相談 ください。 

•  メンテナンス カー トリ ッジは、 交換 するとき 以外は 取り出さないで ください。 

•インクを 含んだ メンテナンス カートリッジは、 落としたり 傾けた まま 放置し ないで くださし ヽ 。イ 
ンクが 漏れて 周辺が 汚れる 場合が あり ます。 

• —度 使用した メンテナンス カー トリ ッジの 上面には、 インクが 付着して います。 メンテナンス カ 
ー トリ ッ ジの取 り 扱いに は 十分 ご注意く ださい。 インク が 衣服な どに 付く と 落ちな い 場合が あ 
ります。 

• —度 使用した メンテナンス カー トリ ツジを 他の プリンタで 使用し ないで ください。 


メンテナンス カー トリ ツジ 
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メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


メ ンテ ナンス カー ト リッ ジを 交換す る 

1. プリンタが 動作 中で ない ことを 確認し ます。 

ディスプレイに [オフライン]、 メンテナンス カー トリ ッジ 交換の メッセージ などが 表示され ている と 
きに、 メンテナンス カー トリ ッジを 交換で きます。 

オフライン 

[紙 送 リ ▲▼] 

フォト 光沢 紙 
©2 普通 紙 


BBBBB 

C  M  Y  M  B 
B 

_ K  —  K 


メンテナンス カートリッジ 交換の メッセ ー ジが 表示 されて いる 場合は、 [0K] キーを 押します。 手順 2 
〜 5 は 不要です。 手順 6 に 進んで、 メンテナンス カー トリ ツジを 取り外します。 


D  メンテナンス カート リッジ‘ が 
いっぱいです。 


メンテ ナン 功-トリ ッシ’ を 交換 
してく ださい。 


電源を オ ン にし た 直後の プリンタ の 初期化 中、 プリント ヘッドの クリーニング 中、 インク 吸引 中は、 メ 
ンテ ナンス カー トリ ッジを 交換し ないで ください。 

また、 印刷 を一 時 停止 して メンテナンス カートリッジを 交換し た 場合、 画像 ムラ が 発生す る ことがあり 
ます。 

2.  [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス c 交換] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [ok] キーを 押します。 

ディスプレイに メンテナンス カー トリ ツジ カバーを 開ける メッセージが 表示され ます。 
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メ ンテ ナンス カー トリ ツジを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


6. メンテナンス カートリッジ カ パーを 開きます。 


7. 使用済みの メンテナンス カー トリ ツジの つまみ (a) を 片手で 持って 引き出し、 もう一 方の 手で メンテ ナ 
ン スカー トリ ツジの 底面を しっかり 持って 水平に 取り出します。 


• 使用済みの メンテナンス カー トリ ツジは 重く なって います。 必ず、 しっかり 持って 水平に 
保ちながら 取り出し、 保管して くださし ヽ 。インクを 含んだ メンテナンス カー トリ ツジを 落 
としたり 傾けた まま 放置す ると、 インク が 漏れて 周辺が 汚れる 場合が あ ります。 

•  メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量は プリンタ ごとに 記録され ます。一 度 使用した メ 
ンテ ナンス カー トリ ツジを 他の プリ ンタに 取り付ける ことは できません。 


8 •梱包 箱を 開いて ビニール 袋と 緩衝 材 と シャフ トク リーナ （a) を 取り外し、 メンテナンス カートリッジ 
(b) を 取り出します。 


メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る 
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メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


(Tit 刪には、 絶対に 触れないで ください。 メンテナンス カ-ト リッジの 故障の 腿に 
なります。 


9. 使用済みの メンテナンス カー トリ ツジを 水平に 保った まま ビニール 袋に 入れます。 ビニール 袋の 中の 
空気を 抜きながら ジッパーを しっかり 閉 じます。 


1 0 •メンテナンス カートリッジの 上下を 確認して、 梱包 箱に 入れて 緩衝 材 を 取り付け、 水平 に 保った まま 保 
管し ます。 


11 


•  メンテナンス カー トリ ツジは、 必ず 梱包 箱に 入れて、 水平に 保った まま 保管して くださ 
し、。 インクが 漏れて 周辺が 汚れる 場合が あ ります。 

•キヤノンでは、 地球 環境 保全 と 資源の 有効 活用を 目的と して、 使用済みの メンテナンス カ 
ー トリ ツジを 回収して います。 使用済みの メンテナンス カー トリ ツジは、 交換 用の メンテ 
ナンス カー トリ ツジに 付属して いる 説明書に 従って 処理して ください。 
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メ ンテ ナンス カー トリ ツジを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 

ll. メンテナンス カート リツ ジ カバーの 汚れを 拭き取り ます。 


©•% テ ナンス カ-ト リッジ カ パ-の 薇 支えながら 拭いて ください。 


12. 新しい メンテナンス カー トリ ツジを 水平に 持ち、 奥まで 押し込みます。 


11 

a 

13.  メンテナンス カートリッジ カ パーを 閉じます。 


764 

14.  [0K] キーを 押します。 


メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る 
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メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


メンテナンス カー ト リツ ジが 初期化 されます。 
引き続き 、シャフ トク リーナの 交換を 行って くださし ヽ。 


シャフ トク リーナを 交換す る 

メンテナンス カートリッジを 交換 するとき に、 シャフ トク リーナ も 交換して くださし ヽ 。シャフ トク リーナは、 
交換 用の メンテナンス カー トリ ッジに 付属して います。 

[メンテナンス C 交換] を 実行して メンテナンス カー トリ ッジを 交換す ると、 ディスプレイに シャフ トク リーナ 交換 
の メッセー ジが 表示 されます。 [する] を 選択して [0K] キーを 押し、 手順 4 から 操作を 行って ください。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [シャフ トク リ-ナ 交換] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


4.  [AW—、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

キヤ リツ ジが 移動 し、 ディスプレイに [上 カル'  -を 開けて ください。] と 表示され ます。 


•  2 分 以上 何も しないと 、シャフ トク リーナ 交換の 処理が キャンセルされ、 自動的に オン ラ 
イン モードになります。 その 場合は、 手順を やり直して ください。 


5. 上 カバーを 開きます。 
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メ ンテ ナンス カー トリ ツジを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


• プリント ヘッド 固定 レバーを 前 側に 開かないで ください。 

プリント ヘッド 固定 レバーを 前 側に 開く と、 インクの 吸引が 実行され、 インクを 消費して 
しまいます。 


6. キヤ リ ツジの 右側に ある シャフ トク リーナを、 つまみ (a) を 持って 手前に 引き抜きます。 


a 
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アスケ-ル ⑷ 、キャリッジ シャフ ト⑹ 、インク チュ- ブス タビラ イザ- ⑹ には 触 
れ ないで ください。 触れる と 故障の 原因になります。 


メンテナンス カー トリ ツジ を 交換す る 
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メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


7. 新しい シャフ トク リーナの キャ ツプを 取り外し、 つまみ (a) を 持って キャ リ ツジに 取り付けます。 
シャフ トク リーナは、 カ チッと 音が する まで 押し 込ん でく ださい。 


a 


• 使用済みの シャフ トク リーナは、 新しい シャフ トク リーナの キャ ップを 取り付けて、 必ず 
小箱に 入れ、 使用済みの メンテナンス カー トリ ツジと いっしよ に 梱包 箱に 入れて 処理し 
てくだ さい。 


8. 上 カ パーを 閉じます。 
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キヤ リ ツジが 移動し、 オンライン モードになります。 


メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量を 確認す る 


メンテナンス カー トリ ッジは、 フチ なし 印刷、 ヘッド ク リー ニン グで 使用す る インクを 吸収す るた めの カート 
リ ッジです。 メンテナンス カー トリ ツジが あと どれく らいの インクを 吸収で きる かは、 ディスプレイに 表示 さ 
れる メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量で 確認で きます。 

[インフォメーション] キーを 押す と、 ディスプレイに メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量が 表示され ます。 


H インクの 情報  x/x 


メン亍 ナンス カ-トリ ッシ ‘  d 
残 y 容量」 〇〇%  _ 


□  UBBB 

C  M  Y  M  B 


ディスプレイに メンテナンス カー トリ ッジの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 メンテナンス カー 
トリ ッジを 交換して くださし ヽ 。また、 メンテナンス カート リッ ジの 残り 容量の 確認を 指示す るメ ッセ ー ジが表 
示された 場合 や、 ヘッド クリーニングの 実行 や プリンタの 輸送に よって メンテナンス カートリッジの 残り 容 
量が 大幅 に 減る 場合は、 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メンテナンス カートリッジを 交換して ください。 
(「メンテナンス カー トリ ッジを 交換す る」 参照） 


—P.760 
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メンテナンス カー トリ ツジの 残 ■り 容量を 確認す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


メンテナンス カー ト リツ ジの 交換 時期に ついて 


以下の 場合、 メンテナンス カー トリ ツジを 準備 または 交換して くださし、。 


ディスプレイに メンテナンス カート リツ ジ 確認の メッセー ジが 表示 さ れた 場合 


メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量が 少なくな ると、 メッセージ ランプが 点灯し、 [メンテナンス カ-ト リッ'：/ の 交換が 
近付いて います。] と 表示され ます。 印刷は 継続され ますが、 メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量を 確認し、 
交換 用の 新しい メンテナンス カー トリ ツジを 準備して くださし ヽ 。（「メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量を 確 
認 する」 参照） 


— P.767 


オンライン 

メンテナンス カ— トリ ッシ 'の 交 
換が 近付いて います。 


国 困 B 國國 


メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量が 大幅に 減る 場合 

へツ ドク リ ーニ ングの 実行 や プリ ン トへツ ドの 交換、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合、 メンテナンス カート 
リッジの 残り 容量が 大幅に 減ります。 （特に、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合は、 大幅に 減ります。） 
[インフォメーション] キーを 押して メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メンテ ナ 
ン スカー トリ ツジを 交換して から メンテナンスを 実行して ください。 
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H インクの 情報  x/x 


メン亍 ナンス カ-トリ ッ ン 
残り 容量： 100%  _ 


GUBBB 

C  M  Y  M  B 
B 


ディスプレイに メンテナンス カー トリ ッジ 交換の メッセージが 表示され た 場合 

メンテナンス カートリッジの 残り 容量が なくなる と、 メッセージ ランプが 点滅し、 ディスプレイに メンテ ナン 
スカート リッ ジ 交換の メ ッ セージが 表示され、 印刷、 プリ ン トへ ッ ドの 交換、 プリ ンタの 輸送が できません。 新 
しい メンテナンス カー トリ ツジに 交換して ください。 


768 


B  メンテ ナン; カートリッジが 
いっぱいです。 


メンテ ナン;^] - ト リツ y を 交換 
してく ださい 0 


メ ンテ ナンス カー トリ ツジの 交換 時期 —について 
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メ ンテ ナンス〉 プリ ン タの 清掃 > 


プリンタの 清掃 


プリ ンタの 外装を 清掃す る . 769 

上 カ パー 内部を 清掃す る . 769 


プリンタの 外装を 清掃す る 


印刷 品質の 保持 や トラブル 防止の ために、 プリ ンタは 定期的に 清掃して ください。 
快適に ご 使用いた だくた めに、 月に 1 回 程度、 プリンタの 外装を 清掃して くださし、。 


1 •プリ ンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


—P.647 


2. コンセントから 電源 コードを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A 賴 

/1\  • 必ず、 プリンタ の 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセント から 抜いて くださ い。 誤つ 
て 電源が オンに なると、 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あり ます。 


3 •水を 含ませて 固く 絞った 布で プリンタの 外装、 給 紙 口 （a) 、 電源 コードの ブラ グ 部な どの 汚れ や 紙 粉を 
ふき 取り、 乾いた 布で 乾ぶ きします。 


A  •シンナー や ベンジン、 アルコール などの 引 火 性 溶剤は 使用し ないで くださし ヽ 。プリンタ 内 
部の 電気 部品に 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


〇  fl 紙 ガイ ドが 汚れて いると、 カツ ト 時に 臟の 端が 汚れる 場合が あります。 見た目に 汚れ 
ていなくても、 紙 粉が 付いて いる 場合が あ るた め、 排紙 ガイ ドを 清掃す る ことを お勧めし 


ま才 

(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照) 


— P.769 


4. アース 端子に アース 線を、 コンセントに 電源 コードを 接続し ます。 


769 


上 カ パー 内部を 清掃す る 

印刷 品質の 保持 や トラブル 防止の ために、 上 カ パー 内部を 清掃して ください。 

また、 快適に ご 使用 いただく ために、 以下の 場合に 上 カバー 内部を 清掃 してく ださし、。 

• 印刷 面 や 用紙の 裏面が 汚れる 場合 

•  ロール 紙 1 本を 使い切った 場合 

• フチ なし 印刷を 実行した 場合 

• 小さい 用紙に 印刷した 場合 

• カット 屑が 多く 出る 用紙に 印刷した 場合 
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ァ TJ ンタの 外装を 清掃す る 


メンテナンス〉 プリンタの 清掃 >  

•  ロール 紙を 交換した 場合 
• 紙 粉が 多 く 出る 用紙に 印刷し た 場合 

• [プラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。] と ディスプレイに 表示され ている 場合 


• 上 カ パー 内部の プラテンが 汚れて いると、 用紙の 裏面が 汚れる 場合が あります。 フチ なし 印刷を 
実行し た 後 や 小さい 用紙に 印刷し た 後は、 ブラ テ ンを 清掃す る ことを お勧めし ます。 

• 排紙 ガイ ドが 汚れて いると、 カツ ト 時に 用紙の 端が 汚れる 場合が あり ます。 見た目に 汚れて いな 
くても、 紙 粉が 付いて いる 場合が あ るた め、 排紙 ガイ ドを 清掃す る ことを お勧めし ます。 


1. 上 カバー を 開きます。 
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2 .ブラ テ ン 上の 吸 弓 I  口 （a) 、 フチ なし 印刷 イン ク 受け 溝⑹ に 紙 粉が た まっている 場合は、 プリンタ に同梱 
されて いる ク リーナ ブラシ （c) で 掃き 取ります。 


一。 


上 カバー 内部を 清掃す る 


iPF825 


メ ンテ ナンス  >  プリ ン タの 清掃 > 


〇  • リニア スケール （a)、 キャ リッジ シャフト （b)、 インク チューブ スタビライザー （c) には 触 
れ ないで くださし ヽ 。触れる と 故障の 原因になります。 

また、 キヤ リツ ジの 退避 位置 (d) 、 （e) は 清掃し な いで ください。 


•クリ ー ナブ ラ シが 汚れた 場合は、 水洗い してく ださし、。 


iPF825 


上 カバー 内部を 清掃す る 


メ ンテ ナンス  >  プリ ン タの 清掃 > 


3. 水を 含ませて 固く 絞った 布で、 上 カバー 内部の インクの 汚れ や 紙 粉 （カツ ト屑 など） を ふき 取ります。 

上 カバー ローラ （a)、 プラテン 全域 （b)、 用紙 押さえ （c)、 フチ なし 印刷 インク 受け 溝 (d)、 排紙 ガイド 
(e) 、 青い スイッチ ⑴ 、右端の フチ なし 印刷 イ ンク受 け 溝 (g) などの インク の 汚れ や 紙 粉 （カ ット 屑な 
ど） を ふき 取ります。 


• 上 カ パー 内部の 汚れを ふき 取る ときは、 乾ぶ きしないで ください。 静電気を 帯びて 汚れ や 
すくなり、 印刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 

• シンナー や ベンジン、 アルコール などの 引火 性 溶剤を 使用し ないで くださし ヽ 。プリ ンタ内 
部の 電気 部品に 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

• 上 カバー ローラの 脇に 付いている 透明な シート には 触れない でく ださい。 破損の 原因に 
なります。 


4. 上 カ パー を 閉じます。 


上 カバー 内部を 清掃す る 
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メ ンテ ナンス〉 その他の メ ンテ ナンス > 


その他の メンテナンス 


プリ ンタの 輸送の 準備を する . 773 

ファー ムウ ヱアを アップデート する . 779 


プリ ン タの 輸送の 準備を する 

プリンタを 輸送す る 場合は、 内部 機構を 保護す る ために、 必ず、 輸送の 前に 以下の 手順を 行 っ てくだ さい。 プリ 
ンタの 梱包 作業、 輸送 後の 設置 作業に ついては 、セツ ト アップ ガイ ドを 参照して ください。 


•プリンタ を 輸送す る 場合は、 必ず キ ヤ ノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 くださ い。 適切な 対応を 
行わずに プリンタ 本体を 傾けた り 立てたり すると、 内部の インク が 漏れ 出 し、 故障の 原因に なり 
ます。 


m 


メモ 

• ディスプレイに メンテナンス カー トリ ッジの 交換 または 残り 容量の 確認を 指示す る メッセー ジ 
が 表示され ている 場合は、 輸送の 準備は できません。 メンテナンス カー トリ ッジを 交換して か 
ら、 輸送の 準備 をして くださし ヽ 。（「メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る」 参照） 


• 輸送の 準備 時 (輸送 準備の ための メニュ ー 実行時） に、 プリンタ の 状態に よっては、 部品 交換が 必 
要な 場合が あります。 


• 以下の 表の レベル 2 または レベル 3 の 輸送を 行う 場合、 インク 抜きの 処理が 行われます。 事前に 
メンテナンス カー トリ ツジを 準備して ください。 

• 以下の 表の レベル 3 の 輸送を 行う 場合は、 必ず 担当 サービスの 指示に 従ってく ださい。 


レ 

ベ 

ノし 

輸送 形態 (例） 

傾け 許容 角度 

廃 インク 
量 

必要な メンテ 
ナンス カ _卜 
リッ ジ (*1) 

1 

ト ラックに よる 
輸送 

長 手 方向: 0° 〜 30° 

0 

0 または 1 

1) 

回転 方向: 0° 〜 10° 

2 

飛行機に よる 輸 
送 

全 方向: 0° 〜 30° 

約 200 ml 

1 または 2 

3 

エレべー タや階 
段で 傾けたり 立 
てて 行う 輸送 

長 手 方向: 0° 〜 90° 

回転 方向: 0° 〜 30° 

約 700 ml 

2 または 3 

1: 必要な メンテナンス カー トリ ツジの 個数は、 使用 中の メンテナンス カー トリ ツジの 容量 
により 異なります。 
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773 


iPF825 


プリン タの 輸送の 準備を する 


メ ンテ ナンス〉 その他の メ ンテ ナンス〉 


1. キヤ スター 付 パス ケットを 取り外します。 
(「キヤ スター 付 パス ケッ トを 使用す る」 参照) 


4P.618 


2. 用紙を 取り外します。 


口 ー ル 紙の 場合 （「口ー ル 紙を プリンタから 取り 外す」 参照) 
カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り 外す」 参照） 03313 


— P.592 


4.  o;^-、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [►] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [本体 輸送] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

6.  [A] キー、 [▼] キーを 押して 輸送の レベルを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


7. ディスプレイに、 [本体 輸送 について は、 必ず 担当 サ-ピ ス にご 相談の 上、 実行して ください。] と 表示され 
ますので、 [0K] キーを 押してく ださい。 

ディスプレイに [しばらく お待ちく ださい。] と 表示され ます。 

• 手順 6 で [レへ''  ル 1] を 選択し、 本体 輸送 処理が 完了す る と、 ディスプレイに [本体 輸送 処理が 完了し ま 
した。 電源を切って ください。] と 表示され ますので、 手順 1 5 以降の 作業を 行って ください。 

• 手順 6 で [レへ''  ル 2] または [K ル 3] を 選択し た 場合は、 準備が 完了す る と、 ディスプレイに インク タン 
ク カバーを 開ける メッセー ジが 表示 されます。 手順 8 以降の 作業を 行 っ てくだ さい。 

〇  • 消耗 部品の 交換が 必要な 場合は、 ディスプレイに [消耗 部品の 交換が 必要です。 担当 サ-ビス 
に ご 相談く ださい。] と 表示され、 準備が で きません。 この メッセ ー ジが 表示 された 場合 
は、 [0K] キーを 押して、 キヤノン お客様 相談 センター へ ご連絡く ださい。 


プリン タの 輸送の 準備を する 


iPF825 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


9. インク タンク 固定 レバーの スト ツ パー （a) を 持ち上げて、 インク タンク 固定 レ パーを 止まる ところまで 
引き上げてから、 手前に 倒します。 


10. インク タンクを 取り出します。 


11 


775 


iPF825 


プリン タの 輸送の 準備を する 


メ ンテ ナンス〉 その他の メ ンテ ナンス〉 


11 


• 取り出した インク タンクは、 インク 供給 部 (a) を 上に して、 梱包 箱に 入れて 保管して くだ 
さ しヽ 。インクが 漏れて 周辺が 汚れる 場合が あ ります。 


a 


11.  手順 9 〜 10 を 繰り返し 、すべての インク タンクを 取り出します。 

12.  図の 解除 レバー （a) を 押しながら、 すべての インク タンク 固定 レ パーを 静かに 元の 位置に 戻します。 


13. インク タンク カバーを 閉じます。 

776 

チューブ 内の インクが 吸引され ます。 

重要 

•吸引 中は メンテナンス カートリッジを 取り外さないで ください。 

処理が 終わる と、 [本体 輸送 処理が 完了 しまし た。 電源を切 っ てくだ さい。] と 表示され ます。 


プリン タの 輸送の 準備を する 


iPF825 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


14. [電源] キーを 押して、 電源を オフに します。 


• 電源を オフ にしてから 電源 コー ドを 抜いて くださ しヽ 。オフに する 前に 抜いて しまつ た 場 
合は、 そのまま 輸送す ると プリンタの 故障の 原因になります。 電源 コードと インク タンク 
を 取り付けて オフライン になった 後、 最初から やり直して ください。 


15.  電源 コード、 アース 線、 インタ フエ ース ケーブル、 および ロール ユニット の 電源 コー ドを 取り外します。 

16.  上 カ パー を 開き、 ベルトを つまんで ベルト スト ッ パに 挟み、 図の 位置に ベルト スト ッ パを 六角 ビスで 固 
定 します。 
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777 


iPF825 


プリン タの 輸送の 準備を する 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


• ベルト ストッパは、 開梱 時に 取り外して 保管して おいた ものを 取り付けて ください。 ベル 
トス ト ッ パを 取り付けな いと、 故障の 原因になります。 

•リニア スケール （a) 、 キヤ リッジ シャフト （b) インク チューブ スタビライザー （c) に は 触れ 
ないで ください。 触れる と 故障の 原因になります。 


17.  上 カバー を 閉じます。 

11 

18.  開梱 時 と 逆の 手順で プリンタの 各 カ パー を テープで 固定し ます。 

19 •プリ ンタ 本体を 取り付け 時と 逆の 手順で スタンドから 取り外します。 

778  20. スタンドを、 設置 時と 逆の 手順で 分解して 梱包し ます。 

21. ロール ホルダー、 ホルダー ストッパ、 プリンタ などに 梱包 材を 取り付け、 梱包 箱に 収納し ます。 


プリン タの 輸送の 準備を する 


iPF825 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


ファームウェアを アップデート する 

ファー ムウ エアを アップデート する ことにより、 プリンタの 機能を 改善したり、 新しい 機能を 追加す る ことが 
できます。 


ファー ムウ エアの パー ジヨ ンを 調べる 

1. [メニュー] キーを 押して、 [メイン メニュー] を 表示し ます。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [インフォメ-ション] を 選択し、 [►] キーを 押します。 

3.  [AW—、 [▼] キーを 押して [システム 情報] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
ファームウェアの パー ジョンが 表示され ます。 


ファー ムウ ェアを アップデート する 

最新の ファームウェアは、 キヤノンの ホームページから 入手で きます。 ファームウェアの パー ジョンを 調べ 
て、 ホー ム ページの ファー ムウ ェアの 方が 新し い 場合は、 ファームウェアを アッ プデー トして くださし ヽ 。ファ 
ー ムウ エアの ダウンロードと アツ プ デート の 詳細に ついては、 キ ヤノ ンの ホームページを 参照 してく ださい。 
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779 


iPF825 


ファー ムウ ヱアを アツ プデー ト する 


困った ときには > 


困った ときには 

よく ある 質問  781 

用紙に 関連す る トラブル  783 

印刷が 開始され ない  794 

プリンタが 途中で 停止す る  796 

印刷 品質の トラブル  797 

ネットワーク 環境で 印刷で きない  808 

インス! ルに 関連す る トラブル  810 

HP-GL/2 関連の トラブル  812 

その他の トラブル  814 
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困った ときには > よく ある 質問 > 


よく ある 質問 

よく ある 質問 . 781 


よく ある 質問 


ここでは、 よく ある 質問 とその 回答を 紹介して います。 回答 欄の リンクを クリック すると、 詳し い 説明が 表示 
されます。 


質問 


回答 


口ー ル 紙に 印刷す るには？ 


口ー ル 紙に 印刷す る 場合は、 口ー ル 紙を セット した 後、 操作 パネルと プリ 
ンタ ドライ パの 両方で 用紙の 種類 や 長さを 設定し ます。 

=； •「口ー ル 紙を セット して 印刷す る QZ1」 


カツ ト 紙に 印刷す るには？ 


カッ ト 紙に 印刷す る 場合は、 プリ ンタ ドライ パで 用紙の 種類 や サイズを 
設定し た 後、 用紙を セットし ます。 _ 

=* •「カツ ト 紙を セット して 印刷す る j 


口ー ル 紙と カット 紙との 給 紙 
方法を 切り替えたい。 


[給 紙 選択] キーを 押す と、 給 紙 元を 口  ール紙 または カット 紙に 切り 替え 
られ ます。 

給 紙 元を 選択す る OiED」 


用紙の サイ ズや 種類を 変更し 
たい。 


操作 パネルと プリンタ ドラ イノ くの 両方で 用紙の 種類 と サイズを 設定し ま 
す。 

•プリンタ ドライ パで 設定す る  _ 

一 「プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る eaa」 

• 操作 パネルで 設定す る 

用紙の 種類 選択  _ 

一 「用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙） I 
一 「用紙の 種類を 選択す る （カット 紙） ganrii  I 

用紙の サイズ 選択  _ 

# 「用紙の 長さを 設定す る （口  ル 紙） 」 


印刷した 口ー ル 紙を カットす 
るには？ 


インクが 乾燥す るのを 待って から カット したり、 任意の 位置で カットし 
+- りで キまオ 

4 「口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る B3ED」 


フチ なし （余白な し） で 印刷し 
たい。 


口ー ル 紙に フチ なし で 印刷で きます。 プリンタ ドラ イノ くで 原稿を 用紙 サ 
イズに 合わせて フチ なし 印刷す る こと も 可能です。 

フチ なし 印刷を する 際は、 プラテン 上の 青い スイッチを •側に 設定して 
ください。 

また、 カッ ト 紙には フチ なし 印刷す る ことは できません。 

=> 「用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 
=； •「口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 
=> 「原寸大の フ チな しで 印刷す る Q21SI 」 

=> 「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る 


— P.802 


A4 サイズを A2 サイズに 大 
きく して 印刷したい。 


プリンタ ドライ パで 原稿を 用紙の サイズ や 幅に 合わせたり、 倍率を 指定 
して 拡大/縮/」 \ の 設定を して 印刷で きます。 

^ 「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 
=> 「口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 
^ 「指定し た 倍率で 拡大/縮小 して 印刷す る 


用紙を 無駄な く 印刷したい。 


プリ ンタ ドライ パで 原稿を 90 度 回転 させて 余白を 減ら したり、 上下の 余 
白を なく して 印刷す る ことができます。 

=； ■「原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る 


H58 


■「原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る 


A4 サイズの データを A3 サ 
イ ズの 用紙に 印刷す ると でき 
る、 右側 の 大きな 余白が もっ 
たいない。 


プリンタ ドライ パの 設定で A4 サイズの 原稿を 90 度 回転させる と、 A3 
サイズの 用紙の 幅を いっぱいに 使って A  4 サイズを 印刷で きます。 

=> 「原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る 


iPF825 


よく ある 質問 


困った ときには >  よく ある 質問 > 


質問 


回答 


横長 (縦長) の 用紙に 印刷した 
い。 


横長 または 縦長の 原稿を 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 自動的に 拡大し、 簡単 

に 垂れ幕 や 横断幕な どを 印刷で きます。 _ 

^ 「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） ezEo」 


オリジナル サイズの 用紙に 印 
刷 したい。 


プリ ンタ ドライ パで一 時 的に カスタム サイズを 設定して 印刷で きます。 
^ 「 定形 外の 用紙に 印刷す る 


オリ ジナル サイ ズの 用紙を 登 
録 したい。 


プリンタ ドライ パの [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスで 任意の サイ 
ズ (ユー ザ 定義 用紙） を 登録で きます。 

^ 「定形 外の 用紙に 印刷す る 


U19 


線を 太く 印刷 したい。 


プリンタ ドライ パで [細 線 強調] を 設定す ると、 細い 線を 太く し、 見やす く 
印刷で きます。 

^ 「 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定 して 印刷す る 


色 味を 変更したい。 


プリンタ ドラ イノ  く で 好みの 色 に 調整して 印刷 できます。 
=> 「プリンタ ドライ パで 色を 調整して 印刷す る 


プリンタ ドライ パで 設定した 
内容を、 繰り返し 使いたい。 


設定 内容を お気に入りに 登録 すれば、 いつでも そ の 設定で 印刷 できます。 
=> 「お気に入りの 設定で 印刷す る 


->P.183 


[Color  imageRUNNER] と 連 
携 できる と 聞いた のです が？ 


[Color  imageRUNNER] と 連携 して、 スキ ャンし た 原稿を プリンタで 自動 
的に 拡大して 印刷で きます。 

# 「Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る 
# 「Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る 


— P.283 


[Color  imageRUNNER] でス 
キャンした 原稿を 拡大して プ 
リン トしたい。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー(iR 連携) 機能を 使えば、 [Color 
imageRUNNER] で 原稿を ス キャ ン して、 プリンタで 自 動的に 拡大 して 印 
刷で きます。 

「Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る 
# 「Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る 


— P.283 


—P.501 
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782 


よく ある 質問 


iPF825 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル〉 


用紙に 関連す る トラブル 

ロール 紙の つまりを 取り除く  . 783 

カット 紙の つまりを 取り除く  . 787 

つまった 用紙が 見つからない 場合は . 789 

ロール 紙が 給 紙 口に 入らない . 792 

カッ ト 紙を セツ トで きない . 792 

用紙を きれいに カツ トで きない . 792 

用紙が カット されない . 793 

クリア フイルムの サイズを 検知 できない . 793 


ロール 紙の つまりを 取り除く 

ロール 紙が つまつ たと きは、 以下の 手順で ロール 紙を 取り除き ます。 


繆 


メモ 

• 紙片な ど、 つまつ た 用紙が 見つからない 場合は 「つま つ た 用紙が 見つからない 場合は」 を 参照して 
ください。 


― "P.789 


1 •プリ ンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


— P.647 


2. 上 カ パー を 開きます。 


3. キヤ リ ツジが 出て いる 場合は、 用紙から 離す ように、 キヤ リ ツジを 移動し ます。 
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783 


iPF825 


口 ー ル 紙の つまり を 取り除く 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラ ブル > 


〇  • リニア スケール （a)、 キャ リッジ シャフト （b)、 インク チューブ スタビライザー （c) には 触 
れ ないで く ださし ヽ 。触れる と 故障の 原因に なり ます。 


a  c 


12 


4. カッターが 出て いる 場合は、 用紙から 離す ように、 カッターを 右端へ 移動し ます。 


¢3 1 夕-が 雛綱獅 ず雛㈣ して 〈伽。 力 かが 謙 あると、 電 
源を オンに したと き に 用紙が 破れて しまう 場合が あ ります。 


784 


ロール 紙の つまり を 取り除く 


iPF825 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル〉 


5. リリース レバーを 上げます。 


〇 .用紙の 左右を 持って つまった 用紙を 前 側に 引き出し、 印刷 済みの 部分 やし わに なって いる 部分を はさ 
みな どで カツ トします。 
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A 賴 

/：\  • カツ トする ときに、 ケガ をしたり、 プリンタに 傷を 付けたり しないよ うに 注意して くださ 
い 0 

7. キヤ リ ツジが 左端に ある 場合は、 キヤ リ ツジを 右端に 止まる まで 移動し ます。 


785 


iPF825 


口 ー ル 紙の つまり を 取り除く 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラ ブル > 


©•キヤ リ ツジは 必ず 右端に 移動して ください。 キヤ リ ツジが 左側に あると、 電源を オンに し 
たと きに キヤ リ ツジ エラーが 表示され る 場合が あります。 


8.  ロール 紙の 先端 中央を 持って 排紙 ガイ ド （a) の 位置まで 左右 均等に 軽く 引きながら、 ロール 紙の 右端を 
紙 合わせ ライン （b) に 平行になる よう に 合わせて、 リリース レバーを 下げます。 


•  ロール 紙を 無理に 引っ張って 紙 合わせ ライン （b) に 合わせないで ください。 ロール 紙が ま 
っ すぐ 送られない 場合が あります。 

•  ロール 紙を 引き出し すぎる と、 ロール 紙の 先端を 必要 以上に カット してし まいます。 


10. プリンタの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） Q32 
ロール 紙の 給 紙が 始まり ます。 完了す ると、 印刷 可能な 状態になります。 


• 先端を よりきれ いに 揃えたい 場合は、 プリンタの メニューから [用紙 か y 卜] を 行って くださ 


い。 

(「口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照) 


4P.601 


ロール 紙の つまり を 取り除く 


iPF825 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル〉 


カツ ト 紙の つまりを 取り除く 


カツ ト 紙が つまった ときは、 以下の 手順で カツ ト 紙を 取り除きます。 

1 •プリ ンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


2. 上 カバー を 開きます。 


3. キヤ リ ツジが 出て いる 場合は、 用紙から 離す ように、 キヤ リ ツジを 移動し ます。 


〇  • リニア スケール （a)、 キヤ リッジ シャフト （b)、 インク チューブ スタビライザー （c) には 触 
れ ないで くださし ヽ 。触れる と 故障の 原因になります。 


12 


787 


iPF825 


カット 紙の つまり を 取り除く 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラ ブル > 
4. リリース レバーを 上げます。 


5. 用紙を 持って 前 側に 引き抜きます。 


m 


メモ 

• 紙片な ど、 つまつ た 用紙が 見つからない 場合は、 「つま つ た 用紙が 見つから ない 場合は」 を 
参照して ください。 


— P.789 


12 


788 


6. キヤ リ ツジが 左端に ある 場合は、 キヤ リ ツジを 右端に 止まる まで 移動し ます。 


®  •キヤ リ ツジは 必ず 右端に 移動して ください。 キヤ リ ツジが 左側に あると、 電源を オンに し 
たと きに キヤ リ ツジ エラーが 表示され る 場合が あります。 


カツ ト 紙の つま りを 取り除く 


iPF825 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル〉 


F 


まつ た 用紙が 見つからな い 場合は 

つまつ た 用紙が 見つからな い 場合は、 以下の 手順で つまつ た 用紙を 探します。 
1. プリンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） GZ 


12 


789 


iPF825 


つまった 用紙が 見つからない 場合は 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラ ブル > 

4. プリンタ 下部に 用紙が ないかを 確認し、 つまって いる 用紙が あれば 指で 床に 落とします。 


5. リリース レバーを 上げます。 


12 

6. 上 カバーを 開き、 図の 位置に つまって いる 用紙が ある 場合は 指で 奥に 押し込みます。 


790 


つまった 用紙が 見つからない 場' 合は 


iPF825 


用紙が 床 または プリンタ 下部に 落ちます。 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル〉 


•プリ ンタ 下部に 用紙が 残った 場合は、 指で 床に 落 とします。 

• 用紙が 床に も プリンタ 下部に も 落ちて こない 場合、 A4 の 用紙を 4 つ 折りに し、 プラテン 
(a) と 用紙 押さえ （b) の 間に 差し込み、 つまって いる 用紙を 押し出して ください。 


a  b 


7, リ リース レバー を 下げ、 上 カ パー を 閉じます。 


iPF825 


つまった 用紙が 見つからない 場合は 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラ ブル > 


9. キヤ スター 付 バス ケツ トを 取り付けます。 （「キヤ スター 付 パス ケツ トを 使用す る」 参照) 


— P.618 


10 .プリ ンタの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


—P.647 


ロール 紙が 給 紙 口に 入らない 


原因 

処置 

口ー ル 紙が 力ー ルして います。 

力 ー ルを 直して、 口 ー ル 紙を セット し 直します。 

口ー ル 紙 2 (下段) に 給 紙で きない 場合 
は、 口 ー ル ユニッ ト 接続 ケ ー ブルが 外れ 
ています。 

口ー ル ユニッ ト用 電源 コネクタと 口ー ル ユニッ ト 側の コネ ク 
夕に、 口ー ル ユニッ ト 接続 ケーブルを 奥まで しっかり 差し込 
ん でく ださい。 

カツ ト 紙を セツ トで きない 


原因 

処置 

給 紙 元の 選択が 間違って います。 

[給 紙 選択] キーを 押して、 [カット 紙 ランプ] を 点灯させます。 

792 


用紙を きれいに カツ トで きない 


原因 

処置 

用紙の カツ ト 位置の 端 部が 折れ曲がって います。 

用紙の 端 部の 折れ曲がりを 直します。 

カツ ト 時に 用紙の カツ ト 位置の 端 部が 浮き上がって います。 

用紙を 正しく セツ トし 直します。 

ロー  ル 紙が 給 紙 口に 人らない 


iPF825 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル〉 


用紙が カツ トされない 


原因 

処置 

プリンタ ドライバの [才 ート カツ ト 設定] で [なし] または [力 
ツ トラインを 印刷] を 選択して います。 

プリンタ ドライバの [才 ート カツ ト 設定] 

で [あり] を 選択し ます。 

[メイン メニュー] の [fry トモ -n で [イシ •  I 外 か y 卜] または [ユ -サ - カツ 
卜] を 選択して います。 

[メイン メニュー] の [か;/ トモ-卜''  ] で [自動 か y 
卜] を 選択し ます。 

クリア フイルムの サイズを 検知 できない 


原因 

処置 

プラテンが インクな どで 汚れて います。 

上 カ パー を 開いて、 フラテ ン 全域を 清掃 します。 
(「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照） ggga 
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793 


iPF825 


用紙が カット されない 


困った ときには〉 印刷が 開始され ない〉 


印刷が 開始され ない 


操作 パネルの データ ランプが 点灯し ない . 794 

印刷 データを 送信しても プリンタが 動かない . 794 

ディスプレイに インク 充填 中です。 と 表示され た . 794 

ディスプレイに 攪拌 中です。 と 表示され た . 795 


操作 パネルの デー タラン プが 点灯 しない 


原因 

処置 

プリ ンタの 電源が 入って いま 
せん。 

電源 コー ドが しっかり 奥ま で 接続 されて いる ことを 確認 します。 [電源] 
キーを 押して、 プリ ンタの 電源を オンに します。 

印刷 時に 目的の プリンタが 選 
択 されませんでした。 （フリン 
夕は スリープ 状態です。） 

Windows の 場合は、 印刷 ダイア ロ グボ ッ クスの [プリ ンタの 選択] や [プ 
リン タ 設定] で プリンタを 選択し、 印刷し 直します。 

Mac  OS  X の 場合は、 プリンタ ドラ イノ くの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 
[プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し、 印刷し 直します。 

印刷 ジョ ブ が一 時 停止に なっ 
ています 。（プリ ン タは スリー 
フ 状態です。） 

Windows の 場合は、 以下の 手順で一 時 停止を 解除し ます。 

1.  [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウインドウの プリンタの アイ 
コンを 選択し ます。 

2.  [ファイル] メニューから [一時停止] を 選択して チェックを 外し、一 時 
停止を 解除し ます。 

Mac  OS  X の 場合は、 以下の 手順で一 時 停止を 解除し ます。 

1. [プリントと ファクス] (OS の パー ジョ ン によって は [プリ ンタ 設定 ユ 
— テイ リ テイ] または [プリン ト センター]) を 開きます。 

2 •プリ ンタを 選択し、 [プリ ン タ] メニューから [プリンタを 再開] (また 
は [ジョブを 開始]) を 選択し、一 時 停止を 解除 します。 

12  印刷 デ ー タを 送信しても プリンタ が 動かない 


原因 

処置 

プリ ンタが オフライン モー ドに なって い 
ます。 

操作 パネルの [オンライン] キーを 押して、 オンライン モード 
にします。 

プリンタの [出力 方法] で、 [ボック ス保 
存] を 選択して 印刷し ました。 

八ー ド ディスクに 保存した ジョブを 印刷し ます。 

( 「保存 した ジョブを 印刷す る」 参照） enga 

794 慮 - 

ディスプレイに インク 充填 中です。 と 表示され た 


原因 

処置 

プリ ンタの 動作 中に、 強制的に 電源を切 
つてし まいました。 

インク の 充填が 完 了す るまで お待ちく ださい。 インクの 充填 
は、 10 分 程度 かかる 場合が あり ます。 

操作 パネルの データ ランプが 点灯し ない 


iPF825 


困った ときには〉 印刷が 開始され ない〉 


ディスプレイに 攪拌 中です。 と 表示され た 


原因 

処置 

インク 攪拌 動作が 実行 
されて います。 

攪拌の 動作 時間は、 電源 オフの 経過 期間に より 異なり ます (約 1 分 30 秒〜 約 20 
分)。 攪拌 動作 中で も [オンライン] モードに なれば 印刷な どの 操作が で きます。 

iPF825 


ディスプレイ に攪 "释 中です。 と表不 された 


困った ときには  >  プリンタ が 途中で 停止す る〉 


プリンタ が 途中で 停止す る 


ディスプレイに エラーメッセージが 表示され る . 796 

用紙が 白紙で 排 紙され る . 796 


ディスプレイに エラー メッセー ジが 表示され る 


状態 


処置 


印刷 中に エラー メッセー ジが 表示 さ 
れ ます。 


エラー メッセージを 確認し、 必要な 処置を 行います。 
(「エラー メ ツセー ジ ー 覧 」 参照） 


印刷 中に 口ー ル 紙が な くな り、 後端 
を テープで 止められ ている 口ー ル 紙 
が 搬送で きずに 止まって います。 


使い 終わった 口ー ル 紙を 取り除き、 新しい 口ー ル 紙に 交換し ます。 
(「口ー ル 紙を プリ ンタ から 取り外す」 参照） 


— P.592 


(「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダーを 取り外す」 参照） 
(「口ー ル 紙を セットして 印刷す る」 参照） GS 


U96 


用紙が 白紙で 排 紙され る 
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796 


状態 


処置 


口ー ル 紙の 先端が 切り揃え 
られ ています。 


正常な 動作です。 

プリンタの メニューの [先端 プ しか;/ 卜] で [オン] が 選択 されて いる 場合、 および 
[先端 プ W) ッ ト] で [自動] が 選択 されて いて かつ 口ー ル 紙の 先端が 斜めに 切ら 
れ ていた 場合は、 口ー ル 紙を セット したと きに 先端を 切り揃えて 白紙の 紙 
片を排 紙し ます。 給 紙の 準備が 完 了す ると、 印刷で きる 状態 になります。 
[先端 プ W) ッ ト] で [オフ] を 選択す ると、 先端 は 切 り 揃えられず、 白紙の 紙片 も排 


紙され ません。 


プリントへ ツ ドの ノズルが 
つまって います。 


ご 使用の プリ ンタに 合って 
いない プリ ンタ ドライバ か 
ら 送信され た 印刷 ジョブを 
受信し ました。 


ノズル チェック パターンを 印刷 し、 フリント ヘッド の 状態を 確認 します。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 0^1 
ノズルが つまって いる 場合は、 プリ ン トへッ ドを ク リー ニン グ します。 
(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） 


ご 使用の プリ ンタに 合った imagePROGRAF プリ ンタ ドライ パで 印刷し 
直します。 


[自動 回転] が [オン] に 設定 さ 
れた 状態で、 HP  RTL コマン 
ドを 含む 印刷 データを 受信 


[自動 回転] を [オフ] に 設定し、 印刷して く ださい。 
(「メイン メニューの 設定 値」 参照） 


—P.673 


しました。 


プリンタが 故障して いま  キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く ださし、。 

す 0 


ディスプレイ に エラー メ ッ セージが 表示され る 


iPF825 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


線の 太 さが 均一 に 印刷され ない . 806 

昇 線が ずれる . 806 

用紙の 種類に よる 印刷 品質の トラ ブル . 807 


印刷が かすれる 


原因 


用紙の 裏面に 印刷して いま 
す 0 


プリントへ ツ ドの ノズルが 
つまって います。 


インク タンクを 取り外した 
まま プリンタを 放置した た 
め、 インク 供給 部に インクが 
つまって います。 


上 カ パー 内部に、 つまった 用 
紙の 紙片が 残って います。 


フチ なし 印刷 で 用紙を カツ 
卜 するとき に、 インクが 乾燥 
していません。 


プリンタ ドライ パの [詳細 設 
定モー ド] の [印刷 品質] の設 
定が [標準] または [速い] の 
場合、 印刷が かすれる ことが 
あります。 


処置 


用紙の 表面に 印刷し ます。 


ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまり を 確認し ます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 


— P.751 


インク タンクを 取り付けた 状態で 24 時間 以上 経過して から、 [ヘッド クリ- ニン 
グ B] を 実行し ます。 

(「プリン トへ ッ ドを クリーニング する」 参照） 


— P.752 


以下の 手順で、 上 カ パー 内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 

1.  [オンライン] キーを 押して、 オフライン モードに します。 

2.  上 カ パー を 開いて、 プラテン 上に キヤ リ ツジがない ことを 確認し ます。 

3.  上 カバー 内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 

(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「カツ ト 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

4.  上 カ パー を 閉じます。 


^P.783 


— P.787 


プリ ンタ のメニ 
長く します。 

(「メイン メニュ ーの 設定 値」 参照） 


-で [用紙 詳細 設定] の [口-ル 紙 乾燥 時間] の 設定 時間を 


^P.673 


プリンタ ドライ パの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 [最高] または [き 
れい] を 選択し、 印刷し ます。 

[速い] または [標準] が 選択され ている 場合は、 [最高] または [きれい] と 
比較して、 印刷に かかる 時間と 消費 インク は 少な くな り ますが、 印刷 品質 

が 低くな ります。  _ 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） eso 
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797 


印刷 品質の ト ラブ ル 

印刷が かすれる . 797 

プリント ヘッドが 用紙に こすれる . 798 

用紙の 端が 汚れる . 798 

用紙の 表面が 汚れる . 799 

用紙の 熏而が 汚れる . 7 りり 
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iPF825 


印刷が かすれる 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


プリン トへ ッ ドが 用紙に こすれる 
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798 


原因 


プリンタ ドラ イノ くで 指定 した 用 
紙の 種類と、 プリンタに セット 
し た 用紙の 種類が 合 って いませ 


用紙が 正しく セットされ ていな 
いた め、 用紙が 波打 っ ています。 


プリントへ ッ ドの 高さが 低く 設 
定 されて います。 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す る 
と 力ー ルしたり 波打ちが 起こり 
やすい 用紙に 印刷して います。 


プリンタに 用紙を セッ ト すると 
きに、 実際に セット した 用紙と、 
ディスプレイ で 選択し た 用紙の 
種類が 合って いません。 


処置 


プリンタ ドラ イノ くで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに セ 
ツ トします。 

(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


^P.583 


プリンタ ドラ イノ  くの 用紙の 種類を 、プリンタに セットし た 用紙の 種類 
に 合わせます。 

1. [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

2 •プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷 します。 


用紙を セット し 直します。 

(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 
(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 


— *P-583 


—P.611 


[へ' yK 高さ] で [自動] を 選択し ます。 

(「用紙の こす れや 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


— P.628 


厚 ロコー ト紙 のように 紙 ベースの 用紙の 場合は、 [吸着 力] で [やや 強 
い] または [強い] を 選択し ます。 それでも こすれる 場合は、 [へッ ト''  高さ] 
で フリン トへツ ドの 局 さを [局い] に 設定 します。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 

(「用紙の こす れや 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


— P.628 


ト レー シングべー パー （CAD) のよう に フイ ルム ベースの 用紙の 場合 
は、 [吸着 力] で [標準]、 [やや 強い]、 または [強い] を 選択し ます。 それで 
も こすれる 場合は、 [へツ ト 局 さ] で プリン トへ ツ ドの 局 さを [局い] に設 
定 します。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） GZS9 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ）」 参照） 


— P.628 


厚さが 0.1 mm 以下の 薄い 用紙の 場合は、 [吸着 力] で [弱い] を 選択し ま 
す。 それでも こすれる 場合は、 [ヘッド 高さ] で フリント ヘッドの 高さを 

[高い] に 設定し ます。  _ 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 

(「用紙の こす れや 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


— P.628 


用紙を プリンタに セツ ト するとき に、 パネルの メニューから 正しい 用 
紙 種類を 選択し ます。 

(「口ー ル 紙を プリ ン タに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリ ン タに セツ トする」 参照） 


— P.583 


用紙の 端が 汚れる 


原因 


処置 


フチ なし 印刷 や 小さな サイズの 
用紙を 印刷し た 後、 プラテンが 
汚れて います。 


上 カバー を 開いて プラテンを 清掃し ます。 
(「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照） 


— P.769 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定 した 用 
紙の 種類 と、 プリンタで 指定し 
た 用紙の 種類が 合って いませ 
ん。 


プリ ンタの 用紙の 種類を、 プリンタ ドライ パで 指定した 用紙の 種類に 
合わせます。 

( 「用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙)」 参照） 

( 「用紙の 種類を 選択す る （カット 紙)」 参照） 


— P.590 


— P.610 


プリ ン トへッ ドが 用紙に こすれる 


iPF825 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 


処置 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定 した 用 
紙の 種類と、 プリンタで 指定し 
た 用紙の 種類が 合って いませ 
ん。 


プリンタ ドライ パの 用紙の 種類を、 プリ ンタで 指定した 用紙の 種類に 
合わせます。 

1 .[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 


2. プリンタ ドライ パで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙に しわ や 力ー ルが ありま 
す。 


カット 屑 軽減 機能が オ ン になつ 
ている ため、 用紙の カッ ト 位置 
に カッ ト屑 軽減 ラインが 印刷 さ 
れ ています。 

プリントへ ッ ドの 高さが 低く 設 
定 されて います。 


しわ や 力ー ルを 取って から、 用紙を セット し 直します。一 度 印刷した 用 
紙は 使用し ないで ください。 

(「口ー ル 紙を プリ ン タに セッ トする」 参照） 

(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 


^P.583 


カツ ト屑 軽減 機能が 必要ない 場合は、 プリ ンタの メニューで [か;/ 卜 屑 軽 
減] を オフに します。 

(「メイン メ ニュー の 設定 値」 参照） 


—P.673 


[へッ ト'' 高さ] で [自動] を 選択し ます。 

( 「用紙の こ すれ や 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照) 


^P.628 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す る 
と 力ー ルしたり 波打ちが 起こり 
やすい 用紙に 印刷して います。 


厚 ロコー ト紙 のように 紙べー スの 用紙の 場合は、 [吸着 力] で [やや 強 
し、] または [強い] を 選択し ます。 それでも こすれる 場合は、 [へッ ト' 高さ] 
で プリントへ ッ ドの 局 さを [局い] に 設定 します。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 

( 「用紙の こ すれ や 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


—P.628 


ト レー シング ペー パー （CAD) や フイルム ベースの 用紙の 場合は、 [吸着 
力] で [標準]、 [やや 強い]、 または [強い] を 選択し ます。 それでも こすれ 
る 場合は、 [へ ツト 局 さ] で プリントへ ッ ドの 局 さを [局い] に 設定 します。 
(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 

( 「用紙の こ すれ や 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


^P.628 


排紙 ガイ ドが 汚れて います。 


排紙 ガイ ドを 清掃し ます。 

(「プリ ン タの 外装を 清掃す る」 参照) 


—P.769 


:| 用紙の 表面が 汚れる 


原因 

処置 

用紙 押さえが 汚れて 

用紙 押さえを 清掃し ます。 

います。 

(「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照） 1 

—P.769 

1 

乾きに くい 用紙を 使 

操作 パネルの メニューで [口-ル 紙 乾燥 時間] を [1 分] 程度に 設定 します。 

用して います。 

(「メイン メニューの 設定 値」 参照） 1 

^P.673 

乾きに くい 用紙に 印刷す ると、 印刷 中に 用紙が 力ー ルし、 排紙 口に 接触す る ことが 
あります。 

このよう な 場合は、 操作 パネルの メニ ューで [スキャン 間ウ I 仆] の [乾燥 時間] と [領域] 
を^; 定 します。 

ただし、 印刷に 時間が かかる よう にな ります。 

(「メイン メニューの 設定 値」 参照） 1 

— P.673 

用紙の 裏面が 汚れる 


原因 

処置 

フチ なし 印刷 や 小さな サイズの 用紙を 印刷 
した 後、 プラテン が 汚れて います。 

上 カ パー を 開いて プラテンを 清掃し ます。 

(「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照） gjra 

iPF825 


用絨の 表囬が 汚れる 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 

処置 

フヂな し 印刷 や 小さな サイズの 用紙を 印刷 
した 後、 プラテン が 汚れて います。 

[キャ リツ ゾ スキャン 幅 設定] を [固定] に 設定 します。 

用紙 幅検知 機能を オフに して 印刷した 結果、 
プラテン 上に 印刷され、 プラテンが 汚れて い 

用紙 幅検知 機能を オンに し、 上 カバー を 開いて プラテンを 
清掃し ます。 

ます。 

(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 

—P.769 

' 

上 カバー を 開いて プラテンを 清掃して から、 口ー ル 紙を 手 
動で プラテン 上に 送って 印刷し ます。 

(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 1 

—P.769 

1 

(「口ー ル 紙を 手動で 送る」 参照） B3HI 

用紙 押さえが 汚れて います。 

用紙 押さえを 清掃し ます。 

(「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照） 1 

— P.769 

1 

色 味が 違って 印刷され る 


12 


800 


原因 


処置 


プリンタ ドライ パの [詳細 設定 モード] で カ プリンタ ドライ パの [詳細 設定 モー ド] で [カラー モー ド] の 
ラー調整が 実行され ていません。  [色 設定] で 色を 調整し ます。 


コンピュータ や モニタの カラー 調整が 実行 コンピュータ や モニタの 取扱説明書を 参照して、 コン ピュ 
されて いません。  ータや モニタの カラー 調整を 実行し ます。 

カラー マネジメント ソフトウェアの 取扱説明書を 参照し 
て、 カラー マネジメント ソフトウェアの 設定を 調整し ます。 


プリントへ ッ ドの ノズルが つまって いま  ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまりを 確認 


す 0 


します。 


(「ノズルの つまりを チェック する」 参照) 


— P.751 


Windows 用の プリンタ ドライ パで [アプリ 
ケ ー シヨ ンの カラ ー マツ チン グを 優先す 
る] チェック ボックスが オフに なって いま 


プリ ンタ ドライ パの [レイ アウ ト] シートで [処理 オプ シヨ 
ン] を クリック し、 表示され た ダイア ロ グで [アプリ ケーシ 
ヨンの カラー マ ツチ ングを 優先す る] チェック ボッ クスを 


す 0 


オンに します。 


繰り返し 使用す るう ちに、 だんだん プリン 
ト ヘッド の 特性が 変化し、 色 味が 変わる こ 
とがあります。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 
参照） 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （手動 ヘッド 調 
整)」 参照） 


— P.624 


同一 機種の プリ ンタ でも、 ファー ムウ エア 
や プリンタ ドライ パの バージョン、 各項 目 
の 設定、 使用 環境が 違う と、 色 味が 変わる こ 
とがあります。 


以下の 手順で プリ ンタの 使用 環境を 揃えます。 

1. ファー ムウ エア や プリ ンタ ドライ パの パー ジヨ ンを 同じ 
ものに 揃えます。 


2. 各 設定 項目を 同じ 設定に します。 


色 味の 違う スジが 入る 


原因 

処置 

用紙の 送り 量が 正しく 調整 さ 
れ ていません。 

用紙の 送り 量を 調整し ます。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） gam 

印刷 ジョ ブの 受信が 途切れて、 
スムーズに 印刷され てい ませ 
ん〇 

他の アプリ ケー シヨ ンや 他の 印刷 ジヨ ブを 終了 します。 

色 味が 違って 印刷され る 


iPF825 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 


処置 


プリ ン タの メニ ューの [紙 送り 
調整] で [長さ 優先] が 設定され 
ています。 


W ン ト''  合せ 目 優先] で 印刷す ると 改善され る 可能性が あり ます。 
プリンタの メ ニ ユーの [紙 送り 調整] で [A' ンド 合せ 目 優先] を 選択 し、 用 
紙の 送り 量を 調整して から、 印刷し 直します。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


—P.630 


プリントへ ッ ドの 位置が ずれ  プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

ています。  （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 参照) 


—P.622 


プリント ヘッドの ノ ズル がつ 
まっています。 


ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまり を 確認し ます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 〇^| 


[印刷 品質] の 設定が 低い 場合、 
印刷に ス ジが入 る ことがあり 
ます。 


プリンタ ドライ パで 指定した 
用紙の 種類と、 プリンタに セツ 
卜 した 用紙の 種類が 合って い 
ません。 


プリンタ ドライ パの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設 
定を 選択し、 印刷し ます。 

[速い] または [標準] が 選択され ている 場合は、 [最高] または [きれい] と 
比較して、 印刷に かかる 時間と 消費 イ ンクは 少な くな り ますが、 印刷 品 

質が 低 くなります。  _ 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ  ^ で 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに セ 
ツト します。 

(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 


— P.583 


— P.611 


プリンタ ドライ パの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 
合わせます。 


1 •[スト ッフ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 
2. プリンタ ドライ パで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


色 ムラが 発生す る 


原因  処置 


ベタ 塗りが 多い 画像を、 [線画 •文 プリンタ ドライ パで [写真 •イ ラス ト] を 選択し ます。 
字] で 印刷して います。 


力ー ルし やすい 用紙に 印刷して 
います。 


力ー ルし やすい 用紙の 場合、 用紙 先端で 色 ムラが 発生す る ことがあり 
ます。 プラテン 上の 用紙の 吸着 力を 強く する か、 用紙の 先端に 20  mm 
以上の 余白を 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 


^P.637 


[印刷 品質] の 設定が 低い 場合、 色 
ムラ が 発生す る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 
設定を 選択し ます。 

[速い] ま たは [標準] が 選択され て いる 場合は、 [最高] また は [きれい] 
と 比較して、 印刷に かかる 時間と 消費 インク は 少な くな り ますが、 印 
刷 品質が 低くな ります。 

( 「 印刷す る ときに 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


— P.54 


画像に 濃い 部分と 薄い 部分が あ  プリンタ ドライ パの [詳細 設定 モー ド] で [片方 向 印刷] チェック ボッ 

る 場合、 濃淡の 境目に 色 ムラが 発 クスを オンに します。 

生す る ことがあります。 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷 を 中断 
して 用紙を カツ トする ため、 用紙 
の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す 
る ことがあります。 


プリンタ ドライ パの [才 ート カツ ト 設定] で [なし] を 選択し、 印刷し ま 
す。 この 場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排 紙、 カツ 
卜 した 後に、 上下の フ チを はさみな どで カット してく ださい。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 
設定を 選択し ます。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


— P.54 


iPF825 


色 ムラが 発生す る 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 


処置 


プリント ヘッド の 位置が ずれて  プリント ヘッド の 位置を 調整 します。 

います。  （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 参照) 


—P.622 


重ねて 乾燥させる と、 色 ムラの 原 色 ムラが 出ない ように、 1 枚 ごとに 乾燥させる ことを お勧めし ます。 
因と なること があります。 


光沢 紙、 アート 紙、 コート 紙を 使  プリンタ ドライ パの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 [最高] または 

用し た 場合、 濃度 ムラ が 発生す る [きれい] を 選択し、 印刷 します。 

場合が あります。 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定 した 用 
紙の 種類と、 プリンタに セットし 
た 用紙の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに 
セツ ト します。 

(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


—P-583 


プリンタ ドラ イノ 〖'の 用紙の 種類を 、プリンタに セットし た 用紙の 種類 
に 合わせます。 


1 •[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 


2 .プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷 します。 


操作 パネルの メニューで [スキ ヤン 間 
ウ I 仆] の [領域] が [先端] に 設定 さ 
れ ています。 


[スキャン 間ゥ I 仆] の [領域] が [先端] に 設定され て いる 場合、 用紙の 先端 か 
ら約 110 〜 160  mm の 位置に 色 ムラが 発生す る ことがあります。 （位 
置は [印刷 品質] の 設定に より 異なります） 

このよう な 場合は、 [スキャン 間ゥ I 仆] の [領域] を [全域] に 設定 します。 
ただし、 印刷に 時間 がか かる ようになります。 

(「メイ ン メニューの 設定 値」 参照） 


^P.673 


画像の 端 部が ぼや けたり、 白ス ジが 入る 
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802 


原因 


処置 


プラテン 上での 用紙の 吸着 力が 
強す ぎます。 


プリントへ ッ ドの 高さが 高く 設 
定 されて います。 


[吸着 力] で [弱い] を 選択し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照) 


—P.637 


プラテン 上の 青い スイッチを、 用紙の サイズに 合わせて 閉じます。 
(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） C2E3 


プリ ン トへッ ドの 高さを 低く 設定し ます。 

( 「用紙の こ すれ や 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照) 


^P.628 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定 した 用 
紙の 種類と、 プリンタに セットし 
た 用紙の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに 
セツ トします。 

(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


— P.583 


プリンタ ドライ パの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種 
類に 合わせます。 


1 •[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 
2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る 

印刷物に 対する 以下のような 症状が 気になる 場合には、 プラテン 上の 青い スイッチの 設定を 変更して くださ 
い。 

• 印刷し た 画像の 端 部が ぼやける 
• 印刷した 画像の 端 部に、 白い スジが 入る 

画像の 端 部が ぼやけたり 、白 スジが 入る  iPF825 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


©  • フチ なしで 印刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチを 必ず 參 側に 設定して ください。 ス イッ 
チが 正しく 設定 されて いないと、 印刷 品質が 低下 します。 


.. 使用し ない 用紙が セッ トされて いる 場合は、 取り外して おきます。 
•  口 ー ル 紙の 場合 （「口ール 紙を プリンタから 取り 外す」 参照） 
•カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り 外す」 参照） 03311 


—P.592 


2. 上 カバー を 開きます。 


3. ク リーナ ブラシを 取り出します。 
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4. ク リーナ ブラシの 背を 使い、 1 番の スイッチを •の 反対側に 動かします。 


803 


iPF825 


プラテン 上の 青い スイ ツチを 設定す る 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 
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5. 印刷す る 用紙 サイズに一致 する プラテン 上の 番号を、 下の 表で 確認して ください。 


a 


番号 

用紙 サイズ 

寸法 

2 

[四 切 （10"x12")]/ [六 切 (8"x10")] 

254  mm (10 インチ） 

3 

[半切 (14"x17")] 

355  mm(14 インチ） 

4 

[17 インチ ロー ル (431.8mm)]/[17"x22"/ANSI  C] 

432  mm(17 インチ） 

5 

[JIS  B2]/[JIS  B3] 

515  mm (20 インチ） 

6 

[ISO  A1]/[ISO  A2]/ [大全 (20"x24")] 

594  mm (23 インチ） /610  mm(24 インチ） 

7 

[ISO  AO]/[ISO  A1] 

841 mm(33 インチ） 

8 

[36"x48"(ARCH  E)]/[24"x36"(ARCH  D)] 

914  mm(36 インチ） 

9 

[JIS  B0]/[JISB1] 

1030  mm(40.5 インチ） 

10 

[ポスター  42”x60"] 

1067  mm (42 インチ） 

ク リーナ ブラシの 背を 使い、 印刷す る 用紙 サイズに一 致す る 番号の スイッチを 參の 反対側に 動かし ま 
す 0 

この場合、 動かす 方向が 手順 4 と 逆になる ので 注意して ください。 

7. 上 カバー を 閉じます。 


プラテン 上の 青い スイ ツチを 設定す る 


iPF825 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る 


原因 


処置 


用紙の 送り 量が 正 しく 調整され てい 
ません。 


用紙の 送り 量を 調整し ます。 
(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照) 


^P.630 


プリンタ ドライ パで 指定した 用紙の 
種類と、 プリンタに セット した 用紙 
の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタ 
に セツ トします。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 


—P.583 


プリ ンタ ドライ パの 用紙の 種類を、 プリ ン タに セット した 用紙の 
種類に 合わせます。 


1 •[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 
2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


印刷物の 縦 方向の 長さが 正確では ない 


原因 


処置 


プリ ンタの メニューの [紙 送り 
調整] で [八 >ン ト'' 合せ 目 優先] が 
設定され ています。 


用紙の 送り 方向に サイズを 正確に 合わせたい 場合は、 プリンタの メニュ 
_ の [紙 送り 調整] で [長さ 優先] を 選択し、 [長さ 調整] で 調整 値を 入力し 
ます。 


プリンタ ドライ パで 指定した 
用紙の 種類と、 プリンタに セツ 
卜 した 用紙の 種類が 合って い 
ません。 


— P.630 


(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 

用紙の 送り 量は、 0.0 2% の 分解能で 調整で きます。 
(「メイン メニユ ーの 設定 値」 参照） 


— P.673 


プリンタ ドライ パで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリ ンタに セ 
ツト します。 

(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


—P.583 


—P.611 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリ ンタに セット した 用紙の 種類に 
合わせます。 


1 •[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 
2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 
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印刷 結果が 斜めに 印刷 される 


原因 

処置 

[斜 行検知 精度] が [ゆるめ]、 または [オフ] に 設定され てい 
ます。 

[斜 行検知 精度] を [標準] に 設定 してく ださい。 

[用紙 幅検 知] が [オフ] に 設定され ています。 

[用紙 幅検 知] を [オン] に 設定して く ださい。 

モノクロで 印刷され る 


原因 

処置 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [カラ 
—モー ド] で [モノクロ]、 [モノクロ （黒 イン 
ク）] 、[モノクロ （二階 調)] が 設定 されて いま 
す 0 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー 
ド] で [カラー] を 選択し、 印刷し 直します。 

iPF825 


印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 

処置 

プリ ン トへッ ドの ノズルが つまって います。 

ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまりを 確 
認 します。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） B3H1 

線の 太 さが 均一に 印刷され ない 
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原因 


処置 


Windows 用 プリンタ ドライバの 
[処理 オ フシ ヨン] ダイア ロ グボツ 
クスで、 [高速 描画 処理す る] が チェ 
ツク されて いる。 


アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューの [印刷] から、 プリ 
ンタ ドライ パの [プロパティ] ダイアログ ボックスを 開き、 以下を お 
試しの 上、 印刷して ください。 

1. [基本 設定] シートの [印刷 時に プレビュー 画面を 表示] の チ エツ 
クを 外して ください。 


2. [レイ アウ ト] シートで 、[ページ レイ アウ ト] の チェックを 外して 
ください。 


3. [レイ アウ ト] シート の [処理 オプション] ボタンを クリ ック して 
開く  [処理 オ フシ ヨン] ダイア ロ グボ ッ クスで [高速 描画 処理す 
る] の チェックを 外して ください。 


プラテン 上の 青い スイッチの 設定 
が 正しくない。 


印刷す る 用紙 サイズに一 致す る 番号の スイッチを •の 反対側に 動 
かします。 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


— P.802 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定 した 用紙 
の 種類と、 プリンタに セツ ト した 用 
紙の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プ リン タ 
に セット します。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

(「カッ ト 紙を プリ ンタに セッ トする」 参照） 


—P.583 


プリ ンタ ドライ パの 用紙の 種類を、 プリ ン タに セット した 用紙の 種 
類に 合わせます。 


1 •[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 
2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


806 


原因 


処置 


プリント ヘッド の 位置が 調整  プリント ヘッド の 位置を 調整 します。 

されて いません。  （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 参照) 


—P.622 


( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （手動 ヘッド 調整)」 参照) 


— P.624 


プリンタ ドライ パで 指定した 
用紙の 種類と、 プリンタに セ 
ット した 用紙の 種類が 合って 
いません。 


( 「鄴 線の ずれを 調整す る （ヘッド 傾 き 調整)」 参照) 


—P.625 


プリンタ ドライ パで 指定し た 用紙の 種類に 合った 用紙を プリ ンタに セ 
ツ トします。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


^P.583 


プリンタ ドライ パの 用紙の 種類を、 プリ ン タに セット した 用紙の 種類に 
合わせます。 


1 •[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 
2 •プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 設定 し 直し、 印刷 します。 


線の 太 さが 均一に 印刷され ない 


iPF825 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


用紙の 種類に よる 印刷 品質の トラブル 


用紙の 種類 によって 生じる 印刷 品質の トラブルに ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して くださし、。 
(「用紙の 種類」 参照） 


->P.573 
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iPF825 


用紙の 種類に よる 印刷 品質の トラ ブル 


困った ときには  > ネット ワーク 環境で 印刷で きない > 


ネットワーク 環境で 印刷 できない 


プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない . 808 

TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷で きない . 808 

NetWare ネッ ト ワークで 印刷で きない . 809 

AppleTalk や Bonjour ネツ ト ワークで 印刷で きない . 809 


プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない 


原因 

処置 

プリ ンタの Ethernet コ 
ネ クタと Ethernet ケー 
ブルが 正しく 接続され 
ていません。 

1.  正しい Ethernet ケーブルで プリ ンタ がネッ トワー クに 接続され ている こと 
を 確認し、 プリンタ の 電源を オ ン にし ます。 ケーブルの 接続 方法に ついては、 
セッ ト アップ ガイドを 参照して ください。 

2.  LINK ランプが 点灯して いる ことを 確認し ます。 

1 00BASE-TX で 接続 している 場合は 緑色、 1 0BASE-T で 接続 している 場合は 
オレンジ色に 点灯し ます。 

LINK ラン フが 点灯し ない 場合は、 以下の 点を 確認 してく ださい。 

•  HUB の 電源が オンに なって いる ことを 確認し ます。 

•  Ethernet ケーブルの コネクタ が 正しく 接続 されて いる ことを 確認し ます。 
Ethernet ケー ブルは、 カ チッと ロックす るまで Ethernet コネクタに 差し 
込んで ください。 

•  Ethernet ケーブルに 問題がない こと を 確認 します。 

問題が ある 場合は、 Ethernet ケーブルを 取り替えて ください。 

•  HUB との 通信 方式を 確認し ます。 

プリンタは 通常、 HUB の 通信 モード や 速度を 自動で 検出し ますが (オート 
ネゴシエーション モー ド）、 HUB によって は、 検出で きない 場合が ありま 
す。 その 場合は、 ご 使用の 通信 方式に 合わせて、 手動で 接続 方式を 設定して 
ください。 

(「通信 方式を 手動で 設定す る」 参照） B3FZF1 

12  _ 

TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷で きない 


808 


原因 


処置 


プリンタの IP アドレスが  プリンタの IP アドレスが 正しく 設定され ている こと を 確認 します。 
正しく 設定され てい ませ  CimaaePROGRAF  Device  Setup  Utility で IP ア ドレスを 設定す る」 参照) 


ん。 


—P.379 


プリ ンタの TCP/IP プ ロト 
コルが 正しく 設定され て 
いません。 

印刷を 行う コンピュータ 
が 正しく 設定され てい ま 
せん。 


(「プリ ン タの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る」 参照） 


プリ ンタの TCP/IP プロ トコ ルが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
(「プリ ンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を する」 参照） 


— P.714 


コンピュータの TCP/IP 設定が 正しく 行われて いる ことを 確認し ます。 
(「プリンタ ドライ パの 接続 先を 設定す る」 参照） 

( 「TCP/I P ネット ワーク で 接続 先を 設定す る」 参照） 


— P.720 


— >P.732 


プリ ン タを ネッ ト ワークに 接続で きない 


iPF825 


困った ときには  > ネット ワーク 環境で 印刷で きない〉 


NetWare ネット ワークで 印刷で きない 


原因 


処置 


プリ ンタの NetWare プ 
ロト コルが 正しく 設定 さ 
れ ていません。 


プリ ンタの NetWare プロ トコ ルが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
特に、 有効な フレーム タイ フが 選択 されて いる こと を 確認 してく ださい。 
(「プリ ンタに NetWare ネツ トワー クの 設定を する」 参照） 


—P.721 


印刷を 行う コンピュータ 
が 正しく 設定され てい ま 


コンビ ュータ の NetWare 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認し ます。 
( 「NetWare ネッ トワー クを 設定す る」 参照） 


—P.728 


せん。 _ 

NetWare のサー パー やサ 以下の 点を 確認し ます。 


— ビスが 正しく 設定され 
ていません。 


1.  NetWare サー パー が 起動 している ことを 確認し ます。 

2.  NetWare サー パー に 十分な ディスクの 空き 容量が ある ことを 確認し ます。 
ディスクの 空き 容量が 不足す る と、 サイズの 大きい ジョブを 印刷で きない 
場合が あります。 


3.  NWADMIN または PCONSOLE を 起動し、 プリ ン トサー ビスが 正しく 設定 
され、 プリン トキ ューが 使用可能 である こと を 確認 します。 


4.  他の サブ ネッ ト にある プリンタへの デー タの 送信に 失敗す る 場合は、 プリ 
ンタの プロ トコ ル 設定で、 NCP パース トモー ドを オフに します。 

5.  キュー サー パー モー ドで 使用して いる 場合は、 プリ ンタ タイプを [その他/ 
不明] に 設定し ます。 


AppleTalk や Bonjour ネツ ト ワークで 印刷で きない 


原因 


処置 


プリ ンタの ApDleTalk プ ロト  AppleTalk プロ トコ ルを 有効に します。 


コルが 有効に なって いません。 

印刷を 行う コンピュータが 正 
しく 設定され ていません。 


(「プリンタに AppleTalk ネットワークの 設定を する」 参照） 


— P.729 


コ ンピ ュータ 側の AppleTalk 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認し 
ます。 


コンピュータと プリ ンタが 同 
— のネッ トワー ク 上に ありま 
せん。 


(「AppleTalk ネット ワークで 接続 先を 設定す る」 参照) 
(「Bonjour ネッ トワー クで 接続 先を 設定す る」 参照） 


■ 

^P.730 

:U35 

■ 

Bonjour 機能では 、ルーターを 経由した 別の ネッ トワー ク グルー プ 上の 
プリ ンタで 印刷す る ことは できません。 コンピュータと プリ ンタを 同じ 
ネッ トワー ク グルー フに 接続して ください。 ご 使用の ネット ワー クの設 
定 について は、 ネット ワーク 管理者に 確認して ください。 
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NetWare 不ット ワークで 印刷で きない 


困った ときには > インス トールに 関連す る トラブル〉 


インス I ルに 関連す る トラブル 

インス トールした プリンタ ドライバを 削除したい . 810 


インス! ルした プリンタ ドライ パを 削除したい 

コンピュータに インストールした プリンタ ドライ パ や ユーティリティ ソフトは、 以下の 手順で 削 除で きます。 

プリンタ ドライバを 削除す る （Windows) 

プリ ンタ ドライ パは、 以下の 手順で 削除し ます。 

@  メモ 

•  Windows  2000/Windows  XP/Windows  Server  2003/Windows  Vista/Windows  Server  2008 の 場 
合は、 Administrator アカウントに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 

1.  Windows  の [スタート] メ ニュー から [プログラム]— [Canon  Printer  Uninstaller]  —  [imagePROGRAF 
Printer  Driver  Uninstaller] を 選択し、 [プリ ンタの 削除] ウィンドウを 開きます。 

2.  一覧から プリ ンタを 選択し、 [削除] を クリック します。 

3.  [警告] メッセージ ダイア ロ グボ ッ クスで、 [はし ヽ] を クリック します。 

4.  一覧から プリンタ が 削 除され たこと を 確認し、 [終了] を クリック します。 


プリンタ ドライ パ' /imagePROGRAF  Printmonitor を 削除す る （Macintosh) 

プリ ンタ ドライバ '/imagePROGRAF  Printmonitor は、 以下の 手順で 削除し ます。 

1. プリンタに 付属の User  Software  CD-ROM を CD-ROM ドライブに セツ トします。 


12  し UserSoftware  CD-ROM の 中に ある プリンタ ドライ パの インストーラを 起動し ます。 

[OS  X] フォルダ 内の [iPF  Driver  Installer  X] を ダブル クリ ック します。 

3.  インストーラの ウィン ドウの 左上の メニューから [アン インストール] を 選択し、 [アン インストール] 
をクリ ック します。 

4.  画面に 従って、 プリ ンタ ドライバ/ imagePROGRAF  Printmonitor を 削除し ます。 


810 


imagePROGRAF  Status  Monitor  を 削除す る （Windows) 
imagePROGRAF  Status  Monitor は、 以下の 手順で 削除し ます。 

• 以下の 操作 手順は、 Windows  XP の ものです。 削除 方法は、 Windows の パージ ョ ン によ つて 異な 
ります。 


1.  [スタート] メニューから [コントロール パネル] を 選択し ます。 

2.  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 

3.  [imagePROGRAF  Status  Monitor] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します。 


インストールした プリンタ ドライバを 削除したい 


iPF825 


困った ときには〉 インス トールに 関連す る トラブル〉 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 削除す る （Windows) 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 以下の 手順で 削除し ます。 

1. Windows  の [スタート] メニューから [プログラム]- [imagePROGRAF  Device  Setup  Utility] - 
[Uninstaller  (imagePROGRAF  Device  Setup  Utility)] を 選択し、 ウィ ザー ドを 起動し ます。 

L. ウィ ザ ー ドの ウィン ドウで [削除] をクリ ック し、 [次へ] をクリ ック します。 

3. 画面に 従って、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 削除し ます。 
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イ ンス トールした プリ ンタ ドライバを 削除したい 


困った ときには >  HP-GL/2 関連の トラ ブル > 


HP-GL/2 関連の トラブル 


HP-GL/2 で 線/画像が 欠けて 印刷され る。 . 812 

HP-GL/2 で 線が 太く （細く） 印刷され る。 . 812 

HP-GL/2 で モノクロ （カラー） で 印刷され る。 . 812 

HP-GL/2 の 線画で 色 味が 違って 印刷され る。 . 812 

HP-GL/2 で 指定した サイズよりも 6mm 大きく 印刷され る . 813 

HP-GL/2 で 定型 サイズを 指定しても 最大 サイズで 出力され る . 813 

HP-GL/2 で 出力 時間が 長い。 . 813 

HP-GL/2 で プリ ンタが 途中で 停止す る （キヤ リツ ジの 停止） . 813 


HP-GL/2 で 線/画像が 欠けて 印刷され る。 


原因 

処置 

メモリが いっぱいです。 

データ 容量を 確認して ください。 

本 プリ ンタで サポートされ ていない HP-GL/2 コマン 
ドを 受信して います。 

印刷 デー タや 設定を 確認 してく ださい。 

[自動 回転] が [オン] に 設定され た 状態で、 HP  RTL コマン 
ドを 含む 印刷 データを 受信し ました。 

[自 動 回転] を [オフ] に 設定し、 印刷 してく ださい。 
(「メイン メニューの 設定 値」 参照） ggpffi 

HP-GL/2 で 線が 太く （細く） 印刷され る。 


原因 

処置 

メイン メニューの [線 
幅] の 設定が 正 しく あ 
り ません。 

[線 幅] の 設定を 確認 してく ださい。 また、 細い 線が かすれて 印刷 される ような 
場合は、 メイン メニューの [細 線 強調] で [オン] を 選択す ると、 細い 線を くっきりと 
印刷 します。 

(「メイン メニ ューの 設定 値」 参照） aim 
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HP-GL/2 で モノクロ （カラー） で 印刷され る。 


原因 

処置 

[カラ- モ -「 ] の設 
定が 間違って い 
ます。 

プリ ンタの 操作 パネルで [カラ- モ- 卜''] の 設定を 確認して ください。 

(「メイン メニューの 設定 値」 参照） 

ただ し、 この プリ ンタ では、 [カラ- モ- 卜'] で [モノクロ] を 選択し た 場合で も、 プ リント ヘッド 
の 性能 維持の ため 微量の カラー インクを 消費して 印刷し ます。 

812 

"I  HP-GL/2 の 線画で 色 味が 違って 印刷され る。 


原因 

処置 

メイン メニュ _ の [明細 線 補正] 

が [オン] に 設定され ている。 

[オフ] を 選択す ると 思い通りの 印刷 結果を 得られる ことがあ ります。 た 
だし、 色に よっては 細 線が 途切れて 印刷され る 場合が あ ります。 

HP-GL/2 で 線/!# fe が 欠 けて 印刷され る。 
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困った ときには >  HP-GL/2 関連の トラ ブル〉 


HP-GL/2 で 指定した サイズよりも 6mm 大きく 印刷され る 


原因 

処置 

アプリ ケー シヨ ンで 作成 された、 HP-GL/2 デ 
—夕 のべ— ジ サイズが 正しくありません。 

[メイン メニュ ー] の [へ'- シ 'サイス' 処理 1 ] を [オン] に 設定して 
ください。 

(「メイン メニューの 設定 値」 参照） esna 

HP-GL/2 で 定型 サイズを 指定しても 最大 サイズで 出力され る 


原因 

処置 

アプリケーションで 作成され た、 
HP-GL/2 データの ぺー ジ サイ ズが正 
しくありません。 

[メイン メニユ ー] の [へ'-'：/ サイズ 処理 2] または [用紙 節約] を [オン] 

に 設定して ください。 

最適な レイ アウ トに 変更され ます。 

(「メイン メニ ユーの 設定 値」 参照） enrya 

HP-GL/2 で 出力 時間が 長い。 


原因 

処置 

印刷 データ の 容量が 大きい と、 印刷に 
時間が かかります。 

プリンタ の 操作 パネルで [入力 解像度] を [300dpi] に 設定 してく 
ださい。 

(「メイン メニ ユーの 設定 値」 参照） enrya 

HP-GL/2 で プリ ン タが 途中で 停止す る （キヤ リツ ジの 停止) 


原因 

処置 

印刷 データの 解析を 行 
つてい ます。 

そのまま しばらく お待ち いただく か、 プリ ンタの 操作 パネルで [入力 解像度] を 
[300dpi] に 設定 してく ださい。 

(「メイン メニ ューの 設定 値」 参照） eniraa 

813 
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HP-GL/2 で 指定した サイズよりも 6mm 大きく 印刷され る 


困った ときには > その他の ト ラブ ル〉 


その他の トラブル 

電源が オンに ならない . 814 

異常 音 かなと 思った ときには . 814 

メンテナンス カー ト リツ ジの 確認を 指示す る メッセ ー ジが消 えない . 815 

インクが 異常に 消費され る . 815 

インク 残 量検知 機能に ついて . 815 


電源が オンに ならない 


原因 

処置 

電源 コー ドが 抜けて いま 
す 。 

コンセントに 電源 コードを 接続して から、 プリ ンタの 電源を オンに します。 

所定の 電圧が 供給され てい 
ません。 

コンセント やブ レー カー の 電圧を 確認し ます。 プリ ンタの 仕様に 合った 電 
源を 使用して ください。 

(「仕様」 参照） BJiin 

異常 音 かな と 思った ときには 


原因 

処置 

プリ ンタ 
の 動作 音 
がした。 

以下のような 場合は、 異常ではありません。 

• プラテンから 吸引 音が する 

用紙の 浮き上が りを 防ぐ ために、 ブラ テ ン 表面に は 吸引 口が あり、 用紙を 吸 弓 1 しています。 

• 用紙の サイズを 変更した とき や キャ リ ツジが 反転 するとき に 音が する 

B0 〜 44 インチの 用紙で 起こり やすい 現象です。 

用紙の サイズを 変更した ときに、 用紙がない 位置の 吸 弓 1  口の 吸引を 止める ために、 用紙の 吸 
引 範囲を 切り替える 弁が 自動的に 切り替わり、 音が する 場合が あります。 

また、 インクの 吐き出しを 良好に する ために、 印刷 中に キャ リツ ジが 反転す る タイ ミン グで 
インクが 吐き出され ますが、 このと きに、 用紙の 吸引 範囲を 切り替える 弁が 自動的に 切り 替 
わり、 音が する 場合が あ ります。 

• 印刷 中に 口ー ル 紙が はためく 音が する 
大きい サイ ズの 用紙が 送られる ときに、 はためく 音が する 場合が あ ります。 

• 突然 クリーニング 動作の 音が する 

プリ ンタの メンテナンスの ため、 所定の 期間が 経過す ると スリー プモー ド 中で もク リーニ 
ング 動作が 自動 実行され ます。 

• 突然 インク 攪拌 動作の 音が する 

最適な 印字 品位を 保つ ため、 所定の 期 間が 経過す る ごとに スリープ モード 中で も インク 攪 
拌 動作が 自動 実行され ます。 攪拌の 動作 時間は 約 1 分 30 秒です。 

また、 以下の タイミング でも インク 攪拌 動作 が 自動 実行され ます。 なお、 操作 パネルの ディ 
スフ レイに [攪拌 中です。] と 表示され ている 間 に 他の 操作は できません。 

• 電源 オ ン後 (攪拌の 動作 時間は、 電源 オフ の 経過 期間 により 異なります （約 1 分 30 秒〜 
約 20 分)。 攪拌 動作 中で も [オンライン] モードに なれば 印刷な どの 操作が で きます。） 

• データ 送信 後 （約 1 分 30 秒 後に [オンライン] モー ドに なり、 プリント 動作が 開始され ま 
す。 ただし、 プリント デー タの サイズに よっては データ 受信 動作から 開始され る 場合 も 
あります。） 

•イ ンク タンク 交換 後 (攪拌の 動作 時間は 約 3 分 30 秒です。 攪拌 動作 中で も [オンライン] 
モード になれば 印刷な どの 操作が でき ます。） 

上記 以外の 場合は、 キ ヤノ ン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡く ださい。 

電源が オンに ならない 
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困った と きには  >  その他の ト ラブ ル〉 


メンテナンス カー トリ ツジの 確認を 指示す る メッセージが 消えない 


原因 

処置 

交換した 新しい メ ンテ ナンス カー トリ ッ ジが 認識され 
ていません。 

交換した 新しい メンテナンス カー トリ ツジを 
取り外し、 再度 しっかり 差し込み 直します。 

プリンタを 再起動し ます。 

インクが 異常に 消費され る 


原因 

処置 

全面 カラー の 多数の 
印刷物が 印刷され て 
います。 

写真な ど 色を 塗りつ ぶす ような 印刷物の 場合、 インクを 多く 消費し ます。 異常では 
あり ません。 

[へッ ト'' クリ- こング B] が頻 
繁に 実行され てい ま 
す 。 

[ヘッド クリ- ニング B] を 実行す ると、 インクを 多く 消費し ます。 異常ではありません。 フ 
リン タ の 輸送 後、 長期 間 プリンタを 使用し なかつ た 後、 または プリント ヘッドの 卜 
ラ ブル 時 以外は、 できる 限り [ヘッド クリ-ニング B] を 実行し ない ことを お勧めし ます。 

初期 充填が 行われ ま 
した。 

初めて プリン タを 使用す る 場合 や プリンタ の 輸送 後に 使い 始める 場合、 イン クタ 
ンクと プリント ヘッド 間で インク の 初期 充填が 行われる ため、 インク の 残 量 表示 
がす ぐに 80% になる こと が あり ます。 異常では あり ません。 

ノズルが つまって い 
ます。 

ノズルの つまりを チェックして ください。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） Q2SI 

インク 残 量検知 機能に ついて 

_ 度 空に なった インク タンクを 取り付け た 場合、 インク 残 量検知 機能を 無効 にで きます。 


インク 残 量検知 機能に ついて 


この プリンタ 指定の インク タンクには、 印刷 中の インク 切れ や プリ ンタの 故障を 防止す るた めの インク 残 量 

インクを 補充した インク タンク を 使用 t た 場合、 イ ンク残 量検知 機能が 正常に 機能 しなくな り、 印刷が 停止し 
ます。 そのため、 インクを 補充した インク タンクを 使用す る 場合は、 インク 残 量検知 機能を 無効に する 必要が 


あります。 

ただ し、 インク 残 量検知 機能を 無効に して 印刷した 場合、 プリ ンタに 損傷、 異常が 発生す る 場合が あ ります。 イ 
ンクを 補充した こと が 原因の 故障 につき ましては、 キヤノンは 責任を 負い かねます。 
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A 錄 

/；\  • いったん インク 残 量検知 機能を 無効 にす ると、 その インク タンク に 対す る インク 残 量検知 機能 
を 回復させる ことは できません。 インク 残 量検知 機能を 回復す るには、 プリンタ 指定の 新しい イ 
ンク タンクに 交換して ください。 

• 同じ インク タンクを 何度も 抜き差し すると、 インク タンクと プリンタとの 接合 部に 不具合が 生 
じ、 インク タンクから インク が 漏れて プリンタ に 損傷を 与える 場合が あ ります。 
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メンテナンス カート リツ ジの 確認を 指示す るメ ツ セージが 消えない 


困った ときには > その他の ト ラブ ル〉 


インク 残 量検知 機能を 無効 にす る 

1. ディスプレイに、 インクの 残 量を 検知 できない という メッセージが 表示され ます。 確認して [►] キーを 
押します。 


インクの 残 置を 正しく 検 
知で きません：  0外 シク 
を 点検して ください。 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [情報] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

4 点検して ください。 

□点検 


0 情報 
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3  .ディスプレイに インク 残 量検知 機能の 無効を 確認す る メッセ ー ジが 表示 されます。 確認して [►] キー 
を 押します。 


一® 空に なった  <ン 外：/) 
が 取り付けられて いま 
す。 イン) 残 1 が 不明な 
ため、 7" 1 分の 動作が 
停止し ました。 

► 


4.  メッセージを 確認して [►] キーを 押します。 


816 


印刷を 続ける には インク 
残 量検知 機能を 無効に 
する 必要が あります。 


5.  [AW—、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


インク 残量棱 知機罷 について 
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困った と きには  >  その他の ト ラブ ル〉 


6.  メッセー ジを 確認し、 [►] キーを 押します。 


インク タン クに インクが 入って 
いる 事を 確認の 上、 イン 
ク残 量検知 機能を 無効 
にして ください。 

► 


7.  メッセー ジを 確認し、 [►] キーを 押します。 


キヤノンは 〇ク 補充が 原因 
となった アわ ♦の 故 » 
について は责 任を 負い 
かねます。 


8.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


9 .ディスプレイに、 インクの 情報の 更新を 確認す る メッセ ー ジが 表示 されます。 確認して [►] キーを 押し 
ます。 


インク 残 1 楼知播 能を 無 
效 にします。 

SS を 残した 上で 実 
行し ます か1 

► 


10.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


インク 残 量検知 機能が 無効 になり、 オンライン モードになります。 
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インク 残 量検知 機能 について 


エラー メッ セージ > 


エラー メ ッセー ジ 

エラー メッセー ジー覧  819 

用紙 関連の メッセー ジ  821 

インク 関連の メッセージ  833 

印刷/調整 関連の メッセージ  836 

プリント ヘッド 関連の メッセージ  838 

メンテナンス カー ト リッジ 関連の メッセージ  841 

八ー ド ディスク 関連の メッセー ジ  843 

HP-GL/2 関連の メッセー ジ  845 

その他の メッセー ジ  846 
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エラー メ ッ セージ〉 エラー メ ツセ ー ジ ー覧〉 


エラ _  メッセ ー ジ ー 覧 


GARO  Wxxxx  (X  は 数字） . 846 

GL2:W0502  A' ラメ- 夕が 範囲 外です。 . 845 

GL2:W0504 サ 市。 一 卜して いない コマンド です。 . 845 

GL2:Wxxxx  メモリが いつ ぱいです。 （xxxx  は 0501/0903/0904)  .  845 

インクが ありません。 . 833 

インクが 不足 しています。 . 833 

インク 残 量が 少な くな りました。 . 834 

インク タンク カ ハ''- を 閉じて ください。 . 834 

インク タンクが 空です。 . 834 

インク タンクが 装着され ていません。 . 835 

インク タンクが 違います . 835 

インクの 残 量を 正しく 検知 できません。 . 833 

上 力 八''  一が 開いて います。 . 847 

エラ- Exxx-xxxxu は 英数字） . 846 

か；/ 卜 紙 印刷が 指定され ています。 . 828 

か；/ 卜 紙 印刷が 指定され ましたが、 口-ル 紙が セットされ ています。 . 828 

か；/ 卜 紙が 外れました。 . 827 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 . 830 

この デ-夕を 印刷す るには 用紙が 足りません。 . 824 

この 用紙 種類は HP-GL/2 でサ ホ。 - 卜されません。 . 845 

この 用紙では 調整で きません。 . 836 

この 用紙は 使用で きません。 . 824 

指定され た 印刷が できません。 . 836 

ハ-ト ヮ I ア丄フ - xxxxxxxx-xxxx(x は 英数字） . 846 

八-卜''  テ''  ィス クに I ラ-が 発生 しました。 . 843 

ハ''  ンド 調整で きません。 . 838 


"仆 祝 み 込み 失敗 . 

ファイルを 認識で きませんでした。 . 

フチ なし 印刷が できません。 . 

フチ なし 印刷を する 時は、 プ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 

部品 交換が 近付いて います。 . 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 . 

プラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。 . 

プリン トへ ット •がありません。 . 

プ リン ト ヘッド が 異常です。 . 

プリン ト ヘッドが 違います。 . 

プリン ト ヘッドが 不調です。 . 

プ リン ト ヘッド は クリ-ニング が 必要な 状態です。 . 

ヘッド クリーニング を 行って ください。 . 

ヘッド 調整で きません。 . 

別の 口-ル 紙 を 使用 中の 為、 指定され た 印刷が できません。 . 


843 

847 

831 

837 

847 

847 

837 
839 
839 
839 
839 

839 

840 

838 
825 
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保存 シ •ヨブ の 数が 最大です。 . 844 

市' ッ クスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います。 . 843 

市 • ッ クスの 空き 容量が あり ません。 . 843 

市' ッ クスの 空き 容量が 少ないです。 . 844 

市' ッ クスの 保存 可能 数が 最大です。 . 844 


マルチ センサが 異常です。 . 848 

メンテナンス カ-ト リツ 、ゾ が 異常です。 . 842 

メンテナンス カ-ト リツ シ'  がいつ ぱいです。 . 841 

メンテナンス カ-ト リツ シ ''が 違います。 . 841 


iPF825 


エラー メ ッ セージ〉 エラー メッ セージ ー覧〉 


メンテナンス か •ト リッ':/' の 交換が 近付いて います。 . 841 

メンテナンス カ-ト リッ'：/ の 残り 容量が あり ません。 . 841 

メンテナンス か •ト リッ 'ゾ を 装着して く ださい。 . 841 

用紙 か;/ 卜に 失敗し ました。 . 830 

用紙が 小さいです . 822 

用紙が つまりました。 . 828 

用紙が 斜めに セットされ ています。 . 829 

用紙 サイス''  が 伸縮し たため、 フチ なし 印刷が でき ません。 . 836 

用紙 サイス''  を検 知で きません。 . 823 

用紙 種類が 違います。 . 821 

用紙 種類 違います。 . 821 

用紙 幅が 違います。 . 822 

リリ-ス WC  -の 位置が 不正です。 . 830 

口-ル 紙 x 印刷が 指定され ています。 （X は 1( 上段） または 2( 下段)） . 825 

口-ル 紙 x がつ まりました。 （X は 1 (上段） または 2  (下段)） . 829 

口-ル 紙 x がな くな りました。 （X は 1 (上段） または 2  (下段)） . 826 

口-ル 紙 印刷が 指定され ています。 . 825 

口-ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 か:/ 卜 紙が セットされ ています。 . 825 

口-ル ニットが 異常です。 . 831 

口-ル ニットが 装着され ていません。 . 827 

口-ル ニットが 引き出されて います。 . 832 
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820 
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エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


用紙 関連の メッセー ジ 


用紙 種類が 違います。 . 821 

用紙 種類 違います。 . 821 

用紙が 小さいです . 822 

用紙 幅が 違います。 . 822 

用 紙 サイス''  を検 知で きません。 . 823 

この デ-夕を 印刷す るには 用紙が 足りません。 . 824 

この 用紙は 使用で きません。 . 824 

別の 口- ル 紙を 使用 中の 為、 指定され た 印刷が できません。 . 825 

口-ル 紙 印刷が 指定され ています。 . 825 

口-ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 か:/ 卜 紙が セッ トされて います。 . 825 

口-ル 紙 x 印刷が 指定され ています。 （X は 1( 上段） または 2( 下段)） . 825 

口-ル 紙 x がな くな りました。 （X は 1 (上段） または 2  (下段)） . 826 

口-ル ニットが 装着され ていません。 . 827 

か；/ 卜 紙が 外れました。 . 827 

か；/ 卜 紙 印刷が 指定され ています。 . 828 

か；/ 卜 紙 印刷が 指定され ましたが、 口-ル 紙が セットされ ています。 . 828 

用紙が つまりました。 . 828 

口-ル 紙 x がつ まりました。 （X は 1 (上段） または 2  (下段)） . 829 

用紙が 斜めに セットされ ています。 . 829 

用紙 か;/ 卜に 失敗し ました。 . 830 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 . 830 

リリ-ス レ ハ''  -の 位置が 不正です。 . 830 

フチ なし 印刷が でき ません。 . 831 

口-ル ニットが 異常です。 . 831 

口-ル ユニッ トが 引き出されて います。 . 832 


用紙 種類が 違います。 


原因 

処置 

調整 パターンを 複数 枚の カツ ト 紙に 印刷 
する 場合に 用 紙の 種類が 統_ されて いま 
せん。 

[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

複数 枚の カッ ト 紙に 調整 パターンを 印刷す る 場合は、 用紙の 
種類を 統一して 印刷し ます。 

リ リース レ パー を 上げて、 同じ 用紙 種類に セットし 直して く 
ださい。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） gara 

原因 


処置 


[用紙 ミスマッチ 検 知] メ ニ ューが [ _ 時 停止 
する] に 設定され ている ときに、 プリン 
タ ドラ イノ くで 指定し た 用紙の 種類と、 プ 
リン タに セット して ある 用紙の 種類が 
合って いません。 


以下の 手順で、 プリンタ ドライ パの 用紙の 種類と、 プリ ンタで 
指定した 用紙の 種類を 合わせます。 

1 •[スト ッフ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

2. プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 変更す るか、 プリンタに セ 
ット していた 用紙を 交換して プリンタの 用紙の 種類を 変更 


します。 


(「口ール 紙を セツ トして 印刷す る」 参照) 
(「カツ ト 紙を セツ トして 印刷す る」 参照) 


"P.8 
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用紙 種類が 違います。 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 
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原因 


処置 


調整 パターンを 複数 枚の カツ ト 紙に 印 
刷す る 場合に、 用紙の 種類が 統一され て 
いません。 


以下の 手順で、 プリンタ ドライ パの 用紙の 種類と、 プリ ンタで 
指定した 用紙の 種類を 合わせます。 

1. [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 


2 .プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 変更す るか、 プリンタに セ 
ット していた 用紙を 交換して プリンタの 用紙の 種類を 変更 


します。 


(「口ール 紙を セツ トして 印刷す る」 参照) 
(「カツ ト 紙を セツ トして 印刷す る」 参照) 


-^P.3 

"P.8 


[オンライン] キーを 押して、 印刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まりや 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり 


ます。 


[用紙 ミス? ッチ検 知] メニ ュ ーが [警告 表示  印刷 は 継続され ますが、 印刷 結果 に 不具合が 発生す る 可能性が 

する] に 設定され ている ときに、 プリン  あります。 

タ ドラ イノ rr 指定し た 用紙の 種類と、 フ 
リン タに セット して ある 用紙の 種類が 
合って いません。 


用紙が 小さいです 


原因 

処置 

[用紙 ミスマッチ 検 知] メニ ューが [-時 停止す る] に設 
定 されて いると きに、 プリ ンタ ドライ パで 設定し 
た 用紙の サイズより、 プリ ン タに セット して ある 
用紙の サイズが 小さいです。 

[オンライン] キーを 押して、 印刷を 続行し ます。 

ただし、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可 
能 性が あります。 

以下の 手順で、 プリ ン タに セット した 用紙の サイズ 
に 合わせて、 プリンタ ドライ パの 用紙 サイズを 設定 
し 直します。 

1. [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中 
止します。 

2 •プリンタ ドライ パの 用紙 サイズ 設定を、 プリンタ 
に セット した 用紙 サイズに 変更し、 印刷し 直し ま 
す。 

以下の 手順で、 プリンタ ドラ イノ  くで 設定し た 用紙 サ 
イズに 合わせて、 プリンタの 用紙を 交換し ます。 

1 •[スト ッフ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中 
止します。 

2 •プリ ンタの 用紙を、 プリンタ ドライ パで 設定した 
用紙 サイズに 交換し、 印刷し 直します。 

[用紙 ミスマッチ 検 知] メニューが [警告 表示す る] に設 

印刷は 継続され ますが、 印刷 結果に 不具合が 発生す 

定 されて いると きに、 プリ ンタ ドライ パで 設定し 
た 用紙の サイズより、 プリ ンタに セット して ある 
用紙の サイズが 小さいです。 

る 可能性が あります。 

用紙 幅が 違います。 


原因 

処置 

プリンタ ドライ パの [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] で設 
定 した 口ー ル 紙幅と、 プリ ンタに セット して ある 口 
—ル 紙の 幅が 違います。 

[オンライン] キーを 押して、 印刷を 続行し ます。 
ただ し、 紙づ まりや 印刷 結果に 不具合が 発生す る 
可能性が あります。 

用紙が 小さいです 


iPF825 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


原因 

処置 

プリンタ ドライ パの [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] で設 
定 した 口ー ル 紙幅と、 プリ ンタに セット して ある 口 
ル 紙の 幅が 違います。 

[ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中 
止します。 

プリ ンタ ドライ パの [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

を 選択した ときに 表示され る ダイア ロ グ ボック 
スで 設定した 口ー ル 紙幅と、 プリ ンタに セットす 
る 用紙の 幅を 合わせて 印刷し 直します。 

用紙 サイズを 検知 できません。 


原因 


処置 


用紙の セッ ト 位置が ずれて いるか、 力ー ルした 用紙が セット  以下の 手順で 口ー ル 紙を セット し 直し ま 
されて います。  す。 


1.  リリース レ パー を 上げます。 

2.  上 カ パー を 開きます。 

3.  口ー ル 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ライ 
ンに 平行になる ように 合わせます。 

4.  リリー スレ パー を 下げます。 

5.  上 カ パー を 閉じます。 

6.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかっ 
たシ •ョフ * が 残って います。 この' プヨ/を 
印刷し ます か？] と 表示され た 場合は、 
[0K] キーを 押します。 

エラー が 発生した ページから、 印刷が 
再開され ます。 


(「口ール 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照) 


—P.583 


口ー ル 紙を セット し 直しても、 この エラー 
が 再び 発生す る 場合は、 ロール ホルダー を 
プリ ンタ から 取り外し、 口ール 紙を 口ー ル 
ホルダー の フラン ジに 突き当たる までし 
つかり と 差し込ん でから、 口  ー ル ホルダ ー 
を プリ ンタに セット してく ださい。 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セットす 


^P.579 


以下の 手順で、 カッ ト 紙を セット し 直し ま 
す。 

1.  リリース レ パー を 上げます。 

2.  上 カ パー を 開きます。 

3 . カッ ト 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ライ 
ン 、カッ ト 紙の 後端を 用紙 押さえの 下 
の 紙 合わせ ラインに 平行になる ように 
合わせます。 

4.  リリース レ パー を 下げます。 

5.  上 カ パー を 閉じます。 

6.  デイ スフ レイに [印刷が 完了し なかっ 
たシ ’ヨブ が 残って います。 この シ’ ヨフ ’を 
印刷し ます か？] と 表示され た 場合は、 
[0K] キーを 押します。 

エラー が 発生した ページから、 印刷が 
再開され ます。 
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用紙 サイス' を検 知で きません。 


エラー メ ッ セージ〉 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


原因 


処置 


用紙の セット 位置が ずれて いるか、 力ー ルした 用 紙が セツ 
されて います。 


(「カツ ト 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照） 


プラテンが インクな どで 汚れて いるので、 クリア フイルムの 
サイズを 検知 できません。 


上 カバー を 開いて、 プラテン 全域を 清掃し 
ます。 

( 「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照） 


— P.769 


この 7  -夕を 印刷す るには 用紙が 足りません。 
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原因 


処置 


プリンタの メニューの [口-ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され て 
いて、 以下の いずれ かの 設定が されて いる 場合に、 口ー ル 紙 
の 残 量より も 長い サイズの 印刷 ジョ ブを 受信し ました。 

• プリンタ ドライ パの [給 紙 方法] で [口ー ル 紙 （自動）] 以外 
を 設定して いる。 

•  HP-GL/2 印刷の 際に、 プリ ン タの メニューで [GL2 設定] 
の [給 紙 方法] が [自動] 以外に 設定して いる。 


[オンライン] キーを 押して、 印刷を 続行し 
ます。 

ただし、 途中で 口  ール 紙が な くな り 最後 ま 
で 印刷で きない 可能性が あ ります。 


[ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印 
刷を 中止し ます。 

プリンタ ドライバの [給 紙 方法]、 H P-G L/2 
印刷の 場合は プリ ンタの メニューの [GL2 
設定] の [給 紙 方法] を 変更す るか、 印刷 ジ 
ョ ブが 印刷 可能な 長さの 用紙に 交換して 
印刷し 直します。 

(「口ー ル 紙を プリ ン タから 取り外す」 参照） 


— >P.592 


(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照) 


— P.583 


この 用紙は 使用で きません。 


原因 

処置 

プリンタに セツ ト できる サイズよりも 大き 
な 用紙が セツ ト されて います。 

リ リース レ パー を 上げて、 正しい サイズの 用紙を セット 
し 直します。 

(「用紙の サイズ」 参照） gJHl 

この テ' こ夕を 印刷す るには 用紙が 足りません。 


iPF825 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


原因 

処置 

プリンタに セッ ト できる サイズよりも 小さ 
な 用紙が セッ トされて います。 

リ リース レ パー を 上げて、 正しい サイズの 用紙を セット 
し 直します。 

(「用紙の サイズ」 参照） 

調整 用 パターン や ノズル チェック パターン 
の 印刷に 必要な サイズより も 小さな 用紙が 
セッ トされて います。 

リリー スレ パー を 上げて、 A4 以上の サイズ で 未使用 の 用 
紙を セット し 直します。 各 調整に よ り 複数の 用紙が 必要 
な 場合が あります。 

別の 口-ル 紙を 使用 中の 為、 指定され た 印刷が できません。 


原因 


処置 


印刷物が カット されず、 排紙口 
に 残って いると きに、 別の 口一 
ル 紙が 指定され ている 印刷 デー 
夕を 受信し ました。 


以下の 手順を 行ない、 印刷物を カット してから 口ー ル 紙を 交換し ます。 


1 .[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 


2. 印刷物を カツ トします。 

(「口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照) 


— *P_601 


3.  ロール 紙を 交換して、 印刷 ジョブを 再送 信し ます。 
(「口ー ル 紙を セットして 印刷す る」 参照） QZ1 


口-ル 紙 印刷が 指定 されて います。 


原因 

処置 

テスト プリント などの プリンタ 内部 データを 口ー ル 
紙で 印刷 しようと しました が、 口 ール 紙が セ ット され 
ていません。 

口ー ル 紙を セット して 印刷し ます。 

カッ ト 紙に 印刷したい 場合は、 [ストップ] キーを 

1 秒 以上 押し 続けて 印刷を 中止した あと、 カット 
紙を セット して 印刷し 直します。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） B3FI 

口-ル 紙 印刷が 指定 され まし たが、 か y 卜 紙が セツ トされて います。 


原因 


処置 


カツ ト 紙が セツ トされて いると きに、 口一 
ル 紙を 指定した 印刷 ジョ ブを 受信し まし 
た。 


以下の 手順で、 口ー ル 紙を セット して 印刷 します。 

1. [0K] キーを 押して カット 紙を 取り外します。 
(「カット 紙を 取り外す」 参照） 


2.  口ー ル 紙を セツ トします。 

(「口ー ル 紙を プリ ンタに セツ ト する」 参照) 
印刷が 開始され ます。 


U83 


[ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 
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825 


口-ル 紙 x 印刷が 指定され ています。 （x は 1 (上段) または 2 (下段)) 


原因 

処置 

コンピュータから 送信し た 印刷 ジョ ブを 口ー ル 紙 X 
で 印刷 しようと しました が、 口 ール紙 X が セ ット され 
ていません。 

口ー ル 紙 X を セット して 印刷し ます。 

カット 紙に 印刷したい 場合は、 [ストップ] キーを 

1 秒 以上 押し 続けて 印刷を 中止した あと、 カット 
紙を セット して 印刷し 直します。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） em 

iPF825 


別の 口-ル 紙を 使用 中の 為、 指定され た 印刷 がで きません。 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ > 


口-ル 紙 x がな くな りました。 （x は 1 (上段) または 2  (下段)） 


[リリ- スレ八 s -を 上げて、 口-ル 紙を 交換 してく ださし、] 
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原因 


処置 


口  ール 紙が な くな りました。 


以下の 手順で、 使用して いた 口ー ル 紙と 同じ サ 
イズ 、種類の 口ー ル 紙に 交換し ます。 


1. リリー スレ パー を 上げて、 口ー ル 紙を 取り外 
します。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 


^P.592 


(「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダー を 取り 外す」 参 


^P.596 


2. 新しい 口ー ル 紙を セツ トします。 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする」 参 


^P.579 


(「口ー ル 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


^P.583 


3 .口 _ ル 紙に パ ー コ _ ドが 印刷され ていない 場 
合は、 用紙の 種類を 選択し ます。 

(「用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙）」 参照） 


— P.590 


4 .口 ー ル 紙に パ ー コ _ ドが 印刷され ていない 場 
合は、 用紙の 長さ を 設定 します。 

(「用紙の 長さを 設定す る （口ー ル 紙）」 参照） 


U91 


5. ディスプレイに [印刷が 完了し なかった シ ’ヨ r 
が 残って います。 この シ ’ヨブ を 印刷し ます か？] 
と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 
エラー が 発生した ページから、 印刷 が 再開 さ 
れ ます。 

口ー ル 紙は あります が、 用 紙 送 りに 失敗して 検知 でき 
ませんで した。 


プリンタ ドライ パの [詳細 設定 モード] の [印刷 
品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し、 印刷し ま 
す。 


( 「 印刷す る ときに 優先す る 要素 や 色を 設定して 印 
刷す る」 参照） 


826 


口-ル 紙 x がな くな りました。 （5 は 1 ■(上段） または 2  (下段) 7 


iPF825 


エラー メ ッ セージ > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


[[0K] を 押してく ださい。] 


原因 


処置 


口  ール 紙が な くな りました。 


以下の 手順で、 使用 していた 口ー ル 紙と 同じ サイズ、 種類 
の 口ー ル 紙に 交換し ます。 


— P.592 


[0K] キーを 押して、 口ー ル 紙を 取り外します。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） _ 

(「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダー を 取り外す」 参照） 


— P.596 


2.  新しい 口ー ル 紙を セッ ト します。 

(「口  _ ル 紙に 口  _ ル ホルダ _ を セットす る」 参照） 

(「口ール 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

3.  口ー ル 紙に パー コー ドが 印刷され ていない 場合は、 用紙 
の 種類を 選択し ます。 

( 「用紙の 種類を 選択す る （口ー ル 紙)」 参照） 


— P.590 


4. 


口ー ル 紙に パー コー ドが 印刷され ていない 場合は、 用紙 
の 長さを 設定し ます。 

(「用紙の 長さを 設定す る （口ー ル 紙)」 参照） 


— P.591 


5 •ディスプレイに [印刷が 完了し なかった プヨ/ が 残って 
います。 この シ 'ヨフ ''  を 印刷し ます か？] と 表示され た 場合 
は、 [0K] キーを 押します。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 印刷が 再開 されます。 


口-ル： L：： ッ トが 装着 されて いません。 


原因 

処置 

口ー ル ユニッ トが 装着され ていない プリンタ 
で、 口ー ル 紙 2( 下段） に 印刷す るジョ ブを 受信 
しました。 

[スト ッフ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し 
ます。 

1.  電源を オフに して、 口ー ル ユニッ トを 装着し ます。 

口ー ル ユニッ ト 接続 ケーブルは 奥まで しっかり 差し 
込んで ください。 

2 . 電源を オンに して、 印刷 ジョブを 送信し 直します。 

カット 紙が 外れ ま した。 


原因 

処置 

カット 紙が 印刷 中に 外れました。 

f 

1.  リリース レ パー を 上げて 用紙を 取り外します。 

2.  ディ スフ レイに [印刷が 完了し なかった ゾ ョフ’ が 残って 
います。 この ゾ ョフ’ を 印刷し ます か？] と 表示され た 場合 
は、 [0K] キーを 押します。 

エ ラー が 発生し たべー ジ から、 印刷が 再開 されます。 

iPF825 


口-ル ユニ ット が 装着 されて いません。 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 
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828 


カット 紙 印刷が 指定され ています。 


原因 

処置 

テスト プリント などの プリンタ 内部 デー タを カット 
紙で 印刷 しようと しました が、 カット 紙が セ ット され 
ていません。 

カッ ト 紙を セット して 印刷し ます。 

口ー ル 紙に 印刷したい 場合は、 [ストップ] キーを 

1 秒 以上 押し 続けて 印刷を 中止した あと、 口ー ル 
紙を セット して 印刷し 直します。 

(「口ー ル 紙を セットして 印刷す る」 参照） es 

卜 紙 印刷が 指定 され まし たが、 口-ル 紙が セツ トされて います。 


原因 


処置 


ロール 紙が セツ トされて 
いる 状態で、 カツ ト 紙 印刷 
の データを 受信し ま した。 


[ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

ロール 紙を 取り除き、 プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た サイズ/種類の カッ ト 紙 
を セッ ト します。 

(「口ー ル 紙を プリ ン タから 取り外す」 参照） 

(「カッ ト 紙を セッ トして 印刷す る」 参照） 


■ 

— P_592 

；^P.8 

■ 

用紙が つまりました。 


[リリ- スレ K -を 上げて ください。] 


原因 

印刷 中に 用紙  1. 
が プリ ンタ内 
部で つまり ま 


処置 


リ リース レ パー を 解除して、 つまった 用紙を 取り除きます。 
(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「カツ ト 紙の つまりを 取り除く」 参照） 


— P.783 


^P.787 


2 .ディ スフ レイに [印刷が 完了 しなかった シ 'ヨブ が 残 っ ています。 この シ 'ヨブを 印刷し ま 
すか？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 印刷が 再開 されます。 


[用紙を 手動で 全て 巻き戻して [OK] を 押してく ださい。] 


原因 

処置 

給 紙 中に 用紙 
がつ まり まし 
た。 

1.  口ー ル ホルダー の 用紙を 手動です ベて 巻き戻して [0K] キーを 押します。 

2.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった'：/ ョフ ''  が 残って います。 この ゾョ r を 印刷し ま 
すか？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 

エラー が 発生し たべー ジ から、 印刷が 再開 されます。 

か 7 卜紙 印刷が 指定され ています。 


iPF825 


エラー メ ッ セージ > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


口-ル 紙 X がつ まりました。 （X は 1 (上段) または 2  (下段)) 


[リリ- ス WC- を 上げて ください。] 


原因 

印刷 中に 用紙  1. 
が プリ ンタ内 
部で つまり ま 


処置 


リ リース レ パー を 解除して、 つまった 用紙を 取り除きます。 
(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「カツ ト 紙の つまりを 取り除く」 参照） 


—P.783 


— P.787 


2 •ディ スフ レイに [印刷が 完了 しなかった シ' ヨプが 残って います。 この シ 'ヨブを 印刷し ま 
すか？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 印刷が 再開 されます。 


[用紙を 手動で 全て 巻き戻して [0K] を 押してく ださい。] 


原因 

処置 

給 紙 中に 用紙 
がつ まり まし 
た。 

1.  口ー ル ホルダー の 用紙を 手動です ベて 巻き戻して [0K] キーを 押してく ださい。 

2.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ゾ ヨブ が 残って います。 この プヨ/ を 印刷し ます 
か？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 

エ ラー が 発生し た ページから、 印刷が 再開 されます。 

用紙が 斜めに セットされ ています。 


原因 


処置 


用紙が 斜めに セツ ト されて います。 


以下の 手順で 口ー ル 紙を セット し 直します。 


1.  リリース レ パー を 上げます。 

2.  上 カ パー を 開きます。 

3.  口ー ル 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ラインに 平行に 
なる ように 合わせます。 

4.  リリー スレ パー を 下げます。 

5.  上 カ パー を 閉じます。 


(「口ール 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照) 


^P.583 


口ー ル 紙を セット し 直しても、 この エラー が 再び 発生 
する 場合は、 口ー ル ホルダーを プリンタから 取り外し、 
口ー ル 紙を 口ー ル ホルダー の フラン ジに 突き当たる ま 
で しっかりと 差し込ん でから、 口  ール ホルダー を プリ 
ンタに セッ トして ください。 

(「口  _ ル 紙に 口  _ ル ホルダ _ を セ ッ トす る」 参照） 


P.579 


以下の 手順で、 カツ ト 紙を セットし 直します。 


1.  リリース レ パー を 上げます。 

2.  上 カ パー を 開きます。 

3 . カッ ト 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ライン、 カット 紙 
の 後端を 用紙 押さえの 下の 紙 合わせ ラインに 平行 
になる ように 合わせます。 

4.  リリー スレ パー を 下げます。 

5.  上 カ パー を 閉じます。 


(「カツ ト 紙を プリ ンタに セツ トする」 参照) 


—P_611 
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829 


iPF825 


口-ル 紙 X がつ まりました。 （X は 1 ('上段)" または 2  ('下段 7T 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


m 


メモ 

• 上記の 手順を 繰り 返しても この メ ッ セージが 表示され る 場合 や この メ ッ セージを 表示 したくな 
い 場合は、 プリンタの メニューの [斜 行検知 精度] で [オフ] または [ゆるめ] を 選択し ます。 ただし、 
用紙が 斜めの まま 印刷 される ため、 紙づ まりの 原因と なったり 、ブラ テンが 汚れ、 次に 印刷す る 
とき に 用紙の 裏が 汚れる 可能性が あ ります。 


用紙 か y 卜に 失敗し ました。 
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原因 


カツ トされた 用紙が 排 
紙 ガイ ド 上に 残って い 
ます。 


排紙口 付近に 異物が あ 

り、 カツ ター ユニット 
がぶ つかって います。 


用紙の 推奨 使用 環境で 
使用して いません。 


才ー ト カツ トに 対応し 
ていない 用紙を 使用し 
ています。 


処置 


1.  リリース レ パー を 上げて、 用紙を 取り除きます。 

2.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ゾヨ/ が 残って います。 この ゾ ヨブを 
印刷し ます か？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 

エラー が 発生 した ページから、 印刷 が 再 開され ます。 


1.  上 カ パー を 開けて、 異物を 取り除きます。 

2.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ゾヨ/ が 残って います。 この プヨ/を 
印刷 します か？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押 します。 

ェ ラー が 発生し たべー ジ から、 印刷が 再開 されます。 


用紙の 推奨 使用 環境 範囲 内で 使用 します。 用紙 ごとに 推奨 使用 環境が 異なり ま 
す。 推奨 使用 環境に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 
(「用紙の 種類」 参照） 


—P.573 


口ー ル 紙の カツ ト 方法を [: Hf  - か;/ 卜] に 設定して 手動で 口ー ル 紙を カツ ト しま 
す 0 


(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） em 

才ート カツ トの 対応に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださ 


い。 


用紙を カツ ト できず 
に、 カツ ター ユニット 
が 途中で 停止して いま 


(「用紙の 種類」 参照) 


—P.573 


キヤ リッ ジが 出て いる 場合は、 用紙から 離す よ うに、 キヤ リッ ジを 移動 します。 
カッターが 出て いる 場合は、 用紙から 離す ように、 カッターを 右端へ 移動して、 
つま っ た 用紙を 取 り 除きます。 


す。 


— P.783 


(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

カッター ユニッ トで カッ トで きない 場合は、 口¬ 
卜]  に 設定して 手動で 口ー  ル 紙を カッ  卜します。 
(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） er 


-ル 紙の カツ ト 方法を [i-tr  -i)v 


上記 以外の 場合、 カツ  キ ヤノ ン お客様 相談 センター へ ご連絡く ださし、。 

夕ー ユニッ トが 故障し 
ている 可能性が ありま 


す。 


830  紙 送り 量の リミットに 達しました。 


原因 

処置 

操作 パネルの [▲] キーを 押して、 口ー ル 紙を 先端まで 巻き戻そうと してい 
ます。 

[▲] キーから 指を 離します。 

リリ-ス W  -の 位置が 不正です。 


原因 

処置 

リ リース レバーが 上がって います。 

リ リース レ パー を 下げます。 

用紙 か 7 卜に 失敗し ました。 
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エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ〉 


原因 

処置 

リ リース レバーが 上がって います。 

この エラー が 再び 発生す る 場合は、 電源を オフに してし ばらく して 
から 電源を オンに します。 

フチ なし 印刷が できません。 


[リリ- ス U/C -を 上げて、 用紙の セット 位置を 直し てくだ さい。] 


原因 


処置 


使用 環境に よ つて 口ー ル 紙 
が 伸びたり、 縮んだり する 
ため、 フチ なし 印刷 可能な 
幅に 入らなくなる 場合が あ 
り ます。 


[ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

用紙 種類 ごとの 使用 環境 範囲 内で 使用して く ださし ヽ 。用紙の 使用 環境に つ 
いては、 用紙 リファレンスガイドを 参照 してく ださい。 

(「用紙の 種類」 参照） Q^l 


用紙の セツ ト 位置が ずれて 
います。 


リ リース レバー を 上げて 用紙の 端 部が フチ なし 印刷 インク 受け 溝の 幅に 入 
るよう に セツ トし 直します。 

口ー ル 紙は 口ー ル ホルダー の フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差し込 
みます。 

(「口  ル 紙に 口  ル ホルダ  を セツ トする」 参照） 


[オンライン] キーを 押して 印刷を 続けた 場合は、 フ チの ある 印刷に なり ま 
す。 


[対応 用紙を ご 確認 ください。] 


原因 

処置 

フチ なし 印刷に 対応 していない 用紙の 種 
類 あるいは 紙幅が 指定され た データを 受 
信し まし た。 

以下の 手順で、 フ チな し 印刷で きる よう に 印刷 ジョ ブを 設定 
し 直します。 

1 •[スト ッフ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ま 
す。 

2. ご 使用の プリ ンタ 専用の プリ ンタ ドライ パが 選択され て 
いる こと を 確認し、 印刷し 直します。 

フチ なし 印刷 できる 用 紙の 種類に ついては、 用紙 リ ファレ 
ンス ガイ ドを 参照して ください。 

(「用紙の 種類」 参照） gJffl 

[オンライン] キーを 押して 印刷を 続けた 場合は、 フ チの ある 
印刷になります。 

プリンタに セツ ト して ある 用紙が フ チな 
し 印刷を サポート していない 用紙です。 

[スト ップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

[オンライン] キーを 押して 印刷を 続けた 場合は、 フ チの ある 
印刷になります。 

口-ル 1 こ 外が 異常です。 


原因 

処置 

口ー ル ユニッ トに 異常 
があります。 

電源を オ フ にし、 3 秒 以上 待 つてから 電源を オンに してく ださし ヽ 。再び メッセー 
ジが 表示 される 場合は、 キヤノン お客様 相談 セ ンター へ ご連絡く ださい。 

iPF825 


フチ なし 印刷が できません。 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ > 


口-ル: 1ニ ッ トが 弓 I き 出されて います。 


原因 

処置 

口ー ル ユニッ トが 引き出されて います。 

口ー ル ユニッ トを しっかり 奥まで 押し込ん でく ださい。 

口-ル ユニッ トが 引き出さ れて います。 
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エラー メ ッ セージ〉 イ ンク 関連の メ ッ セージ〉 


インク 関連の メッセ ー ジ 


インクが 不足 しています。 . 833 

インクが ありません。 . 833 

インクの 残 量を 正しく 検知 できません。 . 833 

インク タンク カ ハ''- を 閉じて ください。 . 834 

インク タンクが 空です。 . 834 

インク 残 量が 少な くな りました。 . 834 

インク タンクが 装着され ていません。 . 835 

インク タンクが 違います . 835 


インクが 不足して います。 


原因 

処置 

インクの 残 量が 少ないた め、 プリン トへッ ドの ク リー ニン グや 印刷な 
ど、 インクを 使用す る 機能が 実行で きません。 

残 量の 少ない イ ンク タンクを 新 
しい インク タンクに 交換し ま 
す。 

(「インク タンクを 交換す る」 参 

BS)  BAiAl 

% 

インクが あり ません。 


原因 

処置 

13 

インクが なくなり ま 

インク タンク カバー を 開き、 インク ランプが 点滅して いる 色の インク タンクを 交 

した。 

換 します。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） gjggl 

インクの 残 量を 正しく 検知 でき ません。 


原因 

処置 

インクを 補充した インク タンクを 使 
用し た 場合、 インク 残 量検知 機能が 
正常に 機能し なくなります。 

インクを 補充した インク タンクは そのままでは 使用で きません。 
[インク 残 量検知 機能に ついて] を 参照し、 必要な 処置を 行って く 
ださい。 （「インク 残 量検知 機能に ついて」 参照） Bim 

833 
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インクが 不足して います。 


エラーメッセージ〉 イ ンク 関連の メ ッ セージ〉 


インク タンク 抓-を 閉じて ください。 


インク タンクが 空です。 


原因 

処置 

インク タンクの インクが なくなりました。 

% 

インク タンク カ パー を 開き、 インク ランプが 点滅して いる 色 
の インク タンクを 交換し ます。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） BJta 

インク 残 量が 少な くな りました。 


インク タンク カ ハ、 を 閉じて く ださい。 
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エラーメッセージ〉 イ ンク 関連の メ ッ セージ〉 


インク タンクが 装着され ていません。 


原因 


処置 


インク タンクが セツ トされて いません。 


インク タンクを セット し 直します。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） I 


— P.739 


インク タンクに トラブルが 発生し ました。 


新しい インク タンクに 交換し ます。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） 


^P.739 


インク タンクが 違います 


原因 

処置 

使用で きない インク タンクが セツ ト されて います。 

プリ ンタ 指定の インク タンクを セツ トします。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） 

13 


835 
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インク タンクが 装着され ていません。 


エラー メ ッ セージ〉 印刷/調整 関連の メ ッ セージ〉 
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836 


印刷/調整 関連の メ ッセー ジ 

この 用紙では 調整で きません。 . 836 

指定され た 印刷が できません。 . 836 

用紙 サイズ が 伸縮し たため、 フチ なし 印刷が でき ません。 . 836 

フチ なし 印刷を する 時は、 プ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 . 837 

プ ラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。 . 837 


こ の 用紙では 調整で き ません。 


原因 


処置 


プリントへ ッ ドの 調整 や 用紙の 送り 量 
の 調整が できない、 透過性の 高い フィル 
ム 系の 用紙が セツ トされて います。 


[オンライン] キーを 押して エラー を 解除し ます。 

プリントへ ッ ドを 調整す る 場合は、 フィルム 系 以外の 使用 頻度 
が 高い 用紙で 調整す る ことを お勧めし ます。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 参 


照） e 


P.622 


[オンライン] キーを 押して エラー を 解除し、 用紙の 送り 量を 手 

垂 J で 刍 蜀ヂ I ノ丰才 

(「横 スジを 手動で 調整す る （手動 パンド 調整)」 参照） 


^P.632 


指定され た 印刷が できません。 

[リリ- スレ ハ''  -を 上げて A4/LTR 縦 サイス''  以上の 用紙に 交換 してく ださい。] 


原因 

処置 

セツ トされて いる 用紙が 小さす ぎます。 

A4/ レ ター 縦 サイズ 以上の 用紙に 交換して ください。 

[リリ- ス WC -を 上げて lOinch 幅 以上の 口ー ル 紙に 交換して く ださい。] 


原因 

処置 

セツ ト されて いる 用紙が 小さす ぎます。 

10 インチ 幅 以上の 口ー ル 紙を セット してく ださい。 

用紙 サイズ が 伸縮した ため、 フチ なし 印刷が でき ません。 


原因 

処置 

使用 環境に よって、 プリンタに セット して ある 口ー ル 
紙が 伸び縮み したため 、フヂな し 印刷 可能な 幅に 入ら 
なくなりました。 

[ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中 
止します。 

用紙 種類 ごと の 使用 環境 範囲 内で 使用 してく だ 
さし ヽ 。用紙の 使用 環境に ついては、 用紙 リ ファレ 
ンス ガイ ドを 参照して ください。 

(「用紙の 種類」 参照） bxhh 

この 用紙では 調整で きません。 
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エラー メ ッ セージ >  印刷/調整 関連の メ ッ セージ > 


フチ なし 印刷を する 時は、 プ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 


原因 

処置 

フチ なし 印刷用の データを 送信した 時に、 プ 
ラテン 上の 青い スイ ツチが •の 反対側に 設定 
されて います。 

フチ なしで 印刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチ 
を •側に 設定し ます。 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） gg!TiQ 

プ ラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。 


原因 

処置 

プラテン 上の 青い スイッチが 汚れ 
ています。 

上 カ パー を 開けて、 プラテン 上の 青い スイッチを 清掃して ください。 
(「上 カ パー 内部を 清掃す る」 参照） ejga 
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837 


iPF825 


フチ なし 印刷を する 時は、/ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え て く ださい。 


エラー メ ッ セージ〉 プリン トへッ ド 関連の メ ッ セージ〉 


プリン トへ ッ ド 関連の メッセージ 


ヘッド 調整で きません。 . 838 

ハ ■ンド 調整で きません。 . 838 

プ リン ト ヘッド'  は クリ-ニング が 必要な 状態です。 . 839 

プリン ト ヘッド' が 違います。 . 839 

プ リン ト ヘッド'  が 不調です。 . 839 

プ リン ト ヘッド'  が 異常です。 . 839 

プ リン トへ ッ ド が あり ません。 . 839 

ヘッド クリーニング を 行って ください。 . 840 
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原因 


処置 


プリ ン トへ ツ ドの 
ノズルが つまって 
います。 


以下の 手順を 行い、 [自動 ヘッド 調整] を やり直して ください。 

1.  [オンライン] キーを 押して エラー を 解除し ます。 

2.  ノズル チェック パターンを 印刷して ノズルの 状態を 調べます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） gggn 

3.  ノズルが つまって いる 場合は、 フリン トへッ ドを ク リー ニン グ します。 
(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） gjga 

4.  [自動へ ッ ト' 調整] を やり直します。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動 調整す る （自動へ ッ ド 調整)」 参照） 


—P.622 


プリ ン トへツ ドの 
調整が できない、 
透過性の 高い フィ 
ルム 系の 用紙が セ 
ツ ト されて いま 
す 0 


[オンライン] キーを 押して エラー を 解除し ます。 

プリントへ ッ ドを 調整す る 場合は、 フィルム 系 以外の 使用 頻度が 高い 用紙で 調整す 
る ことを お勧めし ます。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自 動 調整す る （自動 ヘッド 調整)」 参照） 


—P.622 


プリ ン トへッ ドが 
傾いて 取り付けら 
れ ています。 


以下の 手順で、 プリント ヘッドの 傾きを 調整して から [自動へ ッ ト''  調整] を やり直して 
ください。 

1.  [オンライン] キーを 押して エラー を 解除し ます。 

2.  [へッ ト M 頃き 調整] を 行い、 プリントへ ッ ドの 傾きを 調整し ます。 

(「昇 線の ずれを 調整す る （へッ ド 傾き 調整)」 参照） 


—P.625 


3. [自動へ ッ ト' 調整] を やり直します。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自 動 調整す る （自動 ヘッド 調整)」 参照） 


—P.622 


838 


ルンド 調整で きません。 


原因 


処置 


フリン トへツ ドの ノズ 
ルが つまって います。 


以下の 手順を 行い、 [自動 ド 調整] を やり直して ください。 
1. [オンライン] キーを 押して エラー を 解除し ます。 


2.  ノズル チェック パターンを 印刷して ノズルの 状態を 調べます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） gJHi 

3.  ノズルが つまって いる 場合は、 プリントへ ッ ドを クリーニング します。 
(「プリン トへ ッ ドを クリーニング する」 参照） 

4.  [自動 八' ン ト'' 調整] を やり直します。 

( 「横 スジを 自 動 調整す る （自動 パンド 調整)」 参照） 


— P.752 


ヘッド I 周 整で きません。 
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エラー メ ッ セージ〉 プリン トへッ ド 関連の メ ッ セージ〉 


原因 

処置 

用紙の 送り 量を 自動で 
調整で きない 透過性の 
局い フイ ルム 系の 用紙 
が セツ ト されて います。 

[オンライン] キーを 押して エラーを 解除し、 用紙の 送り 量を 手動で 調整し ま 
す。 

(「横 スジを 手動で 調整す る （手動 パン ド 調整)」 参照） enmi 

リント ヘッド はク リ- ニング が 必要な 状態です。 


原因 

処置 

プリ ン トへッ ドの ノ 
ズル がつ まってい ま 
す 。 

[オンライン] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 

以下の 手順で、 プリント ヘッドを クリーニングして ください。 

1 •[スト ッフ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

2 •プリン トへッ ドを クリーニング します。 

(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） gJPl 

[へッ ト''  ク リベンゲ B] を 1 〜 2 回 実行しても メ ッ セージが 表示され る 場合は、 キヤノン 
お客様 相談 センター へ ご連絡 ください。 

プ リント ヘッド が 違います。 


原因 

処置 

使用で きない プリントへ ッ ドが 取り付けられ 
ています。 

上 カ パー を 開けて、 新しい プリン トへッ ドに 交換し ます。 
(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 

原因 

処置 

プリント ヘッドの ノ ズ ルが つま 
り 始めて います。 

印刷物が かすれて いる 場合は、 プリン トへ ッ ドを クリーニング します。 
(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） 

プ リン ト ヘッド が 異常です。 


原因 

処置 

フリント ヘッド に 異常が あ ります。 

上 カバー を 開けて、 新しい プリ ン トへッ ドに 交換し ます。 
(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） ema 

プ リント ヘッド が あり ません。 


原因 

処置 

プリ ン トへッ ドが 取り付けられて いません。 

プリン トへッ ドを 取り付けます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 0^1 
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839 
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ア リントへ ッ K 1 ま クリ- ニン疒 が 必要な 状態です。 


エラー メ ッ セージ〉 プリン トへッ ド 関連の メ ッ セージ〉 


ヘッド クリ- ニ ングを 行って ください C 


原因 

プリ ン トへ ツ ドの ノ 
ズル がつ まってい ま 
す。 


処置 


以下の 手順で、 プリント ヘッドを クリーニングして くださし、。 
1. [ストップ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 


2 •プリ ン トへッ ドを クリー ニン グ します。 
(「プリントへ ッ ドを クリーニング する」 参照） 


—P.752 


それでも この メッセージが 消えない 場合は プリン トへ ッ ドを 交換して くださし、。 
(「プリン トへッ ドを 交換す る」 参照） 


—P.753 
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840 


ヘッド ク リ- ニ ンク’ を 行って く ださい。 
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エラーメッセージ〉 メンテナンス カート リッ ジ 関連の メ ッ セージ〉 


メンテナンス カー トリ ツジ 関連の メ ツセー ジ 


メンテナンス か •ト リツ シ'  を 装着 してく ださい。 . 841 

メンテナンス カ-ト リツ シ ''が 違います。 . 841 

メンテナンス か •ト リツ':/ の 交換が 近付いて います。 . 841 

メンテナンス カ-ト リツ':/ の 残り 容量が あり ません。 . 841 

メンテナンス カ-ト リツ'：/ がいつ ぱいです。 . 841 

メンテナンス カ-ト リツ'：/ が異 常です。 . 842 


メンテナンス カ-ト リツ ゾ を 装着 してく ださい。 


原因 

処置 

メンテナンス カー トリ ッ ジが取 り 付けら れて 
いません。 

メンテナンス カー トリ ツジを 取り付けます。 

(「メ ンァ ナンス カー トリ ツジを 交換す る」 参照） 

メンテナンス カ-ト リツ ゾ が 違います。 


原因 

処置 

違う 機種の メンテナンス カー ト リツ ジが 取り付 
けられました。 

ご 使用の プリ ンタ 専用の メンテナンス カー ト リツ ジと 
交換して ください。 

メンテナンス カ-ト リツ 'y の 交換が 近付いて います。 


原因 

処置 

メ ンテ ナンス カー トリ ッ ジの 残り 容 
量が 少な く なって きました。 

印刷は 続行され ますが、 メンテナンス カー トリ ツジ 交換の メ ツセ 
—ジに 備えて 新しい メンテナンス カー トリ ツジを 準備し ます。 

メンテナンス カ-ト リツ ゾ の 残り 容量が あり ません。 


原因 

処置 

プリントへ ッ ドの クリーニング などを 実行 
する のに 十分な メンテナンス カートリッジ 
の 残り 容量が ありません。 

プリンタ の 動作が 停止 している ことを 確認し、 メンテ ナ 
ンス カー トリ ッジを 交換し ます。 

(「メンテナンス カー ト リッジを 交換す る」 参照） enn?ii 

メンテナンス カ-ト リップ が いっぱいです。 


原因 

処置 

メンテナンス カー トリ ツジの 
残り 容量が なくなりました。 

プリンタの 動作が 停止して いる ことを 確認し、 メンテナンス カー トリ 
ッジを 交換し ます。 

(「メンテナンス カー ト リッジを 交換す る」 参照） BJTTil 

iPF825 


メンテナンス カ- トリ、 r7 を 装着して く ださい。 


エラーメッセージ〉 メンテナンス カート リッ ジ 関連の メ ッ セージ〉 


メンテナンス カ-トリ ツグ が 異常です。 


原因 

処置 

使用で きない、 または 使用済みの メ ン テナ 
ンス カー トリ ツジが 取り付けられて いま 
す。 

プリンタ 指定の 未使用の メンテナンス カー トリ ッジを 取り 
付けます。 

(「メンテナンス カー ト リッジを 交換す る」 参照） enmii 
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メンテナンス カ-ト リック が 異常です。 
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エラー メ ツ セージ〉 ハード デ イス ク 関連の メ ツ セージ〉 


八ー ド ディスク 関連の メッセージ 


八-卜''  テ''  ィス クに エラ-が 発生 しました。 . 843 

77W1/STC  み:!^  み 失敗 . 843 

市''  ッ クスの 空き 容量が あり ません。 . 843 

市''  ッ クスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います。 . 843 

市'' ッ クスの 空き 容量が 少ないです。 . 844 

保存 シ •ヨブ の 数が 最大です。 . 844 

市' ッ クスの 保存 可能 数が 最大です。 . 844 


A-K  7 イス クに I ラ-が 発生 しました。 


原因 

処置 

プリ ンタの 八ー ド デ イス 
クのフ オー マツ トが 壊れ 
ま した。 

[OK] キーを 押して、 八ー ド ディスクの フォー マツ トを 開始し ます。 フォー マ 
ツ トが 完了す ると、 プリンタは 自動的に 再起動し ます。 （フォー マツ トを 行う 
と、 八ー ド ディスク 内の データは 消去され ます。） 

ファイル 読み込み 失敗 


原因 

処置 

プリ ンタの 八ー ド ディスクの ファイル 
が 壊れました。 

プリン タの 電源を 入れ 直し ま す。 壊れた ファイル だ けが 削除 さ 
れ 、プリ ンタが 起動し ます。 

ッ クスの 空き 容量が あり ません。 


原因 


処置 


プリ ンタの 八ー ド ディスクの 空き 容量 
が なくなりました。 


[ストップ] キーを 押して、 印刷 ジョブを キャンセル します。 


ジョ ブ キューの 印刷 ジョ ブを 削除し ます。 

( 「印刷 待ち のジョ ブを 操作す る （削除、 追い越し 印刷)」 参照) 


— P.532 


個人 ボ ッ クス （ボ ッ クス 番号 [01 ] 〜 [29] ) に 保存され ている 不 
要な ジョブを 削除し ます。 

( 「保存した ジョブを 削 除す る」 参照） 


—P.540 
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ホ‘ ッ クスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います。 


843 


原因 

処置 

プリンタの 八ー ド デ ィス クの 空き 容量が な くな り、 印刷の み 実行 しています。 
(八ー ド ディスクに 印刷 ジョブは 保存され ません。） 

印刷 後、 メッセージは 
消えます。 
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ハ-ドす イス クにヱ ラ-が 発生し ました。 


エラー メ ツ セージ  > ハー ド デイ スク 関連の メ ツ セージ〉 


ホ‘ ッ クスの 空き 容量が 少ないです。 

原因 

処置 

プリ ンタの 八ー ド ディスクの 個人 ボックスの 
空き 容量の 合計が 1GB 未満に な りました。 

個人 ボ ッ クスに 保存され ている 不要な ジョ ブを 削除し 
ます。 

( 「保存 した ジョブを 削除す る」 参照） encgrii 

保存 ゾョブ の 数が 最大です。 


原因 

処置 

個人 ボックスに 1 00 個の 印刷 ジョ ブが保 
存 されて います。 

個人 ボ ッ クスに 保存され ている 不要な ジョ ブを 削除 します。 

( 「保存 した ジョブを 削除す る」 参照） enmii 

ボ ッ クスの 保存 可能 数が 最大です。 


原因 


処置 


保存され ている ジョ ブ が、 個人 ボ ッ クスの 
保存 可能 数を 超えました。 


[ストップ] キーを 押して、 印刷 ジョブを キャンセル します。 


ジョ ブ キューの 印刷 ジョ ブを 削除し ます。 

( 「印刷 待ち のジョ ブを 操作す る （削除、 追い越し 印刷)」 参照) 


—P.532 


個人 ボ ッ クス （ボック ス 番号 [01 ] 〜 [29] ) に 保存 されて いる 
不要な ジョブを 削除し ます。 

( 「保存した ジョブを 削 除す る」 参照） 


— P.540 
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? ッ クスの 空き 容量が 少ないです。 
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エラー メ ッ セージ〉 HP-GL/2 関連の メ ッ セージ〉 


HP-GL/2 関連の メッセー ジ 


この 用紙 種類は HP-GL/2 でサ ホ。 - 卜されません。 . 845 

GL2:Wxxxx  メモリが いつ ぱいです。 （xxxx  は 0501/0903/0904)  .  845 

GL2:W0502 ハ。 ラメ- 夕が 範囲 外です。 . 845 

GL2:W0504 サ 市。 - 卜して いない コマンド です。 . 845 


この 用紙 種類は HP-GL/2 でサ ホ" - 卜されません。 


原因 

処置 

HP-GL/2 に 対応して いない 用紙 
が 給 紙され た 状態で HP-GL/2 
の 印刷 データを 受信し ました。 

以下の 手順で プリンタの 用紙の 種類を 交換し ます。 

1 •[スト ッフ] キーを 1 秒 以上 押し 続けて、 印刷を 中止し ます。 

2.  HP-GL/2 に 対応した 用紙に 交換して 印刷し 直します。 HP-GL/2 に 
対応した 用紙に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照 してく だ 
さい。 （「用紙の 種類」 参照） 

[オンライン] キーを 押して、 印刷を 続行し ます。 ただし、 紙づ まりや 印 
刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 

GL2:Wxxxx  メモリが いっぱいです。 （xxxx  は 0501/0903/0904) 


原因 

処置 

受信した 印刷 データを 処理 中に プリンタの メモリ が いっぱいに 
なりました。 

印刷 データと 印刷 結果を 確認して くだ 
さい 0 

GL2:W0502  1\° ラメ- 夕が 範囲 外です。 


原因 

処置 

HP-GL/2 コマン ドで 指定され た パラメー タが サボー トされて いる 範囲 
を 超えて います。 

印刷 データを 確認して くださ 
い 0 

GL2:W0504 サ; f - 卜して いない コマン ト’ です。 


原因 

処置 

サボー ト していない HP-GL/2 コマンドを 受信し ました。 

印刷 デー タを 確認して ください。 
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この 用紙  類は HP-GL/2 でサホ -卜 されません。 


エラー メッ セージ〉 その他の メ ッ セージ〉 


その他の メッセー ジ 


GARO  Wxxxx  (X  は 数字） . 846 

エラ- Exxx-xxxx(x は 英数字） . 846 

八-ト ヮ I ア丄フ - xxxxxxxx-xxxx(x は 英数字） . 846 

上 力 八''  -が 開いて います。 . 847 

部品 交換が 近付いて います。 . 847 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 . 847 

ファイルを 認識で きませんでした。 . 847 

マルチ センサが 異常です。 . 848 


GARO  Wxxxx  (x  は 数字) 


原因 

処置 

印刷 ジヨ ブに 問題が あ ります。 

正しい プリンタ ドライ パを 使用して、 印刷し 直します。 

そのまま 印刷が 続行され ます。 

但し、 意図 通りの 印刷 結果が 得られない 場合が あ ります。 

エラ- Exxx-xxxx  (x は 英数字) 


原因 

処置 

お客様では 対処の 出来ない エラー が 発生して いる 可能性 

エラー コードと メッセージを メモに 書き留め 

があります。 

H  エラ ー Exxx-xxxx 

担当 サ-ビスに ご 相談く 
ださい 。 

てから 電源を オフに し、 キヤノン お客様 相談 
センター へ ご連絡く ださい。 

八-卜’ ウ I ア エラ- XXXXXXXX-XXXX  (X は 英数字) 


846 

原因 

処置 

印刷 中に 口ー ル 紙が なくなり ま した。 口ー ル 紙の 後端 
と 口ー ル 紙の 芯が テープで 止められ ている ため、 搬送 
が 止まって います。 

電源を オ フ にして、 口ー ル 紙を プリンタから 取 
り 外してから 電源を オンに してく ださい。 

上 カ パー 内部の テー プや ベルト スト ッ パが 取り外され 
ていません。 

電源を オフに して、 上 カ パー を 開き テープ やべ 
ルト ストッパを 取り外してから 電源を オンに し 
てくだ さい。 

お客様では 対処の 出来ない エラー が 発生して いる 可能 
性が あります。 

電源を オ フ にし、 3 秒 以上 待 っ てから 電源を 才 
ン にして ください。 

再び メ ッ セージが 表示され る 場合は、 エラー コ 
— ドと メッセージを メモに 書き留めてから 電源 
を オフに し、 キヤノン お客様 相談 センター へ ご 
連絡く ださい。 

GARO  Wxxxx  yx 
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エラー メ ッ セージ〉 その他の メ ッ セージ〉 


原因 

処置 

H ハ- ト ウエア エラ- 

XXXXXXXX-XXXX 

電源を切り、 しばらく 
たって から 再度 電源を 
入れて ください。 

電源を オ フ にし、 3 秒 以上 待 っ てから 電源を 才 
ン にして ください。 

再び メ ッ セージが 表示され る 場合は、 エラー コ 
— ドと メッセージを メモに 書き留めてから 電源 
を オフに し、 キヤノン お客様 相談 センター へ ご 
連絡く ださい。 

上 抓-が 開いて います。 


原因 

処置 

上 カバーが 開いた 状態を 検知 
しまし 7 こ。 

上 カバーを 開け、 異物な どが 挟まって る 場合は 取り除いた あと、 上 カバ 
一 を 閉め 直します。 

この エラー が 再び 発生す る 場合は、 上 カ パー を 閉めて、 電源を オフに 
し、 しばらく してから 電源を オンに します。 

部品 交換が 近付いて います。 


原因 

処置 

サー ビス 交換が 必要な 消耗 部品の 
交換 時期が 近付いて います。 

[部品 交換 目安を 過ぎて います。] と 表示され るまでは、 しばらく 使用 
する ことができます。 

キヤノン お客様 相談 センター へ ご連絡く ださい。 

原因 

処置 

サー ビス 交換が 必要な 消耗 部品の 交換 時期の 目安を 過ぎ 
ています。 

キヤノン お客様 相談 センター へ ご連絡く だ 
さい。 

ファイルを 認識で きませんでした。 


原因 

処置 

プリンタを 最新 状態 にす るた め に 送信し 
た 用紙 情報な どの データ 形式が 間違って 
います。 

デー タを 確認して ください。 電源を切り、 しばらくたって か 
ら 再度 電源を入れて データを 送信し 直します。 

違う 機種の ファー ムウ エアが アップ ロー 
ドされ ています。 

ファー ムウ エアを 確認して くださし ヽ。 電源を切り しばらくた 
っ てから 再度 電源を入れて、 ファー ムウ エアを 送信し 直し ま 
す。 

再び メ ッ セージが 表示され る 場合は、 キ ヤノ ン お客様 相談 セ 
ン タ— へ ご連絡く ださい。 
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上:* ハ'  ■••が 開いて います。 


エラー メッ セージ〉 その他の メ ッ セージ〉 


マルチ センサが 異常です。 


原因 

処置 

直射 日光な ど、 強い 光が プリンタに 当たり、 
センサが 誤動作し ている 可能性が ありま 
す。 

直射 日 光な ど、 強い 光が プ リン タに 当たら ない 環境で 使用 
します。 

プリ ンタ 内部の センサの一 部の 性能が 低下 
している 可能性が あります。 

電源を オフに し、 3 秒 以上 待 っ てから 電源を オンに してく 
ださい。 

再び メ ッ セージが 表示され る 場合は、 キ ヤノ ン お客様 相談 
センター へ ご連絡く ださい。 

マルチ センサが 異常です。 
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付録 > 


付録 

この マニュアルの 使い方  850 
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付録 >  この マニュアルの 使い方 > 
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850 


この マニュアルの 使い方 


この 製品 マニュアル について . 850 

ト ピック 検索に ついて . 851 

印刷用 HTML について . 853 


この 製品 マニュアル について 

• マークに ついて 

こ の 製品 マニ ュ アルでは、 安全の ために お守り いただ きたい こと や 取り 扱い 上の 制限、 注意な どの 説明 
に、 以下の マークを 付けて います。 


〇 

重要 

操作 上、 必ず 守 っ ていた だき たい 重要事項を 記載 してい ま す。 製品の 故障 _ 損傷 や 誤った 
操作を 防ぐ ために、 必ず お読みく ださい。 

A 

注意 

取り扱いを 誤った 場合に、 傷害を 負う 恐れ や 物的損害が 発生す る 恐れの ある 注意事項を 
記載して います。 安全に 使用して いただく ために、 必ず この 注意事項を お守りく ださい。 

m 

メモ 

操作の 参考と なる 情報 や、 特定の テー マに 関する 補足 情報を 記載して います。 

• ボタン 名 や 画面 上の 表示 項目に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 操作 パネル 上の キー や ボタンの 名称、 ソフトウェアの 画面 上の 項目 （メニュー 
や ボタンな ど） などを 以下の ように 表して います。 


操作 パネル 上の キ 

(例） [OK] キーを 押します。 

操作 パネルの ディスプレイの 表示 

(例) [へッ ト* クリ-ニング ] と 表示され ます。 

ソフ ト ウェアの 画面 上の 項目 
(メニュー や ボタンな ど） 

(例) [OK] をク リックし ます。 

キ ー ボ ー ド 上の キ ー 

(例） <Tab> を 押します。 

• 各部 名称に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 プリ ンタ 本体の 各部の 名称な どを 以下の ように 表して います。 


プリンタ 本体の 各部の 名称 （例) 上 カバー を 開きます。 


• 参照 先につ いて 

この 製品 マニュアルでは、 参照して いただきたい ページ や マニュアルを、 以下の ように 表して います。 


製品 マニュアル 内の ページへの 参照 

(例） 「電源を オン/オフに する」 を 参照して ください。 

リ ンク をクリ ック すると 該当の ページに ジャンプ します。 

関連す る マニ ュ アルへの 参照 

(例） 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して ください。 

その他への 参照 

(例） プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

• イラスト や ソフトウェアの 画面に ついて 

•こ の 製品 マニュアルで 使われて いる 機種の イラストは、 実際の 機種と 異なる 場合が あ ります ので、 あ 
ら かじめ ご了承く ださい。 

• この 製品 マニュアルで 使われて いる プリ ンタ ドライ パ や アプリケーション ソフトの 画面は、 ソフト 
ウェアの パー ジョン アップな どに より、 実際と 異なる 場合が あります。 

• この 製品 マニュアルでは、 Windows での 操作 説明に Windows  XP の 画面が 使われて います。 

• 商標に ついて 

•  Canon、 Canon  ロゴ、 imagePROGRAF は、 キヤノン 株式会社の 商標 または 登録商標です。 


この 製品 マニュアル について 
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付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


•  Microsoft、 Windows は、 アメ リカ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Microsoft  Corporation 
の 商標です。 

•  Macintosh は、 ア メリ カ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Apple  Inc. の 商標です。 

• その他の 会社 名 およ び 製品 名は、 各社の 登録商標 または 商標です。 

• 著作権に ついて 

©  CANON  INC.  2008. 

• 製品 マニュアルの 内容の一 部 または 全部を 無断で 転載す る ことは、 禁止され ています。 

• お客様へ ご 承知いた だきたい こと 
以下の 点に ついて、 あらかじめ ご了承く ださい。 

• 製品 マニ ュ アルに 記載した 内容は、 予告な し に 変更す る 場合が あり ます。 

• 製品 マニュアルの 内容に ついては 万全を 期して いますが 、万一 不審な 点 や 誤り、 記載 漏れな ど、 お 気 
付き の 点が ごさ'  いましたら、 弊社まで ご連絡 ください。 

ト ピック 検索に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 用語から トピックを 検索で きます。 

1. 用語を 入力して、 [検索] ボタンを クリック します。 

- • 複数の 用語で 検索す る 場合は、 用語と 用語の 間に スペースを 入力して ください。 


左 フレームに 検索 結果が 表示され ます。 


iPF825 


ト ビ ッ ク 検索に ついて 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 
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2. 確認したい トピックを クリック します。 
検索した 用語が マーカ 表示され ます。 


複数の トピック を 同時に 確認した い 場合は、 確認 したい トピックの チェック ボックスを クリックし、 
[適用] ボタンを クリ ック します。 


ト ピ ッ ク 検索に ついて 


iPF825 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


印刷用 HTML について 

この 製品 マニュアルでは、 目次の 項目 ごとに まとめて 印刷したり、 小 項目を 指定して 印刷したり できます。 
ここでは、 [印刷の 流れ] に関する 内容を 例に 説明し ます。 


印刷す る 項目を まとめて 指定す る 

目次の 大 項目の タイ トルから 印刷用 HTML を 開く と、 印刷したい 項目を まとめて 指定で きます。 
1. 目次の 大 項目、 ここでは [印刷の 流れ] を クリック します。 


2 •タイ トル 部分に 表示され る [EP 刷 用 HTML を 開く] をクリ ック します。 
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印刷用 HTML について 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


[印刷の 流れ] 内の 項目を まとめた、 印刷用の HTML が 表示され ます。 


3. 印刷 しない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタ ンを クリック します。 


854 


印刷用 HTML について 


iPF825 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


印刷す る 項 目を 小 項 目 ごとに 指定す る 

目次の 中項 目の タイ トルから 印刷用 HTML を 開く と、 印刷したい 小 項目 ごとに 指定で きます。 
1. 目次の 大 項目、 ここでは [印刷の 流れ] をクリ ック します。 


2. [印刷の 流れ] の 下の 項目、 ここでは [印刷の 手順] をク リックし ます。 
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印刷用 HTML について 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


3 •タイ トル 部分に 表示され る [EP 刷 用 HTML を 開く] をクリ ック します。 


[印刷の 手順] 内の 項目を ま とめた、 印刷用の HTML が 表示され ます。 


印刷用 HTML について 


iPF825 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


4. 印刷 しない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタンを クリック します。 


指定した 項目を 印刷す る 

以下の 方法で、 指定し た 項目を 印刷 します。 

1. お使いの os に 合わせて、 以下の 手順で 印刷 ダイアログ ボックスを 開きます。 

•  Windows の 場合 

Windows では、 この 説明の 部分で 画像 やリ ンク 以外の 場所を 右クリ ック し、 [EP 刷] を 選択して [EP 
刷] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


14 


857 


iPF825 


印刷用 HTML について 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


•  Macintosh  の 場合 

Macintosh では、 この 説明の 部分で 画像 やリ ンク 以外の 場所を、 Control キーを 押しながら ク リツ 
ク し、 表示され たメニ ユ ーから [フレームを プリン ト] を 選択し、 [印刷] ダイア ロ グボ ツ クスを 開き 
ます。 


H  O  O  iPFxxxx  User  Manual 

丨 小  |  |c  1 1^1 1  +  1  - 

HQ*  Coogle 

CP  アド ビ- 製品の アップ デ ー ト アッ ブル  Yahoo!  Japan  Cooglc マップ  YouTube  W 

kipedia  ニュース （189)»  お 役立 

|  目次  |  索引  IPFxxxx  取 1SR 明 害 

検索  ホーム 

a 印刷の 流れ 

aanfm 

印 w の 中 出 
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a さまざまな 印刷 方法 
H  Windows ソフ トウ ヱア 
H  MacOSX ソフ トウ ヱア 
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a  のま! 粮と改 g 
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H ネッ ト》7 —クの 薄1 g 
a  メンチ ナンス 
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1. 印刷の 流れ 

1. 1. 印刷の 手順 


8<口_ ル 紙 印 M と カッ ト 紙 印刷で できる こと 

ロール 紙を セット して 印刷す る 
M カッ ト 紙を 荠冶 し 給 紙 I 丨に セッ ト して 印刷す る 

Wt  Windows から 印刷す る 
Wt Mac  OS 又から 印刷す る 

M プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す S  (Windows) 

M プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る (Mac OS X) 


1.1.1. 印刷の 流れ  >  印 刷の 手 啦> 

ロール 紙 印刷と カツ ト紙 印刷で できる こと 


ロール 紙と カット 紙 

ロール 紙とは、 ロール 状に 巻かれて いる 用紙の こ 


大判 サイズの ぢ H や、 通常の* ッ ト 紙では 印刷で きな 


とです， 
きない ポ 


' カット 紙とは、 一枚ず つ 定形に 典 断され ている 用紙です。 愀 票 紙と もい 
カツ ト 紙は 手 港し I-JS 給 紙 n に セツ ト します。 

厚紙は 手箱し 前面 給 紙 n に セットし ます „ 


スタ ー や 横断 « な どを 印刷す る ことができます， 
ます。 


用紙 サイズ 

• 原 梅 サイズ: アブリ ケー シ 3 ン で 指定す る 描画 データの サイ ズ です。 

• 用紙 サイズ： 

• カット 紙の 場合は、 突 IR に プリンタに セットす る 用紙の サイズです， 
•  ロール 紙の 場合は、 仮想 的に 設定され る 1 ページ 分の 印刷 領域です。 

ロール 紙 印刷 と カツ ト紙 印刷で でき る こと 


2. 必要な 条件を 設定して、 [印刷] (Windows) または [プリン ト] (Macintosh) を クリック します 0 
•  Windows の 場合 
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印刷用 HTML について 


iPF825 


付録 >  この マニュアルの 使い方〉 


•  Macintosh  の 場合 


プリンタ： 


プリ セツ ト： 


iPFxxxx 

i' 

標準 

i' 

印刷 部数と 印刷 ページ 

部败 ： 1  丁 合い 

ページ：® すべて— 

: 開始： 1  終了： 1 


' PDFv  ' ( プレビュー ノ 


嫌 準 j  r キャンセル ）|( ブリン ト）] 


m 


メモ 

• 表示され て いる 各 説明の 部分 だけを 印刷す るには、 こ の 方法で 印刷 してく ださし、。 
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印刷用 HTML について 
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